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1. PREMESSA

II presente documento é stato redatto al fine di quantificare I'impatto acustico del
progetto di modifica del’impianto gestione rifiuti della ditta Fondam Sil sita nella Zona
Industriale del comune di San Salvo in Via Italia n° 25, distinta in NCT/NCEU al foglio n. 8,
part. N. 814. L’area su cui insiste lo stabilimento si estende su una superficie di circa 9.500
m?2. Nella foto aerea che segue € evidenziata I’area interessata dall’intervento (campitura

in rosso la superficie attuale, campitura in giallo I’ampliamento previsto).

Immagine 1 - Aerofoto dell’area oggetto di intervento

e b D
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2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO

L’intenzione della ditta € quella di apportare alcune modifiche nel lay-out dell’impianto,
prevedendo I’ampliamento dell’area di messa in riserva con relativo aumento delle
capacita istantanee di stoccaggio, mantenendo invariata la capacita massima di
trattamento (R4, R13) annuo. La ditta, infatti, ha acquistato il lotto limitrofo sul quale sono
presenti n. 2 capannoni industriali e un piazzale che sara utilizzato per dislocare le attivita di
messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, allo scopo di rendere piu sicure ed agevoli le varie
operazioni. Per una descrizione piu dettagliata delle suddette modifiche si imanda alla

relazione tecnica di progetto.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA NAZIONALE
« D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 (G.U. n.79 del 04/04/2017) “Disposizioni in materia di

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma
dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.
161. (17G00055)";

o« D.Lgs.17/02/2017,n.41 (G.U. n.79 del 04/04/2017) “Disposizioni per 'armonizzazione della

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e
con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), ) e m)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)”;

. Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (G.U. n.49 del 28/02/2009) "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”;

« D.Lgs. 19/08/2005, n.194 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) “Attuazione della direttiva

2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

. Circolare Ministro dellAmbiente 06/09/2004 (G.U. n. 217 del 15/09/2004) "Interpretazione

in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita dei valori limite
differenziali";

« D.M. Ambiente 16/03/1998 (G.U. n. 76 del 01/04/1998) "Tecniche di rlevamento e di

misurazione dell'inquinamento acustico";

« D.P.C.M. 14/11/1997 (G.U. n. 280 del 01/12/1997) "Determinazione dei valori limite delle

sorgenti sonore";

. Legge n.447/1995 (G.U. n. 254 del 30/10/1995) “Legge quadro sullinquinamento

acustico’;
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« D.P.C.M. 01/03/1991 (G.U. n.57 del 08/03/1991) "Limiti massimi di esposizione al rumore

negli ambienti abitativi e nellambiente esterno".

NORMATIVA REGIONALE

. Determinazione Giunta Regionale Abruzzo n.770/P del 14/11/2011 - " Disposizioni per il

contenimento e la riduzione del’inquinamento acustico”. Approvazione criteri e
disposizioni generali.

. Legge Regione n.23 del 17/07/2007 - “Disposizioni per il contenimento e la riduzione

dell’inquinamento acustico”.

NORMATIVA TECNICA

« Norma UNI 11143-1:2005 - Acustica - Metodo per la stima dellimpatto e del clima

acustico per tipologia di sorgenti - Parte 1: Generalita

« Norma UNI 11143-5:2005 - Acustica - Metodo per la stima dellimpatto e del clima

acustico per tipologia di sorgenti - Parte 5: Rumore da insediamento produttivi (industriali

e artigianali).
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4. DEFINIZIONI

Per meglio comprendere le procedure e gli esiti della presente valutazione, di seguito si

riportano le principali definizioni contenute nei riferimenti normativi riportati al paragrafo

precedente.

Tabella 4.1 - Definizioni normativa nazionale generale

Inquinamento acustico
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Introduzione di rumore nellambiente abitativo o nellambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle
attivita umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni material, dei monumenti,
dellambiente abitativo o dellambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente Abitativo
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza
di persone o di comunita ed utilizzato per le diverse attivita
umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 salvo per quanto concerne
I’limmissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono le attivita produttive.

Sorgenti sonore fisse
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli

immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni

sonore:

— le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali e agricole;

— | parcheggi; le aree adibite a stabiimenti di
movimentazione merci;

— i depositi del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree
adibite a attivita sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Tutte le sorgenti non comprese alla voce “Sorgenti sonore fisse”

Valori limite di emissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il valore massimo di rumore che puo essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa.

Valori limite di emissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite di emissione sono riferiti alla sorgenti fisse ed alle
sorgenti mobili. [...] | rlevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita.

Valore limite di immissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il livello di rumore che pud essere immesso da una o piu sorgenti
sonore nellambiente abitativo nellambiente esterno, misurato in
prossimita dei ricettori.

Valore limite assoluti di immissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso
in ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti.

Sorgente specifica
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 1]

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la
causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (Tr)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

Rappresenta il periodo della giornata allinterno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata e articolata in due
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 6,00 e le
ore 22,00 e quello notturno compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00
del giorno successivo.

Tempo di osservazione (To)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

E’ un periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le
condizioni di rumorosita che si intendono valutare.

Tempo di misura (Twm)
[D.M. 16/03/1998 - Allegato A — Art. 3]

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o
piu tempi di misura (Tm) di durata pari o minore del tempo di
osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilita del
rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno.
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Tabella 4.2 - Definizioni normativa nazionale generale

Livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata "A"

[D.M. 16/03/1998 - Allegato A — Art. 8]

Valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media di un suono considerato,
il cui livello varia in funzione del tempo.

1 [Pt
Lyeqr =10l0g 7IPA7()dt dB(A)
2" Mo 02
dove:
Laeg € il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che
inizia all'istante t1 e termina allistante tz;

pa(t) e ilvalore istantaneo della pressione sonora ponderata "A"
del segnale acustico in Pascal (Pa);

Po 20 microPa e la pressione sonora di riferimento. E' il livello
che si confronta con i limiti di attenzione.

Livello di rumore ambientale (La)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 11]

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
"A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato
luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e
costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto
dalle specifiche sorgenti disturbanti, con I'esclusione degli eventi
sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto
al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i
limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, & riferito a Tw;

2) nel caso di limiti assoluti e riferito a Tr.

Livello di rumore residuo (Lr)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 12]

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
"A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente
disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalita
impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve
contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (Lp)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 13]

Differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore
residuo (LR)

Livello di emissione
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 14]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
«A», dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta
con i limiti di emissione.

Fattore correttivo (Ki)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 15]

E la correzione in introdotta db(A) per tener conto della presenza
di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza
il cui valore e' di seguito indicato:

— perla presenza di componenti impulsive Ki = 3 dB

— perla presenza di componenti tonali Kr = 3 dB

— perla presenza di componenti in bassa frequenza Ks = 3 dB

| fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei
trasporti.

Presenza di rumore a tempo parziale
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 16]

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo
diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a
tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un
tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale
sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in
Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15
minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

Livello di rumore corretto (Lc)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 17]

E definito dalla relazione:
Lc =La+ K+ K7+ Kg
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5. INQUADRAMENTO ACUSTICO DELL’AREA

Dal piano di classificazione acustica del territorio comunale di San Salvo (approvato con
D.C.C atto n° 84 del 17/12/2009), lo stabilimento industriale in oggetto risulta classificato in
classe VI, come desumibile dallo stralcio del piano di classificazione acustica comunale, di

sequito riportato.

Immagine 5.1 — Stralcio Piano Classificazione acustica territorio comunale di San salvo

Valorilimite di immissione

LEGENDA DELLE CLASSI ACUSTICHE ValoriBimite in Lieq dB(A) LEGENDA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI In pertodo dlumo @ nottumo
al sensl D.P.C.M. 14 novembre 1997 in periodo diuma e nottumo: al sensl D,P.R, 459/97 & D.P.R, 142/04 In LAeq dB{A)
s omission | immissione S
Temeim |
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE: -
———————— e i
Classe! ulezazione, Arse osoecallse, scolstbne, oroa Sestrone of fposo o o svago,are reksenchl i B R Fasc d porbraa msba B il 3 wa n e
rursll, arwe dl partcolire isruss urbanistoo, parchl putbled, sec. ——————————— CATEGORIA A aitostrade 2
100 mi, dal cidko
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE @
Classe Il b won 0| 54| 2a P ::gmmmlua.mmﬂlm g 0 o 55
ed artglonal. — 2
AREE DI TIPO MISTO %
Classe ll d popelazkos, 4 U, conlimksts d 5545 | 60 %0 | &7 47 DLR ™ 3 we (0w
‘macchine operavkd, Fanch A patireras scaka h =
AREE AD INTENSA ATTVITA'LVANA T FasiadipetneaacusicaA-100m ol
, s od —_— 2
Classe IV el g con 60 50 | 65 55 | 62 82 DT T T T — ::r:ﬂn;w:mnm.mm« § 0 @ “ %
ek, b are portall, b eree con brlat presena dl leccla edstle,
AREE PREVALENTEMENTEWNDUSTRIALL L | e — —————
Classe V 65 85 | 7080 | &7 8 =
Fascda A perienss scusks 8 D.P.R 45088 8 50 40 70 60
LINEA FERROVIARIA ANCONAPESCARA -4
il ot ica A - 100 mi, dalfasse —
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI Fascls o pertihenea scustca A el binado ol eslemo
Classe VI prar— 565 | 07 |70 = = 150 i, dalmie §
bk Fase lpertoora sostea 8 S 2 0 4 ]

Nella tabella seguente si riporta la classe acustica di apparenza dell’opera in progetto e

deiricettori posti nell’area di influenza acustica.
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Tabella 5.2 - Inquadramento acustico

Aree individuate

Classe Acustica

Descrizione classe acustica

Sedime impianto esistente

Ampliamento in progetto

Ricettori limitrofi

VI

Aree esclusivamente industriali: Rientrano in questa
classe le aree esclusivamente interessate da
attivita industriali e prive di insediamenti abitativi.

Pertanto, i limiti da rispettare sono quelli riportati nella tabella seguente.
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Tabella 5.3 - Tabella dei valori limite di immissione

Tabella C - valori limite di immissione — Leq in dB (A) (art.3) (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe di destinazione d’uso del territorio

tempi di riferimento

diurno notturno
(06.00 — 22.00) (22.00 — 06.00)
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

Oltre ai valori limite, riportati nelle tabelle precedenti, definiti rispettivamente all’art.2,

comma 1 lettera e) e all’art.2, comma 3 lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le

sorgenti sonore devono rispettare anche valore limite differenziale di immissione previsto in

5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, calcolato come differenza tra il

livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo (LA - LR) ed eventualmente

corretto dalle componenti K (D.M. 16/03/1998).

| valori limite differenziali di immissione non si applicano:

e nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;

e neiseguenti casi in quanto ogni effetto del rumore € da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno

e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

e alla rumorosita prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e

professionali;

- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all’interno dello stesso.

Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una normativa

specifica (D.P.R. n.142 del 30/04/2004); in particolare per i ricettori all’interno delle fasce di

pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto sussiste un duplice vincolo:

e per il rumore complessivo prodotto da tutte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di

trasporto valgono i valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione

acustica attribuita alle fasce (D.P.C.M. 14/11/1997 (art.3) — Tabella C: valori limite

assoluti di immissione);

e per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle

infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento all’articolo 5 del D.P.R. 30/04/2004, n.142

che rimanda a sua volta alla tabella 2 dell’Allegato 1.
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Tabella 5.4 - Limiti di immissione D.P.R. n.142/2004 (Tabella 2, Allegato 1 - strade esistenti

Tipo di strada Sottotipi a fini acustici Ampiezza fascia | Scuole, ospedali, case di | Altri Ricettori
(secondo Codice (secondo norme Cnr 1980 e | di pertinenza cura e di riposo
della strada) direttive Put) acustica (m)
Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 (fascia B) 50 40 65 55
B - Extraurbana 100 (fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 50 40 65 55
C - Extraurbana Ca (strade a carreggiate 100 (fascia A) 50 40 70 60
secondaria separate e tipo IV Cnr 1980) 150 (fascia B) 50 40 65 55
Cb (tutte le altre strade 100 (fascia A) 50 40 70 60
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 50 40 65 55
D — urbana di Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60
scorrimento separate e interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E - urbana di 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
Quartiere in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
F - locale 30 1997 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della
legge n. 447 del 1995

6. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ATTUALE

Le principali sorgenti sonore asservite all’impianto sono costituite dalle attrezzature utilizzate

per le operazioni di stoccaggio e recupero rifiuti. Nella tabella 6.1 si riportano le principali

macchine ed i tempi di funzionamenti medi forniti dalla committenza.

Tabella 6.1 - Principali sorgenti sonore scenario attuale

Sorgente Tipologia | n° ore/giorno

Gru a base fissa montata su colonna con comandi su torretta
(modello: EUROMEC GF 40/16 P.C.) utilizzata per alimentare la pressa fissa 4
cesoia e per effettuare il carico dei mezzi in partenza dal sito;
Presso-cesoia (modello: IDROMEC T800/700/E), utilizzata per la fissa 4
cesoiatura del rottame;
n° 10 careli elevatori, utilizzati per la movimentazione del materiale mobile 6
n° 5 Caricatori gommati; utilizzati per lo scarico degli automezzi in
ingresso e per il carico dei mezzi in uscita dal sito, movimentazione mobile 6
interna del materiale
Escavatore cingolato CAT 320 S con pinza cesoia modello EUROMEC mobile 6
Escavatore cingolato con pinza cesoia “CMI”, utilizzato per la .

) mobile 6
cesoiatura del rottame
Vibrovaglio VENANZETTI (modello. EVA 90/20.5), utilizzato per la fissa 5
selezione volumetrica del materiale;

Le attivita sono svolte dal lunedi al venerdi dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
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Di seguito si riporta la planimetria dell’impianto relativa allo stato di fatto.

Immagine 6.1 - Planimetria stato di fatto
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6.1 Campagna di misure fonometriche

Sulla base delle sorgenti sonore sopra elencate e di quanto previsto dal progetto € stata
eseguita una campagna di misure fonometriche. Le misurazioni sono state eseguite al
confine di proprieta dello stabilimento con i ricettori limitrofi.

Le postazioni di misura ed i ricettori presso i quali saranno stimati i livelli relativi allo scenario

postoperam, sono riportati nella tabella 6.1.1 e nel’limmagine 6.1.1.

Tabella 6.1.1 - Postazioni di misura

;??;aéigzi Ricettore Destinazione d’uso n° piani fuori terra FascT:Iir; 0 d?'psetr:i'g:nza
P1 R1 Produttivo 2 F (30 m)
P2 R2 Ex industria arredamenti 3 F(30m)
P3 R3 Produttivo 3 F (30 m)

| rilievi fonometrici sono stati eseguiti in data 15/04/2024, dai tecnici di seguito elencati:
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- Ing. Elvio Muretta, iscritto nell’ Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
(ENTECA) n° 3610.

- Ing. Michelangelo Grasso iscritto nell’ Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in
Acustica (ENTECA) n° 2985.

Le misurazioni fonometriche sono state eseguite secondo le prescrizioni del D.M.A. 16/03/98

“Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico”, con la tecnica del

campionamento. Come previsto dalle Norme tecniche per I’esecuzione delle misure,

definite al’Allegato B al D.M. 16 Marzo 1998, le condizioni meteorologiche erano

caratterizzate da:

e vento inferiore ai 5 m/s

¢ assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia, neve.

Immagine 6.1.1 - Aerofoto con indicazione dei punti di misura e dei ricettori (fonte Google Maps)
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7. RISULTATI ED ANALISI DELLE MISURAZIONI

| risultati delle misurazioni sono riportati nella tabella 7.1, mentre nell’allegato 1 siriportano i

profili temporali dei livelli registrati ed i relativi spettri.

Tabella 7.1 - Livelli di rumore ambientale anteoperam

PUNTO DI MISURA | Laeq dB(A) | Loo dB(A) Ki KT Ks LAC dB(A) | ID. MISURA (all.1)
P1 65.6 41.8 presenti assente assente 68.6 Pl.cmg
P2 52.1 42.6 presenti | Assente | Assente 52.1 EM.004
P3 58.2 48.0 presenti assente Assente 61.2 EM.005

Prima e dopo le misure, & stata controllata la calibrazione mediante i calibratori in

dotazione; lo scostamento del livello di taratura acustica é risultato nullo per entrambe le

catene di misura.

Dall’analisi delle misurazioni emerge che:

e il clima acustico del’area e fortemente influenzato dalle attivita industriali/artigianali
presenti nella zona,

¢ nel punto di misura P1 il livello di rumore ambientale & caratterizzato dalle operazioni di
movimentazione del materiale e dalla rumorosita prodotta dalla presso-cesoia; tali
attrezzature producono numerosi eventi impulsivi.

¢ nel punto di misura P2 il contributo delle attivita svolte nella configurazione attuale risulta
poco significativo; il livello di rumore ambientale risulta inferiore al valore limite di legge;

¢ nel punto di misura P3, i livelli di rumore ambientale risultano influenzati dai mezzi e dalle
attivita svolte nella configurazione attuale; i livelli misurati risultano inferiori al valore limite

di legge.

8. STRUMENTAZIONE DI MISURA UTILIZZATA

| sistemi di misura utilizzati per le misurazioni di cui al presente rapporto soddisfano le
specifiche tecniche di cui alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994, EN
61260/1995, IEC 1260, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995,
CEl 29-4. Tutta la strumentazione in dotazione e pertanto conforme ai requisiti di cui al D.M.

16/03/1998 ed € composta dagli elementi riportati nella tabella seguente.
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Tabella 8.1 - Elenco della strumentazione utilizzata

STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO SERIAL NUMBER
Fonometro integratore Aecom Fusion/s.n.14910
Preamplificatore Gras 42AP/s.n.68452
Microfono ¥ * Gras PCI-4461/5.n.33611544
Calibratore Aecom CAL31/5.n.99247
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Preamplificatore PCB PRM831/s.n. 046565
Microfono % “ PCB 377B02/5.n.172751
Calibratore Larson Davis CAL200/s.n. 4305

Nell’allegato 2 si riportano le copie dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata

9. DESCRIZIONE DELLO STATO PROGETTO

L’area di proprieta della FONDAM srl, con I’ampliamento in progetto occupa una superficie

totale di 17260 m?, organizzata come specificato nella planimetria di seguito riportata.

Immagine 9.1 - Planimetria stato di progetto
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10. SORGENTI SONORE DI PROGETTO

L’ampliamento della superficie verra utilizzata soprattutto come area di stoccaggio del
materiale. Le nuove aree di stoccaggio si dividono in aree esterne ed aree interne (opificio
B). Le aree esterne poste a nord-est (zona B1, zona B4), saranno interessata dalla rumorosita
prodotta dai caricatori gommati durante la movimentazione dei materiali, mentre quella
interna sara destinata allo stoccaggio di materiale di piccola taglia movimentato tramite
carrelli levatori.

L’opificio B & destinato ad uso officina per la riparazione dei mezzi.

10.1 Sorgenti esterne agli opifici

il contributo di rumore offerto dai mezzi nelle aree esterne e stato dedotto dalla misurazione
eseguita nel punto P1l. Tale sorgente é& stata schematizzata come una sorgente sonora

areale di potenza sonora pari a 64.5 dB(A)/m?, posta da un’altezza di 1 m dal p.c..

10.2 Livelli provenienti dall’interno degli opifici

La stima dei livelli di emissioni provenienti dall’interno del fabbricato é stata effettuata con
un modello di calcolo definito dalla norma UNI EN ISO 12354-4:2017 “Valutazioni delle
prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti - Parte 4: Trasmissione
del rumore interno all'esterno” utilizzando il metodo semplificato.

Tale modello evita I’esigenza di costruire una griglia di sorgenti puntiformi equivalenti
presentando il risultato del calcolo della griglia sotto certe restrizioni, che conducono
direttamente al livello di pressione sonora esterna irradiato da un lato dell’edjificio.

Si presume che il lato considerato dell’involucro dell’edificio irradi uniformemente sull’area,
offrendo un livello di potenza sonora totale.

Rappresentando il lato per mezzo di diverse sorgenti puntiformi identiche, I’attenuazione
dovuta alla divergenza geometrica dell’involucro nel suo complesso pudo quindi essere
ottenuta dall’attenuazione per la divergenza geometrica di una sorgente puntiforme,
sommando tutte queste sorgenti puntiformi e prendendo in esame una densita di sorgenti
puntiformi sufficienti per la distanza considerata. Assieme all’iradiazione del lato
dell’edificio in un quarto di sfera formato dal lato dell’edificio e dal suolo rigido, questo
fornisce un’espressione dell’attenuazione totale, indicata per questo modello semplificato
come I’attenuazione totale stimata A’wt. Ipotizzando I’irradiazione di un quarto di sfera, che
conduce a un contributo alla correzione di direttivita di + 6.0 dB di fronte a un lato

dell’edificio, i livelli di pressione sonora risultanti sono generalmente cautelativi.
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Nei casi in cui il suolo tra I’edificio e il punto di ricezione sia essenzialmente assorbente, il
livello di pressione sonora € sovrastimato al massimo di pochi decibel.

La pressione risultante in un punto di ricezione di fronte a un lato dell’edificio deriva da:

L, =10*log[10~+" +10" |- A" (aB)

dove:

Lwe € illivello di potenza sonora per I’intero lato dell’involucro edilizio (dB);

Lwo € illivello di potenza sonora per il (gruppo di) aperture nel lato dell’edificio (dB);

A’wt € I'attenuazione totale stimata per la propagazione semplificata per il lato
dell’edificio, dovuto alla divergenza geometrica, alla direttivita e all’effetto del suolo
(dB);

Il livello di potenza sonora per il lato considerato dell’involucro dell’edificio nel suo

complesso e per il gruppo totale di aperture considerato € determinato dalla seguente

relazione:

L,=L . +C,—R +10”‘10gi

p.in S,

dove:

Lp.in € il livello di pressione sonora da 1 m a 2 m dal’interno del segmento (dB);

Ca € il termine di diffusivita per il campo sonoro interno, a livello del segmento (dB);

R’ ¢ il potere fonoisolante apparente per il segmento (dB);

S e l'area del segmento (m?);

So é I’area diriferimento (m?); So = 1 m2

Per la stima del livello di pressione sonora interno dei due fabbricati (Lp,n), Si assume in questa

fase, che all'interno (in prossimita delle pareti esterne), si raggiunga un livello di pressione

sonora pari a 85.0 dB(A).

Tale valore, oltre ad essere supportato da misurazioni effettuate dalla scrivente in contesti

analoghi, rappresenta un limite normativo (‘livello inferiore di azione"), definito dal D.Lgs.

81/08 - Testo Unico della sicurezza sul lavoro - che, per condizioni di lavoro ritenute

accettabili, in mancanza di uso di D.P.l., non deve mai essere superato.

La tamponatura di entrambi gli edifici & costituita da pannelli prefabbricati in CAP. Il potere

fonoisolante di tali partizioni € pari a circa 40 dB(A). Considerate le aperture esistenti, si

riporta di seguito il potere fonoisolante di ogni lato dei due involucri considerato nella

relazione (1).
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Tabella 10.2.1 - Potere fonoisolante delle porzioni dei due opifici

OPIFICIO LATO R’ (dB)
NE 20
SE 25
B
SO 20
NO 25
NE 20
SE 25
C
SO 20
NO 25

Sulla base di quanto sopra espresso, nella tabella 10.2.2, si riporta la caratterizzazione delle
sorgenti sonore inserite nel modello di calcolo (vedi planimetria allegato 3).
Trattandosi di sorgenti sonore discontinue si assume un tempo di funzionamento

complessivo pari a 2/3 dell’orario di lavoro, vale dire 6 ore.

Tabella 10.2.2 - Caratteristiche delle sorgenti sonore

o o g
® £ g o 5
< £ @ © é
3 5 | g | ¢ 3 5=
g - g 52
o S 0 g o 5@
3 5 & 2 = 58
o -6 © o o
el Q 2 = g
= o ) €0
= 2 (@}
— —
BNE A D 58.5 dB(A)/m?2
BSE A D 53.5 dB(A)/m?2
Involucro edilizio Opificio B 320
BSO A D 58.5 dB(A)/m?2
BNO A D 58.5 dB(A)/m?2
CNE A D 58.5 dB(A)/m?
o o CSE A D 53.5 dB(A)/m2
Involucro edilizio Opificio C 320
CSO A D 58.5 dB(A)/m?2
CNO A D 53.5 dB(A)/m?2
Stoccaggio e mQV|mentaZ|one B1-A4 A D 64.5 dB(A)/m? 320
materiale

PO = puntuale omnidirezionale; L; lineare; A = Areale; C= Continua; D = Discontinua;
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11. MODELLO DI CALCOLO

I modello di propagazione sonora nel’ambiente esterno sara eseguito dal software
previsionale acustico iINOISE V2024Pro, sulla base delle relazioni contenute nella norma ISO
9613 per quanto riguarda la modellizzazione di sorgenti puntiformi, lineari, superficiali.

La variabilita del calcolo é strettamente legata alla variabilita dei dati di ingresso.

Per lo sviluppo del modello si procede nel seguente modo:

¢ inserimento di una mappa di base della zona interessata dall’intervento;

¢ inserimento sulla planimetria di base dei vari edifici piu 0 meno isolati, i percorsi stradali e
le curve di livello relative alla morfologia del territorio;

e creazione ed inserimento delle sorgenti di rumore;

e inserimento di punti ricevitore virtuali per la valutazione dei livelli di immissione delle
sorgenti specifiche in prossimita dei recettori individuati nella posizione scelta per la
misura del rumore residuo in facciata;

e predisposizione di una griglia di calcolo per la previsione di impatto acustico.

Per quanto concerne gli altri parametri introdotti nel modello di calcolo, si precisa che le

simulazioni sono effettuate supponendo le seguenti condizioni ambientali: T=20 °C e umidita

paria 70 %.

Il tipo di terreno presente nella zona circostante 'area oggetto di studio € costituito sia da

elementi riflettenti che da elementi assorbenti.

Altri parametriimpostati nel modello di calcolo sono I'imposizione del calcolo sialmeno una

riflessione e la predisposizione di una griglia i cui elementi hanno dimensioni 5x5 mt.

12. RISULTATI

Di seguito si riportano in forma tabellare i livelli di pressione sonora in facciata ai ricettori,
relativi ad entrambi i periodi di riferimento e al contemporaneo funzionamento di tutte le
sorgenti sonore (Li).

Nell’allegato 4 si riportano la “mappa ad isofone” (altezza di mappa h = 4.0 mt dal p.c.)

relativa ai livelli prodotti dalle sorgenti sonore previste dal progetto.
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Tabella 12.1 - Risultati restituiti dal codice di calcolo

Name Height (m) Day dB(A) Li dB(A)
P1L A 3,00 35,6 39,8
P2_A 2,00 49,8 54,1
P3_A 2,00 61,0 65,3
R1_A 2,00 32,7 37,0
R1 B 5,00 34,9 39,2
R2_A 2,00 48,2 52,5
R2_B 5,00 48,1 52,4
R2_C 8,00 48,1 52,4
R3_A 2,00 52,3 56,5
R3_B 5,00 52,8 57,1
R3 C 8,00 52,8 57,1

13. CONFRONTO CON | LIMITI NORMATIVI

Sulla base dei risultati sopra ottenuti (tab. 12.1), per poter valutare la conformita ai limiti
imposti dal DPCM 14/11/1997, si procede alla stima del livello di immissione assoluto in
prossimita dei ricettori come richiesto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della L. 447/1995.

La stima del livello assoluto di immissione € data dalla somma logaritmica tra i livelli sopra

stimati ed il livello di rumore residuo secondo la formula di seguito riportata.

Lpi Lr 7]

|3 .(T;x10) +16x10"° |
16

"r'.{rq.m =

dove:

Laegr livello ambientale equivalente, ponderato A, calcolato al ricettore;

Ti durata di esercizio, in ore, della sorgente;

Lpi livello di pressione sonora, della singola sorgente, calcolato presso il ricettore;

Lr livello di rumore residuo presso il ricettore e/o livello di rumore ambientale
anteoperam

In maniera del tutto cautelativa si assume che i livelli in facciata ai ricettori R1, R2, R3 sono

quelli misurati rispettivamente nelle postazioni P1, P2, P3.
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Tabella 13.1 - Livello di immissione assoluto

Receiver Laeqr Classe Acustica D;Enl\:if}llze[?fgz7
RL B 65.5 VI 0
R2_A 535 VI 70
R3_B 59.5 VI 70

N.B. | livelli sono stati arrotondati allo 0,5 come richiesto dal D.M. 16/03/998.

Per il rispetto del limite di immissione differenziale, dal momento che i ricettori ricadono in
classe VI la normativa vigente preveda che i valori limite differenziali di immissione non si

applicano.

14. CONCLUSIONI

Sulla base delle misurazioni fonometriche e dai calcoli sopra riportati si evince che:

¢ nello scenario anteoperam, in facciata ai ricettori limitrofi allo stabilimento della ditta
Fondam Srl, il livello assoluto di immissione risulta inferiore al valore limite di legge;

e nello scenario postoperam, in facciata ai ricettori limitrofi allo stabilimento della ditta

Fondam Srl, il livello assoluto di immissione risulta inferiore al valore limite di legge;

In conclusione, sulla base di quanto emerso dallo studio previsionale, si puo affermare che
I'impianto di gestione rifiuti della ditta Fondam Srl sita nella Zona Industriale del comune di
San Salvo in Via Italia n° 25, nello scenario postoperam, rispetta i valori limite fissati dalla

normativa in materia di acustica ambientale.

Pescara, 24 Aprile 2024

Per. Ind. Sandro Spadafora Acusti o
| L’ Ammi re
Sandro Spadafora B —
Te mpefente In A US@\'_S\

Blenco Naziomale del i Competent] in Acustica
N9 1235 gel 10/12/2018
\

Alla presente si allegano:

Allegato 1: Report misure fonometriche;

Allegato 2. Certificati di taratura della strumentazione utilizzata,
Allegato 3: Planimetria del modello di calcolo;

Allegato 4: Mappa ad isofone
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ALLEGATO 1 — REPORT MISURE FONOMETRICHE

Postazione di Misura: P1 - Livello di Rumore Ambientale

Decreto 16 marzo 1998

Rumore residuo LR
Differenziale LD =LA-LR

File P1.cmg

Ubicazione San Salvo

Sorgente Livello Ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A e BT T T
Inizio 15/04/2024 10:36:57:000
Fine 15/04/2024 11:37:01:900
Tempo di riferimento Diurno {tra le h 6:00 e le h 22:00)
Componenti impulsive

Conteggio impulsi 169

Frequenza di ripetizione 168,7 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10

Fattare correttivo Kl 3,0dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT | 0,0dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB | 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP | 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 65,6 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 65,6 dBA

Rumore corretto LC =LA+ KI+KT + KB | 68,6 dBA

San Salvo Leq 100ms A

lun 15/04/2024 10h36m57s000 41.9dB lun 15/04/2024 11h37m01s800 52.4dB

100

90 ,,,,,,

| —— Liwello Ambientale
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Postazione di Misura: P2 — Livello di Rumore Ambientale

. EM.004

Nome misura: EM.004 1/3 SPL Spectrum Leq
s Li
Localita: San Salvo 1251 51.3 d8 160 Hi Ineare46 2 dB 2000 H 36.3d8
. 5 Hz . z . z .

Strumentazione: 831 0004283 16 Hz 54.0 dB 200 Hz 46.2 dB 2500 Hz 33.9d8

Durata: 1210  (secondi) 20 Hz 55.6 dB| 250 Hz 46.4 dB 3150 Hz 37.4dB

. 25 Hz 58.2 B 315 Hz 44.5 dB[ 4000 Hz 37.7d8

. i 315Hz 60.6 dB 400 Hz 43.3 dB 5000 Hz 35208

ome operatore: Ing. Elvio Muretta 40 Hz 54.6 dB| 500 Hz 43.6 dB 6300 Hz 31.1d8

Data, ora misura: 15/04/2024 10:49:46 50 Hz 55.9 dB 630 Hz 43.4 dB 8000 Hz 24.9d8

9

63 Hz 58.0 dF| 800 Hz 43.4dB 10000 Hz __ 18.7 dB)

80 Hz 54.8 dB 1000 Hz 44.6dB 12500 Hz __ 16.0 dB)

100 Hz 48.9 dB 1250 Hz 42.8dB 16000 Hz _ 13.6 dB)

125 Hz 47.5 dB8 1600 Hz 39.5dB 20000Hz __ 12.2dB

I E.004 1/3 SPL Spectrum Min Lineare]

[EM.004 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare]

i 1 7 e

d . 4OM 70~

3 N - 60~

0 Gl

10~ CHEo 4
3 NMAF]

L1
L L s B B 3
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

L1: 61.9dBA L5: 57.8 dBA
L10:556 dBA  L50: 47.6 dBA Lieq=52.1dB
L90: 42.6 dBA L95: 41.9 dBA
Annotazioni:
- EM.OO4 - LAeq
———  EM.004 - LAeq - Running Leq
0D
dBA ‘ M
5 | Ly L | L
5(}7 kh || Hk M M; |' \‘vﬁ T \‘i | J’UVL‘ th I ir u‘.ﬂl‘r i Whmi‘
| \vﬁ | L i nw Wlﬁ v i W i
40 *
20
10:49:46 hms 10:54:46 10:59:46 11:04:46 11:09:46
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:49:46 00:20:09.700 52.1 dBA
Non Mascherato 10:49:46 00:20:09.700 52.1 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Componenti impulsive
EM.004 EM.004 EM.004
1/3 Leq Spectrum + SLM - LASmax 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAlmax
80 imp1
dBAT Imp12 Im‘p1
70 mp13
607 n\"/ 1, [ | \‘ ‘\‘\" f
o Vil
40+
20
10:49:46 hms 10:54:46 10:59:46 11:04:46 11:09:46
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Postazione di Misura: P3 - Livello di Rumore Ambientale
. EM.005
Nome misura: EM.005 1/3 SPL Spectrum Leq
Localita: San Salvo 125 Hz 52.1 dB 160 Hz Llnearesz 9 dB 2000 Hz 49.1dB
Strumentazione: 831 0004283 16 Hz 54.9 dB 200 Hz 56.0 dF| 2500 Hz 49.0 8
. . 20 H 52.7 B 250 H 54.7 dF 3150 H 47.1dB
Durata: 600 (secondi) 25 Hs 26208 315 Hz 537 de 4000 Hz 458 dB
. i 31.5H 55.3 dB 400 H 52.7 dB 5000 H 44.2 dB
Nome opera.tore. Ing. Elvio Muretta 40 Hz - 52.1 dB 500 H; 52.0 dB 6300 Hi 43.4 dB
Data, ora misura: 15/04/2024 11:23:57 50 Hz 55.2 dB 630 Hz 50.9 dB 8000 Hz 39.8 dB
63 Hz 64.3 dB 800 Hz 50.4 dB 10000 Hz _ 34.4 dB
80 Hz 66.2 dB 1000 Hz 51.1dE 12500 Hz __ 27.1dB
100 Hz 54.7 dB 1250 Hz 50.4 dB 16000 Hz ___ 20.9 d§
125 Hz 59.8 dB 1600 Hz 49.7 dB 20000 Hz __ 13.3 dB
5 -
dB
4
3 -
20-
10-
0—
L1: 65.4 dBA L5: 60.5 dBA
L10:58.4dBA  L50: 51.5 dBA Lieq=58.2dB
L90: 45.0 dBA L95: 43.6 dBA
Annotazioni:
[\ 005 - | Ae(]
——  EM.005 - LAeq - Running Leq
90
dBA
¢
70
607 Il I“H\l J\‘\”\ﬂ M’\ |
501 i gq M[ | "
40 | T T
11:23:57 hms 11:28:57 11:33:57
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:23:57 00:10:00.200 58.2 dBA
Non Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Mascherato 11:23:57 00:10:00.200 58.2 dBA
Componenti impulsive
EM.005 EM.005
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAFmax 1/3 Leq Spectrum + SLM - LASmax 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAlmax
90
dBA " |
© Imp?1 Imp14 imp17  [mp18
i . YimpT: Imiy=e< [mp1d
NI p
1) AV" ,_Jllh | \Y”wn | |
LAl ‘l‘ “““ I I f““‘ -‘
|
11:23:57 hms 11:28:57 11:33:57
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ALLEGATO 2 — COPIA DEI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

JAISOAVBENTE.

Centro di Taratura

LAT N° 146 -
bt berie AL L o Calibration Centre ACCREDIA X
'EEE" ﬂ&%fﬁ%;'-mu e Laboratorio Accreditato e acrmcaass |
o smalm di Taratura

- data di emissione

O

Pagina 1di B
Page 10f8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 16107

Certificate of Calibrafion

202304121

I presente cerificato di taratura & emesso

date of issue in base all'accreditamento LAT N* 148

- cliente Acustica s.a.s. rilasciaty in accordo ai decreti attuativi della
customer Plarza £ Trofio, 11- 85127 Peacara [PE) legge n. 2731201 che ha istituito il Sistema

- destinatario A Mazionale di Taratura {SMT).
receiver Acustica sas. ACCREDIA attesta le capacita di misura e

- richiesta di taratura, le competenze metrologiche del
application TarTRe Centro e la riferibilita delle tarature eseguite

- in data ai campéoni nazionali & intemazionali delle
date 20230414 unita di misura del Sitema Intemazicnale

delle Unita (S1).

Sinferisce a Questo certificato non pud essere riprodotto

refeming fo in  modo parziale, salwe espressa

- pggetto autorizzazione scritta da parte del Centro.
ifem Fonometro

- costruttore This cerfificate of calbvafion is issuwed in
manufaciurer LARS OMN DAVIS compliance with Me scorediation LAT WN° 146

granfed fo decrees connecied with

. o 331 talian law No. 2731991 which has established
model the Mafions! Calbrafion System.

e ma'!nmla ACCREDIA affests fhe calbefion and
seral number 0004436 E the m i

- data di ricevimento etto competence of the Cendre and the of
date of receipt of #Eurﬁg 202304114 calbrafion resuis fo the nabonal  and

- data delle misure intemational sendards of dhe Infemabional
date of measuremenis 2023104121 Smy?naf&gs (51l. ik b

- registro di laboratario cerifale mewy partially repmaticed,
Iagnrahr}rr\efemnce 230502-BLA except with the prior wrilien permission of fhe

issuing Canine.

I nsultatt di misura riportati nel presente Certficato sono stati obtenut applicande le procedure citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche | campioni di prima inea da cui inizia la catena di riferibilita ded Centro & i rispettivi
certificati di taratura, in corso di validitd. Essi si rferiscono esclusivaments all'oggetio in taratura e sono validi nel
momento e nelle condizion: di taratura, salvo diversamente specificato
?hemmmtm#s:epufedm#ﬁﬁerﬁﬁcaﬂem nmgﬂreprmectmagwwnmhefnluwpage wihere the
reference siandards are indicated a5 well, from which siars e faceabiily chan of the faborafory, and the relafed calibrabion
cerfificaies in ther course of validily. They reiafe only fo e calibraled ifiem and they are valid for the time and condiions of calbration,
umless ofhenwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documents EA-402 e
SON0D eSpPresse come incertezza estesa oftenuta moltiplicando incertezza tipo per il fattore di copertura k comispondente
ad fivello di fiducia di circa il 25%. Normalmente tale fattore k wale 2.

The measurement uncerzinfes sbied in this document have been defermined according fo BA-402. They were esimaled as
expandsd uncertsinty obfained ing the standsrd unceriaing by the coversge factor k comesponding fo 3 confidence level of
S s

B Responsakbile del Centro
Head of the Centre

Firmato
digitalmante ds
TIZIAND
MUCHETTI

T=

Dt @ o calls Erona
21.II14.IH23‘ IEM!E

Documendo informalico soffoschlfo con frma digifale af sensi del D.Lgs. 822005 s.m.i. e nomme collegafe.
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JASOAVBENTE

Centro di Taratura

S

e

LAT N° 146 s -
lEoambiente S.rl. i i L o
Uit O et st FFIEILilﬂTIMHE’iI Cﬂ“hrﬂ_ﬂan {:Em, ACC RE D | A s
VAT M Al ot 1 Laboratorio Accreditato AN VA AN 3
Bl Fax +30 0875 TO2S0D -
Weh s Bcarbiooie com di Taratura
el ¥ e P ' M L0 T

- data di emissione
date of issue
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 16108

Ceriificate of Calibrafion

202304721

I presente certificate di taratura & emesso
in base all'accreditamentoc LAT N* 146

- clients Acustica 5.3.5. rilasciate in accordo ai decreti attuativi della
cusiomer Plazza E Troilo, 11 - 85127 Peacara [PE) legge n. 2731201 che ha istihte il Sistema

- destinatario 2 Mazionale di Taratura (SMT).
receiver Acustica s.a.s. ACCREDIA attesta le capacitd di misura e

- richiesta di taratura, le competenze metrologiche del
application T2T723 Centre & |a riferibilit delle tarature eseguite

-in data al campsoni nazionali e intemazionali dele
date 202310414 unita di misura del Sistema Intemazionale

delle Unita (S1).

Si nferisce a Questo certficato non pud essere nprodotto

referming fo in  modo parziale, salwe espressa

- oggettn : . autorizzazione scrtta da parte del Centro.
item Filtro a banda di un terzo d'ottava

it s mﬁﬁ?x P Sooredtiogon LAT M- 148
mamscturer LARSON DAVIS complance gt s

+Ei et i Ifalian law Mo. 2731991 which has established
mode/ the Nafiona! Callwation System.

- matricola AG-GREIIM attesfs fhe calbebon and
serial number 0004436 capabilty, the metmlogical

- data di nicewimento oggetio mdmmmmw@w
date of receipt of fem 2023104114 calbmfion results fo the nabonal and

- diks dedle: Misiite intemafions! siandsrds of the Infernational
date of measuremeants 20230421 System of Units (5],

- e b This cerfificate may mof be parfially reproduced,

23-0603-RLA except with the prior wriften pemission of the

laboratory reference issuing Cantre.
| risultati di misura riportati nel presente Cerificato sono stati ottenut applicando le procedure citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche | campioni di prima finea da cui inizia ka catena di riferibilita del Centro e | rispettiv
certificati di taratura, in corso di validita. Essi si rferiscono esclusivaments all'oggetto in taratura e sono validi nel
maoments e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement resuilts reported in this Cerfificate were obisined foliowing the procedures given in the following page, where the
referance standards are ndicaied a5 well from which siars e chain of the amd fhe relsted calibration

Ishoraiory,
cerfficates in ther course of validily. They relafe only fo fe calibvaded ifem they are valid for the time and condiions of calibration,
uriess ofhensise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e
SON0 ESpPresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicande lNincertezza tipo per il fattore di copertura k cormspondente
ad livelle di fiducia di circa il 25%. Nomialmente tale fattors k vale 2.

The measurement siafed in this have been defermined accordng fo EA-402 They were estimaled as
expandsd uncertainty obfained muliplying the standsrd uncertaingy by the coverage factor k comesponding fo a confidence fevel of
about 3532, Nomally, this faciork is 2

I Responsabile del Centro
Head of the Centre
Firmain
digitalrmanie da
TIZLAND
MUCHETTI
'r -

i il Firena
!1.IIJH.I2DB IL4643

Documento informatico soffoschtio con firma digifale & sensi del D.Lgs. 822005 s.m.i. e norme collegale.
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I.* wh‘ﬂ' HF f\TE Centro di Taratura

o kT

Noril e P e ety o o,
SN
_ LAT N° 146 Sn
Is-um'nblent: Srl at - Cﬂffbra-tmﬂ Centre_ i% ACCREDIA ’ ;\
Wia Indi3, 35/3— 66039 Termal z F ENTE AN o
S kS Pt (CE] Lahnratz:-rm Accreditato s
Wi ; wwa|s0amblente.com di Taratura iy | LAT N* 146
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 153894
Certificate of Calibration
- data di emissione 2023/03/16 Il presente certificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N° 146
- cliente Acustica s.a.s. rilasciato in accordo ai decreti attuativi della
customer Piazza Ettore Troilo, 11 - 63127 Pescara [PE) legae n. 2731991 che ha istiuito 11 Sistema
- destinatano . Mazionale di Taratura (SNT).
receiver Acustica s.a.s. ACCREDIA, attesta le capacita di misura e
- richiesta di taratura, le competenze metrologiche del
application T201:23 Centro e la riferibilita delle tarature esequite
-in data . ai campioni nazionali e intemazionali delle
date 2023/03/14 unita di misura del Sistema Intemazionale
delle Unita (S1).
Siriferisce a Questo certificato non pud essere riprodaotio
referming fo in  modo parziale, salvo espressa
- oggetto : autorizzazione scritta da parte del Cenfro.
iterm Calibratore
- costrutiore Thiz certificate of calibrafion iz issued in
LARSON DAVIS compliance with the accreditation LAT N° 146
_ﬂé{gdﬂr&r granied according fo decrees connecfed with
model CAL 200 ftalian law No. 2734331 which has esiablished
: the Nafional Calibrafion Syzsfem.
- matricola ACCREDIA atiests the calibration  and
senial number 4305 measurement capability, the metrological
- data di ricevimento oggetio i competence of the Centre and the traceability of
date of receipt of ifem 2023/03/14 calibration  recwlts fo  the national and
- data delle misure intermafional sfandards of the Intermafional
date of measurements 2023103116 System of Units (S).
2 g g Thiz certificate may notf be partially reproduced,
_:sgtéﬂ%r? :Zt;;gmo 23-0386-RLA except with the prJ;D! wriffeﬁ pem‘:;ss.lfm of the

isswuing Centre.

| risultati di misura riportati nel presente Cerfificato sono stati oftenutl applicando le procedure citate alla pagina
seqguente, dove sono specificati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di rifenbilita del Centro e i ispettivi
cerificati di taratura, in corso di validitd. Essi si rferscono esclusivamente alloggetto in taratura e sono validi nel
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement resulfs reparfed in thiz Cerfificate were obfained following the procedures given in the following page, where the
reference sfandards are indicated a= well, from which sfarfs the fraceability chain of the iaboratory, and the related calibration
certificates in their course of validity. They relate only fo the calibrated ifem and they are vailid for the time and condiions of calibrafion,
unless otherwize specified.

Le incertezze di misura dichiarate in guesto documento sono state detemminate conformemente al documento EA-4/02 e
S0N0 espresse come incertezza estesa oftenuta moitiplicando lNncertezza tipo per il fatiore di copertura & corrispondente
ad livelio di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The meazurement uncertainties sfafed in this document hawve been defermined sccording fo EA-402 They were estimaled as
expanded uncerfainty obfained muifiplying the standard uncertainfy by the coverage facfor k comesponding to & confidence fewvel of
about 95%. Normally, thiz factor kiz 2

Il Responsabile del Centro
Head of the Cenire

Firmato
digitalmente da
TIZIANO MUCHETTI

T = Ingegnons
Dotn :?::n dalla firmn-
18/03/2023 10:62:26

Documerto informatico soffoscritfto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 5.m.i. e norme collegate.
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Chapitre 2.
CERTIFICAT D’ETALONNAGE
- CALIBRATION CERTIFICATE

CE-DTE-L-23-PVE-83797
ACOEM

Service Métrologie

DELIVRE PAR :
ISSUED BY :

85 route de Marcilly
69380 LISSIEU
France

INSTRUMENT ETALONNE
CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation Sonomeétre Intégrateur-Moyenneur

Designation ; Integrating-Averaging Sound Level Meter

Constructeur :

Manufacturer 01d8

Type! N° de serie ;

Type FUSION Serial number : 14910

N d'identification !
Identification numbar

Dats d'émission : 03/01/2023

Date of issue ;

Ce cerificat comprend
This cartificate includas

Pages

10 Pages

LE RESPONSABLE PRODUCTION
MANUFACTURING MANAGER

Francis FERASIN

LA REPRODUCTICN DE CE GEATIFICAT N'EST AUTCRISEE OUE CE CERTIFICAT EST CONFORME AU FASGICULE 18

S0US La FORME OE FAS-SMILE PHOTOARARHIGUE INTEGRAL, DoCUMENTATION FD X 07012
THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPROOUCED OTHER THANM FULL  THIS CERTIFICATE 1S COMPLIANT WATH THE B0 ¥ O7-0132
Y FHOTOGRARHIC PROCESRS STANDARD DOCLMENTATION

& s Hrand of EBCCHITY
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CALIBRATION CERTIFICATE Page 1 of 1
Issued by ACOEM/01DB Approved signafory :
Date of issue 18/10/2022 Mauime DONET
ACOEM France SAS —
ﬁ%\ a coem ' 85 route de marcilly
» 69380, Lissieu
Sound Calibrator: IEC 60942:2003

Instrument information

Manufacturer D1dB Notes :

Madel CAL31

Serial number 99247

| Environmental conditions

X - i Pressure : 8989 kPa
The following conditions were recerded during the Temperature : 22 °G

test
Humidity : 56,2 %

| Test equipment |

[ TBee= A Equipment 5% aud- AL % lvider -MBNUFACIIPETIEE 1 | wkd A0y MOUBT . 5 2.3 \o% < iSerial numbere &+ 1]
Multimeter Hewlet-Packard 34401A US36016215 |
Distortion meter | HewletPackara | B903E 3514A01418
Conditioner Gras 12 AK 3232048
Reference Calibrator BK 4231 3025474
Preamplifier ACOEM PRE21& 17133
Microphone Gras L0AP 283269
Weather station COMET T7511 180960230 |
l Results |
AT G ] e b Bxpbetedil s o " | fadedMeasuredis B B @A Limits i 2 S B R EUncertainty
Level (dB) 94.00 84,1 +- 0.2 015
Distortion {%) < 3.00 0.3 +3 0.4
Fraquency (Hz) 1000 1000.3 +-10 0.6
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Ampliamento Fondam srl - Allegato 3 Acustica s.a.s. di Sandro Spadafora & C.
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Om 60 m

scale = 1: 1500
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Ampliamento Fondam sil - Allegato 4 Acustica s.a.s. di Sandro Spadafora & C.

period: Day Period

0 - 35 dB(A)
35 - 40 dB(A)
40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A)
75 - 80 dB(A)
80 - 85 dB(A)
85 - 95 dB(A)

Om 60 m

scale = 1: 1500
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