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pali in acciaio

Ø 18/20

filo spinato

struttura cancello

tubolari in acciaio 60x40

spessore 3,5 mm.

DETTAGLIO ACCESSI

PROSP. SEZ. FRONTALE - scala1:20

rete metallica zincata

plastificata a maglie di

50x50 mm

3.0 m

3.0m Profilo a T zincato e plastificato
3.0 m

Profilo di controvento zincato e plastificato
2.4 m

2.00 m

1.00 m

0.10

DETTAGLIO VIABILITA' INTERNA

scala 1:20

terreno esistente

materiale stabilizzato

costituito da pietrisco

(pezzatura 40/50 mm)

5.0

materiale stabilizzato

costituito da spezzato di cava

(pezzatura 60/80 mm)

2,0% 2,0%

materiale misto stabilizzato

(pezzatura 0/30 mm )

cunetta deflusso delle

 acque meteoritiche

DETTAGLIO RECINZIONE

scala 1:20

DETTAGLI

RECINZIONE/CANCELLO/

VIABILITA'

FOGLIO SEGUE DI FORMATO

NOME FILE:

DIS. N.

REVDATA DESCRIZIONE EMISSIONE PREPARATO VERIFICATO APPROVATO

scala:

Logo Appaltatore e Denominazione

Commerciale

ID Documento Appaltatore

ID Documento Committente

IMPIANTO:

TITOLO:

Berardinelli G.

Fratianni L.

Francavilla G.

CoD.018.FV.BCD.00054

FV_IR_01.Scerne1_PD.ELA.54

deve-loop S.r.l. unipersonale

01 NO 01 A0 -

1:20

Prima emissione00

10/2023

SCERNE1 - PINETO (TE)

Francavilla G.


		2023-12-15T11:02:45+0100
	BERARDINELLI GIUSEPPE


		2023-12-15T11:13:11+0100
	Luigi Fratianni


		2023-12-15T14:26:33+0000
	FRANCAVILLA GIANLUCA




