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Progetto : “Eliminazione di impianti esistenti con emissioni in atmosfera ed inserimento di nuove
linee produttive generanti nuovi punti di emissione in atmosfera”

RISPOSTA A CONCLUSIONE CCR-VIA PROT.4238 DEL 09/05/2024

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia
Servizio Politiche Energetiche e Risorse del Territorio
Corso Vittorio Emanuele 301 - 65122 Pescara
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Fresagrandinaria, 10/06/2024

OGGETTO: Verifica di assoggettabilita a VIA ai sensi dellart. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. —
(Prot n. 0052921/24) Progetto “Eliminazione di impianti esistenti con emissioni in
atmosfera ed inserimento di nuove linee produttive generanti nuovi punti di
emissione in atmosfera”

Con riferimento alla Conclusione CCR-VIA avente Prot.4238 del 09/05/2024 pubblicata sul Portale
Regionale ed inerente al progetto in esame, avente denominazione “Eliminazione di impianti esistenti con
emissioni in atmosfera ed inserimento di nuove linee produttive generanti nuovi punti di emissione in
atmosfera.”, ovvero con riferimento alla successiva richiesta di sospensione termini di 30 giorni trasmessa
tramite PEC della scrivente in data 14/05/2024, siamo con la presente a trasmettere le informazioni e
documentazioni integrative richieste.

In particolare, per quanto attinente a:

1. Descrivere la gestione delle acque di scarico in riferimento anche ad eventuali punti di immissione in
acque superficiali e/o suolo e/o strati superficiali del sottosuolo;

Come riportato nel provvedimento AIA DPC025-223 del 17/11/2017, si conferma che la ditta non
effettua alcuno scarico di acque industriali, che vengono gestite totalmente in circuito chiuso.
| reflui domestici, ovvero le acque “nere”, confluiscono in una vasca a tenuta e poi vengono smaltiti
come rifiuto (EER 200304).
Tutte le acque di prima pioggia, ricadenti all'interno del perimetro aziendale, confluiscono nelle vasche
di prima pioggia e vengono immediatamente riutilizzate nel ciclo produttivo. Nello specifico, vengono
inviate nel reparto di macinazione impasto ed utilizzate all'interno dei mulini continui per la preparazione
impasto. L'azienda dispone di un pozzetto campionabile denominato S1, in cui possono essere inviate
le acque eccedenti la prima pioggia e scaricate nel Torrente Annecchia. Si precisa che storicamente
'azienda non ha mai utilizzato tale scarico, in quanto il ciclo produttivo, richiedendo un continuo
approvvigionamento di risorsa idrica, ha sempre permesso di recuperare le acque in guestione, anche
in caso di eventi estremi. L’azienda effettua sempre in maniera prioritaria lo svuotamento delle vasche
di prima pioggia, riducendo i prelievi dalle altre fonti di approvvigionamento. Inoltre, la ditta ha la
possibilita di convogliare le acque provenienti dalle vasche di prima pioggia nelle vasche interrate
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presenti nel reparto di macinazione impasto (vasche numerate da V1 a V8). Infine, anche in caso di
fermo produttivo, la ditta ha la possibilita di rimettere in funzione la macinazione, facendo rientrare a
lavoro il personale del reparto per utilizzare I'eventuale acqua in eccesso e produrre barbottina per un
ulteriore capacita di circa 900.000 litri (n°6 vasche in acciaio e n°2 vasche in cemento fuori terra).

A tal proposito si allega elaborato grafico D2-2 variante planimetria rete idrica.

2. Produrre una valutazione previsionale di impatto acustico che riguardi le modifiche oggetto di
valutazione, accompagnata da misure fonometriche aggiornate che testimonino il rispetto dei limiti nello
stato di fatto.

Si allega alla presente una azione previsionale di impatto acustico aggiornata riguardante le
modifiche oggetto di valutazione.

ALLEGATL
1. Elaborato grafico D2-2 (variante planimetria rete idrica)
2. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata

IL DICHIARANTE
(Legale rappresentante)

10 FORTESp.A-

w e firma)
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