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ANAGRAFICA AZIENDA 

 

DATI  GENERALI  DELL’AZIENDA 

 
 

Dati Anagrafici  
  

Ragione Sociale Azienda  CELI CALCESTRUZZI  

Natura Giuridica S.p.A. 

Attività svolta 

 
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE 
MATERIALI INERTI, PRODUZIONE 
CONGLOMERATI CEMENTIZI E 
BITUMINOSI, MOVIMENTI TERRA, 
EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE, 
LAVORI STRADALI, ACQUEDOTTI E 
FOGNATURE, ECC. 
 

Iscrizione Registro Imprese 
Iscrizione REA 

00284160660 
61014 del 13/05/1982 

Data Inizio Attività 19/02/1996 

Codice fiscale/P.iva 00284160660 

    
 
 
 
 

Sede Legale 

 

  

Comune  MASSA D’ALBE (AQ) 
Indirizzo  VIA PALENTINA Km. 2,700 

CAP 
 
 

Cantiere 
 

Comune 
Indirizzo 

67050 
 
 
 
 
CELANO (AQ) 
VIA BORGO STRADA 14 SNC 

CAP 
 
 

Rappresentante Legale 
 

Nominativo 
C.F. 

 

67046 
 
 
 
 
DI BIASE MARIA ROSARIA 
DBSMRS63H60Z110X 
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REVISIONI E/O AGGIORNAMENTI 
 
 

 
EDIZIONE 

 
DATA DESCRIZIONE 

FIRMA 
(Datore Di Lavoro Per La 

Sicurezza) 
 

1^ 
 

16/11/2022 
IMPATTO ACUSTICO 

AMBIENTALE 

 

 
 
 
DATA CERTA autenticata tramite PEC (in allegato) 
 
 
 
 
 
MITTENTE:  CELI CALCESTRUZZI S.p.A. VIA PALENTINA KM. 2,700  
67050 - MASSA  D’ALBE (AQ) 
 
 
 
DESTINATARIO: CELI CALCESTRUZZI S.p.A. VIA PALENTINA KM. 2,700  
67050 - MASSA  D’ALBE (AQ) 
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NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO  

 
La presente indagine di Impatto Acustico Ambientale è stata eseguita prendendo in 
riferimento il DPCM 01/03/1991, il quale stabilisce i ‘Limiti Massimi Di Esposizione Al Rumore 
Negli Ambienti Abitativi e nell’Ambito Esterno’. 
 
 
In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla Tabella 1, si 
applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: 
 

ZONIZZAZIONE LIMITE DIURNO Leq (A) LIMITE NOTTURNO Leq(A) 

Tutto il Territorio Nazionale 70 60 
Zona A (D.M. 1444/68) 65 55 
Zona B (D.M. 1444/68) 60 50 
Zona esclusivamente 

industriale 
70 70 

 
Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre i limiti massimi in 
assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il 
livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 
dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo 
notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico 
negli ambienti abitativi. 

Il DPCM 01/03/1991 suddivide in Classi d’Uso i Territori comunali, ovvero: 
 
Classe I Aree particolarmente protette. 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali ed artigianali. 

Classe III Aree di tipo misto. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, 
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV Aree di intensa attività umana. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di  popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
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ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

Classe V Aree prevalentemente industriali. 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 

Classe VI Aree esclusivamente industriali. 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi.  

Tab.2 - VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A) 
RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO  
- Limiti massimi  [Leq in dB(A)] 

 
CLASSI DI DESTINAZIONE 
D’USO DEL TERRITORIO 

LIMITE DIURNO Leq (A) LIMITE NOTTURNO Leq(A) 

I – Aree particolarmente 
Protette 

45 35 

II – Aree Prevalentemente 
residenziali 

50 40 

III – Aree di tipo misto 55 45 
IV – Aree di intensa attività 
umana 

60 50 

V – Aree Prevalentemente 
Industriali 

65 55 

VI – Aree esclusivamente 
Industriali 

65 65 

 
 
 
N.B.: In blu è evidenziata la fascia di appertenenza in materia di inquinamento acustico 

ai sensi della L.447/ 95  
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2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 

Nella sede operativa – cantiere della ditta CELI CALCESTRUZZI SPA – IMP MOBILE 
CAMS UTM 1500 MATRICOLA N. 22-2264, C/O COVALPA - BORGO STRADA 
14 SNC.- CELANO ( AQ)- NULLA OSTA prot. N. 0419542/22 del 
12/10/2022 viene svolta principalmente di: 
 
Frantumazione di materiale di risulta derivanti da lavorazioni di demolizione e rimozione di 
piazzali e fondazioni in CA  
 

 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

 
Il processo produttivo avviene nelle seguenti modalità: 
 

a) Trasferimento dei materiali derivanti dalla zone di demolizione all’interno del sito 
mediante mezzi meccanici (autocarri, pale meccaniche, ecc.) 

b) Produzione di  materiale di risulta mediante campagna mobile. 
 

3. RILEVAMENTI FONOMETRICI 
 
È necessario premettere, per quanto attiene l’impatto acustico determinato dalle sorgenti di 
rumore generate dalle macchine e dagli impianti installati ed operanti nell’insediamento, 
quanto segue. 
 

 DESCRIZIONE DELL’AREA 

 
In relazione alla tipologia dell’area interessata ai rilevamenti fonometrici è stato constatato 
che: 
  

• La collocazione dell’unità produttiva è prevista come da P.R.G., con destinazione “C3” 
espansione estensiva. 

• Lo stabilimento non confina né con altri insediamenti produttivi né tantomeno con 
complessi abitativi entrambi  i quali invece sono presenti a qualche centina di metri di 
distanza. 
 

In riferimento al DPCM 01/03/1991 (Tab. 2 §1 ) e in materia di inquinamento acustico ai sensi 
della L.447/ 95.possiamo classificare l’Azienda CELI CALCESTRUZZI S.p.a. in CLASSE V – 
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI  con Limiti diurni e Notturni rispettivamente di 65 
e 55 dB(A). 
 

 DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE 

 
Come sopra accennato, lo stabilimento per il quale è stata effettuata la valutazione 
dell’impatto acustico esterno,svolge l’attività di recupero di rifiuti con codice CER 170304 per 
produzione di  materiale di recupero mediante RS  certificato ai sensi della UNI 13242. Tale 
campagna durerà meno di 90 gg.   
Le sorgenti di rumore considerate per le indagini, tenuto conto dello stato dei luoghi, sono 
state le seguenti: 
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In tutto il perimetro interno del cantiere , sono stati considerati i seguenti impianti e sorgenti 
disturbanti: 

 
• Impianto  MOBILE CAMS UTM 1500 MATR. 22 - 2264; 

 
Da quanto rilevato si è evidenziato che l’ impianto di cui sopra, costituisce la sorgente 
primaria determinanti l’impatto acustico ambientale. 
 
 

 CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE EMISSIONI SONORE 

 
La metodologia utilizzata per la rilevazione dell’impatto acustico ambientale determinato 
dall’insediamento estrattivo ed industriale piò essere riassunta nei seguenti punti: 
 

1. Stima del livello di Potenza Sonora di Impianti e macchinari; 
 

Lw = 10 Log P/P0  dB 
 

2. Stima dei livelli di pressione sonora prodotti dagli impianti di alcuni punti ritenuti 
significativi ( in particolare quelli prossimi alla S.S. Palentina del Fronte Nord-Ovest). 

 
A descrizione di quanto sopra si specifica che nel corso dei rilevamenti la funzionalità degli 
impianti e del traffico veicolare (interno ed esterno) era alternata secondo le fasi di 
produzione in atto, e conseguentemente , influenti nella misurazione dei livelli di impatto 
acustico esterno. 

 
 

4. MISURAZIONI 
 
 
Il giorno 16/11/2022 venivano effettuati i rilevamenti fonometrici dell’impatto acustico esterno 
determinato dalle attività svolte nello stabilimento,  seguendo le seguenti modalità 
procedurali. 
 
 

 METOLOGIA DELLE MISURAZIONI  

 
Nel citato perimetro esternodel cantiere, venivano effettuati i rilievi del livello di rumore 
ambientale , ovvero quello costituito dal livello di rumore residuo con aggiunta delle sorgenti 
disturbanti derivanti dalle varie attività svolte nel cantiere. 
Si allega Planimetria e relative Postazioni di Misura. 
 
Come già specificato è stato possibile rilevare il rumore residuo (livello continuo equivalente 
di pressione sonora ponderato ‘A’ che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti 
disturbanti) in quanto gli impianti dell’insediamento erano inattivi. 
 

 STRUMENTAZIONE 
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È stata utilizzata la seguente strumentazione: 
 

• Fonometro Integratore Classe 1 CESVA modello SC101 matricola T237290 avente le 
seguenti caratteristiche: conforme alle norme IEC 61672-1:2002 IN 61672-1:03 CE 
Complies with 73/23/CEE and CEM 89/336/CEE 

• Calibratore per Foometri classe 1 IEC942 modello DS1 matricola N680784 
• Microfono a condensatore polarizzato a 200 V da ½" 

 
La calibrazione del fonometro è stata verificata prima e dopo le misure senza notare 
variazioni. 
Le ultime tarature degli strumenti sono state eseguite in data  06/06/2022 fonometro, e 
22/11/2022 calibratore 
Si allegano fotocopie dei certificati di taratura. 
 

  RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI POTENZA SONORA 

 
La rilevazione dei livelli di potenza sonora in Leq dB(A) dell’impianto veniva effettuata 
partendo dalla postazione più prossima allo stesso - e nella porzione di perimetro esterno 
posto in corrispondenza delle abitazioni limitrofe (vedi foto allegate alla planimetria)  
 
In relazione alle caratteristiche tecniche dello strumento impiegato, si precisa che lo stesso 
rileva i seguenti parametri di misura (vedi Tabella §.5). 
 
Maxp Massimo Picco verificatosi nel periodo di misura 
Maxl Massimo Livello Efficace 
Mini Minimo Livello Efficace 
Sel Sound Exposure Level (LEA in accordo con IEC 804) – Livello di esposizione acustica 
misurata per la durata in un secondo, che contiene la stessa energia acustica di un evento 
sonoro durato per un tempo T. 
 
Laeq Livello sonoro equivalente ponderato ‘A’. E’ il parametro usato per quantificare con un 
solo numero i livelli sonori presenti nell’arco di un periodo di tempo. Il livello continuo 
equivalente espresso in dB(A) produrrà la stessa medesima energia ponderata ‘A’ del 
rumore nell’arco di tempo T considerato. 
 

                           
 

Il livello da considerare è pertanto il livello Laeq ponderato in ‘A’ corrispondente al livello del 
rumore ambientale e cioè quello costituito dal livello di rumore residuo Lr 
Più le sorgenti disturbanti. In ogni caso nelle schede che seguono viene evidenziato anche il 
massimo livello efficace Maxl  manifestatosi nel corso delle manifestazioni. 
 
 

5. RISULTATI DELLE MISURAZIONI FONOMETRICHE 
 

5.1 MISURAZIONI DEL 16/11/2022 
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5.1.1.  CONDIZIONI DI RILEVAMENTO  

 

• Rumore: Impatto Acustico 
• Inizio: ore 09.00 
• Condizioni Meteo:  Sereno 

 
 
I rilievi sono stati effettuati sia all’interno che all’esterno del cantiere in modo tale da mettere 
in relazione e confrontare l’incidenza della sorgente di emissione sonora nelle varie 
casistiche. I due principali fattori che possono produrre rumore sono la movimentazione del 
rifiuto, il carico dello stesso nella tramoggia dell’impianto CAMS e la lavorazione stessa 
all’interno dell’impianto.  
Le misurazioni sono state eseguite mentre tutta l’attività era in corso. 
(vedere planimetrie con foto allegate) 
 
 

RIFERIMENTO 
PLANIMETRICO 

Laeq (A) 
TEMPO 

DI 
MISURA 

ATTIVITA’ DI 
INSEDIAMENTO 

Postazione 1 – Inizio cantiere frantumazione 81.8 00.10.00 Attiva 
Postazione 2 – cabina escavatore 79.4 00.10.00 Attiva 
Postazione 3 – cabina Pala caricatrice 68.3 00.10.00 Attiva 
Postazione 4 – davanti escavatore 74.4 00.10.00 Attiva 
Postazione 5 – fuori dal perimetro  68.9 00.10.00 Attiva 
Postazione 6 – sotto escavatore per strada 70.8 00.10.00 Attiva 
Postazione 7 –rotatoria 52.1 00.10.00 Attiva 
    

    

    

    
 
(*n) = numero delle misurazioni fatte nello stesso punto 
 
Da quanto emerso dalle precedenti misurazioni, si evince che i livelli sonori registrati 
in sede di rilevamenti Esternamente al cantiere rientrano nei limiti di accettabilità di 
cui all’art. 6 del DPCM 1/03/1991 e Tabelle  menzionate (vedi Tabella §.1 e 2).  
 
 
il Tecnico competente in acuatica Dott. D’AURELIO Marco                                                       
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INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO CON PUNTI DI MISURA 

Postazione 1 

 
 

Postazione 2 

 

Postazione 3 

 
 

Postazione 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE 
Azienda: CELI CALCESTRUZZI S.p.a. – Via Palentina Km 2,700 – 67050 – Massa d’Albe (Aq) 

12 
 

 

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO CON PUNTI DI MISURA 

Postazione 5 

 

Postazione 6 

 

Postazione 7 
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6. ALLEGATI 
 
 

• PLANIMETRIE DELL’ INSEDIAMENTO 

• CERTIFICATO DI TARATURA FONOMETRO 

• CERTIFICATO DI TARATURA CALIBRATORE 

• REQUISITI DEL TECNICO COMPETENTE IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE 
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Inquadramento territoriale 
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