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 Appendice al paragrafo 2.4 dello SPA in atti, “Emissioni in atmosfera, quantificazione 

Ad integrazione del paragrafo 2.4 dello SPA di dicembre 2023 si aggiunge la valutazione dell’impatto, sui 

recettori, delle emissioni diffuse di polveri generate dalla campagna mobile utilizzando, in alternativa a quanto 

già proposto, il metodo della Linea Guida emanata da Provincia di Firenze e ARPAT allegata alla DGP 

231/2009 che si applica in caso di presenza di sorgenti distinte, a diverse distanze dai recettori, come in effetti 

si verifica nel caso specifico.  

Si confermano i risultati del calcolo delle emissioni per ciascuna fase della campagna di recupero, che si riporta 

per completezza:  

FASI  

Emissioni 

di PM10 in 

gr/sec 

Emissioni 

PM10 in 

gr/ora  

      

scavo e carico su camion  0,29014616 1044,52619 

trasporto su strada non 

pavimentata  0,30772157 1107,797663 

formazione cumulo rifiuti  0,00108203 3,895302301 

carico scarico da cumulo rifiuti  0,27777778 1000 

erosione vento su cumulo rifiuti  0,00404651 14,56743938 

lavorazione rifiuti  0,300625 1082,25 

formazione cumuli Eow 0,00108203 3,895302301 

erosione cumuli Eow 0,00404651 14,56743938 

carico e scarico  Eow  0,015625 56,25 

trasporto per riutilizzo  0,30772157 1107,797663 

totale emissioni PM10   5464,681877 

      

Con fattore di abbattimento 

90%   546,4681877 

Nota: nel totale sono stati considerati, in relazione al contributo 

della erosione del vento sui cumuli di EoW, tre cumuli (uno 

nell'area di lavorazione e due nell'area di stoccaggio temporaneo 

in attesa di riutilizzo nel cantiere) 
 
 

 

Si conferma la tabella di riferimento per le soglie di emissione, la n.19, per attività inferiore a 100 g/anno: 
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Nello SPA in atti i risultati del calcolo erano stati confrontati con le soglie della tabella 19 della LG, nell’ipotesi 

di una unica sorgente emissiva, con emissioni pari alla somma delle singole emissioni, e posizione nel 

baricentro del cantiere, a circa 250 dal recettore R1. 

Per approfondire la valutazione si applica invece il criterio della Linea Guida definito nel caso di presenza di 

sorgenti distinte, che prevede la regola della sommatoria: 

  

• Si individua la distanza di ciascuna sorgente dal recettore 

• Si rapporta, per ciascuna sorgente, l’emissione di polveri calcolata rispetto alla soglia di emissione 

corrispondente alla distanza tra sorgente specifica e recettore 

• Si calcola la somma degli apporti di tutte le sorgenti  

 

Se la somma degli apporti è minore di 1 significa che i limiti di emissione sono complessivamente rispettati: 

   

 

Si conferma la planimetria con il posizionamento delle singole fasi/sorgenti emissive, già presente in atti, ove si 

rileva anche la presenza di una doppia barriera di verde tra il cantiere e il recettore R1:   
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A seguire si riporta la tabella con:  

• le emissioni calcolate per singola fase 

• la distanza tra la posizione di svolgimento della fase e il recettore R1 

• la soglia assoluyta di emissione per la singola distanza (da tabella 19)  

• il rapporto tra emissione calcolata e soglia assoluta di emissione  

 

La somma dei singoli apporti è pari a 0,31, minore di 1, pertanto non si rilevano criticità per l’intervento in progetto.  

Inoltre si noti che la Linea Guida nel definire le soglie assolute di emissione, cioè i valori massimi che se superati 

determinano l’incompatibilità del progetto, adotta un fattore di cautela pari a 2 (si veda par. 2 della LG), di modo 

che se l’emissione calcolata risulta inferiore alla metà delle soglie tabellate, tale emissione può essere considerata a 

priori conforme ai limiti di legge.   
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Dalla LG si riporta la tabella dei limiti assoluti di emissione e la tabella 19, di riferimento:  

 

In corrispondenza di una emissione inferiore al 50% della soglia assoluta non è prescritta alcuna forma di 

monitoraggio/mitigazione:  

 

Nel caso specifico: con la regola della sommatoria si ottiene il valore di 0,31 che è inferiore al 50% del valore 1, 

che rappresenta la soglia assoluta. 

Pertanto le emissioni diffuse di polveri prodotte dalla campagna di recupero della CELI CALCESTRUZZI, in base 

ai criteri della LG, risultano compatibili con i limiti di legge, senza oneri di monitoraggio presso i recettori, anche 

applicando la regola della sommatoria per sorgenti distinte.  

 


		2024-05-16T10:41:33+0000
	brandelli giovanna




