


Tipologia e caratteristiche dell’impianto fotovoltaico



–



tecnico abilitato in acustica con iscrizione all’elenco 

nazione n.11991 e all’elenco regionale n. 60, è stato incaricato di redigere la presente 

relazione “Relazione Previsionale di Impatto Acustico’’ finalizzato all’ottenimento dei 

Di fatto questo studio previsionale impone di controllare che l’attività non contribuisca 

ad aumentare l’inquinamento acustico della zona, e verificarne la conformità con le 

prescrizioni dettate dal DPCM ‘’Determinazione dei Valori Limite delle Sorgenti 

nore’’, relativamente alla classe d’uso del territorio.

–

L’impianto da realizzare sarà connesso alla rete di Alta Tensione. Il collegamento 

a 380/150/30 kV denominata “Alba Adriatica”.



’

•

•



1Px26 permetterà di tenere inclinati i pannelli rispetto all’orizzontale con orientamento 

–



L’uscita degli inverter viene elevata da 660V a 20kV mediante trasformatore BT/MT.

L’uscita in MT è provvista di protezione generale.

Dalla Power Station l’uscita sarà in MT verso nuova cabina di trasformazione (entra

–



•

•

•

•

•

•

• L’arrivo in MT 

•

È prevista l’installazione di una cabina di tipo prefabbricato, di dimensioni 

Le condutture elettriche dell’impianto devono essere in grado di supportare le severe 

ll’impianto 



Nell’impianto in oggetto saranno impiegate differenti tipologie di cavi in funzione anche 

•

dell’incendio, conforme alle Norme CEI 20

•

propagazione dell’incendio, conforme alle Norme CEI 20

•

•

•

•

•

nell’ambiente esterno

• Legge n. 447 del 26/10/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico

•

•

• dell’inquinamento 

•

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 



• Linee guida SNPA 28/2020 recanti le “Norme tecniche per la redazione degli 

studi di impatto ambientale”

•

• DGR 770 del 14/11/2011 della Regione Abruzzo: “Legge regionale 17 Luglio 

dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ ambiente abitativo. 

17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico 

ll’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo” è basata sulla suddivisione del 









. Esso è riportato nell’interpretazione italiana della 

ll’



•

•

pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si escludono le specifiche 

orgenti disturbanti), e che viene utilizzato nell’applicazione del criterio differenziale. 

Si tratta infatti di un livello equivalente, e come tale tiene in considerazione l’apporto 

dell’energia sonora determinato dal traffico veicolare e dalle altre sorg

Esso è definito anche dalla Cassazione come “quel complesso di suoni di origine varia 

volta in volta i rumori più intensi prodotti da voci, veicoli, ecc.” (Cass. N.

L’area in esame è attualmente caratterizzata, dal punto di vista acustico, dalla 

un’area industriale

e successivamente la fase di esercizio dell’impianto 

pplicando i limiti di rumore previsti dalla Legge Quadro sull’impatto acustico n. 

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

– –

•

•

essendo l’impianto fotovoltaico funzionante solamente con la luce

La legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, indica tra le 

stralcio della classificazione acustica dell’area interessata dal progetto.





l’attività oggetto della presente relazione i limiti massimi 

Si premette sin da ora, che l’interesse dell’indagine, sarà focalizzata sui limiti diurni 

22:00), non operando l’impianto nel periodo notturno. Inoltre, trattandosi di un 

Nell’area in esame non vi sono ricettori sensibili come scuole, ospedali, case di riposo, 



– all’impianto fotovoltaico

Decreto Ministeriale del 16 marzo 1998. Prima dell’inizio delle misure sono state 



e delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. 

influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine.

L’effetto acustico 

• l’intensità dell’emissione sonora intrinsecamente prodotta 

•

Quindi applicando i limiti di rumore previsti dalla Legge Quadro sull’impatto acustico n. 

Per fare ciò si è eseguita un’attività di misurazione in loco, realizzata nella giornata del 



Rumore dell’INAIL di Luglio 2015. Per ciascuna macchina o attrezzatura è stata 

come previsto dall’art. 190, comma 5 bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



➢

➢

➢

all’interno del cantiere



realizzazione dell’impianto fotovoltaico, si è utilizzata la tradizionale formula di 













Gli inverter e i trasformatori, propri dell’impianto fotovoltaico, saranno ubicati all’interno 

all’interno

campo) hanno la funzione di raccogliere l’energia elettrica proveniente dagli inverter e 

nei trasformatori all’interno dei quali avverrà la tras

–

considerata un’unica sorgente sonora posta a confine del lotto di progetto, andando a 





realizzazione dell’impianto fotovoltaico, si è utilizzata la tradizionale formula di 

dell’area d’impianto





I livelli di rumore in facciata dati dall’impianto fotovoltaico sono talmente bassi che non 

Nella presente relazione sono stati descritti i risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati 

esercizio  con l’obiettivo di valutare 

l’impatto acustico prodotto sui ricettori presenti

attraverso l’uso di un battitore. Si precisa che la lavorazione 

Dall’elaborazione dei dati acquisiti per la valutazione acustica è emerso, quindi, che in 

con il rumore di fondo e l’impatto 

legato alla immissione di quest’ultimi è da ritenersi nullo. 

l’impianto sarà circondato da un filare di alberature

si evidenzia che, considerando la tipologia dell’impianto, nel periodo notturno è da 

qualsiasi emissione sonore poiché l’impianto non è in produzione. Tali 





Allegato 1 - Iscrizione in Enteca di Tecnico in Acustica





Allegato 2 – Certificati di taratura







Allegato 3 - Misure fonometriche sul ricettore
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