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Relazione Fotografica con punti di ripresa 
 
 

Nel presente elaborato vengono riportati i punti di scatto relativi all’impianto fotovoltaico in progetto 

da realizzare nell’agro del Comune di Corropoli (TE), dalla società Corropoli Solar srl. 

Di seguito vengono riportate le immagini ante operam (stato di fatto) e post operam (intervisibilità 

dell’impianto - stato di progetto) realizzate dai ricettori sensibili presenti nell’area vasta di analisi, 

individuati in particolare lungo la viabilità in prossimità dell’impianto. 

L'area vasta di analisi è stata determinata considerando il territorio ricadente nel raggio di circa 5 km di 

distanza dall'impianto fotovoltaico in progetto. 

L'area vasta di analisi ricomprende ampliamente  le  aree  contermini  all’impianto,  da considerare 

per l’analisi dell’inserimento nel paesaggio del progetto, come definite al punto 14.9 lettera c) 

dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislative 29 dicembre 

2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità 

da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” al D.M. 10 settembre 2010 

s.m.i. “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”. 
 

Ciascun punto di ripresa, è corredato: 

− da una planimetria che indica il punto di presa e l’impianto (target); 

− dalle sezioni illustrative della morfologia del terreno.  

Nelle sezioni le distanze e le altezze sono espresse in metri; sull’asse orizzontale (x) il punto con 

valore 0 indica il punto di ripresa mentre il valore maggiore indica il centro approssimato del campo 

appartenente all’impianto fotovoltaico (punto obiettivo o target). 

I punti di ripresa sono stati determinati, inoltre, prediligendo i punti più accessibili, più prossimi, di 

maggiore fruizione e di maggiore visibilità dell’impianto. 



 

 

 
 

Figura 1a – Stralcio ortofoto con punto di presa fotografica n°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1b - Sezione morfologica del terreno - Punto di presa n°1 



 

NESSUNA INTERVISIBILITA’ 

 
 

Figura 1c – Punto di presa n° 1 Stato di Fatto 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1d – Punto di presa n° 1 con visibilità 



 

 

 
 

Figura 2a – Stralcio ortofoto con punto di presa fotografica n°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2b - Sezione morfologica del terreno - Punto di presa n°2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NESSUNA INTERVISIBILITA’ 

 
 

 
 

Figura 2c – Punto di presa n° 2 Stato di Fatto 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2d – Punto di presa n° 2 con visibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Figura 3a – Stralcio ortofoto con punto di presa fotografica n°3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3b - Sezione morfologica del terreno - Punto di presa n°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NESSUNA INTERVISIBILITA’ 

 
 

 
 

Figura 3c – Punto di presa n° 3 Stato di Fatto 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3d – Punto di presa n° 3 con visibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Figura 4a – Stralcio ortofoto con punto di presa fotografica n°4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4b - Sezione morfologica del terreno - Punto di presa n°4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NESSUNA INTERVISIBILITA’ 

 
 
 

 
 

Figura 4c – Punto di presa n° 4 Stato di Fatto 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4d – Punto di presa n° 4 con visibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Figura 5a – Stralcio ortofoto con punto di presa fotografica n°5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5b - Sezione morfologica del terreno - Punto di presa n°5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NESSUNA INTERVISIBILITA’ 

 
 

 
 

Figura 5c – Punto di presa n° 5 Stato di Fatto 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5d – Punto di presa n° 5 con visibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Figura 6a – Stralcio ortofoto con punto di presa fotografica n°6 

Figura 6b - Sezione morfologica del terreno - Punto di presa n°6 



NESSUNA INTERVISIBILITA’ 

Figura 6c – Punto di presa n° 6 Stato di Fatto 

Figura 6d – Punto di presa n° 6 con visibilità 

Dall’analisi, non si evince nessuna criticità sull’intervisibilità dell’impianto dai principali punti di ripresa,
ciò è da ricercarsi nel fatto che la morfologia del territorio, è tale  da limitare la visibilità dell'impianto, 
spesso la libertà dell'orizzonte è impedita anche dalla presenza di una fitta vegetazione.

CONCLUSIONI 
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