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PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE PALO DI SOSTEGNO
PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA / ILLUMINAZIONE

Il sistema di illuminazione e videosorveglianza sara montato su

STRALCIO ASSONOMETRICO

Corpo illuminante
aled

i
r pali in acciaio zincato fissati al suolo con plinto di fondazione in
cls armato.
I pali avranno una altezza massima di 5 m, saranno dislocati
y ¥ lungo la recinzione e viabilita interna e su di essi saranno
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v COMM. SETT. TIP. NUM. DETT. REV.
IL TEGNICO COI'I’OpOh Particolare costruttivi ELETT. DISEGNO SYNOG9.PD.DT 002 PRELIMINARE o1 EDO1
SY N I E RGY- SYNIERGY S.R.L. Ing. Gianluca MEDULLI - DATA RED ‘ VER ‘ APP
YOUR TRANSITION TO THE FUTURE Via Clodoveo Bonazzi, 2 . | . CORROPOLI SOLAR S.R.L. FILE: _Particolari Costruttivi . - .
40013 - Castel Maggiore (BO) Ordine degli Ingegneri i i 0GGETTO: Progetto per Ia realizzazione di un impl ieo - 08/03/2024 PRIMAEMISSIONE [ac [ eM | iC
Provincia di Campobasso Via Caravaggio 125, e relative opgre dizonnessione, con una potenza complessiva di 19,8 MW,
N° A-1310 65125 - Pescara (PE) da ubicarsi nei Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE).
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