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N.2 griglie
VTR 120X50

Porta VTR 60X215
c/serratura a spillo

  privata

Porte VTR 120x215
c/serratura a spillo

Enel nazionale

Passante cavo
temporaneo Ø150

Passante cavo
per antenna

VISTA IN PIANTA
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N. 2 scivoli
VTR da 130X25 H. 4

N. 6 copricunicoli
VTR da 72,5X25X4

Le cabine elettriche DG 2092 sono costituite essenzialmente da due manufatti in c.a.v., il Box e la Vasca
di fondazione. Le pareti esterne sono trattate con rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da

resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti e additivi che garantiscono il perfetto
ancoraggio sul manufatto, resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente industriale e marino,

inalterabilità del colore alla luce solare e stabilità agli sbalzi di temperatura.
Le colorazioni di base della cabina sono RAL 1011 (beige-marrone) per le pareti esterne e RAL 7001

(grigio-argento) per il tetto, le pareti interne e il soffitto vengono tinteggiate di colore bianco.

Fori passacavi
 su richiesta
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Camino eolico
Ø250

Passante cavo
per antenna

SEZIONE X-X
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PIANTA COPERTURA (Sp. 9cm)

Camino eolico
Ø250
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CLS opere di sottofondazione: Rck 25
CLS strutture prefabbricate: C 32/40
Rete Elettrosaldata:
B450A per rete diam. 5 mm
B450C per rete diam. 6-8 mm
Acciaio ad aderenza migliorata: B450C

Plotta VTR
100X60

Fori passacavi su richiesta

Come prescritto dalle specifiche, le cabine di consegna ENEL
hanno le seguenti caratteristiche:

Pareti in conglomerato cementizio vibrato, spessore 9 cm con
DOPPIA ARMATURA;
Copertura in conglomerato cementizio vibrato, spessore 9 cm;
Pavimento in conglomerato cementizio, spessore 12 cm;
Basamento di appoggio prefabbricato, altezza 50 cm
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+0.20
+0.00

Fori passacavi su richiesta

Particolare dei fori passacavi per  allaccio tubazioni alla rete esterna

N.2 griglie
VTR 120X50

Camino eolico
Ø250

Camino eolico
Ø250

I fori saranno predisposti di flange a frattura
prestabilita verso l’esterno e predisposti per
l’installazione dei passacavi (foro cilindrico e
superficie interna levigata) conformi alla
specifica DS920; tali passacavi montati
dall’interno dovranno garantire i requisiti di
tenuta stagna anche in assenza dei cavi.
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Basamento di fondazione di tipo
prefabbricato a vasca utilizzata
per il passaggio dei cavi elettrici in
entrata e di uscita

Sottofondo di magrone (sp. 15cm)

+0.00 Q.ta terreno
Zona senza platea di fondazione
per l'esecuzione della maglia di terra

Inclinazione con naturale declivio

+0.20

-0.66

Dispersori a T
in acciaio zincato

Anello perimetrale con
corda di rame nudo
completo di "codini"

Successivo riporto di terreno arido costipato o
pavimentazione dopo la posa della maglia di terra
e l'allaccio tubazioni rete esterna

Soletta in c.a.v.
prefabbricata H=12cm
completa di fori o asole

Dettaglio esplicativo scavo e platea di fondazione
per cabina a pannelli con vasca prefabbricata
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