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Area desfinafa al posizionamento delle
CABINE TRAFO

Misto stabilixzato:
LOOmq x 0.10h=40mc
Fondazione viabilita contout-venant di cava
LOOmg x 0.30h=T20mc

TNT

120ml x 0.Lh) + £00mg= 406 mq

Area destinafa al posizionamento delle
CABINE TRAFO

Misto stabilizzato:

LO0Oma x 0.10h=40mc

Fondazione viabilita contout-venant di cava:
LOOmq x 0.30h=T20mc

TNT

[20ml x 0.40) + 400mq= 406 mg

- Area desfinafs sl posizionamento delle
- CABINE TRAFO

- Misto stabilizzafo:

LO0Omg x 0.10h=40mc

- Fondazione viabilita confout-venant di cava:

LOOmq x 0.30h=T20mc

- INT:

120ml x 0.4h) + 400mg= 406 mq

- Area desfinafa al posizionamento delle
- CABINE TRAFO

IMPIANTO CORROPOLI FV

Coordinate geografiche:
42.832115 N, 13.876280 E

- Misto stabilizzato:
LOOmq x 0.10h=40mc

LOOmg x 0.30h=T20mc
- INT:
120ml x 0.6h) + 400mg= 406 ma

LEGENDA

| . Limite area oggetto intervento

| - Schermature visuali alberate (3 m)

o - Recinzione metallica

Viabilita di servizio 6 m

| ~ Pannelli fotovoltaici Tracker (moduli 610Wp)

n. 6 Cabine Huawei JUPITER 3000K-H1

Cabina utente

Cabina di consegna

Lotto 1

Lotto 2

Ingressi all'area impianto

| e Cisterne

| ® Presed'acqua

| ~ Linea MT

| I ~ tracker 26 moduli

~ tracker 52 moduli

tracker 78 moduli

CONFIGURAZIONE LOTTO 1+ LOTTO 2 :

Strutture tracker : 1x78, 1x52, 1x26

Modulo : da 610 Wp

Cabina di campo : N° 6 station Huawei JUPITER 3000K-H1
Inverter di stringa : SUN2000-330KTL-H1

Distanza tra le fila (tracker) : 4,6 m

N° 66 Tracker 1x26 = 1.716 moduli
N° 113 Tracker 1x52 = 5876 moduli
N° 360 Tracker 1x78 = 28.080 moduli

TOT. 1372 stringhe/26mod.
TOT. 35.672 moduli x 610Wp

POTENZA DC : 21,759 MWp
POTENZA AC : 19,800 MW
RAPP. DC/AC : 110%

CONFIGURAZIONE LOTTO 2 :

Strutture tracker : 1x78, 1x52, 1x26

Modulo : da 610 Wp

Cabina di campo : N° 3 station Huawei JUPITER 3000K-H1
Inverter di stringa : SUN2000-330KTL-H1

Distanza tra le fila (tracker) : 4,6 m

N° 21 Tracker 1x26 = 546 moduli
N° 47 Tracker 1x52 = 2.444 moduli
N° 177 Tracker 1x78 = 13.806 moduli

TOT. 646 stringhe/26mod.
TOT. 16796 moduli x 610Wp

POTENZA DC : 10,245 MWp
POTENZA AC: 9,900 MW
RAPP. DC/AC : 103%

CONFIGURAZIONE LOTTO 1 :

Strutture tracker : 1x78, 1x52, 1x26

Modulo : da 610 Wp

Cabina di campo : N° 3 station Huawei JUPITER 3000K-H1
Inverter di stringa : SUN2000-330KTL-H1

Distanza tra le fila (tracker) : 4,6 m

N° 45 Tracker 1x26 = 1170 moduli
N° 66 Tracker 1x52 = 3432 moduli
N° 183 Tracker 1x78 = 14.274 moduli

TOT. 726 stringhe/26mod.
TOT. 18.876 moduli x 610Wp

POTENZA DC : 11,514 MWp
POTENZA AC : 9,900 MW
RAPP. DC/AC : 116%

- Fondazione viabilita contout-venant di cava:
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n. 1 ZDA - Zona deposito attrezzature /
stoccaggio materiali

n. 1 ZPA - Zona parcheggio autoveicoli

n. 1 UDC - Ufficio di cantiere +
Spogliatoio + Mensa

n. 2 WC chimico

CASSETTA DI
MEDICAZIONE

n. 1 infermeria

STS01
3000K

T O T T T

IETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI

Al LAVORI

VEICOLI

2

0

A PASSO D'UOMO

E' OBBLIGATORIO
INDOSSARE LE
MASCHERE DI
SICUREZZA

E' OBBLIGATORIO
INDOSSARE IL
CASCO DI
PRTEZIONE

== cartelli di prescrizione

Misto stabilizzato:
1020 mg x 0.10h= 102 mc

AREA DI STOLCAGGIO

\ Area di stoccaggio materiali, ufficio cantiere, WC e parcheagio
) - Misto stabilizzato:

\ 25T mg x 0.10h= 25 Tmc

\ - Fondazione viabilita contouf-venant di cava:

25Tmq x 0.30h=T7 2mc

TNT

(38ml x 0.4h) + 25Tmq= 272mq

Cabina di sezionamento

(Fg. 13 - part.30)

Cabina di consegna
(Fg. 13 - part.30)

Fondazione viabilita contouf-venant di cava:

1020 mq x 0.30h=306mc
INT:

[68ml x 0.47) + 1020mq= 1047 2mg

, E' OBBLIGATORIO
ol [

. INDUMENTI
L"UDITO PROTETTIVI
E' OBBLIGATORIO VIETATO L'ACCESSO
INDOSSARE Al NON ADDETTI
CALZATURE DI Al LAVORI
SICUREZZA e e e ebonae o e

E' OBBLIGATORIO
INDOSSARE
GUANTI
PROTETTIVI

ATTENZIONE
CARICHI SOSPESI

CASSETTA DI
MEDICAZIONE

+ A

ATTENZIONE
LAVORI IN CORSO

\ ATTENZIONE
\ PERICOLO
= | TEMPORANEO

PARCHEGGIO

Regione Abruzzo

Provincia di Teramo
Comune di Corropoli

PROVINCIA
DI TERAMO

PROGETTO DEFINITIVO
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Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
e relative opere di connessione, con potenza nominale di

21,759 MW e una potenza in immissione di 19,80 MW,

da ubicarsi nei Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE).
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