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n. 1 ZDA - Zona deposito attrezzature /
stoccaggio materiali

MEDICAZIONE
CASSETTA DI

VIETATO
AI 

AI
La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose

É OBBLIGATORIO L'USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE
CADUTA MATERIALI

NON ADDETTI
L'ACCESSO

LAVORI

NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

É OBBLIGATORIO L'USO
DELLE CUFFIE PROTETTIVE

n. 1 UDC - Ufficio di cantiere +
Spogliatoio + Mensa
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(Fg. 13 - part.30)

n. 1 ZPA - Zona parcheggio autoveicoli

n. 2 WC chimico
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Viabilità di servizio 6 m

Schermature visuali alberate (3 m)

Pannelli fotovoltaici Tracker  (moduli 610Wp)

LEGENDA

IMPIANTO CORROPOLI FV

n. 6 Cabine Huawei JUPITER 3000K-H1

Linea MT

 42.832115  N, 13.876280 E

CONFIGURAZIONE LOTTO 1 :

Strutture tracker : 1x78, 1x52, 1x26
Modulo :  da 610 Wp
Cabina di campo : N° 3 station Huawei JUPITER 3000K-H1
Inverter di stringa : SUN2000-330KTL-H1
Distanza tra le fila (tracker) : 4,6 m

N°   45 Tracker 1x26 =     1170 moduli
N°   66 Tracker 1x52 =   3432 moduli
N° 183 Tracker 1x78 = 14.274 moduli

TOT. 726 stringhe/26mod.
TOT. 18.876 moduli x 610Wp

POTENZA DC : 11,514 MWp
POTENZA AC :   9,900 MW
RAPP. DC/AC : 116%

CONFIGURAZIONE LOTTO 1 + LOTTO 2 :

Strutture tracker : 1x78, 1x52, 1x26
Modulo :  da 610 Wp
Cabina di campo : N° 6 station Huawei JUPITER 3000K-H1
Inverter di stringa : SUN2000-330KTL-H1
Distanza tra le fila (tracker) : 4,6 m

N°   66 Tracker 1x26 =   1.716 moduli
N° 113 Tracker 1x52 =   5876 moduli
N° 360 Tracker 1x78 = 28.080 moduli

TOT. 1372 stringhe/26mod.
TOT. 35.672 moduli x 610Wp

POTENZA DC : 21,759 MWp
POTENZA AC : 19,800 MW
RAPP. DC/AC : 110%
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CONFIGURAZIONE LOTTO 2 :

Strutture tracker : 1x78, 1x52, 1x26
Modulo :  da 610 Wp
Cabina di campo : N° 3 station Huawei JUPITER 3000K-H1
Inverter di stringa : SUN2000-330KTL-H1
Distanza tra le fila (tracker) : 4,6 m

N°   21 Tracker 1x26 =      546 moduli
N°   47 Tracker 1x52 =   2.444 moduli
N° 177 Tracker 1x78 = 13.806 moduli

TOT. 646 stringhe/26mod.
TOT. 16796 moduli x 610Wp

POTENZA DC : 10,245 MWp
POTENZA AC :   9,900 MW
RAPP. DC/AC : 103%
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