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1. Premessa 
 
La presente relazione tecnica è stata redatta al fine di effettuare una valutazione e verifica 

previsionale del rispetto dei limiti acustici ambientali, previsti dalle norme vigenti, in ambiente 

esterno, dell’attività industriale di selezione e riciclaggio di scarti industriali, relativamente 

all’installazione di n. 2 impianti di aspirazione ed abbattimento polveri ed esalazioni, da posizionare 

presso il sito ubicato nella zona industriale di Chieti, Via Di Pietro Adalgiso, 10 (divisione 

compound).  

 I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in conformità con quanto previsto dalle seguenti norme: 

- D.P.C.M. 01/03/91 :  “Limiti massimi di esposizione” 

- Legge 447/95:  “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

- D.P.C.M. 14/11/97 :  “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

- D.M. 16/03/98 : “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” 

-       L.R. n.23 del 17/07/07 : “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento   

acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo” 

-   D.G.R. n. 770/P del 14/11/11 :“Disposizioni per il contenimento e la riduzione   

dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e 

disposizioni regionali”. 

- D. LGS. 17/02/2017 n. 42 : “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), 

d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. 

Le verifiche sono compiute sul periodo diurno (6÷22) e sul periodo notturno (22÷6) poiché lo 

stabilimento è operativo 24 ore in continuo. 
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2. Descrizione dell'ambiente sonoro 
 
L’attività è situata all’interno del comparto produttivo di Chieti in un contesto prevalentemente 

industriale ricompreso tra la viabilità di zona ed il raccordo stradale E80. 

  
 
Le immissioni sonore presenti caratterizzanti l'area di intervento, sono principalmente: 

− Attività industriali presenti; 

− Viabilità di comparto (autocarri ed autovetture);  

 

 

 

 

 

 

 

 



V a l u t a z i o n e  P r e v i s i o n a l e  d i  I m p a t t o  A c u s t i c o  

Ing. Caiano Domenico 
Tecnico Competente in Acustica  

Pagina 4 di 29 
   
 

2.1 Classificazione dell'area 
 
Alla data della presente relazione il comune di Chieti dispone di un Piano di Classificazione 

Acustica, pertanto, in base a tale regolamentazione, la zona ricade in zona V (sia la sorgente che il 

ricettore). 

 

 
mentre quelli di emissione sono: 
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3. Strumentazione utilizzata 
 
Le misurazioni sono state effettuate utilizzando la seguente apparecchiatura di precisione: 
 

Tipo Marca 
e modello Tarato il Certificato 

taratura n° 
Fonometro 

Integratore - Microfono 
- Preamplificatore 

microfonico 

Delta Ohm 
HD2110L 24.10.2022 LAT227/3185 

Calibratore Delta Ohm 
HD2020 24.10.2022 LAT227/3184 

 
Tutta la strumentazione utilizzata è in classe di precisione I. 

All’inizio ed al termine delle rilevazioni è stata controllata la calibrazione del fonometro, verificando 

che l’errore di misura tra inizio e fine rilevamenti non superi i ± 0,5 dB rispetto al valore nominale di 

calibrazione. 

I rilievi sono stati compiuti nelle condizioni meteo ottimali. 

 
Misure del 25.05.2023 

Δ 
Calibrazione iniziale - Calibrazione finale: 

< 0,5 dB 
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4. Misure e mappe grafiche dello status acustico ante e post operam 
 

Descrizione metodologia 

Ai fini della stima previsionale dell’impatto acustico connesso all’installazione degli impianti di 

aspirazione nei confronti del contesto acustico esistente, si precisa che, sono stati considerati i 

seguenti livelli di potenza sonora definiti dalle indicazioni del produttore adeguate alla potenzialità 

di funzionamento degli impianti interni di trattamento e lavorazione: 

- Impianto 1 (sud): LWA 85 dB 

- Impianto 2 (nord): LWA 88 dB  

Le mappature acustiche ante e post operam (residuo ed ambientale) sono state compiute 

attraverso l’ausilio di un software1 specifico secondo gli standard RLS-90 (strade) e ISO9613-

2:1996 (sorgenti puntuali e parcheggi). Inoltre, sono stati compiuti dei rilievi fonometrici per definire 

il livello residuo e per validare il modello di elaborazione.  

Il livello, ambientale e residuo, modellato ed indicato nelle planimetrie, sono riferiti al ricettore 

industriale posto sul confine est ed intervisibile dalle sorgenti da avviare.  

Per la verifica del limite differenziale connesso alle sorgenti indagate, si è considerato il livello in 

facciata assimilandolo, in via cautelativa per il ricettore, alla condizione di finestre aperte. 

Per quanto attiene il livello di emissione si procede alla verifica in facciata al ricettore poiché l’area 

esterna del ricettore, antistante il fronte dello stabilimento MagMa interessato dalle nuove sorgenti, 

rappresenta una zona dedicata alla logistica e movimentazione di mezzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 SoundPLAN Essential 5.0 
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Misura 1 – residuo diurno 

 
 
Profilo temporale 

Leq: 64.9 dBA TM: 11m:05s 

Dati 

 
 
Sonogramma 

 
Spettro medio 

  
VERIFICA MODELLO 

Livello rilevato in sito (dBA) 64,9 
Livello da modello di propagazione (dBA) 64÷65 

Verifica modello: POSITIVA 
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Misura 2 – residuo diurno 

 
 
Profilo temporale 

Leq: 63.8 dBA TM: 12m:14s 

Dati 

 
 
Sonogramma 

 
Spettro medio 

  

VERIFICA MODELLO 
Livello rilevato in sito (dBA) 63,8 

Livello da modello di propagazione (dBA) 63÷64 
Verifica modello: POSITIVA 
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Misura 3 – residuo notturno 

 
 
Profilo temporale 
Leq: 63.0 dBA TM: 13m:06s 

Dati 

 
 
Sonogramma 

 
Spettro medio 

VERIFICA MODELLO 
Livello rilevato in sito (dBA) 63,0 

Livello da modello di propagazione (dBA) 62÷63 
Verifica modello: POSITIVA 
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Misura 4 – residuo notturno 

 
 
Profilo temporale 

Leq: 62.9 dBA TM: 15m:32s 

Dati 

 
 
Sonogramma 

 
Spettro medio 

VERIFICA MODELLO 
Livello rilevato in sito (dBA) 62,9 

Livello da modello di propagazione (dBA) 62÷63 
Verifica modello: POSITIVA 
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Layout punti di misura 
 

 

 
Mappa aerea con indicazione dei punti di rilievo fonometrico e del ricettore R 

: punto di misura 
 
: posizione presunta nuovi impianti di aspirazione 
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Mappatura ante operam  
Planimetria con indicazione del livelli residuo diurno e notturno al ricettore 
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Mappatura ante operam  
Residuo diurno 
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Mappatura ante operam  
Residuo notturno 
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Mappatura post operam  
Planimetria con indicazione dei livelli ambientale diurno e notturno al ricettore (immissione) 
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Mappatura post operam  
Livello ambientale diurno (limite immissione) 
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Mappatura post operam  
Livello ambientale notturno (limite immissione) 

 



V a l u t a z i o n e  P r e v i s i o n a l e  d i  I m p a t t o  A c u s t i c o  

Ing. Caiano Domenico 
Tecnico Competente in Acustica  

Pagina 19 di 29 
   
 

Mappatura post operam  
Planimetria con indicazione dei livelli ambientale diurno e notturno al ricettore (emissione) 
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Mappatura post operam  
Livello ambientale diurno (limite emissione) 
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Mappatura post operam  
Livello ambientale notturno (limite emissione) 
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Prospetto grafico di raffronto delle mappe acustiche ante e post operam 
 

 
Mappa acustica – residuo diurno 

 
 
Mappa acustica – ambientale diurno (immissione) 
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Mappa acustica – residuo notturno 

 

 
 
Mappa acustica – ambientale notturno (immissione) 



 

 

5. Conclusioni e valutazioni di conformità alla normativa 
 
I rilievi fonometrici compiuti nel periodo diurno e le successive elaborazioni, in osmosi alle 

indicazioni fornite circa le sorgenti esterne da installare, consentono di affermare, in via 

previsionale, che l’attività è conforme ai limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di 

emissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica. 

L’analisi e verifica compiuta nei confronti del ricettore mostra, nello stato post operam, il 

rispetto dei limiti assoluti per entrambi i TR e del differenziale sui due TM analizzati. 

Ad ogni buon conto si consiglia un’attività di verifica dei livelli in fase di esercizio dell’impianto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pescara, 01/06/2023 
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TR Ricettore 
Livello 
residuo  
(dBA) 

Livello 
ambientale  

(dBA) 
Δ 

DIURNO R (pos. 1) 55,7 58,0 2,3 < 5 
NOTTURNO R (pos. 1) 55,7 57,9 2,2 < 3 

DIURNO R (pos. 2) 53,6 56,5 2,9 < 5 
NOTTURNO R (pos. 2) 53,5 56,4 2,9 < 3 

TR Ricettore Livello 
immissione Limite Verifica 

DIURNO R (pos. 1) 58,0 70,0 Positiva 
NOTTURNO R (pos. 1) 57,9 60,0 Positiva 

DIURNO R (pos. 2) 56,5 70,0 Positiva 
NOTTURNO R (pos. 2) 56,4 60,0 Positiva 

TR Ricettore Livello 
emissione Limite Verifica 

DIURNO R (pos. 1) 54,7 65,0 Positiva 
NOTTURNO R (pos. 1) 54,6 55,0 Positiva 

DIURNO R (pos. 2) 54,4 65,0 Positiva 
NOTTURNO R (pos. 2) 54,4 55,0 Positiva 
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6. Report fotografico 
 

 
Foto n. 1 – Misura M1 (diurno) 

 

 
Foto n. 2 – Misura M2 (diurno) 
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Foto n. 3 – Misura M3 (notturno)  

 

 
Foto n. 4 – Misura M4 (diurno) 
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7. Certificazioni strumento 
 

F O N O M E T R O  

 
C A L I B R A T O R E  
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8. Iscrizione ENTECA 
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