GRe NIGENTE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - [rif.to alla moduiistica di cui in all. 1 ¢) punto 2 della DGR 517 del 25.05.07]

Allegato (b)

IMPIANTO: MAGMA S.p.A. — stabilimento di CHIETI SCALO, Via di Pietro Adalgiso, n.10 (ex via P.U. Frasca s.n.)

Chieti Scalo, 16 aprile 2019

Punto Provenienza Portata| Durata |Frequenza| Temp Tipo di Concentrazione| Flusso Altezza | Diametro Tipo Tenore di
emissione [m3h a | emissione | emissione [°C] sostanza delPinquinante | di massa punto o lati impianto di | ossigeno
numero 0°Ce | [hgiorno] | nelie 24 h inquinante in emissione (g/h) emissione | sezione | abbattimento
0,101 [mg/ m3, a 0°C dal suolo (m) i |
Mpa] 0,101Mpa] (m)
Fase di carico dei Temp.amb |  Polver totali 6 36
g | maerdinesios'ealinc’ | 5000 | 24 higiomo | continua + cor 15 %0 # | AU. =
o s B 0:15°C | Ossido di Efilenet? 3 18 =
Fase di carico dei Temp.amb Polveri totali 165 30 ~
E2 | materialnel slos catino’ | 5.000 | 24higiomo | continua + cot - 75 g |[lam AU. s
B02e G7 0+15°C | Ossido di Etilenet? 15 S
Fase di stoccaggio del - F:ls
E3 carbonato di calcio ut disc. discontinua amb. Polveri fotali non valut. non valut. 15 non valut. in poliestere -
Silo A valu non tessuto
Fase di stoccaggio del non F.T.
E4 carbonato di calcio it disc. discontinua amb. Polveri totali non valut non valut. 15 non valut. in poliestere -
Silo B WRAlk non tessuto
(*) C = ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a Timbro e firma del Gestore:

umido; AU.T. =

post combustore termico; P.C. = post combustore catalitico;

M Cosi come stabilito in CdS del 12.04.2019, all'esito di due anni di autocontrolli, potra essere valutata [a possibilita

di esentare la ditta dal monitoraggio dell'Ossido di Efilene.

abbattitore a umido Venturi; A.S. = assorbitore; AD = adsorbitore; P.T. =

s L




QRE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

DI

MoGeE TTo

IMPIANTO:
MAGMA SPA - STABILIMENTO DI CHIETI SCALOQ, via Di Pietro |Data 26/04/2023 Pag. 1 di__ 1
Adalgiso, n. 10
ey Concentrazione .
Punto di Portata HlaE emesiont Frequenza Tipo di dell'inquinante in Flussodi massa Altezza punto di | Diametro o latl Tioo di impianto di T di
emissione Provenienza [m¥hao0°Ce Giorni/ emissione |Temp[°C]| sostanza emissione emissione dal sezione [m o 'ﬁ ;t!mplatn ?, ! Snore:dl
numero 0.101MPa} | [h/giorno] [ar']%rg] nelle 24 h inquinante fmg/m®a0°Ce (ar/n) | (Kg/anno) suolo {m) m x m} abbattimento (*) ossigenc
0,101 MPa)
. Impianto P05: : ambiente| Polveri
El pre-triturazione 30000 {24 h/g |330 |continua [ 25 °C totali 4 120 |950,4 11,5 ® 0,850 m FT -
Impianto P05,
impianto G7, Polveri 4 200 (1584
impianto G8, I totali
E2 impianto M2: 50000 |24 h/g {330 |continua f 25 5 COT 10 500 (3960 12,025 ®1,1m AU -
carico materiali Ossido di 0,8 40 316,8
nel silos catino etilene
e fusione
Fase di
stoccaggio del disconti : : : Polveri |Si ritiene rispettato - all. 3 punto B
E3 esrbenatedi ! A 330 discontinua|ambiente total B) della DGR 517/2007 15 / FT
calcio — Silo A
Fase di
stoccaggio del disconti s ; : Polveri |Siritiene rispettato - all. 3 punto .
= carbonato di J nua HBl | Glssontiogs | smoieqld Totali |B) della DGR 517/2007 15 / FT
calcio ~ silo B
5\»‘3-‘-13’? G’vmbro e firma del Gestore
(*) C= Ciclone A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi | Altri (specificare): f

A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
F.T.= Filtro a tessuto

A.S.= Assorbitore

P.E.= Precipitatore elettrostatico
P.C.= Postcombustore catalitico
P.T.= Postcombustore termico
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Timbro e firma del Tecnico abilitato

Firmato digitalmente da

giovanna brandelli

CN = brandelli giovanna

O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pescara
T= Ingegnere
SerialNumber

EIN TITB NGNN72D48G482X




