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N.B. In terreni coltivati il cavo verrà posato ad una profondità minima di 1.50m

N.B. In terreni coltivati il cavo verrà posato ad una profondità minima di 1.50m
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MASSETTO IN C.L.S. rck 250

TUBI HDPE Ø200 int.

SCALA 1:50
TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.

(riempiti di bentonite)

quota di riferimento

sottoservizio interferente

Ø nominale
0.
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 *
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TUBI HDPE Ø200 int.
(riempiti in bentonite)

1.00

quota di riferimento

(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)

sottoservizio interferente

MASSETTO IN C.A. rck 25

Cavi MT 20/30 KV 
> 1.00*

* LE QUOTE MINIME ANDRANNO
DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI
DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO
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TUBO HDPE Ø200 int.
per passaggio F.O.

MASSETTO IN C.L.S. rck 250

corda di terra in rame
50mm²

SOTTOPASSO

IN CASO DI TUBAZIONI METALLICHE
UTILIZZARE UNA CORDA DI TERRA 50mmq
ISOLATA E INSERIRLA IN UNO DEI TUBI Ø200
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MASSETTO IN C.L.S. rck 250

TUBI HDPE Ø200 int.

SCALA 1:50
TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.

(riempiti di bentonite)

quota di riferimento
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MASSETTO IN C.A. rck 25

Cavi MT 20/30 KV 
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* LE QUOTE MINIME ANDRANNO
DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI
DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO
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min 40

Cavo MT 20/30 KV

Sacchetti riempiti con sabbia

Reinterro con terreno di scavo

Tubo di drenaggio Ø100

(1)

(1)

(1)

Asse cavo

Sacchetti riempiti con sabbia

Tubo di drenaggio Ø100
(2)

(2)

I tubi di drenaggio andranno posti in corrispondenza di ogni pila di sacchetti

min 15min 30

TIPICO DI POSA SACCHETTI DI SABBIA
 per tratte in pendenza

Corda di rame nuda

min 70
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SOTTOSERVIZIO

E

G E

G

= Marker a frequenza

COLORE FREQUENZA

CAVI DI POTENZA E GIUNTI ROSSO 169.8 kHz

CAVI TELECOMUNICAZIONI E FIBRE OTTICHE ARANCIO 101.4 kHz

DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE BLU 145.7 kHz

RETE ACQUE NERE VERDE 121.6 kHz

METANODOTTI GIALLO 83.0 kHz
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PALINA DI SEGNALAZIONE

Quota terreno

Porta etichetta in alluminio sp. 1,5 mm
fissata alla palina con fascetta

Sostegno tubolare in acciaio zincato
( Ø est. 60  mm  H = 2500.)

con rivetti in alluminio 
Fori Ø 3  mm  per fissaggio etichetta

Sostegno annegato in cemento magro
gettato in opera

n° 2 tondini Ø15 L=600
foro Ø16
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CAVO INTERRATO IN TENSIONE                    Volt

PROFONDITA' DI POSA

Picchetto N°
...

DISTANZE DAL CARTELLO
METRI

Telefono

METRI

CARTELLO DI SEGNALAZIONE CAVIDOTTO

energie speciali Srl2ie
Gestore dell'impianto

800-032677renewables EDF EN Services Italia

in alluminio (numeri e dati serigrafati)
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