ALLEGATO 2:
SEZIONI GEOELETTRICHE 2D




SEZIONE GEOELETTRICA LN1
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Calculated Apparant Resistity Psaudosection

La sezione in alto riporta la resistivita apparente misurata e calcolata dal modello di resistivita reale relativo
ai dipoli antistant; il polo di corrente, la sezione in basso rappresenta la resistivita apparente misurata e
calcolata dal modello di resistivita reale, relativo ai dipoli retrostanti il polo di corrente (dipoli inversi).
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Pseudo sezione della resistivita reale LN1 discarica “Costa verde* Rivisondoli (AQ)




Documentazione fotografica SEZIONE LN1

Figura 1: stendimento cavi della linea LN1




SEZIONE GEOELETTRICA LN2
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Calculated Apparent Resistivity Pseudosection

La sezione in alto riporta la resistivita apparente misurata e calcolata dal modello di resistivita reale relativo

ai dipoli antistanti il polo di corrente, la sezione in basso rappresenta la resistivitd apparente misurata e
calcolata dal modello di resistivita reale, relativo ai dipoli retrostanti il polo di corrente (dipoli inversi).
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Unit Electrode Spacing = 1.00 m.
Honizantal sesle is 27.00 pixels per unit spacing

Wertical exaggeration in model section display = 0.85

First elactrode is located at 0.0 m,

Last electrode is located at 6.0 m,

Pseudo sezione della resisitivita reale LN2 discarica “Costa Verde* Rivisondoli (AQ)




Documentazione fotografica SEZIONE LN2

Figura 2: stendimento cavi linea LN2




