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1. Premessa

La presente relazione ha come oggetto la valutazione previsionale di impatto acustico prevista
dallArt. 4 della L.Q. 447/95 relativamente all’esercizio di attivita produttive ove siano installati
macchinari o impianti rumorosi, cosi come recepito dalla Regione Abruzzo con la Legge regionale
LR 17/07/2007 n°42 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo” e confermato dall’adozione di apposito Piano di
Classificazione Acustica del Comune di Pineto con Deliberazione n. 10 del 27.04.2015, approvato
con Deliberazione n. 51 del 28.10.2016. L’oggetto di indagine riguarda la realizzazione di un nuovo
impianto fotovoltaico nel territorio comunale di Pineto (TE), Localita Zona Industriale Scerne,
associato alla Societa proponente Atlas Solar 11 S.r.l. La documentazione di impatto acustico
deve contenere la valutazione comparativa tra lo scenario con assenza (ante-operam) e quello con
presenza delle opere e attivita (post-operam), in relazione a recettori sensibili (immobili ti tipo
abitativo, aree di aggregazione antropica, ecc...) potenzialmente disturbati dalle immissioni
riconducibili ai cicli produttivi della stessa attivita, il tutto in conformita alla DGR 770/P del
14/11/2011 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”.

La perizia andra ad accertare che i livelli di emissione, immissione assoluti e differenziali siano
conformi a quelli previsti per la Classe di appartenenza della relativa classificazione acustica
comunale nel corso della giornata tipo, sia tramite metodi strumentali (misurazioni fonometriche in
loco), sia tramite analisi modellistiche post operam eseguite con apposito modello statistico

certificato.

2. Riferimenti normativi

Normativa nazionale
e La Legge Quadro sulllnquinamento Acustico n. 447/95 (pubbl. S.O0.G.U n. 254 del
30/12/95);

e D.P.C.M. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misura dellinquinamento acustico”;

e D.P.C.M. 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al Rumore negli ambienti abitativi e
nell’lambiente esterno”;

e D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle Sorgenti Sonore”

e D.Lgs 17/02/2017, n.42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico - Modifiche al Digs 194/2005 e alla legge
447/1995”.

e DPR n.142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n.127 del 01-06-2004)".
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Normativa regionale e comunale

LR 17/07/2007 n°42 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento

acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo;

DGR 770/P del 14/11/2011 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione

criteri e disposizioni regionali”;

Classificazione Acustica del Territorio comunale di Pineto (TE), adottato con Deliberazione
n. 10 del 27.04.2015, ed approvato in via definitiva con Deliberazione n. 51 del 28.10.2016.
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3. Definizioni

Inquinamento acustico.

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nelllambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attivita umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale

da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente Abitativo.

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunita ed utilizzato
per le diverse attivita umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne

I'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attivita lavorativa.
Rumore.
Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o

che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Livello di rumore residuo - Lr.

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si
escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalita

impiegate per la misura del rumore ambientale.

Livello di rumore ambientale - La.

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di
rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e costituto
dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche

sorgenti disturbanti.

Sorgente sonora.

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni

sonore.

Sorgente specifica.

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

Sorgenti sonore fisse.

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui

uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
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industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita

sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili.

Tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente.

Livello di pressione sonora.

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei
decibel (dB).

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”.

E il parametro fisico adottato per la misura del rumore.

Il valore LAeq,tr € calcolato in seguito come media dei valori del livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata «A» relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To); rapportato
al tempo di riferimento TR.

Il valore di LAeq, = € dato dalla relazione:

1 & .
LAL‘q,T =10log T—Z(Tﬂ)r_l(} Ly (To)
R i=

dove Tr ¢ il periodo di riferimento diurno o notturno, To il tempo di osservazione relativo alla

misura in questione. | valori calcolati sono arrotondati a 0,5 dB.

Livello differenziale del rumore.

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Rumore con componenti impulsive.

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori

di durata inferiore ad un secondo.

Rumori con componenti tonali.

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o

contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di riferimento - Tr.

E il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si
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individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno & di norma, quello relativo all'intervallo di
tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno € quello relativo all'intervallo di tempo
compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Tempo di osservazione - To.

E un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale 'operatore

effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosita.

Tempo di misura - Tm.

E il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate

le misure di rumore.

Valori limite di emissione.

Il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente sonora, misurato in

prossimita della sorgente stessa o misurato al Recettore.

Valori limite di immissione.

Il valore massimo di rumore che puo essere immesso da una o piu sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nelllambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori.

Si distinguono in:

- valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di

rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valori di attenzione.

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per

'ambiente.

Valori di qualita.

| valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le
metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle leggi

sull'inquinamento acustico.
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4. Descrizione dell’intervento oggetto della presente perizia

L’intervento oggetto della presente perizia riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico
denominato “Pineto”, localizzato all'interno del territorio comunale di Pineto (TE), e delle relative
opere di connessione alla rete, della potenza pari a 9.383,36 kWp. L’impianto installato a terra con
potenza nominale pari 8,400 MWAC é destinato ad essere collegato in media tensione, come
indicato nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) fornita da E-Distribuzione S.p.A.. Le
opere in progetto saranno site nel Comune di Pineto, in provincia di Teramo, con le opere connesse
che interesseranno il medesimo Comune. Il progetto proposto sara allacciato alla rete elettrica di
distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite realizzazione di una nuova cabina di

consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “Pineto”.

L’area interessata dall'intervento € ubicata nella parte Est della Regione Abruzzo, in prossimita alla

linea di costa e dell’area industriale denominata “Scerne” come di seguito indicato in Figura n.1.

R . VI 7% 77 & |
AT Tdrtoreto

Giulianova
2\

\ Roseto d. Abruzzi
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Silvi Marina
~Montesilvano

, PESCARA .
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Fig. n. 1 — Ubicazione Geografica




PAGE
9 di 97

CODE
\ \ \ ) PIN.ENG.REL.023.00
Atlas Solar 11 S.r.l.

La zona oggetto di interesse per la realizzazione del nuovo impianto risulta essere inserita
allinterno di un contesto prevalentemente industriale, con numerose aziende dedite alla
lavorazione di materia prima e di lavorati vari. nelle zone poste a sud est sono invece presenti ampi
appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione di seminativo, che si estendono fino alla periferia
del Comune di Pineto.

Di seguito in Figura n.2 si riporta un estratto di foto satellitare con 'inquadramento dell’area oggetto

di impianto (in rosso).

Fig. n. 2 — Area del previsto impianto su estratto di foto satellitare

L'impianto fotovoltaico sara realizzato con moduli moduli fotovoltaici bifacciali provvisti di diodi di
by-pass. Le stringhe fotovoltaiche faranno capo ad uno string inverter, a sua volta connesso a
cabine di trasformazione BT/MT. L'impianto sara gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo

connesso a terra.
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Il generatore fotovoltaico sara costituito da n. 13.216 moduli fotovoltaici bifacciali o equivalenti, la
cui potenza complessivamente installabile risulta essere pari a 9.383,36 kWp.

Limpianto sara dotato di un’apparecchiatura di monitoraggio della quantita di energia prodotta
dallimpianto e delle rispettive ore di funzionamento.

Le strutture di supporto dei moduli, del tipo tracker monoassiali £ 45° a singolo modulo-portrait,
consentiranno di poggiare su di essa 1x14 e 1x28 moduli fotovoltaici al silicio monocristallino.

Di seguito in Tabella n.1 sono riportati i principali dettagli tecnici dellimpianto previsto.

Identificativo dellimpianto Impianto Fotovoltaico Pineto
Soggetto responsabile Atlas - Solar 11 S.r.l.
Ubicazione dell'impianto Comune di Pineto (TE) — Teramo - Abruzzo
Comune di Pineto (TE)
Foglio 2
Particella 3;
DATI GENERALI Dati Catastali
area di impianto
( P ) Foglio 6
Particelle 4, 9, 13, 542, 546, 551, 554, 555, 556,
558, 549.
Altitudine s.l.m. 11
Impianto
GENERATORE Potenza nominale 9.383,36 kWp
FOTOVOLTAICO N° moduli totale 13.216
C i Il . .
onnessione afia Massima potenza immessa 8.400,00 kVA

rete

Silicio

Tipo celle fotovoltaiche L
Monocristallino

Potenza nominale, Pn 710 Wp

Moduli Fotovoltaici . .
Tensione alla massima potenza, Vm 40,65 V
Corrente alla massima potenza, Im 17,47 A

Tensione massima di circuito aperto, Voc 48,73V
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Materiale Acciaio zincato
Strutture di .
Posizionamento Terreno
sostegno
Integrazione architettonica dei moduli No
Numero totale di String Inverter 28
Corrente massima per MPPT 65 A
Numero di MPPt 6
STRING INVERTER
Massima tensione d’ingresso MPPT 1500 V
300 kVA
Corrente AC massima 254 A
Tensione d’'uscita BT per singolo inverter 800 V
Rendimento massimo 98,8%
Potenza nominale 2500 kVA
Tensione secondaria 800V
Livello di isolamento 22,5 kv
TRASFORMATORI Tensione Primario 20 kv
BT/MT
Tensione Ucc % 7%
Numero totale 4
Numero totale Transformation Unit 4 (n.4 x 2100 kVA)

Tab.1: Caratteristiche Tecniche dell'Impianto Fotovoltaico “Pineto”

Allinterno dell'impianto sono previsti 28 inverter di stringa, marca Huawei e modello SUN2000-
330KTL-H1, con potenza nominale di 300 kVA, oltre a 4 trasformatori in resina per la conversione
della corrente prodotta da BT a MT di potenza pari a 2.100 kVA contenuti nelle Smart Transformer
Station prefabbricate STS-3000K-H1della Huawei o similari.

Le stringhe avranno un orientamento nord sud, con uno spazio tra le strutture pari a 0,35 m, mentre
l'interasse est ovest sara di 5.5 m. Le stringhe saranno inoltre dotate di sistemi Tracker monoassiali
+ 45° per l'oscillazione delle facciate dei moduli est-ovest. Cid consentira di sfruttare il massimo
dell’energia irradiata dal solo seguendo il suo andamento nel corso della giornata.

Si provvedera inoltre alla realizzazione di una recinzione perimetrale che avra un’altezza di 2,5 m

e sara costituita da una maglia metallica 50x50 mm, ancorata a pali in acciaio zincato, questi ultimi
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sorretti da fondamenta che saranno dimensionate in funzione delle proprieta geomeccaniche del

terreno. Il sistema di illuminazione sara limitato all’area di gestione dellimpianto.

Nella figura di seguito si riporta il Lay out dell'impianto sovrapposto alla foto satellitare dell’area,

oltre la relativa legenda ed una descrizione generale delle componenti impiantistiche utilizzate.

Recinzione

Accesso

Fascia di mitigazione (5 m)
Strutture 1x28

Strutture 1x14

T.U. 2100 kVA

Cabina SCADA

Cabina di Utenza

Cabina di Consegna

Viabilita interna

Viabilita interna di servizio

Fig. n. 3 — Lay out dell'lmpianto fotovoltaico “Pineto” su estratto di foto satellitare

Per rendere l'impianto fotovoltaico il piu possibile invisibile all’osservatore esterno, sono previste
opere di mitigazione dellimpatto visivo costituite da una fascia di mitigazione a verde larga 5 m ed
alta 2.5 m lungo tutto il perimetro dell'impianto costituita da esemplari arboreo-arbustivi, la cui
scelta definitiva sara effettuata in fase di progettazione esecutiva.
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Le opere meccaniche per il montaggio delle strutture di supporto e su di esse dei moduli fotovoltaici
non richiedono attrezzature particolari. Le strutture, per il sostegno dei moduli fotovoltaici, sono
costituite da elementi metallici modulari, uniti tra loro a mezzo bulloneria in acciaio inox.
Il loro montaggio si determina attraverso:
. Fissaggio della struttura mediante palo infisso o palo trivellato;
. Montaggio Testa;
. Montaggio Trave primaria;
. Montaggio Orditura secondaria;
. Montaggio pannelli fotovoltaici bifacciali;
. Verifica e prove su struttura montata.
In caso di necessita, sara possibile utilizzare fondazioni in cemento per i pali delle strutture.
E previsto il posizionamento di:

e n. 4 prefabbricati per I'alloggio dei quadri elettrici dei QGBT/MT, dei trasformatori MT/BT di

tipo prefabbricato, di dimensioni 6,21 x 3,15 x 2,89 m;

¢ n. 1 cabina utente di dimensioni 5,71 x 2,50 x 2,80 m circa;

¢ n. 1 cabina di consegna prefabbricata di dimensioni 6,73 x 2,5 x 2,60 m circa;

¢ n. 1 cabina SCADA prefabbricata, di dimensioni 5,30 x 2,50 x 2,89 m circa;

¢ n.1 cabina di sezionamento, di dimensioni 5,71 x 2,5 x 2,66 m circa
Detti edifici saranno di tipo prefabbricato. | container delle cabine di trasformazione saranno
posizionati su cordoli in CLS gettato in opera e ad esse ancorate, avranno una destinazione d’'uso
esclusivamente tecnica e serviranno ad alloggiare i trasformatori MT/bt e i quadri di parallelo in
corrente alternata. Saranno inoltre dotate di vasca per la raccolta dell’'olio contenuto all’interno dei
trasformatori MT/bt, delle dimensioni di 2,5 x 2,5 x 0,95 m, interrata per una profondita di 0,65 m.
Gli ulteriori cabinati elettrici saranno di tipo prefabbricato, posizionati su getto di magrone in CLS
gettato in opera e ad esse ancorati, avranno una destinazione d’'uso esclusivamente tecnica e
serviranno ad alloggiare le apparecchiature del sistema di telecontrollo e le apparecchiature di
misura e di collegamento alla rete di e-Distribuzione.
La profondita di scavo dal piano campagna per i cordoli di fondazione delle Transformation Unit &
pari a 0,3 m, inoltre, viene previsto uno scavo della profondita di 0,65 m relativo all'installazione
dell’oil trail. Per le cabine Utente, le cabine di Consegna e le cabine SCADA viene previsto uno
scavo di profondita pari a 0,6 m.
E previsto il riutilizzo e 'adattamento della viabilitd esistente qualora la stessa non sia idonea al
passaggio degli automezzi per il trasporto dei componenti e delle attrezzature d’'impianto.
La viabilita interna all’area di impianto presentera una larghezza minima di 3,5 m e sara in rilevato
di 10 cm rispetto al piano campagna.
| cavi di bassa tensione per collegamento tra gli string inverter e le transformation unit verranno

posate in trincee profonde 0,8 m, con larghezza variabile 0,28 m o 0,55 m, a seconda che al loro
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interno vengano rispettivamente alloggiate una terna o due terne di cavidotti in contemporanea. Il
tracciato dei cavidotti in bassa tensione verra dettagliato in fase esecutiva.

Per quanto riguarda i cavi di media tensione dalle Transformation Unit alla Cabina di Utenza si
prevede la realizzazione di due diverse tipologie di trincee profonde 0,9 m con larghezza della
trincea pari a 0,32 m.

La Cabina Utente verra a sua volta connessa alla Cabina di Consegna mediante un cavo di media
tensione alloggiato in una trincea larga 0,32 e profonda 0,9 m.

Il progetto proposto sara allacciato alla rete di e-distribuzione tramite realizzazione di una nuova

cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “Pineto”.




CODE

PAGE
15 di 97

\ \ \ ) PIN.ENG.REL.023.00
Atlas Solar 11 S.r.l.

5. Normative e Regolamenti Acustici vigenti nell’Area

L’area in cui si prevede la realizzazione dell'impianto si colloca nel territorio comunale di Pineto
(TE), in localita Zona Industriale Scerne, lungo il confine Est dell’area industriale di Pineto.

Il Comune di Pineto, con Deliberazione n. 51 del 28.10.2016, ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95
“Legge Quadro sullinquinamento acustico”, nonché ai sensi della Legge regionale LR 17/07/2007
n°42 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente
esterno e nell'ambiente abitativo della Regione Abruzzo, ha provveduto alla suddivisione dei propri
territori secondo la classificazione stabilita dalla normativa di riferimento. Sara dunque obbligatorio
il rispetto delle relative norme tecniche di attuazione concernenti i limiti acustici di emissione ed
immissione.

La classificazione acustica € basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee,
in linea con le classi urbanistiche definite da PUC, corrispondenti alle seguenti classi, cosi come
definito al D.P.C.M. 14/11/1997..

| — Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici ecc.

Il — Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione,
con limitata presenza di attivita commerciali e assenza di attivita artigianali.

Il — Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita
commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita artigianali e assenza di attivita industriali; aree
rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici.

IV — Aree di intensa attivita umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita
commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.

V — Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

VI — Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate
esclusivamente da attivita industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ogni Classe saranno previsti dei Valori Limite di Immissione, ovvero il valore massimo di

rumore che pud essere immesso da una o piu sorgenti sonore nellambiente abitativo o

nell'ambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori e dei Valori Limite di Emissione, ovvero il
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valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente sonora, misurato o previsto

sempre in prossimita dei recettori o in ambiente abitativo.

Valori limite Assoluti di Valori limite assoluti di
Classi di destinazione d’uso del immissione emissione
territorio
Diurno Notturno Diurno Notturno
Classe | — Aree particolarmente
50 40 45 35
protette
Classe Il — Aree destinate ad uso
. . 55 45 50 40
prevalentemente residenziale
Classe Il = Aree di tipo misto 60 50 55 45
Classe IV — Aree di intensa attivita
65 55 60 50
umana
Classe V — Aree prevalentemente
] o 70 60 65 55
industriali
Classe VI — Aree esclusivamente
] o 70 70 65 65
industriali

Tab.2: limiti di immissione ed emissione ripartiti per Classi di destinazioni d’uso fissati dal D.P.C.M. 14/11/97

L’area in cui si prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ricade parzialmente in classe

acustica Il “Aree di tipo Misto”, una porzione in classe acustica IV° “Aree di intensa attivita umana”

ed una porzione in classe acustica V

Aree prevalentemente industriali”.

Di sequito in fig. 4 si riporta un estratto della cartografia di PCCA con indicate le aree di intervento

previste e la relativa classe acustica assegnata.
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LEGENDA DELLE CLASSI ACUSTICHE

P Vakord Limaie i L Avg 41804
el purands Fmrvs ¢ mewerne

CONSORZID
ACRUEBETHE

Fig. 4: Estratto Tav. del Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Pineto e relativa Legenda

Come visibile nell’estratto di PCCA lintorno dellarea di intervento mantiene anch’esso una
diversificazione di classi acustiche, a cui si aggiunge la Classe VI° riferita all’area industriale.

Oltre ai limiti di Emissione ed Immissione si dovra tener conto del limite differenziale determinato
con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza
di tutte le sorgenti sonore esistenti) e il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente
prevista). Per tutte le sorgenti sonore inserite nell’area interessata, debbono essere rispettati il
valore limite differenziale di immissione, pari a 5 dB(A) per il periodo diurno (06:00-22:00), e 3
dB(A) per il periodo di riferimento notturno (22:00-06:00) calcolato come differenza tra il livello
ambientale ed il livello residuo eventualmente corretto data la presenza di componenti tonali,

impulsive od in bassa frequenza.
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In ogni caso si precisa che la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione non
deve/puo essere effettuata quando:

a) il rumore ambientale misurato a finestre aperte € inferiore a 50 dB(A) — in periodo diurno —,
oppure a 40 dB(A) — in periodo notturno;

b) il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e inferiore a 35 dB(A) — in periodo diurno —,
oppure a 25 dB(A) — in periodo notturno;

c) il ricettore si trova nelle aree classificate come “esclusivamente industriali”;

d) si tratta di rumorosita prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- da attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato
all'interno dello stesso).

Non si potra non tener conto, infine, della presenza in prossimita allarea di intervento, della
presenza di un’importante arteria stradale ad elevata frequentazione, ovvero la SP27a Via delle
Industrie, dove il DPCM n°142 del 30 marzo 2004 regolamenta le fasce di rispetto poste sui lati
delle carreggiate, imponendo dei limiti normativi ai valori di immissione non sempre in accordo con
le classi acustiche di piano, seppur riferiti al solo apporto riconducibile alla circolazione di mezzi.
Nello specifico la strada rientra tra quelle di Tipo D, ovvero di Urbana di scorrimento, come indicato
alla Tav.3 “Carta delle Infrastrutture” del Piano di Classificazione Acustica Comunale di Pineto.

Di seguito si riporta una tabella dei limiti vigenti nel caso delle infrastrutture stradali esistenti o loro

ampliamento.
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Scuole, ospedali,

Sottotipi a fini Ampiezza case di cura e di Altri ricettori
Tipo di strada acusticl fascia di riposo
(secondo C.d.5) | (secondo norme pertinenza
CNR 1980 e acustica(m) | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno
dirctiive PUT) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
100 (Fascia A) 70 60
A - Autostrada 50 40
150 (Fascia B) 65 55
B - Extraurbana 100 (Fascia A) 0 40 70 60
principale 150 (Fascia B) 65 55
Ca (strade a 100 (Fascia A) 70 60
carreggiate 50 40
separate e po | 4154 (Fascia B 65 55
C - Extraurbana IV CNR) ( )
secondaria
Cb (tutte le 100 (Fascia A) 70 60
altre strade 50 40
extraurbane | 54 (Fascia B) 65 55
secondarie)
Da (strade a
carreggiate 100 50 40 70 60
separate e
D - Urbana di interquartiere)
scorrimento Db (tutte le
altre strade 100 50 40 65 55
urbane di
scorrimento)
E - Urbana di Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
quartiere 30 nella Tabella C del D.P.C.M. 14.11.97 e,
comungue, in modo conforme alla zonizzazione
acustica delle aree urbane, come prevista
F - Locale 30 dall'art.6, comma 1, lettera a) della Legge n.447

del 1995.

Tab.3: limiti di immissione e ampiezza fasce di pertinenza per strade esistenti o assimilabili ai sensi del DPR 142/04

Nel caso della SP27a sara dunque prevista una fascia di ampiezza pari a 100 m su ogni lato, in
cui i limiti acustici saranno pari a 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno.

E vero che tali limiti sono riferibili esclusivamente agli apporti riconducibili al traffico veicolare lungo
le stesse strade, ma € anche vero che il fondo sonoro ne risente e che nel caso delle misurazioni
ante operam del Rumore Residuo, i valori registrati, li dove ci si trovi in prossimita di assi viari, sara
certamente interessato da detto apporto. Questo ovviamente non vale nel calcolo delle emissioni
acustiche prodotte da attivita non riconducibili al traffico veicolare, come le emissioni riconducibili
al futuro impianto fotovoltaico.

Dal punto di vista degli adempimenti amministrativi necessari, le norme regionali prevedono per
tutti i richiedenti il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad

attivitd produttive, la presentazione al Comune di pertinenza della documentazione di previsione di
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impatto acustico e conferisce con la Legge Regionale n.42/2007 funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con DGR n. 770/P del 14/11/2011 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, I'ente di controllo
regionale definisce apposite Linee Guida Regionali per I'elaborazione della documentazione di
impatto acustico ai sensi dellArt. 8 della Legge Quadro n.447/1995, ripartendo per specifica
tipologia di intervento i relativi adempimenti.

L’All.3 alla DGR 770/P “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e della valutazione del clima acustico” definisce i contenuti specifici della
documentazione da predisporre al fine di redigere la valutazione previsionale di impatto acustico
per impianti, infrastrutture ed insediamenti di attivita adibite ad attivita produttive, ovvero la tipologia
di intervento di cui alla presente valutazione di impatto acustico.

La valutazione di impatto acustico sara incentrata sulle valutazioni di impatto acustico connesse
alla presenza di Recettori Sensibili. Per recettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente
abitativo, come definito dall'articolo 2 della legge 447/95, comprese le relative aree esterne di
pertinenza, o ad attivita lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree
esterne destinate ad attivita ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettivita; aree
territoriali edificabili gia individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti. Sara quindi
necessario individuare tutti i Recettori presenti nell’intorno della futura area di intervento in ogni
direzione di propagazione e operare nei rispettivi ambiti di pertinenza apposite valutazioni di

impatto acustico previsionale, al fine di garantire il rispetto dei limiti normativi.
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6. Caratterizzazione acustica Ante - Operam e Rumore Residuo

Caratterizzare acusticamente l'attuale area posta a contorno delle zone di intervento significa
caratterizzare il Rumore Residuo dell’area in prossimita di immobili di tipo abitativo (Anche li dove
gli stessi siano al momento in condizioni non idonee all’abitabilita, ma che possano in futuro
esserlo), immobili ad uso commerciale e/o industriale dove si preveda la presenza antropica seppur
di tipo occasionale ed aree di aggregazione antropica di particolare rilevanza che possano essere
disturbati dalle sorgenti acustiche associate ai cicli produttivi del nuovo progetto. Per I'ottenimento
del Rumore Residuo si & proceduto tramite rilievo strumentale con l'ausilio di apposito fonometro
certificato in condizioni di sicurezza e di normali attivita nella zona.

Le misurazioni fonometriche sono state eseguite secondo le prescrizioni del Decreto 16/03/98
“Tecniche di rilevamento e di misura dellinquinamento acustico”, con la tecnica del
campionamento, secondo quanto richiesto dalla normativa.

I rilievi fonometrici sono stati effettuati nelle giornate del 09 e 10/10/2024, dal Dott. Salvatore
Gionfrida (tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto agli elenchi nazionali
ENTECA, come riportato all’All.1 alla presente relazione), tramite misure con tempo di integrazione
pari a 60 minuti e con tempo di campionamento di 0,125 secondi, in assenza di fenomeni di pioggia
e velocita del vento inferiore ai 5 m/s.

A caratterizzare il rumore residuo dellarea saranno certamente gli apporti riconducibili alla
circolazione veicolare lungo la strada provinciale SP27a “Via delle industrie”, che circola proprio
lungo il confine nord dall’area di installazione del futuro impianto Fotovoltaico, nonché alla strada
comunale Via Giove, che circola lungo il confine ovest dell’area di insediamento prevista.

Altro apporto significativo € quello connesso con la presenza dell’area industriale, proprio a ridosso
dei confini nord ed ovest, sia in relazione al funzionamento di apparati elettromeccanici utilizzati
nei diversi processi di lavorazione, sia in relazione al traffico di mezzi pesanti soprattutto.

La localizzazione dei punti di misura, scelti in base alle posizioni delle sorgenti di rumore presenti
e indotte e considerando i confini di proprieta e la presenza di recettori si evince dall’'estratto di foto

satellitare dell’area coinvolta di seguito riportata in fig. n°5.
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Fig. n.5: Postazioni di Misura fonometrica Ante Operam su foto satellitare dell’'area

Nel corso dei sopralluoghi preliminari condotti nella giornata del 08/10/2024 ¢é stata eseguita una
verifica delle condizioni acustiche in loco, al fine di stabilire, sulla base del layout di progetto, quelli
che sarebbero potuti essere i recettori e le aree maggiormente disturbate dai futuri cicli produttivi
dellimpianto in progetto. In particolare, sono state individuate le principali sorgenti sonore gia
presenti e contestualmente le zone dove poter eseguire i rilievi strumentali corretti e senza
interferenze dovute ad apporti non rappresentativi del reale clima acustico di zona (la presenza di
cani domestici, ad esempio, pud determinare nel corso di un rilievo un incremento non realistico
del fondo sonoro misurato, cosi come attivitd temporanee non persistenti).

Sempre in via preliminare si € anche verificata la disponibilita delle proprieta di immobili coinvolti
all’esecuzione delle misurazioni in prossimita di fabbricati di natura abitativa, con ampia

disponibilita delle parti.
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In questa fase preliminare si € potuto osservare, come previsto, la presenza di forti apporti
riconducibili alla circolazione veicolare lungo SP27a “Via delle industrie” ed alla circolazione lungo
la strada comunale Via Giove, con un transito medio nel primo caso superiore ai 250 mezzi ora e
pari a circa 100/120 mezzi I'ora nel secondo caso. Al contempo si € potuto osservare il forte apporto
acustico riconducibile alla presenza dell’area industriale. Altro apporto notevole trascurato in fase
preliminare & quello riconducibile alla circolazione di convogli ferroviari, soprattutto in momenti n
cui si riduce 'apporto dovuto al traffico veicolare, nonostante la linea ferroviaria disti circa 1200 m

in direzione est.

MISURAZIONI FONOMETRICHE E SCHEDE RILIEVI

Sono di seguito riportate le Schede Postazioni di misura Pi all'interno delle quali sono contenute
tutte le informazioni necessarie alla corretta caratterizzazione delle postazioni sede dei monitoraggi
fonometrici, cosi come previsto dall’Allegato B al DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e
misurazione dell'inquinamento acustico”. Saranno infatti riportati, oltre ai dati territoriali caratteristici
della postazione come le coordinate geografiche o la descrizione dell’area, anche il dato di
Pressione sonora LAeqg Tr in dB(A) misurato e la relativa curva, il dato di Pressione massima
LpKmayx, ilivelliLASmax, LAImax e LAFmax, necessari ad individuare la presenza di Componenti
Impulsive disturbanti, uno spettrogramma del livello minimo delle frequenze espresse in terzi di
ottava al fine di individuare la presenza di componenti tonali o di bassa frequenza disturbanti ed il
relativo confronto con l'isofonica cosi come previsto dalla norma ISO 266/1987, il grafico dei valori

percentili.

Saranno altresi indicate le condizioni meteoclimatiche medie registrate nel corso della misura e le
principali sorgenti sonore percepite, distinguendole tra sorgenti primarie e secondarie a seconda

dell'apporto effettivo sul dato di pressione sonora Lp registrato.

Li dove nel corso di una misura si siano registrati rumori non idonei a definire il clima acustico della
zona di misura, perché non rappresentativi del clima acustico medio giornaliero o perché indotti
dallo stesso operatore che ha condotto la misura, gli stessi sono stati mascherati ed il valore Leq

corretto.

Si riporta infine il dato Leq corretto a seconda della presenza di fattori correttivi KT (Componenti

Tonali ripetitive) e KI (Componenti Impulsive disturbanti di durata inferiore a 1 secondo).

Per ogni scheda € inoltre riportata una foto scattate nel corso della misurazione, oltre alle

caratteristiche tecniche e codici della strumentazione utilizzata.
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Calibrazione in campo

La calibrazione in campo prevede una verifica acustica dell’'intera catena di misura, compreso |l
microfono, e corrisponde ad una distinta procedura semplificata da non confondersi con le verifiche
periodiche di taratura eseguite in laboratorio. La calibrazione in campo richiede 'eccitazione di ogni
microfono con un calibratore acustico conforme alla IEC 60942:2003, classe 1, e la registrazione
del livello misurato ad una o piu delle frequenze all'interno della gamma d’interesse. La calibrazione
in campo é stata eseguita in un luogo acusticamente quieto.

All'inizio della serie di misurazioni & stata condotta la calibrazione Ante ed alla fine del ciclo di
misure la calibrazione Post. Se alla frequenza di 1000 Hz, la lettura al termine di una serie di
misurazioni dovesse presentare uno scostamento di oltre 0,5 dB rispetto a quella iniziale, i risultati
della serie sarebbero stati considerati non validi.

Di seguito i report grafici delle misurazioni di taratura condotte prima e dopo le misure fonometriche
svolte per la caratterizzazione ante operam del Rumore Residuo, da cui € evidente come la

variazione sia pari a 0.1 dB, ossia assolutamente conforme.
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Fig. 6: Taratura Fonometro Ante Operam — Cal. 94,0 dB - Taratura Fonometro Post Operam — Cal. 93,9 dB

SCHEDE POSTAZIONI DI MISURA FONOMETRICA Pi




CODE

PAGE

\ \ \ ) PIN.ENG.REL.023.00
Atlas Solar 11 S.r.l.

25 di 97

Postazione P4 (Localita Zona Industriale Scerne)

Numero di misure eseguite: 7 Postazioni: 7

Misura numero: 1 Posizione di misura: 1
Periodo di misura: Diurno Delta calibrazione: 0,1 dB
Data: 09/10/2024 Ora diinizio: 12:01:25
Tempo di osservazione T.0.: 24h Tempo di misura T.M. 60 min

Descrizione del punto Postazione

La postazione sede del monitoraggio si colloca in prossimita di un casolare di due piani ad oggi abbandonato, ma
in condizioni strutturali buone e potenzialmente fruibile. Il microfono € stato collocato a circa 2 m di distanza dalla
facciata est, in direzione dell'area di realizzazione del futuro impianto fotovoltaico. L’accesso avviene direttamente
da via Giove, essendo il fabbricato posto a pochi m di distanza dalla sede stradale.

Annotazioni

Sorgente principale: Circolazione veicolare lungo Via Giove + Fondo area industriale

Sorgenti secondarie: Avifauna locale + Circolazione veicolare lungo la SP27a

Coordinate geografiche

Quota altimetrica

Longitudine: 14.020254° | Latitudine; 42.640093° S.Im.:13m

Condizioni meteo-climatiche

Direzione del vento DV: da Est Velocita del vento VV: 1 -2 m/s

Temperatura T: 21°C Cielo: Sereno

Misure fonometriche

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: 47.7 dB(A) - Leq(A) Corretto: 47.5 dB(A)

Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 86.5 dB

Periodo di misura

Diurno

Nome Operatore

Salvatore Gionfrida

Nome Osservatore

Ludovica Incorvaia

Fonometro

HD2110L

Calibratore

HD2020

Microfono

377B02
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Postazione P1 (Localita Zona Industriale Scerne)

Numero di misure eseguite: 7 Postazioni: 7

Misura numero: 2 Posizione di misura: 1
Periodo di misura: Diurno Delta calibrazione: 0,1 dB
Data: 09/10/2024 Ora diinizio: 14:36:58
Tempo di osservazione T.0.: 24h Tempo di misura T.M. 60 min

Descrizione del punto Postazione

La postazione sede del monitoraggio si colloca in prossimita di un fabbricato di due piani posto internamente allo
stabilimento di sollevamento e depurazione delle acque ACA S.p.a. di Pescara. Il microfono € stato collocato a circa
10 m di distanza dalla parete nord al di fuori del cancello di ingresso, direzionato verso 'area del futuro impianto
fotovoltaico in progetto. L’accesso € garantito da una strada parzialmente asfaltata che si diparte dalla SP27a e che
di fatto corre lungo il confine est dell’'area destinata ad ospitare I'impianto fotovoltaico.

Annotazioni

Sorgente principale: Impianto di sollevamento dell'acqua posto a sud + Fondo industriale
Sorgenti secondarie: Circolazione veicolare lungo la SP27a + Avifauna locale + fruscio vegetazione

Coordinate geografiche Quota altimetrica
Longitudine: 14.024479° | Latitudine: 42.640019° S lm.:11m
Condizioni meteo-climatiche
Direzione del vento DV: da Est Velocita del vento VV: 1 -2 m/s
Temperatura T: 22°C Cielo: Sereno
Misure fonometriche

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: 48.1 dB(A) - Leq(A) Corretto: 48 dB(A)

Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 81.5 dB
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Postazione P6 (Localita Zona Industriale Scerne)

Numero di misure eseguite: 7 Postazioni: 7

Misura numero: 3 Posizione di misura: 1
Periodo di misura: Diurno Delta calibrazione: 0,1 dB
Data: 09/10/2024 Ora diinizio: 15:49:35
Tempo di osservazione T.0.: 24h Tempo di misura T.M. 60 min

Descrizione del punto Postazione

La postazione sede del monitoraggio si colloca internamente ad una proprieta privata dove sono presenti due
fabbricati di due piani abitati ed alcuni fabbricati minori ad uso rimessaggio. Il fonometro € stato collocato a circa 2
m di distanza dalla facciata est dell’edificio abitativo piu prossimo all’area di realizzazione del futuro impianto
fotovoltaico, il cui perimetro sud dista circa 78m. L’accesso allimmobile avviene direttamente da via Giove, che di
fatto confina con la proprieta.

Annotazioni

Sorgente principale: Circolazione veicolare lungo Via Giove + Fondo industriale
Sorgenti secondarie: Avifauna locale + fruscio della vegetazione

Coordinate geografiche Quota altimetrica
Longitudine: 14.019748° | Latitudine: 42.636563° S.Im.:13m
Condizioni meteo-climatiche
Direzione del vento DV: da Est Velocita del vento VV: 1 -2 m/s
Temperatura T: 22°C Cielo: Sereno

Misure fonometriche

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: 45.5 dB(A) - Leq(A) Corretto: 45.5 dB(A)

Periodo di misura

| Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 83.0 dB

Diurno

Nome Operatore

Salvatore Gionfrida

Nome Osservatore

Ludovica Incorvaia

Fonometro

HD2110L

Calibratore

HD2020

Microfono

377B02
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Postazione P3 (Localita Zona Industriale Scerne)

Numero di misure eseguite: 7 Postazioni: 7

Misura numero: 4 Posizione di misura: 1
Periodo di misura: Diurno Delta calibrazione: 0,1 dB
Data: 09/10/2024 Ora diinizio: 17:00:32
Tempo di osservazione T.0.: 24h Tempo di misura T.M. 60 min

Descrizione del punto Postazione

La postazione sede del monitoraggio si colloca in prossimita di un fabbricato di due piani posto internamente all'area
industriale di Pineto. Il microfono & stato collocato lungo il confine sud e direzionato verso I'area di realizzazione del
futuro impianto fotovoltaico, il cui confine nord dista circa 40m. tra I'area di impianto e la postazione si interpone la
strada provinciale SP27a. L'accesso & garantito dalla strada comunale Via del Commercio, che circola ad ovest del
fabbricato, dove € presente un cancello di ingresso.

Annotazioni

Sorgente principale: Circolazione veicolare lungo la SP27a e lungo via del Commercio
Sorgenti secondarie: Fondo industriale + animali domestici interni alla proprieta (oche)

Coordinate geografiche Quota altimetrica
Longitudine: 14.020583° | Latitudine: 42.641696° S lm.:11m
Condizioni meteo-climatiche
Direzione del vento DV: da Est Velocita del vento VV: 0 - 1 m/s
Temperatura T: 21°C Cielo: Sereno con velature

Misure fonometriche

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: dB(A) — 63.5 Leq(A) Corretto: 66.5 dB(A)

Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 99.7 dB

Periodo di misura

Diurno

Nome Operatore

Salvatore Gionfrida

Nome Osservatore

Ludovica Incorvaia

Fonometro

HD2110L

Calibratore

HD2020

Microfono
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Postazione P5 (Localita Zona Industriale Scerne)

Numero di misure eseguite: 7 Postazioni: 7

Misura numero: 5 Posizione di misura: 1
Periodo di misura: Diurno Delta calibrazione: 0,1 dB
Data: 10/06/2024 Ora di inizio: 09:00:35
Tempo di osservazione T.0.: 24h Tempo di misura T.M. 60 min

Descrizione del punto Postazione

ingresso posti rispettivamente a nord ed a sud della proprieta.

La postazione sede del monitoraggio si colloca in prossimita di un immobile di natura abitativo composto da due
fabbricati di cui uno posto a filo strada lungo Via Giove. Il microfono € stato collocato allingresso sud della proprieta
a pochi metri di distanza dal fabbricato maggiormente esposto ai futuri apporti acustici prodotti dai cicli di lavorazione
dellimpianto fotovoltaico in progetto. L'accesso avviene direttamente da Via Giove attraverso due cancelli di

Annotazioni

Sorgente principale: Circolazione veicolare lungo Via Giove
Sorgenti secondarie: Fondo industriale

Coordinate geografiche

Quota altimetrica

Longitudine: 14.019270° | Latitudine: 42.637221° S.Im.:14m

Condizioni meteo-climatiche

Direzione del vento DV: da Sud - Ovest Velocita del vento VV: 0 —1 m/s

Temperatura T: 17°C Cielo: Coperto

Misure fonometriche

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: dB(A) — 60.7 Leq(A) Corretto: 60,5 dB(A)

Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 102.2 dB

Periodo di misura

Diurno

Nome Operatore

Salvatore Gionfrida

Nome Osservatore

Ludovica Incorvaia

Fonometro

HD2110L

Calibratore

HD2020

Microfono

377B02
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Postazione P2 (Localita Zona Industriale Scerne)

Numero di misure eseguite: 7 Postazioni: 7

Misura numero: 6 Posizione di misura: 1
Periodo di misura: Diurno Delta calibrazione: 0,1 dB
Data: 10/10/2024 Ora diinizio: 10:10:53
Tempo di osservazione T.0.: 24h Tempo di misura T.M. 60 min

Descrizione del punto Postazione

La postazione sede del monitoraggio si colloca all'interno di una stazione di servizio con annessa officina meccanica,
composta da un fabbricato monopiano. Il microfono € stato collocato all'interno del piazzale antistante il fabbricato
ad uso officina, lungo il confine ovest a circa 25 m di distanza dall'area della prevista installazione dell'impianto
fotovoltaico. L’accesso avviene direttamente dalla strada provinciale SP27a

Annotazioni

Sorgente principale: Circolazione veicolare lungo la SP27a + attivita interne all'officina meccanica
Sorgenti secondarie: Fondo industriale

Coordinate geografiche Quota altimetrica

Longitudine: 14.023402° | Latitudine: 42.642029° S m.:10m

Condizioni meteo-climatiche

Direzione del vento DV: da Sud - Ovest Velocita del vento VV: 0 —1 m/s

Temperatura T: 19°C Cielo: Coperto con ampie schiarite

Misure fonometriche

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: dB(A) — 55.6 Leq(A) Corretto: 55.5 dB(A

Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 97.1 dB

Periodo di misura

Diurno

Nome Operatore

Salvatore Gionfrida

Nome Osservatore

Ludovica Incorvaia

Fonometro

HD2110L

Calibratore

HD2020

Microfono

377B02
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Postazione P7 (Localita Zona Industriale Scerne)

Numero di misure eseguite: 7 Postazioni: 7

Misura numero: 7 Posizione di misura: 1
Periodo di misura: Diurno Delta calibrazione: 0,1 dB
Data: 10/10/2024 Ora diinizio: 11:17:29
Tempo di osservazione T.0.: 24h Tempo di misura T.M. 60 min

Descrizione del punto Postazione

La postazione sede del monitoraggio si colloca in prossimita di un vecchio fabbricato abbandonato di due piani
collocato all'incrocio tra la SP27a e Via Giove. Il microfono € stato collocato a circa 10 m di distanza dalla facciata
esposta a sud, ovvero la direzione dell’'area destinata alla futura realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Attorno al
fabbricato sono presenti rogare che rendono impossibile avvicinarsi a distanze inferiori. L'accesso avviene
attraverso una stradina sterrata che si diparte da Via Giove.

Annotazioni

Sorgente principale: Circolazione veicolare lungo la SP27a
Sorgenti secondarie: Circolazione veicolare lungo Via Giove + fondo industriale

Coordinate geografiche Quota altimetrica
Longitudine: 14.020525° | Latitudine: 42.640920° SIm.:12m
Condizioni meteo-climatiche
Direzione del vento DV: da Sud Velocita del vento VV: 0 -1 m/s
Temperatura T: 21°C Cielo: Sereno con nubi sparse

Misure fonometriche

Livello equivalente Leq(A) [dB(A)]: dB(A) — 53.5 Leq(A) Corretto: 53.5 dB(A)

| Livello massimo di picco LCpkmax [dB]: 94.8 dB

Pt E
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Nella sottostante Tabella si riporta una sintesi dei valori di Rumore Residuo misurato nelle
postazioni di misura Pn, corrispondenti ad altrettanti recettori di hatura abitativa e/o commerciale

Rn, dove si prevede possibile presenza antropica, anche di tipo occasionale.

Tab.4: Valori di Rumore Residuo corretto misurato in condizioni Ante Operam

Laeq Comp.
S Data e ora di Quota di Comp. Comp. Lacg
od. .
Inizio Misure e Misura Tonali In bassa Impulsive | corretto (dBA)
(dBA) frequenza
09/10/2024
P4 47.7 17m NO / NO 47.5
12:01 (60 min)
09/10/2024
P1 , 48.1 17m NO / NO 48.0
14:36 (60 min)
09/10/2024
P6 , 45.5 17m NO / NO 45.5
15:49 (60 min)
09/10/2024
P3 _ 63.5 1.7m NO / si 66.5
17:00 (60 min)
10/10/2024
P5 _ 60.7 1.7m NO / NO 60.5
09:00 (60 min)
10/10/2024
P2 55.6 17m NO / NO 55.5
10:10 (60 min)
10/10/2024
P7 _ 53.5 17m NO / NO 53.5
11:17 (60 min)

Complessivamente sono state condotte 7 misure fonometriche con tempo di misura Tm pari a 60
minuti, per un tempo complessivo di integrazione pari a 7 ore di misurazioni, mentre il tempo di
osservazione To pari a 3 gg. Le misurazioni sono state condotte esclusivamente nel corso del
periodo di riferimento diurno 06:00 - 22:00, essendo escluse ad oggi attivita ad emissione acustica
significativa nel corso del periodo notturno. | cicli produttivi del futuro impianto fotovoltaico non
prevedono infatti funzionamento in periodo notturno (22:00 — 06:00).

Su ogni postazione é stata eseguita una misura diurna della durata di 1h, avendo cura di operare
misure consecutive in zone differenti, cosi da avere un quadro chiaro dellandamento medio
giornaliero del rumore nella zona. Dalle misurazioni & stato possibile osservare una serie di aspetti
di natura acustica che caratterizzano 'area indagata, peraltro in parte gia individuate nel corso dei

sopralluoghi preliminari.
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Come da previsioni i maggiori apporti di rumore sono quelli connessi alla circolazione veicolare,
soprattutto lungo la SP27a, il cui numero di veicoli orari supera le 250 unita e lungo Via Giove,
dove il traffico medio orario si aggira tra 100 e 130 veicoli. Peraltro, una grossa percentuale di
veicoli € rappresentata da mezzi pesanti o da furgonati ad uso commerciale.

Sono state escluse misurazioni nel corso delle prime ore della mattina e del tardo pomeriggio sia
perché sono i momenti di minore attivita dell'impianto, sia perché in quegli orari il transito mezzi
raggiunge livelli troppo elevati e non rappresentativi del clima acustico locale, in quanto connesso
con gli orari di ingresso e uscita dal lavoro e con gli orari scolastici.

Altra fonte significativa di rumore nella zona € connessa ai cicli di lavorazione delle humerose
attivita industriali li presenti, in particolare ad apparati elettromeccanici in funzionamento continuo,
ad attivita di movimentazione, carico e scarico di materia prima.

Vanno infine annoverati tra gli apporti di rumore della zona quelli connessi alle lavorazioni dei
terreni agricoli, seppur nel corso delle misurazioni non erano presenti attivita in prossimita delle
postazioni di misura, oltre agli apporti connessi con 'avifauna locale (uccellini).

Le misurazioni acustiche, come indicato in premessa, sono state condotte in prossimita di edifici di
natura abitativa 0 comungue con prevista presenza antropica, anche li dove gli stessi siano al
momento in stato di abbandono, dunque di potenziali recettori sensibili che potranno essere
interessati dalla dispersione di onde sonore prodotte nel corso dei cicli produttivi del futuro impianto
Fotovoltaico.

Di seguito un breve elenco dei recettori indagati:

- (R1) Immobile composto da un fabbricato di natura residenziale posto all'interno di un
immobile di proprieta dellAzienda Consortile Acquedottistica ACA S.p.A, impianto
destinato al sollevamento ed alla distribuzione di acqua potabile. All'interno del medesimo
immobile & presente, a circa 150 m di distanza, I'impianto di sollevamento e depurazione
dell’acuqa, origine di apporti sonori significativi nel corso dell'intera giornata, mentre nella
porzione posta piu ad ovest & presente un piccolo boschetto formato da conifere.

Il fabbricato si compone di due piani ed € identificato catastalmente al Foglio n.6, p.lla 432,
con destinazione urbanistica A02 ed A010. Di seguito si riporta una foto del fabbricato sopra

descritto. |l fabbricato risulta NON ABITATO in modo permanente.
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(R2) Immobile di natura commerciale rappresentato da un distributore di carburanti della
IP, con annessa officina meccanica in corrispondenza dell’'unico fabbricato li presente,
identificato catastalmente al Foglio n.3, p.lla n.440, con destinazione urbanistica DO7. Il
fabbricato risulta NON ABITATO.

(R3) Immobile di natura abitativa composto da un fabbricato di due piani realizzato in

mattoncini e dotato di un ampio giardino di pertinenza al cui interno sono presenti animali
domestici (Cane e Oche). Il fabbricato, nonostante si sia verificata la presenza antropica da
parte della proprietd, risulta al momento non accatastato al catasto fabbricati di Pineto, con
identificazione catastale al Foglio n.2, p.lla 361 come semplice terreno. 'immobile risulta
recintato e dotato di cancello di ingresso, con presenza antropica occasionale accertata nel
corso dei sopralluoghi. Il fabbricato risulta NON ABITATO
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(R4a) Immobile abbandonato composto da due fabbricati di cui uno minore ad uso
rimessaggio composto da un unico piano ed uno multipiano di tipo abitativo. Il fabbricato di
tipo abitativo & attualmente in totale stato di abbandono, seppur le condizioni strutturali
sembrano buone ed idonee ad ospitare componente antropica. Nell'intorno non & presente
recinzione perimetrale ed all'ingresso, che si colloca lungo Via Giove, € presente una
vecchia sbarra parzialmente avvolta da vegetazione spontanea. |l fabbricato di natura
abitativa risulta regolarmente accatastato al Foglio n.6, p.lla n.553 e presenta una
destinazione F02, ovvero immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da
notevole livello di degrado, che ne determina l'assenza di autonomia funzionale e
l'incapacita reddituale temporalmente rilevante. Di seguito una foto del fabbricato
maggiormente esposto agli apporti dei futuri cicli produttivi dell'impianto fotovoltaico (R5).
Il fabbricato risulta NON ABITATO
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A circa 150 m in direzione sud €& presente un secondo fabbricato multipiano, in cui le
condizioni sono attualmente di rudere, con tetto parzialmente crollato ed avvolto da
vegetazione spontanea. Detto secondo Fabbricato risulta regolarmente accatastato al
foglio n.6, p.lla n.556, con destinazione urbanistica anche in questo caso F02. Di seguito
una foto del fabbricato (R4b), da cui & evidente come lo stesso risulti al momento NON
ABITATIVO.

- (R5) Immobile di natura abitativa composto da un grande fabbricato distribuito su due livelli
e da un fabbricato monore composto da un singolo piano. Il fabbricato maggiore, peraltro
abitato in modo permanente, si colloca a filo della carreggiata di Via Giove, mentre il
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secondo nella parte retrostante. Entrambe i fabbricati risultano regolarmente accatastati al
Foglio n. 2, p.lla n.264, con destinazione urbanistica AO7 e CO06, di cui quello maggiore
abitato in modo permamente. L’accesso come detto avviene direttamente da Via Giove,
dove sono presenti due cancelli di ingresso posti rispettivamente a nord ed a sud
dellimmobile. E presente una recinzione perimetrale e due cancelli di ingresso elettronici
ai due ingressi._Di seguito una foto del fabbricato maggiormente esposto agli apporti dei
futuri cicli produttivi dell’impianto fotovoltaico (R5). Il fabbricato risulta ABITATO in modo

peramente.

(R6) Complesso immobiliare composto da due immobili di cui uno composto da tre

Fabbricati separati e posto piu prossimo all’area di futuro intervento. All'interno di detto
immobile due dei tre fabbricati sono rappresentati da edifici di natura abitativa, abitati da
due famiglie,mentre il terzo fabbricato risulta destinato a rimessaggio mezzi e attrezzi
agricoli. Tutti i fabbricati risultano regolarmente accatastati al Foglio n.6, p.lla n.596, con
destinazioni urbanistiche A02, C02 e C06. Entrambe i fabbricati si compongono due piani
e presentano una corte al centro dove € stata osservata presenza antropica giornaliera
legata a persone anziane che la utilizzano come passatempo. E’ presente una recinzione
perimetrale costituita da una siepe di natura arbustiva ed un cancello di ingresso alla corte,
ingresso che awviene direttamente da Via Giove. Di seguito una foto del fabbricato
maggiormente esposto agli apporti dei futuri cicli produttivi del’impianto fotovoltaico (R6).
Il fabbricato risulta ABITATO in modo permanente.
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(R7) Immobile abbandonato composto da due fabbricati di cui uno minore ad uso ricovero

agricolo ed uno multipiano di tipo abitativo. Il fabbricato di tipo abitativo € attualmente in
condizione di rudere, con tetto parzialmente rotto e totalmente avvolto da vegetazione
spontanea. Nell’intorno non & presente recinzione perimetrale ed all'ingresso, che si colloca
peraltro in corrispondenza dell’incrocio tra Via Giove e la SP27a, non & presente nessun
cancello ne sbarra di ingresso, con una stradina sterrata non percorribile con mezzi
convenzionali. Il fabbricato risulta regolarmente accatastato al Foglio n.6, p.lla n.541 e
presenta una destinazione F02, ovvero immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili
caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l'assenza di autonomia
funzionale e lincapacita reddituale temporalmente rilevante. Di seguito una foto del
fabbricato (R7). 1l fabbricato risulta NON ABITATO
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Di seguito in Figure n. 7 si riporta I'estratto di CTR 1:5000 della zona con indicati i Recettori
considerati nella valutazione di impatto acustico, dove si ricorda si € tenuto conto della regolarita
urbanistica degli stessi attraverso verifica catastale, oltre che della vicinanza alle sorgenti sonore
significative previste nel progetto di impianto Agrovoltaico di cui alla presente valutazione diimpatto
acustico.

Unica eccezione il recettore R3, dove nonostante non sia attualmente prevista la regolarita
urbanistica, non essendo accatastato il fabbricato, si € perd appurata presenza antropica
occasionale, giustificata anche dalla presenza di animali domestici. E peraltro presente lungo il

confine di proprieta, anche un cartello di vendita immobiliare.
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Figura n. 7 - Recettori Sensibili Rn su estratto di mappa catastale dell'area Nord

Sono stati esclusi dalla valutazione ulteriori due recettori di natura abitativa ed uno di natura
commerciale (Ufficio Poste Italiane), sia perché entrambe posti in Area industriale di Classe VI°,
sia perché i recettori scelti sono sufficientemente rappresentativi, essendo posti a distanze minori
dallarea di futura realizzazione dell'impianto e nelle medesime direzioni di propagazione del

rumaore.

Di seguito una tabella descrittiva con indicati i valori di rumore Residuo misurato e previsto in
facciata agli immobili, oltre al relativo confronto normativo in relazione alla classe acustica di

appartenenza, come da Piano di classificazione acustico comunale PCCA.
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Tabella n° 5: Stima del Rumore Residuo sui Recettori Sensibili Rn e confronto normativo

Laeq Classe Acustica | Limiti Acustici | Superamenti
_ Data e ora di Inizio Vigenti dB(A)
Cod. (coordinate) . misurato S
(dBA)
R4a - Abitativo 2 piani
09/10/2024
) 47.5 Ve 70 NO
12:01 (60 min)
R4b - Rudere 2 piani
09/10/2024
R1 - Abitativo 2 paini 48.0 e 60 NO
14:36 (60 min)
09/10/2024
R6 - Abitativo 2 piani 45.5 e 65 NO
15:49 (60 min)
P3 — Non Abitativo 2 09/10/2024
.. ) 66.5 N 70 NO
plani 17:00 (60 min)
10/10/2024
P5 - Abitativo 2 piani 60.5 Ve 70 NO
09:00 (60 min)
P2 - Non Abitativo 1 10/10/2024
] ) 55.5 Ve 70 NO
plano 10:10 (60 min)
10/10/2024
P7 — Rudere 2 piani 53.5 Ve 70 NO
11:17 (60 min)

Come si pud osservare dalla tabella sopra riportata, in tutti i Recettori indagati prossimi alle aree
di intervento si é ricavato attualmente un Rumore Residuo i cui valori sono ampiamente inferiori
agli attuali limiti acustici vigenti per relativa classe acustica di appartenenza, che nello specifico
sono rappresentate per lo pit da una classe V°, anche se in un caso abbiamo una Classe IlI°, in

un altro una classe IV° ed in un caso una classe VI°.
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7. Caratterizzazione acustica Post - Operam e Rumore Ambientale

Una volta definito il clima acustico attuale ed aver ricavato il Rumore Residuo sui recettori sensibili
piu prossimi all’area di realizzazione del futuro impianto Fotovoltaico, sara ora possibile ricavare
limpatto acustico sovrapponendovi gli apporti generati dalle nuove sorgenti tramite metodo
modellistico previsionale.

La valutazione dei campi sonori generati e la relativa immissione ed emissione acustica & stata
effettuata mediante simulazione numerica con I'ausilio del modello di simulazione CadnaA versione
4.0, adatto al calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno.

CadnaA e un software in grado di simulare tutte le sorgenti sonore tenendo in considerazione i
principali parametri che influenzano I'emissione del rumore e la propagazione in ambiente esterno.
CadnaA & un programma per il calcolo e la valutazione del rumore immesso nell’ambiente esterno
da diverse sorgenti sonore quali: traffico stradale, aree commerciali ed impianti industriali, traffico
ferroviario ed aeroportuale e da qualsiasi altra sorgente di rumore.

Il modello implementa gli standard europei per la valutazione previsionale del rumore.

Ogni sorgente sonora, sia essa una strada, una ferrovia oppure una sorgente generica, puntiforme,
lineare o superficiale, & considerata in funzione del corrispondente standard di calcolo.

Come detto in precedenza CadnaA € un software utilizzato per il calcolo del rumore prodotto da
sorgenti fisse e mobili secondo quanto previsto dalla norma ISO 9613-2 per quanto riguarda il
rumore in aree industriali, dalla norma NMPB-Routes 96 per il rumore prodotto dal traffico
veicolare, dalla norma RMR, SRM Il per il traffico ferroviario e dalla norma ECAC doc. 29, 2°
edizione 1997.

L’'implementazione del modello prevede linserimento di una serie di dati dapprima di tipo
territoriale, come il DTM e relativo piano altimetrico, immobili, strade e linee ferroviarie.
L’'implementazione ha visto I'adozione di una CTR 1:10.000 dell’area, con relative curve di livello,
guale base su cui sono state poi inserite le singole componenti impiantistiche.

Una volta imposte le basi territoriali in implementazione il passo successivo € stata
l'implementazione delle sorgenti sonore connesse con il nuovo progetto di Impianto industriale
Fotovoltaico.

Saranno di seguito descritti i principali dettagli progettuali utili a caratterizzare acusticamente le
future emissioni sonore connesse ai cicli produttivi dell'impianto, compresi i dati relativi alle opere
civili ed alle infrastrutture previste da progetto, necessari allimplementazione del modello
previsionale di dispersione del rumore.

Di seguito sono riportati i principali dati tecnici dell'impianto funzionali alle attivita di valutazione
dell’impatto acustico post operam:

Il progetto in esame prevede, come anticipato, la realizzazione di un impianto Fotovoltaico

denominato “Pineto”, localizzato all'interno del territorio comunale di Pineto (TE), e delle relative
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opere di connessione alla rete, della potenza pari a 9,38 MWp ed associato alla Societa
Proponente Atlas Solar 11 S.r.l.

La morfologia del sito presenta una condizione semi piana, con una leggerissima pendenza nord-
sud ed una quota che di fatto risulta compresa trai 10 edi 12 m s.I.m.

All'interno dell’area di impianto saranno presenti cabinati al cui interno saranno posizionate
apparecchiature elettromeccaniche poco significative dal punto di vista acustico, oltre ai
trasformatori per la conversione dell’energia prodotta dall'impianto, che al contrario rappresentano
sorgenti sonore significative e che dunque saranno presi in considerazione nella valutazione di
impatto acustica post operam.

Saranno inoltre da considerare significativi gli apporti degli string inverter che saranno anch’essi
considerati nella presente valutazione di impatto acustico e che sono collocati ai lati di alcune delle
stringhe di supporto ai moduli fotovoltaici.

Nell'impianto oggetto della presente perizia & previsto il posizionamento di:

* n. 4 cabine prefabbricate per l'alloggio dei trasformatori BT/MT e relativi quadri elettrici, che
avranno dimensioni 6,058 x 2,438 x 2,896 m circa. Nello specifico si prevede l'installazione di 4
trasformatori da 2.100 kVA;

* n. 28 inverter “Inverter di Stringa” per la trasformazione della corrente da continua ad alternata,
modello SUN2000-330KTL-H1 della HUAWEL, collocati lungo le stringhe, di potenza nominale pari
a 300 KVA.

* n. 1 cabina di consegna di dimensioni 6,7 x 2,5 x 2,66 m circa;

* n. 1 cabina utente di dimensioni 7,00 x 2,5 x 2,8 m circa;

* n. 1 cabina SCADA di dimensioni 5,30 x 2,50 x 2,90 m circa.

Di seguito saranno descritte le singole componenti impiantistiche previste da progetto, in
particolare focalizzando sulle componenti ritenute ad emissione significativa ed in grado di

apportare modifiche al clima acustico locale.

STRUTTURE DI SOSTEGNO

I moduli fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno in acciaio zincato costituite da una trave

principale montata su pilastri infissi a terra a mezzo macchina battipalo o perforatrici, senza
necessita di fondazioni.
Le strutture di supporto dei moduli, di tipo tracker monoassiale + 45° a 1 modulo-portrait,
consentiranno di poggiare su di essa 1x14 e 1x28 moduli fotovoltaici di tipo bifacciale con angolo
di rotazione di £45°. Alla massima inclinazione l'altezza minima dal piano campagna del lembo
inferiore dei moduli fotovoltaici non scendera mai al di sotto di 1,00 cm, mentre la massima altezza
sara di 2,7 m dal piano di campagna.
La configurazione scelta € di tre tipologie, di cui:

- da 1Px14, con moduli in direzione Est-Ovest, che sviluppano una lunghezza complessiva

di 19,362 m in direzione Nord-Sud. La larghezza delle strutture sara pari a 2,384 m (EW),
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con una distanza di interasse tra le strutture di 55 m (EW), come si pud osservare

dall’estratto di planimetria orizzontale e verticale di progetto di seguito riportata;

Scala1.75
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- da 1Px28, con moduli in direzione Est-Ovest, che sviluppano una lunghezza complessiva

di 37,904 m in direzione Nord-Sud. La larghezza delle strutture sara pari a 2,384 m (EW),

con una distanza di interasse tra le strutture di 5,5 m (EW), come si pu0 osservare

dall’estratto di planimetria orizzontale e verticale di progetto di seguito riportata;
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Da un punto di vista acustico non si prevedono apporti acustici significativi in relazione alle strutture

di sostegno, con sistemi tracker per la correzione dell’inclinazione ad emissione non significativa.

STRING INVERTER

Per consentire la trasformazione da corrente in continua in corrente alternata € necessaria

l'installazione di appositi convertitori statici di energia “Inverter”. Per il presente progetto & previsto

'impiego di inverter di stringa da 330 kVA come potenza apparente.

Di seguito si riportano le caratteristiche degli inverter scelti:

Inverter Tipologia Convertitore DC/AC
HUAWEI Potenza di picco del campo FV 9.383,36 kW
SUN2000-330KTL-
H1 (o simili) Potenza nominale attiva in uscita 300 kVA
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Numero String Inverter 28
Numero di MPPTs indipendenti 6
Corrente AC massima 258 A
Massima Tensione d’'ingresso MPPT 1500 V
Corrente nominale d’uscita 216,6 A
Tensione nominale d’uscita 800 V
Rendimento europeo 98,8 %

Tali tipologie di inverter consentono di collegare 32 moduli fotovoltaici in serie coerentemente con

la struttura scelta.

Sono previsti un totale di 28 Inverter di Stringa dislocati all'interno del perimetro del futuro impianto.
Gli stessi si collocano lungo alcune delle strutture di sostegno ai bordi delle stringhe ad una quota

media da terra pari ad 2 m circa.

A differenza delle strutture di sostegno e dei moduli fotovoltaici nel caso degli inverter di stringa le
emissioni acustiche previste saranno di tipo significativo, motivo per cui saranno considerati in fase
di implementazione del modello acustico previsionale.

La tipologia di inverter scelti sara il SUN2000 — 330KTL — H1 della Huawei o similari, di cui si riporta
di seguito il datasheet con le specifiche tecniche.

SUN2000-330KTL-H1
Smart String Inverter

v v
v v
v v v v
B - [ =)
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Efficiency Curve

Max Efficiency
Ewropean Efficiency

Max Input Voltage

Humber of MPP Trackers

Max. Current per MPPT

Max_ Shart Circuit Current per MPPT
Max. PV Inputs per MPFT

Start Voltage

MPPT Operating Voltage Range
Mominal Input Valtage

Mominal AC Active Power
Max. AC Apparent Power

Max. AC Active Power (cosg=1)
Mominal Dutput Voltage

Rated AL Grid Frequency
Mominal Dutput Current

Max. Dutput Current
Adjustable Power Factor Range
Total Harmenic Distortion

Smart String-Level Disconnector(S5L0)
Anti-islanding Prataction

AL Owvercurrent Protection

DC Reverse-polarity Protection
PV-array String Fault Monitering

DC Surge Arester

AL SUMQE ATTester

DC Insulation Resistance Detection

AL Grounding Fault Protaction
Residual Current Monitoring Unit

Display
UsE
MELS
RS485

Dimensions (W x H x D)

Weight [with mounting plate)

Operating Temperature Range

Cooling Method

Masx. Operating Altitude without Derating
Redative Humidity

AC Conmector

Protection Degres

Topelogy

"

Circuit Diagram

W

SUN2000-330KTL-H1

Technical Specifications

Efficiency
299.0%%
298.6%
Input
1,500 V
[
65 A
115 A
/5/5/4/5/5
550 W
500 ¥ ~ 1,500 V
1,060 V
Output
300,000 W
330,000 VA
330,000 W
BOO V, 3W + PE
50 Hz | 60 Hz
2166 A
2382 A
0BLG .. 08 LD
< 1%
Protection
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Type Il
Type Il
Yes
Yes
Yes
Communication

LED Indicators, WLAN + AFP

Yes

Yes

Yes
General

1,048 x 732 x 395 mm

<112 kg
<25 °C ~ 60 °C
Sraart Air Cooling
4,000 m {13123 )
0~ 100%

Waterprosf Connector + OT/DT Terminal

IPEE
Transhormer|ess
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Per la tipologia di Inverter di stringa descritto non & stato possibile conoscere in questa fase
progettuale il valore di emissione sonora da associare non essendo stati forniti dal costruttore al
committente e di conseguenza non disponibili per la presente stima previsionale. Pertanto, nella
presente analisi, saranno adottati dati di libreria riferiti ad apparati similari al fine di applicare valori
consoni a queste tipologie di sorgenti sonore.

Dal punto di vista Acustico, le emissioni acustiche, espresse in Lp, associate al funzionamento

dell’inverter sara inferiori ai 75 dB, come valori previsti ad 1 m di distanza.

Successivamente alla fase autorizzativa e prima di porre in opera gli elementi sopra descritti, la

committenza dovra accertarsi che gli stessi rispettino i valori di emissione acustica indicati nella

presente relazione del tecnico competente.

CABINA DI CAMPO “TRANSFORMER UNIT”

Al fine di poter connettere I'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione nazionale, considerata la
potenza da installare di 9.383,36 kW per quanto previsto dalle normative vigenti (CEl 0-16), é
necessario innalzare il livello di tensione dai 800 V in uscita dai convertitori statici a 20.000 V.

Verranno utilizzati trasformatori BT/MT, della tipologia in olio con le caratteristiche riportate di

seguito:
Trasformatori
Potenza nominale 2500 kVA
Tensione secondaria 800V
Livello di isolamento 22.5 kV
Tensione Primario 20 kv
Tensione Ucc % 7%
Numero totale n.4 x 2100 kVA

Il gruppo di trasformazione & formato da trasformatori BT/MT installati all'interno di apposite
Transformer Unit di marca HUAWEI, modello STS-3000K-H1, o similari. Ogni Transformer Unit si
compone di un’unica unita ed avra una lunghezza pari a 6,058 m, una larghezza di 2,438 m ed
un’altezza di circa 2,896 m.

Le Transformer Unit saranno costituite da strutture prefabbricate e saranno posizionate su
fondazioni costituite da platee in CLS gettato di altezza pari a 0.2 m in opera e ad esse ancorate,
avranno una destinazione d’uso esclusivamente tecnica e serviranno ad alloggiare i trasformatori

BT/MT e i quadri di parallelo in corrente alternata.

Di seguito la Scheda tecniche delle Transformer Unit ed i relativi ingombri.
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STS-3000K-H1 Q)
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Simple Efficient
Prefabricated and Pre-tested, No Internal Cabling Needed Onsite High Efficiency Transformer for Higher Yields
Compact 20' HC Container Design for Easy Transportation Lower Self-consumption for Higher Yields
‘@'
Smart Reliable
Real-time Monitoring of Transformer, LV Panel and MV Switchgear Robust Design against Harsh Environments
0.2% High Precision Sensor of LV Electricity Parameters Optimal Cooling Design for High Availability and Easy O&M
Remote Control of ACB and MV Circuit Breaker Comprehensive Tests from Components, Device to Solution
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STS-3000K-H1

Available Inverters

AC Power

Max. Inverters Quantity

Rated Input Voltage

Max. Input Current at Nominal Voltage
LV Main Switches

Rated Output Voltage
Frequency

Transformer Type
Transformer Tappings
Transformer Oil Type
Transformer Vector Group
Transformer Min. Peak Efficiency Index
Transformer Load Losses
Transformer No-load Losses
Impedance (HV-LV1, LV2)
MV Switchgear Type

MV Switchgear Configuration

Auxiliary Transformer

Technical Specifications

Input
SUN2000-200KTL-H2 / SUN2000-215KTL-HO
3,250 KVA @40°C / 2,960 kvA @50°C *
16
800 V
24827 A
ACB (2900 A / 800 V / 3P, 1 pcs), MCCB (250 A / 800 V / 3P, 16 pcs)
10KV, 1T KV, 15KV, 20 kV, 22 kV, 23 kV, 30 kV, 33 kv, 35 kv 2 138kV, 345 kv:
50 Hz 60 Hz
Oll-immersed, Conservator Type
2 2x25%
Mineral Oil (PCB Free)
Dy11
In accordance with EN S0588-1
30.1 kw
251 kw
7% (0 ~ +10%) @3,250 kVA
SF6 Gas Insulated, 3 Units

1 Transformer Unit with Circuit Breaker
1 Cable Unit with Load Breaker Switch
1 Cable Direct Connection Unit

Dry Type Transformer, 5 kVA, Dyn11

Output Voltage of Auxiliary Transformer 400 / 230 Vac 220 /127 Vac
Protection

Transformer Monitoring & Protection Oll Level, Ol Temperature, Oll Pressure and Buchholz

Protection Degree of MV & LV Room P54

Interal Arcing Fault MV Switchgear IAC A 20 kA 1s

MYV Relay Protection | 50/51, SON/SIN

MV Surge Arrester for MV Circuit Breaker Equipped

LV Overvoltage Protection Type I+l
General

Dimensions (W x H x D) 6,058 x 2,896 x 2,438 mm (20" HC Container)

Weight <15t(330891b)

Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C * (-13°F ~ 140°F)

Relative Humidity 0% ~ 95%

Max. Operating Altitude 2,000 m (6,562 ft.) 2,500 m (8,202 ft)

Enclosure Color RAL 9003

Communication Modbus-RTU, Preconfigured with Smartlogger30008

Applicable Standards 1EC 62271-202, EN 50588-1, 1EC 60076, I1EC 62271-200, IEC 614391
Features

Auxiliary Transformer (50 kVA, Dyn11) Optional 4

15 kVA UPS Optional 4

MV Switchgear Updated to:

1 transformer unit with circuit breaker Optional ¢

2 cable units with load breaker switch

Updated to 25KA 15 MV Switchgear Optional ¢

IMD Optional 4

STS Interfocking Optional ¢

More detailed AL power of STS, please refer 10 the de-rating Curve

Rated output voltage fram 10 AV to 35 AV, more valable upon reguest

When ambient temiperature 255°C. awning shall be equipped for STS on dte by customer

Extra egene nedded for 0ptional features which standarnd product doesn 't contain

SOLAR HMUAWEI.COM
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Per la tipologia di Trasformatori descritti non & possibile conoscere in questa fase progettuale il
valore di emissione sonora da associare non essendo stati forniti dal costruttore al committente e
di conseguenza non disponibili per la presente stima previsionale. Vista pero la taglia degli stessi
trasformatori, nonché la tipologia di Transformer Unit adottata, sara possibile far riferimento ai test
condotti dalla Huawei sulle diverse tipologie di cabinati ed in particolare sul modello STS-3000K-
H1.

Dal punto di vista Acustico, le emissioni acustiche, espresse in Lp, associate al funzionamento dei

trasformatori, intesi come lintera Transformer Unit, saranno inferiori ai 65 dB(A), come valori

previsti ad 1 m di distanza dalle pareti laterali maggiori, mentre lungo le pareti laterali minori e sul

tetto & prevista una pressione sonora Lp ad 1 m pari a 64 dB(A). (SORGENTI Volumetriche).

In ogni caso, successivamente alla fase autorizzativa e prima di porre in opera gli elementi sotto

descritti, la committenza dovra accertarsi che gli stessi rispettino i valori di emissione acustica

indicati nella presente relazione dal tecnico competente.

APPLICAZIONE MODELLISTICA E VALUTAZIONE DEL CAMPO SONORO GENERATO
Per quanto concerne l'impostazione del modello & stata adottata una configurazione di tipo
standard con i seguenti parametri principali:

- 1SO 9613 come rumore industriale;

- Incertezza nel calcolo della propagazione: 3*log10(d/10);

- Coefficiente di assorbimento Terreno G=1,

- Coefficiente di assorbimento Edifici G=0

- Lariflessione, non essendoci recettori nelle immediate vicinanze delle sorgenti, non é stata

considerata;

- Temperatura 20°C;

- Umidita 70%;

- Classe di Stabilita Atmosferica D;

- Direzione dei venti variabile;

- Velocita media dei venti 2 Nodi (condizione media rilevata nel corso delle misurazioni)

Come dati Sorgente sono state adottati i seguenti:

- 28 Inverter di Stringa posti ai lati di alcune delle stringhe previste ad una quota media da
terra pari a 2 m: Sorgenti Puntiformi con Lw pari a 86.0 dB(A).

- 4 Transformer Unit dislocate all'interno del campo fotovoltaico: Sorgenti Volumetriche con
Lw pari a 82.0 dB(A) lungo le pareti verticali ed un Lw pari a 79.0 dB(A) sul tetto. Le
dimensioni delle superfici considerate corrisponderanno alla reale dimensione dell’intera

cabina contenente il trasformatore.
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Per gquanto concerne i Recettori, i ricevitori sono stati collocati sulla parete maggiormente
esposta di tutti gli edifici abitativi e non abitativi pit prossimi all’area di realizzazione del
futuro impianto Fotovoltaico, ad una quota di 1,7 m da terra, ovvero la medesima quota
adottata per il rilievo del Rumore Residuo ed a una distanza dalla parete pari a 0,5 m.

Li dove presenti fabbricati multipiano sono stati considerati 4,5 m quale apertura finestra
per il primo piano e 7,5 m per il secondo piano.

Solo nel caso del distributore carburanti IP ed annessa officina meccanica, il recettore e
stato collocato nel piazzale antistante a confine con |I'area del previsto impianto fotovoltaico.
Il funzionamento dell'impianto & previsto esclusivamente nel corso del giorno in funzione
dell’irraggiamento solare: Funzionamento massimo regime 16h

Non si prevede una circolazione veicolare significativa connessa al funzionamento

dell’impianto, essendo tutto automatizzato: Circolazione veicolare su strade limitrofe nulla.

Di seguito le mappature acustiche post operam ricavate ad una quota di 4 m e con indicati i recettori
sensibili Rn indagati.

MAPPATURE ACUSTICHE POST OPERAM - DISPERSIONE DEL RUMORE PRODOTTO DAI
CICLI PRODUTTIVI DELL'IMPIANTO
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Fase di Esercizio

Fig. 8 - Mappatura acustica post operam—




CODE

PIN.ENG.REL.023.00
Atlas Solar 11 S.r.l.
PAGE

60 di 97

Fig. 10 - Mappatura acustica post operam— Fase di Esercizio
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Fig. 12 - Mappatura acustica 3D post operam — Fase di Esercizio
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Fig. 13 - Mappatura acustica 3D post operam — Fase di Esercizio
Di seguito in tabella 6 si riportano i dati numerici del rumore stimato emesso dai futuri cicli di

lavorazione dell'impianto, ipotizzando il funzionamento a pieno regime nelle condizioni piu gravose.

Tab. 6: Stima dei valori di Rumore Emesso sui Recettori Sensibili Rn nel corso della Fase di Esercizio (diurno)

Recettore Valori di Valori di Limiti
Emissione Emissione Normativi
Stimati Piano Stimati Primo Vigenti
Terra Piano Day

Nome dB(A) dB(A) dB(A)
R1 - Edificio abitativo 30.2 33.6 55
R2 — Area produttiva 46.7 / 65
R3 - Edificio non abitato 37.6 40.2 65
R4a - Edificio abitativo 41.6 44.0 65
R4b - Rudere 48.1 49.2 65
R5 - Edificio abitativo 33.4 36.8 65
R6 - Edificio abitativo 32.6 35.7 60
R7 - Rudere 33.3 36.4 65

Come e facile osservare dalla tabella sopra riportata i valori emessi ai recettori sono ampiamente
inferiori ai limiti acustici previsti per le diverse classi acustiche stabilite dal Comune di Pineto nel
rispettivo PCCA. | valori maggiori si registrano al secondo piano dei Recettori R4a, R4b ed R2,




CODE

PAGE
63 di 97

\ \ \ ) PIN.ENG.REL.023.00
Atlas Solar 11 S.r.l.

ovvero lungo il perimetro ovest ed all’angolo nord-est dell’area destinata alla realizzazione

dellimpianto fotovoltaico, seppur 1 di questi &€ oggi rappresentato da un rudere, uno risulta

abbandonato ed il terzo € invece un distributore di carburanti con annessa officina meccanica.

Una volta ricavato il dato di Emissione € stato possibile sovrapporre tali valori con i valori di Rumore
Residuo misurato strumentalmente nelle Postazioni di misura Pn, ovvero assegnati alle facciate
degli edifici Recettori Rn considerati, nonché eseguire un confronto normativo sulla base delle
normative vigenti in materia di acustica.

Nel caso dei piani superiori, va tenuto sempre in considerazione un certo incremento del Rumore
Residuo presente, soprattutto in presenza di sorgenti acustiche significative poste a terra, come il
caso della viabilita ad alta frequentazione, ma anche delle attivita di tipo industriale. Questo perché
a terra sara maggiore I'assorbimento del terreno e soprattutto potrebbero essere presenti ostacoli
nel raggio di propagazione delle onde sonore. Nel caso specifico saranno comunque utilizzati i dati
misurati a terra per caratterizzare anche i piani superiori, il tutto in ottica conservativa e di maggiore
tutela delle popolazioni coinvolte.

Di seguito in Tabella n. 7, sono riportati i valori di Rumore Ambientale stimato ai recettori una volta

in funzione il nuovo impianto Fotovoltaico di cui alla presente valutazione di impatto acustico.

Tab. 7: Rumore Ambientale Diurno previsto sui Recettori Sensibili Rn nel corso della Fase di Esercizio

Rumore Rumore Limite
Recettore — Descrizione Immobile Emesso Ambientale Normativo
dall’lmpianto Diurno Diurno
Nome dB(A) dB(A) dB(A)
R1 — Piano Terra 30.2 48.1
R1 — Primo Piano 33.6 48.2 60
R2 — Piano Terra 46.7 56.0 70
R3 — Piano Terra 37.6 66.5
R3 — Primo Piano 40.2 66.5 0
R4a — Piano Terra 41.6 48.5
R4a — Primo Piano 44.0 49.1 70
R4b — Piano Terra 48.1 50.8
R4b — Primo Piano 49.2 51.4 70
R5 — Piano Terra 33.4 60.5
R5 — Primo Piano 36.8 60.5 70
R6 — Piano Terra 32.6 45.7
R6 — Primo Piano 35.7 45.9 65




CODE

\ \ \ ) PIN.ENG.REL.023.00
Atlas Solar 11 S.r.l.

PAGE
64 di 97

R7 — Piano Terra 33.3 535

R7 — Primo Piano 36.4 53.6 70

Come é facile osservare dalla tabella sopra riportata, non si prevedono superamenti dei limiti di
immissione diurna sui recettori piu prossimi coinvolti, con valori di Rumore Ambientale ampiamente
inferiori ai valori limite previsti in relazione alla rispettiva classe acustica di riferimento. Solo nel
caso del Recettore R3 il valore risultera prossimo al valore limite previsto per una classe
esclusivamente industriale VI°, ma le motivazioni sono riconducibili esclusivamente all’attuale
fondo sonoro presente e non agli apporti del futuro impianto fotovoltaico in progetto.

Tre degli otto Recettori indagati corrispondono di fatto a recettori di tipo “ABITATIVO”, motivo per

cui in questi casi si dovra procedere a verificare anche il rispetto del criterio differenziale, ovvero la
differenza tra il Rumore Residuo oggi presente in assenza dell'impianto, ed il Rumore Ambientale
previsto ad impianto funzionante, cosi come previsto dalle normative vigenti in materia.

In realta sono anche presenti tre fabbricati con destinazione catastale FO2, ovvero non abitabili in
guanto in condizioni di abbandono e/o di ruderi, ma che potrebbero in futuro essere ristrutturati ed
adibiti a fabbricati di tipo abitativo con cambio di destinazione urbanistica. Anche in questo caso si
€ scelto, in via conservativa, di considerare I'applicazione del differenziale. Si rammenta come la
verifica & stata eseguita considerando i valori in facciata all’edificio invece che quelli internamente
agli stessi come previsto dalle normative vigenti in materia, il tutto in ottica conservativa e di
maggior tutela delle popolazioni coinvolte.

Di seguito in tabella n. 8 si riporta il dato differenziale previsto ed il relativo confronto normativo,
sempre in riferimento al periodo di reale funzionamento dell'impianto, ovvero il periodo diurno
(06:00 — 22:00)

Tab. 8: Confronto tra Rumore Residuo e Ambientale e verifica del Differenziale Diurno

Rumore Rumore Differenziale | Limiti Acustici | Superamento
Recettori Rn Residuo Ambientale del Rumore Vigenti dB(A) Limite
dB(A) dB(A) dB(A) Day
R1 - Piano Terra 48.1 0.1 5.0 NO
48.0
R1 - Primo Piano 48.2 0.2 5.0 NO
R4a — Piano Terra 485 1.0 5.0 NO
47.5
R4a — Primo Piano 49.1 1.6 5.0 NO
R4b — Piano Terra 475 50.8 3.3 5.0 NO
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R4b — Primo Piano 51.4 3.9 5.0 NO

R5 — Piano Terra 60.5 0.0 5.0 NO
60.5

R5 — Primo Piano 60.5 0.0 5.0 NO

R6 — Piano Terra 457 0.2 5.0 NO
45.5

R6 — Primo Piano 45.9 0.4 5.0 NO

R7 — Piano Terra 53.5 0.0 5.0 NO
53.5

R7 — Primo Piano 53.6 0.1 5.0 NO

Anche confrontando i valori di Rumore Ambientale e quelli di Rumore Residuo misurato, hon sono
previsti superamenti del limite acustico differenziale, con incrementi praticamente impercettibili su
guasi tutti i recettori. Solo nel caso dei Recettori R4a ed R4b, posti entrambe lungo il confine ovest,
si registrano incrementi piu consistenti, seppur nel primo caso parliamo di un ordine di grandezza

di circa 1/2 dB(A), mentre nel secondo caso, dove si ricorda il fabbricato e rappresentato da un

rudere, il valore differenziale al primo piano raggiunge i 3.9 dB(A), contro il limite di 5 dB(A).
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8. Strumentazione utilizzata

Per I'esecuzione dei rilievi & stato utilizzato un fonometro della Delta Ohm modello HD 2110L
conforme alla norma IEC 61672-1 del 2002 e alle norme IEC 60651 ed IEC 60804. | filtri a banda
percentuale costante sono conformi alle norme IEC 61260, il microfono alla IEC 61094-4 ed |l

calibratore acustico alla IEC 60942.
Durante le misurazioni il fonometro era dotato di opportuna cuffia antivento.

Lo strumento & stato costruito, tarato e verificato dalla Delta Ohm S.r.l. I'ultima taratura risale al
08/11/2022, come da certificati di taratura: LAT 124/22004173, il cui estratto & riportato in Allegato
02 alla presente relazione. Le caratteristiche tecniche del fonometro integratore HD 2110L, del
preamplificatore HD2110PEL, del microfono 377B02 e del calibratore HD 2020 rientrano nelle

norme:

Strumento Modello Matricola Norme
IEC 60651:2001 Classe 1

IEC 60804:2000 Classe 1

IEC 61672:2002 Classe 1 gruppo x

IEC 61260:1995 Ottava ed 1/3 ottava classe 1
Calibratore | HD 2020 | 22029741 IEC 60942:1988 Classe 1

Microfono 377B02 338038 IEC 61094-4:1995 | Tipo WS2F

Fonometro HD2110L | 22110236714

Si € inoltre utilizzato un software previsionale commerciale Cadna_A versione 4.0 con il quale é
stato possibile modellare tridimensionalmente il sito oggetto di indagine, collocare le sorgenti di
rumore e valutarne gli effetti immessi in prossimita dei recettori maggiormente disturbati con un

grado di approssimazione molto vicino alla realta.
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9. Caratterizzazione acustica Post - Operam in Fase di Costruzione

L’attivita di cantiere necessaria alla realizzazione dell’impianto Fotovoltaico oggetto della presente
perizia sara caratterizzata da una tempistica di circa 9 mesi, di cui circa 6 mesi con attivita
meccaniche, secondo le fasi descritte nel cronoprogramma riportato in fig. 14 dal quale si possono

evincere le seguenti principali fasi di cantiere:

- Progettazione esecutiva;

- Opere Civili;

- Montaggio Strutture Tracker

- Montaggio Moduli Fotovoltaici;

- Realizzazione/adeguamento Cabine MT/BT,

- Installazione inverter-trasformatori e componenti elettrici;
- Opere di connessione;

- Connessione alla Rete;

- Installazione contatori;

- Collaudo;

- Fine lavori.

Oltre agli apporti di sorgenti fisse, seppur questa tipologia di cantiere sia di tipo dinamico, avremo
anche apporti di tipo lineare dovuti al transito dei mezzi coinvolti nel trasporto dei materiali lungo le
principali arterie stradali della zona, nonostante solo la strada sterrata che conduce all’area di
impianto e che si diparte da via Giove sara considerata, essendo che le altre strade sono tutte ad
alta frequentazione diurna e non si ritiene subiranno incrementi tali da determinarne una variazione

in termini di apporti acustici significativi.

Per valutare correttamente l'immissione acustica ai recettori indagati Rn dovuta al rumore
proveniente dalle attivita di costruzione oggetto della presente perizia, sono state analizzate le
macrofasi del progetto descritte nel cronoprogramma, valutando il ciclo lavorativo ovvero le attivita
che verranno svolte nelle ore in cui il cantiere sara in funzione ed individuando i macchinari e le
attrezzature coinvolti nelle diverse fasi, per caratterizzare la rumorosita associate ad ogni singola

fase.

Si sono cosi potute classificare le fasi lavorative di cantiere in base ai livelli di potenza sonora
emessi e, coerentemente con i recettori individuati come maggiormente esposti al rumore
proveniente dall’attivita di cantiere e le relative distanze dal cantiere stesso, si € individuata quella
che risulta essere maggiormente significativa in termini di emissioni acustiche, da utilizzare nel

calcolo previsionale di impatto acustico come caso limite di riferimento.

In seguito ad un’attenta analisi delle fasi lavorative secondo i criteri descritti inizialmente, si

ritenuto che durante la Fase che va dal quarantacinquesimo giorno al cento sessantaseiesimo
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giorno, in cui si svolgeranno attivita come “Opere Civili + Montaggio Strutture tracker” +” Montaggio
dei Moduli Fotovoltaici + Realizzazione /adeguamento cabine MT/BT”, si verificano le condizioni
piu gravose per quanto concerne le emissioni acustiche associate ai macchinari ed alle

attrezzature utilizzate, seppur la fase di montaggio delle strutture Tracker non dovrebbe

sovrapporsi con quella di montaggio moduli fotovoltaici e di realizzazione ed adequamento cabine
MT/BT.

Sara in questa fase che opereranno contemporaneamente sorgenti rumorose come i battipalo per
linstallazione delle strutture di sostegno ai pannelli, saldatrici, carrelli elevatori, mezzi per il

trasporto materiali, ecc..

Ragionando in favore di sicurezza, nella fase sopra descritta si sono considerati i macchinari e le
attrezzature utilizzate in funzionamento continuo e contemporaneo durante lintera giornata

lavorativa, collocate all’interno dell’area di impianto.

Progettazione esecutiva 45 1 46

1
2 Opere civili 120 46 166
3 Montageio strutture tracker 30 S0 120
4 Montaggio moduli fotovoltaici 40 130 170
5 Realizzazione/Adeguamento cabine MT/BT 40 120 160
5 Installazione inverter-trasformatori e componenti elettrici 20 160 180
7 Opere di connessione 40 180 220
8 Connessione alla rete 15 220 235
g Installazione contatori 5 235 240
10 Collaudo 20 240 260
11 Fine lavori 1 260 261

Diagramma di Gantt
o o © % 120 80 210 200
Progettazione esecutiva
Opere civili
Montaggio strutture tracker
Mentaggio meduli fotovoltaici

Realizzazione/Adeguamento cabine MT/BT

Installazione in

Collaudo

Fine lavori

Fig. 14: Cronoprogramma

Essendo inoltre I'impianto costituito da 2 lotti contigui, sempre in favore di una maggiore tutela e
sicurezza delle popolazioni coinvolte, si & valutata I'attivita contemporanea di due squadre, di cui
la prima operante nell’area nord e la seconda nell’area sud, raddoppiando di fatto gli apporti acustici

previsti in ambiente esterno.

La caratterizzazione acustica dell’attivita di cantiere per la valutazione del rumore immesso in
ambiente abitativo ai recettori precedentemente descritti € avvenuta mediante la seguente
caratterizzazione della fase ritenuta maggiormente disturbante, con descrizione delle sorgenti di

rumore utilizzate nel calcolo previsionale.
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Non conoscendo ad oggi esattamente la tipologia di mezzi impiegati, ne la numerosita, si & fatto
riferimento a casi similari, in cui si svolgono attivita di realizzazione di impianti di questa tipologia.
Sara dunque necessario in fase esecutiva e prima dell’inizio lavori, una verifica dell’esatto numero
di mezzi impiegati e la tipologia, al fine di verificare che corrispondano in termini di apporti acustici

con quelli stimati alla presente valutazione di impatto acustico.

Sorgenti Sonore fisse e mobili considerate per ogni singola squadra di lavoro:

- 1 Carrello elevatore per spostamento materiale JCB 530 B LOADALL - Lw 101 dB;

- 1 Escavatore cingolato Mini per scavo e movimentazioni terra JCB 8015 - Lw 94 dB;

- 1 Escavatore cingolato con benna per scavo e movimentazione terra CATERPILLAR — Lw
104 dB;

- 1 Macchina per foratura e innesto pali MAIT HR120/130 — Lw 110 dB

- 2 Trapani Tassellatori DE WALT da 710 W o altri piccoli apparati utili in questa fase come
saldatore o gruppo elettrogeno, ecc... - Lw 102 dB;

- 2 Smerigliatrici Flex Electronic o altri piccoli apparati utili in questa fase come saldatore o
gruppo elettrogeno, ecc... - Lw 104 dB;

- 2 Mezzi Pesanti circolanti ogni ora lungo le limitrofe strade e correlati alla fase di costruzione

dellimpianto Law 69 dB.;

Le sorgenti sonore sopra descritte sono considerate come un’unica sorgente areale postaad 1 m
di quota e corrispondente alla reale area di attivita di costruzione, in cui la Potenza Sonora Lwa
sara data dalla somma delle Potenze Sonore Lwa assegnate ai singoli macchinari impiegati. Unica
eccezione il transito mezzi pesanti che é rappresentato da sorgenti di tipo lineare, rispetto a cui
stato adottato il modello di calcolo denominato “NMPB”. Tale metodo di calcolo ad interim
raccomandato per il rumore da traffico veicolare € il modello di calcolo francese “NMPB-Routes-96
(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)’", citato in “Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures

routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6” e nella norma francese XPS 31-133".

Il modello NMPB-Routes 96 prevede un procedimento dettagliato per il calcolo dei livelli sonori
generati dal traffico in prossimita dell'infrastruttura stradale. | dati di implementazione del modello
statistico previsionale adottato sono i medesimi adottati per la fase di esercizio.

Le potenze sonore delle macchine e attrezzature utilizzate sono ricavate dalle schede tecniche di
riferimento messe a disposizione dalla committenza o ricavate dalla letteratura, studi di settore o
misurazioni effettuate in condizioni analoghe.

Relativamente alla realizzazione del cavidotto per la consegna dell’energia prodotta in rete e
relativa posa cavi, sono stati esclusi gli apporti essendo la natura dell’attivita di tipo dinamico in
rapido spostamento e non determinando di fatto impatti significativi in termini acustici, come invece
accade nel caso delle attivita precedentemente descritte che seppur anch’esse in parte dinamiche,

avranno una maggiore persistenza e durata complessiva. Cid non toglie che in fase di
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comunicazione dell’inizio lavori al Comune di Pineto, si dovra anche indicare il tracciato previsto, i
relativi interventi e le tempistiche previste.

Pertanto, definite le sorgenti di rumore da associare alla fase presa in esame nella
caratterizzazione acustica dell’attivita di cantiere & stato possibile ricavare le mappature acustiche,
valutate sempre a 4 m di altezza dal suolo tenendo in considerazione 'andamento altimetrico
dell'area.

Di seguito sono riportati i grafici relativi alla dispersione delle onde sonore prodotte nel corso delle
attivita di costruzione dell'impianto, tenuto conto della fase ritenuta piu gravosa e di due squadre
che operano contemporaneamente.

MAPPATURE ACUSTICHE CANTIERE — DISPERSIONE DEL RUMORE PRODOTTO IN FASE
DI COSTRUZIONE

Fig.15 - Mappature Acustiche in fase di costruzione
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Fig.17 - Mappature Acustiche in fase di costruzione 3D

Tramite la simulazione modellistica & stato possibile determinare il valore del livello equivalente
percepito in facciata ai recettori Rn dovuto al solo funzionamento dell’attivita di cantiere e secondo

le rumorosita e caratteristiche associate alle sorgenti precedentemente descritte.
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Verifica della compatibilita dell’intervento — Fase di cantiere

Per verificare la compatibilita dell’'opera, i risultati ottenuti nella condizione post operam, sono stati
confrontati con i valori limite previsti nel territorio in base alla classificazione acustica comunale e
ai limiti imposti da normativa vigente.

L'art.6, comma 1, lettera h della Legge 26 ottobre 1995, n.447, assegna al Comune la competenza
per l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limiti, per lo svolgimento di attivitd a carattere
temporaneo, nel rispetto delle prescrizioni se presenti, riferite ad appositi regolamenti facenti capo
ai comuni coinvolti.

La stessa Regione Abruzzo ai sensi della DGR 770/P del 14/11/2011, definisce le modalita di
regolamentazione connesse al rilascio di autorizzazioni (anche in deroga ai limiti fissati dall’art. 2,
comma 3, della suddetta Legge) per lo svolgimento di attivita temporanee e di manifestazioni in
luogo pubblico (o aperto al pubblico) e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile,
qualora comportino I'impiego di macchinari rumorosi. Dette regolamentazioni sono state recepite
integralmente dal Comune di Pineto, con apposito regolamento comunale allegato al Piano di
classificazione acustica PCCA.

L'Art. 3 del regolamento comunale specifica come tutte le attivita a carattere temporaneo,
compresa la fattispecie di cantieri edili, li dove non siano rispettati i limiti di immissione, emissione
e differenziali fissati per la zona in cui & ubicata l'attivita stessa, dovranno essere autorizzati dal
Comune.

Dette autorizzazioni saranno rilasciate solo previa richiesta scritta del soggetto titolare dell’iniziativa
che dovra essere accompagnata da apposita relazione previsionale di impatto acustico, cosi come
previsto all’Art.4 del regolamento. Nel concedere I'autorizzazione il Comune provvedera a indicare
tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per 'immissione di rumori,
realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell’'ubicazione dell'attivita
temporanea. Copia dell'autorizzazione (e della eventuale relazione tecnica allegata) deve essere
conservata nel luogo dove viene esercitata I'attivita e messa a disposizione del personale addetto
ai controlli. Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell’attivita rumorosa dovra
essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell’area sede dell’attivita
rumorosa oggetto dell’autorizzazione.

L'art. 5 specifica come all'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso
dovranno operare in conformita alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, cosi come recepite dalla legislazione
italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere
utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare I'impatto acustico delle
attivita di cantiere verso I'esterno.

L’attivita temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti

i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Qualora, durante il corso delle
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normali lavorazioni, fosse necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe
circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, escavatori, ecc., sara cura
del responsabile del cantiere fare eseguire tali attivita esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Allinterno di tali orari, il livello sonoro equivalente LAeq generato dall’insieme delle attivita di
cantiere e rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi piu prossimi al cantiere, su tempi di
misura Tm> 10 minuti, non dovra mai superare — nel regime di deroga — il valore limite di 70 dBA.
In ogni caso, non si applicano il valore limite di immissione differenziale né le penalizzazioni
previste per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Per contemperare le esigenze di cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con
l'impiego delle piu idonee attrezzature operanti in conformita alle direttive CE in materia di emissioni
acustiche ambientali, sia tramite idonea organizzazione dell’attivita lavorativa;

- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosita del
cantiere su tempi e modi di esercizio, data di inizio e fine dei lavori.

Gli avvisatori acustici in uso nel cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri
di tipo luminoso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro.

Per le attivita di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in
condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, a seguito di domanda
corredata da valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in
acustica ambientale, € possibile concedere I'applicazione di valori limite superiori, previo parere di
ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela del’Ambiente) e ASL.

Presso l'ufficio competente per I'ambiente sono disponibili i moduli da compilare e presentare
all'Ufficio Protocollo del Comune di Pineto con le seguenti modalita:

a) Semplice comunicazione

Nel caso in cui l'attivita si svolga nel rispetto dei limiti (di orario e di rumore) previsti dal
Regolamento Comunale, non & contemplato il rilascio di alcun atto autorizzatorio in materia da
parte del Comune. Il richiedente deve effettuare una comunicazione redatta in triplice copia — di
cui una costituira ricevuta di avvenuta presentazione — secondo la Scheda n. 1 riportata in allegato
al PCCA comunale da presentare almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere. Se entro tale
termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego,
'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

b) Richiesta di deroga

Qualora il responsabile del cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non
sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, pud

richiedere una deroga specifica. In tal caso il procedimento sara concluso mediante il rilascio di un
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atto autorizzatorio da parte del Comune; & prevista la presentazione di una domanda redatta in
triplice copia — di cui una costituira ricevuta di avvenuta presentazione — secondo la Scheda n. 2
riportata in allegato da presentare almeno 30 giorni prima dell'attivazione del cantiere. Alla suddetta
domanda dovra essere allegata una relazione dettagliata redatta da un tecnico competente in
acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga specifica potra essere rilasciata — previa
acquisizione dei pareri del’ARTA e/o della AUSL territorialmente competenti — entro 30 giorni dalla
richiesta.

Andra adesso verificato il valore di Emissione e di Immissione (Rumore Ambientale) previsto a
fronte della sommatoria dei valori emessi con i valori oggi presenti (Rumore Residuo), nonché il
rispetto dei limiti differenziali, al fine di stabilire la necessita o meno di procedere in deroga ai valori
limite previsti.

Nella tabella seguente si riportano i valori stimati, nella condizione sopra descritta, in
corrispondenza delle aperture finestrate delle facciate maggiormente esposte al rumore

proveniente dalla sola attivita di cantiere in esame.

Tab. 9: Stima dei valori di Rumore Emesso sui Recettori Sensibili Rn nel corso della Fase di Costruzione

Recettore Valori di Valori di Limiti
Emissione Emissione Normativi

Stimati Piano Stimati Primo Vigenti
Terra Piano Day

Nome dB(A) dB(A) dB(A)
R1 - Edificio abitativo 46.0 49.5 55
R2 - Area produttiva 52.9 / 65
R3 - Edificio non abitato 46.0 49.3 65
R4a - Edificio abitativo 54.3 56.5 65
R4b - Rudere 56.2 58.0 65
R5 - Edificio abitativo 47.9 50.7 65
R6 — Edificio abitativo 43.8 47.2 60
R7 - Rudere 52.5 54.7 65

Analizzando i risultati stimati non si evidenziano superamenti del limite di emissione diurno, unico
periodo di attivita del cantiere, con valori ampiamenti inferiori ai valori limite previsti per relativa
classe acustica di appartenenza. Solo nel caso del fabbricato posto a servizio del consorzio ACA
S.p.A. il valore si approssima al limite normativo dei 55 dB(A), mantenendo comunque un margine
di oltre 5 dB(A).

Per quanto concerne invece il valore di Immissione si riporta di seguito una tabella con i valori di

Rumore Ambientale previsto nella fase di costruzione, ipotizzando la condizione piu gravosa dal
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punto di vista acustico, con I'attivita contemporanea di numerosi macchinari.

Tab. 10: Valori di Immissione diurna - condizione di massimo apporto - Attivita di Costruzione

Rumore Rumore Limite
Recettore — Descrizione Immobile Emesso Ambientale Normativo
dall’Impianto Diurno Diurno
Nome dB(A) dB(A) dB(A)
R1 - Piano Terra 46.0 50.1
R1 — Primo Piano 49.5 51.8 60
R2 — Piano Terra 52.9 57.4 70
R3 — Piano Terra 46.0 66.5
R3 — Primo Piano 49.3 66.6 70
R4a — Piano Terra 54.3 55.1
R4a — Primo Piano 56.5 57.0 70
R4b — Piano Terra 56.2 56.7
R4b — Primo Piano 58.0 58.4 70
R5 — Piano Terra 47.9 60.7
R5 — Primo Piano 50.7 60.9 0
R6 — Piano Terra 43.8 47.7
R6 — Primo Piano 47.2 49.4 65
R7 — Piano Terra 52.5 56.0
R7 — Primo Piano 54.7 57.1 0

Anche in questo caso, dalle stime previsionali condotte, relativamente alla fase di costruzione
dell'impianto, non si prevedono superamenti dei limiti acustici di immissione, con valori tutti ben al
di sotto della soglia limite diurna in relazione alla relativa classe di appartenenza di ogni recettore.
Andra ora verificato il rispetto dei limiti differenziali del rumore, essendo che anche nel caso di
attivita temporanea andra verificato il mancato superamento del limite differenziale, che si
rammenta sara pari a 5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno.

Di seguito in tabella n. 11 si riporta il dato differenziale previsto ed il relativo confronto normativo,
sempre in riferimento al periodo di reale funzionamento dell'impianto, ovvero il periodo diurno
(06:00 — 22:00) e tenuto conto degli ambienti di hatura abitativa.

Si rammenta come dal punto di vista normativo, I'applicazione del limite differenziale sia connesso

ad ambienti di tipo abitativo e dunque con presenza antropica stabile, nonostante nella verifica che
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segue saranno considerati anche fabbricati che al momento risultano disabitati o abbandonati ed
in alcuni casi in condizioni di rudere, come evidente anche dalle destinazioni urbanistiche, il tutto

in ottica conservativa e di massima tutela delle popolazioni coinvolte.

Tab. 11: Confronto tra Rumore Residuo e Ambientale e verifica del Differenziale Diurno - Attivita di Costruzione

Rumore Rumore Differenziale | Limiti Acustici | Superamento
Recettori Rn Residuo Ambientale del Rumore | Vigenti dB(A) Limite
dB(A) dB(A) dB(A) Day
R1 - Piano Terra 50.1 2.1 5.0 NO
48.0
R1 — Primo Piano 51.8 3.8 5.0 NO
R4a — Piano Terra 55.1 7.6 5.0 Sl
47.5
R4a — Primo Piano 57.0 9.5 5.0 Sl
R4b — Piano Terra 56.7 9.2 5.0 Sl
47.5
R4b — Primo Piano 58.4 10.9 5.0 Sl
R5 — Piano Terra 60.7 0.2 5.0 NO
60.5
R5 — Primo Piano 60.9 0.4 5.0 NO
R6 — Piano Terra 477 2.2 5.0 NO
45.5
R6 — Primo Piano 49.4 3.9 5.0 NO
R7 — Piano Terra 56.0 2.5 5.0 NO
53.5
R7 — Primo Piano 571 3.6 5.0 NO

Differentemente da quanto osservato nel caso delle emissioni e delle immissioni, nel caso del
differenziale, sono previsti due superamenti su altrettanti recettori, ovvero R4a ed R4b,
rappresentati in un caso da un fabbricato abbandonato e nell'altro dal Rudere di un vecchio

fabbricato, entrambe posti lungo il confine ovest dell’area di intervento.
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In entrambe i casi le destinazioni urbanistiche attuali indicano una categoria FO2, dunque edifici
abbandonati e non utilizzabili da persone, a meno di ristrutturazioni e cambi di destinazione
urbanistica. Questo aspetto indicherebbe in teoria I'esclusione di Autorizzazione comunale, proprio
in virtu del fatto che nel corso delle attivita previste, gli stessi non saranno certamente abitabili. Cio
nonostante, visto che il cantiere edile prevede tempi lunghi e visto che non si conosce con
esattezza l'inizio di detta attivita, a scopo del tutto cautelativo, si prevede la necessita di procedere
con apposita “Comunicazione Semplice” redatta in triplice copia — di cui una costituira ricevuta di
avvenuta presentazione — secondo la Scheda n. 3 riportata in allegato al PCCA, da presentare
almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attivita.

Sara dunque obbligatorio il rispetto degli orari di lavoro previsti dal Regolamento comunale (ore
07.00 alle ore 20.00), orari che si ridurranno nel caso di utilizzo di macchinari particolarmente
rumorosi, come il caso del battipalo per l'infissione dei sostegni delle strutture portanti dei moduli
fotovoltaici (dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00).

Sara inoltre obbligatorio che all’interno di tali orari, il livello sonoro equivalente LAeq generato
dallinsieme delle attivita di cantiere e rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi piu
prossimi al cantiere, su tempi di misura TM > 10 minuti, non dovra mai superare il valore limite di
70 dB(A).

Resta inoltre obbligatoria 'adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni
sonore, sia con l'impiego delle piu idonee attrezzature operanti in conformita alle direttive CE in
materia di emissioni acustiche ambientali, sia tramite idonea organizzazione dell’attivita lavorativa.
Dovra essere infine resa informazione preventiva alle persone potenzialmente disturbate dalla

rumorosita del cantiere su tempi e modi di esercizio, data di inizio e fine dei lavori.
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10. Conclusioni

Il sottoscritto Dott. Salvatore Gionfrida, in qualita di tecnico competente in acustica ambientale
iscritto allElenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell’art. 21 del D.
Lgs 42/2017, al n° 7394 con data di pubblicazione 10/12/2018,

VALUTA

acusticamente compatibile (confronto tra i livelli di rumore misurati nella condizione ante operam e
stimati nella condizione post operam ed i limiti di rumore previsti per il territorio in esame), la
realizzazione e 'esercizio di un nuovo impianto di produzione dell’energia elettrica da fonte solare
di potenza pari a 9.417,44 kWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Pineto (TE), Localita
Industriale Scerne, associato alla Societa proponente Atlas Solar 11 S.r.l..

L’'impianto sara costituito nel complesso da n. 13.264 moduli fotovoltaici Jinko Solar da 710 Wp,
collocati su 449 stringhe di dimensioni variabili fissate a terra e dotate di tracker per la modifica
dell’orientamento dei moduli fotovoltaici, 28 string inverter per la conversione c.c./c.a. da 300 kVA
e 4 Transformer Unit contenenti altrettanti trasformatori in resina per la conversione della corrente
BT/MT da 2.100 kVA.

In relazione alla fase di esercizio dellimpianto dovranno essere verificati i valori di emissione

acustica adottati nella presente relazione previsionale di impatto acustico in riferimento alle singole

tipologie di apparati elettromeccanici ad emissione significativa considerati (Inverter di stringa e

Trasformer Unit).

In relazione alla fase di costruzione dell'impianto, entro 15 gq. dall’inizio dei lavori dovra essere

presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pineto, apposita comunicazione semplice (Scheda

n.1 allegata al Regolamento Comunale) con allegata la Valutazione previsionale di impatto

acustico.
Dato il carattere previsionale della presente documentazione, basata anche sulle dichiarazioni
della committenza, si rimanda alla volonta dell Amministrazione di richiedere ulteriore valutazione

di impatto acustico successiva all’entrata in funzione a regime dell'impianto stesso.

Roma, li 16 ottobre 2024

Il TECNICO

Dott. Salvatore Gionfrida
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ALLEGATO 1 — Autocertificazione techico competente

Il sottoscritto Dott. Salvatore Gionfrida, nato a Orvieto (TR) il 10/08/1973, residente in Via dell’'Orsa

Minore n°73, Roma (RM).

gia iscritto all’albo dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Lazio al numero 757 a seguito

della Determina Dirigenziale n. B1255 del 07/04/2006,

dichiara di essere iscritto al’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi

dell'art. 21 del D. Lgs 42/2017, al n° 7394 con data di pubblicazione 10/12/2018.

O REPUIBLI%‘ NA- CA63607AT
CARTA DI IDENTITA /mamrvmn
COMUNE U1 7 MUNCPALITY
VITERBO
COGNONE /7 SURNAME
GIONFRIDA
NOME 7 NAE
SALVATORE
LUDGO & DATA DINASOTR
PLACE AND DATE OF BiRTH
10.08.1973
SESSO SIATURR CITTADINANZA
:: HEIGHT NATIONALITY J
. EMISSONE / SSUING SCADENZA / EXPURY
08.02.2018 10.08.2028
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ALLEGATO 2 - Certificati di taratura fonometro
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ACCREDWA. otests e capacets di misura o di
destnatanc Gionfrida Dott. Savatore taratura, Is competenze mebroingiche del Centro e ls
reosveyr Strada Toscanesa, 65 - 01100 Werbo (VT) bl dele  tastore  eseguls NI camploni

nazionall @ mlamazions debe wsith & midees del
Sstema Imamazionale delle Unith (S1).

Questo certitcato nea pud essere IPIOSOND N Modo
parzinke, sabvn espressa ptonTzarione soifte do

pate S Cantro,

S riormoe 3 This cemificale of caltvalon /s ssad N compisnoe
Referning 20 with the acomatation LAT N* 124 granted according
opgeRmo Fonometro v docroes conmeciad with Nakon fow Mo 2701891
fom which has satsbished e Msbong Calibranon
- coatruftone Dets Otm Srl Syateme  ACCREONA atesls e calbvalon and
sk maasuamand  capahiy, e mesologoal
- modelio HDR21 108 compelerce of the Conie and the fraceabilty of
mockel cattradon resuks do Me natomal and nfemational
matncols 22110236714 shandwds of e evnadons Systenr of Links (31)
sarml mumbey This corificale may nof Do paraly reyvoasaced
- dists celle misure 2022 HACOR¢ WiTh 19 prir WrATaN pevavasko of the Maang
e of Mmessursmais Convo
- 1egistre di lsborwtonio adps

Mdaratory mlevance

| rsutan di msum nportad ool presente Cenlicale sono sis0 omenul) appicando lo peoceduin o teaturs clate #1a paging segueme.
Gove 3000 speahicat] anche | campios & gil strumant! che garandscond i catens di rfurddits del Cotro o | rispaettvl canicas di taratura
N cocso di vasdta Ess s rifersoono esciusvamaente al'oggetio in taraiui@a @ sano vakd) nel momaento @ nelie condizion di taratura, saivo
diversamanie spociicao

mmmmmnmmmmmummmmxnmmm
wheve the reference standards or instruments are indivaded wingd guavandee e tceatiltly chan of dhe lnborsiory, and hmﬁvd
caltradon camificales in Mo cowse of vasdly are indicated a3 woll Thoy rlale anly 10 the calbrafed fom and they an vald for ihe Ame
and condtions of calvation, unkss othevwise speofied.

Le ncerezze di mswa dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alts Guida ISONEC 82 o ol documento
EA4AN2. Scltamente sono espresss come Incertezza estess citemts molplcando fincertezza Spo per | lattore di copertura &
comspondents ad un Ivedo di fduda o arca d 85 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The Ly stated W My documwnl hive Divv: cufenmvsd scconieg © tw SOAEC Guew 08 and o EALDZ
Uszaby 1oy NV Sosn astimated o2 GXTANGRI LWCRTRVY ADIANGT PXATPHING (NG StAndReT uncaitandy By the covwregw fecior K
comesponding 1o # confience leww of nbow 5% Normmly, ths facker k & 2

Il Responsablle det Centro
Mead of the Centra
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Centificate of Calbration
| reaistatl & misurs ripottoti nel preserts Certificntd $ono an otieeut! spplcando le seguenti proceders. svilppale seccndo e
presorizion dails Nomea EN 61672-3:2006 DHLE ~ €07 rev. 1.
The esUts raporied M Ak Certficnin warm cbtabwd fullonding M procodures, develped aczondng e BN 01872-3:2008
startnd moursments DHELE ~ £« 07 rer 1
Incertezze - Uncertainties

Le incacszze i misuna dichisrate in questo documentn & rportals Heds TLAES MCCESSNE, S0N0 SSPMELSE COME NIEANIIS WAeA
ol meltiplieandd Incertezzn tpo per i fatone & coperturs =2 comegondants ad un Ivelio di dducia & arca il 85 %

o measwemant wcorfavties stafed in Mg documensd, showit v the fodowing labie. fave Deen eEiinald 43 axpanded uncetardy
mmmmwoymmmmnzwb.m»wumm

" Livetio sonoro | Frequenza Incertezza
r Sownd leve) I :mvmcy Uncertainty
Sowed level meter
o8 Hz -}
me.m
2 e Dé 104, 114 924 250, 1000 0.2
__ Adjuatmevy of & Wy (R —
Venfica con § csitratons acstico sasccato
1
 Tost wit supgd B4 104, 114124 250. 1000 018
Femposin n Mequenzs - FIRQUenty /000N B 31 5 . 18000 pas.2 " |
Rmmmsmmm 1 20
Sai-genevuiid rod weh maroptane 1 ;
kmmmmwmmmwmmmm "
ngm‘mmmtwm :
m:mm-m«m 25 %40 315 . 16000 [ AFER R Rad
Calbraton scutici - smwm | 84/ 1104 1000 011

i funsions dute f TR X “
“Inmmmm wmmm

Campioni di riferimento - Referance standards
L cotena ol Marhiind ha intzio dar campion| & rilerrmwnto, maniti df carifieatl vaii & taratum, elencati rells tabels “Camgioni dl
iscimanto”

TracoabAYy i Mvough reference stavdards, validated &y camficatss of casbration, sisd in H b “Fofarence Standacds”
Campioni di riferimento

Costruttore Modeilo Numero di sere Certificato Numero
Reference standaris g Manufacturer Mode) Sertal number Cartificate number
Mictofono - Marupane BAK 4180 7101415 INFUM 22005501
| CUACRINNG - Piiowhans BAK am 2153695 WM 22.0056-02
WM;M HP SGSQ_A |/23A21870 PEUMW 22.0078-01
Campioni dilavoro | Costruttore Moaelic Numero di sarin
Working standards Manufactirer Model Seria! number o
v 2 BAK 4221 2121080
Singe-foquanay catbradon
" Calratore MURTIeqUANZa — r
P Mul-frequandy calhirator v BsK )l I 4226 21413680
Calteore Multfrequenza
Mt froquancy cadbrator | ra"( = aze 1806538
Lo Sperimentatore 1| Reaponsabie det Contro
The opemio :
Bicciato Bernarding
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Strumentazione in taratura - Instrumonts to be calibrated
Strumento Costruttore Vodollo Numoro di sene
Instrument Mcm Model Serial number
Fonametio - Soamt leve/ melw Dets Obn 51| HD2110L 210206714
: mm Proampifiar Daitn Ot 84/ HDQ2 1 0PEL 22022007
Cnomwn Externion catin 4 S it ST -
Mizrofono - Mr.rmnmt PCB H = 3‘7789_7_v‘~ " _sm S
Schermo anthveirs - Mmm&! Dwlta Otim Sel HO 8AvV -
CIRratcee acustice - Acousio calbrary Data Om HOX20 209

Correzioni in frequenza - Frequency corrections

Par tances In CooSUOrAZOns Lk fisgoetn i frequenza In campo fbere del micrefena, Incladenda sveatunh afalti dowutl alls difvazicon
wwmmmommmmmmwuwmwmmnuQMWm allisticarions del
ani in Teguas do b speciicha dol coatrutt » nula weg prove
HWMM&W
1 2 Verfica con # calbratore acusco asscclatn al fonometro
1.3 Risposta In hequenza del fonometro con I microfono
2.3 Pondecnions di frequenza
1 ivell rportat] nel conificmo inchudono b comasoni fornile nelle tabets seguena

M order fo apcount for the micraphone e Sell espones, Ckaing poasive aVYsction siecrs die S0 Mw smont 2ody and! e
winastield and 1o e wae of e exersion cadve, fequency cormaciions. accandng 1o murfaciow specifoodivng. musd he summed
the sownd level maler ncSoatons. Thomifors &y e lowing tests
1.1 Addwstmeny of acoussio sensivty
1.2 Yost witt sownd calbvador supphed with soond ovey meder
= 1.3 Fraguency response of sound level mefer with microphone
= 22 Froquency weiphfings
Lavelz racorded 9 e Sevdlcals nolude camwetions o i the foloadng v

£ of Commlm(.‘aueﬂm
e Prossione - Campo libero Schenmo antivento « Corpo
Pressure - Free fieid Windsiieid + Body

= 31.5 o oo

— - no‘ — e — b

125 090

260 00 oo

500 00 0.0

1000 02 02
Y SR b LS I ca .
B n.... HE N 1 SR, I =. 28

33 -1.3
12500 64 15
18000 7.7 A7

| vafori dele comrexioni rponate i tabela sono fomie dal costruttore ded fonomesro
Comuction valkes ahown Ay Lthe lodle aver provded by suwsd fovel meter manufactiser

Lo Sperimenintore
The apavtor
Bicciato Bemardino
Nz )
e S I L
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Parametrl amblentali 1.2 Verfics con @ calibrmoen scustico sesaciato »l
Environmental parameters fonometro - Tass with sound cafbvator suppled with
Lcmndtnnimbuohllmrhdmmbweo "o saimd havel mafer
Rolupinow - o e sun ¢ R P TR
tmmummwm @1 2)°C mmummm
1 Swcie: oo * (1013.25 £ 35) hPa Thwr soxant levnl of Me auppvied scoussc calbrafor i checked
Umuunumlmmnmuy (50 2 10) "R M Oy the sawvd leew! mafer wilh fregency waghtvog 2
Lo strumento m tamatua & ssto mamencte In condizoni — —
ambiectak controtiate per aimens 4 oce prma dola tarsten
Tha inarienant sobmied for last was A crder conyoed! prer e Bl oo w"’
ernionvmante cosAtions for af inast 4 Sefone caitbvation Nomninaf| Messeved

Tomperatura | Pressions atmosfarica | Umidith relatrea
rempevatorn Siathc Pressure Redattve Humicity

rc MPa MR 940 8.7
233 1018 T 1160 1137 >
1.0 PROVE CON SEGNALI ACUSTIC! . TESTS 13 mnmuMm»
WITH ACOUSTIC SIGNALS micrefono - Frequancy respanse of sound level
melwr with micraphane
Lo misute acustiche sono stats realzzate in accopplalove 3 vedfics poste pre—_— Soncmetio
CNNRNY: AppIriir - DRodonl i N/ Dpe.. fenetioy Muh&m:c.mm;mm;:g
dchirate dal costrutiore + 15000 Hz, & pasal 0i e4ave inchuse B puma = 12500 Mz, A
Teals wi acoustic agnws were oaried oul in o Gsed tale 2copo sl uHilze || colbratome mubitrequeran BEK 4224
DeOUALC CoUT tking Int accowd the sownd felt comectons camgpoone & lavotn

Provided by the sound el maisr manaisciwm

Il caempo dl misura principsie & 22 ok + 127 4B macrophone (s measwred, with waghitng C M Me freguerxy
The refiwrnce leenl range is Qe 315 Hz + 16000 Mz, sl octeve staps includng dhe
¥ iyedo & ermento per Ja mesea in punts & 94 4B 12500 Hz valve. R 1'Ws putpose the working standsed muld-
The reference kvl for cadtvation i Moquensy acousiic callvaky BEK 4226 is uxed.
Lr;:mm«-nmt.vm —r—
rofrnnce frogusacy s Froquensa | ASPL Incectezza | o 4 1ol
Froguency Uncertainty
1.1 Regolazione della sensitiiith acustica - Ad)ustmen!
of acousfic sensitivity He ]
i asaguo I masss in punto del foncmetip in porderazione 2. 15 22 +20
aeccado i indcazioni del costrutiore, mediante Pspplcaziore !
del fweils di pressione sonors o rfedmento. generato dal ) £.3 P
caibrulon campicne BSK 4228 125 03
mmdwnnmwm. —56' ot
foquency welphing Z s pefomed  sccoring & 0.38 114
manuiacturer specifcatons, apoyvyy Me mfwence  sownd 800 0.4
prossve fovel Qonaraad Dy mMRTRiCe  STANGNY  acousds 1000 OF‘ 11
co\bvatur BEX 4225 ~ e
- 2000 0.2
5P 2 «000 or 26
Prima della messn messa in | Correzione R -
of in purto Dopo:"m n Correction 8000 . ~2-! 0.6% «21:21
APPIed | Gatore acusiment | Ater scustment | 1250 | 48 ars  |e30:48
8 | 16000 13 *38;97
nr | M1 [ e [ o4 |
Lo Sparmantators Il Responsabile del Cantro
The operator

Petils i d
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Certificate of Calibration
wuam.nuyd The dfevavice Defwean the
1.4 Rumoee autogenerato - Salf-generated noise o devens produong the (vid macation of uverioou exfenged
Si rrisues i ok Felo QUMK (LaG) potdarate by the expanded inoerianty shall nod exooed the tolerance
Anwdumnmcmunzﬂumnmu md
neante ol rumon & ammbhenta T
The minmum equivalent saved ievel (Leq) /5 moasured ) 3 et ] Sl Derente | tcermams O 5t
meummnuﬂvhmh BV Cyclo P
. 274 Poe
Rumere di fonde | Leq | Leq corretio et Neg L o7 1A
Background moise cm Uam v
z ABA 23 Ponderstiont in trequenza - Fraguency weightings
150 |17 | w3 | 20 Le rispostn n frequanzn celis ponderaziel n dotazione o

fonometro, sono stade verfcate applcanda un segnale i 45
48 infecicro ml Wimte supenote cel campo di misum priicpaie

2.0 PROVE CON SEGNALI ELETTRICI - TESTS ad Tz quicl misurando lx tsposts 0 froguenza
WITH ELECTRICAL SIGNALS nefintervalls 31.5 He + 10000 Hx, & pastl o oty Bouso i
pumto & 12500 He compsssands i Fvelo dif ngrsss per
Le misure eiefiriche sono state mal2zate sosttvenda | laftenuazicne norrnale deta posderazions
microfono def fonometio con un dspoativo per [ingresso & Froquency respanses fv sowxd lovel molo/
tagoal elettnc mbzmw WeRANgS, W VeATad apOAy an Mput signal devey 45 oB
Savo dwema indicazions P"::."’”""'m"" fowev thavs tha Lyper AV of he raerance Jevey ramge af 1 AHZ.
campe mswe prncpale mdcate dal costruttore ang measwing e feguency respanse iy the mnpe 31.5 Mz
Eciical messursmpnts the sawnd 10000 1z, 8t octave sleps e 12500 Hr velue,
bl melw svornphon with 4 slicinical (pud sgnal duwcs componzatng e pul level Ky M weighting nosal
DEOOMAY 10 M Feden aftmnvation
(Nas cllerwise Apecind Mals weve parforemd ot M
rafucnnce v /nnps Risposta in frequenza
z Froq. | Incortozzan L1 Tol
2.1 Rumore sutogenerato - Suli-genernfed poise A ° 2 Uncertainty
| valori cel dvelic somoro equivalente nel campo misure ol me | 6
massima serskiltd, rportatl nela tabefla soguents per e
ponderazionl di frequenza del fonomelro, sono stati ctienuti ns| 02 £2 0.8 120
fermimando ii disposdivo i ingresso per sagnal elating come 23
spechcato ned manuale d uso. 63 i a4 HE
Sownx! equivalenl vnls A (e meciirom seastialy e 126 0.2 22 0.3
rangw. shown & ihe dowing fadle for M sound devel Mot
froquency wesphdings, wam oot lviminatiog the alscionl | 03 | 3 0.3 N
wyxs agnnl dewee as speabed v te kstucion memml 500 | 0.2 a2 0.3
P a Leq Incortezza 1@ 0.0 o0 1! 0.0 015 A
Fraquency weightings : 2000 23 22 2.3
‘33 ne
z 198 4005 92 22 6.3 S
. -?4 N 10 8000 43 22 0.3 +21:-3.1
c [ 125000 05 | 04 | 403 +30: 60
22 Indicators di sovraccarico - Ovevioad delocior 16000 o2 | 02 | 04 3817

Lo verfica dellindicatore gi sowTcCance vieoe eseguta, ne!
4 camgo misure & mincee sensibill contontando la nsposta
dol fonometro a singoll semi-Cicd, posthd e negatw, dla
frequanza oi 4 kH2 @ di avpieza e da althare 'ndcaione
di sowaccerca La cifferenza dele ampie2ze, sumentata
delncertezza al misum, deve risultace Inferiore @l Imis di
tolranza specitcan
The cvevicod dedector is Amsind on the isast-sunmive jovel
moge with postve snd negntve one-hal cycle mnusoical

Lo Speaimentatore
The operator

Pl bern
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24 Linwarith dol P i e principals - Referance 25  Linearith del campi di misura - Linearity of lavel
fevel range Nmesrity ranges
La venfica cella Inoatka o hvello del fomometro nel campo di Siownrifics s losatith del cargd misurs con pondernoone &
miswra prrcpale o stata efietuata con pondemanons A e frequenea A, con lesckacne de catgo princpals, sopicenco
foguenza def segnoie In Ingosso pari a & &z (1 vt di U MgNak i ngresen » TRHE al fvnlio 4l fanments 94048,
parenza 940 dB specficalo nel mamsale d'wo, & sivo ranpes frequency weghiing
cttenuia con un fveko di ingresso pari & €4.77 mV. Z&”lﬂfmm:& appyiog a mam:r
The saud kvl amter lave! Kosanty on e mlwence el 2igoal & e refeence fovel $4.0 08,
ANS, Wl Tregumncy woeighting A, was wenlng of Skbiz inpud ——
e feouency  The st stwting ponf 84.0 dE, specified in Campo di misura Incertezza L 11el
h Mrabruacio sl wins cltAned with an inpue signal vl Leveal range Aeq | Uscertainty
gl Lo 8877 mVY. WaEA a8
Incantesza I 324137 81 | oz 11
| Leog Aleq Uncectingy CL1tel l
v W TRTAEA - | campl msuma vengomo molire verfcat n ponderazcne A
appiicando w» sagrale In ingresso sfla frequenza di | W o
A G 0.12 =dkasll ampiezza cortizpondents B e supencie el CHTEC Misure
%0 | 08 diminute di 508
1250 e flopidus o' ranges wers fesded nidh wguancy weghding A
1240 09 Anplpng & My inpld Agna’ Al & o' 58 o Mant e
118.0 00 e B of e Mesd range
1940 0o
Campo di misura Incerteczs
108.0 09 Levirange | AL09 | Uncertmiery (O 100
M R e 0
+ "o | 0o e .
) oo S = y .
34 = i I oz 211
|88 o9 | 22w or |
240 00
7.0 0o 248  Ponderszionl di freguenza e temporali a 1kHz -
740 [T Froquency and Sine weightings ut Tkt
5o e 0.2 11 Si wniicans b indicrioei ool osomalro con pondecrziont di
4.0 0 fraquenzs C o Z in raposls #d un segnie Snulckide 3 ThHz
Y] ”‘“5‘5" di ampezzs tale da o wne indaziors & ivelo senoro
%0 | 05 pondasio A oon costanin FAST parl ol velio & Mermsnto
- o
. . 59 Sound level meler indicatons far feguency seightings C and
440 ] 02 2 are chacsad with & ThHz alnusocial inae sional that pleds
390 ] e an incloadon of the ralterence Sound \eval 5408 with Doguency
M1 ] 01 wl weighiing A and tme constant FAST.
S R o s E— m—
—_— Fraquency weighting Incorteera
N | | ASPL FAST Fropeinntl M i
223 03 | ‘
e ey | A e ReE
254 04 ] T
248 05 |
00 | @1 | o0 | e | <04
.
Lo Sparimentaiore
The aparator




PAGE
86 di 97

CODE
\ \ \ ) PIN.ENG.REL.023.00
Atlas Solar 11 Sur.l.

VEUSEERD ooiro oi Taraturs LAT N 124

O Mesnber of GHM GRO0T fibration Ci
gdh otl:l S.r.l, 8 socio unico Sl o
. Maroar,
15030 Casele 1) Sebuaraans (19) Laboratorio Accreditato AT MY 134
Tax 001045615550 di Taratura

el oD derastir. ree
Web Shu: wovw dofioafrs com

AT R0 Mare 1 K hetTreacusisg
Phocty L «

Fagira 7 di2
Page Tl ¥
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 22004173
Certificate of Caltbration
Sl verificans noltre e ndicazioni del fomomaetro, i rsposts z8 mmumwm«mmm
medesimo segnaie, con e diverss ponderazion| ergcrsll ¢ omeburs! respanae for IMPULSE fime welphfing
nela misuia e velld equivaienta,
smummmmmtmm
Bssides. sound level mefor indcatons for suppéed me pandecarioon A con cottante INPULSE 1 bvello del sagnab in
weightings are checked with Mo samp inpat spna’ Pgreaes, aavato da un segoale sinuscidsle cortinuo als
fmquenzs di 4 e, vene oSeterminalo 1 modo da fombe
"“"r:”m"‘m unindcazions parl w bmee susecore del campe misure.
"A""_ ing Incertezza | o) 1 qol, Sowxd lovel metor response o loneborsts (3 Asated wih
Uncectaimty waighting A st bme IMFULSE an the
FAST | SLow | Leg farmnce Aver ange. The flevel of #he oot SGNN axvected
) m-wcum spnal, /s adusied fo cisploy Me
upper i of the Snsenty range.
00 | oo | o0 | ow | iea3
Costunts | Durata Icenteaza | o000
27 Risposta sl trenl &' oodn - Toonburs! response o4 teempo Duration |  ASPL
s-mmmamnmanml Time ]
d'ondo con je d | 0 dotazione woighting | M o
nela msua del Ivello al oooo'm ponceo. § vells del
pegrale © ingrosso. ncavato dn un wegnale simmodalke IMPLL SE Lo =22 010 L
oontinuo alla frequenzn di & kM2, viese determisalo n modo MAX L 24 £23
dn fomim unindcazione ¢ 3dB ferom rspetio o Imite i 2 L4
(== del po s Ln durats det tmno d'onds
dipande dale costante di tereo in esame 29 FRroolotore ot picco ponderato C - Peak C sound leval
Sowx! weal medww rasponse 1 Doetuwsts W s with La venfica defi indicazione cel vello sonoro di pioce ponderato
frequancy weighdng A on the refarence el range for Ihe C viene offeltuata ned campo misufe O menima sensiitta con
apyec (e weighdings and the Sound expasae vl The segnal dl Ingresso sincsoldal sia con singol el ad 8icdz che
loval of the input agaal exbucihed from o Antr sisedy con samecich, postid e negativi a 500Hz. U Iivedo del segrale
Wrusoda! sigral i adioaied! L0 Saplny 8 Jeved 308 Iower han " ingresso, Ncaveto da un segnaie skussdale contnuo, viene
e oo Bmi of Mo Aednly Moo The dorstion of ihe determinalo In modo da fombe un'ndicaznione ¢l &IB inferioce
TONelurst DR ot Mo Ivmw wriphIng andet fasd nspetio al badle supenore del CAMPo M CO0 ponderanons
- : C ¢ costante & tempo FAST.
oatants | Durata neantozzs The mucalon of £ wesphded sownd levey
"m" Durstion | “SPL Wincertainty| © 110k p«b:zuo;ymw:m.w ”mmwa:
= M8 cycie and S00Mz ha¥cycs, postive and megatve sinusoids’
weighting input agninle. The level of the i, sximoted Gom @ sasdy
200 0.0 408 nnuyoiis sigral 13 adusied o diaplyy @ evey Bl ower fhan
FAST 1h ummunmumwmmc
MAX 2 0.1 “13:-18 wd fime wevphding FAST
0.28 0.2 *13;:-33
F Incertezza
stow | 200 02 <08 Frequency| Cklo | ASPL luncartaimry| O 110
MAX 2 a3 % 5o G
H Mz a8
200 Q¢ + 08 1000 Singolo 0.0 L 24
SEL 2 [l ey 018 +13;-18 500 Y Posithvo | -0.2 07
0.26 04 01_3._‘!!_ 500 ¥ Negativo| 0.2 =44
J Nots | separature usale s guesto & Ul punia
Note: Throughow! iy docamant $he decmal pobw (3 indliceted by @ dot
Lo Sporsmentatore n Centro
The oporator of thy Cantro
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Cartificate of Calibrabion

Il fanometro sottoposio alle prove ha superato con esito positivo Ie prove periodiche dels classe 1
della IEC 61872-2:2008, per lg condizioni ambientaf nelle quali esse sono state eseguie Poiché &
disponibile la prova pubblica, da parte & un'organizzazione di prova indipendente responssbile
dell'approvazions dex risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo |5 IEC §1872-2.2003,
per dimestrare che il modello di fonometro @ risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC
61672-1:2002, IL FONOMETRO SOTTOPOSTO ALLE PROVE E CONFORME ALLE PRESCRIZIONI
DELLA CLASSE 1 DELLA IEC 61672-1:2002,

The Sound Level Meter submited for testing has successfuly completed the class 1 perodic lests of
IEC 61672-3:2006, for the environmontal condibons under which the fests wore performed. As pubilic
avidonce was available, from an indeponden! festing organization responsibio for approving the resiolts of
paflern evaluation tests performed in accardance with IEC 61672-2.2003, (o denonsirate that the model of
sound levael meter fully conformed fo the requirgrmevits in IEC 61672-1: 2002, THE SOUND LEVEL METER
SUBMITTED FOR TESTING CONFORMS TO THE CLASS 1 REQUIREMENTS OF IEC 61672-1:2002.

Lo Spermentatore Il Respansabtils ded Centro
The operafor Féod Centro
Bicciato Bernardno Fasranton venull
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Certificate of Calitvabion

- it O eerias o 2022-108 B prasents contAcale i teRleR & eeaso In Dase
e of Isauw alfacoredtamento LAT N* 124 nlasciato & accordo
- chente Asosse 5.1l i docws stuativi dela lepge n. 2731891 che ha
cusiomos Via del Casale Femant, 85 - 00172 Roma (RM) Witk il Siitemas Navionse o Tarsura (SNT)
ACCREDIA, atiesis o capactd o misurs o O

« Gestratany Glosdrida Dot Sadvatore - .
v Strads Teacatuse, 66 - 01100 Viafbe (VT) taratyra. ie compelenze metrologiche del Cantro o fn

ks oele  twatue  webguite Wl campicel
raponal ¢ ifemarcnal delle untd 4 msan del
Sutema Intermazionale dells Unks (S9)

Quasto carificato non pud assere fpredoitn s modo
parzale. salvo espressy aulorizzarone soitta da

2 parte del Cantro,
Retorring to Thin corficete of caltvaton 15 (ssusd iy compdance
- cagetio i with Me accrockaion LAT N® 124 granied svoording
: ity Obe S1l o decrees connacind with Malew ey Vo 2737697
st L3 ’ ' winch faa establimd Me Autionel Caiaon
] HO2000 Systam  ACCREDIA uflests M oafersdon ang
mode moanmemen!  capablly, fhe  metmlogiosl
- matroola 22020741 compefonce of e Centre and the dracoabidy of
sy’ number callvaton Ax 1o e netons and e
- Gala dete crsun 2221013 Swncany af the Atemanionad Syase of Linds (Si}
""“””:“w 44080 This corticste may no! te partely mproduced
-mWUnmn eacep! with e pror wntfen permission of the

issuing Cantre

| mukan & myswa rponat! nel prasente Coanicero sonc sttl ofieme applcando ‘e procedure of t@ratura otste aka pagina s
m»mwmamlowwmnnmuMMdoma‘Canmﬂm i

taratura in corso di vasatd. Exs w ik o te alfoggetio » tarstura w sono vabdi nel momants e nele condision: di
Iaraturn. s&v0 diversamente specifono

The moosuromen! fesuls repared Mo M Comfcate weve obéained foliowing the caitvadion pmosdioea gvan in Ahe following page,
mmmmam-omwmmmmmdmm wmm
ooltvation centficalss » e cowse of valdty ave ndicaded 35 we¥. Thoy ralafe onyy fo the calivaded Mant avad they are vald for the
fime and condidons of caltvation. tmiess othene speciford

L Incenazze di misura dichiarae I Questo JocUMaMDd SoNe Siato deteminate conformamente ala Guids ESOEC 58 e al documento
EAANZ Sotaments sond espresse come knconezza eciesa otiosuta motipicando Finceriazza tipo per | fattore di copertura &
coerispondente ad un Svelic di fducia o circa F 55 %. Normaiments tale fatiore & vale 2.

The } v sladed 0 M cocwment hve D delennivsed seconsieg o hw SOAEC Guiow B8 sndf 1v EA402
Usumly, mmmm axpanded wewinkfy oblsimed molliphaing M staocend aricetainty by e covampe fector &
covraaponding 10 n confideace Mva of abow 5% Normetly, i facior & /2 2

¥ Responsabile del Centro
Head of the Centre
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 22004178
Cartticate of Calbrabon

| rhaultay i mimers rpcrtati nel presente Cottficao 2000 statl ctivout) spplcando b procedeca N DHLE - E ~ 01w 3
The massuremey resulls repovind i s Comificate wave obiminad fofowing procedisses Ao

Riferimentl - References

L moemnn & tlsemanto & |EC 60542 200G “Elsttroacoumiics — Sound CalBratony”
The reference stanchred is JEC 60842 2000 Eleckoscoosicy - Souwnd Calbrfors”

Incertezze - Uncertainties
Lo incorezze di misura dicharato 1 queso SoCumMento @ ripomatm nells bola SUCCesaVa, S0N0 RIPIRSSE COMEe InCanerza esiess
oferuta motipicando MNncerdezza tpo per § fatiore o copertura A=2 coerispondente ad on Ivelo o Nducka di circa i 95 %

The meesursmen! sncerainhes sfafed i this document, ahown & e fofowing MOk, Neve Seall esSimatec g sapanded
obdawneg axtindging dhe standarng oroerisnly &y e commmge Moo A=2 compsponaiog (0 9 conficimos Nved oF sboul 85%

Segnale scnoro Intervalle Froguenza incerexza
Sound signal Range Froquency Uncovtainty
NB ] |
N5 | a8 020
| 0.92 /a8
Livelio 125 + 2000 0.11 ol
Lovel 84+ 124 w000 1 A4k
ey HEE ! o488 cabed
12500 « 18000 | 023 B
oamrrm 84124 \' 0013 m%
Distorsione B4« 124 315 + 00 e
Distortion 1000 + 18600 037 %
Camploni di riferimento - Reference standards
Campiani di Rifer t Costruttors Modwilo Numaro di serse Curtificato numero
Reforance Standads | Manufacturwr Mode! Sevial numbes Cartificate nurmber
Wicrofono - Mierophone 88K W0 dwewie e 12-s0se01 |
__Patonofono - Pistanphone 83K L | __Z183606 | ThFUM 22005602
Multineetso - Multineder | WP JasBA | 2WAIAZIETO | IR 22-2078-01
Strumenti di laboratorio ‘ Modello Numero di sevie
Instrunvents Manufactiver Model S numbder
Sorgents AC. - AC. Source WP IMEA 1 2831A4542
_ Amphficators — Ampifier Bak 230 2102907
Analtzz. sudic ~ S Anaiy P [ - 2614A01027
Microdono % ¥ = %* BAK 4134 ! 2123813
SIS rahese _BAK | awo 1686372 :
Strumentazione in taratura - Instruments to be calibrated
Contruttors | Modell I N di werie
s Manufcturer Model Saria) number
Delta Oben Sr.l. | HD2020 | 22025741
Lo sperimentrtore I Responsabile del Centro
Tha oparator
Bomardno Bicciatn

[jl .- !~1M-27 MML"-‘
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Parametri amblentall
Environmental parameters

I paramatn antsaniad 3 nfarimentc sone

Temrperatura = (23 £ 2) "C, Prassiong atmosfenca = (1013 25 £ 35} hPa. Unudes relaswve = (50 £ 10 WU R

Lo strumento In taratues & iAo mantenutn n laboratoc, In condizioni ambiantall contrnlate, pér Mmano 4 ore pama deda taratun
Referemos sova ol fevs ave:

Terporature = (23 £ 2) *C, Stadic prmssivn = (101325 £ 351 hifn, Redative hamstty = (50 2 10) %8 M

The nstrumen! suamitted v fosf was kg in She lpdotatory, wncter condroding srwronmeslsy condidune, fiv o e 40 before

cultiraton
Parametsi ambiartali
Enviro pa
Tamparatura = Prassione atmosferica  Umidith relativa
Tumperative Static Prazaure Radative Humicdity
rc e MR H
Far) 10180 ! a8.0
Formule
Formulas

Di seguss sl riporta ta formeda o calcoio ded ivelo 3 pressione sonora generato dal calbratore
The souwnd predsure fevel gwrmreted Dy M soowal caitrmion was cataning saig Me fvma

SPL g = 20 Log Vc+ Soc ~ &y = &nv & » o + 93.9754

Dove
When
BPL e B Uvelio i pressone soncra generato daé calrmomne alle condoom ambiectali di ecmentn.
Sowed prassure ievnl genarafed by fe acooslc calirafor under iefermmes srvdorymeniyl conditons
Ve N Vitloow dells tanncos wamits V
Unsmriwe! veltuge V
B (513 Sensbind del microfone campions
Reforonco microphong sensitvity
" 1 Corrazions per |a termpecaturs smbiente ot
Errevommental fempevaturs corrsahon
o B Cormesons per il prassion biento JOB
Em static pv covrection
w e Correzions per l'umidth.ambiente (08
Enaronmental reatnye humidy corection
a o8 Cormazione per ia lensione 0l polanzzazione microfonica B
Comaction far e maphone polarzantion volege
N8 I separatore decmale usato n questo documenta & il pento.
Throughout s documeny Me dscims’ ponf i inchcsded by & dof
Lo spenmentitone Il Respansabile del Centro
The operafor - e
Semardno Bicciato
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Cartficate of Oséhratinn

Verifica delia frequenza del segnale generato
Test of the frequency of the sound generated by the sound callbrator
AF & a dMerenza tra i Irequoraa Qenarata e I focuenza nominale C

bie fncertezza del laboratono (0.01%).

1 13 the dffovence Datween Hhe gonersted froquoncy and e nominy' one. The meosurement sncertavly (0.07%) s consdaned
regigho

Froguenza nominale AF Tolleranes claase 1
Namtinw! Frequency ! Cleas 1 tolarpnce
A ! ~ "~

100000 | 0863 3

Verifica della distorsione totale del segnale gonerato

Test of the distortion of the sound generated by the sound callbrator

Lo dhimturwone, sarantaty Sella refation nosiazza dave axanre infaticrs ol Imt di tolleranss Indicat,

The measwad disforion, exionded by the expanded wowtainy, sihall nol excead fhe speciind kvnrance fimis

Distarsione 1otale Incenczza I Tollaranza classe 1
sPL Tetal Distartion Uncertaiaty Class 1 fofarance
B % b | N

0400 01
Maisr i 037 { 3
114.00 | 04 |

Verifica del livello di pressione sonora generato

Tost of the sound level generated by the sound calibrator

La dferenza \n vaore asaokto ra § vl sororo misurato ed il ivedo nominale, aumentata cella relatva incetezza, deve essers

Indericre ai iml di tolleranza indicatl

The stooute dffersncs Sefuwan the measasd sound Mvel an' S nomioal Oo, exvienchd by M spanded woetalery, shal not

oxceed Ihe speciiied folevance Amis

SPL o -mLoch—Sx ~8r ~&p-8y 'M'”.’Tu
! T
Incortezza Toll. classe 1
Swc V. Koo 3 o o™ SPLaw A |
8 pmiv B B 8 B N - """,;?""’ c'",:a' oot
| |
a0 12.268 0.00 0.00 0.00 000 | sase 0.02 e s
3822 123287 | 000 0.0 0.00 0.00 144,02 0.02 :

Lo aperimentators
The operalor
Bamardino Bicclato

ool

Il Reapansabile dol Cenlro

Pie:
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Cevtificate of Cavbralion

Poiché ¢ disponibile la prova pubblica, da parte di un'organizzazions di prova resgonsabiie ol approvazions
dei risultall deke prove di valutazione del modell. per dimostrare che | modello di calibratore acustico 6
completamente conforme al requisiti descritts ned'aliegsto A della 1EC 60842:2003, il calibratore acustico
sottoposto alle prove ¢ conforme aile prescrizioni della classe 1 della IEC 60542:2003

As public evidence was avalable. from a lesting ovganization reésponsibie far spproving the resilts of pattern
avaluation tests o demonsirele that the mode! of sound caltirator filly conformed to the requirements for
pattem avaluation described in Annex A of IEC 60942 2003, the sound calibrator tested conforms to all
the class 1 requirements of IEC 60942:2003

Lo spenmentatore
The cperator
Bamarcino Bicciato
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Ceartificate of Calibration

« data g1 emissicne 20221108 Il presame ceificalo & tarstuis & emessn n base
dnle o issue afaccrediinmento LAT N* 124 riascisto in accondo
- cheme Aschisa S - W decratl attuativi dells Wgge n 27301001 e be
ouatmer Via del Casale Feantl 86 . 00173 Roma (RM) sibdto | Sstema Naxicnale dl Tamtura {SNT)
ACCREDMA amesta o copockd di misum o o
- GeMnNIN S Gonfrids Dog. Sahuiom - It W compatenas matroiogche oW Cantro &
RCeY Strada Toscanese, &5 - 01100 VEerto (VT) Meckifta dele taralure esegule @&l campion

St Intnmananse dede Unta {S1).
Questo catifcato pon pud essein NXOIE0 In Mmodo
parzivle, salvo ospresta actorizzarione scrtta Ca

Darth el Carem
S nferisce 2 This cemtcate of calbvation (s soued ¢ pormbance
Reforning oo witth dhe scoreattation LAT N* 124 granfed sccantg
- opgees Fitri acustici 10 cecroes cormecled il Maban diw No. 2731997
om which hos enistlabed e Natorwi Casbeation
« comtrutione Deta Ot S ¢ Systom  ACOREDIA attests the colbwation and
mafncirer mossaoent  copadaty, e  metrologion’
- modeils HD21100 compeence of Y Canfre and Ihe Incsstily of
model caltmnon reauka 10 e nationw and nmsfions
- motricols 22110236714 standorts of e indemadiona’ Syatam of Units (57)
surinl exanbe This certficate may nof be parmaly reproduced,
- data ceile misure 2072154 axospt with Mo prior weilen penmisson of Me
dade of measuremeits sy Cantre
- thgmire ol Mbotaions aunsy
Jabaranry mfemncy
| rsatiall di misury fiportat sel preasnte Canificats sans stall ottenudi appiicands b procadure o tasemonn cale alls 0aginD seguents,

mmomm:mpuagommmumamummuwma
taratera in corso & wvaldita Essl 8l rferiscono esdushvamente all ogoetto In tarsturs ¢ ono validi rei mamento ¢ nele condizioni &
tarstora, saheo dverzamente speaficalo.

mmmwmmc«munmmmwmmmmmmmpm
whave the reforoncy standwely or ahoments are edScafed wich goamntes M frocesddly chinh of S sborsfory, and e milsted
CalBaton cwiVicaes i Me course of veldlly arv mdicaled as wel. They risle ondy 00 (e Callvmled devm and ey vy vl O the
AMo and CONIoNS of calBranon, wiess ofhorwiae specilied

Le incertezye & misura dohiarate in quesio documento sono state determinate conformemente ata Guids ISQUIET 88 o of docemento
EAAN2. Soltamems sono espresse come Incerezza estess oftenuta molplcarde Tinderezza tipo per £ {attore di cogertwra &
comepondere ad un Iveilo of fiduce di circa 1l 56 % Normalmende tale fattore & vale 2
mmmum-mmmmmmnmmmnmmmumwm
Usualy, they have hoen estimated as expanded uncermady oblaved mustinhing the standand uacermadody By e coversge factor &
comespanding 0 2 canfiolancs vl of atout D55 Noamally, Mis fackr K is 2

Il Rosponsabde del Cantro
Head of the Cantro
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Cartificale of Callvation

| iUl di miscre rpetatl sl prasents Caniticsto sono stat ottenull appicando ke precedue N TMLE < E ~06rey. 2
The reautts mpartn o iy ComBeste werw cdhined Aoty procedires e

Riferimenti - Referances

La roema di rilecimanto & W 1EC 512601895 “Electroacoustcs - Odavedand and fractionst octave-band Sees”
The refernce alwsiett (2 EC 67260 1995 ‘ENcioacoustics - Oolaw-2and and fractionaloctave-band Mers”

Incortezze - Uncertaintios

Le incertezze di misura dicharate in gquesto documento & ripcrtate nells tabela Gome InCainzzn anlasa
ofienuta mokiphcando rmnsmwcwtfamn¢mﬂ-zmwmwwmmohmmmcmdSi

The awasaesem| WowTAvNes stafd i Mis document, showa in Mo olowng fable, fave Sean pstimaied as expanded

obinhed suliphing M slraing mowtanty &y the coversge fackor =2 com dng to 8 confidence favel of about B5%
Ordine del banco di Nt Frequenze centrall Uncertainty
Ordfer of Bler sof Central freguencies 0
_Omea-Octew 3LOHz + 3 Wt g1s08
Terzo ¢'onave ~ Thid cotove 20 Hz « 30 kHz 01«08

Campioni di riferimento - Reference standards

Campiceal di Riferimento Costruttore Modello Numero di sede Certificato Numera
Reforance Stancards Manufactisvor Model Seria’ number Cortificate nimber
Multmetio - Mulirieie HP I458A 2823A21570 INRIM 22.0078.01

Strumentazione In taratura - Instruments to be calibvated

Costruttore Modellc Ordire Classe Numero ¢ serie
Manufacturer Model Ovder Ctass Serfal nember
Deka Orm 1) HO21 100 3 1 22110236714

Parametri ambientali - Environmental parameters

Ip | ambrieetali 66 rilee to sono

‘l’ommtum-(!ale'c mmnm-nso:mmun

Lo stramento i taratura & stato mamenito in Wboratoto. in condizionl arbiertal controlfule, pee AiNeno 4 cow porma deli Lrtes
Reforence anwionmesis naviensfors o

Temparatury = (33 £ 21 “C. Swntve humsd@Ry « (502 100 KR H

Thw natremand subvafled Ao sl wes Aepd 2 e Mbovakvy, under cantoled evwioamenta! conddonz. for af loost 4h bedore

callvation
Temperatwra = Umidita refative ‘
Temperature | Helative Mumidity
rc MRM
’ 232 542
Lo Spenmentatore Il Respansabile dal Cantro
Tr_m operaiar ¥
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Certificate of Calbration
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