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CLIENT'S LOGO

Progetto di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di
connessione alla rete sito nel Comune di Pineto (TE) di 9,38

MW - Italia
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Atlas Solar 11 S.r.l.

A0 VARIE

PIN ENG TAV 006 00

Planimetria cavidotti di impianto

1 1

Basic Design

Company
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Recinzione

Fascia di mitigazione (5 m)

Accesso

Strutture 1x28

Strutture 1x14

Cabina SCADA

Cabina di Utenza

Viabilità interna

Viabilità interna di servizio

Disposizione moduli PV: 1x28 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 37,904 m

Larghezza tracker (EW): 2.384 m

Interasse strutture (EW): 5,50 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 1x28 

CARATTERISTICHE IMPIANTO

DESCRIZIONE

N°moduli: 13.226
Potenza nominale moduli: 710 Wp

Potenza DC impianto: 9.383,36 kVp

Potenza AC impianto: 8.400,00 kVA

DC/AC Ratio: 1,117

N° Trasformation Units:

Disposizione moduli PV: 1x14 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 19,382 m

Larghezza tracker (EW): 2.384 m

Interasse strutture (EW): 5,50 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 1x14 

N°strutture: n.441 1x28 Portrait + n.62 1x14 Portrait

n.4 TU with nominal power of trasformer of 2500 kVA (n. 4 used  x 2100 kVA)

Cabina di Consegna

T.U.  2100 kVA
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