PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE
INTERFERENZA - CONDOTTA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI TERAMO

All'interno dell'area di progetto € presente una condotta del — INTERRREVA

Consorzio di Bonifica di Teramo. |l tracciato dei cavidotti di Interferente con cavidotto di connessione

Impianto interferisce con il tracciato di tale condotta.

Sottoservizi elettrici in prossimita della CS

In fase di progettazione esecutiva verra valutata la profondita di interferenza con metanodotio SNAV

tale condotta e verranno valutate le misure necessarie al fine di

evitare le possibili interferenze della stessa con il tracciato dei - :
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PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE

INTERFERENZA - SOTTOSERVIZI ELETTRICI

Interferenza n°2 Foto n°1

Sezione tipo superamento Interferenza

La presenza di una chiostrina per cavi elettrici indica la
presenza di sottoservizi nei pressi del tracciato del cavidotto.
Non e possibile valutare preliminarmente la profondita di posa
dei sottoservizi presenti, pertanto si rimanda alla fase esecutiva
per il superamento dell'interferenza.

SOTTOPASSO

_

Tubazione metallica

Cavo MT

/I‘u bo in materiale plastico

SOVRAPASSO
D

Tubo in materiale plastico

\ Cavo MT

Tubazione metallica

20,3 rn/vr

INTERFERENZA - INTERSEZIONE CON TOMBINO IDRAULICO

I tracciato del cavidotto di
connessione alla SE TERNA
interferisce con un canale passante
sottostrada, le cui dimensioni e
profondita non sono note.

Viene previsto il superamento | o
dell'interferenza attraverso tratto in
TOC. .
NOTE:

Interferenza n°3_

Foto n°2

Le modalita di posa del cavidotto all'interno dello scavo
avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

Sezione tipo superamento interferenza Interferenza

CANALE IDRICO SOTTOSTRADA

\ CAVIDOTTO

LEGENDA
Condotta del consorzio di bonifica
L interferente con cavidotto di connessione
2 Sottoservizi elettrici 1
3 Tombino idraulico 2
4 Sottoserviz elettrici in prossimita della CS 3
5 Interferenza con metanodotto SNAM 4
6 Cabina elettrica 5,
7 Canaletta idraulica 6
8 Interferenza con metanodotto SNAM 7
9 Sottoservizi idraulici 8
10 Interferenza con metanodotto SNAM 9
1" Interferenza con metanodotto SNAM 10
12 Presenza scavi lungo viabilita 1"
13 Sttoservizi 12
13
14 Tratto urbano con numerosi sottoservizi 1:
16
15 Viadotto 17
16 Viadotto L
19
17 Sottoservizi 20

NUMERO INTERFERENZA PUNTUALE

METANODOTTO SNAM

CAVIDOTTO DI CONNESSIONE

INTERFERENZA - SOTTOSERVIZI ELETTRICI IN PROSSIMITA' DELLA CABINA DI SEZIONAMENTO ESISTENTE

La presenza di una cabina indica la probabile presenza di

cavi elettrici interrati nei pressi del cavidotto. In fase di site
Visit non e stato possibile individuare la natura di tali
sottoservizi e la profondita di posa, pertanto si rimanda alla
fase esecutiva per la scelta circa le modalita di superamento
dell'interferenza.

Interferenza n°4

.

Foto n°3

Sezione tipo superamento Interferenza

SOTTOPASSO

Tubazione metallica

20,3 ml Cavo MT

/I‘u bo in materiale plastico

SOVRAPASSO

Tubo in materiale plastico

\ Cavo MT

=03 mi

Tubazione metallica

INTERFERENZA - INTERSEZIONE CON TRACCIATO DEL METANODOTTO SNAM

NOTA:

| tipologici di superamento delle interferenze individuati, devono essere considerati come
preliminari. Si rimanda ad una fase successiva di ingegneria l'individuazione delle soluzioni

progettuali piu idonee atte al superamento delle interferenze.

Il tracciato del cavidotto di connessione interferisce con il tracciato di un
metanodotto di SNAM, La profondita e le caratteristiche della condotta non sono
note e andranno definite in una fase successiva di progettazione.

Data l'interferenza con il metanodotto si e prevista la realizzazione di un
passaggio in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) per il cavidotto di
progetto.

Sezione tipo superamento Interferenza

METANODOTTO SNAM

+TERRENO DI SOTTOFONDO

\ CAVIDOTTO
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PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE

INTERFERENZA - PRESENZA DI CABINA ELETTRICA L FEGENDA
. : : . . . Interferenza n°6 Foto n°5 Sezione tipo superamento Interferenza
La presenza di una cabina indica la probabile presenza di — wevsewm
cavi elettrici interrati nei pressi del cavidotto. In fase di site | inerfretecom it comessions | _
Visit non e stato possibile individuare la natura di tali S e —
sottoservizi e la profondita di posa, pertanto si rimanda alla SOTTOPASSO  SOVRAPASSO e e
fase esecutiva per la scelta circa le modalita di - G : iren son el ST |7
. Z ' g Sottoserviz idraulici 8
SuperamentO de”'lnterferenza Tt ndiclics 10 Interferenza con metanodotto SNAVI 9
) ) 11 Interferenza con metanodotto SNAVI 10
. Tubo In materiale plastico 12 Presenza scau lungo viabillta T
>0,3 mi Cavo MT \ Cavo MT 13 Sottoservizi ?é
——: i 14 Tratto urbano con numerosi sottoservizi L
=34 - m;r 1:
/Fu bo in materiale plastico 15 \iadotto 17
Tubazlon metallica © \Aadoﬁc') : 12
17 Sottoservizi 20
@ NUMERO INTERFERENZA PUNTUALE

CAVIDOTTO DI CONNESSIONE

INTERFERENZA - GRIGLIA E CANALETTA IDRAULICA

Interferenza n°7_Foto n°6 Sezione tipo superamento interferenza Interferenza

METANODOTTO SNAM

Il tracciato del cavidotto di connessione
iInterferisce con una griglia per lo scolo delle
acque meteoriche sulla viabilita esistente.

Per il superamento dell'interferenza si
prevedere la posa del cavidotto di connessione
mediante uno scavo a cielo aperto, e Il
successivo ripristino delle opere esistenti. Si
prevede inoltre la realizzazione di uno strato in
calcestruzzo per la protezione del cavidotto di
connessione.

KEYMAP

GRIGLIA DI SCOLO

CANALE DI SCUOLO ACQUE

CALCESTRUZZO DI PROTEZIONE

TERREND DI SOTTUOFUNDO

INTERFERENZA - INTERSEZIONE CON TRACCIATO DEL METANODOTTO SNAM

. : . : : . . Interf °8 Foto n°7 Sezione tipo superamento Interferenza
Il tracciato del cavidotto di connessione interferisce con il e S
tracciato di un metanodotto di SNAM, La profondita e le
caratteristiche della condotta non sono note e andranno
definite in una fase successiva di progettazione.
Data l'interferenza con il metanodotto si € prevista la e e e N
realizzazione di un passaggio in TOC (Trivellazione i o i
Orizzontale Controllata) per il cavidotto di progetto. N iimeid i \
5 :ﬁf‘?; il i
s |i'| |i'| ililii:glllll'i:!:éll'l |III liili:=
NOTA:
| tipologici di superamento delle interferenze individuati, devono essere considerati come
preliminari. Si rimanda ad una fase successiva di ingegneria l'individuazione delle soluzioni
progettuali piu idonee atte al superamento delle interferenze.
INTERFERENZA - SOTTOSERVIZI IDRAULICI
_ i i Interferenza n°9_Foto n°8 Sezione tipo superamento Interferenza
Nel tratto In esame si segnala la presenza di
pozzetti che denotano la presenza di sottoservizi. o | s ot
Si rimanda alla fase esecutiva per la scelta delle b
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INTERFERENZA - INTERSEZIONE CON TRACCIATO DEL METANODOTTO SNAM  ECENDA
_ . . . _ . . . _ Interferenza n°10 Foto n°9 Sezione tipo superamento Interferenza
Il tracciato del cavidotto di connessione interferisce con il tracciato di un T —T
metanodotto di SNAM, La profondita e le caratteristiche della condotta non T g W ' | s enimoamaslistiod soanesiue
sono note e andranno definite in una fase successiva di progettazione. : Tormbinordaiio 2
T . . N . . . . 4 Sottoserviz elettrici in prossimita della CS 3
Data l'interferenza con il metanodotto si € prevista la realizzazione di un _ | | | i} | | 2 ez con elanodoto S|
passaggio in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) per il cavidotto di C L e o oo ’ .
progetto. — e i o con panodo o AT |8
T s “’E'_d =il 11 Interferenza con metanodotto SNAM 10
n : i:‘: & e \ CAVIDOTTO 12 Presenza scavi lungo viabilita 1
ESEES | | = it il 13 Sottoservizi 12
= S - 13
:FI == = Il ' !, i 14 Tratto urbano con numerosi sottoservizi 12
T 1l 1l [T 1l TE
15 Viadotto 17
16 Viadotto 12
17 Sottoservizi 20
@ NUMERO INTERFERENZA PUNTUALE
INTERFERENZA - INTERSEZIONE CON TRACCIATO DEL METANODOTTO SNAM CAVIDOTTO DI CONNESSIONE
. _ . _ _ . _ Interferenza n°11_Foto n°10 Sezione tipo superamento Interferenza
Il tracciato del cavidotto di connessione interferisce con |l e e TN W e N N METANODOTTO SNAM
tracciato di un metanodotto di SNAM, La profondita e le | | == | 210 s
caratteristiche della condotta non sono note e andranno | KAP
definite in una fase successiva di progettazione. _ | | | WA |
Data linterferenza con il metanodotto si & prevista Ia ;b heeeenn o1 soreoun
realizzazione di un passaggio in TOC (Trivellazione =%
Orizzontale Controllata) per il cavidotto di progetto. PN e \
:';_l |I il |I ' Il I|I !:: i '|"

INTERFERENZA - PRESENZA DI SCAVI E SOTTOSERVIZI LUNGO LA VIABILITA'

Interferenza n°12_Foto n°11

Si segnala la presenza di sottoservizi interrati lungo la viabilita di progetto associati.

In una fase successiva di ingegneria, nella scelta della banchina stradale ospitante la posa dei cavidotti,
dovra essere considerata la presenza di ulteriori sottoservizi gia presenti lungo il tracciato del cavidotto di
connessione di progetto.

[

INTERFERENZA - SOTTOSERVIZI

NOTA:

| tipologici di superamento delle interferenze individuati, devono essere considerati come
preliminari. Si rimanda ad una fase successiva di ingegneria l'individuazione delle soluzioni
progettuali piu idonee atte al superamento delle interferenze.

Interferenza n°13_Foto n°12 Sezione tipo superamento Interferenza

La presenza di una chiostrina per cavi elettrici e dello scavo
lungo la viabilita indicano la presenza di sottoservizi nei

pressi del tracciato del cavidotto. Non e possibile valutare

SOTTOPASSO SOVRAPASSO

preliminarmente la profondita di posa dei sottoservizi

7 : 7

presenti, pertanto si rimanda alla fase esecutiva per |
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PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE

INTERFERENZA - TRATTO URBANO CON PRESENZA DI NUMEROSI SOTTOSERVIZI L EGENDA

Interferenza n°14_Foto n°13 Interferenza n°14_Foto n°14 Sezione tipo superamento Interferenza

Nel tratto in esame si segnala la presenza di YT 1 Condota de consorzio i bonifica
numerosi sottoservizi di varia natura (elettrici, idrici, | S CRE—=" o oo 00 | g s 2 e
. . ' . . . 3 Tombino idraulico 2
ecc.) legati alla presenza di un'area industriale. Si SOTTOPASSO SO PASSO ot s S|
rimanda alla fase esecutiva per la scelta delle VRAPA g _Dablnesliics g
modalita di superamento delle interferenze. 7 7 g Inteferenza con efanodotio NAV_||_ 7
7 . ) 10 Interferenza con metanodotto SNAMVI 9
DRSPSy 11 Interferenza con metanodotto SNAM 10
Tubo In materiale plastico 2 Fresenza scavi lungo viabilita 11
NOTE: - \ oo 13 Sottoseniz 12
T : . =0 — 13
Le mOdaIIta dl posa del CaVIdOttO a” |ntern0 de”O ——j i 14 Tratto urbano con numerosi sottoservizi 1;
scavo avverranno in accordo alle norme CEIl 11-17. Interferenza n°14_Foto n°15 | Interferenza n°14_Foto n°16 /T T =0 m/vf _ N 13
16 \iadotto 18
Tubazione metalli 19
seons meetE 17 Sottoserviz 20

Sezione Tipo Interferenza

VAR,
—

NUMERO INTERFERENZA PUNTUALE

CAVIDOTTO DI CONNESSIONE

METANODOTTO SNAM

INTERFERENZA - VIADOTTO | KEYMAP

W

Il tracciato del cavidotto di connessione alla SE Interferenza n°15_Foto n°17 Sezione tipo superamento interferenza
TERNA (in magenta) interferisce con un

viadotto lungo la strada comunale "Viale della
Resistenza”, per il passaggio al di sopra di un
reticolo idrografico.

L'interferenza verra risolta prevedendo Il
passaggio del cavidotto tramite staffaggio alla
spalla del ponte esistente.

INTERFERENZA - VIADOTTO

Interferenza n°16 Foto n°18 Interferenza n°16 Foto n°19 Sezione tipo superamento interferenza

Il tracciato del cavidotto di
connessione alla SE TERNA
(in magenta) interferisce con
un viadotto lungo la SP28,
per il passaggio al di sopra di
un reticolo idrografico.
L'interferenza verra risolta
prevedendo il passaggio del
cavidotto tramite staffaggio
alla spalla del ponte
esistente.

INTERFERENZA - SOTTOSERVIZI

Interferenza n°17_Foto n°20 Sezione tipo superamento interferenza Interferenza

Nel tratto in esame si segnala la
presenza di pozzetti e grigliati che
denotano la presenza di sottoservizi.

Si rimanda alla fase esecutiva per la
scelta delle modalita di superamento

NOTA:
| tipologici di superamento delle interferenze individuati, devono essere considerati come
preliminari. Si rimanda ad una fase successiva di ingegneria l'individuazione delle soluzioni

SOTTO PASS 0 SOVRA PASSO progettuali piu idonee atte al superamento delle interferenze.

delle interferenze.
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