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1. PREMESSA 

Scopo del presente studio è quello di calcolare, nel caso di distacco accidentale durante 

l’esercizio, la gittata massima degli elementi rotanti (pale eoliche) degli aerogeneratori che 

verranno installati nell’ambito del progetto di un nuovo impianto eolico e relative opere connesse 

da realizzare nel comune di Liscia, provincia di Chieti, Regione Abruzzo. 

 

L’impianto eolico in progetto sarà costituito da n. 3 nuovi aerogeneratori tripala della potenza di 

6.000 kW cadauno, per una potenza complessiva dell’impianto pari a 18 MW. 
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2. DESCRIZIONE AEROGENERATORI PREVISTI NEL PROGETTO 

Al fine di calcolare la gittata massima è opportuno definire la geometria degli aerogeneratori. Di 

seguito si riporto lo schema tipo dell’aerogeneratore scelto per il progetto in esame. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Attualmente nel nostro paese non sono state emanate specifiche norme o linee guida che 

regolamentino il valore della gittata massima da rispettare al fine di progettare e installare degli 

aerogeneratori nel territorio nazionale perché non si abbiano impatti sulla salute umana. 

L’unica normativa emanata in merito è costituita dal D.M. n.219 del 10/09/2010 “Linee Guida per 

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che, nell’Allegato 4 al §7.1, relativo agli 

incidenti, prevede di “prendere in esame l'idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione 

alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tal senso: […] - andrebbe valutata la gittata 

massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale […]”. 
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4. RISCHIO DI INCIDENTE LETALE DOVUTO ALLA ROTTURA ACCIDENTALE DI 

UN ELEMENTO ROTANTE 

La rottura accidentale di un elemento rotante di un aerogeneratore è un evento raro, pertanto, 

esistono pochi casi in letteratura che possano stimare l’entità del rischio derivante da tale 

incidente. 

Per stimare il rischio dell’evento accidentale del presente studio è stato considerato lo studio del 

2005 della University of California, Berkeley “Analysis of potential safety risks of the 

EcogenPrattsburgh-Italy wind farm project” che presenta una valutazione preliminare dei rischi 

potenziali ambientali e sociali connessi ad eventi di rottura degli aerogeneratori previsti nel 

progetto di un parco eolico in località Prattsburgh-Italy (New York), quantificando tali rischi e 

confrontandoli con altre categorie di rischi comuni. 

Nello studio si affronta un caso base e si conclude che un essere vivente, posizionato a 100 m da 

un aerogeneratore, con permanenza continuativa per l’intero periodo di un anno, ha una 

probabilità di 1:1.000.000 di avere un impatto letale con un elemento rotante che si distacchi da un 

aerogeneratore. A titolo di esempio si riporta in tabella seguente, la comparazione tra l’evento 

descritto e le probabilità di incidente letale, rapportate alla durata annuale, di altri possibili eventi. 
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5. CALCOLO DELLA GITTATA 

Nel seguito verrà quindi proposto un calcolo della gittata in caso di rottura, determinando il valore 

della gittata massima in caso di rottura, considerando la lunghezza del tratto di pala oggetto 

dell’analisi.  

A tale scopo si è utilizzato il foglio di calcolo della gittata elaborato dalla Regione 

Campania. 
 

Come si evince dal calcolo di seguito riportato, la gittata massima per l’aerogeneratore tipo V150 

corrisponde a 244,35 metri. 
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6. LOCALIZZAZIONE DEI POTENZIALI RECETTORI 

Sulla base dei calcoli riportati al §5, la distanza massima raggiungibile dagli elementi rotanti, in 

caso di distacco accidentale dagli aerogeneratori in progetto nelle condizioni ambientali 

considerate, è risultata pari a 244,35 metri. 

Allo scopo di valutare l’eventuale impatto indotto dal distacco accidentale di una pala da un 

aerogeneratore dell’impianto eolico in progetto, sono stati individuati i recettori presenti entro 

l’area di indagine della gittata massima, definita, per ogni singolo aerogeneratore, come superficie 

circolare centrata sulla torre di raggio pari alla massima gittata massima calcolata. Per maggiori 

dettagli sul censimento recettori effettuato, si rimanda all’elaborato “F – Valutazione impatto 

acustico”. 

 

Nella figura successiva è mostrata l’area di indagine della gittata massima per gli aerogeneratori.  

 

All’interno dell’area di indagine dell’aerogeneratore LS01 è presente il ricettore R06 (categoria 

C06), R07 (categoria C06) e R10 (non censito in catasto), all’interno dell’aerogeneratore LS02 è 

presente il recettore R18 (non censito in catasto), all’interno dell’aerogeneratore LS03 è presente il 

recettore R24 (non censito in catasto). All’interno dell’area di indagine di tutti gli aerogeneratori 

sono presenti strade comunali asfaltate. 
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7. CONCLUSIONI 

Il valore della gittata massima ottenuto per gli aerogeneratori di progetto è pari a 244,35 metri. 

L’analisi ha mostrato che nelle aree interessate dal potenziale distacco degli elementi rotati è 

presente: 

All’interno dell’area di indagine dell’aerogeneratore LS01 è presente il ricettore R06 (categoria 

C06), R07 (categoria C06) e R10 (non censito in catasto), all’interno dell’aerogeneratore LS02 è 

presente il recettore R18 (non censito in catasto), all’interno dell’aerogeneratore LS03 è presente il 

recettore R24 (non censito in catasto). All’interno dell’area di indagine di tutti gli aerogeneratori 

sono presenti strade comunali asfaltate. 

• il ricettore R06 (categoria C06), R07 (categoria C06) e R10 (non censito in catasto) 

nell’area intorno l’aerogeneraotore LS01; 

• il recettore R18 (non censito in catasto) nell’area intorno l’aerogeneraotore LS02; 

• il recettore R24 (non censito in catasto) nell’area intorno l’aerogeneraotore LS03; 

• Strade comunali asfaltate. 

Si sottolinea che la rottura accidentale di un elemento rotante di un aerogeneratore è un evento 

estremamente raro. 

Nello studio “Analysis of potential safety risks of the EcogenPrattsburgh-Italy wind farm project” si 

affronta un caso base e si conclude che un essere vivente, posizionato a 100 m da un 

aerogeneratore, con permanenza continuativa per l’intero periodo di un anno, ha una probabilità di 

1:1.000.000 di avere un impatto letale con un elemento rotante che si distacchi da un 

aerogeneratore. 

 

In relazione ai ricettori individuati nel presente studio, in nessuno di questi la presenza dell’essere 

umano è attestata in maniera continuativa, trattandosi di un fabbricato accatastato come 

magazzino e non ad uso abitativo. 

 

Per quanto detto la probabilità di avere un impatto con un elemento rotante distaccatosi da uno 

degli aerogeneratori in progetto risulta inferiore a 1: 1.000.000 e quindi trascurabile. 
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