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1 PREMESSA 

In data 30/10/2023 con  Prot. n. 7868/PDI è stato conferito dal COGESA S.p.A al sottoscritto ing. 

Riccardo Zingarelli l’incarico per la Progettazione di fattibilità tecnico economica del nuovo 

profilo della chiusura finale della discarica con un aumento della volumetria di circa 100.000 mc.  

L’area di intervento è sita nel Comune di Sulmona (AQ), in località Noce Mattei. 

 



 
 
 
Nuovo profilo della chiusura finale della discarica -       Verifica di stabilità- Rev.1 
 

4 
 

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 INTERVENTO DI PROGETTO 

Il presente progetto prevede l’innalzamento delle quote di coltivazione della discarica esistente e 

la rimodellazione delle sponde per un aumento di volumetria di circa 100.000 mc.  

Con il presente progetto si prevede la rimodellazione del profilo dei rifiuti su tutta l’area della 

discarica (Lotto 0-1-2-3-4) con sponde con pendenza del 23% (circa 13°) fino alla quota di 

440.00 m s.l.m. e di una parte in piano con pendenza di circa 5% fino alla quota massima di 

441.55 m. s.l.m.. Tale intervento prevede un innalzamento della quota massima di posa rifiuti di 

circa 1,00 metro rispetto al profilo autorizzato (Determinazione n. DPC002/PAUR/25 del 

03/12/2021) ed un innalzamento variabile sulle sponde di circa 4,00 m. 

 

2.2 COPERTURA FINALE 

Al termine della fase di gestione, la copertura finale della discarica sarà realizzata ai sensi del D. 

Lgs. 121/2020. In particolare la copertura piana sarà realizzata mediante una struttura multistrato 

costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati: 

1. strato superficiale di copertura (composto da terreno agricolo e F.O.S.) con spessore ≥1 m. 

Tale strato favorirà lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di 

ripristino ambientale, fornirà una protezione adeguata contro l'erosione e proteggerà le 

barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 

2. geocomposito drenante con caratteristiche equivalenti ad uno strato drenante dello 

spessore di 50 cm e permeabilità K>10-5 m/s dimensionato con un tempo di ritorno 

dell’evento piovoso di 30 anni e costituito da un’anima interna ottenuta per estrusione di 

monofilamenti sintetici aggrovigliati alla quale vengono termoaccoppiati due geotessili 

filtranti; 

3. strato di materiale minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di 

conducibilità idraulica ≤ 10-8 m/s; 

4. geotessile non tessuto di grammatura ≥ 400 gr/mq con resistenza isotropa a separazione 

dello strato sottostante; 

5. strato di drenaggio del gas con materiale granulare dello spessore ≥ 0,5 m in grado di 

drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti; 

6. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli 

strati sovrastanti. 



 
 
 
Nuovo profilo della chiusura finale della discarica -       Verifica di stabilità- Rev.1 
 

5 
 

 

Figura 1: schema pacchetto di copertura area piana 
 

In corrispondenza delle sponde è prevista una berma intermedia per ridurre gli sforzi generati 

nella verifica sismica. Sulle sponde sarà inserita una geostuoia antierosione rinforzata in rete 

metallica, per aumentare la stabilità delle stesse ed evitare scivolamenti di materiale.  

 
Figura 2: schema pacchetto di copertura sponda 
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3 VERIFICA DI STABILITÀ 
 
Per la verifica di stabilità è stata scelta la Sezione 2 che taglia le curve di livello ortogonalmente. 

 
 

 
 

Dal momento che la sponda presenta una lunghezza di circa 63 m, nella realizzazione del 

pacchetto di copertura finale è stata prevista una berma intermedia. Tale scelta permette di ridurre 

gli sforzi generati nella stuoia nella verifica sismica. 
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Interfaccia terreno vegetale di copertura – Geostuoia di rinforzo
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NOT IN SCALE

di conducibilità idraulica f 10-8 m/s;

geotessile non tessuto di grammatura g 400 

granulare dello spessore g 0,5 m

β


