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A

POSA SOTTO TERRENO VEGETALE

(1 terna)

nastro di segnalazione

terreno di rinferro

non vagliato compattato
“BALL MARKER"

(ove necessario)
"TRITUBO" per F.0. #50

terreno di rinferro

0.90

vagliafo e compaftafo
corda di rame nuda

#95 mmq

0.30

9
AN
S &
|

0.60

1.20

N.B. In terreni coltivati il cavo verra posato ad una profondita minima di 1.50m

POSA SOTTO TERRENO VEGETALE

(2 terne)

nastro di segnalazione

terreno di rinterro

non vagliato compatffafo

"BALL MARKER"
(ove necessario)

"TRITUBO" per F.0. ¢50
terreno di rinterro

vagliafo e compaftato

corda di rame nuda
®95 mmgq

N.B. In terreni coltivati il cavo verra posato ad una profondita minima di 1.50m

0.90
1.20

@
7_499
& N 0.30
£}

] 4
020" 030 ~ 020

0.70

Nome file: .ovivvvveiveerreniens

Plottaggio: 1=1



AutoCAD SHX Text
Formato A4 - Scala Disegno: ...=...

AutoCAD SHX Text
Nome file: ......................  Plottaggio: 1=1

AutoCAD SHX Text
TIPICI DI POSA CAVIDOTTI 20/30kV

AutoCAD SHX Text
ABRUZZO TORREBRUNA


o

Formato A4 — Scala Disegno: ...=...

[ WPATOPn SCALA 1:20 FOGLIO 03/09 REV. 00
~‘~ ABRUZZO TORREBRUNA Scale - Shest Rev.
‘ ‘ eDIesDF?R()yP TITOLO DOCUMENTO/Document Title CODIFICA DOC. / Doc. Code

TIPICI DI POSA CAVIDOTTI 20/30kV vl Lo
POSA SOTTO STRADA STERRATA
(1 terna)
misto granulare di finitura 0.10
(1133 capitolato Edison) d
strato di fondazione
in misfo granulare 0.40
(11.3.2 capitolato Edison)
nastro di segnalazione
’rerrenoldifrin’rerroﬂ : 1.20
non vagliato compattato
0.40
"BALL MARKER" /.
{ove necessario)
"TRITUBQ" per F.0. #50 —
terreno di rinterro N & 0.30
vagliafo e compaftafo N
corda di rame nuda
$95 mmgq L L
‘ 0.60 ’
POSA SOTTO STRADA STERRATA
(2 terne)
misto granulare di finitura 0.10 T
(11.3.3 capitolato Edison) e ——
strato di fondazione . K s@s@<
in misfo granulare s SO SOS0SC 0.40
(11.3.2 capitolato Edison) 3 e,
nastro di segnalazione SOS0=0-0-0-0-0
’rerrenoldifrin’rerroﬁ : Py 1.20
non vagliato compatftato
0.40
"BALL MARKER" /.
{ove necessario)
000
"TRITUBQ" per F.0. ¢50
terreno di rinterro 0.30
vagliafo e compaftato o a &
corda di rame nuda
95 mmq ,.L ,.L
0.20 0.30 0.20
0.70
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€DF GROUP TIPICI DI POSA CAVIDOTTI 20/30kV CENE RN NN
TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.
E SCALA 1:50
(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)
/
D
quota di riferimento quota di riferimento
NZ NZ
;i’:_). sottoservizio interferente
sottoservizio interferente c%
C MASSETTO IN C.L.S. rck 250 B 9 (%
@ nominale
TUBI HDPE @200 int. o 5
(riempiti di bentonite) g ! 2
| ( | R RRE MR E T 7. BRI J ggrda di terra in rame 3 . S ‘d\ MASSETTO IN C.A. rck 25
mm? o ®< @ X
o =" 0 2 BN
o TUBO HDPE @200 int.
uo? per passaggio F.O.
> 1.00* > 1.00* Cani T 200KV \TUBI HDPE 2200 int,
B 1 7 (riempiti in bentonite)
1.00
IN CASO DI TUBAZIONI METALLICHE *LE QUOTE MINIME ANDRANNO
UTILIZZARE UNA CORDA DI TERRA 50mmq DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI
ISOLATA E INSERIRLA IN UNO DEI TUBI @200 DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO
2
g Tutti i diritti derivanti dal presente documento sono di proprietd e riservati ad Edison S.p.A. Lo stesso non potrd essere utilizzato per la realizzazione dell'oggetto rappresentato né essere riprodotto o trasmesso a soggetti terzi in assenza di un'autorizzazione scritta.
L [All rights arising out of the present document are owned and reserved to Edison S.p.A. It cannot be used for the construction of the object represented nor reproduced or communicated to third parties without a prior written authorization.
\_ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 )
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€DF GROUP TIPICI DI POSA CAVIDOTTI 20/30kV CENE RN NN
- TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.
SCALA 1:50
(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)
\\\ ’/
D
/ \
\ /
/ \
/ \
quota di riferimento /\ /\ quota di riferimento
| NZ // \\ AN
[ \
\ /
| (
© / \ ©
g l J g
c = \ / =
MASSETTO IN C.L.S. rck 250 5 /’ l\ 5
\ /
\ [
TUBI HDPE @200 int. ,‘ |
(riempiti di bentonite) !
- - IR R corda di terra in rame A MASSETTO IN C.A. rck 25
e — — — = — — — 3 - S04 (O TuB0 HoPE 0200 it
3 TUBI HDPE @200 int.
s Cavi MT 20/30 KV (riempiti in bentonite)
sottoservizio interferente -
B @ nominale 9 g
sottoservizio interferente
>1.00* > 1.00* 1.00
- 7 7 7
IN CASO DI TUBAZIONI METALLICHE * LE QUOTE MINIME ANDRANNO
UTILIZZARE UNA CORDA DI TERRA 50mmq DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI
ISOLATA E INSERIRLA IN UNO DEI TUBI @200 DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO
2
g Tutti i diritti derivanti dal presente documento sono di proprietd e riservati ad Edison S.p.A. Lo stesso non potrd essere utilizzato per la realizzazione dell'oggetto rappresentato né essere riprodotto o trasmesso a soggetti terzi in assenza di un'autorizzazione scritta.
L [All rights arising out of the present document are owned and reserved to Edison S.p.A. It cannot be used for the construction of the object represented nor reproduced or communicated to third parties without a prior written authorization.
\_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 )
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TIPICO DI POSA SACCHETTI DI SABBIA

per tratte in pendenza

Reinterro con terreno di scavo

Sacchetti riempiti con sabbia

min 40

Cavo MT 20/30 KV
Corda di rame nuda

Tubo di drenaggio @100
@

Sacchetti riempiti con sabbia

Asse cavo

Tubo di drenaggio @100

Formato A4 — Scala Disegno: ...=...

| tubi di drenaggio andranno posti in corrispondenza di ogni pila di sacchetti

N /
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TIPICI DI POSA CAVIDOTTI 20/30kV vl Lyl
% o /Marker a frequené
% // //
) _
NOTE:
SOTTOSERVIZIO COLORE FREQUENZA
CAVI DI POTENZA E GIUNTI ROSSO 169.8 kHz
CAVI TELECOMUNICAZIONI E FIBRE OTTICHE ARANCIO 101.4 kHz
DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE BLU 145.7 kHz
RETE ACQUE NERE VERDE 121.6 kHz
METANODOTTI GIALLO 83.0 kHz
BALL MARKER TIPO SEBAKMT
SEGNALAZIONE PRESENZA SOTTOSERVIZI
N Y
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N

PALINA DI SEGNALAZIONE

e 200mm——

&
©

Porta etichetta in alluminio sp. 1,5 mm
fissata alla palina con fascetta

140mm

Fori @3 mm per fissaggio etichetta
con rivetti in alluminio

Sostegno tubolare in acciaio zincato
(D est.60 mm H=2500.)

1700

Quota terreno

Y

Sostegno annegato in cemento fmagro & . .\ ;
p A P

gettato in opera

variabile

n° 2 tondini @15 L=600
foro @16
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CARTELLO DI SEGNALAZIONE CAVIDOTTO
in alluminio (numeri e dati serigrafati)

200mm

1@ - Picchetto N° ~ D [
' Edison Rinnovabili Spa !

Gestore dell'impianto

~‘~ Telefono
B Y SrBV';b.es EDF EN Services ltalia +39 02 6222 1
CAVO INTERRATO IN TENSIONE Volt %
@)
PROFONDITA' DI POSA METRI i
DISTANZE DAL CARTELLO
| |
,\@ _ _ @;
| |
*é
N Y
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