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Il presente elaborato é redatto conformemente alle indicazione di cui al punto 2) allegato c)

"Elaborati tecnici” alla DGR 517/200.

Ai fini delle emissioni in atmosfera lo stabilimento Santa croce srl utilizza il solo GPL per

I'alimentazione del generatore di vapore.

Combustibile: GPL (Gas di petrolio liquefatti)

GP

‘ ‘

I quantitativi giornalieri sono:

e GPL:~101750 kg/anno (339 kg/giorno per 300 gg/anno);

L'impianto in esame € un impianto di imbottigliamento di acque minerali ed e attualmente

costituito da :

¢ n.1linea di imbottigliamento PET
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e n.1linea di imbottigliamento Vetro
mentre la configurazione autorizzativa fa riferimento a:
e n. 3 linee di imbottigliamento PET

¢ n.1linea di imbottigliamento Vetro

Come dichiarato in sede di gara la capacita nominale dell'impianto e di 105.000

bottiglie/ore, ma, ragionevolmente, il programma di produzione si attestera a regime su di

un valore di circa 126.000 bottiglie/anno articolata su 300 giorni/anno (24 ore/ 24 ore).

LINEA “1”

10,52

LINEA “2” Linea VETRO formato 0,75L-1,0L 13.125

LINEA “3” Linea PET formato 2,0 L - 1,5 L 40.000 70.000 15.000 23,61

LINEA “4” Linea PET formato 0,50 L 25.000 25.000 15.000 347
TOTALE COMPLESSIVO 105.000 120.625 59.250 44,55

Il ciclo lavorativo dell'impianto e cosi articolato:

1. Captazione

Stoccaggio acqua minerale

2
3. Gasatura (eventuale)
4

. Imbottigliamento / confezionamento

a. PET:

i. soffiaggio preforme

il. riempimento e tappatura

iii. etichettatura
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iv. formazione fardelli

v. pallettizzazione

i. De-pallettizzazione

ii. decassettamento

iii. lavaggio casse e bottiglie
iv. riempimento e tappatura
v. etichettatura

vi. incassettamento

vii. pallettizzazione

5. Stoccaggio prodotto

Ulteriori processi accessori sono relativi a:
e produzione di vapore per il lavaggio bottiglie e casse;

e produzione di aria compressa per azionamento e conduzione delle linee nonché per

il soffiaggio delle preforme
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Captazione

Serbatoi

( Gasatura ]

L (eventuale) J

Preforme/tappi

compressa e e

Riempimento/

tappatura

Riempimento/

Formazione fardelli Prod. vapore

tappatura

Etichettatura Etichettatura

Incassettamento

Pallettizzazione ' :
Pallettizzazione

A y A A
wome JCY YO ®
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Tipo Caratteristiche Quantitativo annuo
Acqua Acqua minerale 250.000 m? (omnicomprensivi)
GPL Vedi SdS 101,750 kg

Produzione di vapore per mezzo di caldaia di potenza 1306 kW. Il calore per la produzione
del vapore e ottenuto tramite combustione di GPL. I fumi di combustione sono convogliati

al camino.

La produzione di vapore & associata alla attivita di lavaggio delle bottiglie di vetro e delle
relative casse. Come riferimento e possibile indicare una incidenza dell'imbottigliamento in
vetro del 6%.
Non é possibile definire a priori un programma di produzione del Vetro, per cui nell'abito
della presente trattazione si fara riferimento ad una produzione in continuo.

e Ore/giorno: 24

e Giorni/sett: 7

e Giorni/anno: 300
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e Entrata a regime: circa 1 ora;

e Interruzione dell’esercizio: nominalmente istantaneo;

e Interruzione dell’esercizio: nominalmente istantaneo;

Tipo Vapore

caratteristiche vapore

quantitativo 1.453036 kg/anno
destinazione Lavaggio bottiglie e casse

Non e generata alcuna emissione non convogliabile .

Nessun abbattimento

Effluenti emessi in atmosfera
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Tenore O: 3%

Portata 1.428 m3/h a 0°C e 0,101MPa

Temperatura 230°C

Concentrazione Polveri 5 mg/m?3a 0°Ce 0,101 MPa]

NOx (Oss. Di Azoto) | 200 mg/m?3 a 0°C e 0,101 MPa]

SO; (Oss. Di Zolfo) | Nota 2, punto 1.3, Parte II, Allegato
alla Parte V del D.Igs 152/2006

Flusso di massa Polveri 51 kg/h

NO, (Oss. DiAz) | 2056 kg/h

SO; (Oss. Di Zol.) Nota 2, punto 1.3, Parte II, Allegato
alla Parte V del D.Igs 152/2006

Non é presente.

In considerazione della tipologia di impianto nonché delle caratteristiche, della qualita e
della quantita delle emissioni, non esiste su scala nazionale ed internazionale una tecnologia

di abbattimento la cui applicazione risulti tecnicamente ed economicamente valida.

Non applicabile

Portata, temperatura, umidita UNI EN ISO 16911-1:2013
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Ossigeno UNI EN 14789:2006
Polveri UNI EN 13284-1:2003
Ossidi di azoto UNI EN 14792:2006
e EO1

e EO2 (camino non flangiato e non attivo)

Camino EO1
Altezza 9m
Diametro 04
Direzione del flusso verticale
Effluenti smaltiti Generatore di Vapore
Durata 24 h/g
Frequenza continua
Camino E02
Altezza 9m
Diametro 04
Direzione del flusso verticale
Effluenti smaltiti nessuno
Durata --
Frequenza --

Vedere elaborato 049 04D-AEM-MO-QRE-R00-A4
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Vapore.

Lavaggio casse e bottiglie di vetro tramite vapore. Il vapore non condensato € aspirato da n.

3 cappe.

La produzione di vapore & associata alla attivita di lavaggio delle bottiglie di vetro e delle
relative casse. Come riferimento e possibile indicare una incidenza dell'imbottigliamento in
vetro del 6%.

Non é possibile definire a priori un programma di produzione del Vetro, per cui nell'abito

della presente trattazione si fara riferimento ad una produzione in continuo.

e Ore/giorno: 24
e Giorni/sett: 7

e Giorni/anno: 300

e Entrata a regime: circa 1 ora;

e Interruzione dell’esercizio: nominalmente istantaneo;
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e Interruzione dell’esercizio: nominalmente istantaneo;

Tipo Bottiglie lavate

caratteristiche

quantitativo

destinazione Imbottigliamento e incassettamento

Non e generata alcuna emissione non convogliabile .

Nessun abbattimento

Effluenti emessi in atmosfera

Gli effluenti sono costituiti da vapore
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Non e presente.

Non applicabile

Emissione non sottoposta a monitoraggio

e V02
e VO3

Camino

V01 -V02- V03

Altezza

9m

Diametro

Direzione del flusso

Effluenti smaltiti

Durata

Frequenza

Frequenza

Vedere elaborato 049 04D-AEM-MO-QRE-R00-A4
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e Acqua

e GPL

Produzione di vapore per mezzo di caldaia di potenza 1306 kW. La caldaia e assistita da uno

sfiato di sicurezza per gestire anomalie di pressione del vapore.

La produzione di vapore € associata alla attivita di lavaggio delle bottiglie di vetro e delle
relative casse. Come riferimento e possibile indicare una incidenza dell'imbottigliamento in
vetro del 6%.

Non é possibile definire a priori un programma di produzione del Vetro, per cui nell'abito

della presente trattazione si fara riferimento ad una produzione in continuo.

e Ore/giorno: 24
e Giorni/sett: 7

e Giorni/anno: 300

e Entrata a regime: circa 1 ora;

Interruzione dell’esercizio: nominalmente istantaneo;
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e Interruzione dell’esercizio: nominalmente istantaneo;

Tipo Vapore

caratteristiche vapore

quantitativo 1.453.036 kg/anno
destinazione Lavaggio bottiglie e casse

Non e generata alcuna emissione non convogliabile .

Nessun abbattimento

Effluenti emessi in atmosfera

Gli effluenti sono costituiti da vapore
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Non e presente.

Non applicabile

Emissione non sottoposta a monitoraggio

o V04

Camino

V04

Altezza

9m

Diametro

Direzione del flusso

Effluenti smaltiti

Durata

Frequenza

Frequenza

Vedere elaborato O49 04D-AEM-MO-QRE-R00-A4

Tempo di messa a regime dell'impianto di produzione di vapore : 30 giorni
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Non applicabile

Non applicabile
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