
Ditta: Azienda Agricola Fontestracca   Ragione Sociale: Azienda Agricola Fontestracca Di Carini R. & C.Snc  

Sede operativa: Atri (TE)  Indirizzo: Contrada Valle Piomba SNC CAP – 64032 

Data 20/02/2023 

Punto di emissione 

numero 
Provenienza 

Durata emissioni 
Frequenza 

emissione nelle 24 h 

Tipo di sostanza 

inquinante 

Altezza punto di 

emissione dal suolo 

[m] 

Area sezione [m2] 

Emissione 

[Kg/anno] 

Da BAT-Tool [h/giorno] [giorni/anno] 

E1 e E2 
Finestre laterali Stalla 

1 
24 h 300/365 Emissioni diffuse 24 h 

NH3 1,2 100,6 1496* 

Polveri PM10 1,2 100,6 141*** 

E3 e E4 
Finestre laterali Stalla 

2 
24 h 300/365 Emissioni diffuse 24 h 

NH3 1,2 93,2 1172* 

Polveri PM10 1,2 93,2 110,50*** 

E5 e E6 
Finestre laterali Stalla 

3 
24 h 300/365 Emissioni diffuse 24 h 

NH3 1,2 83 1254* 

Polveri PM10 1,2 83 118*** 

E7 e E8 
Finestre laterali Stalla 

4 
24 h 300/365 Emissioni diffuse 24 h 

NH3 1,2 100,6 1514* 

Polveri PM10 1,2 100,6 142,70*** 

E9 e E10 
Finestre laterali Stalla 

5 
24 h 300/365 Emissioni diffuse 24 h 

NH3 1,2 29,6 341* 

Polveri PM10 1,2 29,6 32*** 

M1 Gruppo elettrogeno 
Solo in caso di 

emergenza 
Solo in caso di 

emergenza 
Solo in caso di 

emergenza 

Utilizzato sono in caso di estrema necessità, pertanto non è possibile quantificare le emissioni prodotte annualmente, 

visto che comunque la fornitura elettrica dell’azienda è assicurata sia sa un impianto fotovoltaico sito sul tetto delle 

stalle, sia dalla fornitura elettrica della rete pubblica. 

 



Tale gruppo elettrogeno ha una potenza di 15 KW, pertanto rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 

2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera gg) sotto riportata:  

gg)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica 

nominale inferiore  a 1 MW. 

 

M2 e M3 Vasche di stoccaggio 24 h 365/365 Emissioni diffuse 24 h 

Polveri PM10 4 643,71 

Non si genera alcun tipo di 

polveri dalle vasche di 

stoccaggio visto che il 

materiale stoccato è 

liquido. 

NH3 4 643,71 2.665** 

M4 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

M5 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

M6 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

M7 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

M8 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

M9 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

M10 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 



 

M11 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

M12 
Silo stoccaggio 

mangime 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei sili che consiste in un 

apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il 

mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  

m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

M13 
Silo stoccaggio 

prodotti agricoli 
Non più utilizzato ormai da anni, pertanto non si considera la produzione di emissioni visto rimane vuoto per 365 giorni/anno. 

M14 
Silo stoccaggio 

prodotti agricoli 
Non più utilizzato ormai da anni, pertanto non si considera la produzione di emissioni visto rimane vuoto per 365 giorni/anno. 

M15 
Silo di riserva 

stoccaggio mangime 

Utilizzato sono in caso di rottura di altri sili, pertanto non è possibile quantificare le emissioni prodotte annualmente; di norma tale silo rimane vuoto. 

Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei 

sili che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo 
in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. 

 

Tale silo rientra nell’allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata:  
m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli asserviti ad altri impianti nonché' silos per i materiali vegetali. 

 

 

*Valore unitario a capo di emissione di NH3 da stalle = 1,62 Kg di  NH3/capo/anno 

** Valore unitario a capo di emissione di NH3 da vasche di stoccaggio = 0,75 Kg di  NH3/capo/anno 

Tali valori di riferimento sono stati calcolati come da modello di calcolo delle emissioni di NH3/capo/anno eseguito mediante “BAT-TOOL”, un software sviluppato da CRPA su incarico della Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito del progetto PREPAIR, progetto europeo Life integrato – Po Regions Engaged to Policies of Air (LIFE15 IPE IT013), come da scheda sotto riportata (parte della tabella di riferimento evidenziata). 

*** Valore unitario a capo di emissione di PM10 da stalle = 0,153 Kg di PM10/capo/anno 

Tale valore di riferimento è stato estrapolato dalla tabella 4.222 Capitolo 4 - TECHNIQUES TO CONSIDER IN THE DETERMINATION OF BAT del documento Best Available Techniques (BAT)  Reference Document 

for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control 



 



 


