
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Distribuzione Territoriale Rete Lazio Abruzzo Molise

Spett.le
Hydrowatt SpA
Via G. Verdi, 7
63084 Folignano (AP)

Validazione Progetto Definitivo dell'impianto di produzione alla rete di e-distribuzione -
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI da realizzarsi in Localita Stiffe, n° SNC Comune
S Demetrio Ne Vestini, relativamente alla pratica 147801564.

Oggetto:

Codice Rintracciabilità: 147801564

Con la presente Vi comunichiamo, in merito al progetto definitivo da Voi inviato, l’esito POSITIVO della
nostra verifica.
Come  disposto  dal  TICA  restiamo  in  attesa  della  presentazione  della  richiesta  di  avvio  del
procedimento  autorizzativo.
Si allega alla presente
- nulla

Il nostro referente SULLI MAURO che ha in gestione la Sua richiesta, ha i seguenti recapiti:
telefono 328-7264762 e-mail mauro.sulli@e-distribuzione.com.

Cordiali Saluti

Con l'occasione La invitiamo a visitare il  sito  internet  di  e-distribuzione all'indirizzo web www.e-
distribuzione.it per informazioni, servizi on line e consigli utili sulla propria fornitura di energia elettrica. Il
sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente
consultabili per rispondere ad esigenze specifiche come ad esempio visualizzare i propri consumi di
energia elettrica.

e-distribuzione S.p.A.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e
Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.
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PREMESSA 
 
L’intervento oggetto della presente relazione si rende necessario per allacciare, alla rete 
elettrica nazionale, un impianto di produzione idroelettrica (1100kW) in località Stiffe 
del Comune di San Demetrio ne’ Vestini (AQ). 
 
Si devono realizzare: 

 manufatti cabina consegna Enel e locale misure 
 nuova linea interrata tra cabina Enel e primo palo sostegno linea aerea 
 nuova linea aerea tra primo palo e linea MT Enel esistente 
 nuovo palo in prossimità della linea MT Enel esistente 

 
Il collegamento, del tipo entra-esce, avverrà tra la cabina di consegna e la linea MT 
esistente “Terranera” che esce dalla cabina primaria AT/MT “Rocca di Cambio”. 
 
La zona oggetto dell’intervento è descritta nelle planimetrie allegate. 
 
La linea aerea insisterà su un terreno pianeggiante a destinazione agricola. Il suo 
tracciato è stato studiato confrontando gli interessi della utilità dell’opera con quelli 
privati. Si è cercato di arrecare un danno minimo alle proprietà interessate senza 
richiedere la riduzione della vegetazione esistente. 
 
E’ presente una interferenza con una linea di telecomunicazioni. 
 
Lungo l’intero percorso si avrà una fascia di rispetto larga 4m e centrata sull’asse della 
linea. 
 
Il progetto viene redatto sulla base della soluzione tecnica proposta e viene sottoposto 
a verifica affinchè e-distribuzione ne attesti la validità. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 CEI 11-4 (EN 50341) 2017 Esecuzione delle linee aeree esterne 
 CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di 

energia elettrica - Linee in cavo 
 CEI 0-16  Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi 

alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica 
 Guide per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione 
 DPCM 08-07-2003 Obiettivo di qualità per la induzione magnetica 
 CEI 106-11 Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 

secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003  
 CEI 211-4 Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da 

linee e stazioni elettriche 
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SPECIFICHE DELL’IMPIANTO 
 
Potenza massima in consegna 1100kW a 20kV e 50Hz 
 
In apposito manufatto (cabina di consegna) rispondente alle specifiche Enel DG 
2092, saranno alloggiati: 

 il gruppo misure 
 gli scomparti di protezione delle linee 

 
Sarà realizzata una linea di MT a doppia terna (entra-esce) in tubazione interrata (circa 
20m) nell’intorno della cabina di consegna e fino ad un primo palo; da questo, una linea 
aerea a doppia terna (circa 45m) collegherà un secondo palo posizionato nei pressi della 
linea MT esistente. 
 
 
1-Cabina di consegna 
 
La dotazione sarà la seguente: 

 un ICS (Interruttore Cabina Secondaria) a specifica DY800 per la linea MT in 
arrivo dalla centrale di generazione (con modulo risalita cavi) 

 due scomparti di linea + consegna per l’entra-esce della linea MT Enel interrata 
 n°1 RGDAT 

 
 
2-Linea interrata (20m) 
 
Tensione di esercizio 20kV 
Frequenza 50Hz 
Cavo MT: in alluminio, sez. 185mmq, doppia terna, tensione lavoro 12/20kV, idoneo 
per posa interrata (tipo ARE4H5E) a specifica Enel DC4385 
Tubazione in PVC d=160mm 
 
La profondità di posa del cavidotto sarà di 1,2m; essa avverrà entro tubi in PVC posati 
su un letto di terra vagliata oppure di sabbia. 
 
 
3-Primo palo  
 
Il palo sarà del tipo 14H24 (specifiche DS3012). 
 
Sul palo è previsto l’impiego di supporti unificati (amarri) montati secondo schemi ENEL. 
 
 
4-Linea aerea (45m) 
 
Tensione di esercizio 20kV 
Cavo MT: in alluminio, sez. 95mmq, doppia terna, tensione lavoro 12/20kV, idoneo 
per posa aerea, con fune portante (tipo ARE4H5EXY) a specifica Enel DC4390 
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5-Secondo palo  
 
Il palo sarà del tipo 14H24 (specifiche DS3012). 
 
Sul palo è previsto l’impiego di supporti unificati (amarri e terminale di raccordo tra 
cavo in rame nudo esistente e nuova linea MT) montati secondo schemi ENEL. 
 
 
 
SPECIFICHE DEI MATERIALI 
 

CAVO MT - ARE4H5EXY – 12/20 kV 

Descrizione 
ARE4H5EXY – 12/20 kV: cavo media tensione tripolari ad elica visibile per posa 
aerea con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio. Isolamento a spessore 
ridotto. Conduttori in corda di alluminio rotonda compatta cl.2. Cavo isolato con 
polietilene reticolato (XLPE) a spessore ridotto. Guaina esterna in polietilene lineare a 
media densità di qualità DMP5. 

Caratteristiche costruttive 

 Conduttore: Corda di alluminio rotonda compatta CEI EN 60228 classe 
 Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE) a spessore ridotto 
 Guaina esterna: Polietilene lineare a media densità di qualità DMP5 
 Colore: grigio 
 Fune portante  
 diametro cavo 63mm 
 peso cavo 2,4 kg/m 

Riferimenti normativi 

 Costruzione e requisiti: CENELEC HD 620 S1:1996 ENEL DC 4390/1/4/2/3 Con 
fune portante senza fibra ottica 

 Conduttore: Al classe 2 Norma CEI EN 60228 
 Fune portante: 

– CENELEC HD 620 S1Parte 9 Sez. I-1 
– CEI-EN 60794 
– Specifiche ENEL  

Caratteristiche funzionali 

 Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV 
 Tensione massima di esercizio Um: 24 kV 
 Temperatura massima di esercizio: 90°C 
 Temperatura massima di corto circuito: 250°C 
 Temperatura minima di posa: -25 °C 
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Altri dati:  

 diametro fune portante 9mmq 
 carico rottura minimo 5980 (daN) (6102 kg) 
 EDS 533,1 (daN) (543,98 kg) (8,91%) 

 

 
 
 
 

PALI METALLICI OTTAGONALI 14H24 (specifiche DS 3012) 
 

 altezza 14m  
 diametro 24cm 
 spessore 6mm 
 tiro di prova 5025 daN 
 distanza di applicazione <10cm 
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CALCOLI 
 
I calcoli dei tiri nei conduttori e nelle funi portanti e quello dei conseguenti azioni di 
angolo trasmesse ai sostegni saranno eseguiti utilizzando i parametri tipici della zona 
B. 
Analoga indicazione vale per verifica geometrica dei franchi e delle distanze elettriche. 
 
La località dell’intervento è posta a circa 560m slm. 
 
Sarà necessario considerare lo stato di massima sollecitazione MSB (-20°C), per lo 
stato di massima freccia sarà sufficiente considerare lo stato relativo a +40°C (in 
assenza di vento e ghiaccio) (MFB) come pure per lo stato di massimo parametro 
sarà sufficiente considerare lo stato relativo a -20°C (MPB). 
 
Il valore del tiro EDS viene stabilito con la condizione di avere valori di freccia in MFB 
che siano rispondenti con quelli definiti nella tabelle per le linee con cavi ad elica visibile  
La tesatura EDS a tiro pieno (per i cavi descritti nella tabella DC4390) vale 8,91% R = 
533,1 daN. 
 
 
Scelta del palo 
 
Considerando la tipologia della linea, si avranno due pali capolinea (il secondo in 
derivazione con una altra linea). 
 
Per la sollecitazione del palo 1 (capolinea), armato in amarro si fa riferimento alla 
condizione MSA. 
 
Sulla base del tiro esercitato dai conduttori (circa 830 daN per ogni terna (1660daN 
totale) (843kg per ogni terna 1686kg totali), si scelgono pali tipo 14H24 il cui tiro utile 
è 5025 daN (tab. DS3012) 
 
La tipologia di palo scelta consente il rispetto della condizione: 
 

Hu ≥ (valore della freccia in MFA) + franco minimo sul terreno 
 
dove: 
 
Hu altezza utile del palo = (altezza palo fuori terra) – (distanza di attacco del cavo dalla 
cima del palo stesso) 
Freccia in MFB = 1,3m 
Franco minimo sul terreno >5m   



7 
 

 
 
 



8 
 

 
 
 
 



9 
 

 
 

 
 
 
 
 



claudiadestefanis
Typewritten Text
09



2 
 

La cabina di consegna (entra-esce) sarà costituita dai seguenti scomparti: 
 n°3 scomparti ICS-DY800 (rispettivamente per: utente, entra, esce) 
 n°1 scomparto risalita cavi 
 n°1 Rilevatore di Guasto Direzionale e Assenza Tensione (RGDAT) per il 

telecontrollo della cabina di consegna 
 
Lo scomparto ICS (Interruttore di Cabina Secondaria), con interruttore isolato in vuoto 
e sezionatori di linea e di terra isolati in aria, installato nella cabina secondaria, ha il 
compito di ripristinare una condizione di normalità, interrompendo le correnti di guasto 
e ristabilendo la continuità di servizio in coordinamento selettivo con l’interruttore di 
linea installato nella cabina primaria. 
 
 

SCOMPARTO DY800 
 

 
 

CUNICOLO CAVI MT INTERRATI 
 

 



3 
 

 
DETTAGLIO PALO 1 

 
 

 



4 
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VERIFICA COMPATIBILITA’ c.e.m. 
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Per determinare con calcoli e/o grafici e tabelle i valori della distanza di prima 
approssimazione Dpa sulla base di quanto previsto dal DM 29-05-2008 “Metodologia di 
calcolo delle fasce di rispetto dagli elettrodotti”, si sono utilizzate le procedure contenute 
nel documento APAT allegato al citato decreto; dove è possibile si fa riferimento anche 
alle norme CEI 116-11. 
 
1-Cavo interrato 
 
Nel caso di cavo interrato ad una profondità >1,2m si ha una induzione magnetica 
B<3µT (norma CEI 116-11) per cui la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa)=0. 
 
2-Cavo aereo 
 
Nel caso di cavo aereo con franco minimo >5m risulta B<3µT (norma CEI 116-11) per 
cui Dpa=0. 
 
3-Cabina di consegna 
 
Si è utilizzata la formula indicata per cabine elettriche.  
 

Dpa = 0,40942 √I x0,5241 [m] 
 
con: 

 I corrente al secondario del trasformatore (in Ampere) 
 x diametro dei cavi di BT (in metri) 

 
Dati utilizzati per la verifica del calcolo della Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) 

Descrizione Valore 
Corrente nominale secondaria del trasformatore [A] 1600 (potenza 1100kVA) 
Diametro dei cavi di bassa tensione in uscita dal 
trasformatore [m] 

0,022 (cavo da 240mmq) 

 
Dalle formule, grafici e tabelle della guida si ottiene (per obiettivi di qualità = 3µT): 
 

Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) = 2,3m 
 
In considerazione degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM n°200 del 29-08-2003 
(induzione B ≤ 3µT) e tenuto conto del fatto che: 

 la distanza di prima approssimazione Dpa risulta essere di 2.3m 
 l’interno della fascia di rispetto delimitata dalla distanza Dpa NON è destinato ad 

uso residenziale, scolastico, sanitario oppure ad uso che consenta una 
permanenza, da parte di uno stesso soggetto, NON inferiore a 4 ore 

 
si ritiene che: 
 
la cabina MT/BT rispetti tutte le indicazioni del DPCM n°200 del 20-08-2003 in 
merito agli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla 
esposizione ai campi elettromagnetici a frequenza 50Hz. 
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