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RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica ¢ stata sviluppata al fine di valutare il campo elettromagnetico a
bassa frequenza (50Hz) prodotto in prossimita di una centrale idroelettrica, ubicata in localita
Stiffe, nel Comune di San Demetrio Né Vestini (AQ).

Si fornira la DPA (Distanza di Prima Approssimazione), per il rilascio dei pareri relativi
all’ubicazione della centrale idroelettrica.

La centrale idroelettrica in oggetto, sara realizzata dalla Secieta Hydrowatt, che ha sede nel
Comune di Folignano (AP), in Via Giuseppe Verdi n.7.

Il progetto prevede lo sfruttamento per scopi idroelettrici di una parte dell’acqua, (presa e
restituita), del Rio La Foce.

In particolare:

» [l'opera di presa risulta ad una quota di 684,80 mt slm;

» [l'opera di restituzione risulta ad una quota di 360,58 mt slm;

per un dislivello complessivo pari a circa 124,22 mt.

Sulla base della curva di durata del corso d’acqua e delle osservazioni dirette di portata si &
individuato nel valore di 1100 I/s la portata di massima derivazione della centrale.
Con questa scelta ¢ stato definito anche il:

» limite di funzionamento inferiore della turbina posto pari al 20% della portata massima
ovvero 220 l/s;

» diametro della condotta pari a DN800 scelta dovuta alla necessita di limitare la velocita
in condotta a valori prossimi ai 2 m/s.

Sulla base di queste scelte si ¢ stimato che la centrale idroelettrica:

» funzioni circa 120 giorni all’anno;

» con una portata media annuale pari a 250 I/s corrispondente ad una potenza di
concessione cosi definita:

Qconc =250 1/s
Hconc = 124,22 m
Pconc = (250 %X 124,22)/ 102 = 304,46Kw
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Considerando che le perdite di carico possono essere valutate con la seguente relazione:

DH=(Br XL xXQ%)/D’
dove:

Br=10,3/(Ks* xD")

Ks = scabrezza di strickler = 85 m'”s™ (per condotte in servizio corrente)
D = diametro condotta = 800 mm = 0,8 m

L = lunghezza della condotta = 730 m circa

Si arriva a concludere che il salto netto in macchina oscilla tra i:

» 124,0 m quando la portata ¢ pari a 220 I/s;
» 119,0 m quando questa raggiunge il valore massimo di 1100 I/s.

Supponendo che il rendimento dellimpianto alla massima portata sia pari all’'85%. la turbina
sard in grado di sviluppare una potenza nominale di circa 1100Kw, mentre la produzione attesa

d’impianto sara pari a circa 2.000.000 Kw-h valore calcolato considerando i possibili fermi
macchina per manutenzione ed un rendimento medio d’impianto sull’intero range di portate
turbinabili pari al 75%.

La captazione della sorgente & prevista immediatamente a valle della sezione di ingresso nella
grotta di Stiffe.

Per assicurare la derivazione delle acque verra realizzata una fraversa in cemento armato di
modeste dimensioni che da un lato presenta il dispositivo di rilascio del DMV e dall’altro la
bocca di presa dell’acqua costituita da una griglia verticale a maglia larga.

Dalla griglia di intercettazione I’acqua viene convogliata nella vasca di carico da cui poi viene
immessa nella condotta che porta in centrale.

Sono previste una serie di paratoie ciascuna con funzionalita ben definite.

Sul lato monte della briglia é prevista una paratoia sgrigliatrice che permette operazioni di
pulizia e manutenzione della briglia stessa. Sempre a monte dell’opera di presa ¢ prevista la_
paratoia d’intercettazione che permette di interrompere la captazione dell’acqua presso la
vasca_di_calma e permettere le classiche operazioni di manutenzione e pulizia della stessa.
Il sottofondo della vasca & in pendenza e a valle si trova la paratoia sgrigliatrice che permette
di svuotare la vasca riportando 1’acqua al torrente.

In ultimo & prevista la paratoia di macchina, direttamente collegata alla centrale che si apre
e chiude a seconda delle varie necessita di impianto.

Oltre all’aspetto funzionale ¢ bene tenere presente che la realizzazione dell’opera di
presa permette di bonificare I’area (ad oggi sono presenti residui dell’impianto dismesso) e
creare un piccolo specchio d’acqua in prossimita dell’ingresso alle grotte.
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Il tracciato della_condotta si sviluppa in sinistra idraulica, risulta completamente interrato e di
impatto molto modesto dal momento in cui interessa strade sterrate ed aree verdi in gran
parte non coltivate.

La tubazione avra un diametro di DN 800 in acciaio o vetroresina per una lunghezza di 800 mt
ca ed un dislivello da quota 684.80 dell’opera di presa a quota 560.68 di restituzione acqua al
torrente Rio La Foce nei pressi dell’edificio di centrale.

Dall’opera di presa la condotta, completamente interrata, si sviluppa lungo la

stradina attualmente utilizzata dai visitatori per accedere all’ingresso delle grotte.

Si tratta di una stradina sterrata dove la posa della condotta non dovrebbe creare particolare
problemi. Il tracciato risulta abbastanza lineare e privo di brusche curvature.

La stradina non ¢ percorsa da traffico pesante ma solo da autovetture di servizio e
prevalentemente a piedi dai visitatori delle grotte.

La condotta_sara_posata_ad _una_profondita compresa tra i 50 cm ed i 100 cm.

Una volta attraversata la strada ed il torrente Rio La Foce la condotta, con pendenza
praticamente nulla, entrera nella centrale posizionata nell’area pianeggiante adiacente.

L ‘attraversamento del torrente prima dell’ingresso in centrale, avverra sotto il livello del
torrente stesso deviando provvisoriamente il corso all'interno dell’area di centrale o attraverso

il posizionamento di un tubo provvisorio che garantisca il corso dell ‘acqua durante ['esecuzione
delle opere.

Si precisa che tale lavoro durera al massimo 2/3 giorni lavorativi e verra realizzata nel
periodo estivo in cui il torrente ha portata minore.
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DATI CATASTALI DELL’AREA IN OGGETTO

Comune: San Demetrio Ne” Vestini (AQ)
Localita: Stiffe (AQ)

Provincia: L'Aquila (AQ)

Regione: Abruzzo

Ubicazione Intervento: Localita Stiffe (AQ)
Foglio: 38

Particelle: - N° 407 - 408 - 409
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le norme di legge attualmente in vigore in materia di costruzioni in rapporto agli elettrodotti, sono
le seguenti:

Legge n°36 del 22 febbraio 2001 “ Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°® 55 del 7 marzo
2001;

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, * Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (S0Hz) generati
dagli elettrodotti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°200 del 29 agosto 2003, emanato in
attuazione della legge quadro n°36 del 22 febbraio 2001;

Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto
per gli elettrodotti” pubblicato sul Supplemento Ordinario n®160 alla Gazzetta Ufficiale 5 luglio
2008 n°156;

Legge Regione Abruzzo n°45 del 13 dicembre 2004, “ Norme per la tutela della salute ¢ la
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” pubblicata sul BURA n°39 del

17 dicembre 2004 ( il numero del bollettino ufficiale ¢ 39 bis, cosi come modificato e aggiornato
dalla L.R. 11/2005 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n® 103/2006 );

Norme CEI 211-4 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati dalle linee
elettriche™;

CEI 11-4 (EN 50341) 2017 Esecuzione delle linee aeree esterne;

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica dienergia
elettrica - Linee in cavo;

CEI 0-16 Regolatecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi ¢ passivi
alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

Guide per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione;

CEI 106-11 Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le
disposizioni del DPCM 8 luglio 2003.



DOTT. LEONE DOMENICO

Fisico specializzato in radiazioni non ionizzanti
Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale dell'Aquila
Via Fontenuova , 89

67100~ Paganica — L'Aquila

Tel. 349.8085590

DETERMINAZIONE DELLA DPA (DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE) PER
LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO IN PROSSIMITA
DELL’ELETTRODOTTO MENZIONATO

In questo capitolo verranno fatti dei cenni, facendo riferimento a documenti ENEL, relativamente
all’iter autorizzativo in sede di progettazioni di nuovi fabbricati pubblici o privati.

Nell’ottica del miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale ¢ stata realizzata
I’Istruzione Operativa “Campi magnetici da correnti a 50 Hz - Distanza di Prima Approssimazione
(DPA) da linee e cabine elettriche . Detta Istruzione e stata emessa dall’ENEL al fine di dare un
indirizzo comune a tutte le Unita Produttive relativamente all’iter autorizzativo per la costruzione
ed esercizio degli elettrodotti (linee e cabine elettriche) ed alla fornitura di dati tecnici su richiesta
delle amministrazioni locali, in sede di progettazioni di nuovi luoghi tutelati pubblici o privati.

Obiettivo ed ambito di applicazione

Al fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 ¢ 4)
fissa, in conformita alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2):

o |} limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100 uT) come
valori efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine;

e il valore di attenzione (10 uT) e ['obiettivo di qualita (3 uT) del campo magnetico da
intendersi come mediana nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio, per la protezione da
possibili effetti a lungo termine connessi all’esposizione nelle aree di gioco per I’infanzia, in
ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4
ore giornaliere (luoghi tutelati).

Il valore di attenzione si riferisce ai luoghi tutelati presenti nei pressi di elettrodotti esistenti;
['obiettivo di qualita si riferisce, invece, alla progettazione di nuovi elettrodotti in prossimita di
luoghi tutelati esistenti o alla progettazione di nuovi luoghi tutelati nei pressi di elettrodotti esistenti.

11 DPCM 8 luglio 2003, all’art. 6, in attuazione della Legge 36/01 (art. 4 c. | lettera h), introduce

la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto, definita nell’allegato al Decreto 29 maggio

2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti).

Detta fascia comprende tutti i punti nei quali, in normali condizioni di esercizio, il

valore di induzione magnetica pud essere maggiore o uguale all’obiettivo di qualita.

La “metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” prevede
una procedura semplificata di valutazione con I’introduzione della Distanza Prima Approssimazione
(DPA).

10
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Detta DPA, nel rispetto dell ‘obiettivo di qualita di 3 uT del campo magnetico (art. 4 del
DPCM 2003), si applica nel caso di:

o realizzazione di nuovi elettrodotti (inclusi potenziamenti) in prossimita di luoghi tutelati;

e progettazione di nuovi luoghi tutelati in prossimita di elettrodotti esistenti.

Le DPA permettono, nella maggior parte delle situazioni, una valutazione esaustiva
dell’esposizione ai campi magnetici.

Si precisa, inoltre, che secondo quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008 sopra citato, la tutela
in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 si applica alle linee
elettriche aeree ed interrate, esistenti ed in progetto ad esclusione di:

e linee esercite a frequenza diversa da quella di rete di 50 Hz (ad esempio linee di
alimentazione dei mezzi di trasporto);

e linee di classe zero ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (linee di telecomunicazione);
e linee di prima classe ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (linee di bassa tensione);
e linee di Media Tensione in cavo cordato ad elica (interrate o aeree);

Definizioni

Distanza di Prima Approssimazione (DPA):

per le linee & la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che
garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea pit della
DPA si trovi all’esterno delle fasce di rispetto (Figura 1). Per le cabine secondarie ¢ la distanza, in
pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui
sopra.

Elettrodotto:
& I’insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

Fascia di rispetto:

¢ lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello
del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensita maggiore o uguale all’obiettivo di
qualita (3 uT).

Come prescritto dall’articolo 4, ¢. 1 lettera h) della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001,
all’interno delle fasce di rispetto non € consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (figura 2).

11
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. Fascia di rispetto
B>3uTh

Fascia di nspento

B>3ugh
Centro geometrico
B<3ul dei conﬂtftlpn / B3y
Centro geometrico - P> i
dei conduttori - ~”

s

Superficie lerreno 1 Superficie lerenc

o
DPA DPA

A) Metd campata B) In vicinanza dei sostegni

Figura | : Schema Fasce di rispetto e DPA in corrispondenza di meta campata e in vicinanza di sostegni

Limiti di esposizione:

(DPCM 8 luglio 2003 art. 3 c. 1) nel caso di esposizione, della popolazione, a campi elettrici e
magnetici, alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di
esposizione di 100 uT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori
efficaci.

Valore di attenzione:

(DPCM 8 luglio 2003 art. 3 c. 2) a titolo di misura di cautela per la protezione della popolazione da
possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con |'esposizione ai campi magnetici
generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in
ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si
assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 uT, da intendersi come

mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Obiettivo di qualita:

(DPCM 8 luglio 2003 art. 4) nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree
gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze
giornaliere non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove
aree di cui sopra in prossimita di linee ed installazioni elettriche gia presenti nel territorio, ai fini
della progressiva minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici ¢ magnetici
generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, ¢ fissato l'obiettivo di qualita di 3 uT per
il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
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METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO/DPA

Il DPCM 8 luglio 2003, all’art. 6, prevede che il proprietario/gestore dell’elettrodotto comunichi
alle autorita competenti la DPA (Distanza di Prima Approssimazione) e, nei casi pil critici,
I’ampiezza delle fasce di rispetto ed i dati utilizzati per il calcolo dell’induzione magnetica,

che va eseguito, ai sensi del § 5.1.2 dell’allegato al Decreto 29 maggio 2008 (G.U. n. 156 del 5
luglio 2008), sulla base delle caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea,
tenendo conto della presenza di eventuali altri elettrodotti.

Alla luce di quanto sopra esposto, sono state richieste al gestore “ Enel Distribuzione S.p.A” le
informazioni necessarie relative all’elettrodotto da monitorare.

La societa “ Enel Distribuzione S.p.A” ha provveduto a trasmettere tutte le informazioni utili ed
in particolare le DPA (Distanza di Prima Approssimazione) relative all’elettrodotto a 20 KV in
prossimita dell’area adiacente al futuro fabbricato che ospitera la centrale elettrica di Stiffe, che
vengono allegate alla relazione.

Misure

Abbiamo effettuato una serie di misure dei livelli di campo elettromagnetico, in diversi punti del
sito oggetto del fabbricato da realizzare, utilizzando la seguente strumentazione:

e Misuratore di campo mod. PMM 8053 matr. 0220J10315 in banda larga sensibile a
frequenze comprese tra 5 Hz e 32 KHz, opportunamente tarato munito di una sonda
isotropica triassiale;

e Electric and magnetic field (sonda di campo elettrico e magnetico) — mod PMM EHP 50A
matr. 1310L10202 opportunamente tarato;

Tutte le misure sono state effettuate in condizioni sufficientemente prossime alle condizioni di
campo imperturbato, collocando lo strumento ad un’appropriata distanza dall’operatore, sostenuto
da un’asta estensibile in materiale dielettrico.

Al fine di valutare il campo magnetico nei punti assunti come significativi abbiamo eseguito:

e Misure istantanee negli orari ritenuti piu critici, ad una altezza di circa 1,5 m, utilizzando il
misuratore di campo PMM 8053;

La emanazione del DM 29 maggio 2008 ha introdotto restrizioni anche rispetto alla metodologia di
misura di campo magnetico.
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Si ¢ scelto pertanto di effettuare un monitoraggio con un intervallo di campionamento conforme a
quanto stabilito dal decreto.

Tale scelta consente di tenere in considerazione le variazioni di carico della linea e,
contestualmente, della corrente circolante, che molto spesso generano oscillazioni del campo di
induzione magnetica prodotto nell 'arco della giornata e nel fine settimana quando I’attivita della
linea é ridotta.

Il valore di induzione magnetica utile per la valutazione del non superamento del valore di
attenzione e dell’obiettivo di qualita si ottiene come mediana dei valori registrati durante misure
dirette per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Un elettrodotto ¢ da considerarsi nelle normali condizioni di esercizio, con esclusione dei periodi in
cui esso ¢ in condizioni di emergenza e cio¢ quando a causa di guasti o perturbazioni si ha la
violazione di limiti operativi su elementi di rete e/o la disalimentazione di porzioni di carico.
Tuttavia, & importante sottolineare che il non superamento dell’obiettivo di qualita, valutato in base
alle misure con riferimento alla corrente circolante nei conduttori, non ha nessuna implicazione
riguardo all’osservanza delle fasce di rispetto e, ovviamente non esime dalla loro applicazione.

Di seguito ¢ allegata la:

e caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea ai sensi del § 5.1.2
dell’allegato al Decreto 29 maggio 2008;

inquadramento territoriale “estratto di mappa™;

rilievo aereofotogrammetrico;

foto dettagliate dell’area oggetto del monitoraggio;

Misure dei livelli di campo elettromagnetico, in diversi punti del sito in oggetto, utilizzando
il misuratore di campo elettromagnetico PMM 8053 dotato di sonda;
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Caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea ai sensi del § 5.1.2
dell’allegato al Decreto 29 maggio 2008

B6 —~ SEMPLICE TERNA — CAPOLINEA IN AMARRO ~ TENSIONE 15 KV O 20 KV
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RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.
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DVA DPA
|
CONDUTTORI
| MAX ESERCIZIO
MATERIALE DIAMETRO SEZIONE NORMALE DPA RIF.TO
Rame 6,42 mm 25 mm? 140 A 5 metri B6a
Alluminio 6,50 mm 30 mm? 100 A 4 metri Beb
Rame 7,56 mm 35 mm? 190 A 6 metri Béc
Alluminio 8,80 mm 60 mm?2 210A 6 mefri Bed
Alluminio/Acciaio 15,85 mm 150 mm? 350 A 7 metri Bée
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Fascia di rispetto (B > 3 microT)

Non rappresentablle In quanto
di dimensione molto ridotta

P

4 JO.S&m

/
\ /

“'-.

Franco minimo
verso terra5,00 m

Fascia dirispetto (B > 3 microT) per cavo aereo MT ad
elica visibile (passo d’elica 1 m) — sez. 160 mm? - In 340 A

Vista Profilo
frontale laterale
FTITITIIIIIV 7T — = :

4 Profondita minima su strada { 070 '{‘

A pubblica 1,00 m all’estradosso ]| |

4
\ /
A /

Fascia dirispetto (B > 3 microT)

Non rappresentabile in quanto
di dimensione molto ridotta

Fascia di rispetto (B > 3 microT) per cavo interrato MT ad

elica visibile {passo d’elica3 m) - sez. 185 mm2 - In324 A

Figura I — Curve di livello dell’induzione magnetica generata da cavi cordati ad elica — calcoli effettuati con
il modello tridimensionale “Elico” della piattaforma “EMF Tools”, che tiene conto del passo d’elica.

Si evidenzia infine che le fasce di rispetto (comprese le correlate DPA) non sono

applicabili ai luoghi tutelati esistenti in vicinanza di elettrodotti esistenti.

In tali casi, I'unico vincolo legale ¢ quello del non superamento del valore di attenzione
del campo magnetico (10 uT da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24

ore nelle normali condizioni di esercizio); solo ove tale valore risulti superato, si
applicheranno le disposizioni dell’art. 9 della Legge 36/2001.
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CONDUTTORI DI ALL UMINIO ISOLAMENTO IN POLIETILENE A SPESSORE

RIDOTTO SCHERMO IN TUBO DI ALLUMING SOTTO GUAINA DI I
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PROSPETTO |- Caratteristiche dei cavi
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Marieoia Tipo Formazione| ~omnale >
{ 5 '
De ’ Portata (1) . s .-d':lm
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(A x ment) (P (Kgha) A (RA) (A (WA
332262 | DC 4390/1 | 3x3%+50Y ] 1000 40 40 e 88
332263 | DC 43004 | 3u50+507 8 1800 170 8s 20 @0
332264 | DC 43002 | 305507 e’ 2400 25 25 22 eE
332265 | DC 430043 | 3x150+50Y e 100 M0 19.5 2.5 10.5
(1) | vaor & portals vEIQONG N regee permanents per | G in &y legpermente mossa (2 knkh) espost
dmww.wwadwmwc.wnnmwwm
dot conator c
23 | valon sl cOmants AOMINRE termica & core creute vaigone aurata del
corto croudo 0.5 mmu«immmm‘c.. *C me"Cﬂﬂ'C
& della fune portarss 80°C ¢ 150° C

Esempio di descrizione ridofta ,
CAY -MT -3x180+B50ARECHSEXY -1 80 - R 1D

POLIETILENE E FUNE PORTANTE DI ACCIAIO RIVESTITO DI AL LUMINGD ;‘Dc 43907 ]
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DIREZIONE RETE - SUPPORTOQ INGEGNERIA

Linee in cavo aereo MT

Tavola

* Enel TESATURA DEI CAVI
e DATI CARATTERISTICI DEI CAVI CORDATI T1 A
SU FUNE PORTANTE Jea s ougeo 20

Formazione Inxmen’] | 3x35¢1250 | 35001250 | 3x95¢1x50 | 31500 1x50
Fase

Diametro conduttore (df)  [mm) 7.1 8.1 14 142
Diametro solante (DY) {mm) 2.2 261 297 327
Fune portante

Diametro (dc) fmm) 90

Carico rottura 60,96

Modub elastico 155,0

Coefficiente di dilatazione 13x10°

Fascio

Diametro (Dmax) fmm) 593 614 67 B 7133
ﬁ):::':;" SR g (mm] 153 774 838 893
Peso fkg/'m] 2100 2300 3,000 3,700
Spinta vento 100 kmvh fkg/m] 2525 2615 2 888 312
Carico rsullante Zona A [kgm) 3,284 3483 4164 4841
Peso ghaccio kg/m] 1,516 1576 1,762 1,924
Canco vertcale (kg/'m] 3616 3676 4762 5624
Spinta vento 50 km/h [kg/m] 0,802 0,824 0,892 0,951
Carico risultante Zona B [kg/m] 3703 3963 4 B45 5704
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TENSIONE 15 KV O 20 KV

B10 — CABINA SECONDARIA TIPO BOX O SIMILARI, ALIMENTATA IN CAVO SOTTERRANEO —
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RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.

SEZIONE FRJ)NTALE SEZIONE LATERALE
DP.A D.P.A
D.P.A. D.P.A.
PIANTA
D <3 uT | D.P.A.
[:l >3 uT D.P.A.
DIAMETRO TIPOLOGIA DPA (m)
DEICAVI (m) | TRASFORMATORE (Kva) | CORRENTE(A) | ) parete esterna FF-Ia
250 361 1.5 B10a
Da 0,020
20,027 400 578 1,6 B10b
630 209 2,0 B10c




