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4m3 per stoccaggio NaOH e protetto da
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tettoia esistente - vasca di contentimento

4.1 m3
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Deposito sacco da

10 kg protetto da

tettoia - Polielettrolita anionico

Secchio da 30 kg protetto da

tettoia - Legante
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Secchio da 30 kg protetto da

tettoia - Coloranti

Secchio da 20 kg protetto da

tettoia - Permanganato di potassio

Cisterna da 1 m3 protetto da

tettoia - Ipoclorito di sodio

Secchio da 60 kg protetto da

4 tettoia - Emulsione acquosa di resina
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Scarichi da stabilimento
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Deposito sacco da
10 kg protetto da tettoia
' - Polimero cationico

Dotazioni comprese nella fol
sistema scrubber:

di protezione

SERBATOIO CAPACITA' 600litri
stoccaggio idrossido di sodio con
camicia di protezione

SERBATOIO CAPACITA' 600litri

-] stoccaggio ipoclorito di sodio con

i camicia di protezione

SERBATOIO CAPACITA' 600 litri per
stoccaggio acido solforico con camicia

per

per
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Secchio da 20 kg protetto da
tettoia - Pigmenti
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Ricezione e pretrattamento REF

Equalizzaztore e trattamento chimico—fisico (D9)
Trattamento biologico | stadio (D8)

Trattamento di ultrafiltrazione su MBR
Adeguamento biologico Il stadio a Cicli Alternati
Trattamento di filtrazione su sabbia

Trattamento di disinfezione UV

Adeguamento linea fanghi

Trattamento emissioni odorigene

Predisposizione D15

LEGENDA STATO Dl

FATTO

DF1 Disidratazione fanghi (nastropressa)

DR Preparazione e dosaggio ipoclorito di sodio

DR4 Preparazione e dosaggio polielettrolita per nastropressa

EQ1 Equalizzazione in linea

EQ2 Equalizzazione laterale

FG1a+d Filtrazione in pressione su letto granulare (dual media)

FT1 Filtrazione su tela

IF1 Ispessimento fanghi
PS1 Sollevamento iniziale
PS2  Sollevamento a biologico
PS3 Ricircolo fanghi

PSS  Sollevamento schiume ad ispessitore [F—1
RB1a/b Areazione biologica 1° stadio (MBBR)
RB2a+C Areazione biologica 2° stadio (fanghi attivi)

RC1 Disinfezione / ossidazione finale

mo\_ Sedimentazione secondaria su vasca circolare
w_lx_o\_o Sedimentazione primaria su decantatori lamellari
SL2a=d Sedimentazione secondaria su decantatori

NUOVI STOCCAGGI

per il trattamento dei capi di abbigliamento

STOCCAGGI ESISTENTI a servizio dell'impianto di depurazione

STOCCAGGI ESISTENTI a servizio dello stabilimento

lamellari
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