Scheda di sicurezza o. R. D. i n

ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 e Regolamento (CE) PRODOTTI CHIMICI
453/2010 Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)
Tel. 071-7819653

Nome commerciale : POTASSIO PERMANGANATO Fax. 071-7819256
Codice: T517031

Revisione : 29.11.2013 Versione : 3.0.1
Data della stampa : 29/11/2013 Versione precedente : 3.0.0

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
POTASSIO PERMANGANATO (T517031; T517431; T517731)
PERMANGANATO DI POTASSIO ; Numero di registrazione (CE) : 01-2119480139-34 ; Nr. CAS : 7722-64-7 ; Nr. CE : 231-760-3 ; Nr. Indice
: 025-002-00-9
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele
Impiego in laboratori
Uso come prodotto chimico per il trattamento delle acque
Uso in sintesi chimica

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore : O.R.D.I. SAS.

Via/Casella Postale : VIA DELLE INDUSTRIE, 19
Targa di nazionalita/CAP/Citta : 60022, CASTELFIDARDO (AN)
Telefono : +39 071 7819653

Fax: +39 071 7819256

Contatto :

1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. Identificazione dei pericoli

21 Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pud aggravare un incendio; comburente. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. * Nocivo se ingerito. - Molto tossico per gli
organismi acquatici. * Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Aquatic Acute 1 ; H400 - Aquatic Chronic 1 ; H410 - Acute Tox. 4 ; H302 - Skin Corr. 1B ; H314 - Ox. Sol. 2 ; H272
Direttiva 67/548/EEC o0 1999/45/EC
Puo provacare |" accensione di materie combustibili. * Altamente tossico per gli organismi acquatici, pud provocare a lungo termine effetti
negativi per I'ambiente acquatico. * Provoca ustioni. * Nocivo per ingestione.
O;R8 *N;R50/53 *C;R34 *Xn;R22
2.2 Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di Pericolo

O

Fiamma su cerchio (GHS03) * Corrosione (GHS05) * Ambiente (GHS09) * Punto esclamativo (GHS07)
Avvertenze
Pericolo
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. O71-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

Gruppo

di Settore Cm.:glorla Categoria Categoria Categoria
o utilizzat d'uso di di rilascio .
N¢ Titolo breve ol finale prl::idt.;t‘to processo aallambla dtlﬂi (a;t(i;):o Riferimento
princip (Su) e (P"é;"’ (PROC) nte (ERC) o
ali (SU)
1, 2a,
2b, 4, 5,
Preparazione e 6a, 6b, 5.8a. 8b
1 (re)imballo di sostanze 3 8,9, 10, 21,37 ’ 9’ ’ 2,3 NA ES252
e miscele 12, 15;
16, 18,
23
2 Impiego in laboratori 22 24 21 15 8a, 8b NA ES11207
1, 2a,
Uso come prodotto 26ba, %b&
chimico per il e 3, 5, 8a,
3 frattamento dalle 22 81‘29,1150, 21,37 8b 8b NA ES448
o 16, 18,
23
1, 2a,
Uso come prodotto 262; 46‘b5‘
chimico per il el 3,5, 8a,
4 trattamento delle 3 81‘29,1150, 21,37 8b 2, 6b NA ES11201
- 16, 18,
23
5 | Uso in sintesi chimica 3 8,9,10 NA eetul 1,4,6a NA ES11203
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s5.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 1: Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti

Gruppi di utilizzatori principali industriali

SU1: Agricoltura, silvicoltura, pesca

SU2a: Attivita minerarie (tranne le industrie offshore)

SU2b: Industrie offshore

SU4: Industrie alimentari

SU5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia

SU6a: Lavorazione di legno e prodotti in legno

SUseb: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di
carta

SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti
petroliferi)

SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine

SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le
leghe)

SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione
(compounding) e la conversione

SU15: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
SU16: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,
apparecchiature elettriche

SU18: Fabbricazione di mobili

SU23: Elettricita, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue

Settore d'uso finale

PC21: Sostanze chimiche per laboratorio

Catagotia di prodote-chimico PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

PROCS: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante)

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuctamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
Categorie di processo dedicate

PROCS8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori
(linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)

ERC2: Formulazione di preparati

ri rilascio nell'ambien . X i
Categoria a rilascio nell'ambiente ERC3: Formulazione in materiali

2.1 Scenario contributivo che controlla I'esposizione ambientale per: ERC2, ERC3

Concentrazione della Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
Caratteristiche del prodotto sostanza nella (se non altrimenti indicato).
Miscela/Articolo
Altre condizioni operative Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente
determinate che interessano
I'esposizione ambientale
condizioni tecniche e misure a Area di applicazione Uso industriale
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O.XR.D.1I.;

PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.s. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.

1907/2006

potassium permanganate

Versione 2.0

Data di revisione 28.11.2013

Data di stampa 28.11.2013

livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci

Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la

Qualsiasi acqua di scarto deve essere emessa in
Acqua STP
Suolo La presenza non & prevista nel suolo

limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo

Tutte le perdite in aria o in acqua sono monitorate, in quanto sono gli ingressi e
le uscite degli impianti di trattamento

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

2.2 Scenario contributivo che controlla I'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC5, PROC8a,

PROC8b, PROC9

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
(se non altrimenti indicato).

Caratteristiche del prodotto

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Solido, mediamente polveroso

Durante l'uso si forma polvere.

Quantita usata

non applicabile

Frequenza e durata dell'uso

Durata dell'esposizione

per giorno »4h

Fattori umani non influenzati dalla
gestione del rischio

Volume respiratorio ] 10 m3/giorno

condizioni tecniche e misure per il
controllo della dispersione dalla
fonte ai lavoratori

Fornire un buon livello di ventilazione generale o controllata

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite, la
dispersione e |'esposizione

Fornire una formazione di base ai dipendenti per prevenire / ridurre al minimo
I'esposizione.
Assicurarsi che le misure di controllo siano regolarmente verificare e osservate.

Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione dell'igiene
e della salute

Guanti di protezione secondo la norma EN 374.
Occhiali di protezione di sicurezza

Laddove esista il rischio di superamento del limite di esposizione professionale /
DNEL:

Protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione assegnato di
almeno 5

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per pit di 4. ore .
0
Utilizzare un apparecchio respiratorio.

PA101211_001
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate

Data di revisione 28.11.2013

O.XR.D.i.-

Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

| utilizzato modelloEUSES. Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente.

Lavoratori
MEASE
Scenario Condizioni specifiche Via di esposizione Livello RCR
contribuente d'esposizione
PROCS > 4 ore (strato di mezzo),
! per l'aspirazione locale, Esposizione per 4
:Eggga (efficienza 90%), con inalazione dei lavoratori 0,125mg/m 0,57
RPE (90%)
> 4 ore (strato di mezzo),
per l'aspirazione locale, Esposizione per 5
PROCSb (efficienza 90%), con inalazione dei lavoratori | :083mMg/m 0,29
RPE (95%)
Il valore di esposizione cutanea stimato & considerato trascurabile.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di

Esposizione

Ambiente

percio si pud rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.

valutare se lavora all'interno dei confini stabiliti dallo scenario espositivo attraverso lo scaling con EUSES.
| principali parametri di guida sono i seguenti:

= quantita locale utilizzata (tonnellaggio)

« fattore di rilascio prima del trattamento in loco

= presenza ed efficienza del trattamento in loco delle acque reflue

« Fattore di diluizione

Per lo scaling vedi: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool

Salute

del rischio descritte sopra oppure se pud dimostrare che le sue condizioni operative e le misure attuate per la

a un livello inferiore al rispettivo DNEL (dato che i processi e le attivita in questione sono trattati dalle PROC
elencate sopra) cosi come specificato sotto.

strumento di scaling adeguato come MEASE (www.ebrc.de/mease.html)

gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero

Se un utilizzatore a valle ha OC/RMM al di fuori delle OC/RMM specificate nello scenario espositivo, il DU pud

L'utilizzatore a valle (DU) opera entro i limiti stabiliti dall'ES se vengono rispettate le misure proposte di gestione

gestione del rischio sono adeguate. A tale fine occorre dimostrare che limita l'inalazione e I'esposizione dermica

Se non sono disponibili dati misurati, I'utilizzatore a valle per stimare I'esposizione associata puo avvalersi di uno
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Impiego in laboratori

SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,

Gruppi-di utizzaton prncipall intrattenimento, servizi, artigianato)

Settore d'uso finale SU24: Ricerca e sviluppo scientifici

Categoria di prodotto chimico PC21: Sostanze chimiche per laboratorio

Categorie di processo PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
ERCB8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in

5 i i - sistemi aperti

Categoria a rilascio nell'amblente ERC8b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi
aperti

2.1 Scenario contributivo che controlla I'esposizione ambientale per: ERC8a, ERC8b
Concentrazione della Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100

Caratteristiche del prodotto sostanza nella (se non altrimenti indicato).
Miscela/Articolo

Altre condizioni operative Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente

determinate che interessano

|'esposizione ambientale

Fonlciﬁzcijom tecniche( e misure)a Area di applicazione Uso industriale

ivello di processo (sorgente) per P : p

impadire | riasei Acqua g_ll_]glmas: acqua di scarto deve essere emessa in

Condizioni tecniche locali e - -

misure per la riduzione e la Suolo La presenza non e prevista nel suolo

limitazione di scarichi, emissioni | Tutte le perdite in aria o in acqua sono monitorate, in quanto sono gli ingressi e

in aria e rilasci nel suolo le uscite degli impianti di trattamento

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

2.2 Scenario contributivo che controlla I'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
(se non altrimenti indicato).

Forma Fisica (al . .
Caratteristiche del prodotto momento dell'uso) Solido, mediamente polveroso

Durante l'uso si forma polvere.

s non applicabile
Quantita usata PP

Durata dell'esposizione 5 Ak
Frequenza e durata dell'uso per giorno
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

Fattori umani non influenzati dalla| Volume respiratorio 10 m3/giorno
gestione del rischio
condizioni tecniche e misure per il| Fornire un buon livello di ventilazione generale o controllata
controllo della dispersione dalla
fonte ai lavoratori

Fornire una formazione di base ai dipendenti per prevenire / ridurre al minimo
I'esposizione.
Assicurarsi che le misure di controllo siano regolarmente verificare e osservate.

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite, la
dispersione e |'esposizione

Guanti di protezione secondo la norma EN 374.
Occhiali di protezione di sicurezza

Laddove esista il rischio di superamento del limite di esposizione professionale /

Condizioni e provvedimenti DNEL:
riguardanti la protezione Protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione assegnato di
personale, valutazione dell'igiene | almeno 5
e della salute Evitare di eseguire le operazioni lavorative per pit di 4. ore .
0

Utilizzare un apparecchio respiratorio.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

| utilizzato modelloEUSES. Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente.

Lavoratori
MEASE
Scenario Condizioni specifiche Via di esposizione Livello RCR
contribuente d'esposizione

> 4 ore (strato di mezzo),
per l'aspirazione locale,
PROC15 (efficienza 90%), no RPE
(dispositivi di protezione
delle vie respiratorie)

Esposizione per

3
inalazione dei lavoratori 0,05mg/m 0,23

Il valore di esposizione cutanea stimato & considerato trascurabile.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione

Ambiente

gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
percid si puod rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.

In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate

Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

Se un utilizzatore a valle ha OC/RMM al di fuori delle OC/RMM specificate nello scenario espositivo, il DU pud
valutare se lavora all'interno dei confini stabiliti dallo scenario espositivo attraverso lo scaling con EUSES.

| principali parametri di guida sono i seguenti:

« quantita locale utilizzata (tonnellaggio)

« fattore di rilascio prima del trattamento in loco

« presenza ed efficienza del trattamento in loco delle acque reflue

« Fattore di diluizione

Per lo scaling vedi: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool

Salute
L'utilizzatore a valle (DU) opera entro i limiti stabiliti dal'ES se vengono rispettate le misure proposte di gestione

del rischio descritte sopra oppure se pud dimostrare che le sue condizioni operative e le misure attuate per la
gestione del rischio sono adeguate. A tale fine occorre dimostrare che limita l'inalazione e I'esposizione dermica
a un livello inferiore al rispettivo DNEL (dato che i processi e le attivita in questione sono trattati dalle PROC

elencate sopra) cosi come specificato sotto.
Se non sono disponibili dati misurati, l'utilizzatore a valle per stimare I'esposizione associata puo avvalersi di uno

strumento di scaling adeguato come MEASE (www.ebrc.de/mease.html)
Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 3: Uso come prodotto chimico per il trattamento delle
acque

SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione,

Gruppi-di utizzaton prncipal intrattenimento, servizi, artigianato)

SU1: Agricoltura, silvicoltura, pesca

SU2a: Attivita minerarie (tranne le industrie offshore)

SU2b: Industrie offshore

SU4: Industrie alimentari

SUS5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia

SUea: Lavorazione di legno e prodotti in legno

SU6b: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di
carta

SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti
petroliferi)

SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine

SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le
leghe)

SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione
(compounding) e la conversione

SU15: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
SU16: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,
apparecchiature elettriche

SU18: Fabbricazione di mobili

SU23: Elettricita, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue

Settore d'uso finale

PC21: Sostanze chimiche per laboratorio

Categoriadi prodotte chimico PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)

PROCS5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante)

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate

PROCS8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuctamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate

Categorie di processo

Categoria a rilascio nellambiente ERC8b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi

aperti
2.1 Scenario contributivo che controlla I'esposizione ambientale per: ERC8b
Concentrazione della Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
Caratteristiche del prodotto sostanza nella (se non altrimenti indicato).
Miscela/Articolo
Altre condizioni operative Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente
determinate che interessano
I'esposizione ambientale
condizioni tecniche e misure a Acqua Qualsiasi acqua di scarto deve essere emessa in
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

livello di processo (sorgente) per STP
impedire i rilasci 3 :
i : . Suolo La presenza non & prevista nel suolo
Condizioni tecniche locali e — P - P . — -
misure per la riduzione e la Tutte le perdlte in aria o in acqua sono monitorate, in quanto sono gll Ingressi e

limitazione di scarichi, emissioni | le uscite degli impianti di trattamento

in aria e rilasci nel suolo
Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

2.2 Scenario contributivo che controlla I'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC3, PROCS,
PROCB8a, PROCS8b

Concentrazione della
sostanza nella

Caratteristiche del prodotto Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
(se non altrimenti indicato).

Forma Fisica (al

, Solido, mediamente polveroso
momento dell'uso) P

non applicabile
Quantita usata PP

Durata dell'esposizione

. >4h
Frequenza e durata dell'uso per giorno

Fattori umani non influenzati dalla| Volume respiratorio 10 m3/giorno
gestione del rischio

condizioni tecniche e misure per il| Fornire un buon livello di ventilazione generale o controllata
controllo della dispersione dalla
fonte ai lavoratori

Fornire una formazione di base ai dipendenti per prevenire / ridurre al minimo
I'esposizione.
Assicurarsi che le misure di controlio siano regolarmente verificare e osservate.

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite, la
dispersione e |'esposizione

Guanti di protezione secondo la norma EN 374.
Occhiali di protezione di sicurezza

Laddove esista il rischio di superamento del limite di esposizione professionale /

Condizioni e provvedimenti DNEL:
riguardanti la protezione Protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione assegnato di
personale, valutazione delliigiene | almeno 5
e della salute Evitare di eseguire le operazioni lavorative per pit di 4. ore .
0

Utilizzare un apparecchio respiratorio.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

utilizzato modelloEUSES. Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente.

Lavoratori
MEASE
Scenario Condizioni specifiche Via di esposizione Livello RCR
contribuente d'esposizione
> 4 ore (strato di mezzo),
per l'aspirazione locale, E -
55 sposizione per
PROC3 (efficler_lz_a_ 99%?' no_RPE inalazione dei lavoratori 0,¥mg/m? 0,46
(dispositivi di protezione
delle vie respiratorie)
> 4 ore (strato di mezzo),
PROCS, per l'aspirazione locale, Esposizione per
PROCB8a (efficienza 90%), con inalazione dei lavoratori O 28mg/m® a7
RPE (90%)
> 4 ore (strato di mezzo),
per l'aspirazione locale, Esposizione per 4
FROCHD (efficienza 95%), con inalazione dei lavoratori 0,063mg/m 0,29
RPE (90%)

Il valore di esposizione cutanea stimato & considerato trascurabile.
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione

Ambiente
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;

percio si puo rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.

In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.

Se un utilizzatore a valle ha OC/RMM al di fuori delle OC/RMM specificate nello scenario espositivo, il DU pud
valutare se lavora all'interno dei confini stabiliti dallo scenario espositivo attraverso lo scaling con EUSES.

| principali parametri di guida sono i seguenti:

« quantita locale utilizzata (tonnellaggio)

« fattore di rilascio prima del trattamento in loco

« presenza ed efficienza del trattamento in loco delle acque reflue

» Fattore di diluizione

Per lo scaling vedi: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool

Salute

L'utilizzatore a valle (DU) opera entro i limiti stabiliti dal'ES se vengono rispettate le misure proposte di gestione
del rischio descritte sopra oppure se puo dimostrare che le sue condizioni operative e le misure attuate per la
gestione del rischio sono adeguate. A tale fine occorre dimostrare che limita l'inalazione e I'esposizione dermica
a un livello inferiore al rispettivo DNEL (dato che i processi e le attivita in questione sono trattati dalle PROC
elencate sopra) cosi come specificato sotto.

Se non sono disponibili dati misurati, I'utilizzatore a valle per stimare I'esposizione associata pud avvalersi di uno
strumento di scaling adeguato come MEASE (www.ebrc.de/mease.html)
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Data di revisione 28.11.2013

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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PRODOTTI CHIMICI
Via delle industrie, 19 s.5. 16
Castelfidardo (AN)

Tel. 071-7819653
Fax. 071-7819256

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006

potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 4: Uso come prodotto chimico per il trattamento delle
acque

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti

Gruppi di utilizzatori principali industriali

SU1: Agricoltura, silvicoltura, pesca

SU2a: Attivita minerarie (tranne le industrie offshore)

SU2b: Industrie offshore

SU4: Industrie alimentari

SUS5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia

SUea: Lavorazione di legno e prodotti in legno

SU6b: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e prodotti di
carta

SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti
petroliferi)

SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine

SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le
leghe)

SU12: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione
(compounding) e la conversione

SU15: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
SU16: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,
apparecchiature elettriche

SU18: Fabbricazione di mobili

SU23: Elettricita, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue

Settore d'uso finale

PC21: Sostanze chimiche per laboratorio

Categoriadi prodotte chimico PC37: Prodotti chimici per il trattamento delle acque

PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)

PROCS5: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di
preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante)

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate

PROCS8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuctamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate

Categorie di processo

ERC2: Formulazione di preparati

Getegoriaa Hlaselo nelfambiente ERC6b: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

2.1 Scenario contributivo che controlla I'esposizione ambientale per: ERC2, ERC6b

Concentrazione della Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
Caratteristiche del prodotto sostanza nella (se non altrimenti indicato).
Miscela/Articolo
Altre condizioni operative Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente
determinate che interessano
I'esposizione ambientale
condizioni tecniche e misure a Area di applicazione Uso industriale
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1907/2006

potassium permanganate

Versione 2.0

Data di revisione 28.11.2013

Data di stampa 28.11.2013

livello di processo (sorgente) per
impedire i rilasci

Condizioni tecniche locali e
misure per la riduzione e la

Qualsiasi acqua di scarto deve essere emessa in
Acqua STP
Suolo La presenza non & prevista nel suolo

limitazione di scarichi, emissioni
in aria e rilasci nel suolo

Tutte le perdite in aria o in acqua sono monitorate, in quanto sono gli ingressi e
le uscite degli impianti di trattamento

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

2.2 Scenario contributivo che
PROC8a, PROCS8b

controlla I'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC3, PROCS5,

Concentrazione della
sostanza nella
Miscela/Articolo

Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
(se non altrimenti indicato).

Caratteristiche del prodotto

Forma Fisica (al
momento dell'uso)

Solido, mediamente polveroso

Durante l'uso si forma polvere.

Quantita usata

non applicabile

Frequenza e durata dell'uso

Durata dell'esposizione

per giorno >4h

Fattori umani non influenzati dalla
gestione del rischio

Volume respiratorio 10 m3/giorno

condizioni tecniche e misure per il
controllo della dispersione dalla
fonte ai lavoratori

Fornire un buon livello di ventilazione generale o controllata

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite, la
dispersione e I'esposizione

Fornire una formazione di base ai dipendenti per prevenire / ridurre al minimo
I'esposizione.
Assicurarsi che le misure di controllo siano regolarmente verificare e osservate.

Guanti di protezione secondo la norma EN 374,
Occhiali di protezione di sicurezza

Condizioni e provvedimenti
riguardanti la protezione
personale, valutazione dell'igiene

Laddove esista il rischio di superamento del limite di esposizione professionale /
DNEL:

Protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione assegnato di
almeno 5

e della salute

Evitare di eseguire le operazioni lavorative per pit di 4. ore .
0
Utilizzare un apparecchio respiratorio.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente
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potassium permanganate
Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

utilizzato modelloEUSES. Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente.

Lavoratori
MEASE
Scenario Condizioni specifiche Via di esposizione Livello RCR
contribuente d'esposizione
> 4 ore (strato di mezzo),
per l'aspirazione locale, E -
55 sposizione per
PROC3 (efficler_lz_a_ 99%?' no_RPE inalazione dei lavoratori 0,¥mg/m? 0,46
(dispositivi di protezione
delle vie respiratorie)
> 4 ore (strato di mezzo),
PROCS, per l'aspirazione locale, Esposizione per
PROCB8a (efficienza 90%), con inalazione dei lavoratori O 28mg/m® a7
RPE (90%)
> 4 ore (strato di mezzo),
per l'aspirazione locale, Esposizione per 4
FROCHD (efficienza 90%), con inalazione dei lavoratori 0,063mg/m 0,29
RPE (95%)

Il valore di esposizione cutanea stimato & considerato trascurabile.
4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione

Ambiente
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;

percio si puo rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.

In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.

Se un utilizzatore a valle ha OC/RMM al di fuori delle OC/RMM specificate nello scenario espositivo, il DU pud
valutare se lavora all'interno dei confini stabiliti dallo scenario espositivo attraverso lo scaling con EUSES.

| principali parametri di guida sono i seguenti:

« quantita locale utilizzata (tonnellaggio)

« fattore di rilascio prima del trattamento in loco

« presenza ed efficienza del trattamento in loco delle acque reflue

» Fattore di diluizione

Per lo scaling vedi: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool

Salute

L'utilizzatore a valle (DU) opera entro i limiti stabiliti dal'ES se vengono rispettate le misure proposte di gestione
del rischio descritte sopra oppure se puo dimostrare che le sue condizioni operative e le misure attuate per la
gestione del rischio sono adeguate. A tale fine occorre dimostrare che limita l'inalazione e I'esposizione dermica
a un livello inferiore al rispettivo DNEL (dato che i processi e le attivita in questione sono trattati dalle PROC
elencate sopra) cosi come specificato sotto.

Se non sono disponibili dati misurati, I'utilizzatore a valle per stimare I'esposizione associata pud avvalersi di uno
strumento di scaling adeguato come MEASE (www.ebrc.de/mease.html)
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Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone l'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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Versione 2.0 Data di stampa 28.11.2013

Data di revisione 28.11.2013

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 5: Uso in sintesi chimica

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti

Gruppi di utilizzatori principali industriali

SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti
petroliferi)

Settore d'uso finale SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine

SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le
leghe)

PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata

PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano
occasioni di esposizione

PROCS: Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di
Categorie di processo preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante)

PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture non
dedicate

PROCS8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, in strutture dedicate

ERC1: Produzione di sostanze chimiche

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di
Categoria a rilascio nell'ambiente | articoli

ERC6a: Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza
(uso di sostanze intermedie)

2.1 Scenario contributivo che controlla I'esposizione ambientale per: ERC1, ERC4, ERC6a

Concentrazione della Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
Caratteristiche del prodotto sostanza nella (se non altrimenti indicato).
Miscela/Articolo
Altre condizioni operative Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente
determinate che interessano
I'esposizione ambientale
conidmonl tecniche e misure a Area di applicazione Uso industriale
livello di processo (sorgente) per T, : :
; ot S Qualsiasi acqua di scarto deve essere emessa in
impedire i rilasci Acqua STP q
Condizioni tecniche locali e - -
misure per la riduzione e la Suolo La presenza non e prevista nel suolo
limitazione di scarichi, emissioni | Tutte le perdite in aria o in acqua sono monitorate, in quanto sono gli ingressi e
in aria e rilasci nel suolo le uscite degli impianti di trattamento

Provvedimenti organizzativi per
evitare/limitare le fuoriuscite dal
sito

2.2 Scenario contributivo che controlla I'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC2, PROCA4,
PROCS5, PROC8a, PROCS8b

Caratteristiche del prodotto ] Concentrazione della Include quote di sostanza nel prodotto fino a % 100
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sostanza nella (se non altrimenti indicato).
Miscela/Articolo

Forma Fisica (al

momento dell'uso) Solido, mediamente polveroso

Durante l'uso si forma polvere.
non applicabile

Quantita usata

Durata dell'esposizione ~4h
Frequenza e durata dell'uso per giorno

Fattori umani non influenzati dalla| Volume respiratorio ‘ 10 m3/giorno
gestione del rischio

condizioni tecniche e misure per ill Fornire un buon livello di ventilazione generale o controllata
controllo della dispersione dalla
fonte ai lavoratori
Provvedimenti organizzativi per Fornire una formazione di base ai dipendenti per prevenire / ridurre al minimo
evitare/limitare le fuoriuscite, la I'esposizione.

dispersione e |'esposizione Assicurarsi che le misure di controllo siano regolarmente verificare e osservate.
Guanti di protezione secondo la norma EN 374.

Occhiali di protezione di sicurezza

Laddove esista il rischio di superamento del limite di esposizione professionale /

Condizioni e provvedimenti DNEL:
riguardanti la protezione Protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione assegnato di
personale, valutazione delligiene | almeno 5
e della salute Evitare di eseguire le operazioni lavorative per pit di 4. ore .
]

Utilizzare un apparecchio respiratorio.

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

| utilizzato modelloEUSES. Non si prevede la presenza della sostanza nell'ambiente.

Lavoratori
MEASE
Scenario Condizioni specifiche Via di esposizione Livello RCR
contribuente d'esposizione

> 4 ore (strato di mezzo),
per l'aspirazione locale, s
PROC2 (efficienza 90%), no RPE Elsa'l’:;'(ﬂf’e”ge‘i’?;wamri 0,05mg/m? 0,23
(dispositivi di protezione

delle vie respiratorie)
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> 4 ore (strato di mezzo),
per l'aspirazione locale, Esposizione per "

Sl (efficienza 90%), con inalazione dei lavoratori 0,125mg/m 0,46
RPE (90%)
> 4 ore (strato di mezzo),

PROCS, per l'aspirazione locale, Esposizione per 4

PROCB8a (efficienza 90%), con inalazione dei lavoratori 0:12qmoim Qs
RPE (90%)
> 4 ore (strato di mezzo),
per I'aspirazione locale, Esposizione per .

FROGR (efficienza 90%), con inalazione dei lavoratori 9.0eema/n 02e
RPE (95%)

Il valore di esposizione cutanea stimato e considerato trascurabile.

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di
Esposizione

Ambiente

gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti;
percio si pud rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio.

In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero
assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente.

Se un utilizzatore a valle ha OC/RMM al di fuori delle OC/RMM specificate nello scenario espositivo, il DU pud
valutare se lavora all'interno dei confini stabiliti dallo scenario espositivo attraverso lo scaling con EUSES.

| principali parametri di guida sono i seguenti:

= quantita locale utilizzata (tonnellaggio)

« fattore di rilascio prima del trattamento in loco

= presenza ed efficienza del trattamento in loco delle acque reflue

« Fattore di diluizione

Per lo scaling vedi: http://www.arche-consulting.be/metal-CSA-toolbox/du-scaling tool

Salute

L'utilizzatore a valle (DU) opera entro i limiti stabiliti dall'ES se vengono rispettate le misure proposte di gestione
del rischio descritte sopra oppure se pud dimostrare che le sue condizioni operative e le misure attuate per la
gestione del rischio sono adeguate. A tale fine occorre dimostrare che limita l'inalazione e I'esposizione dermica
a un livello inferiore al rispettivo DNEL (dato che i processi e le attivita in questione sono trattati dalle PROC
elencate sopra) cosi come specificato sotto.

Se non sono disponibili dati misurati, I'utilizzatore a valle per stimare I'esposizione associata puo avvalersi di uno
strumento di scaling adeguato come MEASE (www.ebrc.de/mease.html)

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Si presuppone |'adozione di standard adeguati per l'igiene del lavoro.
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