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DEPOSITO TEMPORANEO DEP.01

Cassone di raccolta dei rifiuti prodotti dall'impianto di

depurazione. I rifiuti derivano dai pretrattamenti e

dalle operazioni di disidratazione tramite nastropressa

(CER 191209). La raccolta dei rifiuti avviene nel luogo

in cui gli stessi sono prodotti.

CAPACITA': 20m3

FREQUENZA DI SMALTIMENTO:

entro 2mesi

SISTEMA DI PROTEZIONE: Telo di copertura e

alloggio sotto struttura munita di tettoia

n.prog.1

DEPOSITO TEMPORANEO DEP.03

Cassone di raccolta dei rifiuti prodotti dalla piattaforma

di rifiuti liquidi non pericolosi. I rifiuti derivano dalle

operazioni di disidratazione dei fanghi tramite

nastropressa (CER 190814). La raccolta dei rifiuti

avviene nel luogo in cui gli stessi sono prodotti

CAPACITA': 10m3

FREQUENZA DI SMALTIMENTO:

entro 2mesi

SISTEMA DI PROTEZIONE: Telo di copertura e

alloggio sotto struttura munita di tettoia

n.prog.2

n.prog.3

DEPOSITO TEMPORANEO DEP.02

n.2 Cassonetti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità di grigliatura fine

della piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi. I rifiuti derivano dalle

operazioni di disidratazione dei fanghi tramite nastropressa (CER

190801). La raccolta dei rifiuti avviene nel luogo in cui gli stessi sono

prodotti.

CAPACITA': 1m3 cadauno

FREQUENZA DI SMALTIMENTO:

entro 2mesi

SISTEMA DI PROTEZIONE: Sistema di insacchettamento, coperchi di

chiusura dei cassonetti e alloggio sotto struttura munita di tettoia

DEPOSITO PRELIMINARE

D15

Predisposizione per stoccaggio

preliminare di rifiuti prima di

una delle operazioni di cui ai

punti da D1 a D14

D15

PLATEA ECOLOGICA

Utilizzata allo stato di fatto per la raccolta dei rifiuti

prodotti dallo stabilimento per il trattamento dei capi di

abbigliamento prima di inviarli allo smaltimento: CER

150102, CER 150203, CER 080112, CER 150106,

CER 150101, CER 080318

SISTEMA DI PROTEZIONE: platea ecologica

realizzata all'interno di una struttura munita di

copertura e di impermeabilizzazione
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