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LEGENDA STATO DI PROGETTO

Pesa

Ricezione e pretrattamento REF

Equalizzaztore e trattamento chimico—fisico (D9)
Trattamento biologico | stadio (D8)

Trattamento di ultrafiltrazione su MBR
Adeguamento biologico Il stadio a Cicli Alternati

Trattamento di filtrazione su sabbia

Trattamento di disinfezione UV
Adeguamento linea fanghi
Trattamento emissioni odorigene

Predisposizione D15

PLATEA ECOLOGICA

Utilizzata allo stato di fatto per la raccolta dei rifiuti
prodotti dallo stabilimento per il trattamento dei capi di
abbigliamento prima di inviarli allo smaltimento: CER
150102, CER 150203, CER 080112, CER 150106,
CER 150101, CER 080318

SISTEMA DI PROTEZIONE: platea ecologica
realizzata allinterno di una struttura munita di
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DEPOSITO TEMPORANEO DEP.01
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FABBRICATO CALDAIA ED OSMOSI

Cassone di raccolta dei rifiuti prodotti dall'impianto di

depurazione. | rifiuti derivano dai pretrattamenti e

dalle operazioni di disidratazione tramite nastropressa
EQ-1

(CER 191209). La raccolta dei rifiuti avviene nel luogo

in cui gli stessi sono prodotti.

CAPACITA" 20m3

FREQUENZA DI SMALTIMENTO:

entro 2mesi

SISTEMA DI PROTEZIONE: Telo di copertura e

alloggio sotto struttura munita di tettoia OF/E/C//\/A

VASCA  RISERVA IDRICA

n.prog.2

DEPOSITO TEMPORANEO DEP.03

Cassone di raccolta dei rifiuti prodotti dalla piattaforma

di rifiuti liquidi non pericolosi. I rifiuti derivano dalle

operazioni di disidratazione dei fanghi tramite

nastropressa (CER 190814). La raccolta dei rifiuti

avviene nel luogo in cui gli stessi sono prodotti

CAPACITA": 10m3
7

FREQUENZA DI SMALTIMENTO:

EULFS entro 2mesi
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SISTEMA DI PROTEZIONE: Telo di copertura e
alloggio sotto struttura munita di tettoia

copertura e di impermeabilizzazione
m " 4 7\
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DEPOSITO TEMPORANEO DEP.02

n.2 Cassonetti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle unita di grigliatura fine
della piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi. | rifiuti derivano dalle
operazioni di disidratazione dei fanghi tramite nastropressa (CER
190801). La raccolta dei rifiuti avviene nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti.

CAPACITA": 1m3 cadauno
T FREQUENZA DI SMALTIMENTO:
entro 2mesi

SISTEMA DI PROTEZIONE: Sistema di insacchettamento, coperchi di
chiusura dei cassonetti e alloggio sotto struttura munita di tettoia

DEPOSITO PRELIMINARE
D15

Predisposizione per stoccaggio
preliminare di rifiuti prima di
una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D14
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LEGENDA STATO DI FATTO

DF 1 Disidratazione fanghi (nastropressa)
DR1 Preparazione e dosaggio ipoclorito di sodio
DR4 Preparazione e dosaggio polielettrolita per nastropressa
EQT Equalizzazione in linea
EQ2 Equalizzazione laterale
FG1a=d Filtrazione in pressione su letto granulare (dual media)
FT1 Filtrazione su tela
IF1 Ispessimento fanghi
PS1 Sollevamento iniziale
PS2  Sollevamento a biologico
PS3 Ricircolo fanghi
PS5 Sollevamento schiume ad ispessitore IF—1
RB]O/b Areazione biologica 1° stadio (MBBR)
RB2a+C Areazione biologica 2° stadio (fanghi attivi)
RC1 Disinfezione / ossidazione finale
SC1 sedimentazione secondaria su vasca circolare
SLT O/b Sedimentazione primaria su decantatori lamellari

SL2a+d Sedimentazione secondaria su decantatori lamellari

REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI RIFIUTI
LIQUIDI NON PERICOLOSI

PRESSO LA SEDE DI WASH ITALIA SpA
ZONA INDUSTRIALE NERETO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

elaborato titolo elaborato scale

G 1 Planimetria di stoccagagio rifiuti
consegna
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Committente:

WASH ITALIA S.p.A

Zona Industriale, 64015 Nereto (TE)
tel: 0861-806801 - fax: 0861-806898
info@washitalia.it
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