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La nuova rete di raccolta a servizio di tale area & ottenuta mediante la modifica
di parte della rete di raccolta delle acque meteoriche esistente e la posa di
tubazioni in PVC di diametro DN100 e di pozzetti in cls prefabbricato 500x500
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muniti di caditoie carrabili in ghisa sferoidale. Le acque raccolte confluiscono in
testa all'impianto di depurazione come indicato in planimetria: PUNTO DI RECAPITO
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LEGENDA STATO DI PROGETTO LEGENDA STATO DI FATTO

Pesa DF1 Disidratazione fanghi (nastropressa)
DR1 Preparazione e dosaggio ipoclorito di sodio
DR4 Preparazione e dosaggio polielettrolita per nastropressa

Ricezione e pretrattamento REF

Equalizzatore e trattamento chimico—fisico (D9) EQ1 Equalizzazione in linea
CARICO Trattamento biologico | stadio (D8) EQ2 Equalizzazione laterale
SCARICO Trattamento di ultrafiltrazione su MBR FG1a+d Filtrazione in pressione su letto granulare (dual media)
FT1 Filtrazione su tela

AREA MANOVRE
Adeguamento biologico Il stadio a Cicli Alternati IF1 Ispessimento fanghi

PS1 sollevamento iniziale

PS2  sollevamento a biologico
Trattamento di disinfezione UV PS3

Trattamento di filtrazione con silice

Ricircolo fanghi
Adeguamento linea fanghi PS5  sollevamento schiume ad ispessitore IF—1
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2 Trattamento emissioni odorigene RB1G/b Areazione biologica 1° stadio (MBBR)

%E RB2a+C Areazione biologica 2° stadio (fanghi attivi)
(z)‘% Predisposizione D15 RC1 Disinfezione / ossidazione finale

%@‘ Disinfezione con Acido Peracetico SC1 Sedimentazione secondaria su vasca circolare

SUCI/b Sedimentazione primaria su decantatori lamellari
SL2a+d Sedimentazione secondaria su decantatori lamellari




