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GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA - COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3044 del 23/05/2019
Prot n® 2017262806 del 13/10/2017
Ditta proponente Wash ltalia Spa
Oggetto Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la
sede Wash ltalia SpA zona industriale Nereto
Comune dell'intervento  NERETO Localita Zona industriale Nereto
Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 27 bis del
D.Lgs. W® 152/2006 e ss.mm.ii.
Tipologia progettuale
Presenti fin seconda convocazione)
Dirgtiore Generale Ing. Domenico Longhi - Delegato
Dirigente Servizio Valutazione Ambientale Dott. Damenico SCOCCIA - Delegato

Dirigente Servigie Governo ded Territorio

Dirigente Politica energetica, Qualivd dell'aria
Dirigente Servizo Risorse del Territorio Geom. Giuseppe CIUCA - Delegato

Diripente Servizie Gestione ¢ Qualitd delle Acqgue Diott 558 Sandrina Masciola — Delegata
Dirigente Servizio OO0 MM o Acque Marine

Segretario Gen, Antorita Bacino
Direviore ARTA Dott.sza Luciana DI CROCE - Delegata
Dirigente Servizio Rifiuti: Doat. Franco Gerardimi

Dirigente Servizio Sanitd Vet Ingiene ¢ Sicurezza Alimenti
Dirigente Genig Civile AG-TE Dot Alessandro Venieri - Delegato
Dirigente Genio Civile CH-PE

Experti esterni in miateria ombicntale

Relazione istruttoria tstrutione ing. Di Placido
Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta  Wash Italia Spa
per l'intervento avente per pggetto:
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GIUNTA REGIONALE

Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede Wash Italia SpA zona industriale Mereto
da realizzarsi nel Comunedi  NERETO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

I1CCR_VIA in esito a discussione sulle problematiche emerse in merito ai seguenti aspetti:
- Terre e rocce da scavo;
- Codici dei rifiuti che si intendono utilizzare nell*impianto di trattamento;
- Concentrazione delle polveri sospese e degli impatti odorigeni;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Atteso che I'intervento proposto nel suo complesso si configura come un nuovo impianto di trattamento rifiuti
{impianto di depurazione esistente con annesso impianto di pretrattamento di rifiuti liquidi), si rinvia a successivi atti
autorizzativi la possibilitd di prevedere sulla linea di immissione del pretrattato dal chimico- fisico al depuratore:

1. Misuratore di portata;

2. Campionatore automatico in continuo, con restituzione digitale dei dati,
Si rinvia, altresi, ai suddetti atti autorizzativi un approfondimento circa le modalita di gestione delle acque meteoriche
di dilavamento con particolare riferimento ai sistemi di prima pioggia ¢ all'impermeabilizzazione delle aree annesse
all’impianto,

In merito al PM 10 deve essere integrato lo studio relativo alle serie storiche giornaliere delle polveri sospese cui vanno
sommate le concentrazioni di fondo per rendere i dati comparabili con i limiti del D.Lgs 155/10. Nel novero del
particolato non vanno inclusi COV e CL2.

Fornire la ricostruzione della superficie piezometrica della falda pil superficiale, eon almeno n. 3 punti che si
riferiscano solo alla suddetta falda superficiale.

Atteso che la ditta dichiara che gli interventi non ricadono all'interno del PSDA si ritiene necessario che la suddetta
area venga opportunamente delimitata e segnalata.

In merito all’aspetto legato alle Terre ¢ rocce da scavo, "utilizzo di terre ¢ rocee da scavo in sito dovrd rispettare |
dettami dell"art. 24 comma 3 del D.P.R, 120:/2017. A tal fine la ditta proponente deve presentare un Piano preliminare
di utilizzo.

In merito all’elenco dei codici si preserive di eliminare il codice EER 20.03.03 (residui pulizia stradale) e di valutare
I"opportuniti di inserire in elenco il codice (per i rifiuti in uscita dal depuratore) in aggiunta al EER 19.12.09 anche il
codice EER 19.02.06 (fanghi predotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05),

In merito al livello reale di emissione di Manganese la simulazione effettuata in via cautelativa sulla base del QRE,
indica valori di Manganese in area superiori ai limiti suggeriti dall"OMS. 5i ritiene che il comente QRE debba essere
rivisto in fase di autorizzazione correggendo in diminuzione il valore di eoncentrazione del Permanganato in modo da
garantire il rispetto dei limiti indicati dallo stesso proponente specificando se ricorrono le condizioni di cui all'All TV
parte V — parte | comma 1 lettera p-bis del D.Lgs 152/06.

In merito alle sostanze odorigene H2S e COV la valutazione previsionale non consente di escludere con certezza
disturbi olfattivi da acido solfidrico. In assenza di una valutazione dell'impatto dovuto al flusso di odore complessivo
in emissione, si suggerisce che I"autorizzazione preveda presso i ricettori pid vicini il rispetto del valore di accettabilita
del disturbo olfattivo di 3 UOE espresso come concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata su
base annuale (indirizzo operativo relativo all’art. 272 bis del D Lgs. 152/2006 di ARPAE). 11 rispetto del limite andra
provato mediante campagne di caratterizzazione ante operam ¢ post operam. Per | COV che non presentano azione
osmogena si potrd ritenere sufficiente il rispetto dei limiti in emissicne, R

[ presenti si esprimono all'unanimita sulla compatibiliti ambientale.

le
Ing. Domenico Longhi - Delegato 5 WS 2 b L\]
Dott. Domenico SCOCCIA - Delegato 4
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Dott.ssa Sandrina Masciola - Delegata 1{ ,lr,_;...,Q-é_.

Geom. Giuseppe CIUCA - Delegato e
Dott. Franco Gerardini
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Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatio Ambientale - VIA
Progetto Wash Italia S.p.A. — Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nereto

Oggetto dell'intervento:

Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liguidi non pericolosi presso la
sede Wash Italia Spa nella zona industriale di Nereto (TE).

Descrizione del progetto:

La Societa Wash Italia SpA é localizzata nella zona Industriale del Comune di
Nereto, dista 34 km da Teramo (situato nella parte settentrionale del territorio
provinciale) ed é costituita da un insediamento produttivo per il trattamento dei
capi di abbigliamento in jeans al fine di ottenere effetti particolari sui tessuti.
| reflui di scarico prodotti dalla filiera di traftamento vengono trattati
nell’impianto di depurazione ad uso esclusivo della Wash Italia Spa, adiacente
allo stabilimento e all'interno della proprieta della Societd. L’effluente
depurato viene poi scaricato in corpo idrico superficiale.
Il progetto definitive “Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liguidi non
pericolosi presso la sede Wash ltalia SpA zona industriale Nereto” prevede
all’interno della proprieta della Societda Wash lialia SpA, la realizzazione di
una filiera di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per |'esercizio delle
seguenti attivita:

¥ Attivita di deposito preliminare D15;

¥ Aittivita di trattamento biologico D§;

» Attivitd di trattamento chimico — fisico D9,

¥ Attivita di trattamento D8 di affinamento.
Il refluo pretrattato effluente dalla piattaforma trattamento rifiuti hiquidi verra
inviato in testa all'impianto di depurazione della Wash per subire |'ultima fase
di affinamento prima dello scarico in corpo idrico superficiale il quale rimane
invariato rispetto allo stato di fatto sia come punto di scarico sia come limiti
allo scarico.

Azienda Proponente:

Wash Italia Spa

Procedimento:

Valutazione di Impatio Ambientale — VIA (art. 27 bis) — Integrazione a
seguito dei giudizio CCR-VIA 2919 del 12.06.2018.

Tipologia  progettuale

dichiarata

Pt7 lett. S) e £) AL IV del D.Lgs n.152/2006

Localizzazione del progetto

Comune:

NERETO

Provincia:

TERAMO

Altri Comuni Interessati:

Localiti:

Zona Industriale di Nereto

Riferimenti catastali:

Fg. 7-P.lle 626, 973, 999, 1150, 1323, 1264.

L’ istruttore:

WY yrp AN
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AN P Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
Progeito Wash ltalia 5.p.A. = Realizzazione di una pisttaforma di rifie liquidi nen pericolosi - Nereio

SEZIONE 1

ANAGRAFICA DEL PROGETTO
1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e Nome

D' Acchioli Alfredo

e-mail / PEC

infof@washitalia.it / washitalia@pec.it

2. Estensore dello studio

Studio professionista

Societd INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.

e Nome

Battistoni Enrico Maria

Albo Professionale e N. iscrizione

Albo Ingegneri di Ancona, n. 2666

e-mail

info(@ingegneriaambiente. it

3. Avvio della procedura

Richiesta adeguamento
documentazione

Con pec del 10.10.2017 il Servizio Valutazioni Ambientali richiede
I"adeguamento della documentazione da presentare ai sensi dellart.
27-bis del D.Lgs. 152/2006.

Acquisizione in atti domanda

Prot. 262806/17 del 13.10.2017

Comunicazione avvenuta
pubblicazione della documentazione
sul sito web ai sensi dell’art. 27 bis
co.2 del D.Lgs. 1522006

La comunicazione ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs.
15272006 ¢ stata disposia con nota prot. 265877/17 del 17.10.2017

Richieste Integrazioni ARTA Con nota n. 289107 del 14.11.17 I'ARTA ha chiesto integrazioni
documentali
Invio Integrazioni dalla WASH In esito a quanto richiesto da ARTA con la sopra citata

comunicazione la ditta con pec del 24.11.2017, acquisita in atti con
prot. n. 0301254 del 27.11.2017 chiede lo sblocco dell’account per
poter inserire la documentazione richiesta.

Con pec del 29.11.2017, acquisita in afti con prot. n. 0305435 del
30.11.2017, la ditta ha comunicato I'avvenuto inserimento delle
integrazioni ¢ chiede contestualmente il blocco dell’account.

Comunicazione di AVVISO al
PUBBLICO

Indata 01.12.2017 é stato dato avvio alla fase di Avviso al Pubblico
¢ quindi alla fase di cui all’art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. 1522006

Genio Civile Teramo - Riscontro

Con pec del 4.12.2017 acquisita in atti con prot. n. 308987 dello
stesso giomo, il Servizio Genio Civile Teramo rileva la necessita di
non esprimersi in merito a tale progetto.

4. Osservarioni pervenute

Nei termini di pubblicazione (60 giorni dall’avvio della procedura) non & pervenuta alcuna osservazione:

5. Procedimento amministrativo

Convocazione Conferenza dei
servizi

Con nota n. 40728 del 12.02.18 & stata convocata la prima Conferenza
dei servizi per il giomo 01.03.18 alla ore 10.00 presso la sede
Regionale di Via Salaria Antica EST, 27 - L’ Aquila.

Conferenza dei Servizi (CdS) In data 01.03.2018 si & tenuta la Conferenza dei Servizi prevista all’art.
27 bis del Dis 152/2006. Nel corso di tale incontro sono stati richieste
integrazioni.

Integrazioni a seguito CdS Con pec del 30.03.2018, acquisita in atti con prot. n. 0094518 del

3.04.2018, la Ditta chiede lo sblocco dell’account al fine di poter
caricare sul sito web la documentazione integrativa richiesta in fase di
Conferenza dei Servizi. Con successiva pec del 12.04.2018 acquisita
in atti con prot. n. 0105071 dello stesso giorno, la Ditta ha comunicato

|"avvenuto inserimento richiesto (blocco dell’account) -
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Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica Valutuzione di Impatta Ambientale - VA
Progetto ‘Wash Italia 5.pA. = Realizzagione di una piattaforma di rifivtl lguidi non pericolosi - Nereto

Integrazioni a seguito CdS

Con pec del 29.05.2018, acquisita in atti con prot. n. 0153591 dello
stesso giomo, la Ditta chiede lo sblocco dell’account.

Con successiva pec del 01.06.2018 acquisita in atli con prol. n.
0157388 dello stesso giorno, la Ditta ha chiesto il blocco dell”account.

Precedenti giudizi CCR-VIA

Giudizio CCR-VIA n. 2919 del 12.06.2018 con il quale, su richiesta
del proponente, si sospende il procedimento per un periodo di 90 gg.

Riunione tecnica con ARTA

Con pec del 16.07.2018 acquisita in atti con prot. n. 0201338 dello
stesso giomo, il Distretto ARTA di Teramo, a seguito della riunione
tecnica tenutasi con la Ditta, invia |'elenco dei parametri da monitorare
sui terreni ¢ sulle acque sotterranee.

Integrazioni a seguito CCR-VIA

Con pec del 05.09.2018 acquisita in atti con prot. n. 0244202 dello
stesso giomo, la Ditta chiede lo sblocco dell’account.

Con successiva pec del 07.09.2018 acquisita in atti con prot. n.
0247718 del 10.09.2018, la Ditta ha chiesto il blocco dell’account.

Dichiarazione Ditta Con pec del 07.09.2018 acquisita in atti con prot. n. 0247761 del
10.09.2018, la Ditta deposita le proprie dichiarazioni in merito al
procedimento in atio.

Precedenti giudizi CCR-VIA Giudizio CCR-VIA n. 2987 del 18.12.2018 con il quale si avvia la
procedura di cui all’art. 10 bis della L.241/90.

Comunicazioni dalla Ditta La ditta WASH in data 02.01.19 invia una richiesta, in atti con prot. .

34, relativa alla sospensione del procedimento per atteso giudizio da
parte della Corte Costituzionale in merito alla legittimita della LR
5/2018.

Comunicazioni dalla Ditta

In data 23.01.19 la ditta invia il parere, in atti con prot. n. 20654, a firma
del Prof. Avv. Alfonso Celotto relativo al parere sulla questione di
costituzionalitd della LR n. 5/2018 e sui tempi della sentenza della Corte
Costituzionale.

Comunicazioni  dall’ Avvocatura

Regionale

In data 12 Marzo 2019 I’ Avvocatura Regionale, con comunicazione in
atti con prot. n. 76843, ha trasmesso la Sentenza n, 28/2019 della Corte
Costituzionale relativa al Ricorso n. 28/2018 avverso LR n. 5 del
23.01.2018 “Norme a sostegno dell’economia circolare — Adeguamento
Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).

Parere del CCR-VIA

In data 14 Marzo 2019 con gindizio n. 3017 il CCR-VIA nel prendere
atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019 ritiene
decadute le motivazioni che hanno condotio all’avvio del procedimenio
di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e smi e di riavviare il procedimento
in capo alla WASH ITALIA specificando che la ditta dovra verificare il
rispetto dei criteri localizzativi di cui alla richiamata Deliberazione n.
110/08 del 02.07.2018.

Integrazioni fornite dalla WASH
ITALIA

In data 26 Marzo 2019 con prot. n. 93424 la ditta proponente chiede la
possibilita di inviare le integrazioni di cui al giudizio n. 3017 del
14.03.2019.

In data 07 maggio 2019 sono state presentate ulteriori integrazioni in
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Istruttoria Tecnica
Progetta

6. Elenco degli Elabornti

= Procedimento di VIA

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione di [mpatio Ambientale - VIA
“l‘lhﬂl&&-ﬂﬂlﬂﬂiﬂﬂﬂﬂ&lﬂhldlmﬂmw-m

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA
13/10/2017:

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

(2} 01.0-G.00s - Conogratis

& 02.0-6.500_ Carta dei Vincol

[ G3.0-G.00 - Plarurnetris Generale stato di fatta

[ 040-9.52 - Schema a blocch: 50F

[ 05.0-P.88 - Schema i Musse SOF

[ 08.0-A0 - Compano bealogico | stedso SDF
Ehm-um-ﬂwn-um”d.pm_lwwwm
[ 080G 0% - Planimetng Generale ststo di progesto_ELM

[ 09 D-G.0% - Planimetna Generale siato di progefio_piping

() 10.0-G.0%4 - Planimatris Generals state di progeno_Dranagy!

) 11.0-P.06 - Profilo idrelico stato d progetts

(3 12.0-P07 - Schema & blocchs SDP

(&) 13,0-9.58 - Schwma di Pugso S0P

[£) 140209 - Mueva stanene scevmento REF S0P

(2 1500400 - Mutve squslizzeten & Battements chimge fics 49
& 180811 Adeguaments baslagicn | stadio S0P

[E 17.0-A12 - Compara trattament terziari stato & progetts

& p-Ri0_Quadre econamco

(&) D-R07_Retasions genecale

(& D-R02_Relasione tecrica di progetts

(5] D-R03_ Disciphnare destriftvn e prestananale deg shemen: tecne
(2] DR Elenco prezn unitari

(&) D-R0r5_Anakei prezs

O-Ri5a_CME puttaforma di rattamente

[E D-Rubsib_CME impisnts WASH

[X] D-ROT Studs previsionsls di impatta scusbicn

e D-Ri2_Relasone presaggtica

- Documentazione preseniata il 11.04.2018

(X D-6.01 Planimetria generale stato di fstto

[ D-G.052 - Planimetria generale stato di progetto ing.e vish
(£} D-6.05 - Planimetria generale stato di progetto eettr.misure
[X) D-G.03¢ - Planimetria genenle stato di progetto peping

[£] D-6.05d - Planimetna generale stato di progetio drenagg:

[ D-G.0% - Plarimetria progetta rete scque meteoriche

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

2 LRE Faae

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA
13/10/2017;
- Documentazione presentata il 30.11.2017
[} Relazicne Tecnica SIA -
- v Doe Zin il 11.04.2018
: - umentazione preseniata il 1
i Megad . AILSIAD9 e
[ 20090800 Planiemetria stato d fann
. AlLSlAD AlLSIADS AlLSIA 10 (2! aiL54.09_Puanimetna stito & progetio
. AILSIAD2 | ANSIADE o AILSIAT (5] A1 5A 08 Resasione geologica_aggiorne..
AILSIADI . AISIADT AILSIAT2 - Documentazione presentaia il 05.09.2018
AllLSIADS AllSIADE | AILSIAI3 in Seguiio al Giudizio n. 2919 del 12.06.18
& integrazioni dape giudize n.2918 del 12082018
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Ml 71 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valurazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione i Impatto Ambientale - VIA
Progetto Wash Italia 5.p.A. - Realizzagione di una piatiaforma di rifiuti hquidi non pericolosi - Nereto

SINTESI NON TECNICA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA
13/10/2017:

Documentazione preseniata il 11.04.2018
@ Sintesi non tecnica @ Sintesi non tecnica

ELABORATO DI VERIFICA DEI CRITERI LOCALIZZATIVI
1126.03.2019 sono state presentate le integrazioni relative ai eriteri localizzativi secondo guanto
richiesto dal CCR-VIA con giudizio n. 3017 del 14.03.2019

ELABORATO AGGIORNATO RELATIVO ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
In data 07 maggio 2019 sono state presentate ulterion integrazioni in atti con prot. N. 134446 contenenti:
Relazione di Sintesi; Relazione Tecnica; AlLSIA 04; AlLSIA14.

7. Premesse generali

Con giudizio n. 3017 del 14 Marzo 2019 il CCR-VIA, in considerazione della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 28/2019, nel ritenere decadute le motivazioni che hanno condotto all’avvio del procedimento
di cui all’art. 10 bis della L. 241/90, ha riavviato il procedimento in capo alla ditta WASH ITALIA SpA
specificando che la ditta avrebbe dovuto provvedere alla verifica dei criteri localizzativi ai sensi della
Deliberazione n. 110/08 del 02.07.2018.

Considerato che nelle sedute del 12 Giugno e del 18 Dicembre 2018 erano state poste all’attenzione del
CCR-VIA le relazioni istruttorie relative alla documentazione proposta dalla ditta nella specifica fase ncluse
le integrazioni fino a quel momento depositate, con la presente si propone una relazione istruttoria che tiene
conto delle ultime integrazioni presentate dalla ditta in merito ai criteri localizzativi da ricercare nel quadro
programmatico. Per la descrizione dei restanti aspetti progettuali relativi alla Sezione 11l = QUADRO DI
RIFERIMENTO PROGETTUALE; SEZ. IV — QUADRO DI RIFERMENTO AMBIENTALE; SEZ. V -
PRECEDENTE GIUDIZIO CCR-VIA ED INTEGRAZIONI si rimanda alla relazione istruttoria allegata al
Giudizio n. 2987 del 18.12.2018 (che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale) con la quale
sono state illustrate le integrazioni presentate dalla ditta nel corso del procedimento.

Si rimanda alla documentazione tecnica e amministrativa pubblicata sullo sportello regionale ambientale
per quanto non espressamente riportato nella presente relazione.

Nell'ambito del procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA si ribadisce che le istruttorie
sono eseguite sulla scorta della documentazione presentata ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006.

La presente relazione istruttoria riporia all’attenzione del CCR-VIA e in forma sintetica quanto

rappresentato dalla ditta negli elaborati di progetto. Pertanto, per eventuali ulteriori chiarimenti si pud far
riferimento alla documentazione pubblicata sullo sportello regionale ambientale.
Relativamente al procedimento amministrativo avviato dalla WASH Italia, la ditta, nelle integrazioni
dell’11.04.2018, chiarisce che I'iter procedurale ed autorizzativo dell’ impianto esistente escluse a suo tempo
I"impianto dalle procedure di VIA perché i quantitativi di rifiuti trattati non superavano le 10 tgiorno. Inoltre
la ditta, nell’avviso al pubblico e nell'istanza di VIA, “segnala che in data 14.09.2017, il Comune di Nereto
(Area tecnica, Lavori Pubblici- Urbanistica-Mamutenzione e Patrimonio) con provvedimente n. 4/2017
(Pratica 01501910671-28112014-1529-SUAP 7006) ha rilasciate ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.P.R.
53/2013 alla ditta Wash Italia SpA, per I'impianto site nella zona industriale di Nereto, I'Autorizzazione
Unica Ambientale inerente Uattivita di tintura ¢ lavanderia dei capi in jeans per i seguenti titoli abilitativi:

- Awtorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/2006

Allegato 2 e allegato 2.1 lettera c);
- Awtorizzazione agli scarichi di cui al capo Il del titolo IV della sezione 11 della Parte terza del D Lgs.
15272006, Allegato | lettera a);

- Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, comma 4 o comma 6, della legge 447/1995 Allegato 3.

lettera e)-nota del comune di Nereto acquisita al protocollo Regionale il 171.07.2017 num. 189565. '
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Sempre la ditta proponente riferisce che “....... non appena la Wash ltalia S.p A. conseguira la procedura di

VIA e di AIA, provvedera a chiedere modiﬁm dell’ AUA di cui sopra eliminando dall’autorizzazione cio che
concerne l'impianto di depurazione dello stabilimento di produzione. ™

SEZIONE 11
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. Localizzazione geogralica

L'intervento proposto & relativo alla Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la
sede Wash Italia Spa sita nella zona industriale di Nereto (TE). L'area interessata dall’intervento € ubicata nel
comune di Mereto (TE) alla destra idrografica del torrente Vibrata. |l sito si colloca in posizione collinare e
dista oltre 8 km dalla costa adriatica ad est della 5.P. Nereto-Salinello interessando il foglio n. 7, pnrtu:cllc n.
626, 975,999, 1150, 1264 e 1323 Di seguito si riportano gli elaborati per la localizzazione dell’area

& . S T
S — L3N

Fig 1 — Stralcio catastale dell’ -nd'mlnmhp-unﬁhch:whmm (dalio 51A)

Fig. 2 - T.me:lmmd mm (dallo SIA)
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Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica Valutnzione di Impatto Ambientale - VIA
Progetto Wash ltalia S.p.A. - Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nereto

2. Piano Regolatore Esecutivo (PRE)
Nello SIA del 2017 si riporta che I'area e le zone limitrofe al sito d’intervento sono classificate all’interno del
PRE del comune di Nereto come “Zona produitiva di Antica formazione — Ambito DI ™ (riferimento artt. 6.4
6.5 delle NTA e nota del Comune n. 79/5.U.E. del 12.03.2018). La zona D1 indentifica aree industriali ed
artigianali esistenti in gran parte gia edificate ed urbanizzate, La localizzazione degli impianti di trattamento e
smaltimento in aree a destinazione produttiva, come indicata nell’art. 196 del D.Lgs.152/2006 costituisce
fattore preferenziale. In particolare tale criterio & preferenziale per impianti di trattamento chimico fisico. Per
approfondimenti circa la definizione urbanistica della zona si rimanda al punto 2.2 dello studio presentato. Di
seguito uno strale :

X

o

Fig. 3 — Stralcio piano generale, in rosso ["area d"impianto oggetto d’intervento (dallo SIA)

3. Piano Territoriale Provinciale (PTP) - Provincia di Teramo.

Nel Piano Territoriale della Provincia di Teramo I'area oggetto dell’intervento ricade all’interno di una zona
ricadente in categoria “Insediamenti Monofunzionali”, che vengono esplicitati all’interno dell’art. 19 delle
MNorme Tecniche: “Gli insediamenti monafimzionali sono quelli prevalemtemente non residenziali con
destinazione e tipologia di wilizzazione dello spazio che, per ragioni di finzionalita proprie ed in rapporto al
sistema delle relazioni, richiedono una specifica localizzazione ”..omissis. Per maggiori approfondimenti di
caratiere urbanistico si imanda al p.to 2.5 della Relazione Tecnica aggiornata.

Si riporta di seguito la cartografia che colloca il sito industriale (freccia arancione) all’interno del Piano sopra
citato:

= e
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Fig. 4 - Sistema ambientale ed insediativo PTP di Teramo (dallo SIA)
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4. Vincolo D.Lgs. 4272004

In riferimento al rispetio del vincolo di cwi all’ art. 142 comma | ¢) del Digs 42/2004 la Ditta proponente
fornisce una nota del Comune di Nereto n. 79%SUE del 12.03.2018 con la quale il Comune attesta che sull’area
non insiste Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

=

Presentazione

Vincolli D.Lgs.42f 2004
c.d. "decretati™

[arti i, 157, 147 £ 1 kit
M

[wid, 1idd e A1, s it @ b
ol

Lintrgatsnrionse
L

Fig. 5 = Vincolo D.Lgs. 42/2004 (dallo SIA)

Verifica della distanza dal Torrente Vibrata
La minima distanza che ¢ stato possibile riscontrare dal Torrente Vibrata & di | 15m.
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Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambientale - V1A
Progetto Wash ltalia S.p.A. - Realizzazione di una piatiaforma di rifieti liquidi nen pericolosi - Nereto

5. Piano di Tutela delle Acque (PTA)
La ditta riferisce che I’area di interesse rientra nella Piana del Vibrata e che nessun’area del Comune di Nereto
ricade all’interno di zone ad elevata protezione.

Fig. 6 - Carta idrogeologica del Piano di Tutela delle Acque

6. Piano Regionale Tutela Qualita dell’Aria
Nello SIA del 2017 & riportato che 1'area di intervento ricade in “Zona di mantenimento - IT1304" del Piano
Regionale Tutela Qualita dell’ Aria.

7. Piano Regionale Gestione Rifiuti — Integrazioni.

Con Sentenza della Corte Costituzionale n.28/19, resa il 23 Gennaio 2019 ¢ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 06 Marzo 2019, & stata dichiarata I" illegittimita costituzionale dell’art. 2 della LR 5/2018. In data 14 Marzo
2019 con giudizio n. 3017 il CCR-VIA, nel prendere atto della suddetta Sentenza, ha ritenuto decadute le
motivazioni che hanno condotto all'avvio del procedimento di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ha
riavviato il procedimento in capo alla WASH ITALIA specificando la necessitd, da parte della ditta, di
verificare il rispetio dei criteri localizzativi di cui alla richiamata Deliberazione n. 110/08 del 02.07.2018. Con
documentazione integrativa presentata in data 26 marzo 2019, in atti con prot. n. 93424,

I fattori di wutela, di seguito individuati, sono ascrivibili alle seguenti categorie:

Uso del suolo;

Tutela della popolazione;

Tutela delle risorse idriche;

Tutela da dissesti e calamita;

Tutela dell’ambiente naturale;

Tutela dei beni culturali e paesaggistici.

A u] fine la Wash Italia S.p.A. ha presentato un elaborato con la verifica dei criteri localizzativi come di

seguito riportato:
o &

e
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Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
Wash lialia 8.p.A. = Realizzazione di una plattaforma di rifiuti lquidi non pericolos) - Nerelo

Istruttoria Tecnica
Frogetto

7.1 Uso del suolo

Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione.

impianti ai Fase di
si applica | applicazione PR
Tutie le
lipologie di Pianficazione
impianto della MICRO comunale
Tabeila 18.2-1.

Da quanto riportato dalla ditta 1’area di intervento ricade in zona produttiva di antica formazione (D1) che
secondo le NTA del Comune di Nereto rientra in “Zone a prevalente destinazione produttiva ¢/o commerciale™.

Tali zone comprendono costruzioni artigianali e commerciali.

Aree industriali e/o artigianali consolidate, di completamento ¢ di espansione

Livello di Impianti ai Fase di
prescrizione Magnimdo guali si applica | applicazions Fowke don
Per le tipalogie
Tutela di impianto del MICRO Pranificazione
mtegrale gruppo A di comunale
Tabella 18.2-1.

L’Impianto non ricade in Zona A.

Cave (D.M. 16/5/89; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 117/2008)

Fase di

apglicazione

Livadla i
prescrizians

Imypianti ai
quall =i applica

Magnitude

Crten appicio
a tuste e
bpologie &

iandn della

Tabelka 18 2-1
sako ol

mplanh della

Ale N0

Tutela MICRO

L’area di intervento non ricade in quesie aree.

Aree sotloposte a vincolo idrogeologico. (R.D.L. n. Jlﬁ‘?fl_ﬁ. D.1. 27/7/84, L.R. 3/2013)

Impianti ai Fase di E
quali si applica | applicazione dati
MACRO con
vernifica del

Tufle e Svel G e Reoi
foiope oA prescrittive Abruzzo efo PRG
|| impianto della : ot
| Tabella 18 2.1 escludente in COmun
' fase d
MICRO

L’ area non & soggetia a vincolo idrogeologico
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Servizio Valutazioni Ambientali

Istruitoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
Progetto Wash ltalia 5.p.A. - Realizzazione di una piattaforma di rifiutl lguidi son pericolosi - Nerete
.*'i.rrl.- boscate (DLps. n. 42/04 nel testo in vigurn art.142 leltl:rl: g Legge regionale N.28 del 12 04 1994)
Fase di
applicazione Fonte dati
MACRO con
verifica del
rvefio
= Geoponale Regione
prescrittivg
escludente in Aonsema
fase di
MICRO
L’area non ricade in aree boscate secondo la LR 28/1994,
Aree di pregio agricolo (D.Lgsl. n. 228/2001; L.R. 36/13)
Livello di Impianti ai Fase di
prescrizione W——e quali si applica | applicarione it oy
Gruppi A (salvo
s A1) e B della MACRO
Tabella 18.2-1,
Gruppi A1, C, Geoportale Regione
0. & Gula Carta deifuso del
Tabella l? 2-1. s
. e perle
Penalzzanie Eecariche & MICRO
servizio di
impianti di
rattamento

L’area non ricade in aree di pregio agricolo secondo il D.Lgs 228/2001

Fasce di rispetto da infrastrutture viarie (D.Lgs. 2859211, D.M. 1404/6812, DM 1444/6813, D.P.R
T53/R014, DPR 4959215, R.D. 327/4216, L. 898/197617, DPR 3270118)

i Tipologia Fascia di rispetto
Strade di ipo A-autostrade 60m
strade di tipo B-Strade di grande comunicazione o di traffico 40m
elevato, strade statali
strade di tipo C- Strade di media mportanza, strade provinciali | 30m
strade di tipo D-Strade di interesse locale, strade comunali 20m
ferrovie 30 m
aeroporti Da definire (*)
cimiteri 200-50 m
servitl militari (legge 898/76), Variabili (**)
Livello di Impianti ai Fase di
Wagnitude quullnsi applica | applicazione Fote dutl
Tutte le . e
mm”u:ﬁ MICRO Abruzzo e S?Ilu.gmm
Tabella 18.2-1. urbanistici comunali
Pag.11a 80
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Istruttoria Tecnicn Valutazbone di Impatio Ambientale - VIA
Progetto Wash Italia 5.p.A. = Realizzazione di una pisttaforma di rifieti liquidi non pericolosi - Nereto

In merito alle fasce di rispetto dalle infrastrutture sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati dall’Ente gestore
dell’infrastruttura. Nel caso in esame a ridosso della strada interna, Via Pisacane, saranno eseguiti due processi
di trattamento sotto una tettoria esistente mentre le altre opere saranno realizzate ad oltre 30m dalla strada
interna.

!1 .
\

) :
}ﬁi"— -srf.t.___.'?. b ] '-.‘-'

Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate ¢ aeree

Liveilo di - Impianti ai Fase di
: z 8 F
prescrizione i quali si applica | applicazione ST dol
B Geoporoe Regere
Penalizzante impianto della MICRO Abruz;::- e Strumenti
| Tabella 18.2-1. urbanistici comunali

La ditta dichiara che il vincolo non & presente
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Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica Valwingione di Impatio Ambientale - VIA
Progeito Wash ltalia 5,p.A, - Realizeazione di una pisttaforma i rifiut liquidi non pericolosi - Nereto

7.2 Tutela della Popolazione dalle molestie
Distanza da centri e nuclei abitat

Tabella 18.6-1: Distanze dai centri abitati

Grup Tipo di Operaz
po mpianto Sottogruppo Aot Fascia
Al | Discanca di inerti 100 m~
* 500 m se gestisce rifiuli putrescibili;
= ap |Discarica per difiuti non . ﬂm“‘mf“ gestisce rifiuli non
A Discarica s D1.D5 » 500 m se smaltisce rifiuti contenenti
amuanio
a3 |Discanca  per ifiut 1.000 m
Incenenmen Incenermente di  nfiuti | D10, n
B to B1 | urbani e speciali rs [ 500m
c1 Impianti di compostaggio
ACM;
c2 Impianti di compostagpo
ACVY
C3__| Condizionamento fanghi R3
C4 igestone anaerobica
Recupem & | C5 | Produzione ferilzzant
trattamento cg | Atn processi di recupero
c putrescibili matens prim 500 m
raftamento chimico fisico
C7 | biologico Produzione Da
biostabilizzato
Trattamenio chimico fsico D9
c8 bﬁ:lngﬂm_ - Separazions Dlﬁ
secco umido
Trattamento Traltamento biologico -
rifiuti C9 | Trattamento dapurativo D8
acquosi rifiuti acquosi
Trattamento ’
Recupero Secchi -
D \_:.Imrfacup&m D10 mcupeio el RS 100 m
Livello di Impianti ai Fase di
prescrizione " quali si applica | applicazione 2 .-
Si applica agh =
Tutela impianti come F"mmﬁcgzgm
scai i MICRO urbanistica
itegrale o " comunale
Tabella 18.6-1
ATTENZIONE
Una eventuale fascia di
tutela dai centn abitati i applica
per gli impianti delle i:ianﬁ Ng Pianificazione
Penalizzante tipologie D ed E andra elencai in MICRO urbanistica
determinata in modo Tabella 18 6-1 comunale
sito-specifico e in '
relazione alla tipologia
di impianto

Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell’impianto mentre si definisce centro abitato il
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di

venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
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Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambicntale - VIA
Frogetio Wash lialia 5.p.A. - Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liguidi nen pericolosi - Nereto

Per I'impianto in progetto si richiede una fascia di rispetto di 500 m dal C.A.

Nel caso in esame le planimetrie che seguono riportano I"individuazione dell'impianto rispetto al Comune di
Nereto e individuano un’area definita da un perimetro che dista circa 500m dal limite di proprieta della WASH
ITALIA SpA. Lo scrivente ha caratterizzato I'area di interesse secondo le suddette specifiche individuando
una zona pil ampia rispetto a quella valutata dalla ditta proponente. Da una lettura limitata alla planimetria
allegata si rilevano alcune abitazioni disposte in raggruppamenti che non sembrano superare le 25 unita e due
attivita relative ad una palestra “Fit Village Nereto” ed una sede distaccata dei Vigili del Fuoco.
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Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatio Ambientale - VIA
Progetio Wash lialia 5.p.A. - Realizzazione di una piatiaforma di rifinti bqubdi non pericolosi - Nereto

Nel documento integrativo presentato dalla WASH ITALIA, al quale si imanda per ulteriori approfondimenti,
la ditta individua, invece, una circonferenza di 500 m di raggio con origine nel punto di ingresso allo
stabilimento (nello specifico si studia I'area individuata dal poligono di colore rosso mostrata in figura),
analizza le singole particelle individuando le seguenti zone:

n.23 zone D1 = produttiva di
antica formazione;
n.3 zone F1 - per atirezzature
di interesse comune (Palesira,
Vigili del Fuoco ¢ area non
identificata),
n.l zona F2 - impianti
sportivi;
n3 zone B1S - prevalente
destinazione residenziale;
nl zona B2S -
completamento a bassa densita.
All'interno della circonferenza
di raggio 500m la ditta esclude
che esistano le condizioni per
: I'individuazione di un “centro
abitato” dichiarando che non si verifica la presenza di raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticingue fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada

Distanzn da funzioni sensibili
Tabella 18.6-2: Distanze da funzioni sensibill

Tipo dl Operoz
G::’ imE:mn Somogruppo i';_ Fascia
Al | Discanca di inerk 200 m™
« 1000 m s& gestsce nfiol
pulrascibib,
Ay | Dmecanca per fiuti non « 500 m se gestisce nfubll non
A Discanca pancolos: D1, D5 prerascbib
o« 1000 m =& smalisce nfoh
conlenant amiania
Decanca par rifiuhi
= . di rlfiuti [ D10 =2
Incenenmen Incanearimeanio | ;
B o a1 urbiam e special R 1.000 m
c1 Imptantt & composiaggo
ACM.
3 Impiant di compostaggio
ALY
£3 | Condigionamento fanghi |  R3
Cd | Dwgestions anasrobea
Recupsro & | Co | Produzone lerblerant
trattamenio CE Al process & recuparn
puirascibib mabena prime
¢ Traftamenla chmmico Amico S00m
CT | bwlogce - Produpone D&
boaiabilizzaio
| Trattanenls chimrco Fsico 09
C8 | binlogto - Separapone | .o
| secco umido
Traftamenio Tratfamenio bologico -
rifiuti C9 | Tmttamenic  depurativo Da
Acquas | nfiull acquost
Traftamania ]
Recupero  Secchi -
o ;m‘:'mhpun D10 recupero inert RS 200 m
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Istrutiorias Tecnica Valutazione di Impatio Ambientale - VIA
Progetto ‘Wash [talia 5.pA. - Realizzazione i una plattaformas di riflet liquidi non pericolosi - Nereto
Livello di Tmplantl ai Fase di
preserizions Magninde quali si applica | applicazions Fol
Si apphca agh
AT COMmE
elencat n Piandi camans
Tuleda
MICRO urtaanshic s
lrtegrale e
Tabella
18.6-2
S| applca Mﬁ P—
Penakzzante g s MICRO urbanestca
unale
Tabella 18 6-1 e

La dina specifica che il primo sito con funzioni sensibili & ubicato ad una distanza di circa 1600 m dall*area
oggetto di intervento.

Distanza da case sparse

Livello di Impianti ai Fase di
prescrizione Magnitudo quali sl applica | applicazions Fonte deti
ATTENZIONE
Il potenziale impatto & tip.ln;l:u?fiu!:di Pianificazione
Penalizzante marimizzabde tramits e dalls MICRO urbanistica
limplemantazions d T P 18.2.1 comunale
; . abela i

La distanza tra impianti e case sparse pud essere inferiore a quella prevista in Tabella 18.6-1 in presenza di
adeguate opere di compensazione e/o mitigazione. Per tutte le tipologie di impianto di cui alla Tabella 18.2-1,
la presenza di case sparse rappresenta un fattore di attenzione; le misure mitigative saranno conseguentemente
da prevedersi per tutte le realizzazioni impiantistiche.

La ditta proponente per la minimizzazione dell’impatto prevede adeguata copertura con specie arboree
sull’intero confine dello stabilimento WASH.

7.3 Protezione delle risorse idriche
Soggpiacenza della falda
Tale fattore si riferisce alla fluttuazione della falda dal piano di campagna ¢ alla condizione di soggiacenza da
verificare in caso di localizzazione, in particolare, di discariche.
Livello di At Impianti ai Fase di
prescrizione ia quali si applica | applicazione
Si apphica agh
impianti del
gruppo A
(escluso il
W‘gﬂ Al) MICRO Geoportale Regione

Fonte dati

Tutela
ntegrale

Tabella
18.8-2

L'impianto previsto in progetto non ricade nel gruppo A della Tabella | 8.6-2.

Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.Lgs, 152/99; D.L. 258/00; PTA - DGR
G614/2010)

Sono da considerare le zone di rispeito dalle opere di captazione di acqua destinaia al consumo umano ad uso
potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse, secondo le definizioni riportate nell"art. 94 del D.Lgs.
152/06.
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AL A Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio ¢ Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica Vilutagione di lmpaito Ambbentale - VIA
Progetio Wash lalis S.pA. = Realizzazione di una piaitaforma di rifiuti ligquidi pon pericolosi - Nereto
Livello di Impianti ai Fase di
prescrizione Mg quali si applica | applicazione oo

Si applica a tutt Piano g":::;"::ﬂ defia

Tutela gl impiant MICRO Piaadl

integrale della wharnistica
Tabella 18.2-1 cominale

Vincolo non presente nell’area oggetto di intervento

Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA, DGR 614/2010).

L’art. 26 delle Norme Tecniche del PTA definisce le fasce rivierasche come quelle zone esterne all’alveo di
piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro dieci metri dal ciglio dell’argine naturale o dal
piede esterno verso campagna dell’argine artificiale.

Livello di Impianti ai Fase di
prescrizione B quali si applica | applicazione o e
Si applica a tuth
Tutela gli impianti MICRO Piano di Tutela della
integrale della acque
Tabella 18.2-1

L’area oggetto di intervento non ricade all’interno di aree rivierasche dei corpi idrici secondo il PTA ¢ DGR
614/2010.

Vulnerabilita della falda (D.lgs 152/06 Allegato 7, PTA - Delibera 614 del 9 agosto 2010)

La considerazione di questo fattore ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee. Infatti
condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di un
maggiore grado di vulnerabilita dei depositi affioranti.

Livello di impianti ai Fase di .
prescrizione R quali si applica | applicazione EA
ATTENZIONE
I potenziale impatio sulla
falda & mmimizzabie Tute fe
qrazie ad accorgimenti di Wt Piano di Tutela delle
tipo progetiuale tipologie di
Penalizzante GinpeimesbiEEaiions impianto delia MICRO Acqgue IE4W_: alo 5-
defle aree di lavoro Tabella 18 2-1
coretta gestone delle
acque di pima poggia
elc...)

La ditta ha eseguito una campagna di indagini geognostiche. Sono stati realizzati due sondaggi cinque prove
di permeabilita tipo Lefranc di cui quattro a carico variabile ed una a carico costante con installazione di
piezometri a tubo aperto. Nel rinviare al documento integrativo presentato dalla ditta per maggiori
approfondimenti, di seguito vengono riporiate le aitivita previste:

[] md:ggm S1 é stato spmtu fino a 41,50 m dal p.c. ed & emersa la presenza di falda a -3,25m, mentre il

= ¥ sondaggio S2 & stato spinto fino a 15,00 m dal p.c. con
": presenza di falda a 4,65m.

Le prove di permeabiliti hanno dato i seguenti risultati:
L. 1.77 E-04 m/sec in S1;
2. 3.7 E-05 m/sec in 1,

| 3. 2.2 E-06 m/sec in §1;
4. 3.1 E-06 m/sec in S1;
5. 3.7 E-06 m/sec in 51.
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Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Istruttoria Tecnica Vulutarione di Imputio Ambientale - VIA

Servizio Valutazioni Ambientali

Wiash [takia 5.p.A. - Realistazione di una plattaforma di riflut !gulﬁmpuiuﬁrﬂm

Tutela delle coste (L.R. 18/83 e s.m.i.) I'art B0 & stato modificato dall'art 17 della Iegge regionale 5/2016.

Livello di

Impianti ai Faze di
quali si applica | applicazione P

Franilicazone
MICRO P
Tuthe e
tipologie di
impianio della Pianificazione
Tabea 18.2-1 MACRO urbanistica

Sull’area oggetto di intervento non esiste vincolo paesaggistico ai sensi del D Lgs n.42 del 22/01/2004. Si
allega in merito, I’attestazione del Comune di Nereto protocollo n. T9%SUE del 12/03/2018.

E R wE f s i

ra= B | —
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i

i TE Zona Indurtriake
B4C15 - Mereto (TE)

Uggetio . affesfonions suflo sioto di fotie deli‘immaobiic o propeietd deffo WASH ftelio 5.p o,

i rileranentn Almmobile ceniilo 0 celailo al logha T pairt 1321 del Comuse & Netolo ed
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pa con sede in Nerow (P 01S01910671) o attess guanto segue:

I wlscalo m jona D] del Mano Regolstorns sucutivo wgente (att G4 e 65 N TA | denommats
“Iona produttive di 3na lormaroes”

la rona & destineta allinsediaments di attivitd prodative in gencre, di plccole ¢ medie
induttre, implanti od Jtezature per aliglanato produttvo ¢ dil seraso, o Aretture
commevciall per 3 media deirburone ¢ pertanto b vablith & stats dimenconala per

accoghere ¢
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= Sl atea non inuste vincokn parLaggivtion al verad del O Lgs 42 del 27 pennaio 204,

Nerelo, 12042018
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Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio ¢ Politiche Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali
Istrutioria Tecnica Valuinzione di Impatio Ambieniale - VIA
Progetto Wash Italia 5.p.A, — Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nereto

7.4 Tutela da dissesti e calamita
Aree esondabili e di pericolosita idraulica

Impiantl al
quali 81 applica

Fonte dati

Tt e

. tpoinge d

"= | impianto della
S Tabela 18.2-1

MACRC

Per tuth gh
impiant delka
Tabela 18 2-1

PSDA & Geoportale

g Comane di NERETO Wi Ty

Bl st e e e — ]

L'immagine di seguito
allegata mostra i vincoli
secondo il Piano Stralcio
di Difesa delle Alluvioni
(PSDA) € I"area
interessata dai  nuovi
interventi (simbologia di
colore giallo).

Quindi |'area in cui
verranno  previsti  gli
interventi di progetto
(simbologia di colore
giallo) non ricade in aree a
rischio PSDA. Inoltre la
ditta precisa che
I’attestazione redatta dal
Comune di  Nereto
(prot.n.4815 del
28/06/2018) stabilisce che
gli immobili censiti in
catasto al foglio 7
particelle 1323-1150-626-
975-1264-999 intestati a
Wash [Italia SpA, non
rientrano nelle aree a
rischio idraulico e frane.
La progettazione
definitiva proposta, non
prevede lavorazioni e
interventi rilevanti
nell’area rappresentata
dalla particella 1323 ma
solo sistemazioni della
viabilita.
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Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
Progetto Wash Italia S.p.A. - Realizzazione di una plattaforms di rifiuti Bguidi non pericolosi - Nereto

S—

Piano Stralcio di bacino per I'assetto idrogeologico del fiume Tronto — del fiume Tevere — del fiume

Trigno
Non interessano |"area oggetto di studio

Aree a rischio idrogeclogico

Liveilo di Impianti ai Fase di
prescrizions Magnitudo quali si applica | applicazione Fonis det!
Tutela
rale
ATTENIIONE =
Ares P1; | nuow
impiant sono realizzad tipologie di MACRO P‘:’:ﬂ:’; W“““"
Penail con tipologie costrutive | Impianio della At
finalizzate alla riduzione | Tabella 18.2-1.
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Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizie Valutazioni Ambientali

Valutazione di Impatio Ambientale - VIA
Wash Italin S,pA., - Realizzagone di una plaitaforma di rifiod liguidi nen pericolosi - Nereto

Istruttoria Tecnica
Progetto

L’area oggetto di intervento non viene identificata all’interno della Carta della pericolosita e del rischio dal
Piano Stralcio di Bacino per I’ Assetto ldrogeologico (PALI).

A conclusione dello studio presentato la ditta proponente evidenzia quanto riferito dal Comune di Nereto
con nota (prot.n.4815 del 28/06/2018) allegata alla documentagione infegrativa consegnata durante il
provvedimento autorizzative unico regionale nel mese di Settembre 2018, secondo cui stabilisce che gli
immobili censiti in catasto al foglio 7 particelle 1323-1150-626-975-1264-999 intestati a@ Wash Iralia SpA,
non rientrano nelle aree a rischio idraulico ¢ frane come si evince dalle schede allegate al Piano di
Emergenza Comunale (Piano di Protezione civile) del comune di Nereto approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.4 del 13/01/2010,

Comuni a rischio sismico (OPCM n. 3274 del 200372003, .D.G.R. n°438 del 29/03/2005

Livello di implanti ai Fase di :
prescrizione 3 quali si applica | applicazione FOM )
ATTENZIONE
Mei comuni clagsificati
okt o 0 Par tutti gl . )
Penskzzante rhpﬂw-I:l: norme g 18.2-1 MACRO Ahmz::gm
ediizie da applicarsi per | 108 10.4-
j& aree a rechio sismico

L'area oggetto di intervento ricade in classe 11. La ditta dichiara che gli interventi di progetto rispetteranno le
relative norme edilizie.

Tutela della qualita dell'aria (Piane Regionale per la Tutela della Qualith dell' Aria)

Livello di Imyplanti ai Fase di
prescrizione W quali $i applica | applicazione P
ATTENZIIONE
Hecessaro garantire le Da applicare
condizioni definite dal agh impianti ded
Penalzzante Pianc per le zone di gruppo B di MACRO
risanamento & Tabela 18.2-1.
mantenimeanto definte

L’impianto previsto in progetto non ricade nel gruppo B della Tabella 18.2-1.

7.5 Tutela dell'ambiente naturale
Aree naturali protette (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera L. 394/91, L. 157/92; L. R. 21
Giugno 1996, n. 38)

Livello di
prescrizions

Penalizzante

Imipianti ai
quali si applica

Fasa di
applicazione

Fonte dati

Per tuttl gh
impianti delia

Tabeda 18 2-1
a esclusione

Tabeila 18.2-1

MACRO

Geopartale Regione
Abruzzo

Sull’area oggetto di intervento non esiste vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n.42 del 22/01/2004 come
rappresentato dal Comune con la nota n.79/SUE del 12/03/2018 sopra evidenziata.
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Rete Natura 2000

Livello di Impianti ai Fase di

FipE Magnitudo g : R Fonte dati
prescrizione quali si applica | applicazione
Tutela
integrale
Per tutt ghi :
impianti della Wichn | ORI epRne
Penalizzante Tabella 18.2-1.

Dalla consultazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale, dei Siti di Importanza Comunitaria e
dei comuni ricadenti in parchi naturali appartenenti alla Regione Abruzzo, non risulta presente il Comune di
Nereto, nel quale ricade 1'impianto di depurazione oggetto di intervento.

Inoltre da quanto riportato dalla ditta, I'impianto non pud influire in alcun modo sulle aree predette in
quanto i siti pili vicini distano circa 15 km e il tratto fluviale, a valle dello scarico del depuratore, non intercetta
nessuna di queste zone.

Gli interventi di progetto rispettano le fasce di rispetto dal perimetro delle aree Natura 2000.
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Valutazione di Impana Ambientale - VIA
Wash Italia S.p.A, — Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nereto

Istruttoria Tecnica

Progeiio

7.6 Tutela dei beni culturali e paesaggistici.

T
Ban shoac, amshen, archeckoge
e panartelager (| 1045736 1) ";:h‘:’;?f?”
Lgs. o, 42040 e
Teitsh onnleti (38 W) cnseras
1 letiera a) Digs 42004 & = r#ﬁﬂ:ﬁmﬁfﬁ
LR "a0fesm) il
Uistariza das Eaghi [LILGs n
4204 reed fesi e i ol 142 e I camegnre 4
o 1 beleria e, e LA 1000 Tabwls 18.2-1
# B Bl N = i
Allimetna (DLgs. n. 42/04 el Yol b 4
tesio in vigone art 142 comma 1 mu_"
lettera d ) Tabela 18.2-1.
Zone umsde [DLgs. n. 42104 nel Tutke le 4
©sin in vigore i 142 comma 1 m“n_!
lettesa I Tabela 18 2-1
Lone d meresse Tue le &
(D Jgs 42/04 art 142 comma 1 Tm“:ﬁ’f
lettera m) & PPR art. 14 r
N progetio dovra essane
Distanza da corsi d'acgua (DLgs el saftoposto 4 valuazions
r 4204 nel testo i wgone Tll'rl'::h‘;ﬂilﬁ paesishea 2 S815i i sens
art 142 ketiera ¢ ) i delfart 146, comma 2, del
Digs £HT4 esm.i
Cmﬂ:ﬂilmﬂmhehﬂr ' dowrd
panoramiche e punt i wsta o progetio —
belvedere i cu aif ant 136, lett Tutte le calegone & ““?’“‘;“:ﬂmmm”
¢} e d) del O Logs. n. 4202004 Tabesa 18.2-1. dﬂwm I:1:5 2 del
dichiarah di nolevole inberesse ) Digs. mmelmm :
Usi civics (lettera h comma 1 ant Tulte le calegorie & i mmm
142D lgs 4272004 ) Tabela 18.2-1 pu , [NEVIO A55ENS0
Tume le categone di Zone A1, A2, A3 e Jone B1in
Tabella 18 2-1 ambsll montani e cosben
L e g Zone B1 m ambili fussal &
:' "y o 1
Alos house s et T iegmes | PRERIRR o oo La st
mﬂmm P“mmm{l’m Tabetu 18.2-1 m delliupera & $00Qet & Hiido
! di compabibiith
Tume e catgone & mw a Imnputar“:rimr
Taboka 18.2-1 ATTENZIONE Verficare le condgioni d
e = | i L

Sull’area non insiste il Vincolo Paesaggistico come da nota n. 79/SUE del 12/03/2018 rilasciata dal Comune

di Nereto (TE).
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Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatio Ambientale - VIA
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Livelli di opportuniti localizzativa

|
i it w0 e W, 1
A eara e Ay g
g GV N B PROMaMOnS
gty mrlt:“q:rnm|ﬂ
Tikeelns T8 21
S ume Ir copagre
Dol o il i st Yabela 1821
Wimarisa ale wer & ‘Hagaar Tulte br o di
[ =l S L e ]
kil & ol
FamaeGem B g0 I T T rT——
(amh @A miomaass sl Tuleela [ 201
n.t
[Tl -
Hm. hd:lt 1l‘:|'H ':'h IIHFJ-'II.
Dogpe 1 £208 e
derm mgpamie A elms | Per s g e o sl
NS i e e C

Secondo quanto comunicato dal Comune di Nereto ’area di intervento ricade in zona produttiva di antica
formazione (D1). Inoltre I'impianto & esistente e in questa fase & sottoposto alla valutazione circa la possibilita
di adeguamento. In merito alla vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti la ditta proponente
dichiara che al momento non ¢ possibile stabilire la localizzazione dei siti di produzione e quindi il
relativo livello di opportunita localizzativa non & adottabile.

In riferimento ai criteri localizzativi relativi alle aree industriali dismesse e alle aree agricole a limitata
vocazione produttiva, nel rimandare al piano regolatore comunale, la ditta ribadisce che sono livelli di
opportunitd non adottabili.

SEZIONE IIT
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
CARATTERISTICHE TECNICHE E FISICHE DEL PROGETTO

1. Descrizione del progetio
Si riporta di seguito una rapida descrizione del progetto rinviando per maggiori dettagli alla documentazione
progettuale allegata all’istanza.

8.1 Stato di fatto

L'azienda WASH ITALIA Sp.A ¢ ubicata nella zona industriale del Comune di NERETO (TE), ed &
proprietaria delle particelle contraddistinte al fg. 7 con n. 626, 975, 999, 1150, 1264, 1323. La ditta opera nel
settore tessile e 'attivitd svolta consiste nel trattamento di capi di abbigliamento al fine di ottenere prodotti
con particolari caratteristiche. La societd, tratta circa 600.000 capi/anno.

Escludendo |"area uffici, I'opificio € organizzato in cingue aree principali: - Area di stoccaggio; - Reparto

tintoria (trattamenti: verniciatura, resinatura, graffiatura, stampa tranfer con presse); - Reparto serigrafia ed
essiccazione (giostra serigrafica e forni di essiccazione); - Reparto lavanderia; Locale caldaia. | trattamenti
(verniciatura — essiccazione) vengono effettuati mediante: - 4 cabine di verniciatura; - Giostra serigrafica, -
Cabina di trattamento annessa a forno di essiccazione rotativo margherita; - Forno statico a vapore; - Forno a
nastro alimentato a metano; 3 essiccatori a vapore (per |'asciugatura dopo il lavaggio). I reflui prodotti dallo
stabilimento vengono inviati alla filiera dell*impianto di depurazione, presente all'interno della proprieta della
Wash Italia SpA sito in posizione adiacente allo stabilimento ed all'interno della proprieta della Societa.
L'effluente depurato viene poi scaricato in corpo idrico superficiale.
Secondo quanto riportato nello S.1LA. del 13.10.17, allo stato attuale, I"impianto di depurazione della WASH
tratta in ingresso solo ed esclusivamente i reflui derivanti dall'attivita dello stabilimento. | rifiuti prodotii
dall'impianto di depurazione sono identificati con codice CER 19.12.09 (Minerali — ad esempio sabbia,
rocce). | rifiuti derivano globalmente dall’attivita di pretrattamento, nel 2016 la quantita di CER inviata 3
smaltimento & stata di 252000 Kg.
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Valutazione di lmpatio Ambientale - VIA
Wash ltalia 5.p.A. — Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liguidi non pericolasi - Nereto

Istruttoria Tecnica

Progetio
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Rete fognatura comunale

nel torrente vibrata.

Allo stato attuale lo stabilimento WASH
smaltisce | reflui derivanti dall’attivita
dell’opificio nell’impianto di
depurazione sito all’interno dell’area di
proprietd della stessa WASH. La linea
degli scarichi si differenzia per la parte
relativa alle acque nere (linea blu) che
viene scarica nella rete fognaria
comunale, la parte relativa alle acque
bianche (linea magenta) che scarica nel
torrente Vibrata, la linea delle acque
reflue derivanti dallo stabilimento (linea
verde) che wviene convogliata
nell’impianto di depurazione e dopo il
trattamento si ottiene la linea
dell’effluente che scarica direttamente
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Istruttoria Tecnica Valutazione di lmpatto Ambientale - V1A
Progetto Wash ltalia S.pA. — Realizeazions di una piattaforma di rifiati bgoidi non pericolosi - Mereto
Ad oggi la filiera di processo dell impianto di depurazione prevede le seguenti operazioni:

[ Trom | Unira operariva g | ¥
Ehﬂ g e

TE-1 Tela filtrante 1
P5-1 Sollevamento muzvale 1
SL-1ab Sedimentarions pRmans 1
EQ-1 Equalizzazone 1
RB-1ab Tramamento biolomco di I Stadio i
RB-2 Tranaumento holomeco di [ Sadio |
SC-1 Sedimentazions secondana 1
RC-1 Dusinfenione 1
Fg-1 Filtrazioue a sabbia 3

| Linea faughi

IF-1 Ispessimento gravitazionale i
DE-1 ] 1

Fig. 6 — Filiera di processo impianto di Wash (dallo SIA)

Da quanto riportato dalla ditta nell’elaborato B4, nella fase ante operam le acque reflue pervengono
all’impianto attraverso una canalina da 1 m di larghezza per 8 di lunghezza (profondita 0,75 dal piano
campagna) previo passaggio attraverso una griglia per la rimozione dei materiali grossolani. In uscita dalla
canalina le acque sono trattate attraverso una tela filtrante da 2100 mm di larghezza. Da qui i reflui, mediante
pozzetto di sollevamento e pompe di carico, alimentano la sedimentazione primaria; i fanghi vengono inviati
all’'unitdi di pre-ispessimento gravitazionale mentre i surnatanti alimentano per caduta la vasca di
accumulo/equalizzazione. Si precisa che la vasca di equalizzazione nella configurazione originale
dell’impianto era utilizzata come dissabbiatura e adeguata ad accumulo/equalizzazione nel progetto “Oroblu™
datato 2008.
Da qui il refluo viene sollevato a portata costante al reattore biologico organizzato in doppio stadio, di cui il
primo a fanghi adesi tipo MBBR in due linee parallele con vasca di equalizzazione di monte, mentre il secondo
stadio prevede un processo convenzionale di predenitro-nitro. [l processo di | Stadio (oltre alla vasca di
equalizzazione) risulta by-passato in quanto inutilizzato mentre, per quanto riguarda il secondo stadio, anche i
reattori di denitrificazione sono dotati di diffusori porosi cosi da permettere al gestore di utilizzare le vasche
di denitro in maniera ibrida all’occorrenza. La fornitura di aria viene garantita mediante N.1+1 compressori
volumetrici del tipo a lobi. Il mixed liquor alimenta un bacino di sedimentazione secondaria a pianta circolare
non aspirato dotato di carroponte a spinta. L unitd operativa ¢ dotata di N.1+] pompe centrifughe per la
pestione del ricircolo in testa al reaftore biologico e del supero biologico, medianie stacco manuale sulla
tubazione di supero,
Il refluo chiarificato viene inviato alla disinfezione realizzata adiacente al sedimentatore; nello stato attuale
I'abbattimento della carica batterica viene effettuato mediante dosaggio con ipoclorito di sodio. L' impianto
dispone ulteriormente di una batteria di filtri a sabbia, inutilizzati nello stato di fatio. Per quanio riguarda la
linea fanghi, il supero biologico oltre ai fanghi primari alimentano un bacino di pre-ispessimento gravitazionale
prima di caricare la disidratazione meccanica del ipo a nastropressa.

1.2 Staio di progeiio
L’obiettivo della ditta proponente & quello di incrementare ['attivita dell’impianto introducendo ulterioni rifiuti
liquidi non pericolosi caratterizzati dai codici FE’R provenienti da altre attivita. P

Vinbilita per pemttene ingresso ed uscita mezn
Peia
Piazzole di scanco camaon ed aacco mpido ipo Pemot
Starioni di griglianan fine
Ve i accimilo ¢ sellevamene per Ue. di valle
| Predisposizsone per deposits preluminare - D15
Vasca 4 acounmibe aqualizzapcne
Trampumento chinuco-fisico (coagulazsone-Mlocoularione ¢ sedimentazione ) - L
Processo biologice a cicll slternnti in dearitazions=-pinitazione - D8
Tramumento di nlnafilerazione w MBR = _
Rulancio def permeato m 1esta 3l depumarore Wash per affinamento - DS affimamento
Capcamento dei [ngly di snpero & des fanghs del chismico-fisico alla nasopressa esslente
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A tal fine il progetto presentato prevede la realizzazione di una nuova filiera di trattamento di rifiuti liquidi
non pericolosi per I'esercizio delle seguenti attivita:

- D15 Deposito preliminare in sola predisposizione;

- D9 Chimico-fisico;

- D8 Processo biologico a cicli alternati di denitritazione — nitritazione;

- D8 di afflinamento nel processo biologico esistente.

L'intera piattaforma di trattamento rifiuti liquidi verra realizzata all’interno dell’area di proprietd Wash
pertanto non sono necessari espropri. Le aree disponibili permettono di collocare tutte le unitd operative
necessarie al trattamento. Come descritto in seguito, verranno riutilizzate le strutture ¢ gli impianti esistenti, in
particolare modo la vasca biologica MBBR verrd adeguata a processo biologico D8 a cicli altemati mentre i
sedimentatori a pacchi lamellari verranno utilizzati come sedimentatori per il chimico-fisico. 1l refluo
pretrattato effluente dalla piattaforma trattamento rifiuti liquidi verrd inviato in testa al depuratore Wash per
subire I"ultima fase di affinamento DB prima dello scarico in corpo idrico superficiale il quale rimane invariato
rispetto allo stato di fatto sia come punto di scarico sia come limiti allo scarico.

Di seguito si riportano le fasi che caratterizzano il funzionamento dell'impianto nello stato futuro.

PRETRATTAMENTI — Punti 1) e 2) della Tavola D-G.05 — Planimetria generale stato di progetto
(ingombri e viabilita).

Prima di iniziare a descrivere le fasi di trattamento si specifica che tutte sono caratterizzate dal
consumo di energia per 1'uso di macchinari specifici.
L’accesso agli stabilimenti e al depuratore Wash sara garantito mediante la realizzazione di due corsie da 9.0
m ciascuna, separate da idoneo new-jersey cosi da rendere indipendenti i percorsi agli stabilimenti Wash da
quelli destinati al trattamento di rifiuti liquidi presso il depuratore.
I camion provenienti dall’esterno passano sulla pesa (p.to 1), di nuova realizzazione, quindi proseguono
nell'area di ricezione del CER dove il rifiuto viene sottoposto ad una prima fase di “Pretrattamento” (p.to 2)
che consiste in un passaggio del CER attraverso due griglie fini della capaciti di circa 100 mc/h. Sard
predisposto un deposito preliminare (p.to 11 della planimetria) dei rifiuti D15, richiesto come attivita [PPC,
mediante serbatoi fuori terra di idoneo materiale per un volume totale di 60 mc. Nella planimetria di progetio
viene indicata I'area destinata al deposito mediante due unita ciascuna di volume pari a 30 me.

Dalla procedura di grigliatura si genera:

1. Rifiuto CER 19.08.01 raccolto tramite insacchettamento in due cassonetti coperti. La quantita stimata
di rifiuto prodotio & di 3100 Kg/anno;,

2. emissioni odorigene per cui le griglie sono dotate di prese di captazione dell’area esausta che viene
convogliata mell'area 10 (vedere Plan. Gen.) dove avviene il TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI
ODORIGENE attraverso appositi SCRUBBER;

3. Rifiuto liquido grigliato inviato alla stazione di sollevamento.

Vece
Puarrole di accentazione del percolato
| Domsioni per plazrols: amacce rapido ~Peror”
Umitis di grighisiura fine
| Tipologia: C essello rotnte com foro npo “prmched-hall”
Allogsio sa cassons chinsy
| Luce di filenzione
| Portana singola nusce lann
| Tempo di scayico previsto
Prodinnons specifica gnghato
Produnone griglisss gomaliea
| Prodiizions griglino smws
| Demsita del grighiato media
Vohupe gnghaie momalisro
Vv i rilanclo
| Vit mecimitlo

| Posmigr .
Tipologa: cenerifuglye
Portata cadaina mih 100
Prevalenza n cirga TR
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Cassone di raccolta dei rifiutl prodott dalimpianto di 7 Cassone di raccola dei rifiuti prodotti dalla piattaforma |D15 della piattaforma di rifiutll liquidi non pericolosi | rifiuti derivano dalle
. depuraziona, | rfiuti dervano dai pretraltamenti e dirﬁﬂhﬂmwbd:dlmmdﬂ Predisposizions per sioccaggio| | operazioni di disidratazione dei fanghi tramite nastropressa (CER
dalle operazioni di disidratazione tramite nastropressa operazioni disidratazions del fanghi tramite prefiminare di rfiutl prima i 150801). La raccolta dei rifiufi avviene nel luego in cui gli stessi sono
(CER 191209). La raccolta dei rifiuti avviene nel luogo n-tmmtcEnmuuLunmnurmm una delle operazionl di cul al prodofi.
in cul gl stessi sono prodottl. avviene nel luogo in cul gli stessi sono prodotti daD1aDi4
kb Hil ' CAPACITA'": 1m3 cadauno
CAPACITA" 20m3 CAPACITA® 10m3
FREQUEMNZA DI SMALTIMENTO:
FREQUENZA DI SMALTIMENTO: FREQUEMNZA DI SMALTIMENTD: entro 2mesi
entro 2rnes| &nlro 2mesi
SISTEMA DI PROTEZIONE. Sistema di insac
SISTEMA DI PROTEZIOME: Telo di coperfura e SISTEMA DI PROTEZDONE: Telo di coperiura e chiusura dei cassonetti @ alloggio soflo strutfura
| alloggio softo struttura munita di teticia alioggio solto siruttura munita di teftoia
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EQUALIZZAZIONE E TRATTAMENTO CHIMICO — FISICO D9 — Punto 3) della Tavola D-G.05
Attraverso due pompe centrifughe dalla stazione di sollevamento si invia il rifiuto liquido all'equalizzatore
(p-to. 3). Nell'equalizzatore sono presenti due elettromiscelatori sommersi ¢ due elettropompe centrifughe
(una svolge un ruolo di riserva) che sollevano Tme/h ciascuna.

Dalla procedura di equalizzazione si genera:

I. emissioni odorigene per cui si prevede una copertura in alluminio e delle prese di captazione dell’area
esausta che viene convogliata mell’area 10 (vedere Plan. Gen.) dove avviene il TRATTAMENTO
DELLE EMISSIONI ODORIGENE attraverso appositi SCRUBBER.

I rifiuti liquidi equalizzati in uscita dall’equalizzatore vengono sottoposti al trattamento chimico-fisico D9. 11
trattamento chimico consiste nell’utilizzare alcune materie prime in ingresso come acqua, cloruro ferrico,
idrossido di sodio e un polielettrolita anionico che assicura I'aumento della velocita di sedimentazione dei
fanghi.

Dalla procedura di trattamento chimico si generano:

1. Rifiuti di fanghi chimici da inviare alla linea dei fanghi (p.to 9 della planimetria). Si prevede una
produzione di circa 75 Kg/d;

2. Emissioni odorigene per cui si prevedono prese di captazione dell’area esausta che viene convogliata
nell’area 10 (vedere Plan. Gen.) dove avviene il TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI
ODORIGENE attraverso appositi SCRUBBER,;

3. Dilavamento delle sostanze dal suolo. Al fine di evitare sversamenti le vasche di contenimento dei
serbatoi rispettano quanto previsto dall’All 3 al Decreto n. 161/02: pavimentazione impermeabilizzata
¢ serbatoi dotati di sistemi di contenimento di capacita pari al serbatoio stesso o, nel caso di pii serbatoi
con vasca di contenimento pari al 30 % del volume totale dei serbatoi ¢ non inferiore al volume del

serbatoio di maggiore capacitd incrementato del 10 %.
Tabeiln 15 Coramertncke raciicbe vasen Jf accsmnloegraizasione

Ve L Valowe
Poytats coaris mb 200
| Portaia sionulien i 120
Pontata s sman mbd 170
Temigo di accunmbs [} 4
Wolume ubile alls postatn gaay i Ll
Eletyomincelaton N, :
Potenza dapolo naixer Ew 20
Penngr sellevamenito al iratsnento N 11
| Partars sagola pouga mc 2
Prevalensa di progeno m 2.3
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TRATTAMENTO BIOLOGICO DS - P.to 4) della Planimetria

Il trattamento biologico avviene in denitritazione-nitritazione dei rifiuti per la rimozione dei principali
inquinanti. |1 processo biologico prevede di trattare il refluo effluente dalla linea di chimico-fisico in n.3 linee
biologiche e parallele per un volume complessivo di 650 me di cui n.2 del volume di 250 me cadauno mentre
la terza linea di 150 mc. Di seguito la tabella delle principali caratteristiche dimensionali e la ripartizione delle

portate.

— Fore L Valore
Volume TOTALE reafiose bialogco mi 630
LNV parantuie cob i velume duponibide 9
Rapporto wa EQX(RBla+1b) % 231
N hnee RBI1 N 2
‘Larphezza singols linea m 3
b linea (1] 10
Superficie uinpols inea _m2 50
Bastente m 5
Vishume totale me 300
Portata flsente  RB1 mb'd 52
= wlk ;
M. linee EQ2 M. i
%ﬁp’h Tuses m 3
L m'_nh linea m [}
Superfieie sangola lines m? 0
Bamnente m 5
Volume iotale e 150
Pertata mfiuente IN EQ1 mid I
mih 1.2

Nella fase di trattamento si introduce carbonio biodegradabile e coagulante misto. Dopo il trattamento si ottiene
rifiuio liguido da inviare a sedimentazione.
Secondo quanto riportato in relazione. il processo adottato, rispetto alla nitrificazione-denitrificazione
convenzionale, presenta i seguenti vantaggi:
Riduzione del consumo di ossigeno in fase aerobica del 25% e conseguenti risparmi energetici;
Minor richiesta di carbonio esterno, fino al 4024, in fase anossica;
Le emissione di CO; sono ridotte del 20%.

Tabella 13 I dad a base progefro influenit il ranamento bielogico

Foce Lim. l'alore Um Valare
Portata mecha di canco mi'h 3 mid 120
COD keid 288 mgl 2
BOD3 kg'd 173 mzl 1440
Nt kg'd 18 mgl 1900
| Ptot ked 0.36
1SS kgid 6.3
Tabella 19 Dimenzionmmanto dil processe biolegico denttritazione-nitritazionse
Foca i, valore | valore | valore
Dimenzionamanto Nifritasions
| Temperatura minima di processo. *C 15 | 18 | 20
Volme di vasea m3 630 630 650
¥ kgVSSkgN-NH4 02 0.2 0.2 |
| Volumetria specifica L/AE 7 171 171
Concentrazions di biomasse® Kegmi 85 F ;
SRT operativo (eta del fango alla temperatura mimuma) d 0
Contenuto di solidi volatili 07
Kn = a 20°C KgN-NBEAKgTVSd | 014
Ka alla temperatura mumma di processo KeN-NE4KeTVSd | 0114
teta 1.024
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Biomassa iotale in vasca KgIVS 4004 | 3868 | 3777
| Contento di azoto nelle biowasse NLTS jo 3 3
Frazone di Tﬂ dellt fase ssrobica D41 | 041 | 041
‘org solubile non ossidabile me 130 130 | 150
Qmm hmmhh_lr non mﬂﬂ&h EgNorg/d 18 | 18 | 18
EgN-NH4d 2041 | 2117 | 168
} Zoto 1y co influent m M'D 1993 | 1982
C‘mﬂmm d.u "*i-ﬁHd eﬁnnu- mg N-NH41 00 00 | 00
Dimenzionamento Denitritazions
Temperanua muma di processo *C 15 18 | 20 |
Voluue di vasca mi &50 630 650
Volumetria specifica L/AE 27 n X1
Concentruzione & biomasse” Keiml g8 | 85 | 83 |
SET operativo (et del fingo alla temperamra minima) d i) 18 16
TVSTS 07 0.7 0,7
| Kd =2 20°C KsN-NOwKeTVSd | 010 | 010 | 010
Kd alla temperatura minma di processo KeN-NOo/KgTVSd | 0,084 | 0091 | 0,005
teta 1,024 | 1024 | 1024
Biomassa totale in vasca KeTVS 4004 | 3868 | 3777
Contenuto &i azoto nelle biomasse N%TS 50 50 | 30
Framone di Tempo della fase anossica 059 | 059 | 059
Carico di azoto denitritato in fase anossica EeN-Noxd 1993 | 2067 | 2117
Canco di aroto denitritabile KgN-NO3id 2000 | 1993 | 1982
| Canco di azoto residuo effuente KeN-NO3d 071 | o0 | oo

Tabella 22 Principali dotaziomi eletromeccaniche a servizio del processe bislogico

r Voce Tm Falore
Elerromiscelator
N Linee EB1 ot N 2D
Numnero di muxer per inea RB1 _N 1
Potenza all'asse singolo mixer KWicad 2
N. LmuEQ'-‘ K. 1
| Numero di mixer per linea N 2
| Potenza ncluesta kW ]
Em.m all asse singolo miver EWcad 051
| Diffuseri poroci ¢ Compressort
Portata nchiests in punts slobale Nmih 3800
[Conpresson N. 31
Superficis globale perforata di diffuson m? 374
Tabella 23 Coramrevisniche stoccaggio ¢ dozageio serbatoio carbonio esterno
Toce Um. Talore
Volume stoccaggio m3 10
| Pompe dosag o K ]
Portata singola pompa Ih Cirea 200

COMPARTO MBR - P.to 5 della Planimetria.
In questa fase si cerca di ottenere la sedimentazione dei componenti per la rimozione dei microinguinanti.
Questo avviene attraverso una procedura di ultrafiltrazione a membrane.
A valle del trattamento si ottiene:

1. Flusso permeato da inviare a successivo trattamento biologico o allo scarico di emergenza,

2. Acque di lavaggio; P T

3. Rifiuti produm come: fanghi di supero da inviare alla linea dei fanghi. Si stimano circa 2 d N
in questa fase si utilizza Acido citrico per lavaggio di mantenimento membrane e ipoclorito di/Sodi
lavaggio di rigenerazione delle membrane.
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Foce Lm Falore
1 i j 1=l
| Porias per loes oo mib 10.00
Poran par lioes max mih 2240
Zo T TH0
S P M e
mrerea m 4.10
o -] m i
Tabeila 17 Principaii utilifies a serizie del comparm \ER
roce Lim Valore
Pomgpe flreso
N pompe N 1
Tipobogia a bobi
Poran cadmma mih 15
Prealem = 13
Mﬂdfﬁ:’lﬁiﬂ
L pospe N L]
I —— oy —
Prevalens m 25
e - 1
T
cadmuna oo B 20
| sl kar 00
| Fomype dit drenagyio
M peape N 1
| spulm cmmouse
Porraa cadmma mih 45
e ——
Pormm [ 110
 Serbmmo 1 pE ]
H’ Acido dmico
| Fortao ia ET 3
| Serbatoec L 1000
Ao acana i
Vohine -] 20

PROCESSO BIOLOGICO DI AFFINAMENTO D8 E SEDIMENTAZIONE SECONDARIA - P.to 6
Planimetria.

Fase di affinamento biologico nella quale non si prevedono emissioni odorigene € la produzione di rifiuti se
non la produzione di flusso depurato da inviare a sedimeniazione secondaria dove si procede ad un’'ulteriore
trattamento biologico a valle del quale si ottiene il flusso depurato da inviare al trattamento terziario, Non si
prevede la produzione di rifiuti o emissioni odorigene ad esclusione del rifiuto liquido da inviare alla fase

successiva,
Tabeiia 16 Produrion déi onghi dt 2upere deila DiaTaiorma pereoa
Face Lm Falore
| Produzions fanghi chinuci kzd 7461
wid 37
%TS 2

Produmone fagh cpero kgd 236.00
Xr 13.20

w'id 2167
Produsions tomle g & speo ked 360,51
o'd 15 40

BTh 142
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Tabella 27 Calcols della produzione di fanghi disidrarn

Voce Um. Valore
Canco influente keTS/d 360.6
Portata mfluente mi/d 254
Percentale di secco influente IS 1.4
Produzione annua kgTS/y 131624
Percentuale di cartura % 80
Contenuto m secco torta TS 25
Produzione di fanghi tal quale kgTS/y 105299
tonTS/y 108
Produzione di fanghi esiccat al 25%T5S ka'y 421197
oy 421
Volume cassone scarrabile 11K 18
Cassoni N. 23

TRATTAMENTO TERZIARIO — P.ti 7) ¢ B) della Planimetria.
L’obiettivo & quello di ridurre ulteriormente i solidi sospesi e 1'abbattimento batterico. Per questo si utilizza
un sistema di filtri e silice e a lampade UV.
A valle del trattamento si hanno:
. Acque di lavaggio;
2. Effluente finale diretto al corpo idrico superficiale.
In questa fase non si riportano produzioni di rifiuti o impatti odorigeni.

NASTROPRESSA - p.to 9 della Planimetria.
In questa fase I"obiettivo & la disidratazione del fango finale da inviare allo smaltimento.
[ materiali in ingresso nella Nastropressa sono:

1. Fanghi di supero provenienti dal sistema MBR;

2. Fanghi chimici provenienti da trattamento chimico-fisico;

3. Fanghi di supero provenienti dalla sedimentazione [I.

Le materie prime in ingresso utilizzate sono polimeri cationici idrosolubili
[l flusso in uscita & surnatante {parte liquida separata da quella solida per sedimentazione) e acque di lavaggio.
[ rifiuti prodotti sono:

1. Trifiuti CER 19.12.09 depositati temporaneamente in un cassone di raccolta, DEP., 01, posto a ridosso
della nastropressa della capacita di circa 10 me. La frequenza di smaltimento & di 2 mesi. I| cassone &
dotato di un sistema di protezione che consiste in un telo di copertura e alloggio sotto un strutfura
munita di tettoia;

2. [lrifiuti CER 19.08.14 depositati temporaneamente in un cassone di raccolta, DEP. 03, posto a ridosso
della nastropressa della capacita di circa 10 me. La frequenza di smaltimento & di 2 mesi. 1l cassone &
dotato di un sistema di protezione che consiste in un telo di copertura e alloggio sotto un struttura
munttl dl tellmn,

3. Emmmnl udmmme pﬂ' cui si pmede una in alluminio con prese di captazione dell’area
esausta che viene convogliata nell'area 10 (vedere Plan. Gen.) dove avviene il TRATTAMENTO
DELLE EMISSIONI ODORIGENE attraverso appositi SCRUBBER a doppio strato.

GLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'OPERA
Da quanto appreso nella relazione tecnica presentata, gli interventi di progetto ricadranno interamente
lil'mternu dell” area di prum:t.i Wash, pertanto verranno mantenuti tutti gtl mndard m‘ﬂml

MBBR (adeguato a trattamento D8 nello stato di progetto). Inoltre le opere previste
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utilizzando tecniche costruttive e materiali tali da inserirsi nel paesaggio circostante. Per tali motivi si ritiene
che il progetto non alteri I'integritd dell’ambiente circostante e, quindi, sia compatibile con i valori
paesaggistici espressi dal sito e dal pili ampio contesto di zona.

PRESIDI AMBIENTALI
IS RITRIC
MATERIE PRIME IN INGRESSD
& i'ih —p——  Reagent per abbatimante H25
e - D 11: e Rengenti per abbartimanio NH3

wr

=] | '

T mecowsr
A mjudiiaf o
Atoua

—

MEDSMETZ

o e

I presidi ambientali sono relativi al trattamento delle aree esauste derivanti dal processo di grigliatura; da nastro
pressa; da equalizzatore; da trattamento chimico-fisico. | trattamenti avvengono tramite SCRUBBER a doppio
stadio in grado di trattare 100 Nme/h. Nel processo si utilizzano acqua e reagenti: NaOH (Idrossido di Sodio)
e NaClO (Ipoclorito di Sodio) per I'abbattimento di H2S (Acido Solfidrico) e H2SO4 (Acido Solforico) per
I*abbattimento di NH3 (Ammoniaca). Per consentire |’ aspirazione delle aree esauste da inviare al trattamento
aria tramite scrubber a doppio stadio, il progetto ha previsto I'installazione dei seguenti sistemi:

= Copertura in lega di alluminio al magnesio per I'equalizzazione e il trattamento chimico fisico. La copertura
& munita bocchelli per attacco alla tubazione dell’aria in aspirazione;

* Cabina per alloggio nastropressa munita di bocca per attacco tubazione aria in aspirazione;,

» n.2 locali in lega di alluminio, uno per ogni griglia fine, muniti di tronchetti di aspirazione.

In uscita si ottiene flusso aeriforme e acque di lavaggio.

INTERVENTI AL DEPURATORE DELLO STABILIMENTO WASH
A corredo verranno realizzati alcuni interventi nell’ impianto di depurazione dello stabilimento Wash finalizzati
a potenziare ¢/o performare le prestazioni per |'abbattimento degli inquinanti; in particolare:

Adeguamenio del comparto biologico alla tecnologia a cicli aliemnati;

Sostituzione della filirazione esistente mediante filiri a silice;

Installazione di disinfezione UV su tubazione;

Stazione di dosaggio di acido peracetico per il mantenimento della disinfezione chimica come vasca di
emergenza in caso di fermo e/o manutenzione degli UV.

I dati utilizzati per il dimensionamento della piattaforma rifiuti liquidi vengono indicati nella seguente tabella:
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Voce Eim, Valare Lim, Valare

Forat giomaliera massima _mad 170

Pormain giomaliers media mdd 120

Poratn anmnma m3/anno 36.000

Conducibilin mSem -8

Ipv 758

CcOoD mg'l Finw a 3000 kgd 51
I—"'"‘ me | Fino a 2000 ke d 340
Clomari gl Fino a 3000 k!. d 51
Prog '3

el 10 ked
Fig. 7 - Dati a base progetto piattaforma rifiuti liquidi (dallo SIA)

Dove la massima capacita giornaliera di 1 70mc/d é stata valutata sulla base della capacita massima della nuova
piattaforma di trattamento.

A seguito di richieste di integrazioni, la ditta fa presente che “la filiera esistemte dell‘impianto di depurazione
continuerda a traffare wna portata di picco di circa 40 - 50 mc'h di reflui derivanti dalle attivitg dello
stabilimenio della Wash ltalia S p.A.”, recanti la seguente caratterizzazione:

Cararrerizzazione media refluo dello stabilimento Wash sifluente all npianto di depurazione
T pH T55 CoD BOD XTOT | N-NH4 N-NOF N-NO2 Prot
< mgl gl | =gl | syl | wgl | gl mgl myl
MEDLA 1T T4 186 i 108 L] Ad 4.3 i 33

Fig. 7.1 — Caratterizzazione reflui stabilimento Wash (da integrazioni allo SIA)

In base a tale dimensionamento, l'impianto ricade nella tipologia di progetti sottoposti ad AIA {punio
5.3 AlL VIIT) nonché in quelli soggetti a VIA (lett. n) allegato I ¢ non al pt. 7 lett. 5) e t) AILIV D.Lgs
15272006 (come dichiarato dalla Ditta).

La ditta dichiara che i criteri utilizzati per il dimensionamento della piattaforma sono i seguenti:

- Realizzazione della piattaforma all*interno dell’area gia di proprieta della Wash,

- Riutilizzazione delle strutture e degli impianti esistenti, in particolare la vasca biologica MBBR verra
adeguata a processo biologico D8 a cicli alternati mentre i sedimentatori a pacchi lamellari verranno
utilizzati come sedimentatori per il chimico-fisico;

= 1l refluo pretrattato effluente dalla piattaforma trattamento rifiuti liquidi verrd inviato in testa al depuratore
Wash per subire I"ultima fase di affinamento D8 prima dello scarico in corpo idrico superficiale il quale
rimane invariato rispetto allo stato di fatto sia come punto di scarico sia come limiti allo scarico.

Come da integrazioni dell'11.04.2018, in atti con prot. n. 104061, i codici CER che si intendono trattare presso
la nuova filiera di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi & la seguente:

Tabetle 2 Elenco codvci CER richiesti con procedura Af4-114

010412 | sterih ed altri residui del bvaggio ¢ della pulitura & manerali. divers da quelli i cui alle voei 01 04 07 J
lelnd Il
| DIOS0R | Ganghi ¢ rifti ]u’im:um;mlmnm chonan, divers: da quelh delle voo 01 05 05 ¢ 01 05 06 1
020101 | fanghi da operazioni di lavaggio ¢ puliza !
020106 fect anmmali. vnne ¢ laame (comprese le lettiere usate), eMluenti. rceoln separRbmenie ¢ traat fuer
! _sia
020201 | fanghi da operazioni & lvaggio ¢ pulizia 1
(020204 | fangh prodotti dal tratanmenito in loco degli elfacoi
02030 Fanghi prodotty da eperaaom di lavagge, pulia, shlicciatiira. :nmﬁ:wm € -:pamm di
| compomenli ol .
020304 | scati |mlllu?:lh1h ps:r L1 unﬁmu ola lmﬂmwm |
020305 | [anghs prodotts dal watamente in loco degh effhent 1
020403 fanghn progduti dal irattamento in foco degl aifhuent
020501 | sear inwtitizzabili per il consame o b s fonmzione 7} f:
020502 | fanghi prodoiti dal irttamento in loeo degh efThienti | £
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g el s — =

| 020603 | fangln proshomn dal traamenio w heco deosh eifhion A
 BXaTnl :ﬂmnphnﬂ-m-ﬁh\“l[ﬂm¢mﬁlhmpﬂ

_nzaTo2 ity praskoimn dalla destillainone d bevamde aledchs = _ 1
020708 | nifius prodots da o chim b

- ZaTing st il el per il comstmo o La iraesfammasone

020705 | Ganghs prodoss dal sasaimet i boco degh ffhmst =

0330z -._ﬁnliwhmv_ﬂ-nb! ki macerarione (groen ligor)

0DMMS  fangls prodom da process di dsnchmstiranone el neiclsspio della cana

LETRRT] Iu#muwhhhﬁm&wﬂwﬂlimmtwﬂﬂll

B40105 | lquida di comcia pon comtenents cromo
040107 Famgehs prrodutts o parokine dil Wil i bead depli ol st 1 coslcneials Siomm
040330 | fanyehi peosbon] dol et in boon deph efffuent, divers da quelli 4 con all vese 04 03 19
030110 | fanghu prosons ol wsmamento in boco degh efMuenti. drverst da quells i g alla voce 83 01 09
DSO1I4 | rafim prodoty dalie toem & raffreddamento ke R
DROT02 | rifiun comsenanti sollo

“B60503 | faayhi prodoni dal wmtamento in loc degh fflaene, deverss da guell) di cm alls voce 06 08 02 |
D6OGA3 | nifiak cometeati solfim, divers da queli & cm alks vess OF 06 07

| gl prodon dal iranamens in boco degh cillucon, ders da quelli & o all voce 07 01 11
 Toziz dal tramiside (o v wlTusnti. div e s Bl g allla v 07 02 11
T _ﬁhwﬁmhmhjﬂliﬂtdhmﬁﬂ‘lﬁ

Lr T . .@HHE!';#EM__E_M%__W o alls voce 0702 1)
070412 | fanphi predoi dal ramamens in boco degh drvers da quel] o cm alls voce 07 4 1]
(070812 | fanghi prodots dal srataments in boco degh oiflnenti, divers da quelli b o alls voos 070811
| 0TRGIT HM.MMM&H!&EHE'

i prosin | i i i o i

:flﬂlli wwﬂm: l\lﬂ.li\ll‘liﬂﬂ o cui alla voce B8 01 13
‘M Manghn proshot Jalla i di el alla vous 08 01 17

|

s comtencris maieriah coranmci

[nanzad b T e o emis maieriall oo

"oRO308 | nfun lgmdi aoguos contenents mciosto

L OMOSLY | scarm di ischuostie, diverss da quelli da e alla vocs (0 03 13
LTRTE Kamighs i mmuhiceston, Jeversi sda gueelli di i alla voce 08 03 14
_m“rv_ﬂtmtggihmﬁmﬁp:ﬁimnhmﬂﬂ_ _______ -
| diverss d quelh b cuin alla vusce 08 0 (3

| loel 21 ln!muwmumhgemmﬁ-ﬂgﬂiﬂmwwm b1}
L Joapy | gl acguos da opemooa & polias caldaie. divers da goelh Ji ool alla voee 1000 22

| Eanghe prowodti slal iraftarienito o boco degh oflacnti

3 Fia L i £ TR EALELET I ST T £ LT

01213 r
el |
TH10112 | ol e inciocg. diverve da uetle ds s ale vows 1001 11 ]
(LI EY | ifiuss db sgrassangno diversi s quetli d ow alla voe |1 01 13 - ]
110206 |
t
|
1

| ﬁmh_mdmﬁ_ drvers da quelh defla vooe |1 02

G304 | raflaiss {iverganict, diversi da guells di ol alla vece 16 03 0 -
R ﬂhmﬁhhﬁuh#igﬂdhmlﬁﬂlﬁ
| Lenses wﬁmﬁrﬂkdﬂ im:htwliﬂﬂl!!ﬂ-mtliﬂ!ﬁ
161002 | 1 |hpamhmduqul: cui alla voce 16 008 - N
L] mﬂmn_m&ﬁlmdlﬂ i alls voce 16 1003 |
1x0107 sostanse chimiche diverse do quelle oo alln voce 180106 |
180206 | sostsmec chimiche i‘mﬁﬁnmluu —
190206 | fanghi produts da matianscii drvers da quelh di oui alla voos 190208
190404 i ot dall —
OGS ligquade prodom Jdal irmuments snacrabicog di nfive urbant |
DoGi | digestsio prodoiy dal ratonsento snacrobico 3 rifut orbs

NSRS g oo dad et anscnbivs & afian i engroe ssimale o cegetale ]
19968 | Syt robte bl euises soorobve & e & s s ¢ el

| 703 pereciato & dicanca, diverse da quello di cun alla voce 1907 02
1R Fanthy pedotia al tritamento Inobegsan delbe scyue reflise indatrab. drvers da gl & e alla vocs
1mns il
T10aR14 EFF-M-J: 2l wrastamen delie acqme rellia et dr ervi da quelh di cui alla voce 19 08
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Da quanto dichiarato dalla ditta i calcoli dei quantitativi CER sono da ritenersi delle stime poiché le quantita
di rifiuti prodotti dalla piattaforma di trattamento saranno influenzate dalle caratteristiche chimico-fisiche dei
conferiti da trattare.

1.3 Le B.A.T. - Best Available Technologies

Al fine di ottenere un’elevata rimozione dei microinquinanti in una piattaforma REF é necessaria |'adozione
delle migliori tecnologie disponibili tra i processi avanzati per la depurazione delle acque reflue.

Queste vengono indicate nel D.M. 29.01.2007 dove vengono indicate le migliori tecnologie per la depurazione
dei reflui e la rimozione di inquinanti prioritari, in particolare di origine industriale.

In particolare, con riferimento alle migliori tecnologie per la nmozione degli inquinanti prioritari, vengono
indicati | seguenti processi, definiti “consolidati™:

- chiari-flocculazione

- precipitazione chimica seguita da filtrazione

- processi a fanghi attivi

- adsorbimento su carboni attivi

Con specifico riferimento al trattamento dei percolati di discarica, che rappresentano generalmente il pit
abbondante dei rifiuti liquidi conferiti su gomma in impianti di depurazione, I'Unione Europea, attraverso il
Documento sulle migliori tecnologie disponibili per il trattamento delle acque, ha indicato, quale migliore
tecnologia adottabile, il bioreattore a membrana: tale tecnologia consiste in un processo a fanghi attivi di tipo
avanzato, in cui la biomassa & separata dal refluo depurato per mezzo di membrane filtranti ad elevatissima
efficienza che possono operare nel campo della micro- o della ultra-filtrazione. Inoltre, il D.M. 29.01.2007
propone una rassegna delle possibili tecnologie applicabili per la rimozione di specifiche classi di composti,
facendo riferimento, laddove possibile, ai risultati dei BREF per I'applicazione dell'[IPC. In conclusione, viene
proposta una filiera di trattamento in cui si combinano diversi processi chimico-fisici e biologici per il
raggiungimento del risultato voluto, La seguente Figura riporta una visione schematica delle possibili filiere
di trattamento per i rifiuti liquidi.
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5i conclude specificando che si ¢ provveduto a condurre il confronto del progetto con il BREF

8/2006 in quanto la richiesta e I'inizio del procedimenio amministrativo ¢ avvenuto nell’Otiobre 2017,
Questo aspetto ¢ stato illustrato in dettaglio nella documentazione integrativa consegnata durante il
provvedimento autorizzativo unico regionale nel mese di Aprile 2018.

1.4 Searico acque meteoriche
A seguito di richiesta di integrazioni di ARTA Abruzzo, I'impianto & stato assoggettato agli adempimenti della
L.R.31/2010 e la Ditta riferisce che “le acque di dilavamento verranno inviate a trattamento presso |'impianto
stesso, salvo lo sversamenio accidentale di cloruro ferrico escluso dalla rete.” Di seguito si riportano le
planimetrie aggiomate:
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Per cid che riguarda il monitoraggio degli scarichi, in particolare dello scarico 51 rivenuto al di sopra
dei limiti di rilevabilita, la Ditta riferisce che nel progetto definitivo si & provveduto ad inserire un
campionatore ¢ di un misuratore di portata allo scopo di monitorare I'effluente finale nel punto di
scarico.

Autorizzazione Allo Scarico E Limiti Di Legge
I limiti allo scarico dello stato di progeito rimangono invariati rispetio a quelli dello stato di fatio.

i,
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SEZIONE IV

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1 Aeque superficiali

4.1.1 Situazione ante operam
Nello stato di esercizio attuale, le acque depurate in uscita dall'impianto di trattamento vengono immesse,

nel corpo idrico superficiale rappresentato dal Torrente Vibrata tramite tubazione DN300.
Al fine di caratterizzare le condizioni di qualita del corso d’acqua in esame, sono stati considerati i risultati
del monitoraggio effettuato in n. 4 stazioni di prelievo ubicate lungo |'asta principale del Fiume Vibrata,

Stato Amblentals del Flume Vibrats (1:120000)
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Stazioni di monitaraggio
Codice stazione Comune Denominazione Distanas m“d"'] sorpete
R1301VB1 Civitedla del Tronio Sanl Angelo 4
RI130TVE2 5. Omero Villa Blzzarri - a valle di 5. Egidio 20
R1307VBIbE Corropoli Bivio Corropoli 28
R130TWB2ter Alba Adriatkca Alba Adrlalica 35

Nelle tabelle seguenti vengono riportati lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato Ambientale (SACA) derivati
al monitoraggio effettuato nella fase conoscitiva (biennio 2000-2002) e nella fase a regime (L, 1l ¢ 11l anno,
rispettivamente 2003-2004, 2004-2005 e 2006).

Stato Ecologico dei Corsi 'Acqua - SECA' B
Codice Prima classificarions Monitoraggio a

stazione Comune | Fase conoscitiva: I anno: 11 anno: 11 anno:

2000-2002 | 2003-2004 | 2004-2006 2006
R1200VEN Civitclia del Tronlo Classe 3 Classe 1 Classe 3 Closse 2
R1301VE2 5. Omero Clagsa 5 Classe 5
R1301 VB 2his Corrapol Classe 4 Classe § Classe 5 Classe 5
R1301V82ter Alba Adriatica v
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S s = y Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua - SACA’
| Coadice Prima classificazione Monitoraggio “a regime”
Comune slazione Fase conoscitiva: I anno:
2000-2002 2003-2004
Civilella del Tronto R1I0TVET sufficiente sufficienle

5. Dmero R1301VB2 - -
Corropoli R1301VB2bis

Alba Adrlatica R1301VB21er

Lo stato di qualitd ecologico ¢ ambientale del Fiume Vibrata mostra criticitd in tutte le stazioni ad
eccezione di quella pid a monte, la R1301VB1, che migliora ulteriormente il proprio stato nel 11l anno di
monitoraggio a regime. Si evidenzia, invece, un peggioramento relativamente alla stazione R1301VB2bis: lo
stato di qualitd, gid in condizioni scadenti nella fase conoscitiva, peggiora ulieriormente negli anni di
monitoraggio a regime, attestandosi su valori “pessimi”. La stazione R1301VB2ter, introdotta nel 2006, ¢
caratterizzata da uno stato di qualita “scadente™.

Dopo un analisi dettagliata degli impatti generali sull’intero bacino del fiume Vibrata, si procede con la
descrizione dell’impatio dell’atiuale processo di depurazione sul corpo idrico ricetiore, individuaio valutando
i risultati analitici forniti da Wash Italia SpA relativi all’anno 2016, provenienti da campionamenti medi o
istantanei effettuati con frequenza di un campione al mese. [ punti di campionamento ermettono di valutare il
rendimento totale di abbattimento degli inquinanti ma non le capacita prestazionali delle unitd operative
esistenti, E’ stala consideraia una poriata idraulica media pari a 50 m3/h.

La Tabella seguente mostra le concentrazione medie annuali dei principali parametri influenti.
Tabella 29 Concentrazioni medie in ingresso impianio anno 2016

T |pH | TSS | COD | BODS | N-NH4 | N-NO3 | N-NOX | Nrot | Prot | Solfiti | Cloro attive
o mgl | mgdl | mgl ma/l mg/l mg/l mgl | mgl | mgl mg'l

2016 11 | 7.2 | 274 | 215 84 4.1 24 2.1 66 |11 |- -

La Tabella seguente mostra invece le concentrazioni medie annuali in uscita dalla filiera dell’impianto prima
di confluire su corpo idrico superficiale.

Tabella 30 Concentrazion! medie i uscifa tmptanio anno 2016

T |[pH | TSS | COD | BODS | N-NH4 | N-NO3 | N-NO2 | Prot Clomi | Tensioattivi
C megl | mel | mel mg/l gl me/l mg/l mg/l mgfl
2016 11 .7 | 1% 35 9.7 0.60 4.5 016 1.7 23 1.0
Sitwazione post operam

[Da un punio di vista ambientale I’aumento della portata immessa nel torrente recetiore avri comungque
I"effetto di convogliare una maggiore quantiti (intesa come massa) di sostanze nutrienti/inquinanti pur
mantenendo comunque i livelli di concentrazione nel refluo al di sotto dei limiti di soglia. Per la valutazione
qualitativa dell’impatto potenziale dovuto all"immissione di un carico inquinante & stato utilizzato un modello
semplificato per la simulazione dell’andamento dell’ossigeno disciolto in un corpo idrico (1'equazione di
Streeter-Phelps). Assumendo in prima approssimazione che:

- =0.55 m3/s ¢ il valore rappresentativo della portata media annua idrografico del Vibraia;

Qprog=0.035 m3/s nella sitvazione di progetto;

- N1 BOD medio allo scarico sia pari al valore limite di 40 mg/l come richiesto dalla normati
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- Ul coefficiente di deossigenazione kd= 0.2 (1/d),
1l coefficiente di ossigenazione ka = 0.3 (1/d);
- La concentrazione dell'ossigeno a saturazione Cs = 9 mg/l
Il tecnico riferisce che il tragitto necessario per ripristinare le condizioni iniziali di concentrazione
dell’ossigeno disciolto & nell'ordine di 3 metri mentre il deficit di ossigeno massimo calcolato, ovvero la

differenza massima tra la concentrazione dell’ossigeno a saturazione ed il livello di DO nel tempo, permane
nell’ordine di circa 1.0 mg/l.

Dall’analisi dei risultati si osserva che I'immissione di un maggiore carico organico nel canale recettore
non & in grado di alterare in alcun modo le condizioni di qualita dell’acqua rispetto alle condizioni attuali.
Considerando, quindi, la realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi e la possibilita di
garantire prestazioni raggiungibili esposte, si evidenzia come I"opera abbia un impatto decisamenie positivo
sulla componente idrica.

Per concludere si specifica che a seguito della comunicazione della Ruzzo Reti S.p.A Teramo (data
protocollo 28/02/2018 n.0007395) non & stata accolta una prima richiesta della societdi Wash Italia ad una
autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali in condizioni di emergenza. Per
questo motivo in caso di malfunzionamento della piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi tale da non
garantire il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico finale:

Si provvedera a ridurre le attivita svolte dalla piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi per il tempo
necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;

- Adeguati sistemi di sicurezza previsti in progetto, consentiranno di impedire I'invio dello scarico S2
(permeato MBR) alla filiera dell’'impianto di depurazione esistente.

In futuro la Societa Wash Italia valutera |'ipotesi di realizzazione di una vasca di contenimento da utilizzare
in caso di emergenza.

4.2 Acque sotterranee
4.2.1 Situazione ante operam e post operam

Per la conoscenza dello stato delle acque sotterranee sia in situazione ante che post operam, ccorre
consultare il materiale prodoito nella documentazione integrativa consegnata durante il provvedimento
autorizzativo unico regionale nel mese di Settembre 2018 e Maggio 2019. Sono state condotte campagne di
indagini per I'individuazione della potenziale interferenza idraulica tra le due circolazioni idriche (superficiali
e profonde) e analisi su campioni nella zona insatura. Inoltre & possibile consultare gli aspetti relativi
all’emungimenio dell’acqua dei pozzi esistenti, che vengono utilizzati esclusivamente per i processi indusiriali
di lavaggio e di tintura, Questi pozzi non avranno alcun tipo di collegamento con la nuova filiera di trattamento
dei percolati e dell'impianto di depurazione esistente. Inoltre nelle integrazioni consegnate nel mese di Aprile
2018 e Maggio 2018, ¢ possibile consultare le specifiche procedure di gestione della linea acque e fanghi
attuate fanto in regime ordinario che straordinaria dell’impianio, che assicurano la prevenzione di eventi
anomali tali da proteggere le acque sotterranee. Nel corso del procedimento sono state chieste integrazioni in
merito al campo pozzi. La decumentazione integrativa richiesta dall’autorita di Bacino (nota protocollo n.
30638 del 03/03/2009), acquisita in atti dalla Provincia di Teramo con protocollo n, 70054 é stata inviata al
genio civile e all"Autorita di bacino in data 06/09/2018.".

Si comunica, inoltre, che “in seguito a collogui presi con ['ente di riscossione per i canoni di emungimento
l'azienda si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni relativi agli anni 2011-2018 dopo che le verra
approvaio il piano di rateizzazione. Per avere il quadro aggiornato del campo pozzi della Wash Italia spa
consultare I'Allegato n. 10"

L'ubicazione dei pozzi presenti all'interno della proprieta della Ditta sono riportati e collocati attraverso
la seguente planimetria: /5
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Pozzi attualmente apppartenenti al campo pozzi

Fig. 30— Planimetria ubicazione pozzi (da integrazioni allo SIA)

Si riferiscono i seguenti dati dei pozzi presenti:

1* pozzo: quota 133,59 m - rivestimento in P.V.C. diametro di 30 cm e profondo 32 m. dal p.c. capta
I"acqua (livello statico — 4.57 m dal p.c. ¢ livello dinamico - 18.0 m) tramite una pompa elettrica
immersa 1,5 cv;

2° pozzo: quota 133,158 m - rivestimento in P.V.C. diametro di 30 cm ¢ profondo 35 m dal p.c. capta
I'acqua (livello statico — 4.62 m dal p.c. e livello dinamico - 20.0 m) tramite una pompa elettrica
immersa 1,5 ev;

3° pozzo: rivestimento in P.V.C. diametro di 30 cm ¢ profondo 36 m dal p.c. capta |'acqua (livello
statico — 4.5 m dal p.c. e livello dinamico - 19.0 m) tramite una pompa eletirica immersa 1,5 cv;

4° pozzo: quota 133,935 m rivestimento in P.V.C. diametro di 30 cm e profondo 30 m dal p.c. capta
I"acqua (livello statico — 4.53 m dal p.c. e livello dinamico - 20.0 m) tramite una pompa elettrica
immersa 1,5 cv;

5° pozzo: rivestimento in P.V.C. diametro di 30 cm e profondo 30 m dal p.c. capta I'acqua (livello
statico — 4.5 m dal p.c. e livello dinamico - 20.0 m) tramite una pompa elettrica immersa 1,5 cv;

6° pozzo: Durante dei lavori di manutenzione per ripulire con una sonda il fondo sono crollate le pareti
di scavo. 1l pozzo & stato dismesso (verrd sostituito dal pozzo n°8) ed é stata avviata la procedura per
la sua chiusura. La linea di flusso che collegava il pozzo al contatore verrd rimossa. Presentava le
seguenti caratteristiche: rivestimento in ferro, diametro di 30 cm e profondo 120 m dal p.c. captava
I'acqua (livello statico — 4.99 m dal p.c. e livello dinamico - 84.0 m) tramite una pompa elettrica
immersa 3.0 cv;

7° pozzo: proprietario Zadian prot. 90, era stato dato in comodato d'uso alla Wash Italia che adesso
i i "utilizzo (verrd sostituil | pozzo n®10) comunicandolo alle autorita compete

LHELRATRR

h et 14 40 | ARLLLY 4L
stessa Zadian (ora Prato Verde). La linea di flusso che collegava il pozzo al contatore della
rimossa. Presenta le seguenti caratteristiche: rivestimento in cemento, diametro di 80

fondo
30 m dal p.c. capta I'acqua (livello statico — 4.5 m dal p.c. e livello dinamico - 18.0 ite 1
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pompa elettrica immersa 3.0 cv;

- 8° pozzo: & un pozzo multifalda:
1) il livello statico della falda superficiale, presente nelle ghiaie e sabbie alluvionali, é a — 4.5 m dal
p.c;
2) il livello statico della falda profonda, presente nelle intercalazioni sabbiose della formazione delle
argille sabbiose grigio-azzurre, é a — 40 m dal pe. {Ia falda & stala m‘l:ﬂﬂﬂ'tltl a-70 m dal p.c.); il
livello dinamico & a - 80 m dal p.c. E stz : ; 15 i
seguenti caratteristiche: rivestimento in ferro, dumetm di 15 cme pmfundu 'EIL'I m dll pc. capta I'acqua
tramite una pompa elettrica immersa 3.0 cv.
In corso comunicazione al Servizio Geologico d'ltalia — Dipartimento Difesa del Suolo (APAT);

- 9° pozzo: quota 133.800 m ex Maglificio Albatex prot. 176; rivestimento in cemento, diametro di B0
cme pmfundu 20 m dal p-c. capta 'acqua [hw:tln statico — 4. 96 m dal pc. e Iwellu dinamico - 180

- 10° pozzo: quota 134 484 quota 133,158 m 8 m. é un
1) il livello statico della falda superficiale, presente nelle ghiaie e belt alluvionali, ¢ a — 4.54 m dal
p-£.;
2) il livello statico della falda profonda, presente nelle intercalazioni sabbiose della formazione delle
argille sabbiose grigio-azzurre, ¢ a — 40 m dal p.c. (la falda & stata intercettata a -70 m dal p.c.); il
Irueliu dma:mm éa- Eﬂ m dal p ]

: isce | . Presenta le seguenti caratteristiche:
nvcmmmm in fm dmmm dl 3'Il cm e pmfundn 90 m dal p.c. capta |'acqua tramite una pompa
elettrica immersa 3.0 cv. In corso comunicazione al Servizio Geologico d'Italia — Dipartimento Difesa
del Suolo (APAT);

- 11° pozzo: ex Pistilli Vincenzo prot. 73; rivestimento in cemento, diametro di 80 cm e profondo 25 m
dal p.c. capta I'acqua (livello statico — 4.5 m dl! p <. e lweﬂn dinamico - 16.0 m) tramite una pompa
=hl‘tr:r.n immersa 30 ev. O stato_dismess: J ato per u:

La Ditta riferisce che in meretto sono riportati i pozzi che differiscono rispetto alla richiesta di
concessione del 13/06/05 prot. 109189,

| pozzi attualmente & 4.5 8ell.

| pozzi n®9 e 11 inoltre non sono inseriti nel ciclo industriale, ma vengono utilizzati esclusivamente per
uso irriguo dei giardini (uso civile).

Le misure dei livelli statici ¢ dinamici sono da considerarsi attendibili ma non assolutamente certi, poiché
non & stato possibile, per evidenti esigenze di produzione, bloccare I'emungimento in tutti i pozzi per il tempo
necessario per la risalita del livello statico, che & stato assunto uguale a quello rilevato nel sondaggio, 4 .5 m
dal p.c.

I livelli dinamici sono stati rilevati con le pompe in funzione, anche se la vicinanza tra un pozzo ¢ I"altro
e il loro utilizzo a rotazione, hanno influenzato le misure stesse. Di seguito vengono elencate le portate dei
poZEi:

Pozzo 1: 13, 50 me/h - profondita 32 m - livello dinamico 18 m;

Pozzo 2: 5, 94 me/h - profonditd 35 m - livello dinamico 20 m; 0
Pozzo 3: 10, 62 me/h - profondita 36 m - livello dinamico 19 m; .
Pozzo 4: 9, 18 me/h - profondita 30 m - livello dinamico 20 m; Hf
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o Pozzo 5 (10): 19, 74 mc/h - profondita 30 (90) m - livello dinamico 20 m;

o Pozzo 8: 18, 40 me/h - profondita 90 m - livello dinamico 80 m;
o Pozzo 10 (5): 8, 46 mc/h - profondita 90 m - livello dinamico 80 m.
Consumo annuo circa 240 000 mc.

Punic & enassone Provemaenza Detcnnone Sustenma di Abbammento
Emussione dal cassone di raccolta det rfiuti prodom, nello stare
D1 e & onanihie CRR 105308 di farto. dall‘mipianto di depumzione. I nfn denvano dai) Coperturn  del  cassone
pretraftament ¢ dalle operaziomi i disidratazons tranute| tramute telom
nAsTOpessa
Fig. 20 — Emissioni diffuse ante-operam (da elaborato E4 allegato all'AlA)
Pusto &l enussione Provmenza Descrizone Sustemn 1 abbamumento
tone derivante dal cassone di raceal des rifiun proded,
Cassone di raccolta CER jnello stato i fatio, dall'mmpanto di depuramione. | nfiuh| Coperturs  del  cassone
e 151209 rano da pretrattunent « dalle operaziom & deadratanons| ranote teom
fangh tramsts nastropressa
b ia Cassome i raccolta CER ooe derivante dai cavsoni & mccola dei nfiut prodom| Sevienu & umacchettamento
W 190801 groplisnurn del iraftaamento des nfieh hguds non penicolow| e clunsior de cassom
deryvants dal cassone di raccalts dev nifit prodet
filsers di trafinimento de nfob bqodi non pencolow. 1| Coperfuia  del  cassoie
Cassone di mccolia CER dervvano dolle operazons d deidrstanons dey fangle) tranute telom
ED3 150814 l-m
Fig. 21 = Emissioni diffuse post-operam (da elaborato E4 allegato all’ AlA)
Si riferisce che in merito alle emissioni diffuse, il progetto non prevede un sistema di ugelli nebulizzatori.
Per consentire |'aspirazione delle aree esauste da inviare al trattamento aria tramite scrubber a doppio stadio,
il progetto prevede I'installazione dei seguenti sistemi:
- Copertura in lega di alluminio al magnesio per |'equalizzazione e il trattamento chimico fisico, munita
di bocchelli per attacco alla tubazione dell’aria in aspirazione;
- Cabina per alloggio nastropressa munita di bocca per attacco tubazione aria in aspirazione,
- N.2 locali in lega di alluminio, uno per ogni griglia fine, muniti di tronchetti di aspirazione.
Nella situazione ante operam, prima della realizzazione dell’opera non sono presenti emissioni convogliate,
mentre nella situazione post operam sono le seguenti:
i
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Progetto

Tabella 9: Ratel emissivi utilizzati nel modelio di dispersione degll inquinanti suddivisi per composto chimico e punto di
emissione. Sono stati valutatl nel modello in modalita continua: 24 h/fgg per 365 gg/anno (Ingengeria Ambiente S.r.l.,

2018],
Altezza . .
Codice | camino {m rm:n“‘:;“mﬂm wn'::‘
(m) (m?) (ke/h)
EC1 & 1100 20 0,2 H:S 0,0314 9,7 0,0055
EC1 B 1100 20 0,2 NH: 0,0314 9.7 0,0066
EC1 G 1100 20 0,2 Polveri 00314 9.7 0,011
EC1 [ 1100 20 0,2 coT 0,0314 9.7 0,11
EC1 6 1100 20 0.2 NaOH 0,0314 9,7 0,0055
EC1 6 1100 20 0.2 Hz:504 0,0314 9.7 0,0044

Tabeilla 10: Caratteristiche dei camini dell'impianto di depurazione nelle stato di fatto utilizzati al fini della simularione.
Le coordinate fanno riferimento alle coordinate WGS 84 convertite attraverso Il sistema di prolezioni di Lambert

(Ingegneria Ambiente srl, 2018).
EC1 19800,05 |-53822,06 H2S5 24 | 365
EC1 19800,05 |-53822.06 MHz 24 | 365
Aria esausta di
EC1 | 19800,05 |-53822,06 equalizzazione Polveri 24 | 365
Scrubber a
trattamento chimico
doppio stadio
EC1 | 19800,05 |-53822,06| fisico grigliatura e coT 24 | 365
nastro pressa
EC1 19800,05 |-53822.06 NaOH 24 | 365
EC1 19800,05 |-53822,06 H250. 24 | 365

Stabilimento wash italia per il trattamento dei capi di abbigliamento in jeans
Sono stati individuati 19 punti di emissione legati alle fasi di lavorazione dello stabilimento.

Pag. 49 a B0



e
LI

AL 20 Dipartimento Governo del Territorio ¢ Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
Progetio Wash Italia 5.pA. - Realizzazione di una pisttaforma di rifiuti liquidi non pericolasi - Nereto

(_.-'l. IO .]li' : ¥

Figura 9: Dettaglio dei punti di rilascio delle emissioni corvogliate nell’ aziends oggetto di studio.

Le lavorazioni avvengono come segue:

SABBIATURA CHIMICA: é la fase in cui vengono utilizzati i prodotti chimici sopra elencati all"interno di

n. 4 cabine piti una quinta collegata ad un forno.

DEUMIDIFICAZIONE: in seguito alla colorazione o decolorazione, i capi vengono posizionati su appositi
supporti ¢ immessi all'interno di N.02 forni elettrici a nastro oppure in N.08 forni deumidificatori con
riscaldamento elettrico. I capi permangono all*interno dei forni per circa 3" a 120°C.

LAVAGGIO DEI CAPI: a seguito della colorazione o decolorazione, i capi vengono immessi all*interno di
lavatrici addizionando reagenti chimici quali: tensioattivi, sbozzimanti, pietra pomice ed acqua.

ASCIUGATURA: i capi vengono immessi all'interno di essiccatoi per essere asciugati ed infine stirati per
essere poi imballati e preparati per la spedizione.

DECORAZIONE: in questa fase i capi di abbigliamento, gia lavati ed asciugati, vengono riportati nel reparto
trattamento tessuti dove si realizza |’applicazione sugli stessi mediante decorazioni e di effetti particolari; tali
applicazioni possono avvenire in due modi diversi:

- Decorazione manuale;

- Colorazione a spruzzo in manuale all’interno di cabine di verniciatura,

PREPARAZIONE E LAVAGGIO TELAIL: per la realizzazione dei disegni e degli effetti che vengono
impressi sui capi vengono preparati degli appositi telai sui quali viene realizzato il disegno, utilizzando le
vernici preparate nella fase di preparazione della vernice, che dovra poi essere impresso sui capi. | telai, una
volta terminata la fase di lavoro, devono poi essere lavati utilizzando diluente ed acqua in pressione per poter
essere preparaii per un utilizzo successivo.

Per quanto attiene le emissioni in atmosfera la ditta, nell’elaborato E4, individua cinque fasi rc]pmre alle
operazioni necessarie alla sabbiatura chimica e all’essiccazione o deumidificazione dei tessuti. (
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FASE N.1: IMPIANTO DI TRATTAMENTO TESSUTI

Dalla fase non derivano emissioni non convogliabili. Tutte le cabine di sabbiatura chimica sono chiuse ¢ le
emissioni sono convogliate, tramite elettrovalvole, all’interno di n°5 camini E07, E08, E09, E10, E13. Da
quanto riferito dal tecnico della ditta WASH, I"impianto & dotato di sistemi di abbattimento delle emissioni.

1l sistema di abbattimento & costituito da filtri a carta pieghetiata e filtri ad ovatta poliestere. Viene controllata
periodicamente I'efficienza dell'impianto di aspirazione ed effettuate tutte le manutenzioni ordinarie e
straordinarie su tutta la linea di aspirazione ed emissione dei fumi, secondo quanto riportato nel manuale di
uso e manutenzione, tutte le manutenzioni verranno riportate su un apposito registro. Verranno inoltre effettuati
i controlli chimico-fisici periodici al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti nel quadro riassuntivo delle
emissioni.

FASE N.2: IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE CO Y, E A
METANO

In questa fase viene eseguita |'asciugatura dei capi trattati; la fase si realizza all'interno di N.02 forni a vapore
e N.0l forno a nastro alimentato a metano. | fomi sono alimentati da N.02 bruciatori a gas metano, con
potenzialita di 52 kW/cad. Alla fine del processo i capi vengono avviati al lavaggio nelle lavatrici e poi
asciugati negli essiccatoi. Dalla fase non derivano emissioni non convogliabili. Dalla cabina di asciugatura i
fumi vengono convogliati all'interno di n°3 camini E11, E12, E15.

L’impianto & dotato di sistema di abbattimento delle emissioni.

Le emissioni derivanti dai bruciatori a metano che alimentano il fomo a nastro vengono convogliate in un
unico camino di emissione E14.

I fumi in uscita dalle cabine di asciugatura vengono convogliati ad un sistema di abbattimento realizzato con
filtri ad ovatta poliestere per poi essere immesso in atmosfera. Viene controllata periodicamente 'efficienza
dell’impianto di aspirazione ed effettuate tutte le manutenzioni ordinarie ¢ straordinarie su tutta la linea di
aspirazione ed emissione dei fumi, secondo quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione; tutte le
manutenzioni verranno riportate su un apposito registro. Verranno inoltre effettuati i controlli chimico-fisici
periodici al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti nel quadro riassuntivo delle emissioni. '

FASE N.3: LAVAGGIO ED ASCIUGATURA
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In questa fase i capi di abbigliamento, dopo essere stati lavati all'interno delle lavatrici industriali, vengono
immessi all'interno di N.03 essiccatoi a vapore di capacitd da 50 a 300 kg di tessuti e vengono tenuti ad
asciugare per un tempo medio di circa | ora. Gli essiccatoi sono costituiti da un cestello rotante dove vengono
depositati i capi di abbigliamento, in cui arriva vapore acqueo che trascina via |'acqua dai tessuti da asciugare
oltre che eventuali polveri e filamenti contenuti nei capi.

Il vapore utilizzato dagli essiccatoi viene prodotto da N.3 caldaie di diverse potenze. Dalla fase non derivano
emissioni non convogliabili. Dalla cabina di asciugatura i fumi vengono convogliati all’interno di n®5 camini
come riportato nella planimetria allegata; |'impianto & dotato di sistema di abbattimento delle emissioni. Gli
effluenti gassosi derivanti dalla fase sono avviati, tramite collettori, ad un sistema di abbattimento, per poi
essere convogliati direttamente ai camini di emissione E3, E4, ES, E06, E16, Le emissioni derivanti dalle
caldaie di produzione del vapore vengono convogliate nei camini E01, E02, E17. Gli effluenti gassosi
provenienti dalle macchine essiccatoi vengono convogliati in un canale realizzato in C.A. a tenuta stagna
all’interno del quale, tramite getti d’acqua in controcorrente vengono depurati delle polveri eccedenti presenti
nello stesso.

L'aria cosi depurata viene convogliata in N.01 camino per essere inviata in ambiente esterno, entro i limiti
riportati nel quadro riassuntivo delle emissioni.

L'acqua di abbattimento polveri viene convogliata all’impianto di depurazione delle acque di scarico, gid in
funzione nello stabilimento.

Viene controllata periodicamente I'efficienza dell’'impianto di aspirazione ed effettuate tutte le manutenzioni
ordinarie e straordinarie su tutta la linea di aspirazione ed emissione dei fumi, secondo quanto riportato nel
manuale di uso e manutenzione; tutte le manutenzioni verranno riportate su un apposito registro. Verranno
inoltre effettuati i controlli chimico-fisici periodici al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti nel quadro
riassuntivo delle emissioni.

La fase in questione consiste nella preparazione delle vernici a polvere che verranno poi utilizzate per la
realizzazione dei disegni e degli effetti particolari sui capi di abbigliamento. L emissione vera e propria deriva
da una bilancia apposita che viene utilizzata per il dosaggio della polvere di vernice. Sulla bilancia & posto un
aspiratore dotato di un abbattitore di polveri a velo d"acqua.

Una volta pesata la vernice si preparano i telai; questo passaggio si realizza in una macchina a ciclo chiuso che
non da luogo ad emissioni. Dalla fase di preparazione dei colori con vernici a polvere non derivano prodotti in
quanto le vernici vengono utilizzate esclusivamente per realizzare gli effetti decorativi sui capi. Dalla fase non
derivano emissioni non convogliabili. Gli effluenti gassosi derivanti dalla fase sono avviati, tramite collettori,
ad un sistema di abbattimento ad umido, per poi essere convogliati direttamente al camino di emissione E19.
Viene controllata periodicamente I'efficienza dell’impianto di aspirazione ed effettuate tutte le manutenzioni
ordinarie ¢ straordinarie su tutta la linea di aspirazione ed emissione dei fumi, secondo quanto riportato nel
manuale di uso e manutenzione; tuite le manutenzioni verranno riporiate su un apposito registro.

Verranno inoltre effettuati i controlli chimico-fisici periodici al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti
nel quadro riassuntivo delle emissioni.

: LAV
I telai utilizzati per la realizzazione di stampe serigrafiche per decalcomania sui tessuti lavorati, alla fine di
ogni ciclo di produzione devono essere lavati ¢ preparati per una successiva lavorazione. [ telai di stampa
vengono puliti con diluente e acqua in pressione, all’intemo di una vasca in acciaio inox; sopra la vasca &
posizionata una cappa di aspirazione e i vapori prodotti vengono convogliati all’esterno dopo essere passati
attraverso un sistema di abbattimento idoneo. Dalla fase di lavaggio dei telai si ottengono gli stessi telai
immessi inizialmente all’interno dell’impianto, ma ovviamente ripuliti. Dalla fase non derivano emissioni non
convogliabili; tutte le emissioni vengono convogliate in un unico camino di emissione. Dalla cabi )
verniciatura le polveri vengono convogliate all’interno di n®1 camino come riportato nella planimetria alle
I'impianto & dotato di sistema di abbattimento delle emissioni. Gli effluenti gassosi derivanti dalla :
avviati, tramite collettori, ad un sistema di abbattimento di filtro ad ovatta poliestere prima ¢ a
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Istruttoria Tecnica
Progetto

poi; infine le emissioni vengono convogliate direttamente al camino di emissione E18. Viene controllata
periodicamente |'efficienza dell'impianto di aspirazione ed effettuate tutte le manutenzioni ordinarie e
straordinarie su tutta la linea di aspirazione ed emissione dei fumi, secondo quanto riportato nel manuale di
uso & manutenzione; tutte le manutenzioni verranno riportate su un apposito registro.

Verranno inoltre effettuati i controlli chimico-fisici periodici al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti
nel quadro riassuntivo delle emissioni. Di seguito il quadro riassuntivo delle emissioni (riferimento:
Provvedimento 4/2017 pratica 01501910671-28112014-1529-SUAPT006).

N.B: i punti di emissione E01, E02, E03, E04, E05, E06 non sono soggetti ad autorizzazione come da All
IV PARTE I comma 1) d) p.to 2.

4.3.1 Simulazione della dispersione degli inquinanii
Lo studio proposto individua 30 recettori individuati all*interno di un’area di influenza contraddistinta nel
modo seguente:

Tabells 4- Casatteristiche de: camini deir azeends oggetto di 4tudio utilizzat sl fini dells urmularione, nello state di fatte

& di progetto. Le coordinate xy fanne riferimento alle coondinate WGS B4 conmvertite attraversn il satema & proletion
dl Lambert AL, 20156).

gl 1R RN Kl ) @ || o
EOT 19779,76 | -53764,42 6.5 7 30 0,6 0,01
ED8 1977711 | -53759,65 8.5 317 30 0.6 0,01
E09 19773.57 | -533733,69 6,5 nz 30 0.6 0,01
E10 19763.28 | -53765,96 6.5 . 30 0.6 0,01
E1l 19764,10 | -53745,66 65 3800 38 04 21,64
El12 19761.87 | -53737.61 6.5 300 66 0.16 0.52
E13 19760,56 | -53738,21 6.5 3800 38 4 0.26
E15 19739,51 | -53754,70 | 6,5 2400 160 0.3 2,22
ElG 19788,09 | -53756,33 15 10111 8 0,9 3,12
El18 19755,51 | -53740,02 1000 5 0.2 1,39
E19 19768,89 | -53732.52 1000 5 0,12 139

Tebedla 5: Ratei ermizsivi utiberat ned madello o dispersone degh inquinantl suddivisl per composto Chimico & punto g
emissions, Sono stat valutati rel modelo In modalits dscontinua: § higg per 60 ggfanno (ALA, 2016)

Riferimento | Polveri (kg/h) | SOVtot (kg/h) | KMnOs (kg/h) | Cloro (kg/h) | hgs | gs/a
EO7 1.80E-02 1.77E+00 &,00E-02 4, 80E-02 B 260
ECE 3,80E-02 1,77E+00 6,00E-02 4,80€-02 8 260
E09 3.B0E-02 1.77E+00D 6,00E-02 4,B0OE-02 8 260
E10 3.80E-02 1, 77E+D0D 6,00E-02 4, ROE-02 8 260
Eil 1.60E-03 3,53E-01 1, 14E-03 9,50E-03 ] 260
El2 5, 00E-04 2. 7902 9,00E-04 7,00E-04 3 260
E13 T.60OE-03 3,53E01 L14E02 9,50E-03 ] 260
E15 4, B0E-03 1, 23E-01 1,20E-03 6,00E-03 ] 260
El6 9.01E-02 o no no ] 260
EiE 1.00E-03 O, 30E-02 no no 30 260
E19 2,00E-03 o no i 5 260
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Figura 6: Mappa dei recettori posti ad una distanza inferiore ai 1000 m dall‘impianto

Sono individuati i raggi di influenza, nspettivamente dal pit piccolo al piii grande, di 200 m, 500 m {(cerchio
bianco) e 1000 m. Nella Tabella seguente invece, sono elencati i recetiori valutati con le relative coordinate e
distanze dall"impianto di depurazione.

Mel documento di simulazione di dispersione e ricaduta degli inguinanti immessi in atmosfera dall’impianto,
a firma dell’'Ing. Mauro Morichetti, si rappresenta uno studio di simulazione effettuato con il modello
CALPUFF, modello non stazionario che che put simulare gli effetti di condizioni meteorologiche variabili nel
tempo e nello spazio sul trasporto degli inquinanti, trasformazione, e rimozione.

Le centraline di superficie e dei profili verticali, utilizzate per estrapolare i dati meteorologici sono state
essenzialmente due: quella situata nell'aeroporto di Falconara (AN) e quella situata nell”aeroporio di Pescara
(PE). Per le simulazioni effettuate con il modello CALPUFF si sono presi in esame, dove possibile, 1 criteri di
accettabilita definiti dalla normativa di nferimento attualmente in vigore: il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita dell’aria ambiente per un'aria pii pulita in Europa™.
Nello specifico sono stati valutati allo stato attuale e futuro le concentrazioni di Cloro, di idrogeno solforato,
di permanganato di potassio di ammoniaca, di polveri, benzene, acido solforico e idrossido di sodio.
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Tabella 3. Elenco dei recettori posti ad una distanza inferiore al 1000 m dall'impianto.

Recettore Longitudine Latitudine Distanza dall'impianto (m)
R1 13,83139 42,80691
R2 13,83109 42,80639
<200
R3 13,83145 42,80819
R4 13,83015 42,80817
RS 13,82931 42,80987
R6 13,82884 42,81043
R7 13,83057 42,81088
A8 13,83141 42,81119
R10 13,83396 42 80807 <500
R11 13,83455 42,80849
R12 13,83564 42,80828
R13 13,83664 42,80886
R14 13,83219 42,80429
R1S 13,83425 42,80337
R16 13,82531 42,81351
R17 13,82789 42,81224
R18 13,8306 42,81294
R19 13,83309 42,81341
R20 13,83639 42,81303
R21 13,8394 42,81273
R22 13,83885 42,80872
<1000
R23 13,84168 42,80833
R24 13,83848 42,80397
R25 13,84124 42,80234
R26 13,8313 42,80097
R27 13,82509 42,80282
R28 13,8242 42,80533
R29 13,82171 42,805
R30 13,82317 42,8094 Ly
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Claro (C)
Stato di fatto

Nella tabella seguente (Tabella 12) sono riportate la concentrazione per |'impianto esaminato nello scenario
“ante-operam” confrontato con i valor riportati dalla normativa. Considerando che i valori di riferimento
considerati sono massimi orari e che tutti i recettori presentano valon sotto la soglia di riferimento relativa,
possiamo confermare di essere a favore di sicurezza, quindi il carico per questo tipo di inquinante & non
significativo.

Tabella L2 Concentrazions massime orane di dom stimate dal modelio paril 2017 in comispendenta dei recafton

disareti limitrofi 20" impianto nelo stato di fatto.

e T I
R1 83,42 213
R2 31,32 213
R3 12437 213
R4 73,18 213
RS 42,56 142
RE 29,62 142
R7 15,03 142
RS 22,78 142
R10 10,83 142
R11 23,06 142
R12 32,64 142
R13 11,74 142
R14 14,39 142
R1S 11,24 71
R16 14,85 71
R17 7.08 71
R18 15,22 71
R19 5,87 71
R20 6,25 71
R21 10,39 71
R22 1,67 71
R23 5,38 71
R24 5,14 71
R25 3,92 71
R26 2,56 71
R27 1,86 71
R28 9,53 71
R29 4,24 71
R30 8,51 71

Stato di progeiio
Non ci sono modifiche all'impianto tali da modificare il rateo emissivo del cloro per lo stato di progetio.
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Idrogeno sollorato (H21S)

Stato di fatto

L'idrogeno solforato, come per il cloro, non ha un riferimento normativo a livello nazionale per i limiti di
concentrazioni in atmosfera, ma & ben risaputo che la popolazione percepisce I"odore del composto anche con
esigue concentrazioni Nella tabella segwme (Tabella 13) sono riportate la concentrazione per |'impianto
considerato nello scenario “ante-operam™ confrontato con i valori calcolati precedentemente. Si nota che i

valori limite sono largamente rispettati in tutti i recettori.
Tabelia 13: Concentrazions massime orarie o idrogenc solforato stimate dal modelio per il 2017 in corrispondenza ded
recétion dscret] bmirofi alimplanto nello stato di fato.

Rl 0,082 1,95
R2 0,032 1,95
R3 0,029 1,95
R4 0,013 1,95
RS 0,004 13
RE 0,004 13
R7 0,004 13
RS 0,004 13
R10 0,003 13
R11 0,015 13
R12 0,009 13
R13 0,006 13
R14 0,004 13
R1S 0,006 0,65
R16 0,003 0,65
R17 0,003 0,65
R18 0,003 0,65
R19 0,003 0,65
R20 0,003 0,65
R21 0,003 0,65
R22 0,002 0,65
R23 0,003 0,65
R24 0,003 0,65
R25 0,003 0,65
R26 0,003 0,65
R27 0,003 0,65
R28 0,003 0,65
R29 0,003 0,65
R30 0,003 0,65
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Stato di progetto

Considerando che il rateo emissivo immesso per I'H2S & il valore massimo di riferimento autorizzato dal
D.Lgs. 152/06 (0,0055 kg/h), gli impianti di abbattimento previsti nello stato di progetto (scrubber a doppio
stadio) e che i confronti con i limiti odorigeni sono stati effettuati considerando i valori massimi orari invece
del 980 percentile, possiamo valutare il carico dell’idrogeno solforato non significativo per lo stato di progetto,
in altre parole un solo recettore supera il limite di riferimento relativo in un solo evento (ora) durante
intero anno studiato (R1 - H2S = 2,91 ug/m3 - Limite odore = 1,95 ug/m3).

Tabells 14: Concentrazions massime orane di idrogeno solforato stimate dal modello per il 2017 in corrispondenta dei
recatton discreti Bmitrofi 2Fimpianto ne'lo stato di progetto.

Permanganato di potassio (come Mn)
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g

Recettore wsgmt [ umtemy |
AL 291 1,95
R2 1,41 1,95
R3 1,45 1,95
R4 1,43 195
RS 0,40 13
R6 0,30 13
R7 0,26 13
R8 0,28 13
R10 0.20 13
R11 0,77 13
R12 0,55 13
R13 0,33 13
R14 0,24 13
R1S 0,41 0,65
R16 0,21 0,65
R17 0,10 0,65
R138 0,16 0,65
R129 0,14 0,65
R0 0,11 0,65
R21 0,13 0,65
R22 0,10 0,65
k23 0,15 0,65
R24 0,09 0,65
R2S 0,15 0,65
R26 0,08 0,65
R27 0,14 0,65
s 0,15 0,65
RZ% 0,18 0,65
/30 0,20 0,65 /‘g? A >
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Stato di fatto

Le normative italiana ed europea non stabiliscono alcun limite per le concentrazioni di permanganato di
potassio, mentre |'Organizzazione Mondiale della Sanitd, nel documento Air Quality Guidelines, stabilisce
sulla base degli effetti neurotossici osservati nei lavoratori esposti per lavoro, un NOAEL (no observed adverse
effect level) stimato di 30 ug/m3. Quest'ultimo rappresenta la quantitd di una sostanza che non provoca
alterazione avversa rilevabile della morfologia, della capacita funzionale, della crescita, dello sviluppo o della
durata di vita dell'organismo bersaglio in determinate condizioni di esposizione.

Esaminando la Tabella 16, si pud osservare che solo i recettori pili prossimi all'impianto (da R1 a R4)
presentano i valori di concentrazione superiori al limite imposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanita
(R1=0,77 ug/m3; R2 =041 ug/m3; R3 =0,78 ug/m3; R4 = 0,97 ug/m3 - limite 0,15 ug/m3), mentre per tutti
gli altri recettori il valore di concentrazione massima giornaliera rispetta il limite di riferimento. In questo caso
occorre fare due considerazioni, la prima é che la concentrazione del modello utilizzato fa riferimento al
permanganato di potassio e non al manganese esplicitamente, quindi considerando i due composti in modo
equivalente si agisce in favore di sicurezza. La seconda & che il permanganato di potassio non & considerata
una sostanza odorigena, quindi considerando la percezione olfattiva nei recettori, il composto considerato ha
una pressione non significante. In conclusione, si pud considerare il carico del permanganato di potassio non
rilevante per lo stato di fatio.

Tobsts L6 Comcemraliang mela el 08 PaOmMEngeams & poEE minses &8 Pases per B 00T @
conmperaeniy de recefien &t leibre al rparte nels sEato di fsfte

Al o 015
A 041 015
A3 078 015
i os? 015
et 0.15 015
ARG 011 R
i o8 015
B8 007 8,15
o 008 015
R11 008 0.1%
L 007 015
s 008 015
Ris 0,04 015
B1% g.08 0.1%
BLE 0,08 0,18
Ri7 0,08 01%
ol 0,07 0,15
9 0,05 0.1%
R20 0,04 K1)
i 0,08 .13
—— 0,01 015
B3 0,08 015
R2s 0,02 0,15
R2% 0,02 0.15%
Lrl] .01 015
17 0,08 015
s 0.8 015
R29 0.06 015
#30 0,08 015

Stato di progetto
Non ci sono modifiche all'impianto tali da modificare il rateo emissivo del permanganato di potassio.

F

.

Ammoninca (NH3)
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Stat di fatto

I risultati della simulazione sono riportati nella tabella seguente (Tabella 17); i valori limite sono rispettati
largamente in tutti i recettori.
Tabellz 17: Concentrazione massime orarie di ammoniaca stimate dal modelio per il 2007 in corrispondenza dei recettori
discreti limitrofi all'impianto nello stato di fatto.

Recettore NHs (ug/m?)

R1 0,87

R2 0,34

R3 0,31

R4 0,14

RS 0,04 514
RE 0,04 514
R7 0,04 514
RE 0,04 514
R10 0,03 514
R11 0.16 514
R12 0,09 514
R13 0,06 514
R14 0,04 514
R15 0,06 2570
R16 0,03 25,70
R17 003 25,70
R18 0,03 25,70
R19 0,03 25,70
R20 0,03 25,70
R21 0,03 25,70
R22 0,02 2570
R23 0,03 25,70
R24 0,03 25,70
R25 0,03 25,70
R26 0,02 25,70
R27 0,03 25,70
R28 0,03 25,70
R29 0,03 25,70
R30 0,03 25,70

Stato di progetto
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Anche per lo stato di progetto non si hanno superamenti per quanto riguarda |'ammoniaca.

Tabella 18. Concentrazions massime orarie di ammeniaca simate dal modelio per il 2017 in corrispon denza del recerori
discreti imitrofi all impianto nello stato di progetio.

Recettore Mo [ umteuged) |
A1 7,70 77,1
R2 3,73 774
R3 3,82 771
R4 3,77 771
AS 1,06 514
R6 0,79 514
R7 0,69 51,4
RE 0,75 514
R10 0,54 51,4
R11 2,11 514
R12 1,47 514
R13 0,90 514
R14 0,66 514
R15 1,10 25,70
R16 0,57 25,70
R17 0,27 25,70
R18 0.43 25,70
R19 0,37 25,70
R20 0,30 25,70
R21 0,36 25,70
R22 0,27 25,70
R23 0,42 25,70
R24 0,25 25,70
R2S 0,41 25,70
R26 0,21 25,70
R27 0,37 25,70
R28 0,40 25,70
R29 0,48 25,70
R30 0,52 25,70

Paolveri (PTS)
Stato di fatto
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Taballz 19: Concentrazione massime giornaliers di PR 10 stimate dal modello per il 2017 in cormispondenta del
recettor discretl imirafi alfimpianto nello stato di faro.

Recettore PM10 (ug/m?)
Rl 5,40 50
R2 3,57 50
R3 14,95 50
R4 11,08 50
RS 1,71 50
RE 1,26 50
R7 1,00 50
RS 0,86 50
R10 0,62 50
R11 2,01 50
R12 2,12 50
R13 0,97 50
R14 1,05 50
R15 0,60 50
R16 0,57 50
R17 0,30 50
R18 0,52 50
R1S 0,37 50
R20 0.40 50
R21 0,56 50
R1Z 0,17 50
R23 0,43 50
R24 0,18 50
R2S 0,25 50
R26 0,19 50
R27 0,23 50
R28 0,32 50
R29 0,36 50
R30 0,34 50
Stato di progetto
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Per lo stato di progetto sono stati considerati i composti come PM10, cloro, permanganato di potassio e
carbonio organico totale (COT) come un unico composto: particolato sospeso (PTS).

In conclusione, anche in questo caso, siamo in una situazione in cui |'impianto nello stato di progetto ha i
valori di polveri al di sotto del limite stabilito dalla normativa italiana di 50 ug/m3 come valore mediato per le
24 ore. Solo un recettore supera il valore di riferimento, il recettore R3 posto ad una distanza inferiore di 200
m dall’impianto (valore 54,81 ug/m3 — limite 50 ug/m3) (Tabella 20). Quindi anche nello stato di progetto il
carico delle polveri totali e da considerarsi non significante.

Tabella 20: Concentrazions massime giornaliere di FTS stimate dal modaflo per # 2017 in comrispondenza dei recettori
dizoreti imitrofi all'impianto nello stato o fatto.

Recettore PTS (ug/m’) [ umite(ug/md) |
R1 38,53 S0
R2 13,93 50
R3 54,81 50
R4 38,84 50
RS 6,47 50
RE 482 S0
R7 & 44 50
RS 3,57 50
R10 2,65 S50
R11 10,90 50
R12 10,19 50
R13 5,15 50
R14 522 S0
R1S 2,58 50
R1l& 2,80 S0
R17 1,20 50
R1&8 1,98 S0
R19 1,99 50
R20 2,10 50
R21 2,64 S0
R22 1,02 50
R23 2,08 50
R24 0,93 S50
R25 1,26 50
R26 0,82 50
R27 0,86 50
R28 1,61 50
R29 2,15 50
R30 1,52 50 :

SOViot (come Benzene)
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Stato di fatio

Altresi in questo caso la normativa non ci viene in aiuto: non ci sono parametri normativi di riferimento per
tale composto. Agendo a favore di sicurezza, nel senso di sopravvalutare il valore della ricaduta, si & preso in
considerazione che tutti i SOV (solventi organici volatili) sia costituiti dal benzene, quindi si utilizza il limite
previsto dal D.Lgs. 155/2010 riportato nella tabella seguente.

Tabella 21: Limiti normativi per k3 protesione della salute umana bencene [Dlgs n. 155 del 2010 Allegato X1).

Inquinante Periodo di mediazione _ Valore limite
; e 3 i
| Benzene Anno civile 5 ug/m |
Osservando I;nTaheIhEl,si

Tabseils 17 Comcwniramone matsims snmusi di 500t stirmate dsl modeio per § 1017 bn comspondenza ded recetton

discreti limitra® sl enpiate nallo stato o fama. pﬂﬁlﬂl:l:ﬂlﬂﬂ.@l:ﬂﬂﬂm
ti una distanza
Recetiore Simtigie (R inferiore di 200 m
R 22,87 5 dall’impianto (da R1 a R4)
a2 12,08 5 presentano i valori di
R3 23,31 5 concentrazione di SOVrot,
R4 2931 s zuﬂpl:nm al _Iin:li_tl:J stabilito
normativa italiana per
— — - il benzene di 5 ug/m3 in
-~ . : media annuale (R1 = 22,87
i 231 5 ug/m3; R2 = 12,08 ug/m3;
RE 2,00 5 R3 = 2331 ug/m3; R4 =
R10 225 s 2931 ug/m3 - limite 5
R11 2.59 5 I.lgfl'[ﬁ} All'infuori ﬁ
R12 213 5 recettori citati poc'anzi gli
~>r a0 : altri hanno concentrazioni
inferiori al limite preso in
s s L considerazione.
i i s Considerando la scelta fatta,
R16 139 5 cioé quella di equiparare i
R17 0.87 5 solventi organici totali
Rig 187 5 come composti da solo
a0 134 = I:-e:lmint e i limiti odorigeni
calcolati, iamo
i i - considerare Inche?:s:ueﬂu
o i > caso la pressione dei
Rz 0.33 5 SOVtot non significante.
R23 0.71 5
R24 0.46 5 Stato di progetto
— 057 s NI.'II:I e sono mf:dlﬁcbu
R26 0.38 5 allimpiants  tali = da
modificare il rateo emissivo
Lo % 5 dei solventi organici volatili
RIB 131 5 totali.
R29 159 s
R30 154 5
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Acido Solforico (H2504) ¢ Idrossido di Sodio (NaOH)

Stato di fatto

Non ci sono processi o parti di essi che emettono inquinanti come acido solforico e idrossido di sodio.

Stato di progetto

L'Agenzia per le sostanze tossiche e il registro delle malattie (ATSDR) indica come nociva un'esposizione
prolungata (mediata sulle 8 ore) di acido solforico e idrossido di sodio. Rispettivamente con delle
concentrazioni di 15 mg/m3 (15000 ug/m3) e 2 mg/m3 (2000 ug/m3).

Considerando i limiti suggeriti sopra ¢ il fatto che non ci sono altri parametri per la comparazione di questi
composti, dalla Tabella 23 e dalla Tabella 24, si pud dedurre che tutti le concentrazioni nei recettori discreti
considerati (da R1 a R30) sono ben sotto la soglia di allarme.

Tabeda 23: Concentrazions massima sulle & ore di scido soforico stimate dal modelio par il 2017 in corrispondenza
dei recerton discreti mitrofi all'impianto nelio stato di famo.

R1 5,13 15000
R2 2,48 15000
R3 2,54 15000
R4 2,52 15000
RS 0,70 15000
R6 0,52 15000
R7 0,45 15000
RE 0,50 15000
R10 0,35 15000
Ri1 134 15000
R12 0,95 15000
R13 0,58 15000
R14 0,42 15000
R1S 0,73 15000
R16 0,37 15000
R17 0,17 15000
R18 0,28 15000
R19 0,24 15000
R20 0,19 15000
R21 0,23 15000
R22 0,18 15000
R23 0,27 15000
R24 0,16 15000
R2S 0,27 15000
R26 0,14 15000
R27 0,24 15000
R28 0,26 15000
R29 0,31 15000 WM
R30 0,36 15000 /[oF ¢ )
(5
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Tabefla 24: Concentrazione massime sulle § ore di idrogeno sofforato stimate dal modeilo per il 2017 in cormspondenza
dei recettorni discreti limioofi ail impianto nello stato di famo.

Recettore NaOH (ug/m?)
Rl 2,12
R2 0,84
R3 0,94
R4 0,48
RS 0,21
RE 0,16
R7 0,15
R8 0,20
R10 0,12
R11 0,57
R12 0,48
R13 0,32
R14 0,19
R15 0,20
R16 0,09
R17 0,09
R18 0,11
Rig 0,08
R20 0,10
R21 0,14
R22 0,07
R23 0,19
R24 0,07
R25 0.08
R26 0,04
R27 0,07
R28 0,12
R29 0,19
R30D 0,19
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4.4 Rumore
Situazione ante operam

Nell'area oggetto di intervento i livelli di rumore attualmente presenti sono dovuti principalmente al traffico
veicolare lungo la strada sp8, via pisacane e alle limitrofe attivita artigianali ed industriali.

Per la valutazione della rumorosita indotta nell’ambiente esterno sono state effettuate misure fonometriche
privilegiando posizioni di misura al confine dell’area dell’attivita ed in prossimita degli ambienti abitativi, in
quanto si & tenuto conto della presenza di altni edifici ed aitivita e della possibile presenza di spam uiilizzati da
persone e comunita.

Per valutare i livelli di rumore immessi nell’ambiente esterno sono state effettuate delle misure fonometriche,
in orari opportunamente scelti per essere rappresentativi della rumorosita presente nell’area durante il periodo
diurno (ore 06-22),

5i precisa che in base alle indicazioni fornite dal committente, la ditta svolge la propria attivita esclusivamente
nel periodo diurno (ore 06-22), per un tempo complessivo di funzionamento di 14 ore al giomo (dalle ore
06:00 alle ore 20:00).

I punti di misura valutati sono riportati nella figura seguente:

( ;UL":-.:"L'

i
A

Fig.5: Postazioni di misura

Fag 67280 éﬂ’\l(




Vil ) Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica Valutaziose di Impatto Ambicntale - V1A
Progetto Wash ltalia S5.p.A. — Realizzazione di una piattaforma di rifieti iquidi pon pericolosi - Nereto

Risultati delle misurazioni fonometriche
PERIODO DIURNO (06-22)

Pos LAeq Note
dB(A)

- Livello sonore con attivita in funzione (Livello ambientale)

P1 58,5 - E' presente traffico veicolare allinterno dell'attivita

- Livello sonoro sorgente (UNI 10855): Leq = 57,0 dB(A)

- Livello sonoro con attivita in funzione (Livello ambientale)

- In prossimita del punto di misura & presente un'abitazicne

- La rumorosita & dovuta essenzialmente ad una adiacente attivita
produttiva

- Livello Residuo (attivitd non in funzione): Leq = 54,0 dB(A)

- Livello sonoro sorgente (UNI 10855): Leq < 40,0 dB(A)

= Livello sonore con attivita in funzione (Livello ambientala)

- E' presente traffico veicolare all'interno dell'attivita (carico/scarico)

- E' presente rumorcsita dovuta ad una adiacente attivita produttiva

- Livello sonoro sorgente (UNI 10855): Leq = 51,5 dB(A)

- Livello scnoro con attivita in funzione (Livello ambientale)

- In prossimita del punto di misura é presente un'abitazione

= Livello Residuo (attivitd non in funzione): Leg = 55,0 dB(A)

- Livello sonoro sorgente (UNI 10855): Leq = 52,5 dB(A)

P2 54,0

P3 54,0

P4 57,0

NOTE:

Le misure sono state arrotondaie a 0,5 db (punto 3 dell’allegaio b del d.m. 16/03/98).

Lo strumento di misura  stato posizionato a 1,50 m. di altezza ed ad una distanza non inferiore a 1,00 m. da
ogni superficie verticale. Il fonometro & stato calibrato prima ¢ dopo ogni serie di misure {art. 2.3 del d. m.
16/03/98). Non si rilevano componenti tonali e/o impulsive.

Limiti di accettabiliti: situazione attuale (Art. 6 - D.P.C.M. 01/03/91)

In attesa della approvazione della zonizzazione acustica del comune di Nereto, che prevede la suddivisione del
territorio comunale nelle sei classi (Tab.A del D.P.C.M. 14/11/97), si applicano, come definito dall’art.8,
comma |, del D.P.C.M. 14/11/97, i limiti di accettabilita previsti dall'art.6, comma |, del D.P.C.M. 01/03/91

sotto riportati:

Zonizzazione Limite diurmo - Leq(A) | Limite notturno - Leg{A)
Tutto il temitorio nazionale 70 60
Zona A (D .M. n. 1444768) 65 55
Zona B (D.M. n.1444/68) 60 50
Zona solo industriale 70 70
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Istruttoria Tecnica
Progetto

9. Valori Limite delle sorgenti sonore (Artt. 3 e 7- D.P.C.M. 14/11/1997)

Considerato che il Comune di Nerelo non ha ancora approvalo la dassificazione acustica del
territorio comunale per I'area inleressala dal'altivitd considerata, in base all’allegalo 3 del D.GR.
n. 7TTO/P del 14/11/2011 "Disposizioni per 1 conlenimento e la riduzione dellinquinamenlo acustico
nel’ambiente esterno e nel'ambiente abitativo. Approvazione crien e disposizioni regionali”, si
assumono le seguenti ipolesi:

= Area attivita e zone limitrofe ClasseV

CLASSE V - arme provalentements industrialii rienfrano in questa classe le aree intemessate da
insediamenti industriali @ con scarsitd di abitazioni.

Tabella B: valori limite di emissione - (art.2)

=

aree prevalentemente industriall

Classi di destinazione del territorio Tompi di riferimento
diumo (06.00-22.00) | nottumo (22.00-06.00)
1* |aree particolarmente protette 45 35
2° |aree prevalentemente residenziali 50 40
3* |aree di tipo misto 55 45

65

Eﬂ

aree esclusivamente industriali

65

65

Il valore limite di emissione & il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimitd degli spazi utilizzati da persone e comunita.

Tabella C: valori limite assoluto di immissione - (art.3)

O i i i faniont Tempi di nfenmento
diumo (06.00-22.00) | nottumo (22.00-06.00)

1° | Aree particolarmente protette 50 40
2° | Aree prevalentemente residenziali 55 45
3 L fi ' 50
4° | Aree di infensa attivita umana 65

5% |Aree prevalentemente industrial 70 60
6° | Aree esclusivamente industriali 70 70

Il valore limite assoluto di immissione & il valore massimo di rumore che pud essere immesso da
una o pill sorgenti sonore nell ambiente esterno, misurato in prossimita dei ricetton.
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Valori limite di immissione in ambiente abitativo - (Art. 4 - D.P.C.M. 14/11/°97) | limiti regolamentari per il
rumore in ambiente abitativo sono definiti dai livelli differenziali intesi come la differenza tra il livello
ambientale misurato con la sorgente specifica in funzione (livello sonoro ambientale La) ed il livello
ambientale misurato senza la sorgente specifica in funzione (livello sonoro residuo Lr).
Il valore limite differenziale di immissione (La = Lr), misurato all’interno di un ambiente abitativo, non deve
superare i seguenti valori:

- 5dB(A) nel periodo diurno;

- 3 dB(A) nel periodo notturno.
Qualora il livello sonoro ambientale misurato all’interno dell’ambiente abitativo sia inferiore ai valori della
tabella seguente, non risulta applicabile il valore limite differenziale (art. 4.2, DPCM 14/11/°97) ed il rumore
immesso deve ritenersi non disturbante.

1 Periodo diurno Periodo notturno
Finestre aperte < 50 dB(A) < 40 dB(A)
Finestre chiuse < 35 dB(A) < 25 dB(A)

Nell'impossibilita di accedere all’interno dell’abitazione, le valutazioni sono state effettuate in facciata agli
edifici abitativi maggiormente esposti alla rumorositd prodotta dall'attivita, ipotizzando che tali risultati
coincidano con le misure effettuate all'interno degli ambienti abitativi, nella condizione di finestre aperte.

Valutazione dei livelli sonori

Si precisa che in base alle indicazioni fornite dal committente, la ditta svolge la propria attivita esclusivamente
nel periodo diurno (ore 06-22), per un tempo complessivo di funzionamento degli impianti descritti di 14 ore
al giorno (ore 06:00 — 20:00). A vantaggio di sicurezza si ipotizza il funzionamento per I"intero periodo di
riferimento diurno.

Situazione relativa al D.P.C.M. 1* marzo 1991
Periodo DIURNO Valori di accettabiliti (stima riferita al tempo di riferimento)

P. di misura Valore ambientale Valore limite dB(A)
post operam diurne 08-22
dB(A)
1 = confine 58,5 70
2 - area abitazioni 54.0 70
3 - confine 54,0 70
4 - area abitazioni 57.0 70

Situazione relativa al D.P.C.M. 14 novembre 1997
Periodo DIURNO Yalori imite di EMISSIONE  (stma riferta al 1empo di flerimainia)

P. di misura Valore ambientale | Valore limite dB(A) | Classe acustica
post operam diurng 06-22 ipotizzata
dB(A)
1 - confine 57.0 B85 v
2 = area abitazioni <400 B85 v
3 - confine 51,5 85 v
4 = area abitazioni 52.5 B85 v
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Periodo DIURNO Valori limite ASSOLUTI di IMMISSIONE  (stina riferita al tempo di rfermento)

P. di misura Valore ambientale | Valore limite dB(A)| Classe acustica
post operam diumo 06-22 ipotizzata
dB(A)
1 - confine 58,5 70 Vv
2 — area abitazioni 54,0 70 v
3 - confine 540 70 Vv
4 — area abitazjoni 57.0 TO v

Valori limite differenziale di immissione in ambiente abitativo - (Art. 4 - D.P.C.M. 14/11/97)

Periodo DIURNO (stima riferita al tempo di misura)
Punto di misura Livello Livello residuo Differenziale
ambientale Lrin dB(A) dB(A)
La in dB(A)
2 — abitazioni 540 54,0 00<50
4 - abitazioni 57,0 55,0 20<50

Nell'impossibilita di accedere all’interno dell’abitazione, le valutazioni sono state effettuate in facciata agli
edifici abitativi maggiormente esposti alla rumorosita prodotta dalla ditta considerata, ipotizzando che tali
risultati coincidano con le misure effettuate all’interno degli ambienti abitativi, nella condizione di finestre
aperte. Nella condizione attuale ed alla valutazione dei livelli sonori immessi nell’ambiente esterno nel periodo
diumno, si evidenzia che I"attivita della ditta Wash Italia s.p.a. rispetta i limiti di rumore previsti dalla normativa
vigenie in materia

Situazione post operam
Nello stato post operam, lo stabilimento per il trattamento dei capi di abbigliamento non é soggetto a modifiche
della filiera. Per questo motivo i livelli sonori immessi non subiranno modifiche rispetto a quanto descritto nel

precedente sottoparagrafo.

RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO si applicano, come definito dall’art.8, comma
1, del D.P.C.M. 14/11/97, i limiti di accettabilitd per la situazione attuale previsti dall’art.6, comma 1, del
D.P.C.M. 01/03/91 riferiti a “tutto il territorio nazionale”.

Rispetto al funzionamento dell’impianto di depurazione ante operam, i livelli sonori immessi nell’ambiente
non subiranno sostanziali modifiche. Tra le elettromeccaniche previste in progetto, infatti, la fonte di rumore
pill impattante sard rappresentata dalle soffianti per la fornitura di aria ad alcune unita operative della filiera di
trattamento. Per la strategia di progetto adottata, il loro funzionamento non sari mai continuo. L'elenco delle
componenti elettromeccaniche che sono previste nella situazione di esercizio del nuovo impianto ¢ riportato
negli elaborati di progetto, cui si rimanda. In base a quanto esposto & possibile ritenere che |'impatto sulla
componente rumore & da ritenersi nullo.
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4.5 Rifiuti trattati ¢ prodotti

4.3.1 Situazione ante operam

Per quanto riguarda invece i rifiuti prodotti nello stato di fatto dall’impianto di depurazione, sono identificati
ad oggi con codice CER 191209. 1 rifiuti derivano globalmente dai pretrattamenti e dalle operazioni di
disidratazione tramite nastropressa. Nell’anno 2016, la quantita di CER 191209 inviata allo smaltimento in
discarica é stata pari a 252000 kg. [l sistema di raccolta consiste in un cassone da 20 m3.

Impianto di depurazione esistente e piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi di progetto
Relativamente allo stato post operam, é necessario distinguere specificatamente i rifiuti influenti e quelli
effluenti, in quanto, a differenza della condizione attuale, i primi sono completamente conferiti e trattati nella
piattaforma REF e disconnessi, in termini di rifiuti in ingresso, dalla filiera principale mentre i secondi
provengono separatamente dalla piattaforma rifiuti e dall’impianto di trattamento acque.
Per quanto riguarda invece i rifiuti in ingresso, la capaciti massima della nuova piattaforma di trattamento sara
paria 170 m3/d.
Per quanto riguarda i rifiuti in uscita, ¢ necessario distinguere tra quelli prodotti dalla piattaforma dei rifiuti
liquidi non pericolosi e quelli relativi all’impianto di depurazione.
Per i rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione non si attendono modifiche sostanziali rispetto alla situazione
ante operam.
Per quanto riguarda la piattaforma dei rifiuti liquidi non pericolosi si prevedono invece la produzione di
grighato con codice CER 190801 dalla attivita di grigliatura e fango con codice CER. 190814 (Fanghi prodotti
da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13) dalle attivita di
disidratazione (trattando i fanghi separatamente da quelli dell’impianto di depurazione. Si prevede di utilizzare
la nastropressa esistente). Quest'ultimi saranno prodotti sia nel trattamento D9 che nel D8 (supero biologico e
fanghi del chimico-fisico).
Per quanto riguarda la produzione di grigliato dalla filiera di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi si pud
stimare una produzione futura annua di 3100 kg/anno (ipotizzando una densita di 1.2 kg/litri).
La Tabella seguente illustra invece una stima della produzione dei fanghi da invi
are allo smaltimento derivanti dalle attivita della filiera di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

Tabefla 34 Produzione dei fonghi df supero della plartaforeme percolan

Voce Lm Valore
Produzione fanzlu chinuei ked T4.61
m3id 3.73
WIS 2.00
Produzioue fanzhi supero keid 286.00
Xr 13.20
mid 21,67
Produzione rotale fanzhi di supero Kad 36061
mi’d 2540
TS 1.42

Detto cid viene di seguito stimata la produzione dei fanghi disidratati, nell’ipotesi di considerare un
tenore in secco effluente del 25%.
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Tabella 23 Caleolo delfla produione di fonghi disidranan

Voce L.mn. Valore
Carico influente keTSd 360.6
Portata influente mid d 254
Percentnale di secco mfluente WIS 1.4
Produzione annua ke TSy 131624
Percemmuale di camura s E0
Contenuto m secco torta 8T8 25
Produzione di u 1al quale kgTSy 105299
tonTS/v 108
Produrione di fangli essceati al 25%:TS kgy 421197
oIy 421

Per il deposito temporaneo dei CER prodotti dalla piattaforma si prevedono:

- n.l cassone da 10 m3 per la raccolta del CER 190814 posizionato sotto la struttura munita di
tettoia dove ¢ alloggiata la nastropressa, con la possibilitd di essere coperto con opportuno
telo. Sono presenti dei canali di raccolta per I'invio del drenaggio alla vasca di equalizzazione;

- n.2 cassonetti ognuno da 1 m3 per la raccolta del CER 190801 alloggiati su pavimento con
drenaggio interno, asportabili e chiusi con coperchio.

Le operazioni di disidratazione dei fanghi della piattaforma avverranno separatamente rispetto alla operazioni
di smaltimento dei fanghi del depuratore; in questo modo si provvede a tutelare la qualita e il controllo dei
fanghi prodotti.

Ln nahaluumtn n¢I| :m::dn unﬂmu.mdﬂandnznmnlmn hvmmw tutu circa 720000 capi.
La Tabella di seguito allegata, riassume la capacita dei container per le diverse tipologie di rifiuti prodotti dallo
stabilimento.

¥
Idenrtificazione area di Tipologia (m’)
B Volume complessive (m')
i Pericolosi Nou pericolosi
Platen ecologica Contaner per imballaggi m plastica j >

(CER 150102)

Platea ecologica Confainer per siracci (CER 150203) - 18

Platea ecologica E:;t:'::f pifture & vermci di scarto (CER | i

; Continer per imballaggi in materiali
| - 18
FIo o wisti (CER 150106)

18

[l

Platen ecologica Carta & cartone (CER 150101)

Nello stato post operam, in merito allo stabilimento per il trattamento dei capi di abbigliamento, non sono
previste modifiche alla filiera di trattamento tali da comportare variazioni sulla tipologia di rifiuti prodotti. Di -
seguito quindi si riassumono i rifuti prodotti dallo stabilimento per il trattamento dei capi di abbigliamento
nell’anno 2016.

e
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Codice Deserisione del Impianti/fasi di Quantith annua prodotia
State fisico
CER rifiuto provenienza Quantith ey

150102 Plastica Stabilnpentc  per il | Sohdo non
traftamento der cagn di | polverulento 840 kz
abbigl ]

150203 Stracel Stabilimente  per il Wessun nitiro
trartamento da capn di | Solide nell"amno di
abbigliamento riferiento -

00112 Pitture & vemici di | Stabilimente per 4l

SCarmo warmmento dei capi di | Liquido 230 kg
abbighiaunento

150106 Imballagg: in Swbilhmento per il | Solido non

miateriali misti trattamento den capi di | polvenulento 42180 ks
abbigliamento

080318 Toner per stanipa | Stabilimento pear i

esauriti contenenti | wattamento de cam di | Solido non
sostanze pon abbiglinmento polverulento
pericolose 10 Kz
130101 Imballaggi di carta | Stabilunento  per il Newsun ritiro
& cartone irattamento dei capi di | Solido nellanno di
abbiglinmento riferimenta -

4.6 Energia

Situazione ante operam

Per I'anno 2016 & possibile stimare un consumo di energia elettrica per il funzionamento della filiera di
trattamento esistente di 304MWh/anno.

Indicativamente & possibile stimare un consumo di energia elettrica per il funzionamento della filiera di
trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi pari a circa 511 MWh/anno. Si specifica che il calcolo del consumo
di energia elettrica & stato condotto con le potenze nominali delle elettromeccaniche e tenendo conto del
massimo assorbimento energetico delle soffianti del trattamento biologico.

Dl seguito una leellu:hu nnpl.lngn il consumo di murgln ulﬂmu dﬂﬂﬂ :l:nhthmmtn per il trattamento dei
jeans (riferimento anno 2016).

Energia acquisita dall'esteme | Quantita (MWh anno) Specifiche

Energia  elemrica per il
funzionmmento dello
stabilimento per il trattamento
der capr di abbaglimnento

Fomimra snergin ¢lettrica — Fomitore ENI - Potenza
1200 impegnatn 90Ampere - tensione di  alimenmzione
400V ol

Mello siaio post operam, in merito allo stabilimenio per il tratiamento dei capi di abbigliamenio, non sono
previste modifiche alla filiera di trattamento tali da comportare variazioni sulla quantita di energia consumata.

4.7 Materie prime
Situazione ante operam
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Le materie prime utilizzate nell’impianto di depurazione allo stato attuale, sono rappresentate da coagulante
misto per i processi biologici, polimero cationico idrosolubile per la disidratazione fanghi e ipoclorito di sodio
come reagente per la disinfezione chimica (dosaggio automatizzato in base alla misura del potenziale di ossido
riduzione del flusso depurato in uscita dalla sedimentazione secondaria).

Si pud stimare un consumo nell’anno 2016 di circa 60 kg di polimero cationico e 2000 kg di ipoclorito di
sodio.

Sifuazione post operam

Impianto di depurazione esistente e piattaforma di rifiuti liguidi non pm‘cm'mi di progetto

La Tabella seguente riassume la tipologia di reagenti previsti, la fase in cui verranno utilizzati e una stima dei
quantitativi che verranno dosati.

Tabella 26 Marerie prime b post aperam

TIFO DI MATERIA PRIMA DMPIANTO / FASE UTILIZZO QUANTITA

Coaugulante nuseo |Desaggeo m fase dh ossadarione 25 kg anmo

Polmere catomen sdrovoluble ]Duuuwrﬂhﬁnﬁ:umdhﬁdn 800 kg anno
20 hmvpome da wsare solo m case i unlizre

Acids peracetico Dasagpo m disimfenons per il dosagme chinsco della vesca &
dusmfenons

Carbouso biodegradatnle Dosaggio nel processo bologico 335 md'anno

Cloruro fermco Traftamento chimmco-fisaco 32250 kg anisio

Polenrolita amsonaco Tranamenio cnmco-fsco 44000 hinaso

14 o & sodic Tranamento chimsco-fissco ¢ solupooe per lo 20000 kg anno

Acido eunico Lavaggio di manemmenio delle membrane 170 b/ aenmy

Ipoclento di sodio Lavaggo di ngeosranone delle membrane 170 by aono

Acuda solforics Selumons seida per serubber 1700 kg'anno

ldrossido di sodio Seluzons alcaling/ossidante per scrobber 5400 ky'anno

Ipoclorie di sodia Selunans alealma ossidaane per scnablbe £100 kg anno

stpmu alla situazione ante operam, si prevede I'introduzione delle seguenti materie:

Fonte esterna di carbonio (nutriente ad alto carico organico) indispensabile per incrementare
la quantita di substrato carbonioso a supporto dei processi biologici,

- Acido citrico e ipoclorito di sodio rispettivamente per il lavaggio di mantenimento e di
rigenerazione delle membrane del sistema MBR;

- Cloruro ferrico come coagulante per il trattamento chimico fisico;

- Polielettrolita anionico e idrossido di sodio come flocculanti per il trattamento chimico fisico;

- Acido solforico, ipoclorito di sodio e idrossido di sodio come soluzioni acide e alcaline per il
trattamento dell’aria tramite scrubber a doppio stadio (venturi e torre).

In sintesi, Uintroduzione dell’opera in studio, prevede un impatio negativo per la componente maierie prime
ma di tipe lieve se si considera ['aumento della capaciti di trattamento globale, introduzione di un polo
Sunzionale per il trattamento dei rifinti liguidi non pericolosi ¢ lo sviluppo di nuove unita processistiche
avanzate ad ottimizzazione delle prestazioni.

quantitavi consumati nell’anno 2016.
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Tipo di materia prima Impianto | Fase utilizzo Area di stoccaggio 1::':::‘;;:* Quantita
Ipoclonto di sodio Impiaato di rattamento tessuti|Area adincente al locale
{diluito al 10%) = spbbaamra [officina Clisterna serbatoio | 12000 kg anno
Permanganato di pomssio 1I‘.mpimm di mammamenro tessun | Area adiacente al locale
(diluito in acqua al 4%) - sabbiatura officina Seechio 25 kg anno
Coloranti acnlici (dilwiri in|Impianto di mattamento tessuni| Area adincente al locale 80 kg anno
pequa al 2%) - sabbiatora officina Seechio
Legante da stampa tessile ce o Area adiacente al locale 960 kg anno
TexPrimt Eximasoft = officina Secchio
Emulsione acquosn di resinn .
polinretanica (MeoPaste [Reparto resinatura A:Hr adiscente al locale Seechio 300 kg anno
Transparent LBR Ter Print) &
Resing acrlicn m . 120 kg anno
dispersions acquosa [Feparto resinamrm Af:;a_adm:mm ol loesde Secchio
(Acsipol 15) R
Resuna base PVC ; Area adiacente al locale 120 kg 'anno
(Senplastik SEM) Ry o officina Seccluo
Pigmenti Tintoria Sala colore Sacco B4 It anne

4.8 Suolo e sottosuolo

Come osservabile dalla cartografia tecnica e dalle foto aeree, le aree pavimentate all'interno dell"impianto
coincidono con la viabilita interna e i piazzali, mentre tutte le altre aree, al netto dello spazio occupato dalle
installazioni impiantistiche e dai relativi locali di servizio, sono allo stato naturale, ovvero libere e non
pavimentate.

4.8 1 Inquadramento idrogeologico

In merito a questa componente occorre consultare la documentazione integrativa consegnata durante il
provvedimento autorizzativo unico regionale nel mese di Settembre 2018. E stata infatti effettuata una
nuova campagna di indagini per 'individuazione della potenziale interferenza idraulica tra le due
circolazioni idriche (superficiale e profonda) vedere Allegato n 9 e sono state effettuate le analisi dei
campioni in accordo con ARTA (vedere allegato m 10). Imoltre altri approfondimenti sono stati
consegnati nel mese di Maggio 2019,

4.8 2 Inquadramento geomorfologico
In particolare, il sito, situato ad Est della strada provinciale Nereto-Salinello, (a quota 90 m. dal |.d. m., ricade
su una superficie pianeggiante ¢ non ¢ interessato da fenomeni di dissesto in atto o potenziali.

4.8.3 Impatto sul suolo e sottosuolo post operam

Eventuali impatti sul suolo e sottosuolo nell'area interna e/o esterna all’impianto potrebbero quindi essere
dovuti essenzialmente a due fattori: lo sversamento al suolo di reagenti o liquami che andrebbero a
compromettere la falda acquifera e lo smaltimento dei fanghi di depurazione in apposite aree al di fuori
dell’impianto. In merito al possibile sversamento accidentale di liquami al suolo,SI PREVEDE il collettamento
dei reflui tramite tubazioni realizzate con materiali anticorrosivi, il controllo automatico dei processi e la
realizzazione di vasche di contenimento per i serbatoi di stoccaggio.

In fase di esercizio ordinario dell'impianto, le possibili fonti di inguinamento del sottoswolo e della falda
consistono wunicamente nella possibilita di fessurazione delle opere in calcestruzzo armato o del piping, ma

essendo le opere nuove si esclude, con ragionevole certezza, il verificarsi di sversamenti su .wak:ﬁ <=

LY 3
MR 20
e,
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4.9 Terre e rocee da scavo

Gli interventi di progetto prevedono in fase di realizzazione, una quantitd molto limitata di terre da scavo
quantificabile in circa 760 m3. Al netto dei reinterri, la quantiti rimanente circa pari a 420 m3 potra essere
destinata a reinserimenti nell’area di progetto formando lievi innalzamenti oppure smaltiti in discarica. La
possibilita di riutilizzo in sito verra verificato eseguendo una caratterizzazione cosi come previsto del DPR
120/2017.

4.10 Vegetazione, flora e [auna

Inquadramento dell'area e stato anie e post operam

Dal punto di vista naturalistico, la posizione dell'impianto, collocato all'interno di un contesto industriale,
segnato dalla vicina strada SP8, per sua natura non implica interazioni dirette con specie animali proprie.
Aggiungendo che non sono presenti nelle immediate vicinanze siti di interesse comunitario {(ZPS, SIR, SIC),
non si evidenziano ripercussioni per questa componente sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio.

4.11 Paesaggio e impatto visivo

Inguadramento dell'area e siato ante e post operam

Gli interventi di progetto, prevedono interventi all’interno dell’area esistente dell'impianto di depurazione
della Wash Italia e in un’area contigua al perimetro attuale della proprieta.

L’immagine seguente mostra la barriera esistente costituita da specie arboree che consentono allo stato di fatto

di coprire la visuale nelle diverse direzioni esterne.
Figura 26 Indnidnazione delie prorezioni vegmali verso ['ambiente astarna

Non ¢ dunque ipotizzabile una variazione dello stato attuale del paesaggio in grado di determinare un nuovo
riferimento della visuale, considerando anche 'ubicazione dei recettori, né un impoverimento e o modifica
permanente del contesto paesaggistico attuale.

Nello stato post operam, in merito allo stabilimento per il trattamento dei capi di abbigliamento, non sono
previste modifiche agli edifici tali da comportare variazioni sul paesaggio e sull’impatto visivo.

In sintesi, I"introduzione dell’opera in studio, prevede un impatto nullo per la componente paesaggio ed impatto__
VisSivo. ; -

4.12 Viahiliti
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Figura 29 Viabiiia per raggnmgere Wash fraite Spa
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Situazione ante operam
Come si evince dalla Figura seguente, |'accesso alla Wash ltalia Spa avviene direttamente con accesso sulla
strada provinciale 8, via 1° Maggio (del lago verde).

Figura 30 Flabdlied mrerna olle trebilimens fsegnalae con riga & colore biswood
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Di seguito si stima |'attuale pressione del traffico esterno, da e verso I'impianto di depurazione della Wash
ltalia Spa determinato dalle attivita di gestione (materie prime e smaltimenti) nell'anno 2016.

Tabeila 37 Srima del ransivo df swtomez=i per la gesrione dell ‘ammuale tmpiania di depurazione

Rifornimento materie prime

kg/anna kgviagn | avagglanno
Polimero canonico drosolubile 60 20 3
Ipoclonito di sodso 2000 1000 2
MNuomero globale di confenmento 5
Smaltimento

ke'anno ke'coni n. conf ‘anno
CER 191209 252000 20000 13
Numero globale di confernmento 18

Si evince una bassissima pressione del traffico esterno per I'impianto di depurazione pari a circa 1.5 transito/al
mese (considerando solo i giorni lavorativi).

Tabella 38 Incidenza del mansite di awtome==i par la gestione dell'amiale mpianio df depuraziona

Tetale traffico dall'esterno all'unpianto N. transati(*) 18
Incidenza (su gg lavorativi 260) Nransin/giomo 0.07
i per ranstie nell”impioare & ineza ['miere percorss di ingrero od wcits dell tepianie

Situazione post operam
Stabilimento WASH lalia per il trattamento dei capi di abbigliamento in jeans

D seguito si riporta una stima della pressione del iraffico esterno che sara legata all attivita dello stabilimento
WASH Italia per il trattamento dei capi di abbigliamento in jeans

Tabella 39 Stima del ransite df antemezzi par 1 rartamanto dal capl @i abbigliamente in feans
n.viaggianno
Conferiments jeans da traftare 1300
Rufornunento materie prime 70
Smaltmento ofiut (CER 150102, 080112, 150106, 080318) i5

Si evince una pressione del traffico esterno da e per lo stabilimento Wash (in riferimento esclusivo al
trattamento dei capi d'abbigliamento) pari a circa 5 transiti/per giorno lavorativo.

Lo stato di progetto futuro dell'opera prevede di mantenere il punto di accesso esistente allo stabilimento dalla
strada provinciale 8 ma di creare al suo interno un senso unico alternato regolabile tramite impianto semaforico.
Lo scopo & quello di mantenere separato il flusso di mezzi da e verso lo stabilimento Wash Italia e | mezzi da
¢ verso la piattaforma di rifiuti liquidi.

[ seguito si riporia una stima della pressione del traffico esterno nella situazione post operam verso |'impianio
determinabile dallo scenario di progetto futuro:

Tabelle 40 Stima del rransite di autome==i per ln gestions post opermn dell impiante di depurazions e della piattaforma

0 viaggianno
Conferumenti CER da trattare 1200
Fafornumento matene prume 90
Smaltmente CER 191208 13 AT iy
| Smalumento CER 190801 e Smaltimento CER 190814 43 SR 0N
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Tabella 41 Inctdenza del mansito di awiomezz1 nella sitvazione post aperam
Totale traffico dall'esterno all'umpranto N. transiti (*) 1348
Incideriza (su gg lavorativa 260) N transt/gg laveranvy £
%) per oramsite nall ‘implanto & ez | 'eere porcorso di ingrazes ad eseia dall tmpiano

Si evince una pressione del traffico esterno da e per I'impianto di depurazione/piattaforma pari a circa 5
transiti/per giorno lavorativo.

In sintesi, I introduzione dell’opera in studio, prevede un impatto negativo ma di entita lieve per la componente
viabilita.

4.14 Impatti in fase di cantiere

Sono di seguito riportati gli impatti previsionali che si avranno in termini di viabilita, della componente aria,

rumore ¢ acqua nelle 52 settimane presunte di fasi di cantiere.

Per quanto riguarda la viabilitd, disponendo I'impianto di un unico punto di accesso, tutto il traffico in ingresso

ed in uscita dovrd obbligatoriamente circolare per via 1® Maggio (del lago verde).

Durante |a fase di cantiere, si assisterd quindi ad un traffico da e verso I'impianto leggermente pil sostenuto

rispetto lo stato attuale. Si stima, quindi, durante il periodo globale di cantiere, un transito totale di circa 50

camion per tutte le attivitd di trasporto sopra elencate. Si precisa che sono in corso di effettuazione sia la

‘;d;prmndum di riutilizzo ai sensi del recente Decreto Ministeriale n® 161 del 10/08/2012 sia lo studio di impatto
rigeno.

Per lo smaltimento dei materiali derivanti da demolizioni, al momento della stesura di questo documento non

& possibile stimare con certezza la quantita. Si prevedono comunque lievi impatti sulla fase di cantiere.

Inoltre si provvederd a coordinare le fasi di interferenza tra la viabilita di cantiere (approvvigionamento

materiali, mezzi speciali per lavorazioni, mezzi per conferimento materiali, ecc...) e la viabilita per gestione

esercizio impianto.

In termini, di emissioni di rumore, la viabiliti in fase di cantiere, determinera un impatto nullo rispetto all’area

circostante, considerando il limitato traffico veicolare complessivo della zona industriale.

La fase di realizzazione dei nuovi elementi funzionali di processo, non prevede la predisposizione di un regime

transitorio per il trattamenio delle acque né tantomeno un fermo dell’ impianio.

L'istruttore: Ing. Enzo DI PLACIDO 61‘ il 9 ‘@\7{4\
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GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA — COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizie n® 2987 del 18/12/2018
Prot n® 2017262806 del 13/10/2017
Ditta propenente Wash lalia S.p.A.
Oggetfo Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - esame a
seguito di givdizio 29192018
Comune dell'iniervenio  NERETO Localita Zona industriale Nereto
Tipe procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'an. 27 bis del
D.Lgs. N® 152/2006 e ss.mm.ii.
Tipologia progettuale
Presenti fin seconda convocazione)
Direnore Genvrale
Dirigespte Servizin Valuratimee Ambientale ing. D. Longhi (Presidenic delogaio)

Dirigente Servizip Governo del Territorio
Diripense Politica energetice, Qualiit deil'arin
Dirigente Servigo Risorse del Territoria
Dirigente Servigie Gestlone ¢ Quarlind delfe Acque
Dirlgente Servizie 00.5M a Acqre Marine
Segremria Gaw, Awtorita Bocine

Diretiare ARTA

Dirigente Servigie Riffu:
Dirigenite Servipia Sawitd Vel Ingiene e Sicwrezze Al

Dirigenite Genlo Civile AQ-TE
Dirigente Genip Civite CH-PE
Espesti esfersi in ssierin woelderiduale

Relazione isirutioria
Vedasi allegato.

Preso aito della documeniazione tecnica rasmessa dalla dita  Wash ltalia 5.p.A.

geom M. Cimini { delegao)

doiryza 5. Masciolo (delegia)

dodt. s A Asinne fh‘ewﬁwﬁ-ﬂ
dait. T, Gerardinl

ing. M. Ippotiti (delezate)

dait. ¥, Colonna:

[ETHTHE
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GIUNTA REGIONALE

per l'intervento avenie per oggerio:
Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi nen pericolosi - esame & seguite di gludizio 2919/2018
dn realizzarsi nel Comune di  NERETO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentila |a relazione istruttoria.

Sentite le dichiarazioni in audizione di cui il documeniazione allegaia al presente verbile a fame parte integrante
sostanziale.

Vista la nota dell' Avvocatura regionale, prot. n. 280310 PA 19/18 dell’ 11/10/2018 secondo cui, risultando
pienamente vigente la disciplina regionale di approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti, non ricormono le
condizioni per una disapplicazione delle disposizioni della LK. 5/2018, fino ad una eventuale pronuncia sfavorevole
del Gindice delle Leggi.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE
PREAVVISO DI RIGETTO Al SENSI DELL' ART. 10 BIS DELLA L.241/%0
In via prefiminare ed assorbente si ritiene non superato il criterie localizzativo ostativo (escludente) di cui alia tab.
18.6.] - Gruppo C ( distanza centro abitzto) della LR, 5/ 2018,
Aij sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le

proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento del motivi sopra
indicati entro il termine perentorio di 10 giomi dalla notifica del presente giudizio.

1 presenti si esprimono all'unanimitd
ing. D. Longhi (Presidemte delegato) mqﬂ 52/7(J
geom. M. Cimini {dnlq;mﬁ:f ___>
dott.ssa §. Masciols (delegta) | E)agug_’
\,

dott. F. Gerordini \ e,

o AR
o A

don. M. Colonna

dot.ssa P. Pasta {segretario verbalizranic) fé/ ﬁ




Istrutiorin Tecnica
Pregetio

Wash Walin 5 pA-Reslieariose di una plattaforma o rifiuti iquidi san perical

Dipartimento Opere Pubbliche, Governe del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambfentali

Vnlwtagiane i lmpatte Amblentale - VIA
pas-PMerels

Titols dell*interventa:

Bealizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non
pericolosi presso la sede Wash [talin S.p.A. zona
industriale Nereto,

La Societd Wash Tealin S.pA lecalizmes nells 2ona Industriale del comune di
dists 34 kem de Tersmo (sismats nolis pane seiemsonale del lemilono
provinciale) ed & costituiea da un insediamenio produltiva por (1 raltamesto dei eapi
di abbigliamento in jeans al fine di obenere cfferti partcolan sl sl
I refioi di scarico prodalti dafla (ilicee di FEltaments vengonn iritss nell’ impissio
di depurszione ad uso excheivo della Wash Ialia Spo, adjscents allo siabwlimenio ¢
all"imtereo defla propricts dedls Secicsd. L efMueenie depuraio viene poi scanzado in
corpa idneo supesficiabe. Il progeito definitive *Realtemione di una plattaforma di
rifiit Ninuidi pon pericolosl presso la sede Wash lhadin S.p.A. mns mdesirisle
Merelo" prevede all'ateme dells propricts della Soceld Wah kala SpA., la

Deserizione sintetiea del progetto fornita dal
proponente:

nealizzanane di ans fillea & sadssendo di oiftl speciali non pericolesi per
Tepercizis delle ssguenti siivitd:

Alliviti & deposto prelimimaes DIS;

Atsivith di tratlaments biclogeo DE;

Adtivith & traftamento chimico - fsice D9,

Adtivitd d trafinmenio DR di effiramento.

1 reflue pretratesie cifilvenic dalla pisbaforme tratlamesto nlfius ligeid vemd
inviabo [n tesa sl implamie di depurssions defla Wash per dubire Multima fse &
affinamento prima delio scarico insorpo idrico superficale if quale mmane invariae
riapetio allo stato o Giio $ia come punio & scarico sin come limig sllo scarica. Ad
egni mads, verrl previsio ¢ rcliesin in sdofizmariont W midwo punio i Eanico,
dedizato per il reflug effheenie dalln pasitairma traoemento rifiuti bgudi, § guele
daovri condipursi come cmergenza quabors |impiste Wish subiscs imprevisti, 1
wecondo scanicd defladio & “emergeisa” convergerd verso |a fognstine cosunsle

ecalizmts pdiacenin allo aalaliinerita

Azienda proponente: ‘Wash Halia S.p.A.
-Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (art. 27 bis)—
Procedimento: Integrazione ‘a seguito di gindizic CCR-VIA 2919 del
12/06/2018 -
Tipologia progettuale (dichiarata) pt. 7 lett. 5) e t) A1 V D.Lgs 152/2006
[ Tipologia progettuale (verificata) lett n AlL 111 D.Les 152/2006
Localizzazione del progeito
Comune: NERETO
| Provincia: TERAMO
Altri Comuni [nteressati: -
Localitd: Zona Industriale MNereto
Rif. catastal| Foglio n. 7 ~ Particelle 0, 626 & 1323

Contenuti istrutioria

Per sempliciti di lettura la presente istruttoria & suddivisa nelle seguenti sezioni:

L Anagrafica del progeito
IL Quadro di riferimento programmatico
L Quadro di riferimento progetiuale
IV.  Quadro di riferimento ambientale
V. Precedente giudizio CCR-VIA ed integrazioni
Referenti della Direzione
Titolare Istruttoria

Crugpo di lavora istruttorio:

Ing. ‘- lulis

lng, Daniele l‘.‘lrultl[a




Istruttoria Teenlea
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Dipartimente Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambieniali

Servizio Valutagioni Ambientali
Valutarione 0 Impaiis Ambleatnle - VA

Wash Nalia 5 pA- ~ Renliceazions Ji wne pinténferma di rifiutl bguidi nen pericolosi - Nerets

SEZIONE i

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

I. Responsabile Azienda Proponcate

Co & Mome

D" Acchioli Alfredo

e-mail / PEC

info@washitalia it / washitalia@pec it

2. Estensore dello studio

Studio professionista Societd INGEGNERIA AMBIENTE S.r.1.
| Cognome e Nome Battistoni Enrico Maria

Albo Professionale e M. iscrizione Albo Ingegneri di Ancona, n. 2666
| e-mail info@jingegnerinambiente it

Led

. Avvio dells procadura

Acquisizione in atti domanda

Prol. 262806/17 del 13.10.2017

Comunicazione avvenuta

+. Dsservazioni pervenuie

La comunicazione ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs.

pubblicazione della documentazione 152/2006 & stata disposta con nota prot. 265877/17 del 17.10.2017

Mei termini di pubblicazione (60 giomi dall'avvio della procedura) non & pervenuta alcuna osservazione:

5. Documentazione amministrativa

completezza documentazione

Richiesta adegusmento Con pec del 10.10.20017 il Servizio Valutazioni Ambienteli richiede

documentazione I"adeguamento della documentazione da presentare ai sensi dell’art. 27-
bis del D.Lgs. 152/2006.

Richiesta di ARTA - Werifica | Con pec del 13.11.2017, scquisita in stti con prot. n. 0289148117 del

giorno 14.11.2017, la Direzicne Centrale di ARTA chiede documenti
integrativi a quanto gia presentato dalla ditta.

Integrazioni

In esite a quento richiesto da ARTA eon la sopra citata comunicazione la
ditta con pec del 24.11.2017, acquisita in atti con prot. n. 0301254 del
27.11.2017 chiede lo sblocco dell’account per poter inserire la
documeniazione richiesta

Con pec del 29.11.2017, acquisita in aiti con prot. n. 0305435 del
30.11.2017, la ditta ha comunicato |'avwenuto inserimento delle
integrazioni e chiede contestualmente il blocco deil'account.

Genio Civile Teramo - Riscontro

Con pec del 4.12.2017 acquisita in anti con prot. n. 308987 dello siesso
giomo, il Servizie Genio Civile Teramo rileva la necessitd di non

esprimersi in merito a tale progetto.

Conferenza dei Servizi (CdS)

In data 01.03.2018 i & tenuta la Conferenza dei Servizi prevista all'an. 27
bis del Dls 152/2006. Nel corso di tale incontro sono stati richieste
integrazioni (vedasi successivo punto 7)

Integrazioni a seguito CdS

Con pec del 30.03.2018, scquisita in alti con prot. n. DOD4518 del
3.04.2018, la Ditta chiede lo sblocco dell’account al fine di poler caricare
sul sito web la documeniazione integrativa richiesta in fase di Confercnza
dei Servizi. Con successiva pec del 12.04.2018 acquisita in atfi con prot.
n 0105071 dello stesso giomno, la Ditta ha comunicato I"avvenuto
inserimento richiesto (blocco deli’account)

Integrazioni a seguito CdS Con pec del 29.05.2018, acquisita in atti con prot. n. 0153591 dello stesso
giorno, la Ditta chiede lo sblocco dell*account.
Con successiva pec del 01.06.2018 acquisita in atti con prot. n. 0157388
: ~ duﬂuslm;lomn, la Dinta ha chiesto il blocco dell*account. - -~
Riunione tecnica con ARTA Con pec del 16.07.2018 acquisita in atti con prot. n. 0201338 dello stesso

giomo, il Distretio ARTA di Teramo, 2 seguito della riunione t&tnica
tenwasi con la Divta, invia |"elenco del parametri da monitdrare sui terrend
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Servigio Valuinzioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valotnsione i lmpatie Ambieatile - V1A
Progouo Wash [tnfin S.p.A. — Reoliasaione of uis prattaforms of oifuti Byuid nen pericslosi - Nerets
e sulle acque sotterranee.
Integrazioni a seguito CCR-VIA | Con pec del 05.09.2018 isita in atti con n. 0244202 dello stesso
pec acqu prot.
giomo, la Ditta chiede lo sblocco dell’account
Con successiva pec del 07.09.2018 acquisita in atti con prot. n. 0247718
del 10.09.2018, la Dina ha chiesto il blocco dell"account.
Dichiarazione Ditta Con pec del 07.09.2018 acquisita in afii con prot. n. 0247761 del
10.09.2018, la Ditte deposita le proprie dichiarazioni in merito al
procedimento in ato.
Oneri istruttor Versari € 783,00
Precedenti izi CCR-VIA Givdizio CCR-VIA n. 2919 del 12.06.2018 (vedasi successivo punto)
6. Elenco Elaborati
Pubblicati s 5t - Serione "Elaborat VIA" Pubkilicati sul sils - Serions “Intogragon™ Al
Sintesi non tecnica: Integrazioni 30.03.2018: Integrazion: 01.06.2018
¥ b oo & Qe
m" definitivo: ﬁﬂvlﬂ-h-r-rm-uman ﬂ-h-—----.-w-'—
Buscan i Bt bmtoremtetis | e
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EW 8 g :-.- L 1 - Plamanes pul] & pvrians
= - - Qnfen i tiution dell gmissine Integragioni 10.09.2018
Eum' o H""_""_""HL"""'"""‘ S 7 - Racome: vl ity i ttani ol o e
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7. Mremesse generali

Come gid riferito al precedente punio 3, in data 01.03.2018 si ¢ tenuta In Confercnza dei Servizi [Gdﬁ} prrrisrl
all’art. 27 bis del 152/2006 e finalizzata al rilascio del PAUR. Nel corso di tale incontre sono pw%uk richieste
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Dipartimento Opere Pubbliche, Gaverno del Territorio ¢ Politiche Ambientali
Servigio Valutazioni Ambientali

Istrutioria Tecaiea Wnlaiazione di lmpatie Ambloninle - V1A
I rogetie Wonnh lialin S A = Renlizrazione di win phaitnforma di rifisli liguidi non pericelos - Nerete

di integrazioni da parte dell’ ARTA, della Provincia di Teramo nonché il parere della Ruzzo Reti SPA. Rinviando al
verbale di suddetta CdS pubblicato sul sito hitp://sra.regione.abruzzo.it/, di seguito si riportano le richieste
formulate nel corso della riunione:

1) Chiarimenti in merito alliter procedurale & autorizzative dell'impianto anche in relazione alle procedure di cui al
D.Lgs. 152/2006;

2) Chiarimenti in merito ai codici CER tratati in impianto anche in riferimento alle note pervenute da parte d |
ARTA e Provineia d | Teramo;

3) Integrare il progetto verificando la compatibilith col nuove PRGR, riportando altresi la tabella di verifica con i
eriteri localizzativi (L.R. 5/2018);

4) Definire il quadro emissive sommando le emissioni derivanti dall ‘attivita gia esistente {stabilimento Wash) ¢
quella in progetto (piattaforma | rattamento rifiuti);

5) Quantificare il refluo scaricato all™interno del corpo idrico superficiale;

6) Chiarire 'impatto sul traffico locale analizzando il percorso effettuato dai mezzi di trasporto. Inoltre, si ritiene
opportuno specificare i quantitativi di approvvigionamento di materie prime necessari al ciclo di trattamento al
fine di quantificare i transiti giomalieri degli automezzi;

7) In merito al parere negativo della Ruzzo Reti S.p.A. (prot 7395 del 28.02.2018), si chiede 2l |a ditta di propone
soluzioni alternative in situazioni di emergenza;

8) Chiarimenti in merito all’emungimento dell'acqua da | pozzi a disposizione della ditta; si chiede di precisare
I"utilizzo di tali acque cd | quantitativi coinvolti nell’ambito delle lavorazioni dello stabilimento e di fomire tutti
gli alti autorizzativi relativi all*utilizeo di tali isorse,

9) Necessitd di acquisire I'Autorizzazione Pacsaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il cui rilascio & di competenza
comunale.

Nella documnentazione integrativa trasmessa, la ditta proponente fornisce riscontro alle richieste formulate in sede di
CdS: |a presente relazione tiene pertanto conto di tutia documentazione sin qui fomnita, rinviando alle stessa per
quanto di seguito non riportato.

In merito alla richiesta 1) del Verbale della CdS, nella documentazione integrativa si riferisce che I'impianto € stato
escluso in precedenza dalle procedure di VIA perché i quantitativi di rifiuti trattati non superavano le 10 ton/giomo.
Si precisa inoltre che la Ditta sta procedendo ad integrare ¢ predisporre tutea la documentazione necessaria al fine di
includere nell' ALA |"attuale attiviti svolta dalla Wash Italia per il trattamento dei capi di abbigliamento in jeans.

SEZIONE 1I
QUADRO D1 RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. Loealizzazione geogralica
L'area intercssata dall'intervento & ubicata nel comune di Mereto (TE) alla destra idrografica del torrente Vibrata. 1l
sito si colloca in posizione collinare e dista olire 8 km dalla costa adriatica ad est della S.P. Nereto-Salinello

interessando il foglio n. 7, particelle n. 626 e 1323. Di seguito si riportano gli elaborati per la localizzazione dell"area:

=, ) il L= _]

b ]

-1:‘. L % g i
\“-:1\ ' [

Fig. | - Strajeio catsstale dell"ares " mlervento, in rosso ke particelie che compongena lo strumura esisieate (dalla SIA)

Tyl e
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%
"a Istruttoria Teenica Vnlstnziane di Jmipatts Ambiestale - VIA
- Progerie Wash lfafin S.p.A. - Realizzaxione di wnn pisttaforma di rifiuti liguidi nen pericolesi - Nereto

2. Piano Regolatore Esecutivo (PRE)

Nello SIA si riporta che I"area e le zone limitrofe al sito d' intervento sono classificate all'interno del PRE del comune
di Nereto come “Zona produttiva di Antica formazione — Ambite DI " (riferimento artt. 6.4 6.5 delle NTA). La zona
D1 indentifica aree industriali ed artigianali esistenti in gran parte gia edificate ed urbanizzate. La localizzazione
degli impianti di trattamento ¢ smaltimenio in aree & destinazione produttiva, come indicata nell'art. 196 del
D.Lgs.152/2006 costituisce fatiore preferenziale. In particolare tale criterio & preferenziale per impianti di rattamento

[ B R ] I'I.nl.t-a
Bl =0 1A

o \e

1
Fig. 3— Stralcio piano gencrale, in rosso 'area d'impianto oggetto d'intervenio (dalle STA)

-

3. Piano Territoriale Provinciale (PTF) T
Nel Piano Teritoriale della Provincia di Teramo I'area oggetto dell'intervento ricade all‘interno di una zbna ricadenté™
in categoria “Insediamenti Monofunzionali®, che vengono esplicitati all'interno dell*art. 19 delle Norme Tecniche: ™
“Gli insediamenti monafunzionali sono quelli prevalentemenie non residenziali con destinaziong e tipologia df
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Servivio Valutazioni Ambieniali
Istrutioria Teenien Valirtzione di Lspates Amblentale - VIA
Progetio Wash lualin = Reslizzazione di una ria di pifili Bquidi san pericelas - Nerele

wlilizzazione dello spasio che, per ragioni di funzionalita proprie ed in rapporto al sistema delle relasioni, richiedono
wna specifica localizazione *,

-
|ﬂ3
5 ]

LR L R B o A
= lemscnaunresmaiss am
A I TITPEC Teee m)
= T e e

=1 BN S ST ]
LR T ]

o | premm e ey o rmen
e (RN SO {h

4. Vincolo D.Lgs. 42/2004

L'impianto rientra nel vincalo “Fasce di rispetto fluviale e lacuale®, art. 142 comma c del Digs 422004_ 1|
progetio in essere, pertanta, & soggetto all*scquisizione dell’ Autorizzazione Pacsageistica (di competenza comunale),
come del resto richiesto nel corso della CdS. ;

IPI'-: waritailena

Mincoli 2004
.. “decretak™

Bt 1, 40, GEF 2 ) inbE
M}

-
Fig. 5 = Vincolo D.Lgs.

In risposta a quanto sopra la Ditta allega invece un'atiestazione del Comune di Nereto (Allegato A) che evidenzia la
non esislenza del vincolo paesagpistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004,

422004 (éallo SIA)

5. Piano di Tutela delle Acque (PTA)
5i riferisce che I'area di interesse rientra nella Piana del Vibrata e che nessun area del comune di Merelo ricade
all'interno di 2one od elevata protezione (vedasi anche quanto riportate nel successivo pumo 1.5 capiwlo
“Autarizzazione allo scarico e limiti di legge™).

6. Fiano Regionaie Tutela Qualita dell’ Aria
Nello SIA si riferisce che |"area di intervenio ricade in “Zona di mantenimento - [T 304" del Piano R
Cualiti dell’ Aria.
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7. Piano Regionale Gestione Rifiuti :

Nello SPA si dichiara che & stata effettuata la verifica con i criteri localizzativi (senza fornire la tabella di dettaglio)
della L.R. 45/2007 affermando che la localizzazione dell'impianto risulta essere in linea con tali eriteri.
Richiamando quanto richiesto nel corso della CdS del (1.03.2018 circa la necessitd di una verifica con | criteri
localizzativi del nuovo PRGR LR 5/2018, nel documento integrativo presentato, al punto 3) si dichiara che:

“Essa manifesta ['esigenza che la Legge non sia ordinariamente retroattiva; ovvero che lo sia solo se, derogando al
principio generale d'irretroattivitd, si qualifichi espressamente come tale. Nel caso che qui cf occupa, la richiesta
e Pinigio del procedimenio amministrativo, avvensita in data 03/18/2017, & chiaramente di epoca antecedente la
pubblicazione della LR n. 5 del 2018 ¢ guindi, if rapparte givridico & sorto prima dell’emanagione defla Legge
Regionale de guo. Per tali ragioni, la procedura di che trattasi deve irovare il praprio regime giuridico di riferimento
nella disciplina originaria mai abrogata ¢ non nella norma sopravemuta che per di pi ad oggi risulta essere siata
osservata dagli organi prepasti. ™

Con le integrazioni presentate in data 01.06.2018 si riferisce che 'intervento in oggetio interessa il gruppo C
{(sottogruppo C9) ed il gruppo D (sottogruppo D11), mentre il deposito preliminare D15 essendo di rifiuti non
pericolosi risulta escluso dalla verifica. In merito alla “Tutela della popolazione dalle molestie™ si comunica che
sono rispetiate le fasce di rispetto di 1500 m dai centri abitati e dalle funzioni sensibili riportando che l'impianto di
depurazione ¢ gia esistente ed & siluato in una zona D1 di antica formazione che dista 1700 m dalla zons A del
comune di Nereto (come riporta la Fig. 5.1) e circa 1600 m con la prima funzione sensibile (Liceo scientifico).

A supporto di quanto sopra & stata fornila la seguente planimetria esplicativa:

U Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
‘ Servizio Valutazioni Ambientali

S
Fig. 5.1 — Distanza fmprisnto-limite 2ona A Comune di Meselo (da Integrazione rasmesse]
Tale affermazione risulta corretta solo se Ia distanza prevista dal suddetto piano (1500 m per gli impianti di

gruppo C-sottogruppo C 9 — come I'impianto in oggetto) viene misurats rispetto al centro storico del Comune di
Mereio come si evince dall’immagine che segue:
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bimura distarza
For e 0P o i smmvre 4 1 e

' Diatanga ol 1,55 km i 08308 pa)

: H;,,uumm Mmﬁ&mﬂmmmm

8. Altri vinecoli

L'area di intervento:

- Rientre nelle aree bienche presenti nel Piano Regionale Paesistico (PRP);

Non rientra nelle aree soggette al Vincolo Idrogeologico (L, 3267/1923),

Won ricade all*interno delle zone di Pericolositd e di Rischio cartografate nel PALL
Risulta avere una distanza di circa 15 km dalle Aree Protette pil vicine;

Non rientra nelle aree precedentemente percorse da incendi negli anni 2008-2015;
Mon rientra nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni (L. 183/1989 & DLG R 1386/2004).

SEZIONE 111
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

[ | I T

1. Deserizione del progetio
1.1 Stato di [atto ;

L'insediamento della Wash ltalia ad oggi si occupa di trattamento dei capi di ebbigliamento in jeans al fine di ottenere

effetti particolari sui tessuti. [ reflui di scarico prodotti dalla filiera di trattamento vengono trattati nell'impianto di

depurazione ad uso esclusivo della Wash Italia, adiacente allo stabilimento ed all*interno della proprieta della Societa.

L’effluente depurato viene pol scaricato in corpo idrico superficiale.

Ad oggi la filiera di processo dell’impianto di depurazione prevede le seguenti operazioni:

e Sk opererivy

1Lx

- F G- Fﬂiﬂdipﬂ“ lmpianto di 'Washk (dallo S1A)

La ditta nell'avviso al pubblico € nell*istanza di VIA “segnala che in data 14.09.2017, il Comune i NErelo
recnica, Laveri Pubblici- Urbanistice-Manulenzione e Pafrimonin) cen proveedimenia i -’ﬁﬂﬁ? .ﬂ‘rﬂ‘%
01501910671-28112014-1529-SUAP 7006) ha rilasciato ai sensi e per gli offeti deil'art.3 del §
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Istruttnrin Teenicn Valutpzione di Impatto Amblentale - V1A
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ditta Wash lalia SpA, per l'impiamo sito nella zona indusirigle off Nereto, U'Antorizzazione Unica Ambientale
m.-mm Vateivitd di tintura e lavanderia dei capi in jeans per { seguenti titoll abilitativi:
Awtorizzazione emissioni in atmosfera per pli stabilimenti di cud all'art 269 del D.Lgs. 152/2006 Aflegaio 2
e allegaio 2.1 leitera c);
- Awtorizzazione agli searichi df cui al cape II del titole IV della sezione I della Parte terza del D.Lgs
132/2006, Allegato | lettera a);
= Comunicazione o mulla osta di cui all'ari.8, comma 4 o comma 6, della legge 44771995 Allegato 3 lettera €)
“nata del comune di Nerelo acquisita ol protocolle Regionale i I71.07.2017 num. 189563,
v (uindi non appena lo Wash lralia 8.p.A. conseguird la procedira FIA e U'Al4, provvedera a chieders modifice
dell'AUA di cui sopra eliminando dall'autorizzazione cié che concerne ["impianto di depurazione delio stabilimento
di produzione. "

1.2 Dimensioni del progetto
Il progetto presentato, prevede la realizzazione di una filiera di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per
I"esercizio delie seguenti attivit:

- D15 Deposito preliminare in sola predisposizione;

- D9 Chimico-fisico;

- D8 Processo biologico & eicli alternati di denitritazione — nitritazione;

- D& di affinumento nel processo biologico esistente.
1 dati utilizzati per il dimensionamenio della piattaforma rifiuli liquidi vengono indicati nella seguente tabella:

Furp [11.8 Palare (A Pullare
B I i CAL] 1
m3fd 14
Puta naans ysih s 600
Coaigu bl L -8
7,84
con e Fine » 400 kad [
Et 3 Figa2top | ke | s |
-.E'ﬂ l'l:ﬂ a MG EE il
[0r il e T

Fig. 7= Dati nhmm platsforma rifiuti liguidi (dallo STA)

CQuindi ln portata giornaliera massima da autorizzarc viene fissata in 170 me/giorno; la quantita annua da
trattare massima sara pari a 36.000mc/anno, cié significa una portats media di circa 120 mc/giorno.

A seguito della richiesta di integrazione n. 5) effeftuata in sede di CdS, si afferma che “fa filiera esisiente
dell*impiawio di depurazione continuerd o irattare una portain di picco di circa 40 = 50 mc'h di reflui derivanti
dalle artivita dello stabilimento della Wash Italia S.p.A.", recanti |a seguente caratterizzazione:

Caratterizzazigne media refluo dello stabilimento Wasii influente all inpianro i depirazione
T pH 155 coD BODs x ToT WaHd NN sl Frou
C gL wgl | mel | el | wmel | wmel mal m L |
MEDIA 123 ] 16 m 188 89 13 18 14 )

Fig. 7.1 = Carpfierizzazions veflui stabilimenio Wash (de inegrazionl aflo SIA)

In base al tale dimensionamenio, I"impianto ricade nella tipologia di progetli sottoposti ad AIA (punto 5.3 AlL
VIII) nonché in quelli soggetti o VIA (lett. n) allegato IT1 ¢ non ol pi. 7 leii. s) e ) AILTV D.Lgs 152/2006 (come
dichiarato dalla Ditta).

Si riferisce che, 1 criteri utilizzati per il dimensionamenio della piaitaforma sono | seguenti:

- Realizzazione della piattaforma all’intermo dell’area gia di proprieti della Wash;

- Riutilizzazione delle strufture & degli impianti esistenti, in particolare la vasca biologica MBER verra adeguata a
processo biologieo [ a cicli alternati menire i sedimentatori a pacchi lamellari verranno ulilizzati ome
sedimentatori per il chimico-fisico;

- I reflue preirattato effluente dalla piattaforma tratamento rifiuti liquidi verrd inviato in tesia al demmuré Wﬂh N
per subire ['ultima fase di affinamento D8 prima dello scarico in corpo idrico superficiale il quale rimane invariato
rispetio allo stato di fatto sia come punto di scarico sia come limiti allo scarico.
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1.3 B.A.T — Best Available Technologies
Le migliori tecnologie disponibili tra i processi avenzati per la depurazione delle acque reflue vengono indicate nsl
D.M. 29/01/2007. In particolare, con riferimento alle migliori tecnologie per la rimozigne degli inquinanti prioritari,

sono indicati i seguenti processi, definiti “conso
- Chiari-flocculazione;

lidati™:

- Precipitazione chimica seguita da filrazione;

- Processi a fanghi attivi;
- Adsorbimento su carboni attivi.

il ma perlcabasi - Moreda

In esita a quanto richiesto dall’ ARTA in sede di CdS circa la necessita di eseguire il confronto con il BREF facendo
riferimento al Final Dirafi al fine di poter rilasciare le proprie valutazioni, la Dina ha riferito che

“Nel case che quf ¢i occupa, la richiesta ¢ Vinizio del procediments animinisirativo, avventita in dote 03702017,
& chiaramente di epocn antecedente la prubblicazione del nuove documento BREF relativo al trattamento dei riffudd
e, quindi, il rapperto giuridico & sorte primv dell’emanazione del decumento.”

Si riporta una proposta di filiera di trattamento in cui s5i combinano diversi processi chimico-fisici e biologici.

g

N
—
- hl: 4 N ey
e | fii—n:’!:;\l Tres— |
{uu-lm_.“' Napsrawnns | Biagiulbsmns canimems |
g Bananees Bawiiniini e [
Bamdeavadablia [ T .I
L T
AR e
Parrmd TR DR 3
S Ceard bebalish |L|
LT T Balsgesdin
Bda) aes M-“MJ
b
Diod bl Uil
Faduz Cumaa
\ wmas e i
R

Fig. 8 — Schema di Musso (dullo SIA)

1.4 Rifiuti e nree di sfoccaggio

Per quel che attiene | rifiuti in ingresso, i codici CER richiesti in fase autorizzativa, sono riportati nell*allegato 87-
Elenco Codiei CER reso attraverso |a documentazione integrativa, ed allegati alla presenie (allegnto 1).
Ul dettaglio del deposito preliminare effettuati & dei codici CER viene riportato di seguito, rinviando alla sexione L.

4.2 della Modulistica AIA per maggior dettaglio.

Si riferisce che "I serbatol che verranne installati per if deposite emporaneo, saranne in PRFV [vetroresina) e
dotuti choxcuno di un sisiema df misura in continge del livello ¢ di n® 2 inferrnitori n gallegginnie per if blocco del
carico & segnalogione of aflarine, qualora noy infervenisse if confrollo tramiite il mixiratore in contine. I serbarad
suranne inolire detati di wno 5fiate predispasti per un colfegamento fitiere ad un coliettore df aspiragione dell'aria

i trottare delfn linea equalizzazione.

Il comtermito of agni serbatole verrd regisiralo su apposite modulistica indicundone la dota conferimento, la
provenienza, il codice CER e la xuccessiva dota di seavico verso if trattamento.”

S TR
Ciascun serbatoio sard dotato di un idoneo bacino di contenimento con dimensioni che rispettano Hﬁiﬁd_’m
nell*Allegato 3 del Decreto 12 giugno 2002 n. 161 che impone quanto segue: “f comtanilor] &fo
essere posii su pavimenio impermeabilizzato e dotari di sistemi di contenimento di capacita pari aljs
oppane nel caso che nello siesso bacino di contenimenio vi siano pits serbarol, ln capacitd del

atoi d :
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pari ad almero if 30% del volume fotale dei serbatel, in ogni caso non Inferiore of volume del serbatoio di maggiore
capacitd, aumentato del 10%."

Inolire “fa societds WASH ltalia Spa in fose di gestione, per la scelia delle matrici influenti, indentificherd | CER da
tratiare previa analisi di dei rifiuti condotta direttamente nel sito di prodizione.”

In relazione invece alle aree di stoccaggio, di seguito si riporiano e planimetrie che identificano quelle destinate alle
materie prime utilizzate e quelle destinate ai rifiui prodotti:

=

i e 3 i

# i )
Fig. .2 - Aree di stoccaggio rifiuti (du elaborato G1 allegsto all’ ATA)

Relativamente allo siato past operam, si distinguono specificatamente i i i, in quanto,
a differenza della condizione attuale;
- Rifiuti influenti: completamente conferiti e tranati nella pisttaforma REF e disconnessi, in termini di rifiv
in ingresso, dalla filiera principale;

-  Rifiuti effluenti: provengono separatamente dalla piattaforma riffui e dall'impianto di raltamento acque.
Per quanto riguarda in particolare la piattaforma dei rifiuti liquidi non pericolosi si prevedono invece la produzione:
- di griglisto con codice CER [9.08.01 dalla attivita di grigliaturas;

- fango con codice CER 19,08, 14 (fanghi prodotii da aliri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli
di cui alla voce 190813) dalle attivita di disidratazione (trattando i fanghi separatomente da quelli dell*impianto di
depurazione; si prevede di wilizzare |a nastropressa esistenie).

Quest’ultimi saranno prodotti sia nel trattamento D@ che nel D& (supero biologico e fanghi del chimico-fisico).

1.5 Interventi di progetto
La filiera di processo delio stato di progelto prevede |a seguente suceessione di opernzioni unitarie:

g
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Fig. 9 - Fillera di processo piowtalorma trattamente rifiuli Bguidi (dallo S1A)
Viabilita all"interno dello stabilimento
Allo stato di fatto 1’sccesso agli stabilimenti ed al depuratore Wash viene garantito mediante strada interna di
larghezza circa pari a 18 m; pertanto risulta |a possibilita di realizzare due corsie da 9.0 m cadauna, separate da
idoneo new-jersey casi da rendere indipendenti i percorsi Wash da quelli destinati al trattamento di rifiuti liquidi. Si
rimanda alla planimetria di progetio per il dettaglio dell’intervento (fig. 13).

Autorizzazione allo scarico e limiti di legge
1 limiti allo scarico dello stato di progetto rimangono invariati rispetto a quelli dello stato di fatto, Come gia indicato
2l precedente punto 1.2 lo scarico avviene in corpe idrico superficiale il quale rimane invariato rispeito allo
state di fatte sia come punto di scarico sia come limiti allo searico,
Nel progetto proposto era previsto uno scarico di emergenza per eventuali sversamenti nella fognatura della Ruzzo
Reti spa, ma a seguito del parere negativo della stessa (prot 7395 del 28.02.2018in atti) venne previsia una nuova
configurazione di emergenza (in sostituzione della prima soluzione propesta) consistente nella costruzions di una
vasca di contenimento dei reflui e con Pinstallazions di un campionatore e di un misuratore di portata alla scopa di
monitorare I'effluente dalla piattaforma prima dell’immissione nell’impianto di depurazione, al fine di evitare Ia
contaminazione dell*ambiente circostante "'impianto,
Con Ia documentazione integrativa presentatn in data 01.06.2018, sempre in relazione al parere negativo delia
Ruzzo, che “in caso di maifunzionamenti della piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi tale da non garantire
il rispetto dei valori limiti di emissione allo scarico fluale:

- Di ridurre le attiviti svolte dalla piattaforma di riffuti liquidi non pericolosi per il tempo necesserio afla

rimessa in efficienza dell'impianto;
- Adeguati sistemi di sicurezza che verranno previsti in progetto, che consentano di impedire l'invio deflo
scarico 82 (permeato MBR) alta filiera dell'impianto di depurazione esistente. ™

Per cid che prevedono le NTA del Piano di Tutela delle Acque dells Regione Abruzzo, I’ ARTA riferisce che la Ditta
nan ha ancora oftemperato alla prescrizione di installare misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di
consentire controlli sistematici su ogni scarico industriale. La Ditta, in risposta, afferma che si & provveduto ad
integrare gli interventi di progetlo prevedendo quanto sopra riportato (Elaborato Aggiomato D-G.05b e Bl
Si integra il progetto anche con una nuova planimetria della rete idrica (Elaborato aggiomnato D-G.05¢) che definisce
in maniera completa ¢ definitiva i parcorsi delle tubazioni,

Scarico, grigliatura, accumulo ¢ sollevamento al trattamento

Sono previste due piazzole di scarico del percolato, ciascuna asservita da uno scarico tipo "Perrot™; la tubazione viene
diretta ad una griglia fine, tipo a cestello rotante punched-hall a luce 2 mm alloggiata su cassone chiuso in aceiaio
inox AISI304, Ciascuna griglia avrd una portata di 100 me/h cosi da permetiere lo scarico del botting in circa 25-30
minuti {ipotizzando un volume di circa 30 me).

| grigliati verrannc compatiati ¢ raccolti in cassone mentre il refluc inviato a cadula in un pozzetio di sollevamento
adiacente dotato di n_1+1 pompe centrifughe in grado di sollevare il refluo alla seguente vasca di equalizzazione. Si
precisa che le suddette operazioni unitarie verranno collocate sotto la tensostrutiura, realizzata recentemente da Wash.

Deposito preliminare — D1S T
Sard predisposto un deposito preliminare dei rifiuti mediante serbatoi fuori terra di idoneo materiale per. tifi-valt f‘ff?‘?}
iotale di 60 mc. Nella planimetria di progetio viene indicata |'area destinata al deposito mediante due ifd ciiiscuna "2
di volume pari 2 30 me. R

i e |
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Vasea di equalizzazione

Dalla vasea di accumulo i reflui verranno caricali alls vasca di equalizzazione, dimensionata per garantire un tempo
di permanenza superiore a 2 giorni, pertanto se si ammetie il conferimento dei percolati in 5 giorni lavorativi, sard
possibile garantire il trattamento in continuo 24 ore su 24 tutti i giomi della settimana delle restanti uniti operative.
Condizione necessaria dal momento che il corretto funzionamento del processo biclogico per la rimozione delle
forme azotate prevede il funzionamento in continuo. Nel dettaglio il nuovo comparto verrd realizzato ex-novo
adiacente la vasca biologica MBBR (riqualificata riello stato di progetto) che sard gettata in opera in cemento armato,

Ngce Gaw | Vol |

| Fwtinta grwri - o
|Pastos shoratiezs i %
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| Ttsiidies i deuiiatilis d
i iilalé Al I nd 08 |
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Fig. 10 ~Caratteristiche ecniche vasca d equalizzazione (dollo S1A)
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B Unes Pinng sl e 11— Filliern i processo pinttaforma trastamento rifiuti liguici (dallo S1A)

Trattamenato chimico-lisico — DY
11 trattamento chimico-fisico & previsto tramite due linee parallele, ciascuna delle quali prevede:

- Flash mixing o coagulazione;

- Miscelazione lenta o flocculezione;

- Sedimentazione su pacchi lamellari.
Si riferisce che, in relazione alle esigenze di progeito ne verrd realizzata una sole, menire per la seconda linea di
trattamento, & prevista la sola predisposizione. Dal sedimentatore secondario i fanghi verranno esiratti mediante
pompa dedicata e caricheranno la disidratazione meccanica, mentre il chiarificato alimenterd il processo biologico di

ville. T3 271
R T
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Il processo bislogico a Cicli Alternati — DB

Il processo biologico prevede di trattare il refluo effluente dalla linea di chimico-fisico in n.3 linee biologiche

progettate con le idonee forniture elettromeccaniche e sistemi di misura per gatanlire la lunnlngla CA® in

denitritazione - nitritazione. Verra sea MBE i1 .

volume complessivo di 650 me intrehru:epamilcled}cum‘zdul volume dfﬂﬂmmdaunu mnmhmlmm

150 me. Di sl:glmn |a tabella delle principali caratteristiche dimensionali e |a ripartizione d:lﬁm
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Fig. 12 = Caralicristichie dimsnsionali procease bialogico (dallo SIA)

1l processo adottato, rispetto alla nitrificazione-denitrificazione convenzionale, presenta i seguenti vantaggi:
- Riduzione del consumo di ossigeno in fase aercbica del 25% e conseguenti risparmi energetici;
- Minor nichiesta di carbonio esterne, fino al 409%, in fase anossica;
- Leemissione di CO; sono ridotte del 20%.

1l comparto MBR

Lo SIA riporta che il mixed liquor verrd inviato ad un comparto MBR che permette al comparto biologico di poter
lavorare & pli alte concentrazioni di solidi sospesi rispetto ad un sistema convenzionale. L'"effluente finale & oftenuto
per mezzo di una filtrazione OUT ~ IN, ovvero il mixed liquor passa attreverso le superficie esterna delle fibre verso
la sezione interna delle fibre stesse. [l comparto sard alloggiato in apposite vasche in acciaio al carbonio situate,
assieme a tutte le utilities a corredo, nell'area adiscente al comparto biclogico in corrispondenzs dei sedimentator a
pacchi lamellari esistenti, due dei quali verranno pertanto smantellati. || permeato del comparto di ultrafiltrazione
vertd diretto in testa al depuratore Wash, nella vasca di aceumulofequalizmsione.

La gestione dei fanghi di supero biologico e dei chimico-fisico

Mella tabella che segue viene riporiata la produzione di fanghi nella piatiaforma trattamento percolato, determinaia
dal supero biologico e dai fanghi del chimico-fisica, Gli interventi di progetio prevedono I'installazione di una pompa
monovite per alimentare [a nastropressa esistente.

Le operazioni di disidratazione dei fanghi della piattaforma avverranno separatamente rispetio alle operazioni di
smaltiménto dei fanghi del depuratore ramite un programmia di gestione giomaliero della nastropressa da parie del
Gestore. | fanghi disidratati verranno poi raccolti in cassoni distinti. 1] primo cassone d2 10 mc per 1a raccolta del
CER 190814 mentre il secondo sempre da 10 me per la raccolta del CER. 191209,

Si stima una produzione di 421 ton/anno di fango.
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N
Fig, 12— Produzione 81 fanghi disidratati (dallo SIA)

Si riporta la planimetria ﬂﬂlhmudimmmmﬁgﬁ interventi sopracitati:
T

LR BT E o 1
L]

H

Fig. 13 - Stak Ji progetio (da elsborato 3 allegato allo SIA)

Interventi al depuratore dello stabilimento Wash
A corredo verranno realizzati alcuni interventi nell*impianto di depurazione dello stabilimento Wash finalizzati a
potenziare e/o perfarmare le prestazioni per I'sbbattimento degli inquinanti; in particolare:

» Adeguamento del compario biologico alla tecnologia a cicli alternati;

» Sostituzione della filtrazione esistente mediante filtri a silice;

« Installazione di disinfezione UV su tubazione; la disinfezione con ipoclorito rimarrd quale vasca di emergenza in

caso di fermo efo manutenzione degli UV.
?&!#ﬂnﬁh}wdﬂmpmﬂdngwnncmmmﬁcmmfww

+ Installazione sonde per la misura del potenziale di ossidoriduzione (ORP) e sonde per la misura della

concentrazione di ossigeno disciolto (OD);

= Installazione di un sisterna di controllo avanzato in grado di garantire alternanza delle fasi ossiche - nnussmht

sulla base della lettura dei segnali di ossigeno disciolto e potenziale di ossido riduzione. e
Per quanio concerne la filirazione:

* Verrd prevista |"installazione di n.4 filtri a silice, ciascuno di pontata pari a 33mc/h g

= A servizio verrd prevista idonea stazione di sollevamento dotata di n.1+1 pompe centrifughe z
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Progello

Per quanto concerne la disinfezione ad UV:
= Werra prevista I'installazione lampade installate su tubazione

* L'unita operativa potrd essere by-passata a discapito della disinfezione esistente con chemicals.

Valutnzbone i Impatis Ambleatale - VIA

Wiah lislin 5.p A — Realizrazbens di s prisitnformes di rifioi Bguidi non pericsles - Nercio

Di seguito jo schema a bloechi dello stato di progetio al fine di esplicitare il funzionamento della nuove pianaforma:

il
Iélll

3
|

—

AEAEE e ————

i

e

N e WFE""T} — i e IJ~

gga —
EI
il
: i
3 b

[ —

==

Fig- 14 = Sehema s blocchi Sito di Progetto | Siate di Falto {ds progetio definitive aliegaio allo SIA)
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Scarico acque meteoriche

A seguito di richiesta di integrazioni di ARTA Abruzzo, I'impianto & stato assoggetiato agli adempimenti della L.R.
31/2010 e la Ditta riferisce che “le acque di dilavamento verranno inviafe @ trattamenio presso |'impianto slesse,
salvo lo sversamento accidentale di cloruro ferrico escluso dalla rete.” Di seguito si riportano le planimetrie
aggiomate:
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Fig. 15 - Planimeiria searichi acque (da Incgraziond alksgate allo SIA)

Per cid che riguarda il monitoraggio degli scarichi, in particolarc dello scarice 81 rivenuto al di sopra dei limiti
di rilevabiliti, la Ditta riferisce che nel progetto definitivo si & provveduto ad inserire un campionatore e di un
misuratore di portata allo scopo di monitorare I'effluente finale nel punto di scarico,

2. Studio previsionale di impatto acustico

Al progetto ¢ stata allegata una “Relazione previsionale di impatto acustice™ (cui si rinvia per quanto non riportato)
a firma del tecnico competente in acustica, Ing. Emanuele Cola.

Il comune di Nereto (TE) non dispone di una classificazione acustica dell’infero territorio comunale. Per
I'individuazione dei limiti imposti dalla legge, la zona interessata dallo stabilimento si colloca all'interno deila zona
“Tutta il territorio nazionale” con limite diurno pari & 70 Leg (A) e notturno pari a 60 Leg (A). Per i limiti delle
sorgenti sonore si assumono le seguenti ipotesi: “Area attivitd ¢ zone limitrofe — Classe V™.
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“Fig. 16— Punti di misura (da clsborato 7 allegato allo S1A)
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In base alla disponibilité delle misurazioni acustiche ante - operam, sono stati scelti n.3 ricetiori RI, R2 ¢ R3
maggiormente soggetti all'influenza delle emissioni acustiche delle attrezzature. Di seguito la planimetria:

4
— Sorpenti iceventi (da elnborate 7 allegaio allo SIA)

- Fig. 17
Potenza acustica delle sorgenti

Si riferisce che le principali sorgenti di rumore che saranno installate sono rappresentate dalle soffianti per le
forniture di aria, Inoltre si segnalano anche le soffianti esistenti che verranno utilizzate a supporto di quelle nuove
di progetio.

Di seguito si riporta quindi | valori dei livelli di pressione emessi dichiarati dalle case costruttrici delle diverse
eletiromeccaniche di progetto, e i tempi di funzionamento diurna/notturno delle principali utenze previsti per il
funzionamento della piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi.
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Fig. 18 — Emizsioni sonore eletiroméccaniche di progeno (da elaborain 7 nllegae allo S14)

Data I"assenza di misurazioni, i livelli di rumore immessi nell’ambiente esterno durante il periodo notturno sono stati
considerati pari a quelli valutati nel periodo diumo (ore 06-22).

Il teenico conclude affermando che “con le sorgent! principall prese a riferimento nel caleoli previsionali,
"impianta di depurazione e la filiera di trattamento dei riflutf liguidi non pericolosi, nell’assetto definitive post
aperam sempre a cicle produttivo continso, rispetterd previsionalmente tutti | limiti df assoluti di emissione &
immissione nel periodo di riferimento notturne e dinrno.”

3. Aspetti geologici, geomorfologici ¢ sismici dell’area di progetto

Allo SIA & stata allegata un documento denominato “Relazione geologica™ (cui si rinvia per quanto non fipartato) a

firma del Geologo Massime Piotti, all*interne del quale si trattano gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici

dell’area di progetic.

Piano di indagini

Si riferisce che sono state eseguite le seguenti indagini: :
N. 1 sondaggio a distruzione del nucleo spinto finoa -15 m per la stratigrafia e la stima dei parametri del terrefio

di fondazione; R
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- M. 3 prove penetrometriche dinamiche (spinte fino alla profondit di 9 m) per la stima dei parametri non drenati
del terreno di fondazione;

- N1 WnMWtﬂmlwhmﬂhmﬂwhhmmﬁmﬁﬂmﬂi
amplificazione stratigrafica e la stima dei parametri elastici del terreno di fondazione.

s

o
s
s

Idrogeologia
Si riferisce che nel sito sono presenti n. 11 pozzi nei qualisi rileva che il livelle della falda freatics ad una quota
di-4.5 m dal p.c. La quantita totale d’acqua emunta annualmente & di eiren 240.000 mefanno (40 me/h), ma la
parte predominante di essa verrd emunta dai pozzi n. 8 e 10, ('installazione dei contatori permettera di aver dei dati
precisi), che captano |' scqua anche da falde profonde non direttamente collegate col lorrente Vibrata e di conseguenza
I'interferenza col torrente Vibrata stesso & minima.
Si riferisce che “I1 13 gingno 2005 & stata presentata al V settore deila Provineia di Teramo, servizi ex Genio civile,
la richiesta di concessione di derivazione ucqua per uso industriale (con la quale si chiedeva la sostiturione din. 3
pratiche precedenti, di cui al Prot. 163993, 163999 ¢ 164005, tuite del 18/10/2004) con lutilizzo di n. 7 poszi. Nel
2008 é stata preseniata domanda di Variante Concessione di derivazione ad uso plurimo (indistriole e civile) dan
9 pozzi.™
Non risulta sia ancora stata rilasciata la concessione di derivazione. Si ricordn altresi che in sede di Cd § del
erano state richieste integrazioni su tali prelievi. -
Nel documento “Relazione geologica aggiomamento Marzo 2018 (cui si rinvia per quanto qui non riportato) sono
contenute le informazioni in risposta ad ARTA Abruzzo, specificando inoltre che:

- MNon sono stati individuati centri di pericolo;

A
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pupulwmln 3 mm:lnm nalhmm msarumum nfnnmmma-’!h pdmtclrmhmml: idrica (fra -1, nella
frangia capillare, nella zona intermedia) da sottoporre ad analisi & | campioni nel Iiwllndiupmtﬂmudnd:
su cui determinarne con analisi di laboratorio il valore del coefficiente di permesbilith (K) e per determinare
le caratteristiche analitiche delle acque sotierranee e dei terreni;

- Allo stato attuale non & possibile utilizzare | pozzi esistenti come poxzi (o punt) spia, poiché
nell*intercapedine tra i fori di scavo e le tubazione def pozzi profondi, secondo testimonianze della ditta
esecutrice, & stato depositato in tuiia la sua lunghezza ghisietio lavaio, metiendo in comunicazione la prima
falda con quella profonda;

- Lemisure dei livelli statici - da considerarsi attendibili, per uno studio ai fini dell’emungimento di acqua - si
ritengono non essere sufficientemente precisi per la ricostruzione piezometrica in condizioni statiche in uno
studio di Valutazione di Impatto Ambientale ¢ dovranno essere effettuate nuovamente; cosi come si rende
necessaria la realizzazione di un piano quotato del campo pozzi per la determinazione del valore della
soggiacenza (precisione al centimetro);

- Sono state riportate le schede costruntive dei pozzi. E necessario wwimrcdmmmnmuttdn
informazioni raccolte da dipendenti della Ditta proponente e dalla ditta esecutrice dei pozzi, che li ha
realizzati, in tempi diversi, del 1989 al (presumibilmente) 2003, per quanto riguarda i materiali usati,
diametro & profondits, tatti finestrati, eventuali filtri utilizzati e caratteristiche delle pompe;

- LaDitta si rende disponibile, in accordo con ARTA, a realizzare una adeguata rete di punti spia e il piano di
monitoraggio e controllo.

4, Traltamentn dell‘nﬂn Emissiuni
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Fig. 20— Emissioni difTuse ante-opernm {da elaboraie B4 allegam ali*ATA)

| Em 4 e ifnl & lta ibyw rifity pealoimi,
o Covione di maccolis CER jueflo usie i e, dall'isposio & depumasine, | rifios) Copotre  del  covwomd
! 1309 |denimea du preimBaiamt ¢ dalle apesakemn dodrikatRie] i e
[hen fromgilin st poveerepresen.
o |Crsnmme & mecolis CER|Essyusu: dévrmile das caveon) di isceoln de nfiet) prodot] Sisteon & insaccheitme o

(-1 ihalla mplaiss del irmitanicids do niwin b aon ool & el de v

Ewiribeive di rivaene dil cansond da mesala dei i praden,
ialla Silwrn b it diel nfok hgonli ae pericolen. [ Copetum  del  eavisiie
Coisone il meeolts CER |y deesms dille opersman i deodotnmens dr G| siisie irkon

!I (=} i |insaniie (s
Fig. 21 — Emissioni diffuse post-operam (da elaboraio B4 allegate all*AlA)

Si riferisce che in merito alle emissioni diffuse, il progetto non prevede un sistema di agelli nebulizzalori.

Per consentire |'aspirazione delle aree esauste da inviare al trattamento aria ramiie scrubber a doppio stadia, il
progetto prevede ["installazione dei seguenti sistemi:

- Copertura in lega di alluminio al magnesia per I'equalizzazione e il tratamento chimi

bocchelli per antacco alla whazione dell’aria in aspirazione,

pag, 2001 36 4’:;\ 9




Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientoli

Istruttoria Tecnicn Valutazione di Impatie Ambsentale - VIA
Progetis Wash talin 3.pA. = Realizzazisne di uan piatisformn di rifiufi igeidi son perscolssi - Nereio

- Cabina per alloggio nastropressa munita di bocca per attacco tubazione aria in aspirazione;
- N.2 locali in lega di alluminio, uno per ogni griglia fine, muniti di ronchetti di aspirazione.

Nella situazione ante operam, prima della realizzazione dell’eperu non sono presenti emissioni convogliate,
menire nella situazione post operam sono h‘ﬁﬂm

PUTO DI EMISSIONE [ Flursa & usss63” | Do e
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Fig, 21 - Emission| convoglisie post-oporam (da claboraio E4 allegato all' ALA)

Per cib che concerne la richiesta di ARTA in merito al DM. 272/2014, la Ditta ha riferito quanto segue:

“A seguito della sostituzione in disinfezione dell ‘|poclorite di sodio con 'acido peracetico (secondo quanto richiesto
nella pagina dei chiarimenti riferita alle acque di scarico), si allega al presente documento un aggiornamento
dell‘elabarato di screening per la verifica della sussistenza dell’'obbligo di redigere la Relazione di riferimento
redatio secondo il DM 272/2014. L'aggiornamento consente di valutare la sola presenza di cloruro ferrico come
maleria prima pericolosa, in guanto la stima del suo consumeo supera il valore limite stabilito dal DM 272/2014 per
la classe di pericolosita 4. Si precisa che e tubazioni di movimentazione del cloruro ferrico sone praviste tutte fuori
terra e che tutta la pavimentazione su cui saranno poste risulta impermeabile.”

Si riferisce, inoltre, che “L ‘area adibita a riempimento del serbatoio di elorwre ferrico sard posta su pavimentarione
impermeabile. Le consegne del prodotta sfuso, dovranno essere effetiuate con volumi compatibili con la capacita di
stoccaggio. Le operazioni di carico nel serbatoio di stoceaggio dovranno essere eseguite in sicurezza e con proprio
personale gualificato.

Al fine di includere nell’AIA Uattuale attivitd svolta daile Wash Itafia S.pA. per il tratamento dei capi di
abbigliamento in jeans, con la documentazione integrativa dell’01.06.2018, viene fomita la descrizione delle attivita
svolte all'intemo di detto impianto di irattamenic ed il quadro riassuntivo delle emissioni. Si rinvia alla tabella
allegata al documento E4_Quadro nassuntivo delle emissioni.

Si dichiara che nello stato post-operam, in merito allo stabilimento per il trattamento dei capi di
abbigliaments, non sono previste modifiche all'impianto o ai sistemi di abbattimento.

4.1 Emissioni odorigene
In merito alla richiesta di integrazioni n. 4 del Verbale della CdS (definizione del quadro emissivo derivante
dall*attivith esistente e quelln di progetio), il documento integrativo riporia una simulazione di dispersione
al suolo degli inquinanti, p 51 provveda a definin o quadro gmissi ! rends

MENTO I _TERTES

=L L L QR L \! i i
Di seguito st identificano i recettori discreti considerati:
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Fig. 23 — Ubicegionc dei recestori discreti

8i riferisce che per valutare la portata di odore emessa dal cassone E.D.1, a titolo cautzlativo & stato utilizzato il
valare limite di concentrazione imposto per e sorgenti areali diffuse dalla L.R. 23/2015 Puglia pari a 300 OUg/me;
si dichinra inolire che In Legge Regionale suddetta risults al momento attuale I"unica a livello nazionale a indicare
concentrazioni limite per le emissioni odorigene generiche, sia puntuali che diffuse.

Anche per cid che concerne gli inquinanti NH; e HaS in uscita dalla sorgente, i fattori di emissione sono stati ricavati,
a titolo cautelativo, a partire dai limiti normativi di concentrazione (35 mg/Nme per NH; & 0,2 mg/Nmc per HaS).

1 principali inquinanti immessi in atmosfers dall”impianto oggetto di studio nello stato di fatto e nello stato di progetto
risultano essere ammoniaca ¢ idrogeno solforato. Tali inquinanti, per i quali la normativa vigente non prevede limiti
di concentrazione in aria ambiente, non sono stati considerati all*interno del piano regionale di qualita dell’aria della
Regione Abruzzo; non & pertanto possibile effettuare confronti tra i risultati delle simulazioni di dispersione effetuate
e la classificazione delle zone sopra descritta effetiuata dalla Regione.

Il valore pid elevato caleolato dal software presso i recettori abitativi discreti risulta essere pari a 1,347 QUg/me, in
corrispondenza in comispondenza del receiiore R1, abitazione pili prossima allimpianto.

Si riferisce che sulla base di quanto riportato & possibile affermare che | impatto olfattivo dell'lmpianto CER WASH
S.p.A. (si ipotizza una vecchia denominazione sziendale, ora WASH ITALIA S.p.A.) nello stato di progetto pud
essere considerato contenuto,

Di seguito si riporta la planimetria dei punti di emissione (in rosso. emissig e in bl emissis

e e et e

R

Fig, 24 - Planimetria punti di emissione (da ciaboraio E| allegato all AlA)
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SEZIONE Il
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

L. Definizione degli impatti

1.1 Acque superficiali
Ante operam
L'impianto di depurazione della Wash ltalia trana i reflui in arrivo dall'attivith dello stabilimento. Nello stato di
esercizio attuale, le acque depurate in uscita dall'impianto di trattamento vengono immesse, nel corpo idrico
superficiale rappresentato dal Torrente Vibrata tramite tubazione DN300.
Al fine di caratterizzare le condizioni di qualith del corso d’acqua in esame, sono stati considerati | risultati del
monitoraggio effettuato in n. 4 stazioni di prelievo ubicate lungo I'asta principale del Fiume Vibrata. [l monitoraggio
e Ia classificazione dello stato di qualitd del Fiume sono stati effetiuati ai sensi dell"AlL 1 al D.Lgs. 152/99.
L'andamento del SACA segue quello relstivo al SECA, in quanto la concentrazione degli inquinanti chimici
monitorati (Tabella 1 dell’All, 1 al D.Lgs. 152/99) risulta, in ogni caso ¢ per tutli i periodi in esame, sempre inferiore
ai valori soglia. Lo stato di qualiti ecologico & ambientale del Fiume Vibrata mostra criticita in tutte le stazioni ad
eccezione di quella pifi a monte, la R1301VB1 (Civitella del Tronto), che migliora ulteriormente il proprio stato nel
! anno di monitoraggio a regime,
Sievidenzia, invece, un peggioramento relativamente alla stazione R1301VB2bis (Corropeli): lo stato di qualita, gia
in condizioni scadenti nella fuenmmi&up@m uhmrmemtmgﬂ anni di munimmgginamglm mmndm
su valori “pessimi™. La stazjg d ( terizzata da uno SUEO ¢
qualitd “scadente”.
Post gperam
Da un punto di vista ambientale I'sumento delia portata immessa nel torrente recettore avri I'effetto di convogliare

mmmﬁ (uﬂm come muu] di mtlnu nutrientifinguinanti pur mantenendo comungue | [ivelli di

_" 1%k

Per Iuwluhmm qu:hm:vu dell’ ﬂnpl;ttu puum!ala dnwn:- all'immissione di un carico inquinante & stato ulilizzato
un modello semplificato per la simelazione dell*andamento dell’ossigeno disciolio in un corpo idrico {I"equazione di
Ehm—ﬂntps}. considerando alcune Ipotﬁi mphﬁr.ulw (npomm a pag. §8 dello S1A).

Mello E!A sl mh,muln-e, che gli men'mti di pmgma pmuhm un unuamanm di ﬂmlu comprensivo di una
sistema di filtrazione a silice autopulente a funzionamento continuo e disinfezione con raggi UV per la rimozione dei
solidi sospesi per un efficiente azione battericida, Rimane disponibile in caso di emergenza la disinfezione esistente

che prevede dosaggio di ipoclorito di sodio.
Bi r:pnrn la !-ugu:ﬂ;e conclusione “Dall mﬂ.ﬂ' dei risultati

wcm qm‘mﬂ; In rmfml'mdl‘ ura p.hl"l'qfww i rm‘ur.f lqmn'i mplrma!m‘!l h
possibilitd di garantire presiazioni raggiungibili exposte, si evidenzia come 'opera abbia wn impatto decisamente
positivo sulla compenenie idrica.”

1.2 Aria
Ante operam
Per la valutazione ante-operam, nelio S1A si pmmde ad una dm:m del dati desunti dal Piano di Qualita dell"Aria
della Repione Abruzro. . ] & Appior pi ica costituita dalla fascia
costiera pianegpiante e da tutti i magpurl-l".ﬂ'lhld:li'ultmlﬂ'ﬂ.

Dal pmgramm di valutazione della thti dell*aria della regione Abruzzo, si evince che: .
Le centraline di monitoraggio gia utilizzate per il controllo di fonti industriali costituiscono un parco ormai
inefficiente e sostanzialmente in disuso. Le sole centraline gid gestite dall’ Agenzia sono quelle di Bussi che
non hanno evidenziato superamenti dei limiti;

- A causa della crisi economica, nella regione si annoverano importanti contrazioni nel numerg,
industriali & nei livelli di produzione. L"area dell'agplomerato, fortemente industrializzata,
adeguatamente dalle stazioni di monitoraggio previste per le fonti diffuse.

La pressione esercitata da impianti di depurazione sulle principali fonti emissive (monossido
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composti organici volatili NMVOC, biossido di zolfo SOZ, ossidi di azoto NOx) & contenuta se si applicano
|rluammt| afﬁca.cn alln Imu f:ngha.. in gradn dl npm una -'tmnm st:huhmm nrymca dc.lln muncm

Ds!l aruilhi della ﬂhua dl mmznm d:ll* di depurazione allo stato di fatio si evidenzia che luile le
operazioni critiche di movimentazione e trattamento dei fanghi sono eseguite in aree ad uso esclusivo e i cassoni di
rm:ulu dei rifiuti da i mv:m an-u imtllimuun s0N0 mpurﬂ da nppurtl.mi teli.

Post upunm
In un impianto per il rattamento di rifiuti liquidi le potenziali fonti di emissione di odori sgradeveli sone associabili:
- alla fase di pre-trattamento (grigliatura, vasca di equalizzazione);
- @l traftamenti chimico-fisico;
- ai processi di lavorazione nella linea fanghi (1'ispessimento & la disidratazione dei fanghi).
lprtnupnl! gruppi di sostanze possono essere di seguito rassunte:
Composti solforati: sono | composti osmogeni che si riscontrano pil frequentemente; tra questi prevale il
solfuro di idrogeno che pud essere utilizzato come tacciante dell’inguinamento esmogeno degli impianti di
depurazione; altrl compaosti sono | mercaplani ed i solfuri metilati;
- Composti azotati (essenzialmente ammoniaca), spesso sono presenti scatolo, indolo e ammine dall'odore
nauseabondo;
- Acidi organici ed aldeidi, chetoni ed alooli: si formano daila fermentazione degli zuccheri e dei grassi in
condizioni di anossia o anacrobiosi.
Per quel che riguardo lo stato post operam si rinvia al quadro emissivo gia riportato nella precedente sezione II, punto
4. Nello SIA, nel quadro ambientale, si riferisce quanto segue:
“La filiera di trattamento REF sard quindi dotata principalmente di un sistema di trattamento delle emissioni alla
luce anche di guania riportaio ne! documento Linee guida per il Monitoraggio delle Emissioni Gassose dagli
Impianti di Compostaggio ¢ Bipessicarione - ARTA Abruzzo. Il sistema previsto consentird il rispetio def limiti
normartivi, assicurando guindi un miglioramento delle qualita dell’aria. Considerando lo stato anfe operam,
sprovvisio di opere di mitigazione dell'impotto, I'infroduzione del trattamento delle emissioni per i | punii
sensibili determina, nello state post opevam, un impatto mullo sulla componente aria. Le emissioni di NOx ¢ CO,
inoltre, sono rrascurvabili rispeito a quelle derivanti da! iraffico veicolare della sona limitrafa Uarea di impianio. ™

1.3 Rumore

Ante operam
Well'area oppetio di intervento i livelli di rumore attualimenie presenti sono dovuli principalmenie al traffico veicolare
lungo la strada SPE, via Pisacane e alle limitrofe attivitd artigianali ed industriali. Nel mese di Maggio 2016, & stata
¢mdum una valutazione di impatto acustico in ambiente esterno (vedasi precedente sezione 11, punto 2) per valutare

i livelli sonori immessi nell'ambiente esterno dalle attivitd connesse alla gestione della ditta al fine di valutare il
rispetio dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Per la valutazione della rumorositd indotta
nell"ambiente esterno sono state effettuate misure fonometriche privilegiando perzioni di misura al confine dell’area
dell"attivitd ed in prossimiti degli ambienti sbitativi, in quanto si & tenuto conto della presenza di aliri tﬂiﬁ:l ed

attivita. Si riscontra il rispetto dei limiti.
Post operam

Rispetio &l funzionamento dell’impienio di depurazione ante operam, i livelli sonon immessi nell’ambiente non
subiranno sostanziali medifiche. Tra le elemromeccaniche previste in progeto, infart, la fonte di rumore pin
impattante ¢ rappresentata dalle soffianti per la fornitura di aria ad alcune unitd operative della filiera di trattamento.
Per la strategia di progetio adottata, il loro funzionamento non sard mai continuo. Le scelte progettuali prevedono

_ macchine dotate di carcassa insonorizzata.
Si riferisce che, come stabilito dalle Linee Quida di ARTA Abruzzo per I"Aulorizzazione In
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tipo impiantistico, si ritiene che la normale gmm del cantiere e | app#u:uzmn: dnlle norme di buona tecnica siano
sufficienti a limitare impatti acustici. L'impatto sulla components E ersi nul

L4 Rifiuti trattati e prodotti
Ante
Allo stato di fatto, I'impianto di depurazione esistente tratta in ingresso solo ed esclusivamente | reflui derivanti
dall"attivitd dello stabilimento.
Per quanto riguarda invece i rifiuti prodotti, nello stato di faito dall'impianto di depurazione, sono identificati ad oggi
con codice CER 19.12.09. | rifiuti :Iununn_;‘!uhlmﬂu dai pmruummtl € dllicupumnm di disidratezione tramite

Cmmﬂdmn wqumuﬁmﬂalm| nﬁuulnhqrmhulpmmmudulhnunupmufwmdl
trattamento sard pari & 170 me/d. | codici CER richiesti con procedura ALA-VIA per il trattamento presso la nuova
filiera di tratramento dei rifiuti liquidi non pericolosi sono presenti nell’allegato | della presente istrutioria.

Per quanto riguards i rifiuti in usu:im & necessaric dmingu:r: tra qual]: pmdottl dalh pmtlafum'.a dcl :Eﬁu‘u quuidi

LR LAY (T LIL] 518 r.l

Fﬂf quanto rlgun':la II prud!.mmu: di gnglhtn dllll: I"Iiua dl \rattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi si pud
stimare una produzione annua di 3100 kg/anno. Per il deposito temporaneo dei CER prodotti dalla piattaforma si
prevedono:

- M.I cassone da 10 me per la raccolta del CER 190814 posizionato sotto la struttura munita di tettoia dove &
alloggiata lmnlmmm.mnllpmfhiiiﬂ. di essere coperto con opportuno telo. Sono presenti dei canali di
racolta per I'invio del drenaggio alla vasca di equalizzazione;

- n.2 cassonetti ognuno da 1 me per la raccolta del CER 190801 alloggiali su pavimento con drenaggio interno,
asportabili ¢ chiusi con coperchio.

Si conclude affermando che “I'impatto in termini di rifiuti prodotii & da considerarsi nullo se comparalo can
{introduzione di una nuova filiera di trattamenio dei riffuti liguidi non pericolasi.”.

1.5 Materie prime
Ante operam
Le materie prime utilizzate nell'impianto di depurazione allo stato attuale, sono rappresentate da coagulante misto
per i processi biologici, polimero cationico idrosolubile per la disidratazione fanghi e ipoclorito di sodio come
reagente per la disinfezione chimica (dosaggio automatizzato in base alla misura del potenziale di essido riduzione
del flusso depurato in uscita dalla sedimentazione secondaria). Le aree di sloccaggio delle suddette materie prime
sono riportate nella planimetria in fig. 8.1 della presente istruttoria.
Il consumo dei restanti chemicals risulta negli anni sempre piutiosto ridotfo e costante. 3i pud stimare un consumo
nell*anno 2016 di circa 60 kg di polimero cationico e 2.000 kg di ipoclorito di sodio. |
Post operam
La tabella seguente riassume la tipologia di reagenti previsti e la fase in cui verranno utilizzati:

TIFC DI MATERLA PRDMA | IMPIANTO » FASE [TILIZZO
L e 1L Dana gin il D oy wnedaciomd
ks Claps g daleets hr-nh-u:hh-rh
Jira Fermanas Dt mdihpe hiee
e ""ﬁ"'""“"""'"'l-
Lo Geneew Tanmassriin Phlinas (e
Jrefictomvi dmr T i s fuen |
| T—r——— Tapadmitia Valiias fran
|aruds nrnirn Ly dh drlle paet i b+
S Emogpen & Sgpmepurs SoS g |
el s e
e - Sebemian b s pon snruidan
= e

Fig. 25 — Matene prime poal operam (da integrazioni allegnie allo S1A)

I n‘mqgla di tali reagenti, attuglmente dimensionato sulla base dei rapporti tipici di |etteratura, sar imizza
primi imesi di esercizio dnll':mpunm conducendo prove jor lest e respirometriche direttamente ip’sito, _
L'aumento dei quantitativi & correlato all’aumento dimensionale dell"impianto ed n.'il’tnhndl.m?m della plmlfnr
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di trattamento REF. | prodotti chimici saranno stoccati in aree ben definite, individuate in base alla caratteristiche dei
prodottf stessi, & dotate di sistemi di contenimento e di protezione, Lo SIA conclude affermando che:

"L 'opera in sudio, prevede wn impatio negativo per la componente moterie prime ma di tipo lieve se si considera
{'aumenio della capacita di traiamenio globale, |'iniroduzione di un polo funzionale per il frattamento dei rifiuti
liguidi non pericolosi e lo sviluppo di nuove wnitd processistiche avarzate ad oftimizzazione delle prestazioni. ”

1.6 Suolo e sotlosuolo

Ante operam
L‘!Mugj; supurnnllln é muum da un mtrf.nln Mrngml.’lm pum wﬂuppatn. dovuto liin hmmmm

prnfbndrli d‘ i circa 40 ru. el wb:lmn d:ll: nrgjihnh iose, i statn ﬂnwmm. in putm pcmfundu. um]m nnlln stessa
area, una seconda falda.
Post operam
Il progetto in esame non prevede espansione all'esterno dell’attuale sedime occupato, né eventuale occupazione,
anche temporanea, di arce esterne. Eventuali impatti sul suolo e sottosuolo nell*area interna =/o estema all* impianto
patrebbero quindi essere dovuti essenzialmenie a due fatiori:

- Sversamento al suolo di reagenti o liquami che andrebbero 2 compromettere la falda acquifera;

- Smaltimenio dei fanghi di depurazione in apposite aree al di fuori deli*impianto.
La vasca di contenimento dei serbatoi, avranno dimensioni che rispetianc I'All. 3 del Decreto 12.06.2002 n. 161 che
impone quanto segue: “f contenitor] efo serbatol devono essere posti su pavimenty impermeabilizzato ¢ dotati odf
sisiemi di contenlimento di capacita pari al serbatolo stesso oppure nel caso che nello stesso bacine di contenimento
vl siana piti serbetoi, la capacild del bacing deve essere pari ad almeno il 0% de! volume folole dei serbatel, in
ogni caso non inferiore al volume del serbatoio df maggiore capacird, aumantato del 10%." Inoltre, la profondita di
scavo della nuova unith operativa di equalizzazione sard limitata, pertanto si mluda tmu-ulnm tra il livello della
falda con le opere in progetto e con gli eventuali scavi, Si g [ srsAme idental

1.7 Terre ¢ rocce da seavo
Gli interventi di progetto prevedono in fase di realizzazione, una quantiti di terre da scavo quaniificabile in circa 760
mc. Al netto dei rinteri, la quentiti rimaneate circa pari 2 420 mc potra essere destinata a rﬂn!enmnﬂ mll"mn di
w%hmﬂuhw]hmlammtiwmdﬂhhdismum & procedurs ors ATICNnE

LE Paesaggio ed impatto visivo
Gli interventi di progetto prevedono modifiche all*interno dell’area esistente dell*impianto di depurazione della Wash
lialia tali da non avere un impaito significativo per la componenie paesaggio ed impatio visivo,

1.9 Viabilita

Ante operam
L'ingresso e I'uscita degli automezzl, sia di conferimento del materiale dedicato allo stabilimento della Wash ltalia
che di quelli utilizzati per il trasporto dei rifivti prodotti o per i‘-ppmmgmmmm delle materie prime, &
concentrato, ad oggi, poco impattante, sostenibile @ molto limiata, L attuale pressione del traffico estemo, da ¢ varso
I'impianto di depurazione nell'anno 2016 & stata quantificata in circa 1.5 transito/mese (considerando solo i giomi
lavorativi).

Torale maffico dall'estemo allmpanio N Eﬂ*_. 1;1
Incidenza (su gg lavoranv 260) N mansi/Eome 0.07

Fig. 26 = Incidenza transito mezzi = ante oporam (dalio SIA)

Past operam
L'ampliamento in oggetto al presente studio, determinerd un lieve impatto sul setiore defla viabilita globale dell’area.
La razionalizzazione degli accessi permetierd una minimizzazione dﬂ]l‘lmm stesso tramite dtﬂnhtmmﬂ.m
degli accessi degli automezzi. Melle integrazioni vengono riportati i quantitativi di appm‘uﬂglmnmé‘.hm di materie.-
prime necessarie al ciclo di trattamento, riassunte nella seguente tabella: 2 “'*7:"5

i:}
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TIFO DI :lrLI.'lI‘ERI.n. PRIMIA | IMPIANTO/ FASE UTILIZZO MTETMETAI“ 5

[Canngulzate muste Diesaggin i s di owsiduzione 24 bgrausa

|Palmueia ¢ suemics idreiotulde Dissagpo per ls disidratazsoae do fanghi 500 LS

lAcide Peraceig ] Drorsapgee 1 deimferevie M. t'm“' ‘:u.ml? w“"" ﬁ;m"m'! o o
[(Carbanio biode pradatale Dosigpo vel processa bistopicu 154 'l ume

(Cloruro femce Trmmnieto chrneo-Sce ITHED kstouae

| Petictoicehies amiomice Traaoumte chinweo-fadco +4000 bimv'ase

[deesida di sadin Trmimicste chinscp-fice 20000 Ly anan

facide clisica Lavaggio di ssenismcine delle sncodbie 170 Einifanes

[poctonite di vedso Ltz di igemerasions delle suembone ™

[Acide setarien Salugmaie adids gier dcrulilior 2790 hgaise

[tdevs o di sodia Sohirioe skalimsforsidate pre vl 5400 T

lipucizite bt sodie S0 xame

Suhrraoze slcalin'myridzate per virilben
Fig- 27 — Stimm materss prime ulilizzate — stato di progetto (da infegrazion allegase allo S1A)

Si riferisce che le quantitd esposte, in particolare relative al coagulante misto e al carbonio biodegradabile, risultano
del tutto cautelative & a vantaggio di sicurezza. | dati sono mutabili, se, relativamente ai reagenti utilizzati nella
piattaforma REF, si considera |"inceriezza legata alle effettive e variabili caratteristiche chimico-lisiche dei rifiuti.

Considerando 260 giomi lavorativi all*anno, & possibile stimare cirea 2 transitifgiorno dedieato esclusivamenite

alla consegna di materie prime,
Dalla sintesi delle tabelle di stima riportate nello S1A & nelle successive integraxioni, i evince quanto segue:
n._viaggi/anno
Conferimenti CER da trattare 1200
Rifornimenio materie prime 520
Smaltimento CER 191209 13
Smaltimento CER 190801 & 190814 28
Totale traffico da ¢ per I'impianto 1761
Incidenza (su 260 gg lavorativi) T (v inrno
Fig. 28 — Incidenza transilo m—mmtﬁ SIA)

8i evince una pressione del traffico esterno da e per I'impiante di depurazione/piattalorma pari a circa 7
transitifgiorno. Tali previsioni appaionc non tener conte dell"impianto esistente di lavaggio jeans.
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SEZIONE V

PRECEDENTE GIUDIZIO CCR-VIA ED INTEGRAZIONI

1. Precedente Gindizio CCR-VI1A 2919/2018
Con giudizio n. 2919 del 12.06.2018 il CCR-VIA ha espresso parere di PRESA D'ATTO:
“#l CCR-VIA dispone la sospensione della pratica come richiesio dalla ditta proponente, nel termine massimo di 90

Blorni

Le integrazioni reses| necessarie sono elencate nella sezione “Conclusioni” dell’istruttoria stessa, che di seguito si
riporiana;

"SI rimesie al CCR-VIA lo valutazione del progetio proposio. Si ritfene opporfwio fudfavia riferive che al termine
della fase istrultoria é emerso quanto segue

Sebbene ['area di intervento ricade nella fascia di rispetto del torrente Vibrata, nella nota rilasciata dal
Comune di Nereio, allegata olle integrazioni, si riferisce che sull 'area non insite il vincolo poesaggistico ai
sensi del D Lgs. 42/2004;

L “intervento riguarda una particells catastale parzialmenie ricadente nelle aree a rischio PSDA:

In relazione al nuove Piano Regionale Gestione Rifiuti la Ditta in prima fase ha riferito che i criteri
localtzzativi ivi indicati non sono applfcabili essendo il Piano intervemito dopo la presentarione dell isianza;
successivamente la Ditta ha inteprato sostenends, in particolare, che le distanze previste dol PRGR sono
rispettate (da centrl abitati ¢ furnzion sensibili); tale affermazione risulta corretta solo se lo distanza previsia
dal suddetto Plano (1500 m per gli impianti di gruppe C-seftogruppo C 9 — come ['implanto in oggeiio)
viene misurala rispetfo al ceniro siorico del Comune di Nereto,

In relazione olle BREF, la Ditta ha riferito che non sono applicabili in quanto infervenute dopo la
presentazione dell 'istanza;

L'ARTA, con nota pec del 01.03.2018, riferisce che la Dirta non ha ancora oftemperaio alla prescrizione di
installare misurator! df portata ¢ campionator] in auomatice al fine df consentire controlli sistemalici
ogni scarico indusiriale. come previsto dalle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abrzzo
La Ditta a tal riguardo non prapone monitoraggi monie-valle rispetto allo scarico nel corpo idrico ricetiore
¢ non valuta le coratteristiche gquali-guantitative delle scarico rispetic ol 'affuale  conformazione
impianiisfica;

Dagli elaborati grafie] non é chiore se lo searico delle acqgue interessi o meno un 'area demoniale. In caso
affermativo & necessario produrre adeguata documentazione ¢ trasmeltere istanza per la richiesta di
alfraversamenia;

Nel sita sone presenti i, 11 pozzi, alcwni del quall multifalda, per un tolale d’acquo esnmia di cirea 240.000
mefamno. L'autorizzazione provvisoria, rilasciata dalla Provincia di Teramw, circa la concessione di
derivazione del pozzl risulta od oggi scodwia. Non é pervenmto, inolive, la documentasione infegrativa
richiesta dall ‘Aidoritd di Bacino fnota proi. n. 30638 del 03.03.2009, acquisita in atti dalla Provincia df
Terame con prof, n. 70054 del 09.03,2009) finalizzata ol rifascio definitive di tale autarizsazione. [ canoni
per il prelievo risultane pagati fino of 2011, perianto occorre un risconiro in lal seiso;

51 riscontra la necessita of eseguire una nuova campagna di indagini per [individuazione della potenziale
inferferenza idraulica fra le due circolazioni idriche (superficiale e profonda), da realizzare in accorde con
ARTA, che servird anche per prelevare n. 3 campioni nella zong insatura con riferimento alla prima
circolazione idrica. Le mdagini dovranno consentire anche la ricostruzione delle superficie piezomeirica
della falda pii superficiale ed il monitoraggio chimico della stessa. E necessario inolire svolgere le analisi
del suolo yecondo le indicazioni del parere ARTA n. 59878 del 01.03.2018 in furzione dell ‘individuazione
dei centri di perfcolo da riportare su apposita plantmeiria;

Dalle diverse infegrazioni prodoite non si evince la soluzione definifiva in case di malfunzionamenti della
plattaforme di vifiuli lguidi non pericolosi;

A seguito alla richiesta fin sede di Conferenza del Servizi) del quodre emissivo globale, la ditta hia fornite {
ORE dell 'esistente stabilimento df trattamento dei jeans, ma sarebbe opporiune w1 ORE riepilogativo. MNel
ORE dovrenmno, inolire, essere esplicitare le concentrazion! limire per H25 e NH3 in funzione del sistema df
abbattimento adottato. Lo studio di ricadhita, pertanio, dovrd tener conlo sha delle nuove emissioni che dells

emizsioni dell ‘impianto atfuale ™
Pl
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1. Imtegrazioni a seguito del gindizio CCR-VIA 291972013

In esito al suddetto giudizio e come gid esposto nella precedente sezione I, la ditta ha pubblicato quanto richiesto, Di
seguito un sunto di quanto esposto nella suddetta documentazione in relazione ai singoli punti, rinviando alla stessa
per quanto qui non riportato.

1° Integrazione — Particella catastale ricadente In area a rischio PSDA
8i riferisce che I'area in cui sono previsti gli interventi di progetto (evidenziati dal colore giallo nella fig. 29) non
ricade in area a rischio PSDA, precisando che:

o “L'aitesiazione redatta dal Comwune di Nereto (proin4815 del 28/06/2018) allegoia alla seguemte
documentazione (vedire Allegato n. ] al terming del documento prodotio dalla ditta), siabilisce che gii
immobili censiti in carasto al foglie 7 particelle [323-1150-626-975-1 264-999 intestati a Wash falio Spd,
rnon rienfrane pelle arec o rischio idranlico e frane come si evince dalle schede allegate al Piana di
Emergenza Comunale (Piano di Protesione civile) del comune di Neretn approvato com Delibera di
Consiglio Comunale n.4 del 13/01/72010;

* La progettazione definitiva proposta, non prevede lavorazioni e interventi rilevanii nell 'area rappresentata
dalla particella 1323 ma solo sistemazioni della viabilita;

* Dalle seguenti fotografie, si evince che parte della particella 1323 interessata da rischio PSDA é posta in
discesa;

=  Dall'armo di realizzazione dello stabilimento Wash ltalia fino od oggi, non si sono mai verificali nelle aree
oggelio di intervento eventi alluvionali.

In aggiunta |a seguente ca

Fig, 29 — Cartografia SIT Comune di Nereto (da integrazions allo SIA)

2° Integrazione — Interessamento di aree demaniali per gli scarichi
11 tecnico dichiara che “dalle planimetrie in nostro possesso e dalle visure catastali del comune di Nerelo si evince
che mon Wi & nessun atiraversamento df area demaniale ™

3® [ntegrazione — Concessione di derivazione per | pozzi presentl

Si riferisce che “la documentarione fteprativa richiesta dall'awtoritd ff Bacing (note protocollo n. 30638 del
03/03/2009, acquisita in artd dalla Provineln di Teramo con protocello n 70054 & sinta inviatoe al genie civile e
all'Autorita di bacing in data 06/09/2018.".

Si comunica, inoltre, che “in seguito a collogui presi con ! 'ente di riscossione per | canoni di emungin
5i fmpegna ad effertuare il paganento dei cononi relativi agli anni 2011-2018 dopa che le verva apprigy
di rateizzazione. Per avere il quadro aggiornato del campo pozzi della Wash Ialia spa consultare 501
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L'ubicazione dei pozzi presenti all*interno della proprietd della Ditta sono riportati e collocati attraverso la seguente
planimetria:

Pozzi amalmente apppartenenti al campo pozzi
Fig. 30 = Planimeiria ubicazione pozzi {da tmtegrazioni alle S1A)

Si riferiscono i seguenti dati dei pozzi presenti: .
- 1* pozzo: quota 133,59 m - rivestimenta in P.V.C. diametro di 30 cm e profondo 32 m. dal p.c. capla 'scqua
(livello statico — 4.57 m dal p.c. e livello dinamico - 18.0 m) tramite una pompa elettrica immersa 1,5 ev;

- 2° pozzo: quota 133,158 m - rivestimento in P.V.C. diametro di 30 cm e profondo 35 m dal p.c. capta |'scqua
(livello statico — 4.62 m dal p.c. e livello dinamice - 20.0 m) tramite una pompa elettrica immersa 1.5 cv;

- 3° pozzo: rivestimento in P,V.C. diameiro di 30 cm e profondo 36 m dal p.c. capta I"acqua (livello statico —
4.5 m dal p.c. & livello dinamico - 19.0 m) tramite una pompa eleftrica immersa 1,5 cv;

- 4° pozzo: quota 133,935 m rivestimenta in P.V.C. diametro di 30 em e profondo 30 m dal p.c. capla 'acqua
{livello statico — 4.53 m dal p.c. e livello dinamico - 20.0 m) tramite una pompa eletirica immersa 1.5 cv;

- 5° pozzo: rivestimento in P.V.C. diametro di 30 cm e profondo 30 m dal p.c. capta I"acqua (livello statico —
4.5 m dal p.c. ¢ livello dinamico - 20.0 m) tramite una pompa eletrica immersa 1,5 cv;

- & pozzo: Durante dei lavori di manutenzione per ripulire con una sonda il fondo sono crollate le pareti di
scavo. || pozzo & stato dismesso (verrd sostituito dal pozzo n®8) ed & stata avviata la procedura per la sua
chiusura. La linea di flusso che collegava il pozzo al contatore verrd rimossa. Presentava le seguenti
caratteristiche: rivestimento in ferro, diametro di 30 cm e profondo 120 m dal p.c. captava acqua (livello
statico — 4.99 m dal p.c. ¢ livello dinamico - 34.0 m) tramite una pompa elettrica immersa 3.0 cv;

- 7° pozzo: proprictario Zadian prot. 90; era stato dato in comodato d"uso alla Wash [talia che adesso rinuncia

"uti 3 itui 10] comunicandolo alle auorit competente e alla siessa Zadian (ora

Prato Verde). La linea di flusso che collegava il pozzo al contatore della Wash verrd rimossa. Presenta le

seguenti caratieristiche: rivestimento in cementa, diametro di 80 cm e profondo 30 m dal p.c. capta I'scqua
(livello statico — 4.5 m dal p.c. & livello dinamico - 18.0 m) tramite una pompa elettrica Immersa I0ev,

- B° pozzo: & un pozzo mullifalde: i LN
1) il livello statico della falda superficiale, presente nelle ghinie e sabbie alluvionali, & a — 4,5 dal pe;
2) il livello statico della falda profonda, presente nelle intercalazioni sabbiose della formazione delle stille -
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sabbiose grigio-azzurre, él-l-ﬂmdaipt [hflld-t t!m intercertata & -70 m dal p.c.); il livello dinamico
&a-80m dal p.c. E st : di recente e SEe Presenta le seguenti caratteristiche:
rivestimento in ferro, :Iummrn di 25 em e pmfondn 90 m dal p.r. :npu I"acqua tramite una pompa elettrica
immersa 3.0 cv,

In corso comunicazione al Servizio Geologico d'ltalia — Dipartimente Difesa del Suolo (APATY,

- 9° poxzo: quota 133,800 m ex Maglificio Albatex prot. 176; rivestimento in cemento, diametro di 80 cm e
profondo 1tlrndal pc capta |° nc:qun [I'wllnstmnn ﬂ!ﬁmdnlpc ahwlln dinamico - lEDm}Im‘nﬂt

= 10° pozzo; quota | 34,484 quota 133,158 m B m. & un_pozzo multifalda:
1) il livello statico della falda superficizle, presente nelle ghiaie e sabbie alluvionali, & a — 4.54 m dal p.c.;
2) il livello statico della falda profonda, presente nelle intercalazioni sabbiose della formazione delle argille
sabbiose grigio-azzurre, & a~40 m dal p.c. (la falda & stata intercettata s -70 m dal p.c.); il livello dinamico
&a- 80 mdal pe;
E stato realizzato di recente ¢ sostituisce il pozzo n° 7. Presentn le seguenti caratteristiche: rivestimento in
ferro, dinmetro di 30 cm e profondo 90 m dal p.c. capta ["acqua tramite una pompa elettrica immersa 3.0 cv.
In comso comunicazione al Servizio Geologico d'ltalia — Dipantimento Difesa del Suclo (APATY),

- 11° pozze: ex Pistilli Vincenzo prot. 73; rivestimento in cemento, diametro di 80 cm e profondo 25 m dal
pnupﬂlm{lmllnﬂﬂim ﬁfmdulp.: I:Il‘?ﬂlhl:hnmlm iium}tmm:aumpmnpulumiu

13.!'0&"95 prot. 109185,

Ipﬂﬁﬂ"h ll innhr: :m wun Inautﬂ ml mln inﬂustriule mnv:ngmu utilizzati mlmlmmw uso irriguo
dei piardini (uso civile)
Le misure dei livelli statici ¢ dinamici sono da considerarsi attendibili ma non assolutamente certi, poiché non & stato
possibile, per evidenti esigenze di produzione, bloceare I'emungimento in tutti | pozzi per il tempo necessario per la
risalita del livello statico, che & stato assunto ugoale a quelio rilevato nel sondaggio, -4 ,5 m dal p.c.
1 livelli dinamici sono stati rilevati con le pompe in funzione, anche se la vicinanza tra un pozzo e |"altro e il loro
utilizzo a rotazione, hanno influenzato le misure stesse, Di seguito vengono elencate le portate dei pozzi:
o Pozzo 1: 13, 50 me/h - profondita 32 m - livello dinamico 18 m;
Pozzo 2: 5, %4 mc/h - profondith 35 m - livello dinamico 20 m;
Pozzo 3: 10, 62 me/h - profonditd 36 m - livello dinamico 19 m;
Pozzo 4: 9, 18 me/h - profonditd 30 m - livello dinamico 20 m;
Pozzo 5 (10); 19, 74 me/h - profondita 30 (90) m - livello dinamico 20 m;
Pozzo 8: |8, 40 mc/h - profondita %0 m - livello dinamico 80 m;
o Poxzo 10 (5): 8, 46 me/h - profonditi 90 m - livello dinamico 80 m.
Consumo annuo circa 240000 me.

OO0 00O

4° Integrazione ~ Campagna di indagini per la definizione delle interferenze idrauliche tra le due circolazioni
idriche

Si riferisce dell’esecuzione di una campagna di indagini per I"individuazione delle interferenze idrauliche (riportate
in allegato n. 9 delle integrazioni) e dell’effettuazione di analisi dei campioni (allegato n. 10 delle integrazioni).

Mell'allegato n. 10 vengono descritte le attivitd di indagine ambientale previste & svolte per il progetto in essere, in
particolare:

- n, | sondaggio a carotaggio continuo spinto fino alla profondita di -41.5 m dal p.c;

- n. | sondaggio a distruzione di nucleo spinto fino a -15.0 m dal p.c.; s .

= n. 5 prove di permeabilita tipo Lefranc;
- Installazione di piezometri a tubo aperto, ;
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Di scy.llm si riporta unapl-:umelm con |'ubicazione dei sondaggi svolti:
J o ‘; 2 g W o
i A e T —1 o LEGENDA

. E .l'_..-l" ‘:. I b ‘-l'—i-

.‘ Sondagglo gecgnostico a carotaggio continuo

4. sandagglc geognestica a distruzione di nuclea

Fig. 31 - Planimewia sondegei | in rosso gii edifici dells Ditta (de inicgrazioni allo S1A)

In seguito all'indagine effettuata risulta che esiste una falda superficiale nelle ghisie dei depositi alluvionali & una
profonda nelle limi sabbiosi con intercalazioni sabbiose della formazione di base. Tali falde non seno in
comunicazione come si evince dalle differenti quote rilevate nei due fori di sondaggio durante le operazioni di spurgo:
il livello statico della falda superficiale & a - 4,65 m dal p.c., mentre queilo della falda profonda é risalito finon - 3,25
m.

5 Integrazione — Configurazione situazione d*emergenza

Si riferisce della presenza di un sistema di telecontrollo generale dell'impianto e di un allarme centralizzato che sard
direttamente collegato al personale reperibile. Per tutto cib che concerne gli aspenti gestionali ed operativi si rimanda
alla sezione L.7.3 della modulistica ALA generale, in cui sono state descritte le soluzioni da intraprendere in caso di
“Malfunzionamenti ed emergenze”.

6® Integrazione = Quadre riassuntivo delle emissioni
Si riferisce che il progetto prevede |'adozions di un trattamento Mruhhrl doppio stadio in serie. || primo caricalo
con uma soluzione acida (acido solforico — soluzione scquosa 30%) mentre il zecondo con una soluzione
ocasidante/alcalina (idrossido di sodio = soluzione acquosa 36-40% e ipoclorito di sodio).
Il dimensionamento dello scrubber & stato condotio per trattare le arie estratte dalle griglie del trattamento REF, dal
chimico fisico del rattamento REF, dall’equalizzazions del trattamento REF & dalla nastropressa, & stato condotto al
fine di garantire concentrazioni in uscite dal trattamento pari a:

- ldrogeno solforate <3 mg/Nmc;

- Ammoniaca £ 10 mgMNme.

Il Quadro emissivo globale si riporta nell’ Allegato 8 {cui si rinvia per quanto qui non riportata). Di seguito un sunto
di tale allegato:

!
Emissioni convogliare

Viene descritto lo stato di fatto attraverso il ciclo produttivo e si individuano soltanto le fasi_che-riguardano
esclusivamente le operazioni necessarie allz sabbiatura chimica e Iessiccazione o deumidificazione dei tessinti:
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Fagze nl: impianto di frattamento tessutl

Tutte le cabine di sabbiatura chimica sono chiuse & le emissioni sono convogliate all'interno di n. 5 camini, gli
effluenti gassosi derivanti dalla fase sono convogliati direttamente ai camini di emissione denominati EO7, EO8, E09,
El0 e E13. Il sistema di abbattimento & costituito da filtri a carta pieghettata ¢ filtri od ovatta poliestere.

Fage n2: implanto df dewnidificazione con riscaldamenio a vapore ¢ a melane

La fase si realizza all’interno di due forni 2 vapore e un forno a nastro alimentsto 2 metano. 1 forni sono alimentati
da due bruciatori a gas metano, con potenzialitd di 52 kW/cad, Alla fine del processo i capi vengono avviati al
lavaggio ¢ successivamente nella cabina di asciugatura. 1 fumi di quest'ultima condizione, vengono convogliati
allinterno di n. 3 camini. L'impianto & dotato di sistema di abbattimento delle emissioni ¢ gli effluenti gassosi
derivanti dalla fase sono convogliati direttamente ai camini di emissione E11, E12 e E15, mentre le emissioni
derivanti dai bruciaiori @ metano che alimentano il forno a nastro vengono convogliate in un unico caming di
emissione, E14.

Fase n.3: lavaggio ed asciugatura

In questa fase i capi di abbigliamento, dopo essere stati lavati all'interno delle |avatrici industriali vengono immessi
all'interno di tre essiccatoi e véngono tenut] ad asejugare per un tempo medio di circa | ora. Dalla cabina di
asciugatura i fumi vengono convogliati all'interno di n. 5 camini. Gli efMluenti gassosi derjvanti dalla fase sono
avviati, tramite collettori, ad un sistema di abbattimento (non vengono esplicitati i sistemi in essere), per poi essere
convogliati dirsttamente ai camini di emissione E3, B4, E5, E06 ¢ E16. Camini EOL, E02 e E17.

Fase n.4: preparazione colori con vernici a polveri (reparto cuging colore)

La fase in questione consiste nella proparazione delle vemnici a polvere che verranno poi ulilizzate per la realizzazione
dei disegni e degli effetti particolari sui capi di abbigliamento. L emissione vera e propria deriva da una bilancia
apposita che viene utilizzata per il dosaggio della polvere di vernice. Sulla bilancia & posto un aspiratore dotzto di un
abbattitore di polveri a velo d"acqua. Camino di emissione E19.

Fase n.5: lavaggio lelai

1 telai utilizzeti per la realizzazione di stampe serigrafiche per decalcomanta sul tessuti lavorsti, alla fine di ogni ciclo
di produzione devono essere lavati ¢ preparati per una successiva lavorazione. | telai di stampa vengono paliti con
diluente e acqua in pressione, all'interno di una vasea in sccialo inox; sopra la vascs ¢ posizionata una cappa di
aspirazione e | vapori prodotti vengono convogliati all'esterno dopo essere passati attraverso un sistema di
abbattimento con filtro ad ovatta poliestere prima ¢ a carboni attivi poi, infine le emissioni vengono convogliate
direttamente al camino di emissione E1E.
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Fig. 32 = Fosl dell"impiunio e relstive emissioni convaglinte. Punti da B0l - E19 {da iniegruxion ulle SIA) o
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e Portata Te Diamatro | \Veloota
st Y] thmem o) | ()| )
EO7 19778,76 | -53764.42 65 L7 a0 08 0,04
ENB 1877711 | -53754,65 6,5 31,7 30 o6 0,01
E0S 19773,57 | -53753 .59 65 37 30 06 o0
E10 1976328 | -53765,96 6.5 .7 30 Q6 0,01
Eil 1576410 | -53745,66 6,5 3800 E T 04 2,64
E12 15761,87 | -53737,61 6.5 300 B6 0,16 0,52
El13 18760,56 | -53738,21 5,5 3800 38 4 0,26
ElS 19738,51 | -53754,70 6.5 2400 160 0,3 2,22
E16 1978809 | -53756,33 15 10111 2B 09 313
ElB 19755,51 | -53740,02 5 1000 25 0,2 1,39
El1S 197686,89 | -53732,52 7 1000 25 012 1,38
Fig. 33 = Caraneristiche dei camini dell"seiemin = siaio 41 fstio (da integrazioni alia SIA)
w‘ ! L =
.| Denominazions | Tipologia emissione (&) Area (gl | H2S (gfinds) | MHI {g/m2s)
3,50E-06
ED1 CER 191209 15 1,60E-07 1,B0€-08
#,20E-08

Fig. 34 — Emissioni compasii odorigent inserita nel simalaiore - state di Fatto {dn integraziond alla SIA)

STATO DI PROGEITO

Emiggioni convogliate
Per consentire |'aspirazione dell'aria essusta da inviare 2l trattamento aria tramite scrubber a doppio siadio
dell’ impimm. il progetto ha previsio |'installazione dei seguenti sistemi:
A. Copertura in lega di alluminio 2l magnesic per |'equalizzazione ¢ il watamento chimico fisico. La
copertura & munita di boechelli per attacco alla lwbazione dellaria in aspirazione;
B. Cabina per alloggio nastro-pressa munita di bocca per attacco tubazione ariz in aspirazione;
C. Due locali in lega di alluminio, uno per ogni griglid fine, muniti di tronchetti di aspirazione.

: Altezza | o ata | Temp | Diametro | Sostanza n"‘"" Velocia | Tume.dl
(Mmefh) | (degC) {rm) Inguinante {mis)
{m) {ma) tkg/n)__
1 | & 1100 20 0.2 Ws | oose| 97 | oooss
1| . 1100 20 0.2 mia |oona| 97 | oooss
g1 | & 1100 20 02 | poveri |om31a| 67 | oom
EC ] 1100 20 0,2 cor 0,0314 87 0,11
EC1 B 1100 20 02 MailH 0,0314 8.7 0, 0055
(1| & 1100 0 0.2 1504 | 004 | 87

Le tabelle seguenti rassumono le emissioni convogliate presenti nella situazione post
realizzazione della filiera di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi.
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Fig. 36 — Detiaglio punio di rilascic ECI (n. 10) - siato dlpru:;ul{dl integrazioni allo S1A)

Emissioni diffuse

Si riferisce che olire alla sorgente emissiva esistente ED1 sono considerate anche le sorgenti aerali diffuse denominate
EDZ.1, ED2.2 ¢ ED3. Le emissioni in questione riguardano i cassoni di raccolta per i rifiuti prodotti dalla fase della
grigliatura nello stato di progetto (ED2 = CER 190801) e il cassone per la raccolta dei fanghi disidratati provenienti
dalla nestro-pressa (EDI — CER 190814). Di seguito vengono riassunti | -qmmi:ﬁtlﬂ:

Arwa [EE]

DEMHCHAINAZIONE | tipclogis emissone
i W | jma) | gz | ggmas)
3,50E-07
ED2.1 CER 190801 1.5 1,60F-07 2 BOE-06
il A0E-Dn
390607
ED2.3 CER 190801 15 1,3E-07 1,B0F-06
4, 20€-00
3, 80€-06
ED3 CER 190814 15 1,608 -07 31,8008
4, ME-05%

Fig. 37— Emissioni compasti odorigeni —stato di progetio {da integrezioni allo SIA)

Vengono approfondite le concentrazioni delle seguenti sostanze:
- Clora (CI);
= ldrogeno solforato (HaS);
- Permanganato di potassio (come Mn);
- Ammoniaca (MH;);
- Polveri (PMI0-PTS);
- 850V (Benzens),
-« Acido solforico (HaS04) e ldrossido di sodio (NaOH)

distanza maggiore ai 200 m dall’impiante la pressione dell'impianto & non significativa
(idrogeno solforatoR11 1,77ug/me — limite 13ug/me). Per i recefiori prossimi all’impjs
concentrazioni massime sono sempre risultate scarsamente significative.
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7° Integrazione — Installazione misuratori di portata per ogni searico industriale

La Dita dichiara che “nel pieno rispeito di guanio indicato all'art.44 comma 4 delle Norme Tecniche di Atruarione
del Piano di Twtela delle Acgue della Regione Abrzzo, 5i é provveduto ad imtegrare gli interventi di progetio
prevedendo I'insiallazione di un misuratore di portata e di un campionatore per il controlle sistematico delle searico
dell'impianto di depurazione in acque superficiall (punto di searico denominaie 51)"; inolire si aggiunge che “ne/
progeiio definitive si & gia provveduro ad ingerire l'installazione di wn compionatore & di wn misuratove di poriate
allo scopo di monitarare ["effluente dalla piattaforma prima dell‘immissione nell ‘impianto di depurazione (punto di
searfco devominara 52),"

Vengono infine proposte delle verifiche del progetio rispetio alla delibera 248/C del 27/04/2018 della Regione
Abruzzo (approvazione Consiglio Regionale dell'Abruzzo seduta del 02/07/2018). Considerando, quindi, una
circonferenza (raggio = 500 m) vengono analizzste e riporiate le diverse destinazioni d"uso e le attivitd insedinte.
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Fig. 38

In totale, all’interno dell’area individuata dal poligono di colore rosso, analizzando le singole particelle, sono stati
individuate le seguenti zone:

= n.23 zone D] - produttiva di antica formazione;

- n.3 zone F1 - per atirezzature di interesse comune;

- n | zona F2 - impianti sportivi;

- n.3 zone BIS - prevalente destinazione residenziale;

- .| zona B2S - completamento a basss densitd.

I tecnico conclude affermando che all'interno della circonferenza non esistono le condizioni per I"individuazione di
un "centro abitato”, non verificandosi [a presenza di “raggruppamento comfinuo, ancorchéd intervallato da strade,
piazze, giavdini o simili, costifuito da non meno di venticingue fabbricali ¢ da aree di wso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada®,

Referenti della Direzione
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Titolare Istrutioria: Ing. Pt

Gruppo di lavoro istruttorio  Ing. Daniele

pag. 36 di 36




