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REGIONE
ABRRLUZEZD

GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA — COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n® 3092 del 30/09/2019
Prot n® 2017262806 del 13/10/2017
Ditta proponente Wash Italia Spa
Oggetio Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la
sede Wash Italia SpA zona industriale Nereto
Comune dell'infervento NERETOD Localitd Zona Industriale Nereto
Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 27 bis del
D.Lgs. N® 152/2006 e ss.mm.ii.
Tipalogin progefinale
Presenti fin seconda convocazione)
Direftore Generale ing. D. Longhi { Presidente delegato)
Dirtgente Servizio Valutazione Ambientale dott, [, Seoccia (delegatn)

Dirigente Kervizio Governo def Territorio

Dirigente Politica energetica, Qualit dell’aria

Dirigewte Servizo Risarse del Territorie

Dirigente Servigio Gestione ¢ Qualitd delle Acque dott.ssa 5. Masciola (delegata)
Dirigemte Fervizio O0. MM a Acgque Marine ing. L. lagnemma (delegato)
Segretario Gen, Awforitd Bucing

Direttore ARTA doat.ssa Di Croce (delegata)
Dirigente Servizio Riffufi: dott. F, Gerardini
Dirigente Servizio Sanita Vet fnglene ¢ Sienrezza Aliment

Dirigente Genio Civile AQ-TE ing. L. Palumbo (delegata)
Birigente Genio Civile CH-PE

Esperti externi in materia ambientale

Relazione istruitoria Istruttare
Si veda allegato

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta  'Wash Italia Spa
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REGIONE
ABRUELZO

GIUNTA REGIONALE

per lintervento avente per oggetto:
Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede Wash lialia SpA zona industriale Nereto
da realizzarsi nel Comune di NERETO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria.

Valutata la necessita di dover procedere alla discussione del progetto presentato dalla Ditta Wash nel rispetto dei
termini del procedimento, da considerarsi perentori, e vista la nota con prot. n. 270536/19 del 27/09/2019, a firma del
Sindaco del Comune di Nereto, con la quale si chiede di posticipare la discussione del procedimento in oggetto, il
Comitato dispone di procedere alla discussione del progetto presentato e di rimandare la trattazione di eventuali
ulteriori aspetti in sede di Conferenza dei Servizi,

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
Si rinvia la discussione dei seguenti aspetti in sede di CONFERENZA DEI SERVIZI:

1.Dovranno essere stralciati i codici EER che non identificano con certezza rifiuti liquidi trattabili presso I"impianto;
2.Per i punti di emissione esistenti, 1 VLE dovranno essere ridotti in modo da allinearsi con le migliori prestazioni
ambientali garantite dall’impianto;

3.8ulla base degli esiti del monitoraggio del corpo recettore potrd essere valutata la necessita di stabilire VLE pit
restrittivi allo scarico finale;

4.Nel PMA allo scarico finale dovra essere verificato il rispetto dei BAT AELs indicati nel documento sulle BAT
conclutions per gli impianti di trattamento dei rifiuti (pubblicate su GUE del 17.08.2018),

5.preso atto che la nuova valutazione basata sui reali livelli emissivi indica un impatto contenuto entro i limiti di
accettabilita, si ribadisce la necessiti che in sede di autorizzazione venga aggiornato il valore di emissione del
manganese riportato sul QRE in modo da garantire il rispetto dei limiti suggeriti dall’OMS .

PRESCRIZIONLI:

-nelle aree a rischio di esondazione, che saranno opportunamente delimitate, non si potranno stoccare materiali
pericolosi nei rifiuti. Inoltre dovra essere elaborata una procedura che, in caso di allerta per rischio esondazione,
garantisca la messa in sicurezza dell'impianto.

-Installare un campionatore automatico e un misuratore di portata sulla linea in uscita dal pretrattamento di rifiuti prima
dell’immissione nel depuratore esistente, nonché di sistemi di misura in continuo atti a menitorare I"efficienza del
depuratore;

~Dovrd essere effettuata una campagna di monitoraggio della qualita dell’aria post- operam. Nel merito dell’impatto
odorigeno si ritiene necessaria la ripetizione di una campagna di misura dei livelli di H2S e NH3 ed odore in fase post-
operam. Le modalita di esecuzione della campagna dovranno essere concordate con il competente Distretto Provinciale
dell’ARTA Abruzzo.

-Dovra essere effettuato il monitoraggio del Fiume Vibrata a monte ed a valle dello scarico, in accordo con la Linea
Guida per la predisposizione del PMA per le opere sottoposte a V1A, Le modalita di esecuzione del monitoraggio
dovranno essere concordate con il competente Distretto Provinciale dell’ARTA Abruzzo,

-Dovra essere previsto il monitoraggio delle acque soiterranee, effettuando una prima analisi di screening completo nei
punti spia e successivo monitoraggio con frequenza semestrale, concordando i parametri di monitoraggio con il
competente Distretto Provinciale dell’ARTA Abruzzo,

| presenti si esprimono all'unanimita

ing. D. Longhi ( Presidente delegatm LJ

dott. D. Seoccia (delegato) = &0
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Progetto

A0 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambicntale - VIA
‘Wash ltalia 5.p.A. = Realizzazione di una piattaforma di rifivti lguidi non pericolosi - Nereto

Oggetto dell'intervento:

Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la
sede Wash Italia Spa nella zona industriale di Nereto (TE).

Descrizione del progetto:

EuDLDay Fqunig

La Societa Wash Italia SpA & localizzata nella zona Industriale del Comune di
Nereto, dista 34 km da Teramo (situato nella parte settentrionale del territorio
provinciale) ed & costituita da un insediamento produttivo per il trattamento dei
capi di abbigliamento in jeans al fine di ottenere effetti particolari sui tessuti.
I reflui di scarico prodotti dalla filiera di trattamento vengono trattati
nell’impianto di depurazione ad uso esclusivo della Wash Italia Spa, adiacente
allo stabilimento e all'interno della proprieta della Societd. L’'effluente
depurato viene poi scaricato in corpo idrico superficiale.
Il progetto definitivo “Realizzazione di una plattaforma di rifiuti liguidi non
pericolosi presso la sede Wash Italia Spd zona industriale Nereto™ prevede
all’interno della proprietd della Societd Wash Italia SpA, la realizzazione di
una filiera di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per I'esercizio delle
seguenti attivita:

¥ Attivita di deposito preliminare D15;

# Attivita di trattamento biologico D8,

®  Attivita di trattamento chimico — fisico D9;

#  Attivita di trattamento D8 di affinamento.
I refluo pretrattato effluente dalla piattaforma trattamento rifiuti liquidi verra
inviato in testa all’impianto di depurazione della Wash per subire I'ultima fase
di affinamento prima dello scarico in corpo idrico superficiale il quale rimane
invariato rispetto allo stato di fatto sia come punto di scarico sia come limiti
allo scarico.

|

_Azienda Proponente:

‘Wash Italia Spa

Ei"rncedimentu:

Valutazione di Impatto Ambientale — VIA (art. 27 bis) — Integrazione a
seguito dei giudizio CCR-VIA 2919 del 12.06.2018.

“Tipologia  progettuale
dichiarata

Pt.7 lett. §) e £) AlL IV del D.Lgs n.152/2006

Localizzazione del progetio

Comune:

NERETO

Provincia:

TERAMO

Altri Comuni Interessati:

Localita:

Zona Industriale di Nereto

Riferimenti catastali:

Fg. 7=P.lle 626, 975, 999, 1150, 1323, 1264.

Referenti della Direzione

L istruttore:

Ing. Enzo DI PLA& E 4 @J
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Istruttoria Tecnica
Fropgetto

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Wash Italia 5.p.A. — Realizzazione di una piattaforma di rifiufi lquidi mon pericolosi - Nereto

Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazbone di Impatto Ambientale - VIA

SEZIONE 1

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

| Cognome ¢ Nome D' Acchioli Alfredo
e-mail / PEC info@washitalia.it / washitalia@pec.it

2. Estensore dello studio

Studio professionista

Societa INGEGNERIA AMBIENTE S.r.L.

Cognome ¢ Mome

Battistoni Enrico Maria

Albo Professionale e M. iscrizione

Albo Ingegneri di Ancona, n. 2666

e-mail

infof@ingegneriaambiente. it

3. Avvio della procedura

Richiesta adeguamento
documentazione

Con pec del 10.10.2017 il Servizio Valutazioni Ambientali richiede
I"adeguamento della documentazione da presentare ai sensi dell’art.
27-bis del D.Lgs. 152/2006.

“Acquisizione in aiti domanda

Prot. 262806/17 del 13.10.2017

.iﬂamunicaziune avvenuta

bblicazione della documentazione
E ul sito web ai sensi dell'art. 27 bis
|gc0.2 del D.Lgs. 152/2006

La comunicazione ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs.
152/2006 & stata disposta con nota prot. 265877/17 del 17.10.2017

_Richieste Integrazioni ARTA
=

=

Con nota n. 289107 del 14.11.17 I'ARTA ha chiesto integrazioni
documentali

“Invio Integrazioni dalla WASH

In esito a quanto richiesto da ARTA con la sopra citata comunicazione
la ditta con pec del 24.11.2017, acquisita in atti con prot. n. 0301254
del 27.11.2017 chiede lo sblocco dell'account per poter inserire la
documentazione richiesta.

Con pec del 29.11.2017, acquisita in atti con prot. n. 0305435 del
30.11.2017, la ditta ha comunicato I'avvenuto inserimento delle
integrazioni e chiede contestualmente il blocco dell’account.

Comunicazione di AVVISO al
PUBBLICO

In data 01.12.2017 & stato dato avvio alla fase di Avviso al Pubblico e
quindi alla fase di cui all’art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006

Genio Civile Teramo - Riscontro

Con pec del 4.12.2017 acquisita in atti con prot. n. 308987 dello stesso
giorno, il Servizio Genio Civile Teramo rileva la necessita di non
esprimersi in merito a tale progetto.

4. Osservazioni pervenute

Nei termini di pubblicazione (60 giorni dall’avvio della procedura) non & pervenuta alcuna osservazione:
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Istruttoria Tecnica
Progetto

ey Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali

Valutaziane di Impatto Ambientale - V1A
Wash Ialia S.p.A. = Healizzazione di una piattaforma di rifiuti lguidi non pericolosi - Nereto

5. Procedimento amministrativo

Convocazione Conferenza dei
servizi

Con nota n. 40728 del 12.02.18 & stata convocata la prima Conferenza dei
servizi per il giorno 01.03.18 alla ore 10.00 presso la sede Regionale di Via
Salaria Antica EST, 27 — L’ Aquila.

Conferenza dei Servizi (CdS)

In data 01.03.2018 si & tenuta la Conferenza dei Servizi prevista all’art. 27
bis del Dls 152/2006. Nel corso di tale incontro sono stati richieste
integrazioni.

Integrazioni a seguito CdS

Con pec del 30.03.2018, acquisita in atti con prot. n, 0094518 del 3.04.2018,
la Ditta chiede lo sblocco dell’account al fine di poter caricare sul sito web la
documentazione integrativa richiesta in fase di Conferenza dei Servizi. Con
successiva pec del 12.04.2018 acquisita in atti con prot. n. 0105071 dello
stesso giorno, la Ditta ha comunicato "avvenuto inserimento richiesto
{blocco dell’account)

Integrazioni a seguito CdS

Con pec del 29.05.2018, acquisita in atti con prot. n. 0153591 dello stesso
giorno, la Ditta chiede lo sblocco dell"account.
Con successiva pec del 01.06.2018 acquisita in atti con prot. n. 0157388 dello

Precedenti giudizi CCR-VIA

stesso giomo, la Ditta ha chiesto il blocco dell’account,
Giudizio CCR-VIA n. 2919 del 12.06.2018 con il quale, su richiesta del
proponente, si sospende il procedimento per un periodo di 90 gg.

Riunione tecnica con ARTA

uniy

Con pec del 16.07.2018 acquisita in atti con prot. n. 0201338 dello stesso
giorno, il Distretto ARTA di Teramo, a seguito della riunione tecnica tenutasi
con la Ditta, invia I’elenco dei parametri da monitorare sui terreni e sulle
acque sotterranee.

=
g_
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Con pec del 05.09.2018 acquisita in atti con prot. n. 0244202 dello stesso
giorno, la Ditta chiede lo sblocco dell"account.

Con successiva pec del 07.09.2018 acquisita in atti con prot. n, 0247718 del
10.09.2018, la Ditta ha chiesto il blocco dell’account.

ichiarazione Ditta

EeFCY T

Con pec del 07.09.2018 acquisita in atti con prot. n. 0247761 del 10.09.2018,
la Ditta deposita le proprie dichiarazioni in merito al procedimento in atto,

Precedenti giudizi CCR-VIA

Giudizio CCR-VIA n. 2987 del 18.12.2018 con il quale si avvia la procedura
di cui all’art. 10 bis della L.241/90.

Comunicazioni dalla Ditta

La ditta WASH in data 02.01.19 invia una richiesta, in atti con prot. n. 34,
relativa alla sospensione del procedimento per atteso giudizio da parte della
Corte Costituzionale in merito alla legittimita della LR 5/2018.

Comunicazioni dalla Ditta

In data 23.01.19 la ditta invia il parere, in atti con prot. n. 20654, a firma del Prof. Avv.
Alfonso Celotto relativo al parere sulla questione di costituzionalita della LR n. 52018
e sui tempi della sentenza della Corte Costituzionale.

Comunicazioni dall' Avvocatura
Regionale

In data 12 Marzo 2019 I’ Avvocatura Regionale, con comunicazione in atti con
prot. n, 76843, ha trasmesso la Sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale
relativa al Ricorso n. 28/2018 avverso LR n. 5 del 23.01.2018 “Norme a
sostegno dell’economia circolare — Adeguamento Piano Regionale di
Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR.).

Parere del CCR-V]A

In data 14 Marzo 2019 con giudizio n. 3017 il CCR-VIA nel prendere atto
della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019 ritiene decadute le
motivazioni che hanno condotto all'avvio del procedimento di cui all’art, 10
bis della L. 241/90 e smi e di riavviare il procedimento in capo alla WASH
ITALIA specificando che la ditta dovra verificare il rispetto dei criteri
localizzativi di cui alla richiamata Deliberazione n. 110/08 del 02.07.2018.

Integrazioni fornite dalla WASH
ITALIA

In data 26 Marzo 2019 con prot. n. 93424 |a ditta proponente chiede la possibilita di inviare
le integrazioni di cui al giudizio n. 3017 del 14.03.2019.
Indata (7 maggio 2019 sono state presentate ulterior integrazioni in atti con prot. N. 134446.

Parere del CCR-VIA

In data 23 Maggio 2019 il CCR-VIA, con giudizio n. 3044, rinviava la

discussione per richiesta di chiarimenti. Per maggiori approfondimenti 'si‘|"
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AL #2100 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione di Impatte Ambientale - VIA
Progetto Wash Italia S.pA. = Realizeazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nerein

Istruttorin Tecnica

www.ambi L
Integrazioni fornite dalla WASH | In data 02.08.2019 con nota prot. n. 226480/19 e in data 12.09.2019 con nota
ITALIA prot. n. 254364/19 la ditta ha provveduto ad inviare la documentazione
integrativa.

rimanda alla lettura del suddetto giudizio reperibile sul sito

6. Elenco degli Elaborati

Procedimento di VIA

PROGETTO DEFINITIVD

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA
13/10/2017:

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

[£) 1.0-G.008 - Corogratia

[Z] 02.0-G.00b_ Carta dei Viecoh

(] 02.0-G.07 - Planirnetria Generale stato o fatte

[Z) 04.0-P.02 - Schena = Blocchi SOF

() 05.0-P.03 - Schama di fluzso SOF

[Z) psD-A.0 - Compasta biolageco | stadio SOF

[Z] £7.0-6.05 - Plarimetria Generale stats di pragetta_ingambri & vishilits
., (2 08_0-G.05b - Plansmetria Generale stato di pragetia_ELM

g (= 0%_0-G.05c - Planimetria Generale stato di progesto_piping

o ] 10.0-G.05d - Planimetria Genarale stat di progette_Drensggi

= (2] 11.0-P.06 - Prafilo ideaulico stato di progeit

= [ 120-P.07 - Schems 2 blacchi SOP

& [ 13.0-P.08 - Schema di flussa SOP

::'L @ 140-A048 - Nucva stazions noevimento REF S0P

= (=) 150-8.10 - Muove equalizzatare & trattarments chemico fisico SdP
E- E 18.0-A.11- Adeguements bickogico | stadie S0P

E [£ 17.0-4.12 - Comparto trattamenti tersiari stato ds progetio

& D-R00_Quadra acenomica

] D-A01_ Relazione generala

(&) p-A.02_Relazione tecnica di progetic

= peroa_ Disciplnare descrittive & prestazionsle degli alemani tecrici
[ D-R.04 Elenco prem unitan

[Z) D-R.05_Analisi prezzi

E D-R/06a_CME piattafarma di trattamento

[5) - 560_CME implanto WASH

2} &-r07_Studio previsionale di irmpatta acustico

[2] p-R8_Relazione peesaggatecs

- Documentazione presentata il 11.04.2018

[# 0-6.01 Planimetria generale stato di fatto

(2 D-G.05s - Plarimetria generale stato di progett ing.e viah
(2] D-6.058 - Planimetria generale stato di progetto elettr.misure
E D-G.05¢c - Planimetria generale stato di progetto paping

[ D-G.05d - Planimetria generale stato di pragetto drenaggi

(= 0-G.0%5¢ - Planimetria progetto rete acque meteanicha
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Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio ¢ Politiche Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambieniale - VIA

Wish Italia S.p.A. — Realizeazione di una pisttaforma di rifiufi liquidi mon pericelosi - Nereio

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA
13/10/2017:

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Relazione Tecnica S|4
Elenco elaborati
. Allegati

Documentazione presentata il 30.11.2017

@ Ansiaos
Documentazione presentata il 11.04.2018

[£] AN518.02_Plenimetra stato di fatto

All.5iA.09 [ aa1588.03_Planimetria stabo di progetta
. AlLSIAOT . ANLSIADS . AlLSLA 1D El AELSADE Relatone geclogice_aggioma..
CAILSIALZ L AlLSIADG AllLSIATY Documentazione presentata il 05.09.2018 in
, AlLSIADE L AILSIACT AllSlA2 Seguito al Giudizio n. 2919 del 12.06.18
J AILSIADS L AILSIADE AlLSIA 13 Integrazioni dope giudizia n 2015 del 12062018
SINTESI NON TECNICA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA
13/10/2017:

(] Sintesi non tecnica

Documentazione presentata il 11.04.2018

E (%] sintesi non tecnica

= ELABORATO DI VERIFICA DEI CRITERI LOCALIZZATIVI

= 1126.03.2019 sono state presentate le integrazioni relative ai eriteri localizzativi secondo quanto
£ richiesto dal CCR-VIA con giudizio n. 3017 del 14.03.2019

= ELABORATO AGGIORNATO RELATIVO ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

= In data 07 maggio 2019 sono state presentate ulteriori integrazioni in atti con prot. N. 134446 contenenti:
& Relazione di Sintesi; Relazione Tecnica; AILSIA 04; AILSIAL4,

ELABORATI INTEGRATIVI PRESENTATI IN ESITO AL GIUDIZIO n. 3044 DEL 23.05.2019.

Intcgn\.ﬂnm del 02.08.2019

Relazione Impatto Ddﬂngf:nc
Codici CER in uscita dal depuratore e
dalla nuova filiera

- Codici CER rifiuti da trattare

- Modalita di gestione delle acque
meteoriche

- D-G.05d — Planimetria generale stato di
progetto drenaggi

- D-G.05e — Planimetria progetio rete
acque meteoriche

- Piano preliminare di utilizzo in sito delle
terre e rocce

- Premessa all’integrazione

- Verbale di chiusura pozzo n. 6

- Wash [talia relazione utilizzo acqua
emunta dai pozzi
Wash ltalia verbale incontro Arta del
26.06.2019

- Segnaletica

Integrazioni del 12.09.2019
- Integrazioni Spontanee
- Introduzione al materiale inviato
Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre

AlLRE e e
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AR PO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutagzioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
Progetto ‘Wash Italia 5.p.A. ~ Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi mon pericolosi - Nereio
SEZIONE I1

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. Stato di fatto

L’azienda WASH ITALIA S.p.A & ubicata nella zona industriale del Comune di NERETO (TE), ed &
proprietaria delle particelle contraddistinte al fg. 7 con n. 626, 975, 999, 1150, 1264, 1323. La ditta opera nel
settore tessile e I"attivita svolta consiste nel trattamento di capi di abbigliamento al fine di ottenere prodotti con
particolari caratteristiche. La societd, tratta circa 600.000 capi/anno,

Escludendo I"area uffici, I'opificio & organizzato in cinque aree principali:

- Area di stoccaggio;

- Reparto tintoria (trattamenti: verniciatura, resinatura, graffiatura, stampa tranfer con presse);

- Reparto serigrafia ed essiccazione (giostra serigrafica e forni di essiccazione);

- Reparto lavanderia;

- Locale caldaia.

2. Stato di progetto
L’obiettivo della ditta proponente ¢ quello di incrementare 1attivita dell’impianto introducendo ulteriori rifiuti
liquidi non pericolosi caratterizzati dai codici EER provenienti da altre attivita.

Voeg i, | Valare
Viabilith per perseiiere ingresso od nscim mwezn
Pesa
Piazzale di scanco camion ed aitoceo rapido fipo Perro
Stazioni di grigliamia fine
|_Vasea di acenmulo ¢ sollevamento per Lo, di valle
Predisposizione per deposito inare — D5
“asea i accrumubo/egqualizzazione
Tratcaments chimieo-fisico (eongulazicae-flocenlazione @ sedimeulazioge) - D9
Processn biologico a cicli altemari in deniiinzions-nitritazions - DE
Trarramenta di ulrafilirazione su MBR
Rilancio del permeno i testa al depuratore Wash per affinamento - 08 affinaaieo
| Cancanento dei fanghi di supero o ded Baeli del chawee-fisico alla nastropressa esistents

o o e 2 () )

e e o o ot e e

oy [ ey = e
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A tal fine il progetto presentato prevede la realizzazione di una nuova filiera di trattamento di rifiuti liquidi
non pericolosi per |'esercizio delle seguenti attivita:

- D15  Deposito preliminare in sola predisposizione;

- D9 Chimico-fisico;

- DS Processo biologico a cicli alternati di denitritazione — nitritazione;

- D8 di affinamento nel processo biologico esistente.
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SEZIONE 1II
INTEGRAZIONI FORNITE A SEGUITO DEL GIUDIZIO N. 3044 DEL
23.05.2019

Facendo seguito alle richieste formulate dal Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA con giudizio n.
3044 del 23.05.2019 di seguito si riporta sinteticamente quanto relazionato dalla ditta proponente WASH ITALIA
in fase di integrazioni rimandando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione completa reperibile sul sito
www.ambiente.regi i

1. Lo studio delle emissioni
In merito allo studio delle emissioni si riportano, di seguito le richieste formulate dal CCR-VIA con giudizio

n. 3044,

A. In merito al PM10 deve essere integrato lo siudio relativo alle serie storiche giornaliere delle polveri
sospese cui vanno sommate le concentrazioni di fondo per rendere i dati comparabili con i limiti del
D.Lgs 155/2010. Nel novero del particolato non vanno inclusi COV e CI2.

-

In merito alle sostanze H2S e COV la valutazione previsionale non consente di escludere con
certezza disturbi olfattivi da acido solfidrico. In assenza di una valutazione dell'impatio dovuto al
Musso di odore complessivo in emissione, si suggerisce che 'autorizeazione preveda presso i recettori
pin vicini il rispetto del valore di accettabilith del disiurbo olfattivo di 3 OUE espresso come
concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata su base annuale (indirizzo
operativo relativo all’art. 272 bis del D.Lgs. n. 152/06 di ARPAE). Il rispetto del limite andra provato
mediante campagne di caratterizzazione ante-operam e post-operam. Per i COV che non presentano
azione osmogena si potria ritenere sufficiente il rispetto dei limiti in emissione.

unig
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0

In merito al livello reale di emissione di manganese la simulazione effettuata in via cautelativa sulla
base del QYRE, indica valori di manganese in area superiori ai limiti suggeriti dall’OMS. Si ritiene
che il corrente (JRE debba essere rivisto in fase di autorizzazione correggendo in diminuzione il
valore di permanganato in modo da garantire il rispetto dei limiti indicati dallo stesso proponente
specificando se ricorrono le condizioni di cui all’all. TV parte V — parte | comma 1 lettera p-bis del
Ivlgs. 152/06.

L’azienda WASH Italia S.p.A. realizza il trattamento di capi di abbigliamento in jeans, al fine di ottenere
effetti specifici e particolari sui tessuti, utilizzando nello specifico ipoclorito di sodio, permanganato di potassio e
coloranti acrilici ad acqua. In seguito all'esigenza di voler realizzare un impianto di smaltimento di rifiuti liquidi
speciali non pericolosi si & reso necessario approfondire gli studi in campo emissivo.

Al fine di poter valutare gli impatti nella fase di progetto la ditta ha proceduto alla misurazione dei valori di
emissione allo stato attuale. Ha quindi individuato un modello matematico da tarare sui dati reali (cioé rilevati) e
ha proceduto alla valutazione degli impatti, in termini di emissioni, nella fase post- operam.

Tra i modelli a disposizione per la valutazione della qualita dell’aria ha considerato il modello di simulazione
CALPUFF che pud simulare gli effetti di condizioni meteorologiche variabili nel tempo e nello spazio sul trasporto
degli inquinanti. Le centraline di superficie e dei profili verticali, utilizzate per estrapolare i dati meteorologici
sono state essenzialmente due: quella situata nellaeroporto di Falconara (AN) e quella situata nell’ aeroporto di
Pescara (PE).

7did3 @({%\;
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Tabella 2: Elenco centraling di monitoraggio meteockimatico prese in considerazione per o studio in oggetto.

Denominazione Comune Data considerato
Lipy FALCONARA [AN), Italia Dati di Superficie - Dati in quota
Ligg PESCARA (PE), Italia Dati di Superficie - Dati in quota

Le informazioni meteorologiche utilizzate dal modello riguardano:
1. Velocita del Vento [m/s];

2. Direzicne del Vento [°];

. Temperatura [*C];

. Umidita relativa [%];

. Radiazione solare globale [Wh/m#];

. Precipitazioni [mm];

. Pressione Atmosferica [mbar];

. Copertura Nuvolosa [ 10th]

00 =] Cn WA s L

Nello specifico sono stati considerati n. 30 recettori individuati a distanze comprese tra 200 ¢ 1000m dalla sorgente.
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Progetto

1.2 Lo studio delle emissioni allo stato di fatto

121

Emissioni convogliate (stato di fatio).

Si riporta di seguito uno schema dell’impianto allo stato attuale che individua i punti di emissione convogliata:
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Friure & Fai dell mpasio 8 relebve smasionl convogliate. Denosinaione pusll esiuon coavegiste £01 - £19
[ rver ba A= Shenite, JORH|

Tra Giugno 2018 e maggio 2019 la ditta ha fatto eseguire dei rilievi in corrispondenza di eiascun punto di
emissione e per i quali si rinvia ai certificati rilasciati dal Laboratorio GENESIS di Popoli che sono stati allegati
alla “Relazione Impatto Odorigeno™ presentata dalla WASH e pubblicata sullo Sportello Ambiente della Regione

Abruzzo,

Detti certificati riportano i valori medi (valutati su tre misurazioni) rilevati alle Polveri, alle SOV, Cloro e
Potassio Permanganato. Da quanto risulta dai certificati di laboratorio i valori rilevati risultano essere inferiori al
valori Limiti riportati negli stessi certificati.

Si riportano di seguito le tabelle che identificano i singoli punti di emissione e i valori rilevati:
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Tabsils 5. Caratisrttiche da camin deiladends opietls 4 fudo it al fnl delle smulesons, mlls fats di o
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wrntiaiore. Soms uat] valstet el medefio i modelith dbeontinea. 8 by)gy ser 20 g anm

0.6805

n01%e Q.7786 0.0151 00223 237718

DO169 0.6796 0.0127 00172 236718

00178 0.7018 00117 00236 23/18

00040 01143 Q0031 00053 235/18

0.0003 00128 0.0005 0.0008 233/18

00033 0.1741 0.0053 0.0084 23418

00045 02245 0.0034 00026 165/19

g0 0.1042 0.0020 00053 23118

nio13s . - = 22E/18

0.0005 0.0558 = * 230/18

E18 0.0008 - - - 229/18
* rapporti di orova sleget in appendice

¥ i f R
" I
/ , 1

pag. 10 di 43 - é& 7



it Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio ¢ Politiche Ambientali
Servigio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Amblentale - VIA
Progetio Wash Italia S.p.A. — Realizzazione di una pinttaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nerefo

1.2.2 Emissioni diffuse (stato di fatto).

Per I"identificazione delle fasi del processo di trattamento reflui liquidi e gli inquinanti odorigeni da monitorare
(solfure di idrogeno e ammoniaca) la ditta Wash ha fatto riferimento alle “Linea guida per la caratterizzazione,
I'analisi e I'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attivita ad impatto odorigeno —
Emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione reflui” redatto dalla Regione Lombardia,

Tabeella 7. Hemificarione dele ol pdirigese ser brplantl & deporeioss seful | Begione lomberda, 10121

Arthwits considersts Fazi del proceszo e forti emissive
Arrivo & sollevamento refluo wrband & scanco bottind g

autobott:
Presrsmaments

Secimentazions primaria

Trattamenta reflui liquidi OQe=sidazione bislogics
YT

Demtrficarione

Sedmentazione seconcars

Trattamersi firsli

lepeczimenta

Trattamerti meccanid |nastroffiltro pressatura
oemtrifusazions)

oFFNLgy,p 3 euoibay ejuniy

Trattamento fanghi ¢ produzione o

Energia Trattamenti serrnici |essiccazione)

Digestiore anzerobhics

Adduzione trattamento Dioeas

Seguendo la sopracitata guida si pud concludere che I'impianto di depurazione dell’azienda Wash SpA,
nello stato di fatto, presenta delle emissioni di tipo diffuso che provengono dal cassone di raccolta dei rifiuti
dell’impianto di depurazione. I rifiuti, a loro volta, derivano dai pretrattamenti e dalle operazioni di disidratazione
tramite nastro-pressa (CER 191209).

Per conoscere la vera emissione diffusa nello stato di fatto & stata svolia una caratterizzazione della qualitd
dell’aria nella zona limitrofa all’impianto per i parametri quali: ammoniaca e idrogeno solforato.

| risultati del monitoraggio effetfuaio sono riporiati nei rapporti di prova n® 190560-001 (idrogeno
solforato) e n® 190560-002 (ammoniaca) allegati all’elaborato *Relazione Impatto odorigeno™

Il monitoraggio & stato effettuato dalle ore 16:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 17:00 del 22 Luglio 2019 (97
ore), mediante il posizionamento di due campionatori diffusi a simmetria radiale (ACQUARIA), ad una distanza
di circa 80 m in direzione Nord-Est rispetto all’emissione diffusa e ad un’altezza dal piano di campagna di circa 3
m {Figura 10)
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EE

P Punt

inquinante analizzato (Tabella 8).

igura 10: Posizione dei due campionati diffusi a simmetria radisle (ACQUARIA) installati per il camplonamento
ell'ammoniaca e idrogeno solforato nel pressi dell’impianta (42807358 M - 13.832721° E).

ai dati rilevati dagli analizzatori & stato estrapolato il valore di concentrazione (ug/m3) orario per ogni singolo

i
Srabella B: Calcolo della concentrazione di ammoniaca e id rogeno solforato dai risultati dell"analizi spettrofotometrica

realizzata attraverso i due campionatori diffusi a simmetria radiale.

unita di misura ammoniaca idrogena solfarato
Volume estratto dall'analizzatore ml 10 10
Concentrazione composto estratto mg/l 0.5 0.1
Massa composto estratto Ug 5 1
COre campionate are o7 97
Temperatura media arla *C 24 24
Fattore correzione temperatura (K) - 0.99 0.99
Portata di campionamento milfmin a8 70.5
Composto cumulato in 97 ore ug/m? 8.7 2.4
Composto cumulato in un ora ug/m? 0.089 0.025

Posizionando un recettore nello stesso punto dell’analizzatore & stata effettuata una calibrazione del modello
attraverso una simulazione con i dati meteo riferiti a i giorni 18-22 Luglio 2019. In seguito (Tabella 9) si riportano
i risultati della calibrazione del modello.
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Taballa 2: Calibrazions del modelio Calpuff con | dati campionati per Femissions diffusa BB | valar o oonde Atrasione

son0 medi aran.

Aecattors HiS (ug/m3) NH; (ug/m3)
BL 0039 0.105%
B2 o011 o.oay
Al o0l 0638
¥ 0.00% 0.017
AL [l e a3 O.O0%
RS 0,001 OLDOS
A7 0001 D04
RE 0001 000+
-] 0001 0.004
R1O 0.005 0.049
Ri1 0.003 0041
Ri2 2.002 0.007
R13 0001 0,005
Ria 0,002 0.008
R15 0.0 0,002
R1& 0001 0,003
RI17 0001 0.002
R1f 3.0a1 0u00d
E19 Q001 0004
R20 0,001 0004
R21 0001 0,002
R22 0,001 0,004
R2% Q.00 0.00%
R2d 0001 0,008
LEL] 0,004 0.003
RI5 0001 0002
R3T 0003 ikeaL]
RIS [0 DuddE
R29 O00L 0003
R30 Qa1 [1 1k ]

Analizzatore G027 [

Attraverso un percorso iterativo si € potuto risalire al valore di emissione diffusa (tab, 10):

Tabella 10: Emissioni di composti odorigeni dallimpianto nello stato di fatto, & rateo emissivo [£fs m”] inserito nel
modello di simulazione.

Codice Tipologia emissione
(m?) (g/m*s) (g/m?s) lefs) lefs)
Cassone di raccolta
ED1 15 1.50E07 5.50E-07 | 2.25E-D6 | B.25E-06
(CER 191209
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1.3 Lo studio delle emissioni allo stato di progetto.
1.3.1 Emissioni convogliate (stato di progetto).

Per consentire |"aspirazione dell’aria esausta da inviare al trattamento aria tramite scrubber a doppio stadio
dell’impianto, il progetto ha previsto I’installazione dei seguenti sistemi:
1. Copertura in lega di alluminio al magnesio per I'equalizzazione e il trattamento chimico fisico, La
copertura & munita di bocchelli per attacco alla tubazione dell’aria in aspirazione;
2. Cabina per alloggio nastro-pressa munita di bocea per attacco tubazione aria in aspirazione;
3. Due locali in lega di alluminio, uno per ogni griglia fine, muniti di tronchetti di aspirazione;

Le tabelle seguenti riassumono le emissioni convogliate, utilizzate nel modello, presenti nella situazione post-
operam, ossia dopo la realizzazione della filiera di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

A ———— =
- — = Purmino d emasors E.C.1
' Ly TT | Cmissiona dal caming d scanco (D= 200mm)}
= L | | delllimplanto di trattamento anls compesto
] -u | da scrubber & doppio stadio (veniuie &
i 3 i hLE . | torre] oA portats 1108 Nml/h,
; I ‘.- - F WL oW o or r " : | Lirmpiants tratta Farls esausts provenisnte
i Y e — 1 | da grighe fini GFF.01.01 & GFF.01.00, vasts
g . Py prwe s di egualssarione, ralliherts chonee-fisoa
] - e i & PESLIORYEIES,
) i i Inguinenti da abbattere: Midl e HIS
) ¥ ¥
.-51- . bie \‘ L] q
e i i 1 -
& | | 4 ;
R ; BEsSE
E : ﬁ B
Lad : - ..
L - BB 3 i
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é'; ! . ik
g | = e
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.
=3
Tablls B1- REldE arnsbie Ul fed radelio di dugh da chifree v purle
L, Al 1065 T Elutali Al e I modalRs corbroes 4 b,l" L] “I'.]-lﬂpll-wh}-lﬂhmﬂ &L,
LI
EELED | o etate Diametro | Setwn Area | [P di
A e {renfihi Iejuinantes | ;
- Ll it | | )
(181 6 1100 0 03 1S noF1e a7 00055
EC1 6 1100 n 02 MHy B.0314 8.7 0.0066
Ecd [ 1160 0 0.2 Palveri | 0.0314 0.7 a0
EC1 & 1300 1o 02 cor a0ae 9.7 .11
EC3 [ (1] F 0.2 HaDH | 00314 a7 DLOOSS
EC1 & 100 20 a2 MA0e | O0314 a7 L.o08s
Conlice = W Tipologla emissione ahcast hl'u mf.
ECIT | l9go0os |-538J2.06 My 24 | 285
EC1 | 19800.0% |-43822.08 HHy FIEEC]
Arim ezauta di
EC1 19B00.0% | SZB23 06 soualitgaene Polveri 4 | 365
HE Sorubber a
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1.3.2 Emissioni diffuse (stato di progetto).

Relativamente allo stato di progetto oltre alla sorgente emissiva esistente ED1 saranno considerate anche le
sorgenti aerali diffuse denominate ED2.1, ED2.2 e ED3. Le emissioni in questione riguardano i cassoni di raccolta
per i rifiuti prodotti dalla fase della grigliatura nello stato di progetto (ED2 — CER 190801) e il cassone per la
raccolta dei fanghi disidratati provenienti dalla nastro-pressa (ED3 — CER 190814). La descrizione delle sorgenti
diffuse nello stato di progetto e le caratteristiche delle stesse, significative ai fini del calcolo della dispersione,
sono riportate nella seguente tabella. | ratei emissivi considerati sono gli stessi calcolati per lo stato di fatto (Tabella
13).

Tabels 1§ Brnission ot compost odenigen: il mpante reda 1tato & progetio, ¢ fateo eraiwe [gfs m™| intento nal
macae & e ularane

Area His NHy Hus Hity

Cassone di raccolta
EDiA 1.3 1L.50E-0F 5 50€-07 2.25E-07 | B.ISE-07
CER 190801

Catcone di raccolts

ED28 L5 1. 50E-07 5.50E-0F | 2 25E-07 | B ISE-O7
CER 160814
Casione di raccolta
ED3 15 1 S0E-07 5 S0E-0F 2 ISE-D6 | B ISE-O6
oy |I CER 150814
g
o
=
8
-g"' —————— s s — 2 z -
ok = "
o S T 1
x b2 ) | TT . |
B L - - | 1E '
5 < B
I '
] . i e
' e e
L] . ] I
.-. . .
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EMISSION| DI FUSE yd EMISSION DIFFUSE %, EMISSIONI OFFUSE ™
»  Punto ds srussons E.0.1 »  Pynin i emissiong E.0.)
Ereditrn dal thantne o racooltn del rfut prodott isione dartvants dal caseena di racsols + [Punio di emissions E.0.2
dullimgaants o depurazions, | ifutl derhvano dai fﬁ“ﬂmﬂ:ﬁlﬂuﬁwﬁﬂ“ Emissione derivante da n.2 cassenett o
pretracinment o dalle operaoons & disdmtarions rifluth Biquichi non pericolosl. | rifiutl dertvana raccolta dei riffutl procott calla
PR S L T, dale operazioni di disidratazions tramite grigliatura de| trattamento dei rifiut)
Ii pericolosi (CER 100801
SISTEEMA DI ABBATTIMENTC: Copartura con TELQ | | Piropressa (CER 190814}, PR »
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Simulazione della dispersione degli inquinanti.

Per le simulazioni effettuate con il modello Calpuff si sono presi in esame, dove possibile, i criteri di accettabilita
definiti dalla normativa di riferimento attualmente in vigore: il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita dell’aria ambiente per un’aria pii: pulita in Europa™.

Dove il composto pud essere considerato “odorigeno” si & faito anche riferimento al paragrafo 5 della
“Linea guida per la caratterizzazione ¢ I"autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attivita
ad impatto odorigeno” (Regione Lombardia, 2012). Quest’ultimo preveds, per nuove atiivitd o0 modifica
sostanziale di impianti esistenti, di non superare i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile
su base annuale:

* | ow'm’per il primo recettore in area residenziale posto ad una distanza superiore ai 500 m dal confine dello
stabilimento;

* 2 ow'm’ per il primo recettore in area residenziale ad una distanza compresa fra i 200 ¢ i 500 m;

* 3 ow/m® per il primo recettore in area residenziale posto ad una distanza inferiori ai 200 m dal confine dello
stabilimento.

1.3.3 Cloro (Cl)
Stato di fatto
Secondo quanto riportato dalla ditta il D.L.155/2010, relativo alla qualita dell'aria, non stabilisce limiti per la
concentrazione del cloro in atmosfera. Dall’altra la Linea guida della Regione Lombardia definisce la soglia
édorigena del Cloro. In letteratura non esiste un valore univoco, poiché il rapporto di diluizione con aria esente da
gdore & una misura soggettiva e dipendente dal gruppo di valutatori (Regione Lombardia, 2012).

e Tenrca B2 Cormeiilines Faisder afiw i oo fomiir del swieie per d 00T 0= porripeteeis fo reeio

o e v e A Teeum rella zia © facs.
2 Racetcore | Dimamaa sarimpiaesnfm} | Ofugim] | OF fogim3) | Liesite fugim)
= Bt 148 ! na
=1 =] LT 7L Hi
:_3?: T - 186 71 n3
= [ 3145 7 3
E RS L&D 7L 43
AE 161 n 142
A7 Lio% 71 141
RE i34 7l 142
£ 05 7 1Az
H1D = L% i 141
A1l nsa 7 143
RLY 104 I 143
A1z a7e 71 142
R14 as7 7L 7100
AL ale i .00
RiG 050 L 7100
L% 104 7L K-
B3 052 7L 7100
L] a7 Ti 100
0o Q67 7l T1.00
B31 050 7L 7100
a2 1000 =10 7L T100
A23 os3 7L 7100
5L 0&d 7L Ti00
25 ol 71 TL00
ARG 0.3z 71 7100
nar (] 7 T
A28 nEs 7L 7L00
L5+ ] Ll 71 TH.03
A0 07 7l 7100

Stato di progetto
Non ci sono modifiche all'impianto tali da modificare il rateo emissivo del cloro per lo stato di progetto.
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AURA 2700 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutagioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Frogetto

Wash Italia 8.p.A. — Realizznzione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nereto

Valutazione di Impatio Ambientale - VLA

1.3.4 Idrogeno solforato (H2S)

Stato di fatto

Secondo quanto riportato dalla ditta 1'idrogeno solforato, come per il cloro, non ha un riferimento normativo a
livello nazionale per i limiti di concentrazioni in atmosfera, ma & ben risaputo che la popolazione percepisce
I"odore del composto anche con esigue concentrazioni. [ risultati riportati sono i seguenti.

Tebeila 15: Concenmrasians MkamE orase i idregend malorats simats dal modelle par il 2047 in coftimpandarca dui

receman deenet hmutnal allimpans rella mas & Falto.

Recettore | Distanza daitimpianto (m) | H:S (ug/m'] OT [ugfm?) Limite fug/m?)

RL 0.029 0.65 155

R2 0.1 065 185
R2 i 0010 065 155
R 0,005 055 155

RS 0.001 085 13

R 0.001 055 13

R7 0.001 0.55 13

RE 0.001 0.65 13

R 0.001 065 13

R10 o 0005 0.65 13

R11 0.003 0.65 13

= R12 0.002 065 13
5 R13 a.001 085 13
& R14 0.002 0ss 0.5
g R15 0.001 065 065
® Ri& 0.001 085 fL6S
i Ri7 0.00m 065 06s
‘§ R1E 0,001 0.55 0,65
H R19 0.001 D.55 0,65
R20 0.001 0,65 0.55

R21 0001 085 065

Rx2 0.0 0LES 085

R23 o 0.001 .65 0.55

RZ4 0.001 .65 0.85

R25 o.00m 0.5 0.65

R2& 0.00 0.88 0.68

R27 0.001 085 0.65

R28 0.001 055 065

R2% 0.001 055 0.6s

R3O 0.001 055 0.65

I LRFF
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AL #70) Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatio Ambicntale - VIA
Prq!m:u Wash Italia 5.p.A. — Realizzazione di una plattaforma di cifiuti lguidi non pericalosh - Mereto

Stato di progetto

Tabelia 16: Concantrazione massime orarie di idrosens sofforato stimate dal reodello per it 2017 in corispondenta dai
recemori discret! Bmitrofi s impiarto nello ssto di progetto

Recettore | Distanza dailimpianto (m) | HS(ug/nv) | OT(ug/m?) | Limite (ug/m)
R1 1.47 0.65 195
R2 0.65 155
= . — as T
R4 0.57 0.65 195
RS 0.20 065 13
RE 0.16 0.65 13
R7 0.13 0.65 13
RS 0.5 0.65 13
R9 _— 0.12 0.65 13
R1D 042 0.65 13
R11 039 0.65 13
) R1i2 0.23 0.65 132
g R13 017 0.65 13
f;; R14 0.19 065 0.65
E R15 0.11 0.65 0.65
f; R16 0.06 0.65 0.65
g; Ri7 0.08 0.65 0.65
2 R18 0.09 0.65 0.65
S R13 0.07 0.65 0.65
RZ0 011 0.65 0.65
R21 0.08 0.65 0.65
R232 p— 0.11 0.65 0.65
R23 0.06 0.65 0.65
R24 0.08 065 0.65
R25 0.05 0.65 0.65
R26 0.08 065 0.65
R27 0.08 0.65 0.65
R28 0.14 0.65 0.65
R29 0.08 0.65 0.65
R3C 0.07 0.55 0.65
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ARRE 0 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatte Ambientale - VIA
Progetio Wash lialia 5.p.A. — Realizzazione di una piattaforma di rifiufi liguidi on pericolosi - Nerefo

1.4.3 Permanganato di potassio (come Mn)

Stato di fatto

In merito alla richiesta di chiarimenti avanzata dal CCR-VIA con giudizio n. 3044 del 23.05.2019 la ditta precisa
che, a differenza della documentazione da ultimo presentata nella quale i dati dei ratei emissivi dei camini (E07 —
E19) sono relativi a misurazioni effettuate realmente in corrispondenza di ciascun camino, nelle simulazioni
presentate precedentemente & stato considerato, per tutti i camini, il rateo emissivo limite, del quadro riassuntivo
delle emissioni approvato nell’autorizzazione unificata ambientale redatta ad Agosto del 2016 (AUA, 2016). La
ditta ribadisce che quest’ultimo approccio ha comportato, come risultato, una diminuzione di concentrazione di
manganese nei recettori pill prossimi all’impianto,

La ditta, inoltre, fa rilevare quanto segue:

. che la concentrazione del modello utilizzato fa riferimento al permanganato di potassio e non al
manganese esplicitamente, quindi, considerando i due composti in modo equivalente si agisce in favore di
sicurezza;

2. Che il permanganato di potassio non ¢ considerata una sostanza odorigena, quindi considerando la
percezione olfattiva nei recettori, il composto esaminato ha una pressione non significante. In conclusione
il proponente considera il carico del permanganato di potassio non rilevante per lo stato di fatto.

Tabeita 1T Corcerzaiors meds annus el pemangzease o potaisio sumate dil medells per 1 2017 i
coTiEparCE I ge reoE e Garrest Levnraf 3T maia e sells Toate £ frita,

Recerone Dimanza S8l enpisto {m] Wi ug/m?) Limite jug/m®)
Ri 008 015
~ A2 <300 008 ai1s
z B 0.04 015
= " 0.10 0.15
= i D3 015
8 e pog 015
= ik o.02 .15
:_ i 0oL .15
= i 0oL 015
ﬁ R0 = 0.0L 015
e Rl 0.0k 015
Rl 0.0l 015
Ri3 0.01 015
Ris .02 015
Ri5 0.01 015
R1& p.oa 015
R17 Dol o015
Rig 0oL 015
i3 001 0.15
RIb 0.00 015
RIl 0.00 015
R22 p— 0.00 015
13 0.00 0.1s
R4 .00 0,15
RI5 .00 018
RIg [ 13 018
RZ7 .00 015
Fig 0.0l 015
k2% D00 0.15
R3D DL 015

Stato di progetto
La ditta dichiara che non ci sono modifiche all’impianto tali da modificare il rateo emissivo del permanganato di
potassio.

uiile .-'.-'Il

—
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AR Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatta Ambientale - VIA
Frogetto Wash ltalia S.p.A. — Realizzazione di vnn pinttaforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nereto

1.4.4 Ammoniaca (NH3)
Stato di fatto

Tabeel i3 18- Concentrazione massime o e di smmoniacs stmate 3l modelilo ger il 2017 in sordzpordens dei rmoettosi
ciscred limitraf allfimaeanto nello stato & fatta.

Recsttore | Distanza dallimpianto {m) | NHs(ug/ms) | OT fug/ms} | Limite fug/ms) |
Rl 0.10 25.70 77.10
R2 proes 0.04 25.70 77.10
R3 0.04 25.70 77.10
R4 0.02 25.70 77.10
RS 0.01 25 70 5140
RE 0.00 25.70 5140
Ll 0.00 25.70 5140
Ra 0.00 25.70 5140
R3 <500 0.00 25.70 51 40
R10 0.02 25.70 5140
Ri1 0.01 25.70 5140
gm Ri2 001 2570 5140
; RL3 0.00 35.70 5140
: R14 0.01 25.70 25.70
& RS 0.00 25.70 2570
1_ R16 0.00 25.70 25.70
f RL7 0.00 25.70 25.70
o R18 0.00 35.70 75.70
R19 0.00 25.70 2570
R20 0.00 25.70 25.70
R21 0.00 25.70 2570
R22 <1000 0.00 25.70 25.70
R23 0.00 25.70 25.70
R24 0.00 25.70 25.70
R15 0.00 25.70 25.70
R26 0.00 25.70 25.70
R27 0.00 25.70 25.70
A28 0.00 5,70 2570
RI3 0.00 25.70 2570
R20 0.00 25.70 25.70
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AWRLA£E Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatie Ambientale - V1A
Frogetto Wash Italin S.p.A. — Realizzazione di una piattaforma di riflut lguidi non pericolosi - Nereto

Stato di progetto

Tabelia 19: Concentrazione massirme orase di ammoniscs stmate dal modello per il 2017 in corrispordenza dei recettor
ciscret Emitraf all'impiznte nello stato 6 progetio,

Rl 7.89 25.70 771
R2 “00 375 2570 774
R3 3.77 2570 77.4
R4 365 25.70 77.1
RS 102 25.70 51.4
R6 0.76 25.70 514
R7 0.67 25.70 514
RS 0.75 25.70 514
R3 <500 0.50 25.70 514
R10 204 25.70 514
R11 144 25.70 514
@ R12 0.88 25.70 514
Er R13 0.64 25.70 514
1 R14 1.10 25.70 25.70
S R15 057 25.70 25.70
i R16 0.26 2570 25.70
§ R17 0.41 2570 2570
& R12 035 25.70 25.70
R13 0.28 25.70 25.70
RZ0 0.34 25.70 25.70
RI1 0.28 25.70 25.70
R22 <1000 .41 25.70 25.70
Ri3 0.25 25.70 25.70
R24 0.41 25.70 25.70
R25 0.21 25.70 25.70
R2E 036 25.70 25.70
R27 0.38 25.70 25.70
R28 0.45 25.70 25.70
Rl 0.30 25.70 25.70
R30 0.35 25.70 25.70

R S

=
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AL 7200 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Kervizio Valutazioni Ambientali

Istrutioria Tecnica Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
Progetto Wash ltalia S.p.A. = Realizeazione di una plattaforma di rifiutl liquidi non pericolosi - Nereto

1.4.5 11 PM10
Stato di fatto

In riferimento alla richiesta avanzata dal CCR-VIA la ditta riporta preliminarmente il valore limite di riferimento
(di 50 ug/mc) in media giornaliera da non superare pil di 35 volte per un anno civile (D.Lgs. 155/2010 — All, XI)

PMLO =~

1 piomo 50 ug'm’, da non superare | 50 % il 19 lugho 1999, con | — (1)
pit di 35 volte per amme | una nduzione i 1% gennao
civile 2001 e suceessivaments opni

12 mesi secondo  uma
percentuale anmua  costante

Mo a raggiungere lo 0 %
entro il 17 gennaio 20035

Anmno civile 40 Jl:l:.'mr 20 % il 19 lagho 1999, con iy
uwna riduzione il 17 gennao
20 e suecesvanenie opne
12 mesd secondo una
percenfuale  annns  ooxtamie
fing a rageungere lo 0 %%
eniro il 17 geinai 2005

Il comune di Nereto si trova all'interno della zona a maggiore pressione antropica. Per quanto riguarda il

PMI10 la ditta , secondo gli studi del 2015 relativi all’Aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della

Qualitd Dell*aria — Zonoizzazione e classificazione del Territorio™, ha riscontrato che per il Comune di Nereto i

ori di concentrazione in media annuali sono compresi tra 20 e 22 ug/mc. Secondo uno studio piu recente

salente al 2017 e relativo alla rete di monitoraggio della qualita dell’aria gestita da ARTA i dati di PM 10 riferiti

&illa centralina di Porta Reale di Teramo ( a circa 20 Km dall"impianto oggetto di studio) da valori di contrazione
medi annuali sulle 24 ore & pari a 21,87 ug/me.

E T
=
B PRALD - Porta Reala
103
o "
==
ki)
5]
L]
f¥e)
)
b
b1}
o |
Lidsn  300en s L-Apr ey E-May B0fon 80wl PRAug  Tdep  IB-Om  ITMew  ITdDet

Figuea 21: Concentrazione medie pormaliene o PMI0 fug'm”] misurste refla centraling di Portas Reale [Tarama) oer il
007, Plpbeasaziani dpei 1y Byde ARTA Amrughe (Arps /s srraahs ugre e iragion-fiage |

La ditta, ha considerato come dato di fondo un valore pari a 25ug/me.

Si riportano di seguito i dati nella condizione di fatto.

: 10 Fi] .

pag. 22 di 43 é&’ _




RELIORE
ATERLTES )

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Istruttoria Tecnica

Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA

Progetto Wash Italia 5.p.A. — Realizzazione di una piatiaforma di rifiuti liquidi non pericolos - Nereto
PMLD [ug/m)
Recettore | Distanza dall'mpian®o (m) | fondo | nofonde | % di carico | Limite (us/m’) |

RL ¥5.85 0.89 3.4 50

R2 p— 2557 0.57 22 50

2 25.50 0.50 35 50

R4 26.13 113 4.3 50

RS 25.30 0.30 1.2 50

R& 25.21 0.21 0.8 50

R7 25.23 0.23 0.8 50

RE 25.90 0.20 0.8 50

RS <500 25.14 0.14 08 50

RiD 2523 023 0.9 50

Ri1 2517 0.17 0.7 S0

R12 2514 014 0.6 50

R13 25.11 0.11 04 50

p: R14 25.18 0.18 07 50
g RIS 2511 0.11 04 50
iz R16 25.06 0.05 02 50
% R17 2515 0.15 06 50
E R12 25.10 0.10 0.4 50
= R19 2512 0.12 05 50
E R20 35.10 0.09 04 50
R21 2505 0.05 0.2 50

Rz2 <1000 25.00 0.07 03 50

Ri3 2505 0.05 02 50

R24 25.07 0.07 0.3 50

RI% 5.04 0.04 0.1 50

R26 506 0.06 02 50

R27 | 2509 0.09 04 50

R28 2511 011 04 50

RIZ 25.08 0.08 03 50

R30 25.10 0.10 04 50

Dal confronto dei dati di concentrazione con i limiti normativi vigenti si apprende che il valore del particolato
PM10 emesso dall’azienda nello stato di fatto si aggiratrail 3 e il 4 % per i recettori che si trovano ad una distanza
inferiore a 200m; per i recettori che si trovano a distanze maggiori (500m e 1000 m) la percentuale scende sotto

1"l %.
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ARRI 2200 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatio Ambientale - VIA
PFrogetto Wash Italia 5.p.A, — Realizeazione di una piattaforma di rifiuti liguidi non pericolosi - Nereto
Stato di progeito
PO [ug/mi}
Recertore | Dimanz dafimpanto [m) | fondo nofondo | %di carico | Limite (ugfm?)
5 1 28.27 327 116 50
R2 <00 2621 1.21 4.5 E0
R3 2558 0.8 38 50
R4 26.31 131 50 50
RS 2541 041 16 50
R& 2530 030 12 50
RT 5.36 0.36 143 50
RE 25.24 0.2% 0.9 50
RS <500 2515 019 08 50
R0 25.59 055 23 50
R11 25.42 042 i7 L
R12 ot 029 12 g0
R13 5.24 0.24 10 50
Riz e e 0.26 10 50
& Ri5 K515 015 0.6 50
% Ri16 25.07 o.o7 03 50
= R17 2516 0.15 06 50
E' R1B 2517 017 0.7 50
= R19 2513 013 as 50
e R20 2515 015 a7 S0
Eg Rr21 *%.09 008 o3 S
> R22 <1000 %13 0.13 05 50
R23 =07 007 03 EO
R24 25.10 010 04 L]
R3S 2506 .05 0.2 L]
RI6 2508 oucsE 03 50
R27 25.08 0.8 a3 &0
RZ8 25.17 017 0.7 50
R25 2511 0.11 0.4 0
R3D e 014 05 o

1.4.6 50Vitot (come Benzene)

Stato di fatto

Secondo quanto riferito dalla ditta, non essendoci parametri normativi di riferimento per tale composto si & agito
a favore di sicurezza, nel senso di sopravvalutare il valore della ricaduta, considerando che tutti i SOV (solventi
organici volatili) siano costituiti dal benzene per il quale & stato utilizzato il limite previsto dal D.lgs. 155/2010:

Inquinante Periodo di mediazione Valore limite
Benzene Anno civile 5 ugim’
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AR # 70 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatie Ambientale - VIA
Progetto Wash Italia 5. p.A- — Realizzazione di wna pinttaforma di rifiuti lquidi non pericolosi « Nereto
Rl 1.98 5
R2 00 1.83 5
R3 0.91 5
i 247 ]
RS dch 5
R& 0.50 5
7 0.42 5
Ra 036 5
Ra 5
s e = :
11 0.33 5
R12 0.24 5§
R13 0.19 5
R14 0.43 5
R1S 0.24 5
Als 0.13 5
@ R17 .25 5
s RLE 021 5
= e 017 5
g R20 015 5
% R 0,08 5
= - - i
E R24 011 5
R25 0.07 5
R2E 0.15 L1
R27 0.12 5
R2s 0.16 5
RIS 0.10 5
R30 0.16 5
Stato di progetto

Non ci sono modifiche all’impianto tali da modificare il rateo emissivo dei solventi organici volatili totali.

1.4.7. Acido Solforico (H2504) e Idrossido di Sodio (NaOH)
Stato di fatto

Mon ci sono processi o parti di essi che emettono inquinanti come acido solforico e idrossido
di sodio.

Stato di progetto
Sono stati considerati i dati dell' Agenzia per le sostanze tossiche e il registro delle malattie (ATSDR) che

indica come nociva un'esposizione prolungata (mediata sulle 8 ore) di acido solforico e idrosside di sodio
rispettivamente con delle concentrazioni di 15000 ug/m3 e 2000 ug/m3.

KIRL R0 =%

P
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Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatte Amisentale - VIA

Progeito

Wash Italia S.p.A. - Realizzazione di una pinttaforma di rifiufi liquidi non pericolosi - Nereto

CEZINUY, [ S| Pucibay PIUNLY

Recattore Distanza dall'impianto (m} Ha304 (ug/m?} Limite {ug/m")
R1 1.77 15000
R2 — 0.68 15000
R3 0.73 15000
R4 0.36 15000
RS 0.16 15000
R6 0.42 15000
R7 0.12 15000
Ra 0.16 15000
RS <500 0.09 15000
R10 048 15000
R11 0.38 15000
R1Z 0.26 15000
R13 0.15 15000
R14 0.16 15000
RL5 0.08 15000
R16 0.03 15000
R17 0.07 15000
R1E 0.07 15000
R19 007 15000
R20 011 15000
R21 0.06 15000
R22 <1000 015 15000
R23 0.06 15000
R24 0.06 15000
RIS 0.03 15000
R26 0.05 15000
R27 0.06 15000
R2E 0.15 15000
R29 0.08 15000
R30 0.06 15000
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AL A 700 Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio ¢ Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istrutioria Tecnica Valutazione di Impatio Ambientale - VIA
Progetto Wash Italia 5.p.A. — Realizzazione di una piattaforma di rifinti liguidi non pericolosi - Nereio
Recattore Distanza dal‘implane (m) NaOH [ug/m?| Lirnite: {ug/m?)

Fl 221 2000

R2 085 2000

L] o 051 3000

R4 045 2000

RS 0.20 2000

R& 015 2000

R7 015 2000

RE 015 2000

RS <500 011 2000

R1D 057 2000

R11 043 2000

RLZ 032 2000

AL3 0.15 2000

Rls 020 2000

R1S ooz 2000

R1& ouos 2000

& R17 ouoa 2000

g R18 0.08 2000

= R19 008 2000

s R20 014 2000
=

o R21 0.08 2000

5 R22 <1000 019 2000

5 R23 0.07 2000

5 R24 0.08 2000

R25 0U0% 2000

R26 0.0& 2000

R27 007 2000

RZE 0.18 2000

R3% 011 2000

R30 0.07 2000

1.4.8 Conclusioni riportate dalla ditta WASH ITALIA a seguito dello studio presentato,

Dall’analisi modellistica effetiuata emerge che nei recettori sensibili individuati, per lo stato di progetto,
posti ad una distanza maggiore ai 200 m dall’impianto oggetto di studio (Wash SpA) la pressione dell'impianto &
non significativa. Mel contempo, per i recettori pill prossimi all’impianto (da R1 a R4), le concentrazioni massime
sono sempre risultate scarsamente significative.

Dal punto di vista dei composti considerati nello stato di fatto, per il permanganato di potassio e per i
solventi organici volatili, nell*interpretazione entra in gioco la legittimitd o meno di confrontare un gruppo di
composti con i limiti imposti per un solo inquinante compreso nel gruppo considerato (es. SOViot < Sug/m3 di
Benzene). Comunque, I'assunzione fatta ¢ a favore di sicurezza, quindi avendo una pressione dell’impianto non
significante, considerando tali supposizioni, si pud affermare che nella realta si avra una irrilevante pressione
dell’impianto nei recettori sensibili prossimi all’impianto.
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AL S 70 Dipartimente Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica Valutazione di Impatto Ambientale - ViA
Frogetto ‘Wash Italia 5.p.A. — Realizzazione di una pinttnforma di rifiuti liquidi non pericolosi - Nereio

Dal punto di vista, pressione esercitata dell’opera nello stato di progetto rispetto allo stato di fatto, si pud

concludere che la realizzazione dell'impianto di depurazione che il committente intende realizzare ha un impatto
non significativo nella qualita dell’aria circostante all’impianto.
Tutte le concentrazioni dei composti provenienti dalle emissioni convogliate (EC1) nello stato di progetto (acido
solforico, ammoniaca, idrossido di sodio e polveri) sono sotto il livello di soglia per tutti i recettori. Questo impatto
¢ mitigato dal fatto che tutte le concentrazioni considerate nei vari recettori sono le concentrazioni massime
ricavate per ogni recettore nell"arco I'anno, e infine, sono stati utilizzati i valori massimi dei flussi autorizzati dalle
normative di riferimento (es. H2S = 0.0055 Kg/h), quindi a favore di sicurezza.

2. Gestione acque di prima pioggia

Atteso che I'intervento proposto nel suo complesso si configura come un nuovo impianto di trattamento
rifiuti (impianto di depurazione esistente con annesso impianto di pretrattamento di rifiuti liquidi), si rinvia
a successivi atti autorizzativi la possibilita di prevedere sulla linea di immissione del pretrattato dal chimico-
fisico al depuratore:

1. Misuratore di portata;

1. Campionatore automatico in continuo, con restituzione digitale dei dati.

Si rinvia, altresi, ai suddetti atti autorizzativi un approfondimento cirea le modalitd di gestione delle
acque meteoriche di dilavamento con particolare riferimento ai sistemi di prima pioggia e
all'impermeabilizrazione delle aree annesse all’impianto.

PIUnLE

—. In merito alla modalita di gestione delle acque meteoriche di dilavamento la ditta rimanda alla tavola D-G.05d
Planimetria Generale stato di progetto: Drenaggi del progetto definitivo — VEDI SOTTO) e alla tavola D-G.05e
(Planimetria Generale stato di progetto: Rete acque meteoriche — VEDI SOTTO), dove & possibile valutare la
ﬁscrplma di smaltimento de[le acque meteunche nel rispetto dell’art. 113 del D.Lgs 152/2006 “Adcgue meteoriche

| dilavamento e ioggia” e all’art.17 della L.R. n. 31 del 29 luglio 2010, Norme regionali
g:unte:nenu la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

: Nelle integrazioni viene inoltre specificato che, le acque di dilavamento verranno inviate a trattamento presso
I'impianto stesso. In seguito ad ulteriore chiarimento la ditta precisa che, in base a quanto riportato nell’elaborato
D.G. — 05e, le acque meteoriche ricadenti nell’area fucsia saranno inviate in testa all'impianto di depurazione
(PUNTO B) specificando che in quest’area non saranno svolte attivitd in cui potrebbero verificarsi sversamento di
rifiuti. Le acque meteoriche ricadenti nell’area di colore rosso saranno inviate in testa all’impianto di depurazione
(PUNTO A). Relativamente alle tubazioni di movimentazione del cloruro ferrico si specifica che le stesse saranno
previste tutte fuori terra e che tutta la pavimentazione su cui saranno poste risulta impermeabile. In seguito ad
ulteriori integrazioni viene specificato che in caso di danneggiamento della tubazione di cloruro ferrico 1" operatore
provvedera all'immediato spegnimento delle pompe di dosaggio, a circoscrivere I’area e a limitare la diffusione
del cloruro ferrico utilizzando materiale assorbente (sabbia, ghiaia). 1l Cloruro sara tempestivamente raccolto e
smaltito come rifiuto presso la filiera di trattamento REF (nel rispetto dell’art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006). Inoltre
le tubazioni saranno incamiciate cioé rivestite di materiale in grado di non far fuoriuscire eventuali dispersioni di

reagente.

Infine, in caso di sversamento di rifiuto durante le operazioni di scarico dalle autobotti, la rete di progetto
prevista consentird di inviare il flusso al trattamento REF,

Le vasche di contenimento dei serbatoi per lo stoccaggio dei reagenti, avranno dimensioni che rispettano
I'Allegato 3 del Decreto 12 giugno 2002 n. 161 che impone quanto segue: "I contenitori efo i serbatoi devono
essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimente di capacita pari al serbatoio stesso
oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano pil serbatoi, la capacita del bacino deve essere
pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore
capacitd, aumentato del 10%."

Infine viene specificato che il progetto definitivo prevedera I'istallazione dei seguenti misuratori di portata;

e
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Item Linea Obiettivo
Monitoraggio dei flussi diretti
DQl.01.04 Linea trattamento percolati | dall'equalizzazione al trattamento
chimico-fisico
Monitoraggio deli fanghi di ricircolo dal
0Ql.01.01 Linea trattamento percolati | sistema MBR al trattamento biologico |
stadio
Monitoraggio dell'effluente finale dalla
DaQl.02.02 Linea trattamento percolati | piattaforma diretto al processo biologico ||
stadio
Caratterizzazione dell'effluente finale dalla
Campionatore | Linea trattamento percolati | piattaforma diretto al processo biologico |l
o stadio
% Pl B0 Linea fanghi impianto di | Monitoraggio  fanghi  inviati  alla
g depurazione disidratazione finale
% DQL01.03 Linea acque impianto di | Monitoraggio flussi dall'equalizzazione al
g depurazione processo biologico |l stadio
E 5G1.02.01 Linea acque impianto di | Monitoraggio effluente finale diretto al
depurazione corpo idrico superficiale
: Linea acque impianto di | Caratterizzazione dell'effluente finale
Campionatore _ .
depurazione diretto al corpo idrico superficiale

Vedere allegato 2 al file “integrazioni spontanee”.
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3. Terre e rocce da scavo
In merito all’aspeite legate alle terre € rocce da scave, Vutilizzo di terre e rocce da scave in sito dovra
rispettare i deffami dell’art. 24 commua 3 del DPR 120017, A tal fine la ditta proponente deve presentare un
Piano preliminare di utilizzo.

La ditta riferisece che in fase preliminare, cioé prima dell’inizio dei lavori, saranno eseguiti sondaggi e
campionamenti dei terreni al fine di verificare le caratteristiche chimiche del materiale da movimentare.
Quindi, se i campioni dovessero risultare conformi ai limiti di legge i terreni scavati (temporaneamente
accantonati) si potranno considerare esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti di cui al
Titolo IV del D.Igs. 152/06 e potranno essere riutilizzati, tal quali nel medesimo sito in cui sono stati scavati
per il rinterro, In caso contrario, se dai campionamenti emergessero superamenti delle concentrazioni della
soglia di contaminazione di cui alla Tabella | allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n.152 del
2006 e s.m.i., il materiale scavato verrd gestito come rifiuto in accordo con la normativa vigente (art. 24,
comma 6 del DPR 120/2017). Viene inoltre evidenziato che date le quantitd interessate, ai sensi della lettera t)
del comma | dell’art. 2 del DPR 120/2017 la progettazione pud essere classificata come cantiere di piccole
dimensioni (produzione di terre e rocce da scavo inferiori a 6.000 me) specificando che la produzione di terre
e rocce & relativa alla realizzazione di un'opera il cui scopo primario non & la produzione di tale materiale.

1. Art. 24 comma 3 lett. a) del DPR 120/17 “descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese
fe madalifi di seava™:

UrnLE

Nelle integrazioni fornite la ditta, nel riassumere rapidamente le attivitd previste (Attivitd di deposito
= preliminare D15; Attivita di trattamento chimico - fisico D9; Attivita di trattamento biologico - DS; Attivita
#di affinamento del processo biologico — D8), fa presente che, per la realizzazione degli interventi di
g ampliamento previsti in progetto, saranno eseguiti scavi a sezione obbligata o ristretta fino alla profondita
Znecessaria. L'ipotesi progettuale privilegiata, per la gestione dei materiali provenienti dallo scavo, & il riutilizzo
=di gran parte degli stessi all"interno dello steso sito di produzione (DPR 120/17 e art. 185 comma 1 lett. ¢)
&del D.Lgs. n. 152/2006 “Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: ...c)
=il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso df attivitg di costruzione, ove
“ sia certo che esso verra riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui é stato
escavate ™).

2. Art. 24 commia 3 lett. b) del DPR 12017 “inguadramento ambientale del sito {geografico,
geomorfologico, peologice, idrogeologice, destinazione d'uso delle aree aifraversate, ricognizione
dei siti a rischio potenziale di inquinamento™:

L’impianto della Wash SpA interessa il foglio n. 7, particelle n. 626, 975, 999, 1150, 1264 e 1323, La ditta
nelle integrazioni da ultimo presentate evidenzia che gli interventi di adeguamento dell’impianto, previsti in
progetto, interesseranno le particelle n. 626 e 1323, Come appreso dalla documentazione presentata in
precedenza, la ditta dichiara di rispettare i vincoli del Quadro di riferimento Programmatico.

Melle comunicazioni con prot. n. T9%SUE del 12.03.2018 e n. 4815 del 28.06.18 il Comune di Nereto attesta
lo stato di fatto dell’immaobile di proprieta della WASH SpA specificando quanto segue:

I, In riferimento all'immobile censito al Fg. 7 p.lla 1323 del Comune di Nereto, intestato alla WASH
Italia Spa si attesta che:

- E ubicato in zona D1 del PRG denominata “zona produttiva di Antica formazione”;

- La zona é destinata all’insediamento di attivitd produttive in genere, di piccole e medie industrie,
impianti ed attrezzature per artigianato produttivo e di servizio, di strutture commerciali per la media
distribuzione e pertanto la viabilita é stata dimensionata per accogliere e rendere fruibile il traffico e
la manovra dei mezzi pesanti;

- Sull’area oggetto di intervenio mon esiste vincolo paesapgistico ai sensi del D.Lgs n.d2 del
22/01/2004,
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3. Art. 24 comma 3 lett. ¢) del DPR 120/17 “proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce
da scave da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori™:

La ditta riferisce che I'ipotesi progettuale privilegiata per la gestione dei materiali da scavo & il riutilizzo
del maggior quantitativo possibile, all'interno dello stesso sito di produzione, come previsto dall’art. 185,
comma |, lettera ¢} del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dal DPR 13 giugno 2017 n. 120. In caso di conformita dei
suoli alle Concentrazioni Soglie di Contaminazione (C.8.C.) previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i,, accertata
mediante metodi analitici certificati, il materiale da scavo sara riutilizzato il pil possibile per riempimenti,
rinterri ¢ modellazioni in situ. Il materiale rimanente o non direttamente riutilizzabile sard invece
destinato ad impianti di conferimento, conformemente al regime legislativo vigente in materia di rifiuti.
Di seguito sono indicati i nominativi di due impianti autorizzati presso i quali conferire il materiale in
ECCESS0.

3.1 Art. 24 comma 3 lett, ¢) = 1 del DPR 120/17 “numero e caratteristiche dei punti di indagine”:

Secondo quanto riportato nella documentazione integrativa, i punti di indagine saranno ubicati in modo da
consentire un’adeguata caratterizzazione dei terreni delle aree di intervento, tenendo conto della posizione dei
lavori in progetio e della profondita di scave. Pertanto la caratterizzazione ambientale sard eseguita mediante
scavi esplorativi, effettuati per mezzo di escavatori meccanici oppure mediante sondaggi a carotaggio. Qualora
tali metodi risulteranno non applicabili si optera per 'utilizzo di strumenti manuali. In ogni caso le indagini
saranno eseguite prima dell’avvio dei lavori. In conformita alla tabella 2.1 dell’allegato 2 al DFR 120/2017,

Strattandosi di area di scavo con superficie totale inferiore a 2500 m?, il numero di punti di indagine & pari a 3.
= Detti punti di indagine sono stati scelti nelle zone in cui vengono realizzate le opere con maggior profondita:

G pl ciefa tre g o9 SO ¥ &g Rdap

arPngy b 3| eunibay 0]

-  AREA 1 - area inleressata dalla realizzazione della nuova stazione di sollevamento dei flussi al

trattamento terziario;
= AREA 2 - area interessata dalla realizzazione della stazione di sollevamento dei rifiuti liquidi alla

filiera di trattamento;
- AREA 3 —area interessata dalla posa delle tubazioni che inviano il rifiuto dalla piazzola di accettazione

del percolato alle griglie.

i
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3.2 Art. 24 comma 3 lett. ¢) - 2 del DPR 120/17 “numero e modalita dei campionamenti da effettuare”:

Come evidenziato, la profondita d’indagine é determinata in base alle profondita previste degli scavi. |
campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno tre;

- Campione 1: da0a | m dal piano campagna;

- Campione 2: nella zona di fondo scavo;

- Campione 3: nella zona intermedia tra i due.
Per scavi superficiali, di profondita inferiore a 2 metri, | campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono
almeno due: uno per ciascun metro di profondita. Quindi la Tabella di seguito allegata, riassume per ogni area,
il numero di campionamenti che verranno condotti e la relativa profondita di indagine.

Fiepilogo delle prove da condurre per ciascuna area

Profondita totale di ; Profondita di indagine per
scave da progetto (m) WL taplme—n_ cizseun campionamento
T metro
AREA 1 4 3 2 metd
4 metn
1 meto
AREA2 a2 3 2.1 metri
2.2 met
AREAZ |15 2 i
g
8 3.3 Art. 24 comma 3 lett. ¢) — 3 del DPR 120/17 “parametri da determinare”:
;II set analitico minimale da considerare é quello riportato in Tabella 4.1 del DPR 120/2017.
5 Tabella 4.1 - Set analitico minimale
- Arsenico - Rame - Cromo VI
- Cadmio - Zinco - Amianto
- Cobalto - Mercurio - BTEX
- Nichel - ldrocarburi C>12 - IPA
- Piombo - Cromo totale

L’Allegato 4 al DPR 120/17 prevede che “... omissis... nel caso in cui, in sede progettuale, sia prevista una
produzione di materiale di scavo compresa tra § 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non é richiesto che, nella
totalita dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle 1erre e rocce da scavo siano condotte sulla
lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'allegato 5, potra
selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le «sostanze indicatricin: queste consentono di definire in
maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un
rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e
l'ambiente”.

Monostante il volume delle terre di scavo per il progetto in esame sia molto contenuto, le analisi chimiche
saranno comungque condotte sul set minimale completo, con esclusione delle BTEX e delle IPA come da nota
di tabella 4.1 dell’allegato 4 al D.P.R. 120/2017, la quale specifica che le BTEX e le IPA sono “da eseguire
nel caso in cui I'area di scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione
e da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in
atmosfera”.

Secondo la normativa vigente (Allegato IV DPR 120/2017), il rispetto dei requisiti di qualitd ambientale dei
materiali da scavo & garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno del materiale stesso sia
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inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui all’allegato 3, al Titolo V parte [V del
decreto legislativo n.152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai

valori di fondo naturali.

Le destinazioni d'uso previste sono le seguenti:

= colonna A siti ad uso verde pubblico, privato o residenziale;

* colonna B: siti ad uso commerciale ed industriale

4. Art. 24 comma 3 lett. d) del DPR 120417 “Volumetrie previste delle terre ¢ rocce da scavo”:

Dalla stesura della progettazione definitiva degli interventi, la ditta stima un volume delle terre da scavo pari
a circa 850 mc desumibili dalle aree di scavo evidenziate in un’apposita planimetria allegata di cui si riporta

uno stralcio:

(=]

[scavi volumi___|iterimento KLk L Car e

Plates at1aoto autobotti m3 I_B,I'E ) L R e e e
|F|a'll-=ilanun.h2_[ m3 4,3 B e

|[Pocze sallevaments m3 161 |C

|[Tubazions alimentatione grige  |m3  Je0  |D ;s s e

([Tubaziane REF.03 m3 ETE:
”"u'uc.ld.luqu:ll:uzinnt mid #3.52 F
HTusbazione TA.04 m3 28 &
||Ampilamento platea compressosi |m3 1,18 H L
Matea serbatoio filtrato mi 5,52 i e

Tubazicne TA.03 mi 133 L

Porzetth e tubazioni drenaggic ml 4.6 ™ = "‘T _'IJ
|Preparazione sede stradale m3 .5 )

Cavidotti elettric m1 112 o o |
Sollevament 03 Nuovo tenlano  |md 191 p

Piping filtraziane & Uy m3 136 [Q T —
] I

5. Art. 24 comma 3 lett. ) del DPR 120017 “Modalitd e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da

riutilizzare in sito":

La ditta Wash specifica che a seguito della progettazione esecutiva ¢ dopo aver ricevuto i risultati analitici

provvederd a stabilire:

S th Jre = REgEER = gl

= le quantita di terre da riutilizzare in sito, per i riempimenti degli scavi;
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= le quantita da avviare a smaltimento in discarica e le relative tipologie di discariche;
* la logistica e i percorsi previsti per la movimentazione delle terre.

Durante le lavorazioni di scave e riutilizzo non sara comunque utilizzato nessun prodotto che possa
alterare la natura del terreno o contaminarlo, cosi come sul luogo di deposito temporaneo.

Nella presente sede di progettazione definitiva la ditta ha provveduto al calcolo dei volumi
identificando le aree oggetto di scavo e riproponendo le sezioni significative. Da questa impostazione sono
emersi i quantitativi sopra riportati (850 me) dei quali si prevede di riutilizzare i sito un quantitativo di terreno
di circa 620 me.

In merito al quantitativo di terreno, sottoprodotto, eccedente non riutilizzabile in sito o nell'ipotesi in cui i
limiti imposti dalle analisi chimico-fisiche non dovessero essere rispettati, la ditta ha provveduto ad individuare
1 pidl vicini impianti fissi presenti sul territorio (attraverso la consultazione del sito tematico della Regione
Abruzzo) che risultano essere: TEATE ECOLOGIA SrL efo NEW DEAL Srl. La destinazione finale sard
stabilita in esito alla valutazione delle esigenze tecniche, economiche e alla disponibilitd dell’ impianto.

Infine parte integrante del Piano di Utilizzo & la verifica dei requisiti di cui all’art. 4 del DPR 120/17. A tal
proposito la ditta riscontra quanto segue:

Dettaglio dell’art.d del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 Viarifica-Cal progetic

Siritiene che questo comma, appartenante
al capo |, non debba essere rispettato per il
progetto in esame in quanto gli interventi

Il presente Capo stabilisce | reguisitl generali da
o £ 1 e sono sottopost] a VIA e AlA,

soddisfare affinché le terre & rocce da scavo
generate in cantieri di piccole dimensioni, in
cantierl di grandi dimensioni e in cantieri di
grandi dimensioni non sottoposti a Via e A4,
siano qualificatl come sottoprodotti € non
camé rifiuti, nonche le disposizioni comuni ad
esse applicabill.

Dato che il caso in esame prevede la
produzione di tere & rocce da scavo
nell'ambite defla realizzazione di opere o
attivitd sottoposte a valutazione di impatto
ambientale, il progetto prevede il presente
studio "Piamo Preliminare di utilizza in sito
delle terre & rocce" redattc nel rispetto
dell’art.24 comma 3 del DPR 120,/2017.

Al fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, | 5l ritiene che questo comma, appartenents
comma 1, lettera ggl, del decreto legislativo 3 | al capo I, non debba essere rispettato per il
aprile 2006, n, 152, le terre e rocce da scavo per | progetto in esame in quanto gli intervent|
essere  gqualificate  sottoprodotti  devono | sono sottoposti a VIA e AlA.

soddisfare | seguenti requisiti;

Comma 1

Comma 2

MNonostanke cio, si precisa che:

pag. 37 di 43




Istruttoria Tecnica

Dipariimente Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione di Impatio Ambientale - VIA
Wash ltalia 5.p.A. - Realizzazione di una piattaforma di rifioli biguidi non pericolosi - Nereto

0ZINUGY . B 2| euniBay eunig

Progetio

a) sono generabe durante la realizzazione di
un'opera, di cui costituiscono parte integrante
& [l cul scopo primarfo non & la produsions di
tale materiale;

by il loro utiizze & conforme alle disposizioni
del piano di utilizzo di cui allarticedo 9 o dells
dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizra;
1) nel corzo dellesecuzione defla stessa
opara neila quale & stato generato o d
un'opera diversa, per [a realezazione di
reintersi, riempimenti, rmodellazion],
rilevati, miglicramenti fondiar o viar,
recupen amblentali cppure alftre forme di
ripristinl & mighorameant] ambientali;
2] in processi produttivi, in sostituzione di
materiali di cava;
c] sono idones ad oessers  utilizzate
direttamente, ossia senza alcun  ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d} soddisfano | requisiti di qualitd ambientale
espressaments previsti dal Capo B o dal Capo
1@ dal Capa [V del presente ragolamenta, per
I modalita di utilizzo specifico di cul alla lettera
b].

o Per |intervento in 2tame, |e terre & b
recce da scavo sono generate durante la
realizzazione di  un'opera, di cul
costituiscono parts integrants & il cui
scopo primario non 2 la preduzione di tale
materiale;

L'artD fa riferimento al Capo Il - Terre &

rocce da scave prodotte n cantier &

grandi dimensioni e quindi si ritiens non
valido per il caso in espme &55Eno un
cantizre di piccole dimensioni;

 loro utilizzo risulterd conforme a quanto

indicato all’art. 21. - Dichiarazione di

utiizzo per | cantieri di piccole

dimension;

* 5i prevede un utilizzo delle terre nel corso
del'esecurione della stessa opera nella
quale & stata generata, par &
reafizzagzions & reinberri, riempimenti,
rimodeflaziont, rilevati, mighorameanti
fondlari o wiar, recuperl ambientali
oppure altre forme di ripristim e
milglioramenti ambientali.

Comma 3

MNei casl in ocul fe terre & rocee da scavo
contengano materiali di rporto, B
components di materiali di origine antropica
frammisti al materiali di origine natwrale non
pud superare la guantita massima del 20% in
peso, da quantificarsi secondo b metodologia
di cul allallagate 10, Oltre al rispetto dei
requisiti di gualita ambientale di cud al comma
2, lettera d), be matrici materiali di riporio sono
sottoposte 2l test di cessione, effettuato
secondo le metodiche di cul al decreto del
Ministra delfambiente del 5 febbraio 1998,
recante  elndividuazgions  dsi rificti  non
pericolosi  sobtoposti  alle  procedure
semplificate di recuperos, pubblicato nel
supplamento ordinaric afla Gazzetts Ufficiale
n. 88 del 16 aprile 1988, per | parametri
pertingnti, &d esclusione del parametro
amianto, al fine di accertars il rispetts delle
concentrazion: soglia di contaminazione delle
scque sotterranee, di cui alla Tabell 2,
Allegate 5, al Titolo 5, della Parte v, del
decreto legiskative 3 aprile 2006, n. 152, o,
comunque, dei valon di fondo naturale stabditi
per il sito & approvat dagli enti di controlla,

Si ritiene che questo comma, appartenente
&l capo |, non debba essers rispettato per il
progetto in esame in quanto gli intersenti
sono sobttoposti a VIA & AlA

La societd Wash imlia & comungs
disponibile, se le Autoritd lo richiedano a
condurre indagini secondo la metodologia
descritta allegato 10 da comprendsre nel
piano di caratterizzazone delle terre e
rocce da scave da eseguire nella fase di
progattazions esaoutiva o comungue prima
dellinizio dei lavori.

Comma 4

Fatto salve quanto previsto dall'asrticale 24,
comma 2, sull'utilizze nel site d produtione
delle terre & rocce da scavo contenenti amianto
presente negh affioramenti gealogici naturali,
alle terre & rocee da dcavo, ai fini del loro
utilizze guali sottoprodotti. si applica per il
parametra armianto la Tabella 1, Alegato 5, al
Titale ¥, della Parte IV, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, secondo guanto previste
dall'allegato 4 al presente regolamento. |l
paramaetro amianto @ escluso dallapplicazione

Aspetto non rilevato per || progetto in
esame

dhed test di cessione.
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3. Elenco codici EER (CER)

In merito all'elence dei codici si prescrive di eliminare il codice EER 20.03.03 (residui di pulizia stradale)
e di valutare opportunita di inserire in elenco il codice (per i rifiuti in uscita dal depuratore) in aggiunta
al EER 19.12.09 anche il codice EER 19.02.06 (fanghi prodotii da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli
di cui alla voce 19.02.05).

Nella documentazione integrativa la ditta precisa che:

1. Nella situazione ante operam i rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione nello stato di fatto (che
tratta solo i reflui derivanti dall’attivitd della lavanderia) sono identificati ad oggi con codice CER
19.12.09:;

2. Nella situazione post operam i rifiuti in uscita dovranno essere distinti tra quelli prodotti dalla
piattaforma dei rifiuti liquidi non pericolosi e quelli dell’impianto di depurazione. Per i rifiuti prodotti
dall’impianto di depurazione non si attendono modifiche sostanziali rispetto alla situazione ante
operam. Per quanto riguarda la piattaforma dei rifiuti liquidi non pericolosi si prevedono, invece, la
produzione di grigliato con codice CER 19.08.01 dall’attivita di grigliatura e la produzione di fango
con codice CER 19.08.14 (Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da
quelli di cui alla voce 19.08.13) dalle attivita di disidratazione. Questi ultimi saranno prodotti sia nel
trattamento D9 che nel D8 (supero biologico e fanghi del chimico-fisico). Ciononostante si provvedera
ad inserire anche il codice CER 19.02.06.

La ditta ha provveduto ad aggiornare |’ elenco dei codici CER dal quale & stato stralciato il codice EER 20.03.03
Z(residui pulizia stradale).

E’ Elenco codici CER richiesti con procedura ATA-VIA

a3

§ Descrizione

(7

= 010412 steril ed aliri residw del lavaggio e della pulina di miverali, divers da quelli di end alle voer 01 04 07
=Y g0l 0411

5 010508 fanghi ¢ rifiun di perforazione contenenti clonrl, diverst da quell delle voci 01 05 035 ¢ 01 05 06

E 020101 fanghi da opernziont di lavaggio e pulizia

o 020106 feci animali. nrine e letnne (comprese le lertere usate), efluenti. mocolt separntamente ¢ tanat fuer:

silo
020201 fanghi da operazioni di lavaggio & pulizia
020204 fanghi prodott dal mattamento o loco degh efflnent

0210301 fanghi prodori da operazioni di lvaggro. pulizia. shueciatum. centrifugazione ¢ sepamzione di
COMpIOIET

020304 scart mnlizzabili per i consums o la irasformazione

020305 fangli prodaotti dal ianamento in loco degli effluenti

G20403 fangln prodotn dal trasamsemo in Joco degl effluentt

020501 seanil inutilizzalnli per 1l consume o l wasformmzions

pIOs02 tamghi prodot dal rattausento in Joco degli effluenti

020603 famghi prodoni dal warsieato m loco degh effluents

20701 rifiuti prodoiti dalle operazioni di lavaggio, pulizia & nacinzione della malera pring

020702 rifiun prodo dalla distllazione di bevade alcolichs |
020703 rifiun prodom dai traamens chinuc

B20T04 scarti imantilizzabali per il comsmuo o o uasfonmazione:

020705 fanghi prodotti dal ratamento i loco degli effluent
030302 famghi di recupero ded bagui di macerazione | geen liquor)
030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel nciclaggio della carta
030311 fanghi prodaotti dal traramento n loco degli efflventi. diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
040104 ligtido di concn copfenente cromo

040105 liguaco di concin non contensnie cromo

040107 fanghi. prodoiti in particolare dal tattamento in Joco degli effluenti. non conlenenti crome

040220 fnghi prodoni dal ratamento i loco degli efluenti. diverst da quelli di cu: alla voce 0402 |9
050110 fanghi prodoni dal wanamento m loco degh efflnznn. diversi da quelli di con alla voce 05 01 09
050114 rifiun prodon dalle torm di mffreddamento

050702 nfn contenentl zolfo

060503 fanghi prodeni dal wamamenre in loco deghi effluenn, diversi da quelli di cw alln voce 06 05 02
060603 nifinri contenenti solfiri, diversi da quelli di end alla voce 06 06 02
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070112 fanghi prodotii dal trattamento m loco degli effluenti. diversi da quelli di ¢ alla voce 07 01 11
070212 fanehi prodotti dal wartamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di e alla voee 0702 11
070217 rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di em alla voce 07 02 16
070312 fanghi prodotn dal wattamenio in loco degli effluenti. divers da quelli di cui alla voce 07 03 11
070412 fanghi prodotti dal rattamento in Joco degli effluenti. divers da quelli di cui alla voce 07 04 11
070512 Fnghi prodotti dal trartamento in loco degh effluenti. diversi da quell di cui alla voce 07 03 11
070612 fanshi prodori dal tratramento in loco degli effluenti. divers da quell di cui alla voee 07 06 11
070712 tanghi prodonti dal ranamento in loco degli effluenti. diversi da quell di cui alla voce 07 07 11
080116 fanghi acquos contensnti pithe ¢ verici. diversi da guelli di cuwi alla voce 08 01 15
080118 fanghi prodott dalla rimozione di pirniwe e vermic. diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
080120 sOspensioni Acquose contenenti piture ¢ vermicl. diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceranuci
080203 sospeision acquiose contenenti materiali ceramici
080307 fangli acquosi contenent incluiosiro
080308 rifiuni liquidi acquosi confenenti incliostro
080313 seartt di inchiostra, diversi da quelli di e alla voce 08 03 12
080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
080414 fanghi acquosi contenenti adesivi & sigillanti, diversi da quells di cwi alla voce 08 04 13
080416 rifiut liquidi acquosi contenenti adesivi ¢ sigillanti. diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
100121 fangli prodori dal wanamento m loco degli effluenti. diversi da quelli di cw alla voce 1001 20
100123 fanghi acquosi da operazion di pulizia caldaie. diversi da quelli di cui alla voce 1001 22
101213 fanghi prodotii dal mattamento i loco degli effluent:
L
S[110110 fanghi e residui di filrazione. diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
1 110112 soluzioni acquose di risciacque, diverse da quelle di cui alla voce 1001 11
S( 110114 rifiuti di sgrassagaio diversi da quelli di cwi alla voce 11 01 13
§ 110206 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 035
=] 160304 rifiunl inorganici, diversi da quelli di cw alla voce 16 03 03
=] 160306 rifiuti organiel, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
g1 160509 sostanze chinuche di searto diverse da quelle di e alle voct 16 05 06, 16 0507 ¢ 16 05 08
= 161002 rifint liquidi acquosi. diversi da quelle di e alla voce 16 10 01
“1 161004 concentrat acquosi, diversi da quells di ¢ alla voee 16 10 03
180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cwi alla voce 18 41 06
180206 sostanze chinueche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 0F
190206 fangld prodotii da attamenti chinuco-fisict. diversi da quelli di cui alla vace 19 02 03
190404 rifiuti Hquidi acquosi pradort dalla temgea di nifint vetrificati
190603 Liguidi prodom dal wamamento anagrobico di rifiuti wbani
190604 digestato prodotto dal mattamento anaerobico di rfiut urbaw
190605 liquidi prodotd dal ranamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190606 digestato prodoetto dal trattamento anaerobico di afiutt di origine animale o vegetale
190703 percolato di discarica. diverso da quello di ¢ alla vece 19 07 02
190812 fanghi prodomi dal trattamento biologico delle acque reflue industviali. diversi da quelli di cui alla voce
1908 11
190814 Fanghi prodotti da altd tranamenti delle acque reflue industriali. diversi da quelli di cw alla voce 19 08
13
190903 | fanghi prodoin dai processi di decarbonatazione
190906 soluzioni e fanghi di rigenerazicne delle resing a scambio ionico
191106 fanghi prodott dal wantamento in loco degli efffuenti. diversi da quelli di o alla voce 19 11 03
191304 fanghi prodott dalle operazioni di bonifica deid terreni. diversi da quelli di cui alla voce |9 1303
191306 fanghi prodosti dalle operazioni di nsannmento delle acque di falda. diversi da quelli di cui alla voce 19
13 03
191308 rifiutd liguidi acquosi ¢ concentrati acquosi prodottl dalle operazioni di risanamento delle acque i
falda, diversi da quelli di eni alla voce 19 13 07
200130 detergent: diverst da quelli di end alla voce 2001 29
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4. Delimitazione Area

Atteso che la ditta dichiara che gli imterventi non ricadono all'interno del PSDA si ritiene necessario che la
suddeita area venda opportunamente delimitata e segnalata.

La ditta WASH ITALIA nel confermare quanto gid rappresentato in precedenza in merito ai vincoli del PSDA
ribadisce quanto riportato nella seguente planimetria nonché " attestazione rilasciata dal Comune di Nereto che
stabilisce che le particelle interessate dall’intervento non rientrano nelle aree a rischio idraulico e frane come
si evince dalle schede allegate al Piano di Emergenza Comunale (P.P.C.) = D.C.C. n. 4 del 13.01.2010.
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In conclusione la ditta dichiara che provvedera ad installare opportuna segnaletica volta a delimitare
I'area in ingresso allo stabilimento ed evidenziata nella suddetta planimetria.

5. Ricostruzione superficie piczometrica

Fornire la ricostruzione della superficie piezometrica della falda pia superficiale, con almeno n. 3 punti
che si riferiscano solo alla suddetta falda superficiale.

Il giorno 26 giugno 2019 la ditta ha avuto un incontro con ARTA Abruzzo nel corso del quale il
proponente affermava che nell’area & presente un’unica falda di subalveo nei depositi alluvionali terrazzati di
terz'ordine del torrente Vibrata in contatto erosivo con i sottostanti limi argillosi sabbiosi.

Attualmente i pozzi utilizzati, per scopi industriali, dall’azienda sono n® 7, e precisamente i pozzi P1, P2, P3,
P4, P5, P, P10. Per quanto riguarda il pozzo P9, tutt"ora presente all’interno dello stabilimento, non & pid
utilizzato.
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Nei giorni 31/05/2019 fino al giorno 05/06/2019 sono state eseguite le prove in sito quali prove portata, i cui
risultati sono stati processati ed elaborati (vedere schede riepilogative). Tutti i dati emersi dalla bibliografia,
dal rilievo geologico di superficie, dalle prove di portata eseguite sui singoli pozzi e dalle indagini e i
monitoraggi preesistenti hanno permesso una ricostruzione di un modello idrogeologico del sito specificando
che il livello statico di tale corpo idrico pud subire variazioni anche metriche durante i periodi stagionali ed &
fortemente influenzata dalle precipitazioni, con un tempo relativamente lungo.
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La Sez. A intercetta i Pozzi 2, 9 e il piezometrol. La Sez. B intercetta i Pozzi 4, 5, 8, 10,

11 livello statico della falda varia da un minimo di 6,36m ad un massimo di 8,15m. Il livello dinamico varia da
un minimo di 9,32m ad un massimo di 11,70m. Per maggioeri informazioni in merito alle quote di falda e alla
stratigrafia del terreno si rimanda alle prove in situ allegate all’elaborato integrativo che la ditta ha presentato
a chiarimento delle richieste dell” Autorita di Bacino e del Genio Civile.

Referenti della Direzione
L'istrufiore: Ing. Enzo DI PLﬁCIé (o [ }
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