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FREQUENZA
TIPOLOGIA 

LAVAGGIO
PRODOTTO DOSAGGIO

TEMPE

RATUR

A °C

TEMPO min.

MONITORAGGIO_PUNTO DI 

CONTROLLO_RESPONSABILI

TA'_

FREQUENZA_REGISTRAZION

E

1 PRE-RISCIACQUO
ACQUA 

MINERALE
n/a ambiente 10 ___________________

2

SANIFICAZIONE 

INTERNA

(C.I.P.)

NaOH LIQUIDA  

30%
1,5%

70-75°C 20
 CONDUCIBILITA' ATTESA 80 (+ 

20)mS/cm 

3 RISCIACQUO
ACQUA 

MINERALE
n/a ambiente 15

RESIDUI DI SODA NELL'ACQUA DI 

RISCIACQUO_CARTINA 

FENOLFTALEINA _OPERATORE_AD 

OGNI RISCIACQUO_Scheda Registrazione 

SANIFICAZIONE L3_

4

SANIFICAZIONE 

INTERNA

(C.I.P.)

SANITIZZANTE A 

BASE DI H2O2 

(ACQUA 

OSSIGENATA)e 

PAA (ACIDO 

PERACETICO)

0,50% ambiente 20

CONCENTRAZIONE 300ppm ( + 

100ppm)_ OPERATORE _ AD OGNI 

LAVAGGIO_Scheda Registrazione 

SANIFICAZIONE L3

5 RISCIACQUO
ACQUA 

MINERALE
n/a ambiente 15

RESIDUI DI ACIDO PERACETICO  

NELL'ACQUA DI RISCIACQUO_CARTINA 

PER RILEVAZIONE DI PERACETICO O 

PEROSSIDO _OPERATORE_AD OGNI 

RISCIACQUO_Scheda Registrazione 

SANIFICAZIONE L3_

 EFFICACIA DEL 

LAVAGGIO_EFFETTUARE 

PRELIEVO ACQUA DI RISCIACQUO PER 

ANALISI MICROBIOLOGICA

1
SANIFICAZIONE 

ESTERNA (C.O.P.)

DETERGENTE 

ALCALINO A 

BASE DI NaOH

fino a completa 

copertura delle 

superfici-2,5%

ambiente 15

2 RISCIACQUO
ACQUA 

MINERALE
n/a ambiente 20

3
SANIFICAZIONE 

ESTERNA (COP)

SANITIZZANTE 

SCHIUMOGENO A 

BASE DI H2O2 

(ACQUA 

OSSIGENATA)e 

PAA (ACIDO 

PERACETICO)

fino a completa 

copertura delle 

superfici 1-1,5%

ambiente 15

4 RISCIACQUO
ACQUA 

MINERALE
n/a ambiente 10

LAVAGGIO 

INTERNO (C.I.P.)
1 RISCIACQUO

ACQUA 

MINERALE
n/a 70-80°C 30 ___________________

LAVAGGIO 

ESTERNO (C.O.P.)
1 RISCIACQUO

ACQUA 

MINERALE
n/a ambiente 10 ___________________

alcalino

sanitizzante

LINEA 3
LINEA 3:PIANO SANIFICAZIONI- IMBOTTIGLIAMENTO ACQUA MINERALE

FASE VERIFICA LCQ

CON IL PASSAGGIO DA 

BIBITA AD ACQUA 

MINERALE.                

CHIUSURA 

PRODUZIONE.

LAVAGGIO 

INTERNO (C.I.P.)

___________________

AVVIAMENTO 

PRODUTTIVO A  INIZIO 

SETTIMANA

CONCENTRAZIONE 

SODA NELLA 

SOLUZIONE 

LAVANTE_AD OGNI 

SANIFICAZIONE_

Scheda 

Registrazione SANIFICAZ

IONE L3_

ANALISI 

MICROBIOLOGICA 

ACQUA DI 

RISCIACQUO_OGNI 

MESE _Scheda 

Registrazione ANALISI 

MICROBIOLOGICA 

ACQUA DI RISCIACQUO_

ANALISI 

MICROBIOLOGICA 

ACQUA DI 

RISCIACQUO_OGNI 

MESE _Scheda 

Registrazione  ANALISI 

MICROBIOLOGICA 

ACQUA DI RISCIACQUO_

LAVAGGIO 

ESTERNO (C.O.P.)
___________________

 EFFICACIA DEL 

LAVAGGIO_ TEST 

AMBIENTALI_LCQ_ALM

ENO UNA VOLTA OGNI 

15GIORNI_ Scheda 

Registrazione  TEST 

AMBIENTALI LINEA 3


