Stabilimento di Sulmona

CORRETTO UTILIZZO VESTIARIO SUL POSTO
DI LAVORO

Doc/ AQ Rev. 04 del 10/01/17
Pag. 1di4

1. SCOPO

Scopo della presente procedura e quello di definire le modalita di utilizzo e la tipologia di
abbigliamento che deve essere utilizzato dagli operatori per accedere al posto di lavoro al
fine di prevenire possibili contaminazioni del prodotto da corpi estranei e microbiologici da
parte degli operatori stessi.

Le regole di seguito esposte nascono dall’analisi del rischio attuata. La produzione di
bevande alcoliche ed analcoliche avviene in linee produttive altamente automatizzate dove il
prodotto viene trasportato attraverso tubazioni chiuse e imbottigliato attraverso riempitrici
automatiche. Sono previsti filtri in grado di garantire il trattenimento di eventuali corpi
estranei presenti e sistemi automatici di sanificazione dei circuiti produttivi (CIP) e delle
superfici esterne delle riempitrici (COP). Alcune aree e/o tipologia di interventi sono stati
riconosciuti essere rischiosi dal punto di vista del pericolo di contaminazione da corpi

estranei o microbiologici . In tali occasioni sono richieste regole comportamentali specifiche.

2. PROCEDURA
Al fine di minimizzare possibili contaminazioni fisiche e microbiologiche del prodotto, a
seconda delle fasi di lavorazione e dell’analisi dei rischi fisici e microbiologi ad essa
associate, si sono determinate modalita e tipologia di abbigliamento per gli operatori di linea

e per coloro che hanno accesso ai reparti (manutentori, visitatori).

<> REGOLE GENERALI

Il personale deve presentarsi al lavoro con vestiti puliti e ordinati. Il personale addetto alla
produzione dispone, all'interno dello stabilimento, di una zona spogliatoio, ubicata in
un’area distinta dai locali di lavorazione, nella quale sono presenti degli armadietti (uno
bicompartimentato o due monocompartimentati per ogni operatore) con spazi separati per
gli abiti da lavoro e per gli abiti civili.

Prima di dare inizio all’attivita lavorativa, gli operatori/manutentori interni devono recarsi
in abiti civili presso lo spogliatoio e provvedere ad indossare dall’alto verso il basso (quindi a
partire dalla cuffia fino alle scarpe ) gli indumenti e le calzature di lavoro forniti dall’azienda,
che devono essere mantenuti puliti e utilizzati solo all'interno dello stabilimento e le
eventuali protezioni previste dalle normative di sicurezza. La pulizia degli indumenti di

lavoro e affidata al dipendente, a cui e consigliato I'impiego di specifici ausili di lavaggio
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(quali napisan). Il trasporto degli indumenti di lavoro dall’abitazione al luogo di lavoro deve
avvenire all’interno di una sacca per indumenti pulita.

Indossare un copricapo idoneo e pulito e nel caso il dipendente porti i capelli lunghi questi
devono essere tenuti raccolti.

Durante le attivita lavorative il personale deve provvedere a mantenere le calzature e
I'abbigliamento in idonee condizioni igieniche durante l'intera giornata lavorativa e
provvedere, in caso di eccessivo imbrattamento, a cambiarsi anche piu volte al giorno.
Durante le attivita lavorative non & consentito al personale aziendale di indossare oggetti
personali (gioielli, orologio...), fatta eventualmente eccezione per la fede nuziale.

E’ consentito l'uso di guanti protettivi e/o monouso (blu) ove la tipologia di lavoro lo
richiede.

Dopo le attivita lavorative il personale provvede a riporre con cura il proprio vestiario di
lavoro e le calzature negli appositi armadietti dopo aver provveduto alla pulizia delle
calzature ed al cambio degli abiti. Inoltre il personale deve raccogliere gli abiti da lavoro
sporchi e destinarli ad un lavaggio con un prodotto sanificante e verificare la presenza di
abiti da lavoro puliti da riporre nell’armadietto.

L’'idoneita dell’abbigliamento del personale di linea e verificata all'inizio del turno e
registrata dal capolinea nella SR-Pallettizzatore linea....

Il colore dell’abbigliamento del personale e associato alla tipologia di area in cui assolve alla
sua funzione: bianco per la sala sciroppi, verde per le linee produttive. I capilinea e gli
addetti alla manutenzione devono invece indossare abbigliamento di colore blu.

Il personale fumatore puo recarsi nell’area esterna preposta per fumare , ma durante tale
attivita deve indossare camice monouso presente in un distributore allocato in sito. Il camice

monouso va eliminato prima di accedere nuovamente all’area di lavoro.

Nelle seguenti aree sono previste norme di comportamento specifiche.

<> SALA SCIROPPI E SALA INFUSIONE
Gli addetti alle sale sciroppi devono indossare cuffia monouso bianca e il vestiario dato in
dotazione dall’azienda, mantenerlo pulito e sostituirlo prontamente in caso di

imbrattamento eccessivo durante la preparazione delle bevande. In caso di presenza di
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barba lunga del dipendente questo deve indossare una mascherina di contenimento della
stessa.

Nelle fasi di preparazione delle bevande che prevedano la possibilita di contatto con le
materie prime devono essere indossati guanti in lattice.

[ guanti in lattice vanno eliminati e sostituiti:

-al termine dell’'utilizzo (non debbono essere reimpiegati per una nuova operazione),
-qualora 'operatore debba lasciare I'area di lavoro per ritornarvi solo successivamente;
-qualora inavvertitamente I'operatore tocchi un oggetto sporco.

Gli addetti della sala infusione devono indossare un camice monouso, all'inizio del turno
lavorativo per lo spostamento dallo spogliatoio del personale all’area di lavoro (tragitto
esterno), durante il turno lavorativo nel caso di eventuali spostamenti al di fuori della sala
infusioni, e al termine del turno lavorativo per lo spostamento dalla sala infusioni
nuovamente allo spogliatoio. Il consumo di alimenti presso I'area aziendale preposta dove
sono collocati i distributori automatici deve avvenire solo dopo aver indossato un camice

monouso (presente nell’apposito contenitore in sito).

<> RIEMPITRICE ASETTICA
Prima di entrare in una zona dell’isolatore asettico il personale deve indossare il vestiario di
protezione monouso: cuffia, tuta sterile, copri scarpe, guanti in lattice, mascherina (come da
10 vestizione per accesso a camera bianca). Prima di indossare gli indumenti di protezione
deve lavarsi accuratamente le mani e sanificarle con alcool. Dopo aver indossato i guanti
disinfettarli con alcool.
[ guanti in lattice vanno eliminati e sostituiti:
-al termine dell’utilizzo (non debbono essere reimpiegati per una nuova operazione),
-qualora I'operatore debba interrompere 'operazione per riprenderla solo successivamente,

-qualora tocchi o raccolga qualcosa al di fuori della camera bianca.

X AREA RIEMPITRICE BIBITE ANALCOLICHE E ALCOLICHE (linea pet, vap e cans)
Prima di procedere all'interno dell’area della riempitrice gli operatori devono indossare
cuffia monouso e guanti in lattice. Prima di indossare i guanti devono lavarsi accuratamente
le mani e sanificarle con alcool. Dopo averli indossati, disinfettarli con alcool.

[ guanti in lattice vanno eliminati e sostituiti:
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-al termine dell’'utilizzo (non debbono essere reimpiegati per una nuova operazione),
-qualora 'operatore debba lasciare I'area di lavoro per ritornarvi solo successivamente,
-qualora inavvertitamente l'operatore tocchi un oggetto sporco.

Il consumo di alimenti presso l'area aziendale preposta dove sono collocati i distributori
automatici deve avvenire solo dopo aver indossato un camice monouso (presente

nell’apposito contenitore in sito).

X INTERVENTI DI MANUTENZIONE
In caso di accesso alle sale sciroppi, alle riempitrici asettiche e all’area della riempitrice
acqua minerale e bibite gassate valgono le regole sopra riportate per le aree specifiche. In
caso di accessi alle altre aree di produzione valgono le regole generali sul corretto utilizzo

del vestiario.

<> VISITATORI
[ Visitatori che hanno accesso alle zone di produzione devono indossare gli opportuni
indumenti di protezione monouso camice e copricapo secondo quanto previsto nelle regole
di accesso esposte all'ingresso dello stabilimento e che vengono accettate al momento della

registrazione.

3. RESPONSABILITA’
Responsabile di Produzione
Responsabile Personale Linee Asettiche

Assicurazione e Controllo Qualita
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