1l rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente
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GESTIONE E SMAITIMENTO RIFIUTI

Spoltore 10/08/2017

Descrizione del campione: Campione di acqua sotterranea

Spett.le

Rapporto

CTIP BLU S.r.l.
Via Montenapoleone. 8
20121 Milano (MI)

del:

Committente: CTIP BLU S.r.l. - Milano (MI)
Proprietario del campione: CTIP BLU S.r.l. - Milano (MI)
Numero di accettazione del campione: 2276/17

Campionato e conservato fino alla consegna da:  Aurelio Mazziotti

Metodo di campionamento: Non disponibile

Campionato presso: Piczometro Pzl

Data e ora del campionamento: 03/08/2017

Conferito da: Aurelio Mazziotti

Data e ora del conferimento: 04/08/2017

Data di esecuzione delle prove: dal  04/08/2017 al  10/08/2017
RISULTATI ANALITICI

ACCREDIA X,

L'ENTE ITALIAND DI ACCREDITAMENTO

LAB n° 0788

di prova N.: 2759/17

04/08/2017

Cantiere CTIP BLU S.r.1. di Mosciano Sant'Angelo {TE) -

18:00

09:45

PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Determinazione dei METALLI™

Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES.

Valore Rilevato Unita di misura Valore limite

Parametro Metodo
Alluminio UNI EN ISO 11885:2009 33 Al pg/l 200
Antimonio Metodo Interno M.1. 069° < 1,0 Sb, pg/l 5
Argento UNI EN 1SO 11885:2009 < 50 Ag, ug/l 1o
Arsenico Metodo Interno M.I. 069" 24 As, ug/t 10
Berillio UNI EN ISO 11885:2009° < 2,0 Be, pg/l 4
Cadmio UNI EN ISO 11885:2009 < 3,0 Cd, pg/ 5
Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Cr, pg/l 50
Cromo (V1) APATONR IRSA 3020 Man 202003 < 90 Cowed s
Ferro UNI EN ISO 11885:2009" 30 Fe, pg/l 200
Mercurio Metodo Interno M.1. 069° < 0,50 Hg, ng/l I
Nichel UNI EN ISO 11885:2009 < 50 Ni, pg/!t 20
Piombo UNI EN [SO 11885:2009° < 5,0 Pb, pg/l 10
Rame UNI EN SO 11885:2009° < 50 Cu, pg/l 1.000
Selenio Metodo Interno M.1. 069" < 1,0 Se, pg/l 10
Manganese UNI EN ISO 11885:2009" 25 Mn, pg/l 50 (154"7)
Talio APAT CNR IS 3030 Mam 202007 < 030 Thue! :
Zinco UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Zn, pg/l 3.000
{a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lus. 3 aprile Z(JMESJ ¢
s.m.1.- Acque solterranee.

" Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

11 simbolo “<™ indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
" Analisi effettuata sul campione filtrato a 0,45 um.

* Valore limite indicato nella Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2759/17

Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI]

Parametro Metodo Valore Rilevato  Unitd di misura  Valore li
Boro APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 123 pg/l 1.000
(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 132 ¢

s.nLi- Acque sotlerranee,

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003° + EPA 8260C 2006,
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite™
Clorometano < 0,10 pe/t 1.5
Triclorometano < 0,020 pg/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 pg/l 0.5
1,2-dicloroetano < 0,10 pg/l 3
I,1-dicloroetilene < 0,005 pg/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 pg/l 1.5
Tetracloroctilene < 0,10 pe/l i,
Esaclorobutadiene < 0,010 ng/l 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 ng/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006,
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore hmltc“’
1,1-dicloroetano < 0,050 pg/l 810
1,2-dicloroetilene < 0,20 pe/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 pg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 ug/l 0,2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 ne/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 ug/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

1l rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite™”
Tribromometano < 0,020 ng/l 0.3
1,2-dibromoetano < 0,001 pg/t 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 pe/t 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 pe/l 0,17
(a) Valori di concemrazuonc soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D Lygs 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sotterranee. o
P ! 3220 - UMgan
£
Q:V -
* . . . £ .
Le prove contrassegnale con asterisco non sono accreditate da Accredia ¥ }.i 'h\;»-_
il simbolo < indica che it valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato
1.’ incertezza estesa ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefliciente di copertura k=2, che per una distribuzi 1F1 2

fiducia del 95%.
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Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2759/17
Parametro Metodo Yalore U".'m di Valore limite'
Rilevato misura

Idrocarburi totali

(espressi come n-¢sano) el ue/l 231
- Idrocarburi C < 12 EPA 5021A 2003" + EPA 8015D 2003° < 50 ng/l

- Idrocarburi C 12-C40 EPA 3510C 1996” + EPA 8015D 2003" < 50 pg/l

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢

s.mLi.- Acque sotterrance.

Fine Rapporto di Prova

1 rapporto di prova non pud essere riprodotto neanche parzialmente
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

" Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia o
11 simbolo “< indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE KOTSRS LAB n° 0788
AMBIENTALI - INDUSTRIALI - AUMENTARI
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMAITIMENTO RIFIUTI
Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2759/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri determinati presentano una concentrazione
inferiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterrance indicati nella Tabella 2,

Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
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[ risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Spoltore 10/08/2017

Descrizione del campione:
Committente:

Proprietario del campione:

Numero di accettazione del campione:

Campionato e conservato fino alla consegna da:

Metodo di campionamento:

Rapporto di prova N.

Spett.le

CTIP BLU S.r.l.

Via Montenapoleone, 8
20121 Milano (M)

Campione di acqua sotterranea
CTIP BLU S.r.l. - Milano (M)
CTIP BLU S.r.l. - Milano (MI)
227717 del:
Aurelio Mazziotti

Non disponibile

04/08/2017

ACCREDIA X,

ACCREDITAMENTO

n° 0788

12760717

Cantiere CTIP BLU S.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TL) -

Campionato presso: h
p! P Piezometro Pz2

Data e ora del campionamento: 03/08/2017 18:00
Conferito da: Aurelio Mazziotti

Data e ora del conferimento: 04/08/2017 09:49
Data di esecuzione delle prove: dal  04/08/2017 al  10/08/2017 2
RISULTATI ANALITICI E
...... N
PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 g
Q
Determinazione dei METALLI™ X
S
Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES. §
Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura Valore limite * §
)
Alluminio UNIEN ISO 11885:2009" 14 Al pg/l 200 E
(o)
Antimonio Metodo Interno M.I. 069" < 1,0 Sb, pg/l 5 §~
Argento UNI EN ISO 11885:2009° < 50 Ag. pg/l 10 3
o
Arsenico Metodo Interno M.1. 069° 48 As, pg/l 1 ¥
. Berillio UNI EN 1SO 11885:2009" < 20 Be, pg/l 4 S
N 2
§ Cadmio UNI EN ISO 11885:2009" < 3,0 Cd, pg/l 5 2
T% Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cr, pg/l 50 g
A )
3 APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003 g
] S
s SLCLIALY APAT CNR IRSA 3020 Man 202003 = 39 Cr. b/ 5 E
g
g Ferro UNI EN ISO 11885:2009" 24 Fe, pg/l 200 )
s Mercurio Metodo Interno M.I. 069 < 0,50 He. pg/l 1 >
o =
“§ Nichel UNI EN ISO 11885:2009" < 5,0 Ni, pg/l 20 g
= o
= Piombo UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Pb, pg/l 10 "g
N R
$ Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, pg/l 1.000 §
g Ry
= Selenio Metodo Interno M.1. 069" < 1,0 Se, pg/l 10 g
2 )
g Manganese UNI EN ISO 11885:2009 < 50 Mn, pg/l 50 (154" S
= APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003" N
S alli . o 2 2
2 Tallio APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 < 030 T, pe/ B
iy Zinco UNI EN 1SO 11885:2009" < 50 Zn, pg/l 3.000 3
2 (a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D Ly 3 el 2 g
3 s.m.i.- Acque sotterranee. B
Q. ~
& ]
S S
= " Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia E
i1 simbolo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato. E

" Analisi effettuata sul campione filtrato a 0.45 pm.
“* Valore limite indicato nella Tabella 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N. 225
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE EOTRRTS LAB n° 0788
AMBIENTALI - INDUSTRIALI - ALIMENTARI R
CONSULENZA - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2760/17
Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI
Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite™
Boro APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003" 111 pg/l 1.000
(a} Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 3 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lys 3 aprile 2006, 1. 132 ¢

s.m.i.- Acque solterrance.

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite!”
Clorometano < 0,10 pg/l T
Triclorometano < 0,020 ng/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 pg/l 0.5
1,2-dicloroetano < 0,10 pg/l 3
1,1-dicloroctilene < 0,005 e/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 pg/l 1.5
Tetracloroetilene < 0,10 ng/l 1.1
Esaclorobutadiene < 0,010 pg/l 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 pe/l 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";

Parametro Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite®
1,1-dicloroetano < 0,050 ug/l 810
1,2-dicloroetilene < 0,20 pg/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 pg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 pg/l 0.2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 ug/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 pe/l 0,05

Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite™
Tribromometano < 0,020 pe/l 03
1,2-dibromoetano < 0,001 pg/!t 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 ng/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 pg/l 0,17

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V delta Parte Quarta def D Lgs. 3

aprile 2000, n. 152 ¢ s.m.i.- Acque solterrance. “.«;13
ir‘ N0 .
,‘fi;%gﬁrm.\(-iﬁ?‘}
Py TN
E N, &

1l rapporto di prova non puo essere riprodotio neanche parzialmente

" Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

Il simbolo “< indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
1."incertezza estesa € espressa come incerlezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distrit
fiducia del 95%.

[ risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

1 ivello i
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Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2760/17
Parametro Metodo Yalore Un.it:) L Valore limite™
Rilevato misura
Idrocarburi totali o
(espressi come n-esano) L ne/t 330
- Idrocarburi C <12 EPA 5021A 2003" + EPA 8015D 2003" < 50 ug/l
- Idrocarburi C 12-C40 EPA 3510C 1996" -+ EPA 8015D 2003 < 50 pe/l

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2. Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n, 152 ¢
S.MLi.- Acque sotterrance.

Fine Rapporto di Prova

1l rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

* . . P
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
Il simbolo

sty

indica che il valore ritevato & inferiore al limite di quantificazione deterntinato con it metodo indicato.
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Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2760/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, | parameltri determinati presentano una concentrazione
inferiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati nella Tabella 2,

Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente
[ risultati riportati nel presente rapporio di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Il rapporto di prova non pud essere riprodotto neanche parzialmente
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Spoltore 10/08/2017

Descrizione del campione:
Committente:

Proprietario del campione:

Numero di accettazione del campione:

Campionato e conservato fino alla consegna da:

Metodo di campionamento:

Campionato presso:

‘\\\\Illll,i;?!’

AN

',”;I 1l n\\‘\‘\

Spett.le

SR
‘.::\-_/

ACCREDIA |

L'EMTE ITALIANG D ACCREDITAMENTD

LAB n° 0788

Rapporto di prova N.: 2761/17

CTIP BLU S.r.l.
Via Montenapoleone. 8
20121 Milano (MI)

Campione di acqua sotterranea
CTIP BLU S.r.l. - Milano (MI)
CTIP BLU S.r.l. - Milano (MI)

2278/17
Aurelio Mazziotti
Non disponibile

del:

04/08/2017

Cantiere CTIP BLU S.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TE) -

Piezometro Pz3

Data e ora del campionamento:

Conferito da:

03/08/2017

Aurelio Mazziotti

Data e ora del conferimento: 04/08/2017
Data di esecuzione delle prove: dal  04/08/2017
RISULTATI ANALITICI

al

10/08/2017

18:00

09:50

PARAMETRI Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Determinazione dei METALLI™

Tecnica analitica: spettroscopia ICP-OES.

Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura  Valore limite "
Alluminio UNI EN ISO 11885:2009 25 Al, pg/t 200
Antimonio Metodo Interno M.L 069 < 1,0 Sb, pg/l 5
Argento UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Ag, ug/l 10
Arsenico Metodo Interno M.I. 069" 1,2 As, pg/l 10
Berillio UNI EN ISO 11885:2009" < 2,0 Be, pg/l 4
Cadmio UNI EN 1SO 11885:2009" < 3,0 Cd, pg/l 5
Cromo totale UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cr, pg/l 50
Cromo (V1 APATONR oA 3020 Mam 202003 < 030 Crpel .
Ferro UNI EN ISO 11885:2009 21 Fe, pg/l 200
Mercurio Metodo Interno M.1. 069 < 0,50 Hg, pg/l 1
Nichel UNI EN ISO 11885:2009° < 50 Ni, ug/l 20
Piombo UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Pb, pg/l 10
Rame UNI EN ISO 11885:2009" < 50 Cu, pg/l 1.000
Selenio Metodo Interno M.I. 069" < 1,0 Se, pg/l 10
Manganese UNI EN ISO 11885:2009" 27 Mn, pg/l 50 (15477
ETOREAMOMIL e w2
Zinco UNI EN ISO 11885:2009" 6,3

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione. Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del I3

s.1.- Acque solterranee.

* Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia

Il simbalo “<” indica che il valore rilevato & inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

" Analist effettuata sul campione filtrato a 0.45 pm.
" Valore limite indicato nella Tabella 2 defla Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2016, N 225
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Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2761/17

Determinazione degli INQUINANTI INORGANICI

Parametro Metodo Valore Rilevato Unita di misura Valore limite'™

Boro APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003" 160 pg/l 1.000
(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2000, 1. 133 ¢
s.n.i.- Acque solterranee.

Determinazione degli ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite'™
Clorometano < 0,10 pe/l 1,5
Triclorometano < 0,020 ug/l 0,15
Cloruro di vinile < 0,020 pe/l 0.5
1,2-dicloroetano < 0,10 ne/l 3
1,1-dicloroetilene < 0,005 ne/l 0,05
Tricloroetilene < 0,10 ug/l 1.5
Tetracloroetilene < 0,10 ne/l 1Ll
Esaclorobutadiene < 0,010 ug/l 0,15
Sommatoria organoalogenati < 0,46 pe/t 10

Determinazione dei ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003" + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap GC-MS).

Parametro Valore Rilevato  Unita di misura  Valore limite'’
1,1-dicloroetano < 0,050 ug/l o 810 i
1,2-dicloroetilene < 0,20 pg/l 60
1,2-dicloropropano < 0,010 pg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano < 0,020 pe/l 0,2
1,2,3-tricloropropano < 0,001 ung/l 0,001
1,1,2,2-tetracloroetano < 0,005 pe/l 0,05

Determinazione dei ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006";
Tecniche analitiche: spazio di testa dinamico + gascromatografia (Purge & Trap - GC-MS).

Parametro Valore Rilevato Unita di misura Valore limite"™
Tribromometano < 0,020 ug/l 0,3
1,2-dibromoetano < 0,001 pg/l 0,001
Dibromoclorometano < 0,020 pg/l 0,13
Bromodiclorometano < 0,020 pe/l 0,17
(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titelo V della Parte Quarta del D Lgs 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.- Acque sollerranee.

" Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia ,
Il simbotlo =" indica che 1] valore rilevato € inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato. 0\
e ad gadivello di
¥ Y el
i

L’ incertezza eslesa ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefticiente di copertura k=2, che per una distribuzig
fiducia del 93%. :
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I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2761/17
Parametro Metodo Yalore U".M L Valore limite'™
Rilevato misura

Idrocarburi totali

(espressi come n-esano) L re/l 230
- Idrocarburi C <12 EPA 5021A 2003" + EPA 8015D 2003° < 50 pg/l
- Idrocarburi C 12-C40 EPA 3510C 1996" + EPA 8015D 2003° < 50 ng/l

(a) Valori di concentrazione soglia di contaminazione, Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D, Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢
s.nLi.- Acque sotterranee.

Fine Rapporto di Prova

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche parzialmente

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

» . . .
Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia
Il stmbolo “= indica che il valore rilevato ¢ inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.
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Spoltore 10/08/2017 Rapporto di prova N.: 2761/17

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri determinati presentano una concentrazione
inferiore ai rispettivi valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee indicati nella Tabella 2,

Allegato S al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

tialmente

Il rapporto di prova non puo essere riprodotto neanche par.
I'risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche
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