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Stazioni meteo utilizzate:;

DEFINIZIONE DEL DOMINIO DI SIMULAZIONE E DEI RECETTORI DISCRETI

Il dominio spaziale in questo caso é: 15 km X 15 km, centrato su Comune di Mosciano.

pag. 5di 15







RECH NG

ABRUZZO) Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali DPC

Servizio Valutazioni Ambientali DPC002

Istruttoria Tecnica Integrazione alla Istruttoria della Valutazione di Impatto Ambientale — V.LA.
Progetto Realizzazione di impianto di produzione di biometano — CTIP Blu S.r.l.

07ZnJQy,p 3| euoLbay ejuNLy

Ubicazione recettori individuati per la valutazione di impatto oa'orzgeno

SPAansels

-y

Proiezione su ortofoto dei valori medi del livello di concentrazione di UOMm calcolato (m alto) e dati normalzzzatz sui
recettori (in basso) per lo scenario che prevede un'unica sorgente (biofiltro CTIP) e direzione prevalente ;
del vento da NNE.
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= Proiezio.

ne su ortofoto dei valori medi del livello di concentrazione di U0m3 calcolato (i alt) ¢ dati normal

izzati sui

% recettori (in basso) per lo scenario che prevede due sorgenti (biofiltro CTIP e AMADORI) e vento proveniente da tutte

= . . .
i le direzioni.
o

Distribuzione degli odori con le piu sfavorevoli condizioni anemometriche e considerando due sorgenti

odorigene.
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Picco di odere, isoplete del valore 987 parcentile:

Picco di odore, isoplete dei valori massimi globali:

s
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