
+ 33,53

+ 37,11

+ 38,87

Quota
Argine Attuale

+ 39,76

Quota
Argine Attuale

+ 39,81

4,
77

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"+ 34,99 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

+ 33,50

+ 34,60 + 34,60

+ 38,00

3,
92

Quota
Argine Attuale

+ 38,75
Quota

Argine Attuale
+ 38,32

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

+ 34,81 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

+ 33,20

+ 36,20

Quota
Argine Attuale

+ 37,38

2,
76

Quota
Argine Attuale

+ 37,55

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

+ 34,62 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

+ 33,05

+ 32,20+ 32,05

1,
27

Quota
Argine Attuale

+ 35,79

Quota
Argine Attuale

+ 35,74

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

+ 34,47 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

+ 32,60
+ 32,20

+ 32,00

Quota
Argine Attuale

+ 35,53

Quota
Argine Attuale

+ 35,45

1,
19

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

+ 34,34 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

+ 32,40
+ 32,10+ 32,00

Quota
Argine Attuale

+ 35,47

Quota
Argine Attuale

+ 35,27

1,
22

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

+ 34,25 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

+ 31,80 + 31,97 + 31,91

Quota
Argine di Progetto

+ 35,51Quota
Argine Attuale

+ 34,81

Quota
Argine Attuale

+ 34,89

1,
37

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

Struttura in rete metallica a doppia
torsione  con maglia esagonale

Paramento "Terramesh verde tipo ACQUA" Innalzamento sommità arginale

Chiodature per ancoraggio
moduli di terra armata

Legature alla rete a doppia torsione
esistente per mezzo di anelli zincati

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

+ 34,14 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

+ 31,52
+ 31,90

+ 31,70

Quota
Argine di Progetto

+ 35,50Quota
Argine Attuale

+ 34,84

Quota
Argine Attuale

+ 34,93

Innalzamento sommità arginale

1,
48

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

Struttura in rete metallica a doppia
torsione  con maglia esagonale

Paramento "Terramesh verde tipo ACQUA"

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

Chiodature per ancoraggio
moduli di terra armata

Legature alla rete a doppia torsione
esistente per mezzo di anelli zincati

+ 34,06 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno" + 31,45

+ 32,20
+ 32,00

Quota
Argine Attuale

+ 35,22

Quota
Argine Attuale

+ 35,10

1,
24

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

+ 33,98 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

+ 31,35

+ 32,55
+ 32,10

Quota
Argine Attuale

+ 34,49

Quota
Argine Attuale

+ 34,50

1,
00

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

+ 33,49 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

+ 30,14

+ 34,18

+ 31,89 + 31,89

+ 35,70

+ 33,90

LOCALE TECNICO
VASCA DI SOLLEVAMENTO

Quota
Argine Attuale

+ 34,35

1,
01

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

+ 33,34 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

+ 30,59

+ 32,34

Quota
Argine Attuale

+ 34,33

Quota
Argine Attuale

+ 34,29

1,
27

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

+ 33,06 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

+ 30,67

Quota
Argine Attuale

+ 34,07

+ 30,68

Quota
Argine Attuale

+ 34,02

Quota
Terreno di Progetto

+ 30,68

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

+ 32,92 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

Argine fluviale esistente
da demolire

+ 33,16

+ 32,23
+ 31,85

Quota
Argine Attuale

+ 35,34

Quota
Argine Attuale

+ 35,36

1,
00

GEOTESSUTO gr. 400/mq

GEOMEMBRANA IN HDPE

+ 34,34 m

Altezza di piena
Tr = 200 anni

Altezza del "franco
idraulico" di sicurezza

Protezione anti erosione con
materasso "tipo Reno"

Ricoprimento di raccordo con
terreno vegetale

PARCO
FLUVIALE

ESISTENTE

ARGINE FLUVIALE
DA REALIZZARE CON
STRUTTURE IN PALACOLE
METALLICHE INFISSE

ARGINE FLUVIALE
ESISTENTE DA
INNALZARE

ARGINE FLUVIALE
ESISTENTE DA
DEMOLIRE

ARGINE FLUVIALE
DA REALIZZARE CON
STRUTTURE IN PALACOLE
METALLICHE INFISSE

TRATTO DI VIABILITA'
DA ADEGUARE

CENTRO COMMERCIALE
MEGALO'

 AREA

C/S MERCI

MS1

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STO
P

Locale n.18

s.u.v. 2.500  mq

Locale n.17

s.u.v. 670  mq

Locale n.16

s.u.v. 601  mq

Locale n.15

s.u.v. 300  mq

Locale n.14

s.u.v. 1.280  mq

Locale n.13

s.u.v. 1.060  mq

Locale n.12

s.u.v. 710  mq

Locale n.11

s.u.v. 650  mq

Locale n.10

s.u. 592  mq

Locale n.9
s.u. 183 mq

Locale n.8

Locale n.7

Locale n.06

s.u.v. 1300 mq

Locale n.05

s.u.v. 1500 mq

Locale n.04

s.u.v. 2100 mq

Locale n.03

s.u.v. 1125 mq

Locale n.02

s.u.v. 1600 mq

Locale n.01

s.u.v. 1600 mq

 AREA

C/S MERCI

 AREA

C/S MERCI

 AREA

C/S MERCI

Cabina Elettrica 01

Cabina Elettrica 02

Cabina Elettrica 03

Cabina Elettrica 04

Cabina Elettrica 05

VASCA

ANTINCENDIO

U
S4 M

U
S4 M

US
3 M

U
S4 M

U
S 3 
M

U
S4 M

U
S 3 
M

U
S 2 
M

U
S4 M

US
2 M

US
3M

U
S

US
3M

US
4 M

US
3M

US
3 M

US4 M

US4 M

US2M

US2M

US2M

US2M

US3M

US 3M

US 3M

US
3M

+ 31,80

+ 32,00

+ 32,00

+ 32,00

+ 32,00

+ 32,00

+ 32,00

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

+ 31,80

SEZIONE     S. 3.2 - D. 3.2 bis SEZIONE     S. 3.3 - D. 3.3 bis SEZIONE     S. 3.4 - D. 3.4 bis 

SEZIONE     S. 3.5 - D. 3.5 bis SEZIONE     S. 4 - D. 4 bis SEZIONE     S. 4.1 - D. 4.1 bis SEZIONE     S. 4.2 - D. 4.2  bis SEZIONE     S. 4.3 - D. 4.3 bis 

SEZIONE     S. 5 - D. 5 bis SEZIONE     S. 5.1 - D. 5.1 bis SEZIONE     S. 5.2 - D. 5.2 bis 

SEZIONE     S. 6 - D. 6 bis SEZIONE     S. 6.1 - D. 6.1 bis SEZIONE     S. 6.2 - D. 6.2 bis 

PLANIMETRIA GENERALE    scala 1:2000
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Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001 da ABICert s.a.s. -  Certificato n°QBC434

Dott. Ing. Domenico MerlinoOpere di messa in sicurezza ai fini idraulici
dell'area P.R.U.S.S.T. 7-93

e modifica planimetrica
dell'intervento edilizio a completamento con la
realizzazione di edifici commerciali - no food -

7.023

progetto il progettista

elaborato
tavola n.

commessa n. livello progettuale

settore

ARC
project manager

DM

Definitivo
particolare

--
scala

work manager
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REV. DATA DESCRIZIONE DISEGNATORE

00 Luglio 2016 Emesso per definizione

REGIONE ABRUZZO
Programma di riqualificazione e di sviluppo sostenibile nel territorio

P.R.U.S.S.T.
 La città lineare della costa

SIRECC S.r.l. - SILE COSTRUZIONI S.r.l.
committente

COMUNE DI CHIETI - COMUNE DI CEPAGATTIente proponente

Variante a Giudizio V.I.A. n. 1925 del 10.04.2012
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1:2.000 - 1.100

EL

INNALZAMENTO ARGINE FLUVIALE ESISTENTE:
PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI


