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CADITOIA STRADALE

STOP

CADITOIA STRADALE CADITOIA STRADALE

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

CHIUSINO CON CADITOIA IN GHISA
POZZETTO IN CLS DI ISPEZIONE 40 x 40
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PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON PENDENZE A SCHIENA D'ASINO
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Pannello informativo in alluminio,
grafica personalizzata.Su palo esistente e/o
palo segnaletica.Dim. mm 60x180 h
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CORDOLO cls VIBROCOMPRESSO
BOCCIARDATO 12-15 x 25   TIPO C15
POSATA  A LIVELLO
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PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON PENDENZE A SCHIENA D'ASINO

PAVIMENTAZIONE
IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON
PENDENZE A SCHIENA D'ASINO
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PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON PENDENZE A SCHIENA D'ASINO

PERCORSO PEDONALE
PROTETTO

STO
P

BETONELLE DRENANTI
TIPO DRENAPARK
17 x 24  spessore 8
COLOR PORFIDO
FINITURA LISCIA

BETONELLE DRENANTI
TIPO DRENAPARK
17 x 24  spessore 8
COLOR PORFIDO
FINITURA LISCIA

Cassetta UNI 70 in acciao
con manichetta da 30 m.
dimensioni 68x50x26 cm

IDRANTE  UNI 70

Paraurti di protezione

USCITA

GRIGIO

CORDONATA RASA DA
CM.50x10,5x10 POSATA A LIVELLO

condotta fognaria in PVC Ø 160

Palo segnaletica di
stop e direzione

condotta fognaria in PVC Ø 160

ILLUMINAZIONE ESTERNA A PALO
TIPO Q-MULTI PRO

Pannello informativo in alluminio,
grafica personalizzata.Su palo esistente e/o
palo segnaletica.Dim. mm 60x180 h

Pannello informativo in alluminio,
grafica personalizzata.Su palo esistente e/o
palo segnaletica.Dim. mm 60x180 h

sabbia  s=5cm
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TIPO DRENAPARK
17 x 24  spessore 8
COLOR PORFIDO
FINITURA LISCIA

CORDOLO cls VIBROCOMPRESSO
BOCCIARDATO 12-15 x 25   TIPO C15
POSATA  A LIVELLO

Cassonetto in misto
granulare.
s=45 cm
Misto granulare stabilizzato
in sito

TERRENO

Cassonetto in misto
granulare.
s=45 cm
Misto granulare stabilizzato
in sito

TERRENO

Cassonetto in misto
granulare.
s=45 cm
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Cassetta UNI 70 in acciao
con manichetta da 30 m.
dimensioni 68x50x26 cm
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stralcio pianta

Planimetria di insieme

A

STRALCIO PIANTA PARCHEGGIO E
SEZIONE COSTRUTTIVA

MERLINO PROGETTI s.r.l. - www.merlinoprogetti.it  E-Mail: info@merlinoprogetti.it
Sede - Via Padre Ugo Frasca (Centro DA. MA.) 66100 Chieti Scalo (CH) Tel. 0871 552751  -  Fax 0871 540380
Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001 da ABICert s.a.s. -  Certificato n°QBC434

Dott. Ing. Domenico MerlinoOpere di messa in sicurezza ai fini idraulici
dell'area P.R.U.S.S.T. 7-93

e modifica planimetrica
dell'intervento edilizio a completamento con la
realizzazione di edifici commerciali - no food -
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REV. DATA DESCRIZIONE DISEGNATORE

00 Luglio 2016 Emesso per definizione EL

REGIONE ABRUZZO
Programma di riqualificazione e di sviluppo sostenibile nel territorio

P.R.U.S.S.T.
 La città lineare della costa

SIRECC S.r.l. - SILE COSTRUZIONI S.r.l.
committente

COMUNE DI CHIETI - COMUNE DI CEPAGATTIente proponente

Variante a Giudizio V.I.A. n. 1925 del 10.04.2012


