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ARGINATURA FLUVIALE DA REALIZZARE CON ) |
RETE PLASTIFICA PALANCOLATA METALLICA "TIPO LARSSEN w .
h 122 cm 600" INFISSA A QUOTA + 27,00 |
/ @ 2,50 cm CON SOMMITA' A QUOTA + 34,20
/ TIPO EVERPLAX \ |
tappeto bituminoso in conglomerato fine s=35>fn MURETTI DI RECINZIONE SIEPE DI SCHERMATURA REALIZZATA 34.20 !
pavimentazione bitumata Cassetta UNI 70 in acciao 15X100 cm TIPO SILAM CON ESSENZE ARBUSTIVE AUTOCTONE V |
conglomerato bituminoso "Binder aperto”, con manichetta da 30 m. CAMMINAMENT ] w§
s=7cm . . )
. o st dimensioni 68x50x26 cm marciapiede esistente & j
assonetto in misto ) NP
Sabbia 5 cm )
granulare.
s=45cm IDRANTE UNI 70 gagsze&OZE) 0 cm con rete g >
Misto granulare stabilizzato &
in sitog [] Misto granulare stabilizzato i
in sito % o <>
TERRENO Paraurti di protezione L
pozzetto in CLS 40x40cm con caditoia 32,1 STRADA ESISTENTE < 3%
40x40cm in ghisa lamellare classe B125 0,5% 31 ,80 /] 32,00 9L, 10
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pozzetto in CLS 50x50cm
con chiusino 50x50cm
in ghisa lamellare classe B125

pozzetto di raccordo
acque nere 60x60 in cls

pozzetto in CLS 50x50cm
con chiusino 50x50cm
in ghisa lamellare classe B125

IDRANTE UNI 70

I Paraurti di protezione

CassettalUNI 70 in acciao verniciato
rosso cofil manichetta da 30 m.
dimensioni 68x50x26 cm

RETE PLASTIFICATA
h 122 cm

2,50 cm

TIPO EVERPLAX

MURETTI DI RECINZIONE
15X100 cm TIPO SILAM

e

PORTALAMPADA TIPO 1ﬁ5

612X471X142 mm
PALI A SEZ. CILINDRICA
TIPO PL

631’80

pozzetto in CLS 40x40cm con caditoia
40x40cm in ghisa lamellare classe B125

pozzetto in CLS 40x40cm con caditoia
40x40cm in ghisa lamellare classe B125
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STRADA ESISTENTE

632’00
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Planimetria di insieme

stralcio pianta

EDIFICIO
Ex "B-1/B-2"

EDIFICIO
"B4.3"

EDIFICIO
ug.o"

EDIFICIO
"c-q"
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REGIONE ABRUZZO

Programma di riqualificazione e di sviluppo sostenibile nel territorio
P.R.US.S.T.
La citta lineare della costa

ente proponente

COMUNE DI CHIETI - COMUNE DI CEPAGATTI

committente

SIRECC S.r.l. - SILE COSTRUZIONI S.r.1.

progetto il progettista

Opere di messa in sicurezza ai fini idraulici Dott. Ing. Domenico Merlino
dell'area P.R.U.S.S.T. 7-93
e modifica planimetrica
dell'intervento edilizio a completamento con la
realizzazione di edifici commerciali - no food -

Variante a Giudizio V.I.A. n. 1925 del 10.04.2012

tavola n.

elaborato

STRALCIO PIANTA AREE CARICO/SCARICO
E SEZIONE COSTRUTTIVA

30

commessa n. livello progettuale
7.023 Definitivo
settore particolare scala
MERLINO [ arc -
=== project manager work manager
PROGETTI ["om EL

00 Luglio 2016 Emesso per definizione EL

REV. DATA DESCRIZIONE DISEGNATORE

MERLINO PROGETTI s.r.l. - www.merlinoprogetti.it E-Mail: info@merlinoprogetti.it
Sede - Via Padre Ugo Frasca (Centro DA. MA.) 66100 Chieti Scalo (CH) Tel. 0871 552751 - Fax 0871 540380
Azienda con Sistema di Gestione Qualita certificato UNI EN ISO 9001 da ABICert s.a.s. - Certificato n°QBC434




