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1~ INTRODUZIONE

La scrivente Societa & stata incaricata dall'impresa Sirecc S.I.I., con sede legale a
Imola (Bo) in Via Sabbatani n. 14, di effettuare una indagine ambientale sui terreni di
un‘area ubicata nei Comuni di Chieti e Cepagatti, pili precisamente tra il Centro Te-

matico “Megalo” di Chieti Scalo e il Fiume Pescara (Allegato 1).

2 - SCOPO DEL LAVORO

Scopo del presente favoro, elaborato ai sensi del Titolo V della Parte Quarta dei De-
creto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, & quello di fornire una sintesi delle indagini
geotecniche e chimiche effettuate nell’area interessata dell'intervento di costruzione

del Parco Fluviale.

3~ LOCALIZZAZIONE DELL’AREA
L'area oggetto del presente studio & localizzata ad una distanza di circa 2.000 metri
dal centro deil'abitato di Chieti Scalo, in direzione nord est dalla stessa, e confina,
per tutto it suo lato Ovest, con il corso del Fiume Pescara, il cui letto & posto a di-
stanza variabile da 5 a 50 m. La zona industriale di Chieti Scalo, ubicata a valle de!
parco (nord nord-est), dista, nel suo punto pit vicino, circa 1.000 m.
Piu precisamente, il Parco Fluviale, della superficie di circa 80.000 mq, ha, come ri-
levabile dall'Allegato 2, i seguenti confini:

- a3ud con Via Tirino, che collega Chieti Scalo con Cepagatti e Villanova;

- ad Est dall'argine di protezione del Centro Tematico “Megalo”;

- a Nord ed ad Ovest con il corso del F. Pescara.

4 - DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA
L'area, per le funzioni di utilizzo della stessa dichiarata dalla proprieta, é riconducibi-
le, dal punto di vista degli obiettivi del presente studio, ad un “sifo ad uso verde

pubblico, private e residenziale”.
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Per le aree ad uso Verde Pubblico i valori di riferimento per la concentrazione soglia
di contaminazione (CSC) nei suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione
d'uso dei siti, sono pertanto quelii riportati nella Tabella 1 (“Concentrazioni soglia di
contaminazione nel suolo e nel softosuolo niferiti alla specifica destinazione d'uso del
sito da bonificare”) Colonna A (“Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”)
delf'Allegato 5 (“Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e
nefle acque scfterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti"y del Ti-

tolo V (“Bonifica di siti confaminati”) del Decreto Legislativo 3 aprile 2008, n. 152,

5 - USO ATTUALE DELL’AREA

L'intera area in passato & stata interessata dai meandri del F. Pescara e solo margi-
naimente, lato est, & stata lambita da una vecchia cava poi ritombata. Pertanto, nella
sua storia, questa area non e stata interessata da edifici o da attivita industriali o ar-
tigianali.

Solo negli uitimi anni, questa striscia di terra & stata recuperata, realizzandovi aree
verdi e modeste strutture per attivita sportive e cuiturali.

Infatti, 'area in oggetto & attuaimente dotata di strutture per if tempo libero, costituite,
come osservabile in Allegato 2, da un parcheggio per le auto, da percorsi pedonali,
da piazzole di sosta con panchine, anfiteatro, laghetto, ecc. Non sono, invece, pre-

senti edifici fuori terra, neppure di modesta entita.

6 - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE E RISULTATI DELLE INDAGIN! IN SITO

Nel quadro della verifica della qualita del suolo e del sottosuolo, I'indagine & stata ar-

ticolata secondo le seguenti fasi operative:

- esecuzione di n. 8 sondaggi meccanici mediante scavo di pozzetti d'ispezione,
per la ricostruzione litostratigrafia dei terreni indagati, spinti fino alla profondita di
circa 2,5 m dal piano campagna (Allegati 3 e 4);

- osservazione alfinterno dei pozzetti di sondaggio dell'eventuale presenza del ii-

vello delle acque superficiali;
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- prelievo di campioni rimaneggiati di terreno per prove geotecniche (descrizione &
classificazione), conservati in sacchi sigillati e recapitati presso il laboratorio cen-
trale deila scrivente Societa (Allegati 4 e 5);

- prelievo di n. 17 campioni rimaneggiati di terreno conservati in appositi contenito-
ri di vetro a chiusura ermetica e consegnati al laboratorio Kimia S.r.l. di Ponzano
Veneto (Tv), per la parametrizzazione delle componenti chimiche (Allegato 6).

L'insieme delle indagini effettuate e l'analisi della documentazione raccolta hanno

permesso di ricostruire la successione litostratigrafia dei primi metri di terreno in po-

sto dellarea oggetto del presente studio, nonché la caratterizzazione chimica degli

stessi.

7 - INDAGINE GEOGNQOSTICA

Come osservabile in Allegato 3, sono stati effettuati numerc 8 scavi con escavatore
meccanico fino alla profondita di circa 2,50 m dail'attuale piano campagna, allo sco-
po di campionare ed analizzare i materiali presenti nell'area di studio e quindi defini-
re la loro caratterizzazione dal punto di vista sia qualitativo (tramite indagine visiva)
che quantitativo (con prelievo ed invio ad analisi di campioni).

Tali campionamenti sono stati effettuati per mezzo di benna in modo che fossero
rappresentativi delle pareti o del fondo dello scavo di voita in voita raggiunto.
Pertanto lo scavo e avvenuto sempre a secco, grazie anche al'assenza di venute
d'acqua.

Prima di raggiungere il fondo scavo, in modo da evitare possibili cedimenti delle pa-
reti dei materiali scavati e da campionare, ad ogni metro, e comunque ad ogni cam-
biamento del materiale del deposito, veniva prelevato un campione dalla parete o dal
cumulo posto a fianco del punto d’indagine. In tal modo & stato sempre possibile il
campionamento rappresentativo del 100% degli strati presenti nel deposito.

Per evitare franamenti delle pareti dello scavo, questo & stato eseguito con moita cu-
ra, in modo da arrecare il minimo disturbe ai terreni indagati, campionando nel corso

deilo scavo.
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Nel corso degli scavi sono stati, inoitre, seguiti | seguenti accorgimenti:
- pulizia della benna dell’'escavatore tra uno scavo e l'altro e, nel corso delio stes-
s0 sondaggio, al cambio del materiale;
- verifica deli'assenza di perdite e rimozione dei lubrificanti nelle parti idrauliche e
meccaniche deli'escavatore interessanti 'area di scavo.
In sito, sui materiali affioranti e visibili sulle pareti dello scavo, & stata eseguita come
caratterizzazione una descrizione della litologia del deposito superficiale, da parte di
un geologo abilitato ed esperto, presente a tempo pieno in cantiere.
Durante le operazioni di scavo, direttamente dalla parete del foro o dal materiale op-
portunamente estratto con la benna dell’escavatore, sono stati prelevati a profondita
prestabilite dei campioni rimaneggiati di terreno, conservati in sacchetti chiusi erme-
ticamente ed opportunamente etichettati.
La descrizione litostratigrafia dei terreni aftraversati  stata restituita graficamente su
schede stratigrafiche (Allegato 4), completate con gli elementi reiativi al prelievo di
campioni, nonché dai seguenti dati: localitd di esecuzione del pozzetto d’indagine,
nome del cantiere, numero del sondaggio, data di esecuzione, attrezzatura di scavo,
rappresentazione stratigrafica dei litotipi attraversati alle diverse profondita, profondi-
ta relative di prelievo dei campioni per prove geotecniche e chimiche e loro sigie.
Durante f'esecuzione dei pozzetti effettuati con I'escavatore idrauiico, i materiali
campionati sono stati descritti nel “Foglio di Identificazione campione”. Su ogni foglio
sono stati indicati i dati di identificazione dei campioni prelevati: cantiere e localita del
pozzetto, sigla e numero delio stesso, profondita riferita al piano campagna di inizio
e termine della campionatura, il nome del geologo addetto al prelievo e descrizione,
nonché i nomi dei tecnici presenti (Allegato 5).
Ogni scavo & stato fotografato da diverse angolazioni, tatora sono stati fotografati
anche i materiali estratti e accumulati a lato scavo, e le relative stampe sono riporta-

te in Aliegato 7.
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al disotto dei materiali sopra descritti, fino alla profondita dal piano campagna
variabile da 1,60 m (S 5) a 2,50 (S 4}, ma talora fino a finescavo (S 1, S 3, §
6, S 7 e S 8) il deposito & costituito da limo sabbioso, talora argilioso;

al letto di quest'uitimo materiale descritto e fino a fine scavo (2,00 —~ 2,70 m da
p. ¢.), guando manca ia continuita de! deposito limoso sabbioso argilioso, &
stato travato un deposito alluvionale costituito da ghiaia sabbiosa, la cui pro-
fondita d’inizio varia da un minimo di 1,60 m, nel pozzetio di sondaggio S 5,

ad un massimo di 2,50 m nello scavo S 4.

Nel corso dell'indagine, le osservazioni effettuate, non hanno rilevato presenza

d’acqua in nessun pozzetto.

7.2 — Prove geotecniche di laboratorio

Sui campioni prelevati in sito secondo la normativa C.N.R. 25 del 1972, una volta

giunti presso il Laboratorio Centrale delta Geotech Engineeting, sono state eseguite

prove di classificazione.

Dette prove, eseguite sui materiali ia cui posizione nel deposito & indicata nelle stra-

tigrafie riportate in Allegato 4, sono le seguenti:

e

Determinazione del contenuto d’acqua naturale: il parametro & stato rica-
vato, all'arrivo in laboratorio dei campioni, secondo la norma C.N.R. UNI
10008 — 1963;

Analisi granulometrica: eseguita secondo C.N.R. 23 — 1971 e UNI EN 933/2
- 1897,

Limiti di consistenza (Atterberg): & stata fatta su tutti i campioni significativi
seconda C.N.R. UNI 10014 — 1964,

Classificazione geotecnica: le classificazioni usate sono quetla UNt 10006 —
2002 e quella U.5.C.S. (Unified Soil Classification System);

L.e prove di laboratorio, effettuate sui campioni piu significativi e rappresentativi dei

diversi litotipi costituenti it deposito indagato, sono contenute in dettaglio nei rapporti

di prova integraimente riportati in Allegato 5.
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argiliosi leggermente plastici (ML) e argille inorganiche di media plasticita, ovvero
materiali caratterizzate da permeabilita scarsa o nuiia (CL).

La sintesi analitica dei sondaggi e delle prove di laboratorio mette in evidenza
Fomogeneita, sia verticale che orizzontale, del materiaie (limo sabbioso argilloso)

presente nei primi metri del sottosuolo deil’area indagata.

8 - CARATTERI IDROGEOLOGICIH

Per quanto concerne l'idrogeologia, nel sottosuolo del territorio in esame viene con-
siderata l'influenza esercitata dalla presenza del F. Pescara posto a pochi metri.
Comungue, al termine della giornata d’indagine, in ogni pozzetto di sondaggio, prima
di procedere aila joro chiusura per owvi motivi di sicurezza, si € proceduto alla verifi-
ca della presenza o meno d’acqua su pareti e fondo scavo.

Durante 'esecuzione dei sondaggi, in tutti i pozzetti, non & stata osservata nessuna
fuoriuscita di acqua, anche modesta.

Da precedenti studi condotti dalla scrivente societa, & possibile affermare che il livel-
lo freatico presente nel’area € continuo. Esso pare potersi ricondurre alla falda di
subalveo del F. Pescara, limitrofo all'area. L.'acquifero principale risulta essere indi-
cato alfinterno dell'alluvione grossolano presente nell’area, alla base del quale si in-
dividua la formazione impermeabile delle “Argille grigio-azzurre”. Quest’uitima &
nel’area posta, rispetto il piano campagna attuale, a circa 20 m di profondita,.

La profondita della falda individuata durante ie precedenti campagne d'indagine e-
seguite, progettazione del parco tematico “Megald”, € pari a circa 2,60 m dal piano

attuale.

g ~ ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI MATERIALI
Durante la campagna d'indagine del 04 agosto 2008, sono stati effettuati, a cura del
tecnico specializzato del laboratorio chimico Kimia Srl di Ponzano Veneto (Tv), i

campionamenti per le analisi chimiche dei terreni investigati.
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9.1 — Modalita di campionamento

Durante l'indagine sono stati prelevati campioni disturbati dei materiali direttamente
dalle pareti dello scavo o dal cumulo del suolo scavato, in modo taie da impedire la
perdita della rappresentativita chimica del campione. | campioni sono stati immedia-
tamente sigillati in appositi contenitori di vetro a chiusura ermetica confraddistinti da
specifiche etichette e posti in un frigorifero da campo a 4°C.

[l prelievo dei campioni & stato effettuato in maniera sistematica procedendo per
quote prefissate, cio&@ un campione ogni metro circa di terreno scavato; ciascun
campione risulta costituito da un insieme di aliquote prelevate omogeneamente
sull'intero tratto in modo da rappresentare il pit fedelmente possibile la refativa por-
zione di terreno.

Tale metodologia di prelievo non ha escluso, tra l'altro, la possibilita di verificare
possibili anomalie oifattive e cromatiche. Comunque, durante le operazione di scavo
non si & riscontrata la presenza di materiali di colore sospetto. Inoltre, non & stata ri-
levata, sempre in fase di scavo, la presenza di odori (ad esempio di idrocarburi).

| campioni, sigiliati in contenitori di vetro ed etichettati, sono stati avviati al laboratorio
incaricato Kimia per le analisi chimiche necessarie.

Pertanto, i campioni di terreno in posto sono stati prelevati con le seguenti modalita:

con una pala & stato prelevato if materiale in pit punti ed a diverse profondita di

ogni singolo scavo;

— omogeneizzazione manuale delle varie aliquote;

— suddivisione del campione in tre parti omogenee;

— utilizzo di centenitori in vetro con tappo a tenuta e conservazione in frigo portatile
provvisto di ghiaccio secco al fine di preservare inalterate le caratteristiche chimi-
co-fisiche;

— le operazioni di formazione del campione sono state effettuate con palet-

ta/spatoia in acciaio inox decontaminati {lavaggio con acqua e pulizia con carta a

perdere) dopo ogni prelievo;
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Tutti i campioni sopra elencati, sono stati soitoposti ad analisi chimica.

9.3 - Parametri analizzati, metodiche analitiche di laboratorio e strumentazione
9.3.1 - Parametri e metodiche

Le analisi chimiche dei terreni, finalizzate ad una caratterizzazione del loro stato qua-
litativo rispetto agli standard di riferimento, sono state eseguite secondo le metodi-
che analitiche di seguito riponriate.

Frazione <2 mm: D.M. 13/09/19289 Met. il.1

Residuo 105 °C: CNR IRSA met. 2, Q. 64 Vol. 2/84;

Atftacco acido per analisi dei metalli: EPA 3051/94;

Antimonio: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Arsenico: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Berillio: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Cadmio: CNR [IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Cobalto: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Cromo totale: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Cromo esavalente: CNR IRSA Met. 16 Q. 64 Vol. 3/1986;

Mercurio: CNR IRSA APAT 3200 Man. 29/03;

Nichel: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Piombo: CNR IRSA APAT 3020 Man. 28/03;

Rame: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Selenio: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Stagno: CNR [RSA APAT 3020 Man. 29/03;

Vanadio: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Zinco: CNR IRSA APAT 3020 Man. 29/03;

Idrocarburi leggeri C<12: EPA 8015/07;

idrocarburi pesanti {C>12): UNI EN 14039/2005;

PCB: EPA 3546/00 + EPA 8082/95;

Composti Aromatici: EPA §260C/06;

11
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Alifatici Clorurati Cancerogeni: EPA 8260C/06:;
Alifatici Clorurati Non Cancerogeni: EFPA 8260C/086;
idrocarburi Policiclici Aromatici: EPA 8260C/06;

In parallelo ai campioni solidi, e nelle stesse condizioni operative, & stato eseguito
F'attacco acido di un materiale di riferimento standard, certificato NIST, n. 2709 “Ba-
seline trace Element Concentrations” di U.S. Department of Commerce National In-
stitute of standards and Technology — Gaithersburg MD 20899, acquistato dalla ditta
Polytechne S.r.l di Livorno nel febbraio 2001.

Nella soluzione cosi ottenuta sono stati ricercati i metalli oggetto del’indagine.

I risuitati analitici sono relativi al campione secco comprensivo dello scheletro.

9.3.2 — Strumentazione utilizzata

Di seguito si descrive la strumentazione utilizzata per 'esecuzione delle analisi chi-
miche:

e Sistema gascromatografico GC/MS, mod. Saturn 2000 della ditta Varian costitui-
to da:

*®

iniettore 1177 split/splitless;

L

Gascromatografo CP-3800 deiia ditta Varian;

*

Colonna capillare CP-SiL. 8 CB della Superchrom, lunghezza 30 m, D.1.
0.25 mm, film 0.25 micron:

“ Rivelatore di massa ion trap in grado di fornire lo spetiro di massa dei
composti analizzati: intervallo di massa 10 ~ 650 m/z

L3

Personal computer Compag Prosinia e stampante HP Laserjet 6L

*

Libreria NIST contenente circa 140000 spettri di massa.

e (Gascromatografo della ditta Varian mod. 3350 provvisto di FID e software serie

Star gestito da PC Compag Deskpro Pentium.

s Spetirofotometro assorbimento atomico Mod. SpectrAA 220 — Varian

12
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Strumento doppio raggio, per analisi multielementari in assorbimento atomico
con correzione degli assorbimenti specifici per mezzo di una lampada al deute-
ric ad elevata emissione. Monocromatore con selezione automatica delle lun-
ghezze d'onda e delle fenditure. Intervallo di lunghezza d'onda 185 — 900 nm.
Riproducibilita delta lunghezza d’'onda migliore di +/- 0.020 nm.

Il software per il controllo e la gestione dello strumento permette analisi multie-
lementari in fiamma, fornetto di grafite e vapori. 1l fornetto di grafite Mod. GTA
110 & completo di autocampionatore Mod. PSD 110, anch'esso interamente
controliato dal PC delioc SpectrAA.

e Fornetto a microonde Mod. Ethos E della ditta Milestone

e Spefirofotometro UV/Visibile a doppio raggio della ditta Varian, mod. Cary 50,
gestito da software Cary Win-UV analysis;

e [CP Optical Emission Spectrometer della ditta Varian, mod. 710-ES

10 —- RISULTATI DELLE ATTIVITA DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO

Riguardo alle caratteristiche chimiche dei terreni indagati durante la presente cam-
pagna d’indagine, esse sono riportate in dettaglio nelle relazioni di analisi consultabili
in Allegato 6.

Nelie successive tabelle, per comodita di lettura, sono stati sintetizzati i valori ottenuti
dalle analisi chimiche eseguite dal laboratorio Kimia S.r.I. di Ponzano Veneto (Tv).
Nelie tabelie i campioni analizzati scno distinti in base al pozzetto d’'indagine ed alla
posizione all'interno del pozzetto stesso, individuabili, ad esempio, dalla sigla S 1/2,
dove S 1 indica il pozzetto n. 1, mentre Fultima cifra indica il secondo campione pre-
levato nelio stesso pozzetto.

[ vaiori rilevati dalle analisi chimica effettuate, campione per campione, possono es-
sere confrontati immediatamerite con i limiti di legge, Colonna A del D. Lgs. 152/086,

riportati nell’ultima coionna di destra della tabelia.

13
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ALLEGATO 1

PLANIMETRIA GENERALE
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ALLEGATO 2

PLANIMETRIA GENERALE
DEL PARCO FLUVIALE
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ALLEGATO 3

PLANIMETRIA GENERALE
DEL PARCO FLUVIALE CON
UBICAZIONE DEI POZZETTI

DI SONDAGGIO
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Controlio guaiita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per l'ingegnetia civile

ALLEGATO 4

STRATIGRAFIE DEI
POZZETTI Di SONDAGGIO



STRATIGRAFIA - 01

SCALA 1:240 Pagina 1/1

Riferimento: PARCO TEMATICO MEGALQ' CHIET!: PARCO FLUVIALE

Sondaggio: 01

Localita: Chieti - Cepagatti (CH)

Quota: p.c,

impresa esecuirice: SIRECC

Data: 4 agosio 2008

Coordinate:

Redatiore: Dr. Piccoli

Perforazione: Scavo meccanico

Y IR % % VN RQI % |prof.

R A i ioni :
a py imetri Campioni |RPIVT 5’&_’5.‘_[.100 SPT. N{D — 100

TMVir 5§  Jbat,

DESCRIZIONE

Terreno vegetale.

1 10 ]
2 Limo sabbioso, color nocciola, debolmente plastico,
- con elementi calcarei e calcarenitici prevalentemente

3 arrotondati, delie dimensioni massime di 70 mm.

4.

5

6

7

8.

9.
10 10,0 st S e e eeeee et oo
11 1o Livello ghiaioso sabbioso, color marrone-noceiola, con

““petemnenti calcarei e calcarenitici arrotondati.

12, Limo sabbioso, color prevalentemente grigio,
debolmente plastico, contenente frustoli vegetali e
frazione forbosa.

15

16

17

18.

19,

20

21.

22 22,0 i}

23 230 Fine scavo

Profondita: metri/10 {le profondita delie colonne metri batt. e prof. m vanno considerate in decimo di metro)

Geotech Engineering PRO050.08.122 Rapporto di prove Rev. 00 dei 20.11.04 Pagina 1 di 1




STRATIGRAFIA - 02

SCALA 1:260 Pagina 1/1

Riferimenio: PARCO TEMATICO MEGALQ' CHIETI: PARCO FLUVIALE Sondaggio: 02
Localita: Chieti - Cepagatti (CH) Quota: p.c,
Impresa esecutrice: SIRECC Data: 4 agosto 2009
Coordinate: Redattore: Dr. Piccoli
Perforazione: Scavo meccanico

o2 RLA P MO ot 0GIA | Campioni |RP || Pret, %6 - S Eer | RQD % jpro DESCRIZIONE

Terreno vegetale.

e e
Limo sabbioso, color nocciola, debolmente plastico.
Allinterno dello strato & stato rinvenuto anche del
materiale plastico {cavi e teli).

80 . R
Limo sabbioso, color marrone-noccicia, mediamente
plastico.

Classificazione: Camp. 371/001: ML; A7-5

W o o g th AW N -

10

11y e < 13001
Wois < 4500

16,5

Ghiaia sabbioso limosa, colore grigio, con elementi
caicarei e calcarenitici, prevaleniemente arrotondati,

23,0

4.0 Fine scavo

Profondita: metri/10 (le profondita deile colonne metri batt. e prof. m vanno considerate in decimo di metro)
Dis = campione disturhato e profondita prelievo da pianc campagna.

Geotech Engineering PRO050.09.122 Rapporto di prove Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1 di 1




STRATIGRAFIA - 03

SCALA 1:200 Pagina 1/1
Riferimento: PARCO TEMATICO MEGALO' CHIETI: PARCO FLUVIALE Sondaggio: 03
Localitd: Chieti - Cepagatii (CH) Quota: pc,
Impresa esecutrice: SIRECC Data: 4 agosto 2008
Coordinate: Redattore: Dr. Piccoli
Perforazione: Scavo meccanico
el P O rroLOGIA | Compioni | Rp T DTl % —— Sl ROD 3% [prt DESCRIZIONE

Terreno vegetale.

i

ahDis < 4180
Ciassificazione: Camp. 371/002

6.0/

Ghiaia sabbiosa, color nocciola, con frazione fine
limosa debolmente plastico, probabiimente di riporto,
300 con elementi calcarei e calcarenitici prevalentemente
arrotondati, delle dimensioni massime di 100 mm.

N

© N m o b oW ow

105

Limd_géﬁbii'a'so, color nocciola, debolmente p!astidd.

frazione torbosa.
Classificazione: Camp. 371/003

L e < 1580
2 Dis = 45790

21,5/,

Limo sébbioéb, coEor'p'revaIentemente g‘ﬁgiﬂor,ﬂ
debolmente piastico, contenente frustoli vegetali e

Fine scavo

22.9

Profondita: metri/10 {le profondita delle colonne metri batt. e prof. m vanno considerate in decimo di metro)

Dis = campione disturbato e profondita prelievo da pianoc campagna.

Geotech Engineering PR0O050.09.122 Rapporto di prove Rev. 00 del 20.11.04

Pagina 1 di 1




STRATIGRAFIA - 04

SCALA 1:200 Pagina 1/1

Riferimento: PARCO TEMATICO MEGALO' CHIETI: PARCO FLUVIALE

Sondaggio: 04

Localitd: Chieti - Cepagatli (CH)

Quota: pg,

impresa esecutrice: SIRECC

Data: 4 agosto 2008

Coordinate: Redatiore: Dr. Piccoli
Perforazione: Scavo meccanico
o A Pz Campioni | RP|VT| et Jo r=rm Loy RQD 46 ool DESCRIZIONE

128

. 5,00
j0is = 700!

Terreno vegetale.

Limo sabbioso, color nocciola, debolmente plastico,
probabiimente di riporto, con elementi calcarei e
calcarenitici arrotondati, delie dimensioni massime
anche di 400 mm e rari frammenti di {aterizio.

Classificazione: Camp. 371/004: ML-CL; A4

" 12,00
2y Dis < 1360

" 18,00
3 Dis < 20,00

25.0

Limo sabbioso, color prevaleniemente grigio,

debolmenie plastico, contenente frustoli vegetali e
frazione torbosa.

Nelia parte superiore dello sirato, di colore piti scuro, si
sentiva un forte odore tipico di materiaie in
decomposizione.

27.0

Ghiata sabbiosa, in matrice limosa color grigio-nocciola,
con elementi calcarei e calcarenitici prevalentemente
arrotondati, delle dimensioni massime di70mm.

28.0

Fine scavo

Profondita: metri/10 (le profondita delle colonne metri batt. e prof. m
Dis = campione disturbato e profondita prelievo da piano campagna.

vanno considerate in decimo di metro)

Geotech Engineering PRO050.09.122 Rapporto di prove Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1di1




STRATIGRAFIA - 05

SCALA 1:200 Pagina 1/1

Riferimento: PARCO TEMATICO MEGALO' CHIETI: PARCO FLUVIALE Sondaggio: 05
_Localitéd: Chiefi - Cepagatti (CH) Quota; p.c,
impresa esecuirice: SIRECC Data: 4 agosto 2009
Coordinate: Redattore: Dr. Piccoli
Perforazione: Scavo meccanico
oo [RUA | Pz metrily 1o OGIA| Campioni |RE || Prel, %8 - - b ROD % et DESCRIZIONE
1_§ R e Terreno vegetale.
2] Limo sabbioso, color noceiota, debolmente plastico,
3 probabilmente di riporto, con elementi calcarei e
’ calcarenitici prevalentemente arrotondati, defle
4 dimensioni massime di 70 mm.
5 550 Classificazione: Camp. 374/007: ML-CL; A4
& 1 Dis < B.50
7
8,
9
10 106 e e e e
1 Limo sabbioso, color noceiola, debolmente plastico,
- con striature rossastre e rari elementi calcarei,
12
1 e < 35 Classificazione: Camp. 371/008; ML; A4
14
15
16 16,0 e
17 Ghiaia sabbiosa, in matrice limosa color grigio-nocciola,
con elementi calcarei e calcarenitici prevalentemente
18, arrofondati, defle dimensioni massime di 70 mm.
19}
20
205
2% i
215 Fine scavo

Profondita: metrif10 (le profondita delle colonne metri batt. e prof. m vanno considerate in decimo di metro)
Dis = campione disturbato e profondita prelievo da piano campagna.

Geotech Engineering PRO050.09.122 Rapporto di prove Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1 di 1




STRATIGRAFIA - 06

SCALA 1:200 Pagina 1/1

Riferimento: PARCO TEMATICO MEGALQ' CHIET!: PARCO FLUVIALE

Sondaggio: 06

Localita: Chieti - Cepagatti (CH)

Quota: p.c,

Impresa esecutrice: SIRECC

Data: 4 agosio 2009

Coordinate:

Redstiore: Dr. Piccoli

Perforazione: Scavo meccanico

: o B 6 v 0 : .
o1 A e 1Mt 1101, 0G1A | Campioni | Rp || Pret, 2 - FRE- [ RQD % Tt DESCRIZIONE
4 g (o Terreno vegetale.
5 B Ghiaia sabbiosa, color nocciola, con frazione fine
: limosa debolmente plastica, probabilmente di riporto,
38 con elementi calcarei e calcarenitici arrotondati, delie
4 . dimensioni massime di 50 mm.
: 0 e
5 B Limo sabbioso, color nocciola, debolmente plastico.
&
7.
B E.
g
10
1]
12.
13 5 LR 1|
12 Limo sabbioso, color prevalentemente ?rigio.
: debolmente plastico, contenente frustoli vegetali e
15 frazione torbosa.
1635
17.
18
19,
20 120G ]
24 21 0 Fine scavo

Profondita: metrif10 {ie profondita detle colonne metri batt. e prof. m vanno considerate in decimo di metro)

Geotech Engineering PRO050.09.122 Rapporto di prove Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1 di 1




STRATIGRAFIA - 07

SCALA 1:200 Pagina 1/1
Riferimento: PARCO TEMATICO MEGALO’ CHIET!: PARCO FLUVIALE Sondaggio: 07
Localita: Chieti - Cepagatti (CH) Quoia: p.c,

Impresa esecufrice; SIRECC

Data: 4 agosto 2008

Coordinafe:

Redattore: Dr. Piccoli

Perforazione: Scavo meccanico

i L . SPE P o )
vl s| PZ ST LITOLOGIA | Campioni | RP{ VT |FTeh 261~ obrmr o RAD % oot DESCRIZIONE
N - ; .o Terreno vegetale.
2] Limo sabbiose ghiaiso, color grigio-nocciola,
1 debolmente plastico, probabilmente di riporto, con
3 elementi calcarei e calcarenitici prevalentemente
3 arrotondati, delle dimensioni massime di 50 mm.
45
5]
6
7
8.
9.
102 gl _ e
11 Limo sabbioso, color prevalentemente grigio,
: debolmente plastico, contenente frustoli vegetalie
12 frazione torbosa e rari elementi calcarei arrctondati di
: dimensioni millimetriche.
133
ia Classificazione: Camp. 371/009
5 nsne < 448
16
17
18
19
20} 20,0
21 8 | 21,0

Profondita: metri/10 (le profondita delle colonne metri batt. e prof. m vanno considerate in decimo di metro)

Dis = campione disturbato e profondita prelievo da piano campagna.

Geotech Engineering PRO050.09.122 Rapporto di prove Rev. 00 del 20.11.04

Pagina 1 di1




STRATIGRAFIA - (8

SCALA 1:200 Pagina 1/1

Riferimento. PARCO TEMATICO MEGALQ' CHIETI: PARCO FLUVIALE

Sondaggio: 08

Quota: p,c,

Localitd: Chieti - Cepagafii (CH)
Impresa esecutrice: SIRECC

Data: 4 agosto 2008

Coordinate:

Redatiore; Dr. Piccoli

Perforazione: Scavo meccanico

ol | Pz M mOLOGIA | Campioni |RP v Frel, Yot ) ROD % prot DESCRIZIONE
; R T Lo Temmeno vegetale.
2 Limo sabbioso, color nocciola, deboimente plastico,
: probabilmente di riporto, con elementi calcarei e
3 3F calcarenitici prevalentemente arrotondati, delle
dimensioni massime di 30 mm e rari frammenti di
4 laterizio
5 .
ok
7
B_ i B o
9 Limo sabbioso, color marrone-grigio, debolmente
: piastico, contenente anche elementi calceri di
10 dimensioni millimetriche.
11, Ciassificazione: Camp. 371/010
12
13.]
14_
15, nois < 150
16.
17.
18}
19
20!
213
22 2200 e e o e i}
23 Fine scavo
24 24,0

Profondita: metri/10 {le profondita delle colonne metri batt. e prof. m vanno considerate in decimo di metro)
Dis = campione disturbato e profondita prelievo da piano campagna.

Geotech Engineering PRO050.09.122 Rapporto di prove Rev. G0 del 20.11.04 Pagina 1 di 1




Contrello gualita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per lingegneria civile

ALLEGATO 5

RAPPORTI DELLE PROVE
GEOTECNICHE DI LABORATORIO



Conircllo qualita, tecnclogie e soluzioni d'avanguardia per 'ingegneria civile

Montebelluna,

04/08/2009

0371

0001

Rapporto di prova n°

FOGLIO IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Opera:
Materiale:
Campionaio a:

Campionaio da

Ubicazione:
Provenienza:
Quantita:
Recapitato da:
Richiesto da:
Codice prove:

Note e osservazioni:

Campionato alla presenza di:

DATI GENERALI
CENTRO TEMATICO MEGALO' DI CHIETI: PARCO FLUVIALE
ARGILLA LIMOSA
Chieti il 04/08/2009

Cristian Piccoli
Geom. V. Bergamaschi (SIRECC Srl)

Scavonr. 2

Prof. 80-165 cm da p.c.
Sufficiente

Cristian Piccoli

SIRECC Srl

100 112 133 145

Geotech Engineering PRO050.08. Foglio identificazione campione Rev. G0 del 206.11.04

Pagina | di |

£

I Tecnico Sperimentatore

Dr. Riccardo Foffa — /%,.

. Il Direttore Respon;sa_bj}le e
W Drr. Cristian Piccoli - - (&5
4

I risuitati smﬁ nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
11 presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritia.




Controfio qualita, tecnologie e scluzioni d’avanguardia per lingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 8371 | 0001
(600) PROVE
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETL: PARCO FLUVIALE
Maierigle: ARGILLA LIMOSA
Ubicazione: Scavo nr. 2

(101) Valore del PH

(128) Alcalinitd

(133) Classificazione U.S.C.S. ML
(145) Classificazione UNI 10006 AT7-5
(150) Solfati solubili in acido

Geotech Engineering PR0O050.09.000 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 F Pagina § di 1

Il Tecnico Sperimentatore L 1 Direttore Responsaby Ty S
Dr. Riccardo Foffa--//'//y é ‘/é 4//1%:) Cristian Piccoli AL e

! i
i ﬁsulta@uﬁ nel presente rapporto di prova si riferiscone esclusivarente al campione provat.
Il presente rapperto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta. |
v




seotech Engineering

Centrolio qualita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per l'ingegneria civile

Montebelluna, (04/08/2009 Rapporto di prova n° 0371 | 0001

(109) - ANALISI GRANULOMETRICA

(UNF2334 p.5-CNR n. 23 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETL: PARCO FLUVIALE
Materiale: ARGILLA LIMOSA Umidita (%) 29,1
Ubicazione: Scavo nr. 2
I Peso totale umido (g) 759,5 ] Peso totale secco (g) 6482 | Peso del Contenitore 266,0 ]
Setaccio 4" an i 2" I ILs" ’ " 3/4" 2
Traftenuto cumulativo (g) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Passante (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Setaccio 3/8" #4 #10 #20 # 40 # 80 #200
Trattenuto cumulativo (g) 0,0 0,0 0,0 0.0 0,2 0,3 0,5
Passante (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 39,9 99,9

GHIALA ! SABBIA
100 ¢~ GG A e
o Lid -
z i , ;
5 60 4
(7] i
@ 50 -
1] §
3'9- i
30 ;
20 £ ;
] E
10 ++ ;
H {
o L :
3 8 S = )
o o — o o
E —
Geotech Engineering PR0056.09.100 Rapporio di prova Rev. 00 def 20.11.04 / Pagina 1 di |
1t Tecnico Sperimeniato %’% Il Direttore Responsapite g? —
Dr. Riccardo Foffa %\ = Dr. Cristian Piccoli A Q{M

. \ . . e . . g
I risultati ;’éfn/tenuu nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
1t presente rapporte di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salvo autorizzazione scri



Controllo qualita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per 'ingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n°® 0371 | 0001
(112) - LIMITI DI ATTERBERG
{CNR - UNI 10014, AXTM D 4318 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETI: PARCO FLUVIALE
Materiale: ARGILLA LIMOSA
Ubicazione: Scavo nr. 2
L.L. L.L. L.L. L.L. L.P L.P. L.P.
Contenitore numero 1 2 3 4 1 2 3
Peso contenitore {(g) 22,25 2157 21,97 22,09 9,27 9,22 9,37
Numero colpi 35 27 20 17 - - -
Peso contenitore + materiale umido (g) 3646 | 3544 3280, 3488 | 1094 10,73 10,85
Peso contenitore + materiale secco {(g) 3223 31,25| 2845 3083 10553 10,381 1051
Peso materiale secco {g) 9,98 9,68 7,48 8,74 1,28 1,16 1,14
Peso acqua (g) 423 419 3,35 4,03 0,39 0,35 0,34
Umidita % 42 4 433 44,8 46 1 30,6 I 30,2 29,8
Limite Liquido 44 | Limite Plastico 30 | Indice di plasticita 14 |
Geotech Engineering PRO050.09.112 Rapporto di prova Rev. (0 del 20.11.04 f Pagina 1 di 2
Il Tecnico Sperimentatore 1l Direttore Responsabile - | .
Dr. Riccardo Foffa—"" 7" /%@% Cristian Piccoli %@@%

I risulta%c’émﬁ nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione prov;éto.

Ii presente rapporte di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salvo autorizzazione scritté.

i




Controllo qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per lingegnena civile

Montebelluna,  04/08/2009 Rapporto di provan® | 0371 | 0601
(112) - LIMITI DI ATTERBERG
(CNR - UNI 10014, ASTM D 4943 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALO' DI CHIETL PARCO FLUVIALE
Materiale: ARGILLA LIMOSA
Ubicazione: Scavo nr. 2

Contenuto i .
on 6[".100 n Numero colpi Limite Hguido 44
acqua % .
42 4 35 — :
433 27 Limite plastico 30
44 8 20 . » _—
b . l
46,1 17 Indice di plasticita 4
100 -

Numero colpi
ot
=

1 ‘ ? : i :

42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0
Contentto in acqua %

46,5

47,6

Geotech Engineering PRO050.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04

s Pagina2di2

I Tecnico Sperunen
Dr. Riccardo Foffa

/ /IDirettore Responsabite~
~Dr. Cristian Piccoli A

|

Mokl

‘\

I risultati cgu{’éa;ti nel presenie rapporto di prova si riferiscono esclusivamente at campione meZm
{1 presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente, salvo autorizzazione scri



eotech Eng

Conirolio qualita, tecnologie e soluzioni d’'avanguardia per l'ingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009

Rapporto di prova n®

0371

6004

FOGLIO IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Opera:
Materiale:
Campionato a:
Campionato da

Campionato alla presenza di:

Ubicazione:
Provenienza:
Quantita:
Recapitato da:
Richiesto da:
Codice prove:

Note e osservazionis

DATI GENERALI

CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHHE:TE: PARCO FLUVIALE

LIMO SABBIOSO
Chieti

Cristian Piccoli

Geom. V. Bergamaschi {SIRECC Srl)

Scavo nr. 4

Prof. 20-100 cm da p.c.
Sufficiente

Cristian Piccoli

SIRECC Srl

04/08/2009

100 112 133

145

Geotech Engineering PRO050.08.Foglio identificazione campione Rev. 00 del 20.11.04

Pagina 1 di |

11 Tecmico Sperimentatorg
Dr. Riccardo Folffa ot

-+ Dr. Cristian Piccoli

|
;
Direttore Respons i

w&

1 risultatf contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscone esclusivamente al campione provato.
11 presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione seritta. ©




Controllo qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per lingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 | 0004
(600) PROVE
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETE: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMC SABBIOSO
Ubicazione: Scavo or. 4
(101) Valore del PH
(128) Alcalinita
(133) Classificazione U.S.C.S. ML-CL
(145) Classificazione UNI 10006 A4
(150) Solfati solubili in acido
!
Geotech Engineering PRO050.09.004 Rapporto di prova Rev. 60 del 20.11.04 Pagina 1 di |

1l Tecnico Sperimentato 1 Direttore Responsa?xlﬁ" e | -~
/ I Il .
Dr. Riccardo Foffa %/ﬁ_//&__ % ’,_Z_,%)Dr_ Cristian Piccoli ‘%7&”3{«{;%‘

&
i risuitéoutcnuii nel presente rapporto di prova si riferiscano esclusivamente al campione provatd
I} presente rapporto di prova non pud essere riprodetto parzialmente, salvg autorvizzazione scritta. s‘

L




Controllo qualita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per {ingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 | 0004
(100) - ANALISI GRANULOMETRICA
(UNF2334 p. 5-CNR 1. 23 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETL: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMO SABBIOSO Umidita (%) 243
Ubicazione: Scavo nr. 4
l Peso totale umido (g) 542.8 ] Peso totale secco (g) 500,7 I Peso del Contenitore 3272 l
Setaccio 4" 3" 2" 1,5" 1" 34" 2"
Trattenuto cumutativo (g) 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0
Passante (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Setaccio 3/8" #4 #10 # 20 # 40 # 80 # 200
Trattenuio cumulativo (g) 0,0 1,5 2,6 53 16,9 43,7 78,9
Passante (%) 100,0 99,1 98,5 96,9 90,3 74,8 54,5

GHIAIA i SABBIA

LIMO

% Passante
3

100,000 -

1,000

0,100

Geotech Engineering PRGG50.09.100 Rapporto di prova Rev, 00 det 20.11.04

I Tecnico %penmen‘tatore
Dr. Riccardo Foffa

/ Direttore Respons
~ D1, Cristian Piccoli

i rzsu]ta’tﬂomenut; nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provaté) \%

11 presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parziatmente, salvo autorizzazione qcrma



Controlio qualita, tecnologie e soluzioni davanguardia per fingegneria civile

Montebelluna,  04/08/2009 Rapporto di provan® | 0371 | 0004

(112) - LIMITI DI ATTERBERG

{ CNR — UNJ 10914, ASTM D 4318 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALO' DI CHIETL: PARCO FLUVIALE

Materiale: LIMO SABBIOSO

Ubicazione: Scavonr. 4

L.L. Li. LL. L.L. LP L.P. L.P.
Contenitore numero 5 8 7 8 1 5 6
Peso contenitore (g) 21761 20041 2047 19,78 9,27 8,89 915
Numero colpi 35 29 20 16 - - -

Peso contenitore + materiale umido {g) 30,89} 2919; 3717] 35,143 1133] 10251 11,10
Peso contenitore + materiale secco (qg) 28,047 27251 33,50| 3166 1086 10,02 10,76

Peso malteriale secco (g) 7.28 7.21 13,031 11,88 1,69 1,03 1,61
Peso acqua (9) 1,85 1,94 3,67 3,48 0,37 0,23 0,34
Umidita % 254 26,9 28,2 28,3 21,9 22,3 211
Limite Liquido 28 | Limite Plastico 22 | Indice di plasticita 5 |
Geotech Engineering PR0050.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 [ Pagina 1 di 2
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I risultatcontenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provzite‘
II presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritté;.




Controllo qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per Pingegneria civile

Montebelluna,  04/08/2009 Rapporto di prova n° 0371 | 0004

(112) - LIMITI DI ATTERBERG

(CNR - UNI 10014, ASTM D 4943 )

Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETE: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMO SABBIOSO
Ubicazione: Scavo nr. 4

Contenuto i .
- eﬂUDO‘ " Numero colpi Limite liquido 28
acqua %
254 35 T ‘
26,9 59 Limite plastico 22
282 20 — .
29,3 16 Indice di plasticita 6

Numero colpi

i

23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 280 29,0 30,0 31,0 32,0
Contenuto in acqua %

Geotech Engineering PR0O050.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 det 20.11.04 / Pagina2di2
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Il Tecnico Sperimentatore . / ! Direttore Responsafife, -/ ",«) gLA
Dr. Riccardo Foffa ~ ////;, / e~ Dr. Cristian Piccoli U?ﬁ:-l 1
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1 risultati cgfﬁut! nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campigne provato.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotite parzialmente, salvo autorizaziene scritta.

i




Controllo qualita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per F'ingegneria civile

Montebeliuna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 | 0007

FOGLIO IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

DATI GENERALI
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALO' DI CHIETT: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMO SABBIOSO
Campionato a: Chieti il 04/08/2009
Campivnato da Cristian Piccoli

Campionato alla presenza di: Geom. V. Bergamaschi {SIRECC Srl)

Ubicazione: Scavo nr. 5

Provenienza: Prof. 15-100 cm da p.c.

Quantita: Sufficiente

Recapitato da: Cristian Piccoli

Richiesto da: SIRECC Srl

Codice prove: 106 112 133 145

Note e osservazionis

Geotech Enginecring FRO050.08.Foglio identificazione campione Rev. 00 del 26.11.04 Pagina I di 1

Il Tecnico Sperimentator Il Direttore Respﬂnsabitg“\ Fom E y
Dr. Riccardo Foffa ,4_.._ W Dr. Cristian Piccoli ‘\w, %‘i{ G

{ risuMii contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato
H presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta.



eotech En

Controllo qualita, tecnologie e soluzioni d' avanguardia per Yingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 | G007
{609) PROVE
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALO' DI CHIETL: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMO SABBIOSC
Ubicazione: Scavo nr. 5

(1¢1) Valore de] PH

(128) Alcalinita

{133) Classificazione U.S.C.5. ML-CL
(145) Classificazione UNI 10006 A4
{150) Solfati solubili in acido

Geotech Engineering PR0050.09.000 Rapporto di prova Rev, 00 del 26.11.04 /} Pagina  di 1

il Tecnico Sperzmentatore ~ 1l Direttore Responsalifie™, 3 N
Dr. Riccardo F ofta " W Dr. Cristian Piccoli E%\({i’ %></\ -

I risultti contenuti nei presentc rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato
11 presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parziahnente, salvo autorizzazione scrltta



Controlio qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per Pingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rappeorto di prova n® 0371 | 0007
(100) - ANALISI GRANULOMETRICA
(UNI2334 p. 5-CNR 1. 23 )
Opera:; CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETI: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMO SABBIOSO Umidita (%) 7.4
Ubicazione: Scavo nr. 5
Peso totale umido (g) 618.4 [ Peso totale secco (g) 594,2 j Peso del Contenitore 267.5
Setaccio 4" " 2" 15" | 1" | 34 172"
Trattenuto cumulativo (g) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.4
Passante (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7
Setaccio 38" #4 # 10 #20 #40 # 80 #200
Trattenuto cumulativo (g) 7.4 31,8 399 46,2 52,9 65,7 98,6
Passante (%) 94.7 90,3 87.8 85,9 83,8 79,9 69,8
GHIAL i
100 e e S R
30 ‘ ’ %
LTI T . i :
i !
] J i
e |
30 +- 3
20 | A
] g
10 - |
0 L i :
g g g g 5
8’ ‘c_f - o o

Geotech Engineering FRG050.09,100 Rapporto di prova Rev. 60 del 20.11.04
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I risultagt-Contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al eampione provati).
il . . - . - H
il presente rapporto di prova nen pud esserc ripredetio parziabmente, salvo aulorizzazione seritta.!



onfrolio qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per I'ingegneria civile
Controlk fita, fecnol soluzioni d'avanguard ¥ ria civil

Montebelluna,  04/08/200% Rapporto di prova n® 0371 | 0007

(112) - LIMITI DI ATTERBERG
( CNR — UNI 10014, ASTM D 4318 )

Opera: CENTRO TEMATICO MEGALO' DI CHIETI: PARCO FLUVIALE

Materiagle: LIMO SABBIOSO

Ubicazione: Scavo nr. 5

L.L. L.L. L.L. L.L. L.P L.P. L.P.
Contenitore numero 1 2 3 4 2 3 4
Peso contenitore (g) 2226 21,56 21,971 22,10 922 9,37 9,25
Numero colpi 23 18 35 28 - - -

Peso contenitore + materiale umido {g) 34,90 32,73 33,65 32,76 10,76 11,13 11,40
Peso contenifore + materiale secco {g) 32,26 30,37 31,36 30,57 10,50 10,85 11,05

Peso materiale secco (g) 10,00 8.81 9,39 8.47 1,28 1,48 1,80
Peso acqua (g) 2,64 2,36 2,29 2,19 0,26 0,28 0,35
Umidita % 26,4 26,8 24.4 25,9 20,3 18,9 19,4
Limite Liquido 26 I Limite Plastico 20 l Indice di plasticita 8 [
Geotech Engineering PRC050.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1 di 2

It Tecnico Sperimentatorg - I Direttore Responsa\;@i P ) ~
Di. Riccardo Foffa % /%fﬁwz//f/ Dr. Cristian Piccoli LE/‘C);Q
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I risultafi €ontenuti nel presente apporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto di prova nen pud essere riprodoito parzialmente, salvo autorizzezione scritia)
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Controtlo qualifa, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per Pingegneria civile

Montebelluna,  04/08/2009 Rapporto di prova n° 0371 | 0007

(112) - LIMITI DI ATTERBERG

(CNR —~ UNT 10014, ASTH D 4943 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALO' DI CHIETT: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMO SABBIGSO

Ebicazione: Scavonr. 5

Contenuto i
o nuoo " Numero colpi Limite liquido 26
acqua %
26’4 23 - - -
26,8 18 Limite plastico 20
24,4 35 . .
3 . 6
25,9 7% Indice di plasticita
100

Numere colpi
=

i : : : : ; : !
24.0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5
Contenuto in acqua %
Geotech Engineering PRO050.G9.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 , Pagina2di2
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1 risultati CZJM nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione seritta.




seotech Engineering

Controilo guaiita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per Fingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009

Rapporto di prova n° 0371 | 0008

FOGLIO IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Opera:
Materiale:
Campionato a:

Campionaio da

Ubicazione:
Provenienza:
Quantita:
Recapitato da:
Richiesto da:
Codice prove:

Noite e osservazioni:

Campionato alla presenza di:

DATI GENERALI
CENTRO TEMATICO MEGALO' DI CHIETE: PARCO FLUVIALE
LIMO SABBIOSO
Chieti il 04/08/2009

Cristian Piccoli
Geom. V. Bergamaschi (SIRECC Sri)

Scavo nr. 5

Prof. 100-160 cm da p.c.
Sufficiente

Cristian Piccoli

SIRECC Sri

100 112 133 145

B

Geotech Engineering PRO050.08.Foglio identificazione campione Rev. 00 del 20.11.04 ' Pagina 1 di 1

Il Tecnico Sperimerw

Dr. Riccardo Foffa ™~ /”:,,w

= Il Direttore Responsabile-—| ~
/é;%/ Dr. Crisian Piccoli & TN

T risuléatt Contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.}
11 presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta,



Conirallo qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per l'ingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 | 0008
(000) PROVE

Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETI: PARCO FLUVIALE

Materiale: LIMO SABBIOSQO

Ubicazione: Scavo nr. 5
(161} Valore del PH
(128) Alcalinita
(133) Classificazione U.S.C.S. ML
(145} Classificazione UNI 10006 Ad
(158) Solfati solubili in acido

Geotech Engineering PRO050.09.000 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1 di 1

I Tecnico Sperimentatore - Il Direttore Responsabsle™.,
Dr. Riccardo Foffa / T %/{ Dr. Cristian Piccoli{ ./

[

™
1 risultati Contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provatg.

il presente rapporto di prova non pud essere rprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta. “::




Controio qualita, tecnologie e scluzioni d’'avanguardia per 'ingegneria civile

Montebeliuna, 04/08/2009 Rapporto di prova n° 0371 { 0008

(100) - ANALISI GRANULOMETRICA

(UNI2334 p. 5-CNR n. 23 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGAILQO' DI CHIETT: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMO SABBIOSO Umidita (%)} 23,2
Ubicazione: Scavo nr. 5
Peso totale umido (g) 833,2 [ Peso totale secco (g) 737.8 ’ Peso del Contenitore 3274 I
Setaccio 4" 3" 2" I 1,5" 1" 3/4" TP
Trattenute cumulativo (g) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Passante (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Setaccio 3/8 " #4 #10 #20 | #40 # 80 #200
Trattemito cumulativo (g) 0,0 0,0 1,3 2.1 3,8 7,2 24,3
Passante (%) 100,0 10,0 99,7 99.5 99,1 98,2 94,1

1
GHIAIA SABRBIA 1 LIMO
&5 p.. o .. 2B - Bt i ' .....
100 ] i L 4 Iv A P, . i -0-..._\___“- 5 \
90 i : | L e
; ; : I :
; i i
1 !
£ |
® 50 :
[0y] : I
o 40 | i {
16181 S AU NN N 5 0 A S O SO SOPA S  ND SUP N - ‘-
C | |
30 4 - i -
! i
20 !
i
B 1
10 ] i i
3 i 1
0 : i
o a Q =) =)
=) =] a S =
a a a - a
8’ =) - =3 =1

Geotech Engineering PR0O050.09.100 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04
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H Tecnico Sperimentatore I Direttore Responsabi
Dr. Riccardo Foffa —7 -2 27" Dr. Cristian Piceol:

I risulta c%uti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
H presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritia. |



Controlio qualita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per Pingegneria civile
g geg

Montebelluna,  04/08/2009 Rapporto di prova n° 0371 | 0008
(112) - LIMITI DI ATTERBERG
(CNR —~ UNIF 10014, ASTM D 4318 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETI: PARCO FLUVIALE
Materiale: LIMO SABBIOSO
Ubicazione: Scavo nr. 5
L.L. LL L.L. L.L. L.P L.P. L.P.
Contenitore numero 5 6 7 8 4 5 6
Peso contenitore {g) 21,75 20,05 20,49 19,78 925 9.00 916
Numero colpi 35 28 21 18 - - -
Peso contenitore + materiale umido (g) 31,78} 27,00} 30,70¢ 3225{ 1091 10,59 11,04
Feso contenitore + materiale secco (g) 2978 25591 28531 29,54 10,61 10,31 10,71
Pesc materiale secco (g) 8,03 5,54 8,04 9,76 1,36 1,31 1,55
Peso acqua (g) 2,00 1,41 217 2,71 0,30 0,28 0,33
Umidita % 24.9 255 27,0 27,8 221 21,4 21,3
Limite Liquido 26 | Limite Plastico 22 | Indice di plasticita 4 |
(Geotech Engineering PROG50.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1 di 2
Ii Tecnico Sperimentatore - If Direttore Responsa@ .
Dr. Riccardo Foffa ’% 5 . /é;/ Dr. Cristian piccoli L Cred

1 risultati camenutz el presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione prova;o

Ii presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parziatmente, salvo autorizzazione scrittal



Conirolio qualita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per l'ingegneria civile

Montebeliuna,

Opera:
Materigle:

Ubicazione:

04/08/2009

Rapporto di prova n®

0374 | 0008

(112) - LIMITI DI ATTERBERG
{ CNR - UNI 10014, ASTHM D 4943 )

CENTRO TEMATICO MEGALOQO' DI CHIETL: PARCO FLUVIALE

LIMO 5ABBIOSO

Scavo nr. 5

Contenuto in

Numero colpi

acqua %
24,9 35
25,5 28
27.0 21
27,8 18

Numero colpi

Limite liquido 26
Limite plastico 22
Indice di plasticita 4

24,5

25,0 25,5 26,0
Contenuto in acqua %

26,5 27,0

27.5

28,0

Geotech Engineering PRO056.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04
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w11 Direttore Responsabife™
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i risultati /qg{fenutl nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
It presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente, salvo autorizzazione sqritta.
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Controlio gualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per f'ingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009

Rapporto di provan®

0371 | 0009

FOGLIO IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

DATI GENERALI

Opera: CENTRO TEMATICO MEGALCO' DI CHIETI: PARCO FLUVIALL
Materiale: LIMO SABBIOSO

Campionato a: Chieti il 04/08/2009
Campionato da Cristian Piccoli

Campionato afla presenza di: Geom. V. Bergamaschi (SIRECC Srl)

Ubicazione: Scavo nr. 7
Provenienza: Prof. 100-200 ¢cm da p.c.

Quantita: Sufficiente
Recapitato da: Cristian Piccoli
Richiesto da: SIRECC Srl

Codice prove: 100 112 133 145
Note e osservazioni:

Geotech Engineering PRO050.08.Foglio identificazione campione Rev. 00 dei 20.11.04 Pagina 1 di 1

Il Tecnico Sperimentator; : H Direttore Responsaby
Dr. Riccardo Foffa—" 7" 7 / Dr. Cristian Piccoli

%@ —

I risultél%nuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. !

1l presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta.




Controlfio qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per Fingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 | 0009
(000) PROVE

Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETIL: PARCO FLUVIALE

Mualteriale: LIMO SABBIOSO

Ubicazione: Scavo nr. 7

(161} Valore del PH

(£28) Alcalinita

(133) Classificazione U.S.C.S. ML,
(145) Classificazione UNI 10006 A4
(150) Solfati solubili in acido

Geotech Engineering PR0O050.09.000 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 ) Pagina 1 di }

Il Tecnico Sperimentato / _ -~ 1l Direttore Responsabié:
Dr. Riccardo Foffa /égﬂw P M Dr. Cristian Piccoli
!
I risuftdti contenuti nel presente rapporto di prova st riferiscono esclusivamente al campione provato.%
1i presente rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente, salvo autorizzazione scritta, |




seotech

Caontrollo qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per {'ingegnernia civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 0009
(160) - ANALISI GRANULOMETRICA
(UNI2334 p. 5-CNRE 1. 23 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETIL: PARCO FLUVIALE
Marteriale: LIMO SABBIOSO Umidita (%) 243
Ubicazione: Scavonr. 7
] Peso totale umido (g) 6147 l Peso totale secco (g) 5464 | Peso del Contenitore 265,6 ]
Setaccio B 2" 1,5" 1" 3/4 ™ 12"
Trattenuto cumulativo (g) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 19,6
Passante (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 93,0
Setaccio 3/8" #4 #10 #20 # 40 # 80 # 200
Trattenuto cumulativo (g) 23.4 33,0 37.2 40,9 46,7 71,4 123,3
Passante (%) 91,7 88,2 86,8 854 83,4 74,6 56,1
GHIATA I SABBIA i LIMO
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I risultati’cofitenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono eselusivamente al campione provats. |
I presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta.




Controllo qualitd, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per fingegneria civile
g

Montebelluna,  04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 | €009

(112) - LIMITI DI ATTERBERG
( CNR - UNI 10014, ASTM D 4318 )

Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETI: PARCO FLUVIALE
Mafteriale: LIMO SABBIOSO

Ubicazione: Scavonr. 7

L.L. L.L L.L. L.L LP L.P. LP.
Contenitore numero 3 4 6 7 2 4 5
Peso conienitore {g) 2196 2208| 2005} 2050 8,21 9,25 8,99
Numero colpi

Peso contenitore + materiale umido {(g)
Peso contenitore + materiale secco (g)
Peso materiale secco {g)

Peso acqua (g)

Umidita %

| Limite Liquido  m.d { Limite Plastico nd | Indice di plasticita nd |

Geotech Engineering PR0O050.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1 di 2
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Controilo qualita, tecnologie e soluzioni d’avanguardia per Fingegneria civile

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n° 0371 | 0010
FOGLIO IDENTIFICAZIONE CAMPIONE
DATI GENERALI
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETE: PARCO FLUVIALE
Materiale: ARGILLA LIMOSA
Campionato a: Chieti il 04/08/2009
Campionaio da Cristian Piccoli
Campionato alla presenza di: Geom. V. Bergamaschi (SIRECC Srl)
Ubicazione: Scavo nr. 8
Provenienza: Prof. 80-200 cm da p.c.
Quantita: Sufficiente
Recapitato da: Cristian Piccoli
Rickiesto da: SIRECC Sri
Codice prove: 100 112 133 145
Note e osservazioni:
Geotech Engineering PR0O050.08.Foglio identificazione campione Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1 di 1

I Tecnico Sperimentatore
Dr. Riccardo Foffa ﬂ;{:ﬂ__
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Dr. Cristian Piccoli

o

I risultaﬁfx::ontenuti nei presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
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1t presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta.




Conirollo qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per Fingegneria civiie

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n°® 0371 | o010
{000) PROVE

Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETI: PARCO FLUVIALE

Materiale: ARGILLA LIMOSA

Ubicazione: Scavo nr. 8

(101) Valore del PH

(128) Alcalinita

(133) Classificazione U.S.C.S. CL
(145) Classificazione UNI 10006 A6
(158) Solfati solubili in acido

Geotech Engineering PRO050.69.000 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.64 Pagina 1 di |
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I Tecnico Sperimentator, 11 Direttore Responsabile. | | '
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i risultaii@cnuu nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione proval 0.
Hi presente rappurie di prova non pud essere riprodofto parzialmente, saivo autorizzaziene scritta.




Controlio qualita, tecnologie e soluzioni d'avanguardia per lingegneria civiie

Montebelluna, 04/08/2009 Rapporto di prova n® 06371 0010
(100) - ANALISI GRANULOMETRICA
(UNF2334 p. 5-CNR n. 23 )
Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETT: PARCO FLUVIALE
Materiale: ARGILLA LIMOSA Umidita (%) 21,0
Ubicazione: Scavonr. 8
I Peso totale umido (g) 623,56 | Peso totale secco (g) 568,8 l Peso del Contenitore 307,3
Setaccio | 4 3" 2" 1,5" K 172"
Trattenuto cumulativo (g) 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pasgsante (Yo} 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Setaccio 3/8" #4 #10 #20 #40 # 80 #200
Trattenuto curulativo (g) 2,5 4,6 7,1 9,1 12,7 154 27,0
Passante (%) 99,0 98,2 97,3 96,5 95,1 94,1 89,7
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Geotech Engineering PRO050.09.100 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 if Pagina | di 1

Il Teenico Sperimentat%

Dr. Riecardo Foffa ’,7

11 Direttore Responsabi =
P, Cristian Piccoli

1 risultati

Y

tenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamenie al campione provato.;
11 presenie rapporto di prova non pud essere riprodotio parziatmente, salvo autorizzazione scritta.



Conirolio gualita, tecnoiogie e soluzioni d'avanguardia per f'ingegneria civile

Montebelluna,  04/08/2009 Rapporto di prova n® 0371 | 0010

(112) - LIMITI DI ATTERBERG
( CNR— UNI 10014, ASTM D 4318

Opera: CENTRO TEMATICO MEGALQ' DI CHIETL: PARCO FLUVIALE
Materiale: ARGILLA LIMOSA
Ubicazione: Scavonr. 8

L.L L.L. L.L. L.L LP LP. LP.

Contenitore numero 1 2 3 4 1 2 3
Peso confenitore {(g) 22,27 21,58 21,98 22,10 9,27 922 9,37
Numero colpi 35 27 20 18 - - -

Peso contenitore + materiale umido {g) 35,06 33,03 34,56 33,23 10,56 10,60 10,91
Peso contenitore + materiale secco (g) 32191 30,41 31651 3058 10,36 10,37 10,66

Peso materiale secco (g) 9,92 8,83 9,67 8,48 1,09 1,15 1,29
Peso acqua (g) 2,87 262 2,91 265 0,20 0,23 0,25
Umidita % 28,9 29,7 36,1 31,3 18,3 20,0 19.4
Limite Liquido 30 | Limite Plastico 19 I indice di plasticita 11 !
Geotech Engineering PRO050.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 Pagina 1di2

Il Tecnico Sperimentator : Il Direttore Responsabile - -
Dr. Riccardo Foffa %{QL /44/ Di. Cristian Piccoli %f;m-««-«k ’Q@Z@‘%}‘ﬁ/ X

- i
. it 1 + P . . .
I risultaté-contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione protzato.
11 presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parziatmente, satvo autorizzazione scritta.




Controlio qualitd, fecnologie e soluzioni d'avanguardia per 'ingegneria civile

Montebelluna,  (04/08/2009

Rapporto di prova n® 0371 | 0010

(112) - LIMITI DI ATTERBERG
( CNR — UNI 10014, ASTM D 4943 )

Operg: CENTRO TEMATICO MEGALQ DI CHIETIL: PARCO FLUVIALE
Materiale: ARGILLA LIMOSA
Ubicazione: Scavo nr. 8

Contenuto 1
op enuoo n Numero colpi Limite liquido 30
acqua %
28,9 35 _— .
20.7 57 Limite plastico 19
30,1 20 L .
313 16 Indice di plasticita 11
160 -

Numero colpi
[y
L}

285 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0

315
Contenuto in acqua %

Geotech Engineering PRO050.09.112 Rapporto di prova Rev. 00 del 20.11.04 { Pagina 2 di 2

Il Tecnico Spenmentatore / 11 Direttore Responsai »
Dr. Riccardo Foffa / W / # Dr. Cristian Piccoli &\
{ risultati c% nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione \'\‘mvatc‘
11 presentcfapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione sgritta.




Conirollo qualita, tecnologie e soiuzioni d’avanguardia per {'ingegneria civile

ALLEGATO 6

RELAZIONI
ANALISI CHIMICHE



S.r.d.

Chinmsica @ ricerca ambientate

RELAZIONE D

SPETT.LE

GEOTECH ENGINEERING Srl
Via Montegrappa, 87
31044 MONTEBELLUNA TV

ANALISI N. 090895.01

Pagina 1 di 2

CAMPIONE

Descrizione campione TERRENO - Prelievo effetiuato da Kimia Srl in data 04/08/08 - Loc.1a prel. Cantiere

090895.01 | di Chieti (CH) - Sigla campione: $1/1 - Prof.ta prel. 0,1-1,0 m - Data ricevimento: 04/08/08 - Frasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
28/08/2009
DESCRIZIONE ANALIS] METODD RISULTATO Uum. LIMITI{DI LEGGE | LOQ DATA DATA FINE | ACCR. | NOTE
O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D .M. 13/09/1999 Met. 111 80,4 % plp s.s. 04/08/2009 290872008 *
Residuo 105 °C CNR IRSA rnet.2, Q.64 Vol. 2/1984 94,2 % p/p 0,1 04082003 2982008
Antirnonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,5 mg/Kg s.s. 10} 0,25 Gt4/8/z2009 26/08/2009
Man. 28/03
Arsenica EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 6,0 mg/kg s.s. 20| 0,25] 04/&n00s | 29082000
Man. 29/03
Berillio EPA-3051/94 + CNR iRSA APAT 3020 0,3 mg/Kg s.5. 2 0,25 | 04082008 [ 20/06/2008
Man. 28/03
Cadmio EPA-3051/34 + CNR IRSA APAT 2020 0,3 moKg 5.5, 2 0,25} 04082008 | 29/0872009
Mzn. 29/03
Cobalio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 1.9 mg/Kg 5.5. 20 (- 0,25| 04082009 29/08/2000
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 21,0 maiky s.5. 50| 0,25 04082008 2910872009
Man. 25/03
Cromo (V1) CNR IRSA Met 16, Q. 64 Vol. 3/1986 N.D. maikg s.s. 2 1] 04082009 | 29/0872009
Mercurio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mo/Kg 5.5. 1 0,05 | 04/08/2008 | 29/0872009
Man. 29/03
Nichel EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 11,8 mgiKg 5.5, 120§ 0,25| 04/082000 | 20082009
Man. 29/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 58 mpg/Kg s.a. 100 0,25 { 04/0A2003 29/D8/2009
Man. 28/03
Reme EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 B.5 mg/Kg 5.5, 120 0,25 | 04082008 | 20/08/2009
Man, 28/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg 5.5. 3 0,25 | 04082008 | 29/08/2009
Man. 29/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.7 mg/Kg s.5. 1 0,10} D4aB82009 29/08/2009
Marr. 29/03
Vanadio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 232 mgiKg 5.5, 90 0,25 | 04mE2009 29/08/2009
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 22,1 mgiKg s.5. 150 0,25 | 44082009 28/08/2609
Kan. 29/03
ldracarburi Leggeri (C<12) EPA BO15/07 N.B. mg/Kg s.s. 10 1| 04082008 | 28/08/2009 ®
ldrocarburi pesanti (C>12) UNI] EN 14039/2005 N.D. mgiKg s.5. 50 20 | 04/08/2009 28/18/2009
PCB EPA 3546/00 + EPA-80B2/35 0,04 ma/Kg s.s. 0,06 0,01 D4/0872008 29/08/2009 *
Composti Aromatici
Benzene {19} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 8.5. 01| 00f| 04082009 | 30421599
Etitbenzene (20} EPA 8280C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05 005] 04082008 | 30/f2/1880
Stirene {21) EPA 8260C/06 N.D. mofiKg s.s. 05 0,05 | (470872005 3071211680
Toluene {22) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05] 005 osmer000 | 3012699
Xilens {23) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05i 005| cdow2008 | 30421898
Sommatoiia crganici EPA 8260C/06 N.D. ma/Kg s.s. 1 0,1} 04082008 | 30Aiess *
aromatici {da 20 a 23)
Alifatict Clorurati
Cangserogeni
Clorometano EPA B260C/06 N.D. mgiKg s.5. 01| 0,005 44082009 00 21089
Dictorometano - EPA 8260C/06 N.D. mgiKg s.s. 0,4} 0,005 | 0dRB2009 | 30/12r1899
Triclorometane (Cioraformio) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0%} 0005 ] O04/0R200% | 30/121R93
Claruro di vinite EPA 8260C/0s N.D. mg/kg s.5. 0,01 | 00057 D4/D82009 30/12/1899
1,2-dicloroetano EPA B260C/06 N.0, mg/Kg s.5. 02| 0,005 o4naz0os 301121969
1,1-dicloroetitene EPA 8260C/06 N.D. ma/kg s.5. D1 0005 040H200B | 30M2899
Tricloroetilene EPA 8260C/06 M.D. mg/Kg s.s. 1} 0,005 04082009 | 301211899
Tetracloroetilene EPA 8260C/08 N.D. mgiKg s.s. 05| 0,005 ; 94082009 30/12/1889
Alifatici Clorurati Hon
Cancerogeni
1, 1-dicloreefanc EPA B260C/06 N.D. mpfkg s.5. 05] 001 04082008 3011211889
Segue...

Seda legale: Via Gobbatn,d5 — 31080 Ponzano Yoneto {TV) — italiz - Sede op

tiva: Via dell'indip

za, & - 31050 Ponzano Venato {TV)

Tel. 0422/440818 o 422451354 - Fax: 04221442404 - C.F, o P.IVA: 03332420268 — C.C.1LAA di Treviso: 21659/1988 - e—mail: kimia@ikimiasr it—
AZlenta con Sistema di Gestiona Cwalita” Ul EH 150 9001:2000 Cenificato da Certiquatity al N. 6157
Laboratorio di Analisi Chimiche Accreditato ai senst della UNI CEl EN ISOREC 17025







Ohingiva e rieercs ambioniaie

RELAZIONE DI

SPETT.LE

Fekb.

GEOTECH ENGINEERING Sri

Via Montegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV

ANALISI N.0950895.02

Pagina 1 di 2

CAMPIONE Descrizione campione TERRENO - Prelievo effetiuato da Kimia Srl in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Cantiere
080885.02 | di Chieti {CH) - Sigla campione: $1/2 - Prof ta prel. 1,1-2,2 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
25/08/2009
DESCRIZIONE ANAIL I5i WMETODO RISULTATO UM LIMIT! {1 LEGGE LOQ DATA DATA FINE | ACCR. | NOTE
. O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D.M. 13/09/1999 Met. 11.4 100 % p/p s.5. 04/08/2009 28/08/2009 *
Residuo 105 °C CNR IRSA met.2, Q.64 Vol. 2/1984 77,8 % p/p 0,1] 04082008 | 290082009
Antimonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg 5.8, 10| 0,25 | 0408/2009 | 29/08/2008
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,9 mg/Kg s 5. 20| 0,25 04052008 | 25082009
Man. 29/03
Berillic EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg 5.s. 2 0,25 | 04/08/2009 29/08/2009
Man. 29/03
Cadmio EPA-2051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 2| 0725| 0408/2009 | 8/0B/2009
Man. 28/03
Cobalto EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 04 mg/Kg s.s. 20| 0,25| 0402008 | 28/0872009
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR {RSA APAT 3020 37 mgiKg s.s. 180 0,25 | 0470872008 28/08/2009
Man. 28/03
Cromo (VI} CNR [RSA Met. 16, Q. 54 Vol. 3/1986 N.D. mg/Ka 5.5, 2 1| 04/08/2008 | 29/08/200%
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mgikg s.s. 1 0,05 | 04082009 | 26082009
fan. 29/03
Nichel EFA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 2.4 mg/Kg s.6. 120 0,25 ; 04/08/2009 26/08/2008
Man. 28/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 1,0 mg/Kg 8.8, 00| 0,25 040812009 | 29/08/2006
Man, 29/03
Rame EPA-3051/34 + CNR iRSA APAT 3020 1.6 mg/Kg s.s. 20 0,26 040872009 26/08/2005
Man. 25/03
Selenio EPA-3051/24 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.5. 3| 025] 040872000 | 29/0672008
Man. 29/03
Slagno EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 0.1 mo/Kg 5.5, 1 0,10 04/08/2009 20/08/2009
Man. 28703
Vanadio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 4.2 mo/Kg 5.5 90| 0,25] 040672009 | 25/C8/2009
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 3,5 mg/Kg 5.5, 150 | 0,25 040872008 ; 20/08/2000
Man. 29/03
idrocarburi Leggeri {C<12) EPA 8015/07 N.D. mo/Kg s.5. 10 1| 04082008 1 2BI0G2009 -
Idrocarbun pesanti {C>12) UNI EN 14039/2005 N.D. ma/Kg s.9. 50 20| U40B2008 | 29M06/2008
PCB EPA 3545/00 + EPA-B0B2/95 N.D. mg/Kg s.8. 0,06 0,01 | 04082008 29/08/2009 *
Composti Aromatici
Benzene (19) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0,1 0,01 | 04MB2008 | 28/06/2008
Etilbenzene (20) EPA 8260C/06 w.D. mo/Kg 5.5, 0,5 0,05 | [4/EB2009 28/06/200%
Stirene (21) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 05| 005 04D32008 | 290672009
Toluene (22) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05| 005 D40B/2009 | 20/0B/2005
Xiene (23) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 051 005]| MOB2008 | 20/0B/7Z2009
Sommatoria organici EPA B260C/06 N.D. mo/Ka s.5. 1 0,1 040082009 | 26082005 *
aromatici {da 20 a 23)
Alifatici Clorurati
Cangerogen)
Clorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,1} D005 | 04082009 | 20/06/2009
Dicloromelana EPA B260C/M06 N.O. mg/Kg 5.5. 0,1} 0,005| 04082009 20/08/2000
Triclorometano {Cloroformic} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg &.s. 01] 0005} 04082009 29/0B/2009
Cloruro di vinile EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,01 ] 0,005 | 04/0B/2000 | 29/082008
1,2-dicloroetano EPA &260C/06 N.D. mg/Kg 8.s. 02| 0,005 04082009 | 20/162009
1,1-dicloroetilens EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 01| 0,005 o40sZ008 | 20/082000
Tricloroetiene EPA 8250C106 N.D. mg/Kg s.s. 1| 0,005 044082009 28/08/2008
Tetracloroetiiene EPA 5260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 05| 0005 | Od0ezc0e 29/08/2009
Segue...

Sede legale: Via Gobbato,45 - 31050 Ponzano Yeneto {TV) - italia - Sede operativa: Yia delfindipendenza, § - 31050 Ponzano Veneto {TV}
Tel. 0422/440818 e 0422/461364 — Fax: 04221442401 - C.F. e P.IVA: 03332420268 — C.C.LA.A di Treviec: 21659/1998 - e—mail: kimia@kimiasr.ii-
Azienda con Sistema di Gestione Quatita’ UM EX IS0 2001:2000 Certificato da Ceriiquality & M. 6387

Laboratorio di Anatigi Chimiche Acereditato ai sensi della UNI CEl EM ISOAEC 17025







Uhimieg e ricerga ambieniale

RELAZIONE DI

SPETT.LE

Bl

GEOTECH ENGINEERING Sri

Via Moniegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV

ANALIS! N.0908585.03

Pagina 1 di 2

CAMPIONE

Descrizione campione TERRENO - Prelievo effettuato da Kimia Srt in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Cantiere

030895.03 | di Chieti (CH) - Sigla campione: $2/1 - Prof 1a prel. 0,2-1,0 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAFPORTO cura di Kimia
28/08/2009
DESCRIZIONE ANALISE METODO RISULTATO Ui LIMITI {D¥ LEGGE 10Q DATA DATAFINE | ACCR. | NOTE
O DEL CUENTE) INIZIO
Frazione < Z mm D.M. 13/09/1999 Met. 111 96,2 % p/p s.s. 04/08/2008 | 290812009 *
Residuo 105 °C CNR IRSA met.2, Q.64 Vol. 2/1984 93 4 % plp 0,1 04/08/2009 | 29/08/2009
Antimonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 07 mg/Kg s.5. 10 0,25 | 0408/2009 20/08/2008
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 56 mg/Kg s.s. 20 0,25 | 04A0%2009 20/08/2009
Man. 29/03
Berillio EPA-305%/84 + CNR IRSA APAT 3020 0,3 mg/Kg .5, 2 0,25 | 04082008 28/08/2009
Man, 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 03 mg/Kg s.5. 2| 025]| 04082000 | 20/08/2009
Man. 29/03
Cobalto EfA-3051/94 + CNR [RSA APAT 3020 2,2 mg/Kg s.5. 20 0,25 | 0A/0B2008 28/08/2009
Man. 28/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 22,0 mg/Kg s.5. 150 { 0,25 04/08/2008 | 20/08/2009
Man. 29/03
Cromo {VI} CNR iRSA Met. 16, Q. 64 Vol. 3/1986 N.D. mg/Kg s.s. 2 1| 04/08/2009 | 20/0B/2009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.8. 1 0,05 | 047082009 | 29/08/2009
Man. 28/03
Nichel EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 13,2 mg/Kg s.5. 120 0,25 | 047B/2008 | 20/08/2009
Man. 29/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 7.5 mg/Kg s.5. 100 0,25 | D4/082008 23/08/2009
Man. 29/03
Rame EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 9,1 ma/Kg s.8. 120 0,25 | D4082008 2B/DB/2008
Mari. 29/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mp/Kg s.s. 3 0,25 | 04/0872008 28/08/2008
Man. 29/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,3 mg/Kg s.s. 1 0,25 | 04/08/2009 | 29/0872009
an. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR {RSA APAT 3020 23,7 mg/kg s.s. 80 0,10 | 04872009 291082009
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 21,9 mp/kg s.8. 150 0,25 | D4/0BR2003 28/08/2009
Man. 29/03
Idrocarburi Leggeri {C<12} EPA BO15/07 N.D. mg/Kg s.s. 10 1} 0408008 | 26/0B/2008 *
{drocarburi pesanti {C>12) UNI EN 14038/2005 N.D. my/Kg s.5. 50 20| 04M&/2008 | 20/872009
PCB EPA 3545/00 + EPA-B082/95 0,02 mg/kg s.s. 0,06 | 001 04/082000 | 29/08/2009 *
Composti Aromatici
Benzene (19} EPA 8260C/06 N.D. mg/kg 5.5 o1 0,01 | G4/082000 28/08/2009
Etilbenzene {20} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05| 0,05 04082000 | 29/08/2003
Stirene {21} EPA 8260C/06 N.D. mikg s.8. 05| 005 04082009 | 29/08/2009
Toluene (22} EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg s.s. 0,5 005} 4082000 28/08/2009
Xilene (23) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.8. 05| 0,05 04082009 | 29/0872009
Sommatoria organici EPA 8260C/06 N.D. mg/itg s.5. 1 0,1 | 04082009 29/08/2009 *
aromatici {da 20 a 23)
Alifatici Ciorurati
Cangerogent
Clorometano EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg 8.8, 1] 0005 C4D&2009 23/0B/2009
Diclorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,1 | 0005 04/08/2008 | 29/0872003
Triclorometano {Cloraformic} EPA 8260C/06 N.D, mg/Kg & 5. 01| 0005 | D4GRZ000 25/08/2009
Clorurm di vinile EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg s.5. 0,01 | 0,005 04082009 20f08/2009
1,2-dicloroetano EPA 8260C/08 N.0. mg/Kg 5.5. 0.2 | 0,005} 04082008 | 20/082009
1,1-dicloroetiiens EFA 8260C/06 N.D. mg/g s.s. 01| 00D5; 04082008 | 29/082009
Tricloroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/iKg s.s. 1| 0005] 04052008 | 29M82008
Tetracloroetilene EPA B280C/06 N.D. mg/Kg s.5. 05| 0,005 OC40S2008 2910812009
Segue...

Sade legale: Via Gobbato 4% — 31050 Ponzanc WYeneto [TV} - Halia - Sede operative: Via deli'indipendenzs, 8 - 31250 Ponzano Veneto (TV)
Tol. DAZ21440818 ¢ 0422/4513564 - Fax: 0422/442401 - C.F. e P.IVA: 03332420268 — C.CLAA di Treviso: 21658/1598 - e—mail: Kimia@kimiasd. i
Azienda con Sistema di Gestione Quatita’ UNE EN iSO 9001:2000 Certificate da Certiquaiity =i N, 8957

Laboratenio & Analist Chimiche Accreditate ai sensi defla UNI CEf EN ISOHEC 17025
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Lhinrics e ricerca ambianiale

SPETT.LE

GEOTECH ENGINEERING Sri

Via Montegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV

ANALIS] N. 090895.04

Pagina 1 di 2

CAMPIONE Descrizione campione TERRENG - Prelieva effetiuato da Kimia Sri in data 04/08/09 - Loc.ta prei. Cantiere
030895.04 | gi Chieti (CH) - Sigla campione: $2/2 - Prof ta prel. 1,0-1,65 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
28/08/2003
DESCRIZIONE ANALIS! METODO RISULTATO U.M. LIMITH{DILEGGE | LOQ DATA DATAFINE | ACCR. { NOTE
Q DEL CLIENTE) INIZID
Frazione < 2 mm D.M. $3/09/1999 Met. It.t 100 % plp 5.5. 04/08/2009 | 29/08/2008 *
Residuo 105 °C CHR IRSA met.2, Q.84 Vol, 21964 88,5 % p/p 0,1 | 0O4/082009 29/0672009
Antimonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D mg/Kg s.s. 10 0,25 04/08/2009 28/08/2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 0,5 mgKg s.5. 20 0,25} 04/0872009 25/08/2009
Man. 29/03
Beriilio EPA-3054/84 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 2 0,25 | 044082000 26/08/2009
Man. 29/03
Cadmio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg 6.5, 2 0,25 | 04/082009 20/08/2009
Man. 29/03
Cobalto EPA-3051/34 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kn &.8. 20 0,25 | 04052009 290872009
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 24 mg/Kg s.s. 150 0,25 | 04/08/2008 28/08/2009
Man. 29/03
Cromo {Vi} CNR IRSA Met. 16, Q. 54 Vol. 3/1986 N.D. mg/Kg s.5. 2 1} D4/0s22008 25/08/2008
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. myg/Kg s.s. 1 0,05 | 040872005 25/08/2009
Man. 28/03
Nichel EPA-3051/94 + UNR iIRSA APAT 3020 1.3 my/Kg B.s. 120 0,25 04/0822009 20/08/2009
Man. 29/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,7 my/Kg §.5. 100 0,25 | 041082009 29/08/2009
Man. 29/03
Rame EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 0.8 mg/Kg s.5. 120 0,25 | 047082009 28408/2009
Man, 29/03
Sefenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 3 0,25 | 0470872009 26/0812008
Man. 28/03
Stagno EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.5. 1 0,10 | 04082009 25/08/2008
Man. 28/03
Vanadio EPA-3051/34 + CHR IRSA APAT 3020 2,2 mafKg s.s. 50 0,25 | 941082009 29/08/2009
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 2,2 mg/kg &.s. 150 0,25 ] 040872009 29/08/2008
Man. 29/03
ldrocarburi Leggen (C<12) EPA BO15/07 N.D. mg/Kg s.5. 10 1| 04/082008 | 29/0B72009 *
Idrocarbuit pesanti (C>42) UNi EN 1403972005 N.D. mg/Kg s.s. 50 20| 04082009 29/68/2009
PCB EPA 3546/00 + EPA-B0B2/95 N.D ma/Kg s.s. 0,06 0,01 ] 04082009 29/08/2009 "
Composti Aromatici
Benzene (19) EPA 8260C/06 N.O. mg/iKg 5.5 04| 0,01| 0482000 | 28/082009
Efifbenzene {20) EPA 8260C/6 N.D. mg/Kg s.5. 05 0,05 | 04082009 22/0B/2009
Stirene {21) EPA B260C/0E N.D. mg/Kg 5.8, 05| 0,05 04082008 | 29082009
Toluene (22) EPA §260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0.5 0,05 | 04/082008 28/08/2008
Xilene {23} EPA B250C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0,5 0,05 | 04082009 29/08/2009
Sommatoria organici EPA 5260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 1 0,1} 04082009 23/08/2009 *
aromatici {da 20 a 23)
Allifatici Clorurati
Cangerogent
Clorometanc EFA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0,1 { 0,005 040872008 209/08/2009
Diclorometano EPA 8260C/06 N.D. ma/kg s.5. 0,1} 0,005 040872009 29/08/2009
Triclorometano {Clonoformio} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5. 0.1 0,005 04/082009 29/08/2009
Cioruro di vinile EPA 8260C/06 N.O. mg/Kg 5.s. 0,01| 0,005 04maz009 28/08/2009
1,2-dicloroetano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,2 | 0,005 04/0672009 28/08/2009
1,1-dicloroetilene EPA 825QC/06 N.D. ma/Kg $.5. 01| 0,005 | 04082000 | 29/082009
Tricloroetiene EPA 8260C/06 W.D. mg/Kg 5.5, 1| 0,005 | 04082009 | 29/08/200%
Tetrecloroetitene EPA 8280C/06 N.D. mg/Kg s.8. 0,5) 0,005| 04052009 | 29/08/200%
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CAMFIONE

Descrizione campione TERRENO - Prelievo effetiuato da Kimia Srl in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Cantiere

690895.05 | di Chieti (CH) - Sigla campione: 53/t - Prof.ta prel. 0,1-1,0 m - Data ricevimento: 04/08/08 - Trasporic a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
29/08/2009
DESCRIZIONE ANALISH METODO RISULTATO UM LIMITI {DI LEGGE LOQ DATA DATA FINE | ACCR. } NOTE
O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D.M. 13/09/1983 Met. H.1 79,1 % pfp 3.5 04/08/2009 | 29/08/2008 *
Residuo 105 °C CNR IRSA met.2, Q.64 Vob. 2/1984 93,4 % p/p 0,1 ] 040872009 | 29/08/2009
Antimonio EFA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,5 mgikg s.5. 10{ 0,25 04/08/2009 | 28/08/2009
Man. 29/03
Arsernico EPA-3051/34 + CNR IRSA APAT 3020 5,4 mg/Kg s.5. 20! 0,25 04082009 | 29/08/2009
Man. 28/03
Berillio EPA-3051/94 + CNR [RSA APAT 3020 0,3 mg/Kg s.s. 21 0,25 040872008 290872008
Man. 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,3 mg/Kg s.s. 2| 025 04082006 | 26/08/2009
Man. 29/03
Cobalto EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 2,3 mgfKg .5, 20 | 0,25 | w4/o82008 29/08/2009
Man. 28/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 22,9 mg/Kg 8.5. 150 0,25 | 0D4/08/2009 2010812009
Man. 29/03
Cromo (V1) CNR iRSA Met. 16, Q. 64 Vol. 3/1985 N.D. mg/Kg s.8. 2 1] 04m0B2008 29/08/2009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.s. b 0,05 | 04/08/2009 29/06/2009
Man. 29/03
Nichel EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 14,1 mg/Kg s.5. 120 0,25 ] 04/08/2009 29/08/2000
Man, 29/03
Piombo EFPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 8,2 mg/Kg s.s. 100§ 0,25} 04/08/20086 | 29/082009
Man. 29/03
Rame EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 10,6 mg/Kg 5.5, {201 0,25 O408/72009 29/08/2009
Man. 29/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.6 mg/Kg s.5. 3| 025| 04082008 | 20/082609
Man. 29/03
Stagne EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 0,7 mg/g s.5. 1 0,10 | 04/08/2009 29/08/2009
Man. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 259 mo/Kg s.5, 80| 0,25 04/0872009 29/08/2609
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 242 mgiKg s.5. 450 | 0,25 | 04/0872008 20/08/2009
Man. 29/03
Idrocarburi Leggeri (C<12) EPA BO15/07 N.D. mg/Hg s.5. 10 11 04/D8/2009 25/08/2009 *
|drocarburi pesanti {C>12) UNI EN 14032/2005 N.D. ma/Kg 5.5, 50 20 | D4082009 25/08/2009
PCE EPA 3546/00 + EPA-B0B2/95 0,03 mg/Kg 5.5, 0,06 | 0,01 04/082000 | 29/06/2609 *
Composti Aromatici
Benzene (19) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0.1 0,01 04082009 25/08/2009
Etilbenzene (20} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 05| 005! 04082009 | 28/082009
Stirene (21} EPA 8260C/06 N.D. mofKg s.5. 0,5| O005] 04082009 | 29/08/2008
Toluena (22) EPA 8280C/ 086 N.D. mg/Kg s.5. 05 0,05 { 041082000 26/08/2009
Xifene (23) EPA 8260C/06 N.D. mp/Kg s.5. 05| 0,05 040w2009 | 2902009
Sommatoria organici EPA 8260C/06 N.D. mo/Kg 5.5 1 0,17 094/08/2009 | 25/08/2005 *
aromatici {da 20 a 23)
Alifatici Clorurati
Cangerogeni
Clorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,1 | 0,005 | 040822009 | 220872009
Diclorometano EPA 8250C/08 N.D. mg/Kg s.s. 0,1 | 0,005 041082009 | 29082009
Triclorometano (Cloroformio) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 04} 0005| 04082000 ZBA8/2008
Clorure di vinie EPA 8250C/06 N.D. ma/Kg s.5. 0,01 | 0,005| 04062000 25/08/2009
1,2-dicdoroetano EPA B250C/05 N.D. mg/Kg s.5. 0,21 00051 04082009 | 20/082002
1,1dicloroetiens EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,1] 0,005| 04062008 | 290872009
Tricloroetiiens EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 11 0,005] 04/082008 Ze/maszi08
Tetracloroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,5 0,005 0462008 29/08/2009
Segue...
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CAMPHONE Descrizione campione TERRENO - Prelievo effettuato da Kimia Sr in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Cantiere
090895.086 | di Chieti (CH) - Sigta campione: S3/2 - Prof ta prel. 1,0-2,15 m - Data ricevimento: 04/0B/08 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
23/0812009
DESCRIZIONE ANALIS! METODO RISULTATO LM LIMITY {Di L EGGE LOO DATA DATAFINE | ACCR. | NOTE
O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D.M. 13/09/1999 Met. 1.1 91.8 % pip s.5. 04/08/2009 | 29/08/2009 #
Residuo 105 “C CNR IRSA met.2, Q.64 Vol. 211984 86,8 % pip 0,1 | 0482009 | 29/082009
Antimonia EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 06 mg/Kg s.s. 10| 0,25 04082009 | 29/08/2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 59 mg/Kg s.5. 20| 0,25 042009 | 29/06/2009
Man. 29/03
Berillio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.5 mg/Kg s.8. 2} 025} 04082008 | 20/0B/2009
Man. 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 04 mg/Kg 5.5, 2] 0,25| 04/08/2008 | 25/0872008
Man. 29/03
Cobalto EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 31 mg/Kg s.s. 20| 0,25 04082000 | 28/DB2009
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 40,7 mg/Kg s.s. 150 | 0,25 0A4/M8/2006 | 29/08/2009
Man. 25/03
Cromo (V1) CNR iRSA Met. 18, C. 64 Vol. 3/1986 N.D. mg/Kg s.s. 2 1] 04/08/2009 | 29/0872009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/kg s.s. 1 0,05 04/08/2008 | 29/082008
Man. 29/03
Nichel EPA-3051/84 + CHR IRSA APAT 3020 17,5 mg/Kg s.s. 120 | 0,25 04/08/2009 | 294062009
Man. 29/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 13,0 mg/Kg s.s. 100 | 0,25 | 04/08/2009 | 29/082009
Man, 29/03
Rame EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 12,7 mg/Kg s.s. 120 | 0,25| 04/08/2009 | 29/08/2009
Marn. 25/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR iRSA APAT 3020 N.D. mgKg s.5. 3] 025 04082008 | 200082009
Man. 29/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,9 mg/Ko s.5. 1 0,90 | 04/08/2009 | 26/0B/2009
Man. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR iRSA APAT 3020 32,4 mg/Kg s.s. 90| 0,25 04082000 | 29/08/2009
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR [RSA APAT 3020 371 mg/Kg s.s. 150 | 0,25 04082009 | 20/08/2009
Man. 29/03
tdrocarburi Leggeri {C<12) EPA B015/07 N.D. mg/Kg s.s. 10 1] 04/08/2008 | 29/08/2009 *
Idrocarbun pesanti (C>12) UNI EN 14039/2005 N.D. mg/Kg s.s. 50 20| 04082009 | 29/08/2009
PCB EPA 3546/00 + EPA-B0B2/85 0,02 mg/Kg s.s. 006 | 0,01 04/08/2008 | 25/08/2009 *
Composti Aromatici
Benzene (19} EPA 8280C/08 N.D. mg/Kg s.s. 0,1 0,01 | D4/OB2009 | 20/08/2009
Etilbenzene (20) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 05 0,05 | 040872008 29/08/2008
Stirene (21} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.8. 05| 0,05 04082008 | 29/08/200%
Toluene (22} EPA B260C/06 N.D. mo/Kg s.5. 05| 005 040B2000 | 20/08:2008
Xitene (23) EPA 82680C/08 N.D. mg/Kg s.5. 05| 0,05 O04DE2009 | 29/0672009
Sommatonia crganici EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 5.5. 1 0,1 | 04/D8/2009 20/08/2000 -
aromatici (cfa 20 a 23)
Alifatici Clorurati
Cangerogeni
Clorometano EPA B260C/08 N.D. mg/Kg s.s. 0,11 0,005 0h4ftE2009 | 28082008
Diclorometanc EPA B260C/M08 N.G. mg/Kg 5.5. 0,11 0,005 D4/08/2009 29/06/2008
Tridorometano (Gioroformio) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0.1} 0,005 | 04082000 | 20/0B200Y
Cloruro di vinile EPA 8260C/06 N.D. mgikg a.s, 0,011 0,005 04/08/2009 | 20/08/:2008
1,2-dictoroetano EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg s.s. 0,21 0005} O04DAR009 | 23/08/2009
1,1-dicforoetiene EPA B280C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,1} 0,005 04082000 | 29/0872009
Tricloroetilesre EPA 6280C/06 N.D. mg/Kg s.s. 11} 0,005 04/08/72009 20082009
Tetracloroetiiene EPA B260C/08 N.D. mg/Kg s.s. 0,51 0,005 O04ME2008 | 29/08/2009
Segue...
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RELAZIONE DI ANALISI N 090895.07

CAMPIONE Descrizione campione TERRENO - Prelievo effattuato da Kimia Stf in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Cantiere
030885.07 | di Chieti (CH) - Sigla campione: S4/1 - Prof.ta prel. 0,2-1,0 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a

DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia

2810872009
DESCRIZIONE ANALISI METOQDO RISULTATC (VAR LIMITI (DI LEGGE { L00Q DATA DATA FINE | ACCR. | NOTE
D DEL CLIENTE) INIZIO
Frazionz < 2 mm D.M. 13/09/1538 Met. 1i.1 100 % pip s.5. 04082009 | 29/052008 *
Residuo 105 °C CNR IRSA met.2, Q.64 vol. 2/1934 84,8 % pip 0,1 04082009 | 25/062009
Antimonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 10 0,25 | 04082000 29/06/2009
Man. 25/G3
Arsenico EPA-3051/94 + GNR IRSA APAT 3020 1 mg/Kg s.s. 20 Q25| 04082009 | 29/0872009
Man. 29/03
Berillio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.5. 2 0,25 | 04/08:2000 28/08/2009
Man, 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.5. 21 025 D40a2009 | 25M82009
Man. 28/03
Caobaito EPA-3051/94 + CNR [RSA APAT 3020 G35 mg/Kg 5.5. 20| Q261 O4pEZOD | 29/08/2009
Man, 29/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR {RSA APAT 3020 7.3 mg/Kg s.5. 150 | 0,25] 04D4/2008 | 29/08/2009
. Man. 29/03
Cromo (V1) CNR iRSA Met 16, Q. 64 Voi. 3/1986 N.D. mg/Kg s.s. 2z 1| 04/0&2008 | 28/08/2009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.5. 1 0,05 04/082008 | 29/08/2009
Man. 29/03
Nichet EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 3.8 mg/Kg s.s. 120 0,25 04082009 29/D8/2009
Man. 29/03
Piomba EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 1.6 mg/Kg =.8. 100 { (25| O4/D8R2009 | 29/082009
Man. 29/03
Rame EFPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 26 mo/Kg s.s. 120 | 0,25 04082009 | 20/08/2009
kan, 29/03
Selenio EPA-3057/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 3| 0,25| 04082008 | 29/0B20CH
Man. 29/03
Stagno EPA-3051/34 + CNR IRSA APAT 3020 0,1 mgig s.5. 1 0,10 | 04/BR009 | 28/0B2009
Man. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 8.4 mg/g s.s. 90| 0,25 o4uBR009 | 20/08/2008
Man, 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 8,3 myiKg s.5. 150 | 0,25 o4ms2o0e | 20082009
Man. 29/03
Idrocarburi Leggen {C<12} EFA 8015/07 N.D. mg/Kg S8, 10 $ | D4/DB/2009 2010842009 =
Idrocarburi pesanti {C>12} UNE EN 14033/2005 N.D. my/Kg s.5. 50 20| 0aDBZD0g | 29/08/2000
PCB EPA 3546/00 + EPA-B082/95 N.D. mg/Kp s.5. 0,08 | 00%] 04DH2009 | 29/8/2009 =
Composti Aromatici
Benzene (19) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,1 0,0t | 04082000 | 200822009
Etilbenzene (20} EPA £260C/06 N.D. mg/Kg .5, 051 005 O4DE2009 | 20082009
Stirene (21) EPA 8260C/06 N.D. my/Kg s.5. 051 0,05] 04032008 | 29082008
Toluene {22} EPA #260C/06 N.D. mo/Kg &.5. o5 0,05| O04/DBI2009 29/08/2009
Xitene (23) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 051 005 04082000 | 29/0BR00
Sommatoria organici EPA 8260C/06 N.D. mg/Kp s.5. 1 0,4 | O4MGZ0D9 | 20/08/2009 *
aromatici {da 20 a 23)
Alifatlci Clorurati
Cangerogeni
Clorometano ERA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,1} 0,005} 04082069 | 20/0872000
Diclorometano EPA 8260C/06 N.D. mgRig s.5. 0.1} D005 04082008 | 20/08/2008
Triclorometano (Cloroformio} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 01 0005] 04082008 200082008
Cloruro di vinile EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg s.s. 001} 0,005 ] 04062008 | 20/082009
1,2-dickaroetano EPA 8260C/06 N.D. mgfg 5.5 02| 0005} O4OBR009 | 25/03700%
1,1-dictoroefilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0.4} 0,005 04082008 | 20/08/2008
Tricioroetilene EPA 8260C/06 N.D. mgKg s.s. 1} 0,005{ 04062009 | 26/08/2009
Tetracloroetilene EPA 8260C/08 N.D. my/Kg 5.5 05 0005 04082009 29/08/2009

Segue...

Sede iegale: Via Gobbato45 — 31050 Ponzano Yeneto {TV] - ltalia - Sede operativa: Via del'indipendenza, & - 31050 Ponzano Venato {TV)
Tel. 0422440818 & 04221451354 - Fax: 0422442401 - C.F. e P.IVA: 03332426268 — C.CLAA di Trevisp: 21659/1998 - e—mail: kimfagdkimias.it—
Azienda con Sistema di Gestione Qualita’ UNI EN 1SO 50601:2000 Certificato da Certiquality al M. 6157

Laboratorio di Analisi Chimiche Accreditato ai senet deflla UNI CEl EN I1SO/IEC 17025







Chimies o rfearca ambisniale

SPETT.LE

GEOTECH ENGINEERING Sri
Via Montegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV
Pagina 1 di 2
RELAZIONE DI ANALISI N 090835.08
CAMPIONE Descrizione campione TERRENO - Prelievo effetivato da Kimia Sri in data 04/08/09 - Loc 13 prel. Cantiere
050895.08 | di Chieti (CH) - Sigla campione: $4/2 - Prof.ta prel. 1,0-1,4 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTQ cura di Kimia
29/08/2009
DESCRIZIONME ANALIS! METODO RISULTATO um LIMITI (D LEGGE LOO DATA DATA FINE | ACCR. | NOTE
0O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione <2 mm D.M. 13/09/1999 Met. .1 94,3 % p/p 8.5. 04/08/2009 | 28/082009 *
Residuc 105 °C CNR IRSA met.2, Q.64 Vol. 2/1984 85,5 % pip 0,1} O4/08/2000 | 25082009
Antimonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 1.1 myKg 8.5, 10| 0,25| 04/0872000 | 29/08:2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 7.5 mg/Kg s.s. 20| 0,25] 04/0812009 | 281082009
Man. 25/03
Berillio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.8 mg/Kg s.s. 2| 025 04082009 | 28/08/2009
Man. 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,4 my/Kg s.5. 2| 025 04082009 | 26/082009
Man. 29/03
Cobalto EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 3,8 mg/Kg 8.5. 20| 0,25 04/0872000 | 29/082009
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 42,5 my/Kg §.5. 150 0,25 04/08/2008 20/06/2009
Man, 29/03
Cromo (Vi) CNR IRSA Met. 16, Q. 64 Vol. 3/1986 N.D. mg/Kg s.s. 2 1§ 04082009 | 20/082009
Mermcurio EPA-3051/94 + CNR iRSA APAT 3200 N.D. ma/kg s.s. 1 0,05 04082008 | 29/08/2009
Man. 25/03
Nichel EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 23,7 mg/Kg 5.5, 120 | 0,257 04082008 | 29/06/2009
Man. 28/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRS5A APAT 3020 133 mglkg s.5. 100 0,25 | 04/0B2009 20/08/2009
Man. 25/03
Rame EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 17.4 mg/kg s.s. 120f 0,25 04062008 ; 29/082009
Man. 29/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mgfKg §.5. 3. 025 D40BZ2009 | 20/08/2009
Man. 28/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 1.0 mg/Kg s.s. 1 0,10} D4/0B2008 20/06/2009
Man. 28/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR {RSA APAT 3020 48,9 mg/ig s.s. G0 0,25| 04/082009 | 20/08/2009
Ban, 29/G3
Zinco EPA-3051/24 + CNR [RSA APAT 3020 39,9 mg/Kg s.s. 150 1 0,25 040B2009 | 20/CB/2009
Man. 28/03
idrocarburi Leggeri (C<12) EPA 8015/07 N.D. mg/Kg s.&. 10 1| D4/OBROOD 29/06/72009 *
idrocarburi pesanti (C>12} UNI EN 14039/2005 N.D. mg/Kg s.s. 50 20| 04/0B/2009 | 20/GB/2009
PCB EPA 3546/00 + EPA-8082/95 0,02 mg/Kg s.5. 0061 0,01 0s0B200D | 20082009 *
Composti Aromatici
Benzene {(19) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,5} 0,07 D4/DB2009 ; 20082009
Etilbenzene (20} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,5} 0,05| D4DB2009 | 29/082009
Stirene (21} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg &.s. 0,57 0,05] 04062009 | 20062009
Toluens (22) EPA B280C/06 N.D. mg/Kg 3.5, 05 0,05 | 04082009 20/08/2009
Xilene {23) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05 D0,05| DHOR2009 | 29082009
Sommatoria organici EPA B260C/06 N.D. my/Kg s.5. H 0,1} D40B2003 [ 29/08/2002 *
aromatici {da 20 a 23)
Alifatici Clorurati
Cangerogeni
Clorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/kg s.s. 0,3 0,005 | O4/0B/2009 | 28/0BRO0S
Di¢lorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,1} 0,005 04082009 | 29/08i2000
Triclorometane {Cloroformic) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,17 0,005 04MB/009 251062009
Cloruro di vin¥e EPA 8260C/08 N.D. mg/ig s.8. 0,0t { 0,005} 04/08/2009 | 20/08/2009
1,2-dicloroetanc EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 021 0005 04082009 | 29/08/2009
1,1dicloroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,51 0,005] 0dosrom 20/08/2000
Tricloroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 11 0,005 O04DB2000 ; 29/DE/2008
Tetraclometilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 05! 0,005 04062009 | 20/0672008
Segue...

Seda legale: Via Gobbato 45 - 31050 Ponzano Venedo (TV) —italia - Sede operativa: Vis delPindipendenza, B - 34050 Ponzanc Veneio {TV}
Tek. 0422/440818 e 0422/451354 — Fax: 0422442401 - C.F. e P.IVA: 03332420268 - C.C.LA.A di Trevizo: 21659/1888 - e—mail: kimia@kimiasr.it-
Azienda con Sistema di Gesticne Clualita’ UNI EN 50 S001:2000 Ceriificato da Certiquality al N, 6157
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CAMPIONE Descrizione campione TERRENO - Prefievo effettuato da Kimia Sl in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Cantiere
(90895.09 | di Chieti (CH) - Sigla campione: S4/3 - Prof.ta prel. 1,4-2,56 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
29/0872009
DESCRIZIONE ANALISI METODO RISULTATO UM LIMITI (DI LEGGE | L0Q DATA DATAFINE | AGCR. | NOTE
O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D.M. 13709/1999 Met. 1.1 97,8 % p/p s.s. 042082008 | 28/08/2009 *
Residuo 105°C CNR IRSA met.2, Q.64 Vol. 2/1984 815 % pip 0,1 | 04/082000 | 20/08/2008 *
Antimonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 1.0 mg/Kg s.s. 10{ 0,25 04082009 | 294082008
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 83 mg/Kg s.s. 20| 0,25 | Osfo2000 | 29/08/2009
Man. 29/03
Berillio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 0.5 mg/Kg s.5. 21 025 04032009 | 29/08/2009
Man. 29/03
Cadmio EPA-3051/24 + CNR IRSA APAT 3020 0.4 mg/Kg s.s. 2 0,25 | 4/D8/2009 29/08/2009
Man. 29/03
Cabalto EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 3.5 mg/Kg s.s. 20| 0,25] M4/08/2000 | 29/08/2009
Man. 28/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 32,2 mpiKg s.s. 150§ 0,25 040812008 | 28/0872009 *
Man. 29/03
Cromo {1} CNR IRSA Met. 16, Q. 64 Vol. 3/1985 N.D. mg/Kg s.s. 2 1| O04/08/2009 20/08/2009
Mercurio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.s. ti 005| D4CB/2000 | 29082008
Man. 28/03
Nichet EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 19,9 ma/Kg s.5. 120 | 0,25 04/0B2009 | 290872009
Man. 28/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR iRSA APAT 3020 138 mp/Ka s.s. 00| 0,25 0402008 | 29/0B/2009
Man. 29/03
Rame EPA-3051/94 + CNR {RSA APAT 3020 14,6 mg/Kg s.8. 120 0,25| Q4082609 | 20/06/2008
Man. 29/03
Selenio EPA-3051/84 + CNR [RSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 3| 025 0082005 | 29/0B/2009
Man. 28/03
Stagno EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 07 mpfKg s.5. 1] 0,10 | O40B2008 | 28/06/2009
Man. 29/03
Vanadio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 36.6 mg/Kg s.s. 20| 0,25| O0M0B2008 | 29/08/2008
Man. 2%/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 32,2 mg/Kg s.5. 150 0,25 | 04/08/2009 29/08r2009
Man. 29/03
{drocarburi Leggeri (C<12) EPA BOt5/07 N.C. mg/Kg s.5. 10 1] 0D4/08/2000 28/08/2009 *
idrocarburi pesanti {C>12) UNI EN 1403972005 N.D. mp/Kg s.s. 50 20 | 04082009 | 20/08/2009 *
PCB EPA 3546/00 + EPA-8082/95 0,01 mg/Kg s.s. 0,06} 0,01 4082009 | 29082008 *
Composti Aromatici
Benzene (19) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0.1 0,01 | 040872009 | 29/082009
Etilbenzene (20} EPA 8280C/08 N.D. mgiKg s.s. 051 0,05 D4/08/2008 | 29/MB/2008
Stirene (21} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05} 005] 04082000 | 25/08/2009
Toluene {22} EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg $.5. 05 0,05 042009 | 29068/2009
Xilene (23) EPA 8250C/06 N.D. mg/kg s.s. 05| 0,05| 04032009 | 29/08/2008
Sommatoria organici EPA 8280C/08 N.D. mg/Kg s.s. 1 0,1} 04i08/2008 3 2682009 *
aromatici (da 20 a 23)
Alfifatici Clorurati
Cangerogeni
Clorometano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,1 0,005 04/08/2009 | 29/08/2008
Diclorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0, 0,005; C4ma2009 | 38/08/2008 -
Triclorometanc {Cloroformio) EPA 8260C/06 N.D. ma/Kg s 5. 04| 0,005 0402008 | 20/08/2009 *
Ctoruro di vinile EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.8. 0,0t | 0005 04082008 | 29/08:2009
1, 2-dicloroetano EPA 8260C/06 N.D. moKg 5.5 02| D005 | 9O<0B2009 291082008
1,1-dicioroetiiens EPA 8260C/06 N.D. mp/Kg 5.5. 0,1 | 0,005 04082068 | 20082008
Tricloroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 11 0,005 | 04082000 | 20082006
Tetracloroetilene EPA B260C/06 N.D. mgfKg s.s. 0,5| 0,005 0482009 | 200082008
Segue...

Sade egale: Vie Gobbato,d6 — 31050 Ponzano Venato {TV) - itelia - Sede operative: Via deilindipendenza, 8 - 31050 Ponzana Venete {TV}
Tel. 0422/440818 e 04220451384 — Fam: 0422/442401 - G.F. o P.IVA: 03332420268 — C.C.LA.A di Trevisa: 21656/1898 - e—mail; kimia@kimizer.it-
Azionda con Sistemna di Geslione Gualita’ UNI EN ISO 8001:2000 Certificato da Certiquality al M, 6157
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GEOTECH ENGINEERING Sri
Via Montegrappa, 87
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RELAZIONE D! ANALISI N. 09089510
CAMPIONE Descrizione campione TERRENO - Pretievo effettuato da Kimia Srl in data 04/0B/08 - Loc.ta prel. Cantiere
090895.10 | di Chieti (CH) - Sigla campicne: S5/1 - Prof ta prel. 0,15-1,0 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
235/08/2009
DESCRIZIONE ANALISI METODO RISULTATO . LIMIT: {D) LEGGE LoG OATA DATA FINE | ACGR. | NOTE
O DEL CIIENTE} INiZi0
Frazione <2 mm D.M. 13/09/1999 Met. 1.3 95,7 % p/p s.5. 04/08/2009 28{n8/2009 *
Residuo 105 °C CNR IRSA met.2, Q.64 Vol. 2/1584 91,9 % pfp 0,1} 04082009 28082309
Antimenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 17 my/Kg s.5. 10 0,25 | 04/08/2009 26/08/2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/84 + CHR IRSA APAT 3020 95 mg/Kg s.5. 20 0,25 | 0410872009 26/08/2009
Man. 29/03
Bevrillio EPA-30651/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.5 mg/Kg 5.5. 2 025 04082000 290872009
Man, 29/03
Cadmio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 03 mg/Kg s.s. 2 0,25 ;| 0482608 28/08/2008
Man, 29/03
Caobalto EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 4.2 mg/Kg s.5. 20 0,25 | 04/08/2009 25/0B2005
Man. 29/03
-Gromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 54,5 mgiKg s.s. 150 0,25 | 04/DB/22009 26/08/2006
Man. 29/03
Cromao (V1) CNR IRSA Met. 16, Q. 64 Vol, 3/1986 N.D. ma/Kg s.s. 2 1| 04/DE2009 20/08/2009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.8. 1 0,051 040872008 29/08/2008
Man. 29/03
Niche! EPA-3051/34 + CNR iRSA APAT 3020 29,2 mgKg s.5. 120 0,25 | 04/08/2005 26/08/2008
Man. 298/03
Piombo EPA-3051794 + CNR IRSA APAT 3020 10,9 ma/Kg 5.8 100 0,25 ] 040872008 20/08/2009
Man. 29/03
Rame EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 20,0 mgiKg 5.5. 120 0,251 04/0872003 20/08/2009
Man. 26/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR {RSA APAT 3020 N.D. mg/ikg s.8. 3 0,25] 04082008 20/0872008
Man. 25/03
Stagno EPA-305%/84 + CNR IRSA APAT 3020 1.0 mg/ig 5.5. 1| o010] 04082009 | 20/06/2000
han. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR [RSA APAT 3020 59,7 mg/Kg s.8. S0 0,25 04/0872009 20/08/2008
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 48,3 mg/Kg 8.5, 150 | 0,25] 040872008 § 29/0672009
Man, 29/03
Idrocarburi Leggeri (G<12) EPA BO15/07 N.D. maiig s.s. 10 1] 0402009 | 28/0B72009 *
Idrocarbur pesanti (C>12) UNIEN 14039/2005 30 mg/Kg s.s. 50 20§ 04082009 29/08/2009
PGB EPA 3546/00 + EPA-B0B2/95 0,01 mg/Kg s.s. 0,06 0,01 04/08/2009 29/06/2009 *
Gomposti Aromatici
Benzene (19) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0.1 0,01 04082000 | 20/082009
Etitbenzene (20) EPA 82606C/06 N.D. mg/Ky s.5. 05| 0,05 04082008 | 20/08/2000
Stirene (21) EPA B260C/06 N.D. ma/Kg s.s. 05 0,05 0482009 28/08/2009
Toluene (22) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05 0,05 | 04me2009 29/082009
Xilene (23) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.S. 05 0,05 04/082009 20/08/2009
Sommatoria organici EPA B260C/08 N.D. mgp/Kg 5.5. 1 0,1 04/06/2009 20/08/2009 *
aromatici (da 20 a 23)
Alifatici Clorurati
GCangerogeni
Clorometano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,1 | 0,005 04/0BZ2000 | 20082009
Diclorometano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s5.5. 0,1 | 0,005 04/0822008 29/08/2009
Triclorometano {Cloroformio) EPA B260C/06 MO mg/Kg &.5. 01| 0,005| 040872009 23/08/2009
Cloruro di viniie EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.8. 0,01 | 0,005 | 04082009 29/08/2009
1,2-dicloroetano EPA §260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,21 0,005 o4DER00D 29/08/2009
1,1-dicloroetilene EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0,1 | 0,005 04m6/2009 29/0B/2008
Tridloroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg =.5. 1} 0,005| 04082000 28/06/2009
Tetacloroetifene EPA B260C/06 W.D. mg/Kg s.5. 05| D005 | 04082009 23/08/2009
Segue...

Sede legaie: Via Gobbato, 45 — 31650 Penzano Veneto {TV) - italla - Sade opeorativa: Via delfindipendanza, B - 31050 Porzano Vensto (TV}
Tel. 0422440818 e 0422451384 — Fax; 0422/442401 - CF, e P.IVA: 03332420286 — C.C.LA.A di Treviso: 21659/1898 - e—mail: kimis@idmias.it—
Azienda con Sistema di Gestione Qualita’ UNI EN 1SO 9004:2000 Cerdificato da CarHquality at N, 6157

Laboratorio di Analisi Chimiche Accreditato ai sensi dellz UNI CEi EN 1SOAEC 170258
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SPETT.LE

GEQOTECH ENGINEERING Sri
Via Moniegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV
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RELAZIONE D! ANALISI N 05089511
CAMPIONE Descrizione campione TERRENQO - Prelievo effettuato da Kimia St in data 04/08/09 - Loc.t& prel. Cantiere
090885.11 | di Chieti (CH) - Sigia campione: S5/2 - Prof.ta prel. 1,0-1,6 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
29/08/20609
DESCRIZIONE ANALISI METODO RISULTATO um. LIMITI (1 LEGGE | 100 DATA DATAFINE | ACCR. | NOTE
0O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D.M. 13/09/1999 Met. 1.1 89,7 % pip s.5. 04/08/2009 20/08/2009 *
Residuo 105 °C CNR IRSA mel2, Q.64 Vol. 2/1984 90,5 % p/p 0,1 | 04082008 | 2RME2009
Antimonic EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,7 mg/Kg s.s. 10| ©,25( 04/082000 | 20/06/2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 7.4 mg/Kg s.s. 20| Q25| 04082009 ;  29/0B/2009
Man. 29/03
Berillio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 06 mg/Kg s.s. 2| 025] 040872000 | 29/0R2009
Man. 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,3 ma/Kg 8.5 2| 0,25} 04/08/2000 | 26/08/2009
Man. 29/03
Cobaito EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 3.4 mg/Kg s.s. 20| 0,25 04/087008 | 29/08/2009
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 38,9 mg/Kg 5.8, 150 0,25| O04/08/2006 | 20/08/2009
Man. 29/03
Cromo (V1) CNR IRSA Met, 18, Q. 84 Val, 3/1986 N.D. mg/Kg s.5. 2 13 04042009 | 20/08/2009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.s. 1 0,05 ] 04082009 | 20/062009
Man. 28/03
Nichet EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 22,1 mgiKg s.s. 120 | 0,25 O4/DBZ000 | 20/0B/2009
Man. 25/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 50,4 mg/Kg s.5. 100 | 0,25 0s/082008 | 29082009
Man. 25/03
Rame EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 156 mpg/Kg s.s. 120 0,25 | 04082009 20/08/2009
Man. 25/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. my/Kg 5.5, 3| 0,25| 04062000 | 20/0B/2009
Man. 29/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 1.0 mg/Kg s.5. 1 0,10 | 04/082008 | 20/0872009
Man. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CMR IRSA APAT 3020 41,86 mp/Kg s.s. 90 | ©25| 04082009 | 20/0B/2009
Man. 25/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 35,0 mg/kg s.s. 150 | Q25| 04/0872009 | 268082008
Man. 29/03
idrocarbuct Leggeri {C<12) EPA 8015/07 N.D. mg/ig s.s. 10 1| 04/08/2008 | 20/08/2008 *
Idrocarburi pesanti (C>12) UMI EN 14039/2005 N.D. myg/Kg s.s. 50 20| D4MBRC0G | 20/08/2009 .
PCB EPA 3546/00 + EPA-8082/95 0,01 my/Kg 5.8, 006 0,01 | 04082008 | 20082009 *
Compostl Aromatici
Benzene (19) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,1 0,0f | 04082008 | 20082009
Elilbenzene {20) EPA 8280C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0.5 0,05 | 04/0872009 20/08/2009
Stirene (21) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05| 005 04082008 | 29/08/2008
Toluene (22} EPA 8260C/06 N.D. maKg ss. 0.5 0,05 O4MBR00E | 20082009
Xiene (23) EPA 8260C/D6 N.D. mg/iKg s.5. 0,5 0,05 04/082008 29/08/2069
Sommetoria organic EPA 8260C/08 N.D. ma/Kg s.5. k] 0,11 04082009 20/08/2009 *
aromatici {(da 20 a 23)
Alifatici Clorurati
Cangerogeni
Clorometano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0,%] 0,005 04/082008 | 29082008
Dicloremetano EPA B260C/08 N.D. mg/Kg s.5. 0,1 0,005 | 04082008 | 29/06/2009
Triclorometana {Cloroformio) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,4 0,005 | 04022008 | 26042008
Cloruro di vinile EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,01 0,005 | 04082008 | 28/08/2005
1,2-dicloroetano EPA &260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0,2 0,005 | 040872008 | 20/MB2009
1, 1-dicloroatiens EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5. 0,71 0,005 04082008 29/05/2009
Tricloroetilene EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg s.8. 11 0,005 | 04/08/2008 | 2S/08/2009
Tetraclorcetilene EPA 8260C/06 N.D. ma/Kg s.s. 0,51 0,005 | 04082608 | 29/08/2009
Eegue...

Sede legale: Via Gobbato,48 — 31050 Ponzana Vanete {Tv} - italia - Sede cperativa: Via dell’indipandenza, 8 - 31050 Ponzano Veneto (T}
Tel. 04221440818 » 0422451355 -~ Fan; 04220442401 - C.F. o P.IVA: 033324202688 - C.C.i.A.A di Treving: 21659/1988 - e-mail: kimia@kimiasrl.it-
Azienda con Sistema di Gesticne Quaiita” UN! EN 150 8001:2000 Certificatc da Certiquality al M. 6187

Labroratorio df Anatisi Chimiche Accreditato ai sensi della UNI CEi EN ISOAEC 17025
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GEOTECH ENGINEERING Srl
Via Montegrappa, 87
31044 MONTEBELLURA TV

ANALISI N.090895.12
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CAMPICNE

Descrizione campione TERRENO - Prelievo effettuato da Kimia Srl in data 04/08/06 - Loc.t3 prel. Cantiere

080885.12 | di Chieti (CH) - Sigla campione: 86/1 - Prof.ta prel. 0,4-1,3 m - Data ricavimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
28/08/2009
DESCRLZIONE ANALISI METCDO RISULTATO um. LIMITI (0 LEGGE | 100 DATA DATA FINE | ACCR. | MOTE
O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D.M. 13/09/1999 Met. I1.1 98,0 % pip 5.5, 04/08/2609 28/0B/2009 *
Residuo 105 °C CHNR IRSA met.2, (.64 Vol. 2/1984 89,6 % p/p 0,1 | 04082008 2B/08/2008
Antimonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,5 mgKg s.8. 10| 0,25} 04/082009 28/08/2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR [RSA APAT 3020 8,6 mg/Kg s.5. 20 0,25 { U4/0BROOE 29/08/2009
Man. 28/03
Berillio EPA-3051/34 + CNR IRSA APAT 3020 0.4 mg/Kg s.5. 2 0,25 | 04/08/2009 20/)8i2009
Man. 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.3 mg/Kg 5.5, 2. 0251 (4/05/2000 29/08/2009
Man. 29/03
Cobalto EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 23 mg/Kg s.s. 20| 0,25 DADER009 | 20MB/2GHS
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 27.5 mg/kg &.s, 507 0,25] 04/052000 | 20/08/2000
Mar. 29/03
Cromo (V) CMR IRSA Met. 15, Q. B4 Vol. 3/1986 N.I mg/Kg s.5. 2 1] 04/08/2008 | 29/082009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mgikg s.5. 1 G,05| 04082009 | 29/0472009
Man. 29/03
Nichel EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 15,3 mg/Kg &.s. 2G| 0,25 04/08/2008 24/08/2009
Man. 28/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 53 mgiKg s.5. 100 | 0,25 D4/082009 25/08/2009
Man, 28/03
Rame EPA-3051/94 + CNR JRSA APAT 3020 1.8 mg/Kg s.s. 120 | 0,25| 04082009 29/08/2008
Man. 29/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 3] 0,25 4062000 29/08/2009
Man. 2§/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR [RSA APAT 3020 07 mg/Kg s.s. 1 0,10 04/08/2609 | 20/G8/2009
Man. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 30,1 mg/Kg s.8. 80 | 0,25 04082009 | 29082000
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 252 ma/Kg s.8. 150 | D,25| waomz00z | 29mBr2009
Man. 29/03
{drocarbun Leggeri {C<12) EPA BO15/07 N.D. ma/Kg s.s. 10 1| c4:082008 29/08/20H18 *
tdrocarburi pesanti {C>12) LUN} EN 14038/2005 N.D. mgKg B.5. 50 20| 040872008 | 20/08/2000
PCB EPA 3548/00 + EPA-8082/25 0,01 ma/Kyg s.s. 0,06 0,011 C4/08/2009 29/08/2008 *
Composti Aromatici
Benzene (19} EPA 8260C/08 N D. mg/Kg 5.5. 0,1 0,01 | mmB2000 29/0872009
Etilbenzene (20) EPA B260{/05 N.D. mp/Kg s.5. 05 0,05 | 04082009 23K18/2008
Stirene (21} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05| 005! 04082008 29/08/2009
Toluene (22} EPA 8260C/06 N.D. mg/Ky s.s. 0,51 0,05 4052008 28/06/2009
Xilene (23) EPA 8260C/06 N.D. ma/Kg s.s. 05 0,05 [ D4/08/2009 29/08/2009
Sommatora organici EPA 8260C/06 N.D. mp/Kg 5.5, H 0,1} 04082009 29/08/2000 *
aromatici {da 20 a 23)
Alifatici Clorurati
Cangerogeni
Clorometanc EPA 8260C/06 N.I}, mg/Kg s.5. 0,1 0,005] 04/08/2009 20/08/2008
Diclorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/kg s.5. 0,1 | 0,005 04082008 | 25/08/2000
Triclorometano {Closoformio} EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 8.5. 0,1 ] 0,006 | 04/0B/2008 29/0812009
Cloruro di vinile EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,01 | 0005| 04082009 | 28/082(B
1,2-dicloroetano EPA 8260C/06 N.D. mgiKg s.s. 0,2 0005 04/0B2008 | 25/08/200%
1,1-dicloroetilens EPA B260C/06 N.D. mg/Kg &.5. 01 ] 0005 04082009 29/08/2009
Triclorastiiene EPA 8280C/06 N.D. mg/Kg a.s. i1 0,005| 04082008 260342009
Tetracioroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.&. 0,5] 0,005 | 04082008 20/0812008
Segue...
Sede fegale: Via Gobbafo,45 - 31050 Ponzano Veneto [TV} - talia - Sede operativa: Via deli'indif 8 - 31050 P y Veneto {TV}

Tet. G422/440818 = 0422461354 — Fax: 3422/442401 - G.F. 2 PAVA: 03332420268 — C.CLA.A di Trevizo: 21658/1898 « e—maii: kimia@kimiasr.i—
Arienda con Sistemnz di Gestione Qualita’ UNI EN 1SC 9001:2000 Certificato da Certiquality al N. 6157
Laboratorio di Analisi Chimiche Accredifato ai sensi delta Ui GEl EN ISOHEC 17025







Chfrmica o riverca ambienisle
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GEOTECH ENGINEERING Sri

Via Montegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV

ANALISI N. 09089513

Pagina 1di 2

CAMPIONE Descrizione campione TERRENO - Prelievo effeituato da Kimia Sri in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Canfiere
090895.13 | di Chieti {CH) - Sigla campione: S6/2 - Prof ta prel. 1,3-2,0 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
29/08/2009
DESCRIZIONE ANALISH METOOO RISULTATO U.M. LIMITY (D LEGGE Loa DATA DATAFINE | ACCR. | NOTE
O DEL CLIENTE} INIZIO
Frazione < 2 mm D.M. 13/09/1999 Met. |13 87,0 % pip s.5. 04/08/2009 2908/2009 *
Residug 105 °C CNR IR5A met.2, Q.64 Vol. 2/1984 76,0 % plp 0,11 041082009 29/08/2009
Antimonio EPA-3051/94 + CNR JRSA APAT 3020 0,6 mg/Kg s.6. 10 0,25 040820069 29/0B/200D
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 6,6 mo/Kg s.5. 20| 025 04082009 | 20082009
Man. 29/03
Beriliia EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,6 mp/Kg s.s. 2 0,25 | 8/0B2009 29/08/2009
Man, 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.4 myy'iy 5.5, 2 0,25 | D4/0B2009 28/08/2009
Man, 29/03
Cobalto EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 3.8 mg/Kg s.8. 20 0,25 | 04082009 25/08/2009
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 49,0 mg/Kg s.8. 150 0,25 | 0doB2009 20/98/2009
Man. 29/03
Cromo (V§) CNR iRSA Met 16, Q. 64 Vol. 3/1986 N.D. mg/Kg s.s. 2 1| 04082008 29/08/2009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. ma/kg s.s. 1 005 | 04052008 29/08/2009
Man. 29/03
Nichel EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 259 mg/kg s.s. 120 0,25 | 04/8/2008 29/08/2009
Man. 29/03
Piombo EFA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 9.2 ma/Kg s.8. 100 0,25 | 04/0H/2008 28/08/2009
Man. 29/03
Rame EFPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 19,4 mg/g 5.8, 120 0,25 04/08:2009 28/08/2009
Man. 25/03
Selenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/ig s.5. 3 0,25 040822008 20/08/2009
Fan. 29/03
Stagno EPA-3051/94 + CMR IRSA APAT 3020 0.9 mg/Kg s.5. 1 0,10 | D4/0B2008 28/08/2009
Marr. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 52,9 mg/Kg s.5. 90| 0,25 o408z009 | 29082009
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/84 + CNR {RSA APAT 3020 42.8 mg/Kg .5, 150 0,25 | 040822000 28/08/2009
Man. 29/03
idrocarburi Leggeri (C<12) EPA 8015/07 N.D. mpg/Kg s.5. 10 1| 04082009 29/00/2002 i
idrocarburi pesanti {C>12) UNE EN 14039/2005 N.D. mg/Kg s.5. 50 20| 04/08/2009 28/08/2009
PCB EPA 3546/00 + EPA-8082/95 0,02 mg/kg s.s. 0,06 0,01 | D4iOBZIOG 29/D8/2009 ®
Composti Aromatici
Benzene (19) EPA B260C/06 N.D. ma/Kg §.5. 0,1 0,01 | O4/0872009 28/08/2008
Eiilbenzene (20} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 05 0,05 | D4mE2009 25/0872008
Stirene {21} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05 0,05 | 040872009 28/08/2009
Toluene (22) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05 0,051 0G4/08/2008 29/08/2006
Xilene (23) EPA 8260C/06 N.D. Mg 5.5, 05| 005 ouoamoos | 2emar2008
Sommatoria organici EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 1 0,1 C4/D&/2009 26/08/2009 *
aromatici (da 20 & 23}
Alifatici Clorurati
Cangerogeni
Ciorometano EPA 8260C/06 N.D. maikg s.s. 0,1} 0,005} O04/0872000 ; 280872008
Diclorometano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 5.5. 0,1 0,005 G4/0a2000 26082009
Triclorometano {Clercfarmio) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,14} 0,005} 04/08/2003 20/08/200%
Cioruro di vinite EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,01 ; 0,005 04/08/2009 28/08/2000
1,2-dicloroetano EPA 8260C/06 N.D mg/Ky s.s. 0,2 0,005 04/082009 | 29082008
1,i-dicloroatilene EPA B260C/06 N.D. mg/kg s.s. 01} 0,005 04082009 28/08/2008
Tricloroetilene EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 1| 0,005 04082008 29/08/2009
Tetracloroetilene EFA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05! 0,005 04082009 28/08/2008
Segue...

Sede legale: Via Gobbato,45 — 31050 Ponzano Veneto {TV) — tialia - Seda oporativar Via deli’'indipendenza, B - 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0222/4450248 o 0422451354 — Fax: (4220442401 - C.F. & P.IVA: 03232420288 - C.CLAA di Traviso: 2165049388 - e—mall: kimia@iimiasd. it
Azienda con Sistema di Gestione Quatita’ UN! EM [B0 9001:2000 Cerlificato da Certiquality al N. §157
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GEOTECH ENGINEERING Sr

Via Montegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV

ANALISI N. 090895.14
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CAMPIONE

Descrizione campione TERRENO - Prelievo effettuato da Kimia Sri in data 04/08/09 - Loc.ta pret. Cantiers

090895.14 | di Chieti (CH) - Sigla campione: S7/1 - Prof ta prel. 0,1-1,0 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
29/08/2009
DESCRIZIONE ANALISE METODG RISULTATC L. LIMIT! (D} LEGGE LOQ DATA DATAFINE | ACCR. | NGTE
0 DEL CLIENTE) INSZIO
Frazione < 2 mm .M. 13/09/1999 Met. 1.1 B?.7 % pips.s. 04/08/2009 | 20/08/2000 *
Residuo 105 °C CNR {RSA met.2, Q.64 Vol. 2115684 924 % plp 0,1 D4/08/2009 29/08/2009
Anfimonio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 11 mg/Kg s.5. 10 0,26 | 04/0872009 29/08/2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 6,1 mg/Kg s.s. 20| 0,25 DAMAZO009 | 29/08/2009
Man. 29/03
Berillio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,6 mg/Ky s.5. 2 0,25 (/082009 | 20/08/2009
kian. 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.3 mg/Kg s.s. 2| 0251 0402008 | 290579
Man. 29/03
Cobalto EPA-3051/894 + CNR IRSA APAT 3020 31 maKg s.5. 20| 025 04082008 | 25/D872009
Man. 28/03
Cromo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 323 mg/Kg s.5. 150 0,25| 04082008 | 29052008
Man. 29/03
Crome {Vi} CNR iRSA Met 16, Q. 64 Vol. 3/1986 N.O. mo/Kg s.5. 2 1| O4/BBRO0S | 20/08/2009
Mercurio EPA-3051/24 + CNR iRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.s. 1 0,05 | 04082009 | 29/082008
Man. 28/03
Nichet EPA-3051/94 + CNR iRSA APAT 3020 18,7 mg/Kg s.5. 120] 0,25 04082009 | 29/06/2009
Man. 25/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR iRSA APAT 3020 B4 mg/Kg s.s. 100 | 0,25 O4/08/2009 | 20/08/2009
Man. 25/03
Rame EPA-3051/84 + CNR [RSA APAT 3020 15,4 mgfKy 8.5 120 | 0,25 O4/082008 | 26/0B/2009
Man, 28/03
Selenio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 0,3 mg/kg s.5. 3 0,25| 04082009 | 29/08/2009
Man. 29/03
Stagno EPA-3051/34 + CNR IRSA APAT 3020 0.9 mgiKg s.s. 1 0,10 | 04082008 § 20/0B/2009
Man. 29/03
Vanadic EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 35,9 mg/Kg s.&. 2] 0,25 | D4/0872009 | 29/D8/2009
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 30,7 mg/Kg s.5. 150 0,25 | 04/08/2009 | 29/08/2009
Wan. 29/03
tdracarbun Leggeri (C<12) EPA 80t5/07 N.D mg/Kg s.&. 10 1| 04082009 28/08/2009 *
Idrocarburi pesantt (C>12} UNI EN 14039/2005 N.D. mg/Kg s.5. 50 20| D4mEZ009 29/0872009
PCB EPA 3546/00 + EPA-B8082/95 0,04 mg/Kg s.s. 0,06 0,01 ! 04082009 29/08/2009 *
Gomposti Aromatici
Benzene {15) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,1 0,01 | O4/0A2008 | 20/0B/200%
Etilbenzene (20} EPA B280C/06 N.D. mgfKg s.5. D,5{ 0,05 04082009 | 20/08/2008
Stirene (21} EPA 8260C/06 N.D mp/Kg 8.5, 0,51 0,05; 040822000 | 28082008
Toluene {22} EPA 8260C/06 N.D mg/Kg s.s. 05 0,05} D4i0B2009 20/18/2009
Xgene (23) EPA 8250C/06 N.D morKg s.s. 05| 0,05 C4082009 | 29082008
Sommatoria orgarnici EPA 8260C/06 N.D mg/Kg s.s. 1 0,11 04062008 | 290082008 *
aromatici (da 20 a 23}
Alifatici Clorurati
Gangerogeni
Clorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 01| 0,005 ! 0408005 | 20082009
Diclorometano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0,1§ 0.005| UMAOB200% | 20NBR00E
Triclorometano (Cloroformic} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5 0,411 0005 04082008 29/08/2009
Cloruro di vinie EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,01 0,005 04082009 20/08/2009
1,2-dicloroetano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,2 0,005 04082008 | 20/082008
1,1-dicioroetiiene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 04| 0005| 04082008 | Z9/0872008
Tricloroetiizne EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 8.5 1| D005 | O4/08/2009 28/082009
Tetlracloroetiiene EPA B260C/06 N.D. mo/Kg s.5. 05| 0005 04082008 | 29052009
Segue...

Sede jegale; Via Gobbato,45 — 31650 Ponzano Veneto [TV} - ltalla - Sede operativa: Via defl’lndipendenza, 8 - 34050 Ponzane Venoto {TV}
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Azienda con Sistema di Gesfione Qualita' UNi EN iSO 80012000 Ceriificato da Certiquaiity a} N, B157

Laboratario di Anafisi Chimiche Accredilato &i sensi della UM GEl EN ISOAEC 17025
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GEOTECH ENGINEERING Srl

Via Montegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV

ANALISI N.090895.15
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CAMPIONE Descrizione campione TERRENO - Prelievo effettuato da Kimia Srl in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Cantiere
080895.15 | di Chieti (CH) - Sigla campione: S7/2 - Prof.ta prel. 1,0-2,0 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO cura di Kimia
29/08/2009
DESCRIZIONE ANALISI METODO RISULTATO UM, LIBMTT (DI LEGGE LOG DATA DATAFINE | ACCR. | NOTE
O DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione <2 mm D.M. 13/09/1599 Met. il.1 77,2 % p/p 8.8. G4/06/2009 20/08/2009 *
Residuo 105 °C CNR [IRSA met.2, Q.64 Vol 2/1984 84,0 % p/p 0,1 04/082009 28/08/2609
Antimenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 05 mg/Kg s.s. 10 0,25 ] D4/082009 20/08/2008
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 4,9 mg/Kg &.s. 20| 0,25 040872009 | 29/08/2009
Man. 29/03
Berilio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,4 maiKg s.s. 2 0,25 ] 04/08/2009 20/08/2009
Man. 29/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,2 mg/Kg 5.5, 2 0,25 | 04/08i2009 29/08/2009
Man. 29/03
Cobaito EPA-3051/94 + CNR {R5A APAT 3020 26 mgiKg s.5. 20 0,25 | v4/08r2000 20/0812009
Man, 28/03
Cromo EPA-2051/94 + CNR {RSA APAT 3020 25,0 mg/Kg 5.5. 160 | 0,25 | OD4UBR00E | 29/082008
Man. 28/03
Cromo {V]} CHNR {RSA Met. 16, Q. 54 Vol. 3/1986 N.D. ma/Kg s.s. 2 1| oa/0BR00O 20/08/2008
Wercurio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.s, 1 0,05 | 04f08/2008 | Z9/0B/2009
Man. 28/03
Nichel EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 14,8 mg/Kg s.5. 120 0,25 | 040872008 26/0812000
Man. 25/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 78 mg/Kg s.s. 100 0,25 { 04082008 28/082009
Wan. 29/03
Rame EFA-3051/94 + CNR [RSA APAT 3020 1.4 mg/Kg §.5. 120 0,25 | 04/08/2009 290082009
Man. 29/03
Selenio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 3 0,25 | 04/082009 20/08/2009
Man. 26/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0.7 mg/Kg s.6. 1 0,10} O408/2009 28/0812009
Man. 29/03
Vanadio EPA-305%/94 + CNR IRSA APAT 3020 27,7 mg/Kg s.5. 20 0,25 | 04082009 20/08/2006
Man. 25/03
Zinca EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 24,0 mg/Kg s.5. 150 0,25 | 04082008 25/08/2009
Marn. 28/03
Idrocarbun Leggeri {C<12) EPA 8015/07 N.D, mp/Kyg s.5. 10 1] 04/082006 25/08/2009 *
Idrocarbun pesanti {C>12) UN§ EN 14039/2005 N.D. mg/Kg s.s. 50 20 | 04082009 28/08/2008
PCB EPA 3546/00 + EPA-8082/95 0,01 mg/Kg s.s. 0,06 0,01 | 04/08/2009 28/08/2009 *
Composti Aromatici
Benzene (19) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,1 0,01 04/08:2009 260872008
Etilbanzene {20) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.&. 0,5 0,05 | 04082000 28/0B/200G
Stirene (21) EPA B260C/06 N.D, mg/Kg 5.5, 0,5 0,05 | 04082000 23/08/200%
Toluene (22) EPA 5260C/06 N.D. mg/Kg 5.5. 0.5 0,05 | 04/0%2009 25/08/2009
Xilene {(23) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 0,5 0,05 | 04/03/2009 28/08/2008
Sommatoria organici EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 1 0,1 04082009 | 28082008 *
aromgtici (da 20 a 23)
Ajifatici Clarurati
Cangerogent
Clorometano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg 8.5, 0,1 0,005] 04/08/2009 29082009
Diclorometano EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,4 0,005 (40872009 29/08/2009
Triclorometano {Clorcformio} EPA B260C/08 N.D, mg/Kg s.5. 0,4 | 0,005 04082000 28/08/2008
Cloruro di vinile EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,01} 0,005 04M0&2008 29/08/2009
1,2-dicoroetanc EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0,2{ Q005 | D4/0B72009 26/D8/2009
1,1-dicloroetilene EPA 8260C/05 N.D. mg/Kg s.s. 0.1{ 0,005 OHD&R2008 20/08{2008
Tricloroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 1| 0,005] O4OMZONY | 29/08:2000
Tetraclorostilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05] 0005; 04082009 200812009
Segue...

Sede legale: Via Gobbato,45 -~ 31050 Porzana Vengto {TV) - ltalia - Sede cperativa: Via dell’indipendenza, 8 - 31050 Ponzano Vaneto (TV)
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Chimica e riverce ambieniate

SPETTLE

GEOTECH ENGINEERING Srl
Via Montegrappa, 87

Pagina 1 di 2
RELAZIONE DI ANALISI N 0S0895.16
CAMFPIONE Descrizione campione TERRENQ - Prelievo effettuale da Kimia St in data 04/08/09 - Loc.ta prel. Cantiere
0S0895.18 | di Chieti (CH}) - Sigla campione: S8/1 - Prof 14 prel. 0,1-0,8 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIDNE RAPPDRTO cura di Kimia
29/08/2009
DESCRIZIOKE ANALISI METODO RISULTATO UM LIMITI (0§ LEGGE LoQ DATA DATA FINE | ACCR. | HOTE
. C DEL CLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D_M. 13/09/1999 Met_ 1.1 95.8 % p/p 8.5. 04/08/2009 29/08/2009 *
Residuo 105 °C CNR IRSA mst.2, Q.64 Vol. 2/1984 90,4 % p/p 0,1 | 04082008 29/08/72009
Antimonio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 24 mg/Kg s.s. 10 0,25 | 04/0B/2009 29/08/2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/24 + CNR [RSA APAT 3020 8,1 mg/Kg s.5. 20 0,25 | 04082009 29/08/2009
Man. 29/03
Berilfia EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,6 mg/Kg s.s. 2 0,25 | 04082009 29/08/2009
Man. 25/03
Cadmic EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,3 mg/Kg 5.5. 2 0,25 | M0&2009 20/08/2009
Man. 29/03
Cobalto EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 39 mg/Kyg s.5. 20 0,25 | 04082009 29/08/2009
Man. 29/03
Cromo EFPA-3051/84 + CNR [RSA APAT 3020 46,1 mgKg s.5. 150 0,25 | 04/0872000 29/08/2009
Man. 29/03 A
Cromo (VR CNR IRSA Met. 16, Q. 64 Vol. 3/1086 N.D. mg/Kg s.s. 2 1} D4OBR009 | 29082009
Merzcurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. my/Kg s.s. 1 0,05 | D4/oB2009 29/08/2009
Man. 28/03
Nichel EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 255 mg/Kg s.s. 120 0,25 | 04/0872000 29/08/2009
Man. 29/03
Fiombo EFPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 9.7 mg/Kg s.5. 100 0,25 | 04/082009 20/08/2009
Man. 29/03
Rame EPA-3051/94 + CHR IRSA APAT 3020 19,5 mg/Kg s.5. 120 0,25 | 04/M8/2008 28/18/2009
Man, 28/D3
Selenio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mu/Kg s.8. 3 0,25 | 04/08:2009 29/08/2009
Man. 29/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR |RSA APAT 3020 0.9 mg/Kg s.5. ki 0,10 | 040872009 29/08/2009
Man. 29/03
Vanadio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 50,8 mg/Kg s.6, 80 0,25 | 04DEZ008 29/08/2009
Man, 29/03
Zineo EFA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 M7 mg/Kg s.s. 150 0,25 0402009 26/08/2009
Man. 29/03
{drocarburi Leggeri ({C«<12) EPA 8015/07 N.D. mg/Kg s.5. 10 1] 0410872009 29/08/2009 *
idrocarburi pesanti {C>12} UNI EN 14035/2005 N.D. mg/Kg s.s. 50 20| O4R2009 | 290872009
PCB EPA 3546/00 + EPA-8082/95 0,02 mu/Kg $.5. 0,06 0,01 | D4/0872008 29/08/2009 *
Composti Aromatici
Benzene (19) EPA 8260C/086 N.D. mg/Kg s.s. 0,1{ 0,01} D4DB2000 | 26/08/2008
Etilbenzene {20) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.8, 0.5 0,05 | 0402009 28/01/2009
Stirene {21) EPA 8260C/06 N.D. mgiKg s.s. 051 005] 04082003 | 29/087009
Toluene (22) EPA 8260C/06 N.D. mu/Kg $.5. 05 0,05 | 0410572000 20/08/2009
Xitene (23) EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0.5 0,05 | 04/DE2009 20/0872009
Sommatoria organici EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5. 1 0,1} 04/082008 | 29/08/2009 =
aromatici (da 20 a 23}
Alfifatict Clorurati
Cangerogeni
Clorometano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5. 0,4 0,005} D4DE2005 29/08/2009
Diclorometanc EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5. 0.t 0,005 04082008 26/08/2009
Tricdlorometano {Ciaroformio) EPA 8260C/m6 N.D. mp/Kg s.5. 0,41 00051 04082009 25/06/2005
Cloruro di vinile EPA 8260(/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,0t 1§ 0,005 4052008 29/08/2009
1,2-dicloroetano EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg s.s. 021 0,005 | C4/D32008 29/082009
1,1dicloroetilene EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 0,4 0005 040872009 . 290872009
Tridloroetilens EPA 8260C/106 N.O. mg/Kg s.5. ] 00051 G40m2008 | J9/GER00Q
Tetracloreetiiene EPA 8260C/06 N.G. mg/Kg s.s. 0,51 0005 04082008 | ZR/M0B2609
Segue...
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Lhinviea e ricercs amdentale

SPETT.LE
GEOTECH ENGINEERING Srl
Via Montegrappa, 87

31044 MONTEBELLUNA TV
Pagina 1 di 2
RELAZIONE D! ANALIS! N.09089517
CAMPIONE Descrizione campione TERRENO - Prefievo effetiuato da Kimia Sd in data 04/08/08 - Loc.ta prel. Cantiere
090885.17 | di Chieti (CH) - Sigta campione: SB8/2 - Prof t4 prel. 0,8-2,3 m - Data ricevimento: 04/08/09 - Trasporto a
DATA EMISSIONE RAPPORTO tura di Kimia
28/0812009
DESCRIZIONE ANALISI METODO RISULTATO UM, LIMITI (DI LEGGE LOQ DATA DATAFINE | ACCR. | NOTE
© DEL GLIENTE) INIZIO
Frazione < 2 mm D.M. 13/09/1999 Met. Ii.1 94,0 % p/p .5 04/08/2009 | 29/08/2008 *
Residuo 105 “C CNR IRSA met.2, Q.64 Vol. 2/1984 84,3 % pip 0,1 0082000 | 20/08/2009
Antimenio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 1,3 mg/Kg s.s. 10§ 0,25| 04082009 | 29/08/2009
Man. 29/03
Arsenico EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 79 mp/Ka 5.8, 20 025| 04082009 | 29/08/2009
Man. 29/03
Berillio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,6 mg/Kg s.5. 2| 0,25 04/05/2008 | 29/08/2009
Man. 28/03
Cadmio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 0,3 mg/Kg s.5. 2| 025 04082008 | 29/08/2009
Man. 29/03
Cobaito EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 38 mg/Kg 5.5 20} 0,25| 04062008 | 20/08/2009
Man. 29/03
Cromo EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 45,9 mg/Kg s.5. 150 { 0,25 04082009 | 29/08/2009
Man. 29/03
Cromo (Vi) CNR [RSA Mat. 18, Q. 64 Voi. 3/1986 N.D. mg/Kg s.s. 2 1] 047082008 | 28/08/2009
Mercurio EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3200 N.D. mg/Kg s.s. 1 0,05 | 040872000 | 26/08/2009
Man. 29/03
Nichel EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 253 mg/ky s.8. 120 | 0,25 ) 04/0BR2009 | 20/08/2009
Man. 29/03
Piombo EPA-3051/94 + CNR iRSA APAT 3020 9.8 mg/Kg s.8. 100 0,25 | D4/DE/2009 28/08/2009
Man. 29/03
Rame EPA-3051/34 + CNR IRBA APAT 3020 18,9 mg/Kg s.s, 120 0,25} 04082000 | 29/08/2008
Man. 29/03
Selenio EPA-3051/84 + CNR IRSA APAT 3020 N.D. mg/Kg s.s. 3 0,25 04082009 | 29/082008
Man, 25/03
Stagno EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 1,0 mg/Kg s.s. 4| 010 04082009 | 20082008
Man. 2%/03
Vanadio EFA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 51,3 mg/Kg 5.5, 0 0,25 | 0470872009 20/08/2008
Man. 29/03
Zinco EPA-3051/94 + CNR IRSA APAT 3020 41,9 mg/Kg s.s. 501 0,25 047082608 | 20/08/2009
Man. 29/03
idrocarburi Leggeri (C<12) EPA B8015/07 N.D. mg/Kg s.s. 10 1| 040872009 29/08/2000 *
idrocarbur pesanti (C>12) UNi EN 14039/2005 N.D. mg/kg &.5. 50 20| 040B/2006 | 2970872009
PCB EPA 3546/00 + EPA-BOB2/95 0,02 mg/Kg 8.5. 0,06 00%| 04082009 | 29/08/2008 *
Composti Aromatici
Benzene {19} EPA 8260C/Q6 N.D. mg/Kg s.s. 0,1 0,0t | 04/082008 29/08/2009
Efilbenzene (20} EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg s.5. 05| 0,05| 04082009 | 29/0872000
Stirerne {21) EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 05| 0,05 04082008 | 29:08/2009
Toluene (22} EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg s.5. 05| 005 04/08/2008 | 29/08/2009
Xilene (23) EPA B280C/06 N.D. mg/Kg s.5. 0.5 0,05{ od082008 29/08/2009
Sommatoria organici EPA B260C/08 N.D. mg/Kg s.a. 1 0,1 04/08/2000 | 200082008 *
aromatici {da 20 a 23}
Alifatici Clorurati
Cangerogeni
Clorometano EPA 8280C/08 N.D. mg/Kg s.s. 01| 0,005 | 04/0872009 29/08/2008
Diclorometano EPA 8280C/06 N.D. mg/g s.5. 0,1 0,005 | 04/08/2008 | 28/0B2009
‘Triclorometano (Clorcformio} EPA B26DC/06 N.D. mgiKg .5 0,1 | 0,005 | O04/DE2003 25/08/2009
Clorure di vinile EPA 8260C/08 N.D. mg/Kg s.5. 0,01 | 0,005 | 04082009 | 29/082009
1,2-diclorcetano EPA 8260C/06 N.D. mg/Kg 5.5, 021 0,005, b4/0872008 28/05/2000
1,1-dicloroetilene EPA 8280C/06 N.D. mgKg s.a. 0,1 | 0,005 | D4/082009 | 20/082009
Tricloroetiens EPA B260C/06 N.D. mg/Kg s.s. 1 0,005 DHOB009 | 26/082009
Tetracloroetiene EPA B260C/06 N.D. mgKg s.8. 0,5 0,005 04082009 § 29MB2009
Segue...
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