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Area a verde
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Sezione tipo deposito -
lett. A,B,C,D,E,F, G, H

Pavimentazione industriale
armata doppia rete (30 cm)

Sottofondo in ghiaia (50 cm)

RRARRR Guaina impermeabilizzante (1 cm)
Terreno naturale costipato
Area A Area D Area G

Dimensioni: m 47 x m 56
Area: mq 2830

Dimensioni: m44 x m42  Area: mq 350
Area: mq 1600

Area B Area E Area H
Dimensioni: m 40 x m 24 Dimensioni: m44 xm 52 Area: mq 30000
Area: mq 960 Area: mq 2250

Area C Area F

Dimensioni: m 46 x m 31
Area: mq 1450

Dimensioni: m 55 x m 100
Area: mq 5500

Sezione tipo bordo vasca

Recinzione anteriore (lato nord)
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Particolare manufatto F
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Involucro protettivo
filtropressa in pannelli
di alluminio coibentato

Ubicazione:

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) - Localita Piano di Sacco

Progetto generale:

REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER IL TRATTAMENTO ED IL
RECUPERO DI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO FLUVIALI E MARINO-COSTIERI

Progetto gia approvato con :
Parere favorevole CCRVIA n. 1731 del 17.05.2011
Parere favorevole CCRVIA n. 2018 del 03.07.2012

e autorizzato alla realizzazione e all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 con:
Determina RA Servizio Gestione Rifiuti prot.n. DA 2126 del 28.02.2013

Procedimento:

PROCEDURA DI VIA relativa al PROGETTO DI VARIANTE

(rif. Giudizio CCRVIA n.2563 del 15.10.2015)

Prospetto scala 1:100

Involucro protettivo
filtropressa in pannelli
di alluminio coibentato

Tavola 6

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Scale varie

8.00

Richiedente e promotore:

NICOLAJ s.r.1.

via Alento n. 74

65129 Pescara (PE)
p.i. e c.f. 01610460683

/A

Prospetto scala 1:100

Relatori:

Ing. Galileo NICOLAJ

(Geom. Daniele MASCIULLI

Dott. Agr. Nicola TAVANO

Ing. Lino Natale Prezioso

Data revisione : Maggio 2016




