
SEZ. A-A

8
,
2

0

9
,
5

0

7
,
5

0

INGRESSO
MATERIALE UMIDO PROSPETTO 1-3

PROSPETTO 1-2CA
PA

N
N

O
N

E 
ES

IS
TE

N
TE

 D
I

AL
TR

A 
DI

TT
A 

N
O

N
IN

TE
RE

SS
AT

O
 D

AL
LO

ST
AB

IL
IM

EN
TO

INGRESSO MATERIALI
LIGNEI CELLULOSICI

INGRESSO area stabilizzazione
finale COMPOST (curing)

I-2

P
I
A

N
T

A
 
P

I
A

N
O

 
T

E
R

R
A

,
 
P

R
O

S
P

E
T

T
I
 
e

 
S

E
Z

I
O

N
E

1:200

E-MAIL : marco.durini@tiscali.it

TEL / FAX 085 4680439

65016 - MONTESILVANO (PE)

VIA FOSSO FORESTE N°2

ING. MARCO DURINI

TAVOLA N°:

SCALA:
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INGRESSO MATERIALI
LIGNEI CELLULOSICI
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Area stabilizzazione finale
COMPOST (curing)

area D
Superf. 674,50 mq

h = 8,85 m
Volume = 5.970 mc

Area scarico e pretrattamento umido +
miscelazione umido/ligneo cellulosico

(strutturante)

area A
Superf. 678,00 mq

h = 8,85 m
Volume = 6.000 mc

Area conferimento e
triturazione materiali
lignocellulosici vergini

area B
Superf. 341,05 mq

h = 8,85 m
Volume = 3.018 mc

Area stoccaggio compost da
commercializzare

area G

Superf. 345,00 mq

Area di stoccaggio materiali
lignocellulosici di ricircolo

area F
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CAPANNONE ESISTENTE DI ALTRA DITTA NON INTERESSATO DALLO STABILIMENTO
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