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1.0 PREMESSA

Nel presente documento sono stati presi ad esame i dati raccolti mediante una
campagna di indagine pianificata dallo scrivente, con la finalita di individuare e definire
lo stato della falda esistente nell’area di nostro interesse.

A tal proposito la campagna e stata cosi suddivisa:

1) Esecuzione di n° 4 Sondaggi a carotaggio continuo, con prelievo di carote di

terreno disposte all’interno di specifiche cassette catalogatrici.

2) Installazione di n° 4 piezometri a tubo aperto per la verifica del livello della

falda
In allegato si riportano le quattro stratigrafie, 1’ubicazione dei sondaggi e la
ricostruzione in 3D dell’andamento della falda individuata, rapportata alla

strutturazione dei depositi argillosi, impermeabili su cui essa appoggia.

Il tecnico

Dott. Geol. Mounir Ben M’Barek




GEATEK ITALIA SRLS Dott. Geol. Mounir Ben M’Barek

Allegati:

1) Stratigrafie

2) Blocco Diagramma: schematizzazione falda



Committente: RICOMPOST

Geologo: Ben M’Barek

Perforazione: Rotazione | S - 84,00 m slm

Opera: Realizzazione impianto compostaggio

Operatore: Claudio

Rivestimento: 127 mm Scala: 1:100

Localita: Strada Provinciale 23 - Cellino Attanasio

DITTA INCARICATA: Geatek Italia srls |Data inizio: 8/04/16

Campionatore: Sh

‘Sh=Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S ‘Quota s.lm.:

Data fine: 8/04/16
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Committente: RICOMPOST Geologo: Ben M’Barek

IPerforazione: Rotazione S2 - 84,00 m slm

Opera: Realizzazione impianto compostaggio Operatore: Claudio Rivestimento: 127 mm Scala: 1:100
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Committente: RICOMPOST Geologo: Ben M’Barek Perforazione: Rotazione 83 - 84,00 m sim
Opera: Realizzazione impianto compostaggio Operatore: Claudio Rivestimento: 127 mm Scala: 1:100
Localita: Strada Provinciale 23 - Cellino Attanasio @y | DITTA INCARICATA: Geatek Italia srls [Data inizio: 8/04/16
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Committente: RICOMPOST

Geologo: Ben M’Barek

IPerforazione: Rotazione

5S4 - 84,00 m slm

Opera: Realizzazione impianto compostaggio moustriaLe

Operatore: Claudio

Rivestimento: 127 mm

Scala: 1:100

Localita: Strada Provinciale 23 - Cellino Attanasio

DITTA INCARICATA: Geatek Italia srls

Data inizio: 8/04/16

Campionatore: Sh

‘Sh=Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S ‘Quota s.lm.:

Data fine: 8/04/16
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— BLOCCO DIAGRAMMA
modellazione orizzonte impermeabile e ricostruzione 3D andamento falda
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