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PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO — PARTE A

Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico
FONTARI - CAMPO IMPERATORE
1951,90 — 2131,50

Campo Imperatore - Aquila

Centro Turistico Gran Sasso S.p.A.

Denominazione

ELENCO ATTRAVERSAMENTI
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ATTRAVERSAMENTI

I franchi minimi dal terreno sono calcolati tenendo conto dell’effettiva traiettoria dei carichi concentrati
considerando:

« tiro nominale previsto per la tipologia di impianto (Tn );
« frecce aregime nella peggior condizione di carico prevedibile;
« incremento della freccia di un valore pari al 25%;
» veicolo shandato trasversalmente.
Per I'impianto in oggetto sono presenti i seguenti attraversamenti con:
Piste da sci:

- dalla progressiva 60.00 m ca.alla progressiva 270.00 m ca;

L'asse dellimpianto attraversa in alcuni tratti le piste di discesa, sopra le quali viene rispettato il franco
minimo richiesto dalla normativa:

e ingombro verticale del veicolo 3.60m
e distanza di sicurezza minima 4.00m
e spessore manto nevoso 0.50 m

totale 8.10 m

Strade bianche estive:

- dalla progressiva 71.00 m ca.alla progressiva 77.00 m ca;
- dalla progressiva 264.00 m ca.alla progressiva 269.00 m ca;

Non sono presenti altri attraversamenti con impianti di questo tipo:

« reti elettriche, telefoniche, palorci etc;

e condutture di varia natura (oleodotti, gasdotti etc);
e condutture a servizio dell'impianto di innevamento;
« strade percorribili nel periodo invernale;

< impianti a fune per trasporto di cose o persone.
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