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MonrriaRact AMAENTAL

RAPPORTO DI MONITORAGGIO

Protocollo documento | TP116-17r00 | Data of emissione | 15/03/2017
Nome del Cliente C.E.S.C.A. DI CONTESTABILE DOMENICO & C. S.A.S.
Sede legale del Cliente Via Monsignor Bagnoli n. 132 - Avezzano (AQ)

1. Identificazione del sito di monitoraggio

| Denominazione / tipologia | Impianto di compostaggio

Indirizzo Massa D'Albe (AQ) - Localita "ll Campo"
Nome del gestore C.E.S.C A DI CONTESTABILE DOMENICO & C. SAS.

2. Dati generali del monitoraggio
Data del monitoraggio 14/02/2017
Scopo del monitoraggio Autocontrollo Autorizzativo

| Condizioni ambientali Temperatura: 7,3 °C, Umidita relativa: 72,1 %
3. Emissioni in atmosfera che sono oggetto del monitoraggio
Denominazione dell'emissione Sigla Quola del punto di rilascio in Geometria de! Dimensioni del del
atmosfera rispefto al suolo cumulo cumulo
. esaedro
E2 - Cumulo di verde triturato ) - trapeziidale 6m x 20m x 3.5m

4. Laboratori che hanno eseguito i campionamenti e le misurazioni in campo

Sigla Nome e sede del laboratorio
| CAMP A | Laboratorio Progress S, Via N.A. Porpora 147, 20131 Milano (MI)

5. Laboratori che hanno eseguito le prove

Sigla Nome e sede del laboratonio di prova (stazione di prova permanentie)
LAB A |Laboratorio Progress S.r.l, Via NA. Porpora 150, 20131 Milano (Mi) |

6. Elenco dei rapporti allegati

Autore Identificazione del rapporto
LAB A |Rapporio di prova n.215/17

7. Metodi di campionamento e prova

Sigla Parametro / misurando Melodo di misura Labarator che hanno | Scostamenti nspetto
eseguito campionamenti al mefodo
e prove
A | Concentrazione di odore UNI EN_13725:2004 CA_MP A+LABA
Portata specifica di odore
E | .
8 1A SOER (ous e 1.} Calcolo -
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8. Posizioni di monitoraggio o campionamento

Pasizione di monitoraggio Sigla o Processo, Identificazione dei punti di Note
abbreviaz, apparecchiatura o misurazione sulla sezione di (vedi
oggetio che genera misurazione e delie repliche di | sotfta)
l'effluente aeriforme campionamento o prova
Cumulo di verde triturato E2 Superﬁiﬁ;mi:&lva el Punto 1, Punto 2

9. Risultati di prova

Sigla della posizione Funto di Parametro Ora di Ora di Unita di | Risultato | Note
di monhitoraggio misurazione / inizio fine misura di prova | (vedi
replica di prova sotto)
Conc. di odore 12:00 z ouE/m’ 48 (1(3)
E2 Punto 1 Portata Specifica di 2 4
= £ 2
odore ousm" s 0,8 _[J
Conc. di odore 12:07 - ouE/m” 51 (13)
E2 Punto 2 Portata Specifica di Y : 2o 5
odore QUEmM™ S 09 (2)
Note:

(1) Velocita dell'aenforme nella camera di ventilazione del sistema Wind Tunnel durante il campionamento: 0,045 m/s
(2) Riferita (convertita tramite calcolo) alla velocita standard nelia camera di ventilazione del sistema Wind Tunnel, pan a 0,3 m/s
(3) Campionamento istantaneo
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RAPPORTO DI PROVA n. 215/17 del 15/03/2017

Campionamento di aeriformi in sacchetti e determinazione della concentrazione di odore,
mediante olfattometria dinamica ritardata, dell'aeriforme raccolto nei sacchetli di campionamento

Nome del Cliente

C.E.S.C.A. DI CONTESTABILE DOMENICO & C. S.AS..
Via Mosignor Bagnoli n. 132 - Avezzano (AQ)

Sede legale del Cliente

Informazioni circa il campionamento. Risultati di prova

Sito di campionamenio

Impianto di compostaggio - Localita "1l Campo"- Massa D' Albe (AQ)

Surgenie, emissione, impianto o
ared

Cumule di verde triturato

Carafteristiche geomeiriche ¢ Sorgente estesa diffusa, ventilata naturalmente dai moti atmosferici

| morfologiche dell'emissione

Condizioni di regime del procezso

Condizioni ambieniali Temperatura dell'aria ambiente; 7.3 “C: Umidita relativa dell'aria ambiente: 72.1 %

Campionamento ¢seguito secondo Procedura POO2

| Procedura di campinnamenta

" Pt di Oradi | Modalita | Fattore di | Concentraziond
Codice o ) ) 3 G
Posizione di campionamento campiona- | compio- | campion. | predilui- i edore, cog
canygione ; )
HEnto Mo | red legendy Jione [y nt)
170214A8A11 |Cumulo di verde triturato - Zona | | 14/02/2017 | 12:00 EV | - 48
170214ASA12 | Cumulo di vgrdc triturato - Zona 2 14/02/2017 12:07 EV - 51 ]

I czendn: Modalita di campionmmento
FP: Campiimamento di Nusso copvoghabo puntiforme
| AA: Campionamento di ariu ambiente o da sorgente fuggitiva

[F: Campionamento di flusso da sorgente cslesa l.‘mi"-'l}gliata )
EV:  Campionamento da sorgenle estesa diffusa o ventilazione eolica nulurale

Informazioni circa l'esecuzione delle prove olfattometriche

A qualtro porte di inalazione. modello ODOURNET 108, matricold interna OLFO3,
Olfattometria dinamica. secondo la norma UNLEN 13725:2004, Modalita di presentuzione e seclia: sifno.

Clfattemetro

Metoda di prova

Codice Dxia di accettazione Bcaies elhor oreeis Ora di inizio Temperatura dell'aria in camera
campione del campione sl i della prova olfattometrica all'inizio della prova (°C}
170214A8A11 15/02/2017 13/022017 14:15 22,7 N

I70214A5A 12 1510272017 15/02/2017 14:22 22,8

Laboratorio Olfattometrico Progress S.r.l.

Sede legale
Sede operativa

Viu Lorbole 36, 0135 Roma (RM), Ialia - www olfattometria com
Via Nicels A Porpora 147_ 20031 Milimo (M1), Talia - Tel 3902 4548 5624 - Fax 439 02 9998 5120
Laborutorio di provie  Via Nicola A Porpora 150, 20031 Milano (MT), lialia

La riprodicaone parzinle del Rapporto di prova deve essere aulirizzata per iserito da Frogress Sl
Il Rapporto di prova riguarda solo | cumpioni soltoposti o prova
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ACCREDIA 'S

LAB n* 0544
Montokical AMBIENTAL

Informazioni circa la taratura degli esaminatori

;"}derc:::lg‘ di riferimento !-Hul.'m_lnln {{" AS-Nr. T1-36-3) in uz0olo 1 varie ;‘!‘_r_lwtntmzioni r.'!.:rliiil.'aic, in bombole
Accuratezza sensoriale complessiva | Variabili di qualith sensoriale complessiva al 09/05/2016: A,z = 0.0897; r= 10,1307

INGEGNERI DELLA
b 1 Responsabile del
3 INGEGNERE IUNIOR U
2| BoNATI SIMONE 2
t Sez.B Settori: | 24
5| b)industriale b=
3 n° B 26813 =)
MILAND
Laboratorio Olfattometrico Progress S.r.l.
Sede legale Via Torbole 36, (0135 Roma (RM), ltalis - www ol fattometria com
Sede operativa Via Nicola A. Porpors 147, 20031 Milano (MI), lalia - Tel. #3902 4548 5624 - ax +39 019998 5126

Laborutorio di prova  Via Nicola A Porpora 150, 20131 Milano (MI), liaha

La nproduzione parsiale del Rapporto di prova deve cssore sutorizeila per iscritto da Progress Sl
Il Rapporto di prova ngusrds solo § campioni sottopost a priva
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