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ALLEGATO A 1 alla pratica operativa

Rapporto d’ispezione

Stazione Anemometrica di

LENTELLA (CH) H 51

Codice Stazione

1771

Coordinate Gps | Map datum: Altitudine: Zone: Longitudine X: EST | Latitudine Y: NORD
UTM European 1950 | qgt.s.I.m. 174 33T 0475533 4649173
Coordinate Gps | Map datum: Altitudine: Zone: Longitudine X: EST | Latitudine Y: NORD
UTM WGS 84 qt.s.l.m. 174 33T 0475461 4648983
Coordinate WGS 84 in g_]radi, primi e secondi N: 41° 59’ 32.9” \ E:14° 42’ 13.4”
Denominazione Stazione Anemometrica Lentella
Codice Stazione 1771
Nazione Italia
Regione Abruzzo
Provincia Chieti
Comune Lentella
Strumentazione Presente (*)
Strumentazione Marca e modello Codice Note
Sensore di velocita a m 50 NRG #40C 68941
Sensore di velocita a m 40 NRG #40C 75061
Sensore di velocita a m 30 NRG #40C 73674
Sensore di velocita a m 20 NRG #40C 75052
Sensore di velocita a m NRG #40C 66555
Sensore di direzione a m 50 NRG #200P
Sensore di direzione a m 20 NRG #200P
Sensore di pressione am 2 NRG BP20 18056545
Sensore di umidita a m 2 NRG RHO05
Sensore di temperaturaa m 5 NRG BP20
Data-logger Second Wind Nomad 2 GSM 06578

(*) Le notizie di cui sopra sono state rilevate dal report d’installazione o dall’ultimo report di manutenzione

Note aggiuntive:

Data: 01/10/2012

Firma dell'operatore: Giorgio Verdura
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ALLEGATO A 2 alla pratica operativa

Rapporto d’ispezione

Stazione Anemometrica di

LENTELLA (CH) H 51

Codice Stazione

1771

Descrizione

C | NC Note

Verifica ancoraggi

Tensione degli stralli

X | Ritensionati cavi

Linearita della torre

Perpendicolarita della torre

Controllo orario e data

XXX

ora e data logger ora attuale

13.50.00 01/10/2012 | 13.50.00

Controllo voltaggio batterie

B1=9.60V; B2=9.40V; P=12.60V;

Controllo pannello solare

Controllo angolo di direzione

Controllo luce di segnalazione

Controllo presenza segnale canale C1-Al

Controllo presenza segnale canale C2-A2

Controllo presenza segnale canale C3-A3

Controllo presenza segnale canale C4-A4

Controllo presenza segnale canale C5-A5

Controllo sensore di velocita a m 50

3.00 m/s velocita all'inserimento della scheda

Controllo sensore di velocita a m 40

2.60 m/s velocita all'inserimento della scheda

Controllo sensore di velocita a m 30

1.90 m/s velocita all'inserimento della scheda

Controllo sensore di velocita a m 20

2.20 m/s velocita all'inserimento della scheda

Controllo sensore di velocita a m 10

3.00 m/s velocita all'inserimento della scheda

Controllo sensore di direzione a m 50

23 ° direzione all'inserimento della scheda

Controllo sensore di direzione a m 20

DX X DX XXX XXX XXX X XXX

34 ° direzione all'inserimento della scheda

Controllo sensore di direzione a m

direzione all'inserimento della scheda

Controllo sensore di direzione a m

direzione all'inserimento della scheda

Controllo sensore di pressione a m 2

993.15 mB pressione allinserimento della scheda

Controllo sensore di umidita a m 2

89.934485 % umidita all'inserimento della scheda

Controllo sensore di temperaturaa m 5

20.90°C temperatura all'inserimento della scheda

Controllo del parafulmine

Controllo allaccio cavi elettrici

Controllo della Memory Card

100% - 369 days left

Test e-mail

Prova collegamento

XU XXX XXX [ X

Copertura GSM

70%

LEGENDA: C = CONFORME + NC = NON CONFORME

Note aggiuntive:

Sostituita la memory card

Data: 01/10/2012

Firma dell'operatore: Giorgio Verdura
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ALLEGATO A 3/1 alla pratica operativa

Rapporto d’ispezione

Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51

Codice Stazione 1771

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

L

PLC " SISTEMA GESTIONE QUALITA

ISPEZIONI

VERIFICHE CERTIFICATO N° 453/A/2008

CERTIFICAZIONI

Si attesta che il Sistema di Gestione per la Qualita di:
N GROUP
SERVIZ| PER L'ENERGIA RINNOVABILE

Via Airella, 49 — 82020 San Giorgio La Molara (BN)

Applicato nell'Unita Operativa sita in
S.S. 212 km 9 Zona Industriale — 82020 Pietrelcina (BN)

E conforme ai requisiti della norma

UNI EN ISO 9001:2008

E valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT - 05 (%)

Relativamente a:

settore EA  Campo di applicazione:

Progettazione, fornitura, assemblaggio,
installazione, manutenzione, rimozione
di torri anemometriche e relativa
strumentazione.

Settore EA Campo di applicazione:

Elaborazione ed analisi dei dati del

28 (*)

35
vento.
Data 1° emissione 2008-06-03
Data di aggiornamento 2011-05-16
Data di scadenza 2014-06-02

La Direzione
A aa om0, (L\v\m*ﬁ 3
Dott.ssa Antonella De Vitis

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso
ACC REDIA \ ed & utili ile ai fini della i delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO A - legge n° 109 del 11 Febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR 25 Gennaio 2000, N° 34

La validita del presente certificato & i asor ica e al riesame
del sistema di gestione aziendale con periodicita triennale.

GQ N059 A - SGAN" 040

Riferirsi al Manuale della Qualita per i dettagli delle esclusioni dei requisiti della Norma ISO
9001:2008 e per i processi affidati in outsourcing.

Per ioni puntuali e i circa variazioni i nello stato della
certi dicuial si prega di PLC S.r.l. ai recapiti a lato
riportati

Data: 01/10/2012 Firma dell'operatore: Giorgio Verdura
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ALLEGATO A 3/2 alla pratica operativa

Rapporto d’ispezione

Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51

Codice Stazione 1771

CERTIFICATO BS OHSAS 18001:2007

CISQ is a member of
B

waww.ignet-ceetification com

www.rina.org e pc

Chess cemification bodhes, fs the fargest

CERTIFICATO N. oot manspanent St

OHS-806 oiusipristantars

QNet Is compased of more thas 30

Bodies and counts over 150 sotaidieries

CERTIFICATE No. Srever v e

Si certéica che il Sistema di Gessone della Sicurezza ¢ delle Salute sul luogo di lavoro di
It is hoveby certified that the Cocupational Haalth and Saloty Management Syslem of
$.8. 212 KM 9 AREA P.|.P. 82020 PIETRELCINA (BN) ITALIA
nelle seguent unta operatve /in the Llowing operational wuls
$.8. 212 KM 9 AREA P.I.P. 82020 PIETRELCINA (BN) ITALIA
E CANTIERI OPERATIVI
& conforme alla norma
s m complance with the standard
BS OHSAS 18001:2007
E AL DOCUMENTO SINCERT RT-12
per ie seguenti atkvita / for the following activities
EA28,35

PROGETTAZIONE, ASSEMBLAGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI TORRI Por izformazon sula vakdis
ANEMOMETRICHE E RELATIVA STRUMENTAZIONE. ELABORAZION| ED ANALISI DEI DATI DEL VENTO. umm':m
For informaron concaming
ValGTy of i carificate, you
can visd the sée
WO

DESIGN, ASSEMBLY, INSTALLATION, MAINTENANCE AND REMOVAL OF ANEIMOMETRIC TOWERS AND RELATED
INSTRUMENTATICN. WIND DATA PROCESSING AND ANALYSIS

Liuss @ 1 walisth cef preserto Sonfieald § 3550000 O rispeto Sal documents FINA Reguismenno per (s Cermticarione de Siteey & Gestone Sets Scuresd e SaLIS S Lo &l nvars.
The s anvd valoy of 0V CHTAZAN e SLEECE 20 COTOINION Wit e RINA (0Ckena! Rulrs for [T Canfcanon of DXoupaton Heo ass Salety LGNS S)sms

Prima emissione Dott. Roberto Cavanna
M

First Issue 26.01.2012 (Managing Director) CIS0 & I Fodiazine Nataa o

Emissione corrente i 0 Candiazions doi

Current issve 29022012 /Q {12 Salerti & gestine aziendale

Data scadenza i

Expiry Date _ 28012015

RINA Services S.p.A. ﬂmum‘.rm
Via Cotsica 12 - 16128 Gonova Baky. System Camfcaon Sodes
La valdta d¢l o et e perioacs annusie |
< e : . ernsle FEOERAZIONL

The vatany of

L3 80 Snnul £ six moothly audt &od o0 &
COmphne revien. evavy Mite years. of the Systenn

Data: 01/10/2012 Firma dell'operatore: Giorgio Verdura
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