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COMMITTENTE 
 

API NOVA ENERGIA S.r.l. 
C/so d’Italia n. 19 

00198 Roma 

__________________________________  
 
 
 

STAZIONE ANEMOMETRICA DI 
 

LENTELLA (CH) H 51 
_____________________________ 

 
 

 

LOCALITÁ 
 

------------- 
_____________________________ 

 
 
 
 
 

 
CODICE STAZIONE 

 
LEN01 

_________________ 
 
 

Gestione stazione anemometrica 
Allegati alla pratica operativa 
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ALLEGATO A 1 alla pratica operativa 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 

S 
I 
T 
O 

Località  ------------- 

Reticolo 
UTM 

Map datum: 
European 1950 

Altitudine: 

qt. s.l.m. 174 
Zone: 

33 T 
Longitudine X: EST 

0475530 

Latitudine Y: NORD 

4641173 

Suolo 
Prevalenza Terra Misto Terra-Roccia Prevalenza Roccia 

X   

Terreno 
Incolto Seminativo Frutteto Abitativo Industriale Pascolo 

 X     

Vegetazione 
Assente Brullo Macchia Foresta  Alberi Sparsi 

X     

Morfologia 
Pianura Collina Fondovalle Altopiano Sommità Crinale 

     X 

S 
T 
R 
U 
M 
E 
N 
T 
I 

Descrizione Matricola Tipo Orientamento 
banderuole 

Orientamento 
supporti sensori 

Lunghezza 
supporti sensori 

Anemometro m 50 68941 NRG #40C ---- 180° 220 cm 
Anemometro m 40 75061 NRG #40C ---- 180° 220 cm 
Anemometro m 30  73674 NRG #40C ---- 180° 220 cm 
Anemometro m 20  75052 NRG #40C ---- 180° 220 cm 
Anemometro m 10  66555 NRG #40C ---- 180° 220 cm 
Banderuole m 50-20 ---- NRG #200P 0° 0° 220 cm 
Pressione 18056545 NRG    
Umidità ---- NRG ---- ---- ---- 
Sensore Temp. m 5 ---- NRG #110S  
Logger 06578 Nomad 2 GSM 
Data card  Compact Flash Card  

Torre tipo ES 51 m Altezza: m 51 
Cavo schermato tripolare Cavo Schermato 3×20 Metri: m 74 
Cavo schermato bipolare Cavo Schermato 2×20 Metri: m 160 
Calata in rame per scarico a terra  Gialloverde Ø 16 Metri: m 54 

Captatore di fulmini Asta + parafulmine Metri: m 3.00 

Dispersore di  terra N. 2 puntazze in acciaio ramato Metri: m 1.50 

M 
O 
N 
T 
A 
G 
G 
I 
O 

Installatori EURO SERVICE S.r.l. 

Installazione Data: 17/10/2008 

Avvio Logger Data: 17/10/2008 Ora: 15.15.00 

 
Verifica corretta installazione e registrazione (Allegato A 6) SI NO 

Data: 

17/10/2008 
 

Responsabile Montaggio: 

Claudio Domino  
Responsabile Euro Service S.r.l.: 

Geom. Giuseppe Russo 
 

Responsabile Gestione: 
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ALLEGATO A 2 alla pratica operativa 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 

 
C 
O 
M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
I   
 

 S 
T 
R 
U 
T 
T 
U 
R 
A 
L 
I 

Descrizione Fornitore Note 

n.16 trami da ml 3,00 ES Lotto LD0708 

n. 1 base di ancoraggio ES  

n. supporto parafulmine ES  

n. 8 stralli compresi di cavi d’acciaio ES  

n. 90 morsetti chiave 10  per cavi ES  

n. 18 tenditori mm 16 ES  

n. 12 grilli mm 16 ES  

n. 18 grilli mm 14 ES  

n. 7 supporti sensori ES  

n. 1 calata in rame per scarico a terra ES  

n. 1 dispersore di terra ES  

n. 1 captatore di fulmini in rame ES  

n. 1 cassetta per logger ES  

Note: 

 
 

M 
O 
N 
T 
A 
G 
G 
I 
O 

Installatori EURO SERVICE S.r.l. 

Installazione Data: 17/10/2008 

Avvio Logger 
 

Data: 17/10/2008 Ora: 15.15.00 

 
Verifica corretta installazione e registrazione (Allegato A 6) 
 

SI NO 

Data: 

17/10/2008 

Responsabile Montaggio: 

Claudio Domino  
Responsabile Euro Service S.r.l.: 

Geom. Giuseppe Russo 
 

Responsabile Gestione: 
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ALLEGATO A 3 alla pratica operativa 
 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 

Dir 50 m Vel 50 m

P ROF ILAT O IN ACCIAIO T40

FONDAZIONE CON PIASTRA 
DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO

PROFILATO PIATTO 
IN ACCIAIO 50×5 mm

1
.1

0

PIAST RA DI ANCORAGGIO IN 
ACCIAIO DI S PES SORE  5 m m

TE RRE NO DI RIP ORTO

1.00

12.00
24.00

36.00

Cassetta Data-Logger

Dir 20 m

Vel 30 m

Vel 40 m

Vel 20 m

Vel 10 m

Temperatura

Pressione + Umidità

 

Data: 17/10/2008 
 

Firma dell’operatore: Claudio Domino 
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ALLEGATO A 4 alla pratica operativa 

 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 

 

Data: 17/10/2008 
 

Firma dell’operatore: Claudio Domino 
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ALLEGATO A 5/1 alla pratica operativa 

 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 
Foto del sito prima dell’intervento 

 

Data: 17/10/2008 

 

Firma dell’operatore: Claudio Domino 
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ALLEGATO A 5/2 alla pratica operativa 

 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 
Foto del sito dopo l’intervento 

 

Data: 17/10/2008 

 

Firma dell’operatore: Claudio Domino 
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ALLEGATO A 5/3 alla pratica operativa 
 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 

 

Data: 17/10/2008 

 

Firma dell’operatore: Claudio Domino 
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ALLEGATO A 5/4 alla pratica operativa 
 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 

 

Data: 17/10/2008 Firma dell’operatore: Claudio Domino 
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ALLEGATO A 6 alla pratica operativa 
 

Verifica prima installazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 
N° codice anemometro a m 50 68941 
N° codice anemometro a m 40 75061 
N° codice anemometro a m 30 73674 
N° codice anemometro a m 20 75052 
N° codice anemometro a m 10 66555 
N° codice banderuola a m 50-20 ---- 
N° codice pressione 18056545 
N° codice umidità ---- 
N° codice temperatura a m 5 ---- 
N° codice logger Nomad 2 GSM s/n 06578 

 Descrizione C NC Note 
 Verifica ancoraggi X   
 Tensione degli stralli X   
 Linearità della torre X   
 Perpendicolarità della torre X   
 Controllo orario e data X   

 
ora e data logger  ora attuale    

15.15.00        17/10/2008 15.15.00    

 Controllo voltaggio batterie X  B1 = 9.50 V;   B2 = 9.50 V;   P = 13.00 V; 
 Controllo presenza segnale canale C1-A1 X   
 Controllo presenza segnale canale C2-A2 X   
 Controllo presenza segnale canale C3-A3 X   
 Controllo presenza segnale canale C4-A4 X   
 Controllo presenza segnale canale C5 X   
 Controllo angolo di direzione X   
 Controllo anemometro a m 50 X  3.30 m/s velocità all’inserimento della scheda  
 Controllo anemometro a m 40 X  3.30 m/s velocità all’inserimento della scheda  
 Controllo anemometro a m 30 X  3.30 m/s velocità all’inserimento della scheda  
 Controllo anemometro a m 20 X  3.20 m/s velocità all’inserimento della scheda  
 Controllo anemometro a m 10 X  2.60 m/s velocità all’inserimento della scheda  
 Controllo banderuola a m 48 X  198° direzione all’inserimento della scheda 

 Controllo banderuola a m 48 X  198° direzione all’inserimento della scheda 

 Controllo sensore di pressione a m X  990.90 mB pressione all’inserimento della scheda 

 Controllo sensore di umidità a m X  2.386% umidità all’inserimento della scheda 
 Controllo sensore di temperatura a m 5 X  24.10 °C temperatura all’inserimento della scheda 

 Data Card di memoria X  100% - 297 days left 

Note aggiuntive:  

 

Data: 17/10/2008 Firma dell’operatore: Claudio Domino 
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ALLEGATO A 7 alla pratica operativa 

 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 
 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI 
 
È buona norma eseguire un controllo periodico della torre anche se essa è stata studiata per un uso temporaneo e non 
definitivo nel suo sito d’installazione. Si consiglia di eseguire un controllo dei picchetti e della tensione dei tiranti entro il 1° 
mese dall’installazione e successivamente ogni tre mesi. È da tenere presente che la tensione dei cavi è soggetta a piccole 
variazioni in funzione del vento e della temperatura. 
 
Non eseguire alcuna riparazione sui cavi in condizioni di forte vento. 
 
Si raccomanda la revisione periodica della struttura nelle zone di alta concentrazione di salinità (zone costiere) e zone con 
ambienti corrosivi. 
 
È importante che le installazioni e le manutenzioni delle torri vengano valutate ed eseguite solo da personale specializzato 

Data: 17/10/2008 
 

Firma dell’operatore: Claudio Domino 
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ALLEGATO A 8 alla pratica operativa 

 

Rapporto di prima installazione stazione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione LEN01 
CERTIFICATO DI QUALITÁ 

 

Data: 17/10/2008 
 

Firma dell’operatore: Claudio Domino 

 

 
 


