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_________________ 
 
 

Gestione stazione anemometrica 
Allegati alla pratica operativa 
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ALLEGATO A 1 alla pratica operativa 

 

Rapporto d’ispezione 

Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 
Codice Stazione 1771 

Coordinate Gps 
UTM 

Map datum: 
European 1950 

Altitudine: 
qt. s.l.m. 174 

Zone: 
33 T 

Longitudine X: EST 
0475533 

Latitudine Y: NORD 
4649173 

Coordinate Gps 
UTM 

Map datum: 
WGS 84 

Altitudine: 
qt. s.l.m. 174 

Zone: 
33 T 

Longitudine X: EST 
0475461 

Latitudine Y: NORD 
4648983 

Coordinate WGS 84 in gradi, primi e secondi N: 41° 59’ 32.9’’ E: 14° 42’ 13.4’’ 

Denominazione Stazione Anemometrica Lentella 

Codice Stazione 1771 

Nazione Italia 

Regione Abruzzo 

Provincia Chieti 

Comune Lentella 

Strumentazione Presente (*) 
 Strumentazione Marca e modello Codice Note 

 Sensore di velocità a m 50 NRG #40C 68941  

 Sensore di velocità a m 40 NRG #40C 75061  

 Sensore di velocità a m 30 NRG #40C 73674  

 Sensore di velocità a m 20 NRG #40C 75052  

 Sensore di velocità a m  NRG #40C 66555  

 Sensore di direzione a m 50 NRG #200P ----  

 Sensore di direzione a m 20 NRG #200P ----  

 Sensore di pressione a m 2 NRG BP20 18056545  

 Sensore di umidità a m 2 NRG RH05 ----  

 Sensore di temperatura a m 5  NRG BP20 ----  

 Data-logger Second Wind Nomad 2 GSM 06578  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Le notizie di cui sopra sono state rilevate dal report d’installazione o dall’ultimo report di manutenzione 

Note aggiuntive:  

 

Data: 23/07/2012 Firma dell’operatore: Alessio Coico 
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ALLEGATO A 2 alla pratica operativa 

 

Rapporto d’ispezione 

Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 
Codice Stazione 1771 

 Descrizione C NC Note 

 Verifica ancoraggi X   

 Tensione degli stralli X   

 Linearità della torre X   

 Perpendicolarità della torre X   

 Controllo orario e data X   

 
ora e data logger  ora attuale    

14.00.00        18/06/2012 14.00.00    

 Controllo voltaggio batterie X  B1=9.40 V;   B2=9.40 V;   P=13.20 V; 

 Controllo pannello solare X   

 Controllo angolo di direzione X   

 Controllo luce di segnalazione X   

 Controllo presenza segnale canale C1-A1 X   

 Controllo presenza segnale canale C2-A2 X   

 Controllo presenza segnale canale C3-A3 X   

 Controllo presenza segnale canale C4-A4 X   

 Controllo presenza segnale canale C5-A5 X   

 Controllo sensore di velocità a m 50 X  7.20 m/s velocità all’inserimento della scheda  

 Controllo sensore di velocità a m 40 X  7.20 m/s velocità all’inserimento della scheda  

 Controllo sensore di velocità a m 30 X  5.30 m/s velocità all’inserimento della scheda  

 Controllo sensore di velocità a m 20 X  5.60 m/s velocità all’inserimento della scheda  

 Controllo sensore di velocità a m 10 X  5.60 m/s velocità all’inserimento della scheda  

 Controllo sensore di direzione a m 50 X   294 ° direzione all’inserimento della scheda 

 Controllo sensore di direzione a m 20 X   295 ° direzione all’inserimento della scheda 

 Controllo sensore di direzione a m             direzione all’inserimento della scheda 

 Controllo sensore di direzione a m            direzione all’inserimento della scheda 

 Controllo sensore di pressione a m 2 X  989.27 mB pressione all’inserimento della scheda 

 Controllo sensore di umidità a m 2 X  75.215 % umidità all’inserimento della scheda 

 Controllo sensore di temperatura a m 5 X  21.80°C temperatura all’inserimento della scheda 

 Controllo del parafulmine X   

 Controllo allaccio cavi elettrici X   

 Controllo della Memory Card X  100% - 361 days left 

 Test e-mail X   

 Prova collegamento X   

 Copertura GSM 80%  

 LEGENDA: C = CONFORME ÷ NC = NON CONFORME 

Note aggiuntive:  

Sostituita la memory card 
 

Data: 23/07/2012 Firma dell’operatore: Alessio Coico 
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ALLEGATO A 3/1 alla pratica operativa 

 

Rapporto d’ispezione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione 1771 

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 

 

Data: 23/07/2012 Firma dell’operatore: Alessio Coico 
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ALLEGATO A 3/2 alla pratica operativa 

 

Rapporto d’ispezione 
Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51 

Codice Stazione 1771 

CERTIFICATO BS OHSAS 18001:2007 

 

Data: 23/07/2012 Firma dell’operatore: Alessio Coico 

 

 

 


