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ISPEZIONE

Stazione Anemometrica di

LENTELLA (CH) H 51

Codice Stazione

1771

LOGGER Nomad 2 GSM s/n 06578

Descrizione C | NC Note
Verifica ancoraggi X
Tensione degli stralli X
Linearita della torre X
Perpendicolarita della torre X
Controllo orario e data X
ora e data logger ora attuale
12.15.00 06/05/2010 | 12.15.00
Controllo voltaggio batterie X B1=9.40V; B2=9.40V; P=13.20V;
Controllo pannello solare X
Controllo angolo di direzione X
Controllo luce di segnalazione X
Controllo presenza segnale canale C1-A1 X
Controllo presenza segnale canale C2-A2 X
Controllo presenza segnale canale C3-A3 X
Controllo presenza segnale canale C4-A4 X
Controllo presenza segnale canale C5-A5 X
Controllo sensore di velocita a m 50 X 12.50 m/s velocita all'inserimento della scheda
Controllo sensore di velocita a m 40 X 10.60 m/s velocita allinserimento della scheda
Controllo sensore di velocita a m 30 X 11.00 m/s velocita all'inserimento della scheda
Controllo sensore di velocita a m 20 X 10.90 m/s velocita allinserimento della scheda
Controllo sensore di velocita am 10 X 11.70 m/s velocita all'inserimento della scheda
Controllo sensore di direzione a m 50 X 191° direzione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di direzione a m 20 X 292° direzione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di direzione a m direzione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di direzione a m direzione all'inserimento della scheda
Controllo sensore di pressione a m X 982.37 mB pressione allinserimento della scheda
Controllo sensore di umidita am X 23.58 % umidita all'inserimento della scheda
Controllo sensore di temperatura a m X 20.30 °C temperatura all'inserimento della scheda
Controllo del parafulmine X
Controllo allaccio cavi elettrici X
Controllo della Memory Card X 100% - 567 days left

LEGENDA: C = CONFORME + NC = NON CONFORME

Note aggiuntive:

Sostituzione memory card
Test e-mail OK

Data: 06/05/2010

Firma dell'operatore: Alessio Coico
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Rapporto d’ispezione

Stazione Anemometrica di LENTELLA (CH) H 51

Codice Stazione 1771

CERTIFICATO DI QUALITA

SISTEMA GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO N° 453/A/2008

Si altesta che il Sistema di Gestione per la Qualita di:

EURO SERVICE S.R.L.

P.zza Roma, 4 - 82020 San Giorgio La Molara (BN)

Applicato nell'Unita Operativa sita in
P.zza Roma, 4 - 82020 San Giorgio La Molara (BN)

E conforme ai requisiti della norma

UNI EN ISO 9001:2000

| Evalutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT - 05

Relativamente al seguente campo applicativo:
Progettazione, fornitura, assemblaggio,
installazione, manutenzione,

rimozione di torri anemometriche e
relativa strumentazione.

Elaborazione ed analisi dei dati del vento.

Classificazione EA: 28 - 35

Data 1* emissione 2008-06-03
00158 Roma Data di aggiomamento 2008-06-03
Visie Raga Margherita, 216
Tel o&s&.asg?;au Data di scadenza 2011-06-02
Fax 06.85.30.09.69
www.pleart.com
Emad: nfo@picant.com
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Data: 06/05/2010 Firma dell'operatore: Alessio Coico
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