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In allegato:

e Prospetti stratigrafici e documentazione fotografica aprile 2013;
e Prospetti stratigrafici e documentazione fotografica piezometri;

e Prospetti stratigrafici luglio 2004;

e Prospetti stratigrafici e documentazione fotografica giugno 2004;

e Panoramiche area di cava.

Tavole allegate fuori testo:

e TAVOLA INTEGRATIVA N.1 “Ortofotocarta con ubicazione sondaggi”;
e TAVOLA INTEGRATIVA N. 2 “Planimetria con sezioni di progetto”;
e TAVOLA INTEGRATIVA N. 3 “Sezioni attuali e di progetto”.
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Luter.ite VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1.0 PREMESSA

La ditta Laterlite S.p.A., ai sensi del D.Lgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
al D.Lgs 03/04/2006 n.152 recante norme in materia ambientale” recepito dalla Regione Abruzzo
con DGR 209 del 17/03/2008 e seguendo le linee guida per la redazione degli studi di Verifica di
Compatibilita Ambientale e di Valutazione di Impatto Ambientale sulle attivita estrattive emanate
nel luglio 2003 dalla Direzione Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e
Gestione dei Bacini Idrografici-Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto
Ambientale - Ufficio VIA della Regione Abruzzo, ha presentato uno studio di impatto ambientale
per il progetto di ampliamento di una cava di argilla, in localita La Coccetta nel Comune di Lentella
(CH), gia autorizzata con Decreto Giunta Regione Abruzzo n. 1530 del 28/11/1986 e successive
proroghe, la cui materia prima e destinata al ciclo tecnologico di produzione di argilla espansa nello
stabilimento adiacente alla cava stessa, di proprieta della stessa Ditta.

Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, con Giudizio
n. 2137 del 21/02/2013, ha espresso un parere di rinvio richiedendo alcune integrazioni allo Studio
di Impatto Ambientale presentato

In particolare il Comitato ha ritenuto di dover acquisire il parere dell’Autorita di Bacino ed ha
richiesto di integrare lo Studio d’Impatto Ambientale con i seguenti elementi:

— la relazione idrogeologica va integrata con informazioni sito-specifiche necessarie alla
valutazione;

— vanno effettuati sondaggi geognostici adeguati alla profondita massima raggiunta dallo
scavo;

— sezioni di scavo e ripristino sufficientemente dettagliate e quotate.
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Laterlite VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE | [[7]]

2.0 SONDAGGI GEOGNOSTICI.

L’area destinata all’ampliamento della cava e quella dello stabilimento sono stati oggetto di
precedenti indagini geognostiche finalizzate alla ricostruzione del modello geologico e
idrogeologico dell’intera zona.

In particolare sono stati precedentemente eseguiti, e di cui si riportano le startigrafie e la
documentazione fotografica:

— N. 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo (giugno 2004) per la ricostruzione della
stratigrafia di dettaglio dell’area dello stabilimento;

— N. 5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo (luglio 2004) per il progetto di ampliamento
della cava;

— N. 9 sondaggi condizionati a piezometro per la ricostruzione della superficie piezometrica
dell’area dello stabilimento e della cava e per il monitoraggio ambientale delle acque di falda.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Comitato di Coordinamento Regionale, le suddette
indagini sono state integrate con ulteriori n. 7 sondaggi meccanici a rotazione e carotaggio continuo,
ubicati nell’area interessata dall’ampliamento.

Tali sondaggi, della lunghezza variabile da 10 a 40 m, sono stati spinti fino ad intersecare ed
oltrepassare per almeno 5 m la superficie di fine scavo.

Come si nota dai prospetti stratigrafici allegati, il materiale attraversato é costituito totalmente
dalla Formazione delle Argille Varicolori: argille marnose a struttura scagliosa, con consistenza da

media a molto alta.
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Luter.ite VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

3.0 IDROGEOLOGIA

Con i nuovi sondaggi eseguiti nel mese di aprile 2013, sono state investigate n. 3 sezioni
significative dell’area interessata dall’ampliamento.

| sondaggi spinti ben oltre la profondita massima di scavo, non hanno evidenziato falde idriche
ne fenomeni di filtrazione.

Le argille varicolori, benché molto fratturate, presentano una permeabilita bassissima <107
cm/sec che non permette I’instaurarsi di falde idriche e nell’area della cava, come nelle vicinanze,

non sono presenti fenomeni sorgentizi.

4.0 TAVOLE INTEGRATIVE

Alla luce di quanto richiesto, vengono allegate n. 3 tavole integrative.

e TAVOLA INTEGRATIVA N.1 “Ortofotocarta con ubicazione sondaggi”, con I’ubicazione
di tutte le indagini geognostiche ed ambientali eseguite nell’area dello stabilimento e della
cava, utili alla ricostruzione del modello geologico e idrogeologico;

e TAVOLA INTEGRATIVA N. 2 “Planimetria con sezioni di progetto”, con I’ubicazione dei
nuovi sondaggi eseguiti nel mese di aprile 2013 e le tracce delle sezioni di scavo e ripristino;

e TAVOLA INTEGRATIVA N. 3 “Sezioni attuali e di progetto”, dettagliate e quotate
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STRATIGRAFIA-351

SCALA 1:100 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta Sondaggio: S1

Localita: LENTELLA (CH) Quota:

Impresa esecutrice: GEODRILL di Casciato Pietro Data: 9 aprile 2013
Coordinate: Redattore: Geol. Nicola Tullo
Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

g Rl A i I 0 SPT. RQD % f.

ol 2 Pz | meti]LiroL 01| Campioni |Re v |Prel % - ST RQD % oo DESCRIZIONE
Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni rosso mattone, verde e grigio.

1] Consistenza da media a molto alta.
2!
3
4!
101 5
6!
7.4
8!
9!
101 10 10,0

Non sono state rinvenute falde idriche.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO S1 - Aprite 2013




STRATIGRAFIA - S2

SCALA 1:100 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta Sondaggio: S2
Localita: LENTELLA (CH) Quota:
Impresa esecutrice: GEODRILL di Casciato Pietro Data: 09 aprile 2013
Coordinate: Redattore: Geol. Nicola Tullo
Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

Rl A i - 9 S.PT. RQD % |prof.

o R 2 P2 | Mt iroL og1A| Campioni |Re v |Brel 26— BT RQD % o DESCRIZIONE
Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni verde e grigio.

1! Consistenza molto alta.
2!
3
4!
101 5
6!
7.4
8!
9!
101 10 10,0

Non sono state rinvenute falde idriche.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO S2 - Aprile 2013




STRATIGRAFIA -S3

SCALA 1:100 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta Sondaggio: S3

Localita: LENTELLA (CH) Quota:

Impresa esecutrice: GEODRILL di Casciato Pietro Data: 10 aprile 2013
Coordinate: Redattore: Geol. Nicola Tullo
Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

g Rl A i I 0 SPT. RQD % f.

ol 2 Pz | meti]LiroL 01| Campioni |Re v |Prel % - ST RQD % oo DESCRIZIONE
Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni rosso mattone, verde e grigio.

1] Consistenza da media a molto alta.
2!
3
4!
101 5
6!
7.4
8!
9!
101 10 10,0

Non sono state rinvenute falde idriche.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO S3 - Aprile 2013




STRATIGRAFIA - 54

SCALA 1:125 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta

Sondaggio: S4

Localita: LENTELLA (CH)

Quota:

Impresa esecutrice: GEODRILL di Casciato Pietro

Data: 11 aprile 2013

Coordinate:

Redattore: Geol. Nicola Tullo

Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

o [R[ A metri ioni Prel. % SEL RQD %
mm|v|r s| P m.‘unnoem‘ammmlRPVT0“4£ SPT NOSl&

N

prof.

DESCRIZIONE

101 5

101 10}

1]
12]
13}
14
101 15
16
17]
18]
19
20}
21}
22}
23}

24 ]

25

25,0

Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni verde e grigio, molto consistente.
Sottili intercalazioni di calcareniti.

Non sono state rinvenute falde idriche.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO S4 - Aprile 2013
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STRATIGRAFIA - 55

SCALA 1:183 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta

Sondaggio: S5

Localita: LENTELLA (CH)

Quota:

Impresa esecutrice: GEODRILL di Casciato Pietro

Data: 12 aprile 2013

Coordinate:

Redattore: Geol. Nicola Tullo

Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

o [R[ A metri ioni Prel. % SEL RQD %
mm|v|r s| P? |par ‘LITOLOGIA‘ Campioni |RP |VT]o - 100 SPT N 09_ 1000

N

prof.

DESCRIZIONE

101

@m\l@‘o'l-bwl\)l—‘

H
o

101

PP e
\w \N \'_‘

14
101 15
16
17]
18]
19
20
21}
22}
23}
24}
25
26}
27
28}
29}
30}
31}
32}
33}
34}
35}
364
37}
38}
394
40

40,0

Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni verde e grigio, molto consistente.
Sottili intercalazioni di calcareniti.

Non sono state rinvenute falde idriche.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO S5 - Aprile 2013




STRATIGRAFIA - 56

SCALA 1:150 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta

Sondaggio: S6

Localita: LENTELLA (CH)

Quota:

Impresa esecutrice: GEODRILL di Casciato Pietro

Data: 13 aprile 2013

Coordinate:

Redattore: Geol. Nicola Tullo

Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

g [R| A metri P Prel. % SPT. RQD %
‘mm vl s Pz |me ‘LITOLOGIA‘ Campioni |Rp |vT|FTel %6 0 RB 8

N

prof.

DESCRIZIONE

101 5

101 10

11}
12
13
14
101 154
16|
17
18
19
20
21}
22
23]
24
25}
26
27]
28

29}

30

30,0

Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni verde e grigio, molto consistente.
Sottili intercalazioni di calcareniti.

Non sono state rinvenute falde idriche.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO S6 - Aprile 2013
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STRATIGRAFIA - 57

SCALA 1:100 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta Sondaggio: S7
Localita: LENTELLA (CH) Quota:
Impresa esecutrice: GEODRILL di Casciato Pietro Data: 14 aprile 2013
Coordinate: Redattore: Geol. Nicola Tullo
Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

R| A i - 9 SPT. RQD % | prof.

o R 2 P2 | Mt iroL og1A| Campioni |Re v |Brel 26— BT RQD % o DESCRIZIONE
Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni verde e grigio.

1] Consistenza da media a molto alta.
2!
3
4!
101 5
6!
7.4
8!
9!
101 10 10,0

Non sono state rinvenute falde idriche.




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO 87 - Aprile 2013




Dr. Geol. Nicola Tullo - Dr. Geol. Anna Pia Apilongo

PROSPETTI STRATIGRAFICI

E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PIEZOMETRI




UBICAZIONE PIEZOMETRI

LEGENDA




STRATIGRAFIA-Pz1

SCALA 1:58 Pagina 1/1

Riferimento: Laterlite S.p.A.

Sondaggio: Pz 1

Localita: Lentella (CH)

Quota:

Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology

Data: 10/04/2008

Coordinate:

Redattore: Geol.M.F.Di Paolo

Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo

g Rl A metri P, Prel. % SPT. RQD % |prof.
ol A Pz | e ‘LITOLOGIA‘ Campioni |RP V| STel %0 0 RB % o DESCRIZIONE
; N Massetto e materiale di riporto
101
1] 1,0
Limo sabbioso marrone
1)Dis < 12
2] 2.1
Sabbia limosa marrone
3
101 3.5 — — , , , —
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-limosa. Ciottoli
4 subarrotondati di dimensioni fino a decimetriche
5]
6|
101
7.
2)Dis < T2
8|
8.3
Argilla varicolore
9
101
10
11 |
12 12,0

--1,45-155mdal p.c;
--7,45-7,55mdal p.c.

Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:

| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO Pzl

2508 - Laterlite S.p.A.
Stabilimento di LENTELLA (CH)




STRATIGRAFIA-Pz 2

SCALA 1:58 Pagina 1/1
Riferimento: Laterlite S.p.A. Sondaggio: Pz 2
Localita: Lentella (CH) Quota:
Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology Data: 11/04/2008
Coordinate: Redattore: Geol.M.F.Di Paolo
Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo
Rl A i . 0 SPT. ROD % )
o R 2 P2 | Mt iroL og1A| Campioni |Re v |Brel 26— BT RQD % o DESCRIZIONE
Y N Massetto e materiale di riporto
101 05 . . : :
Limo argilloso-sabbioso marroncino con macchie rosse
1 e grigie. Ciottoli sparsi
1)Dis < 12
2.
34 3,0
Sabbia limosa avana con ghiaietto sparso
101
4 4,0
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-limosa. Ciottoli
subarrotondati di dimensioni fino a decimetriche
5
6]
101
7]
g 2)Dis < 4o
9.
9,3
101 Argilla varicolore
10|
11
12 12,0
Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:
--1,45-155mdal p.c;
--7,85-8,00 mdal p.c.
| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO P72

2508 - Laterlite S.p.A.
Stabilimento di LENTELLA (CH)




STRATIGRAFIA-Pz 3

SCALA 1:58 Pagina 1/1
Riferimento: Laterlite S.p.A. Sondaggio: Pz 3
Localita: Lentella (CH) Quota:
Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology Data: 11/04/2008
Coordinate: Redattore: Geol.M.F.Di Paolo
Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo
- — SPT.
ol 2 P2 T LioLoGIA| Campioni | R v Brel o8| 27T KD [t DESCRIZIONE
. .\ Materiale di riporto
101 )
1] 1,0
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-limosa. Ciottoli
yois < 148 subarrotondati di dimensioni fino a decimetriche
< 155
2.
3]
101
4
5]
os < 38
6.
101
7.4
8.
9
101
10|
10,4
Argilla varicolore
11 ]
11,9

Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:

--1,45-1,55mdal p.c;

--5,45-5,55 mdal p.c.

| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO Pz3

2508 - Laterlite S.p.A.
Stabilimento di LENTELLA (CH)




STRATIGRAFIA-Pz 4

SCALA 1:58 Pagina 1/1
Riferimento: Laterlite S.p.A. Sondaggio: Pz 4
Localita: Lentella (CH) Quota:
Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology Data: 12/04/2008
Coordinate: Redattore: Geol.M.F.Di Paolo
Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo
- — SPT.
ol 2 P2 T LioLoGIA| Campioni | R v Brel o8| 27T KD [t DESCRIZIONE
. .\ Materiale di riporto
101 )
1]
18
2] 11) Dis < 590 Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-limosa. Ciottoli
' subarrotondati di dimensioni fino a decimetriche
3]
101
4.
5]
6.
101
7.4
8.
9, 12)Dis < .99
101
10|
10,9
11| - -
Argilla varicolore
12 12,0

Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:

--2,00- 2,15 mdal p.c.;

--9,00 - 9,20 m dal p.c.

| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO Pz4

2508 - Laterlite S.p.A.
Stabilimento di LENTELLA (CH)




STRATIGRAFIA-Pz 5

SCALA 1:70 Pagina 1/1
Riferimento: Laterlite S.p.A. Sondaggio: Pz 5
Localita: Lentella (CH) Quota:
Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology Data: 09/12/2008
Coordinate: Redattore: Geol.M.F.Di Paolo
Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo
g [R| A metri N Prel. % SPT. RQD % [prof.
ol 2 Pz | meti]LiroL 01| Campioni |Re v |Prel % - ST RQD % oo DESCRIZIONE
8 Massetto e materiale di riporto del piazzale
127
1]
13
Terreno di riporto argilloso con inclusi marnosi rossastri
2]
#1)Dis < 3% 25 : _
—— Argilla marnosa da azzurra a grigio plumbea con rottura
3l = scistosa e inclusi marnoso-arenacei. Livelli rossastri e
— nuclei di carbonato di calcio. Molto consolidata
101 = =
i
a i~ —
e ————
= 5Dis < 4e0
5 kl— —
— —
6~ =
[— =
101 C —
77 |—
e
sl)l=—
= —
T —
101 -
‘\——; =
10 =
\\ ——
| o — —
—_—
uls= =
— —
12| :_Q. —
[— =
BAF———=
147 —_— --—
s =T 15,0

Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:

--2,50-2,70 mdal p.c.;

-- 4,50 - 4,65 m dal p.c.

| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO Pz5

2508 - Laterlite S.p.A.
Stabilimento di LENTELLA (CH)




STRATIGRAFIA-Pz6

SCALA 1:70 Pagina 1/1
Riferimento: Laterlite S.p.A. Sondaggio: Pz 6
Localita: Lentella (CH) Quota:
Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology Data: 09/12/2008
Coordinate: Redattore: Geol.M.F.Di Paolo
Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo
g Rl A i I 0 SPT. RQD % f.
ol 2 Pz | meti]LiroL 01| Campioni |Re v |Prel % - ST RQD % oo DESCRIZIONE
)y "o Massetto e materiale di riporto del piazzale
127 ;
1]
12
Argilla marnosa marroncina con inclusi argillosi e
150 marnoso-arenacei. Nella parte bassa livelli rossastri e
DDis < 300 nerastri e nuclei di carbonato di calcio. Trai 7,0 e i 9,0
2] m livello argilloso verdastro
3
101
4 2Dis < 490
5
6]
101
7]
8.
9 8,9
] Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-limosa
marroncina e grigia. Ciottoli subarrotondati di
101 dimensioni fino a decimetriche con nuclei color ruggine
o argillosi.
10|
11 gt / 11,1
—__— Argilla marnosa grigia
12 =S~ 12,0
Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:
--1,80-2,00 mdal p.c.;
-- 4,00 - 4,20 m dal p.c.
| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SONDAGGIO Pz6

Fr e

=
=
=]
=
=

2508 - Laterlite S.p.A.

Stabilimento di LENTELLA (CH)




STRATIGRAFIA-Pz 7

SCALA 1:70 Pagina 1/1

Riferimento: Laterlite S.p.A.

Sondaggio: Pz 7

Localita: Lentella (CH)

Quota:

Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology

Data: 20/11/2008

Coordinate:

Redattore: Geol.N. Tullo

Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo

g Rl A metri ioni Prel. % SPT. RQD % [prof.
mmlv| 5| PZ | Me ‘LITOLOGIA‘ Campioni |RP VT | FTel 06— | RQD 26 fere DESCRIZIONE
S 3 Materiale di riporto del piazzale
05
[ Limo argilloso
1a
= yois < 150
101 2=
- 24
(1 0Ly bis < 279 27 S.abbla cF)n ghiaia
3= Limo argilloso
37
o1 4] Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-limosa
marroncina e grigia. Ciottoli subarrotondati di _
dimensioni fino a decimetriche con nuclei color ruggine
o argillosi.
5_
101 6
A
101 8
8.8
=== Pos < % Argilla varicolori
—
-~
1090 ~—~ =~
e —
_— T
101 N—
—
Y = 1
130 —— 1 13,0

--1,50-1,80 mdal p.c.;
--2,70 - 3,00 m dal p.c.;
--9,00 - 9,30 m dal p.c.;

Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:

| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio
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2508 - Laterlite S.p.A.
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STRATIGRAFIA-Pz 8

SCALA 1:70 Pagina 1/1

Riferimento: Laterlite S.p.A.

Sondaggio: Pz 8

Localita: Lentella (CH)

Quota:

Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology

Data: 21/11/2008

Coordinate:

Redattore: Geol.N. Tullo

Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo

Rl A i - 9 S.PT. RQD % |prof.
R A Pz gft“‘LITOLOGIA‘ Campioni |Rp || FTel, 96— o QD g6 et DESCRIZIONE
. "\: Massetto e materiale di riporto del piazzale
1
1.2
Limo argilloso-sabbioso molto plastico con livelli di
sabbia (4,70 - 4,80 m) e residui vegetali (fustoli
carboniosi)
101 2] YD < 5%
3] 2Dis < 3%
101 4] — 905 < 4%
43
Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa grossolana. Tra
19,0 ei10,0 mil colore & scuro probabilmente per la
5 presenza di materiale organico
101 6
A
101 8
9_
10
Livello di argilla grigia
101 11|
12
13 1 13,0
- = Argilla varicolori
— /\l
14 | 14,0

--2,00 - 2,30 m dal p.c.;
--3,00- 3,30 mdal p.c;
--4,00 - 4,30 m dal p.c.;

Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:

| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio
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SCALA 1:70 Pagina 1/1

Riferimento: Laterlite S.p.A.

Sondaggio: Pz 9

Localita: Lentella (CH)

Quota:

Impresa esecutrice: Terra Drilling Technology

Data: 27/11/2008

Coordinate:

Redattore: Geol.M.F. Di Paolo

Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo

g R[ A metri ioni Prel. %
2RI A Pz |me ‘LITOLOGIA‘ Campioni |RP|VT| " 00

N

SPT.

S.PT.

N

RQD %
0--- 100

prof.

DESCRIZIONE

101 2]

. 2,00
1) Dis < 220

101 4]

101 6]

101 8]

. 9,70
] ) Dis < 9'90

10| —

f
f
} b

101 11

1/\! 7‘
I

|

i
|

12

I

Jh

[
|
{

—

13 —

——
——

l"

N

—
[ —
——

14

15 —— ——

2,0

Terreno vegetale e di riporto

3.8

Limo argilloso marrone laminato, di colore dal verdastro
al rossastro

9,8

Ghiaia eterometrica in matrice argilloso-sabbiosa.
Ciottoli subarrotondati fino a centimetrici

15,0

Argilla marnosa verdastra (ultimi 3 m non recuperati)

--2,00 - 2,20 m dal p.c.;
--4,80 - 4,90 m dal p.c.;
--9,70-9,90 m dal p.c.;

Dalle cassette calogatrici sono stati prelevati i seguenti campioni di terreno:

| campioni sono stati prelevati in barattoli di vetro e conservati in frigorifero fino al trasporto in laboratorio
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STRATIGRAFIA-1

SCALA 1:75 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta

Sondaggio: 1

Localita: LENTELLA (CH)

Quota:

Impresa esecutrice;: EDILGEOSONDA s.n.c.

Data: 12 luglio 2004

Coordinate:

Redattore: Geol. Nicola Tullo

Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

R[ A i .-
ol 5| Pz M€t TOLOGIA| Campioni |RP|VT

Prel. %
0---100

SPT.

S.PT.

N

RQD %
0--- 100

prof.

DESCRIZIONE

0 [ S|

101 5]

8 |
I O N N
1P
I~ I B
R LT &
=T T J 1
| |
s R
9.
101 10|
11
12|
13
14 |
101 15

12

Ghiaia eterometrica in matrice limo-sabbiosa.
Poco addensata.

15,0

Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni rosso mattone, verde e grigio.
Consistenza variabile.

Intercalazione di livelli calcarei fratturati.

Non sono state rinvenute falde idriche.




STRATIGRAFIA-2

SCALA 1:75 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta

Sondaggio: 2

Localita: LENTELLA (CH)

Quota:

Impresa esecutrice;: EDILGEOSONDA s.n.c.

Data: 12 luglio 2004

Coordinate:

Redattore: Geol. Nicola Tullo

Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

o [R[ A metri ioni Prel. % SEL RQD %
mm|v|r s| P m.‘unnoem‘ammmlRPVT0“4£ SPT NOSl&

N

prof.

DESCRIZIONE

12

Terreno pedogenizzato, marrone

101 5

101 10|

11

12|

13

14 |

101 15

15,0

Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni rosso mattone, verde e grigio.
Consistenza variabile.

Intercalazioni di frammenti calcarei e gessiferi.

Non sono state rinvenute falde idriche.




STRATIGRAFIA-3

SCALA 1:75 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta

Sondaggio: 3

Localita: LENTELLA (CH)

Quota:

Impresa esecutrice;: EDILGEOSONDA s.n.c.

Data: 13 luglio 2004

Coordinate:

Redattore: Geol. Nicola Tullo

Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

o [R[ A metri ioni Prel. % SEL RQD %
mm|v|r s| P m.‘unnoem‘ammmlRPVT0“4£ SPT NOSl&

N

prof.

DESCRIZIONE

Terreno pedogenizzato, marrone

08

| Limi argillosi nocciola alternati a materiali detritici
7777777 costituiti da frammenti calcarei in matrice limo-argillosa
— avana.

2] 21

101 5]

101 10|

11

12|

13

14 |

101 15

15,0

Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni rosso mattone, verde e grigio.
Consistenza variabile.

Intercalazioni calcaree e gessifere.

Non sono state rinvenute falde idriche.




STRATIGRAFIA-4

SCALA 1:75 Pagina 1/1
Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta Sondaggio: 4
Localita: LENTELLA (CH) Quota:
Impresa esecutrice;: EDILGEOSONDA s.n.c. Data: 14 luglio 2004
Coordinate: Redattore: Geol. Nicola Tullo
Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo
(2RI A oy [metri]| 170 oG1A| Campioni |RP [T | Prel, % 0Ty RQD % oot DESCRIZIONE

o":() 050 C s “w

Ghiaia eterometrica in matrice argillosa

2,0

Limi argillosi nocciola alternati a materiali detritici
******* costituiti da frammenti calcarei in matrice limo-argillosa
28 avana.

Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni rosso mattone, verde e grigio.
Consistenza variabile.

101 5]

101 10|

11

12|

13

14 |

101 15 15,0

Non sono state rinvenute falde idriche.




STRATIGRAFIA-5

SCALA 1:75 Pagina 1/1

Riferimento: LATERLITE S.p.a. - Ampliamento cava d'argilla Coccetta

Sondaggio: 5

Localita: LENTELLA (CH)

Quota:

Impresa esecutrice;: EDILGEOSONDA s.n.c.

Data: 15 luglio 2004

Coordinate:

Redattore: Geol. Nicola Tullo

Perforazione: a rotazione e carotaggio continuo

o [R[ A metri ioni Prel. % SEL RQD %
mm|v|r s| P? |par ‘LITOLOGIA‘ Campioni |RP |VT]o - 100 SPT N 09_ 1000

N

prof.

DESCRIZIONE

11

Terreno pedogenizzato, marrone

2,3

Limi argillosi nocciola alternati a materiali detritici
costituiti da frammenti calcarei in matrice limo-argillosa
avana.

101 5]

101 10|

11

12|

13

e
14 DOOQDD

101 15

15,0

Argilla marnosa a struttura scagliosa, con prevalenti
colorazioni rosso mattone, verde e grigio.
Consistenza variabile.

Intercalzioni calcaree e arenacee.

Non sono state rinvenute falde idriche.
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giugno 2004
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Committente: Geologo: A. DI NINNI Perforazione: Rotazione S1
Opera: Operatore: Di Biase Rivestimento:127mm Scala: 1:100
Localita: Lentella INENZI GELMA 1000 Coordinate: Data inizio:29/6/04
Campionatore: Sh ‘Sh:Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S |Quota s.l.m.: Data fine:29/6/04
= o |8
_ < . S o
s B ¢ - : E| pocker (21| |B DOCUMENTAZIONE
5 |2 &b Descrizione stratigrafica: S | Penetrometer| 3 |2 |& |E
8 2 5 = | (Kg/emq) g 8 |4 g FOTOGRAFICA
= Q
£ |2 @ 12345, 8|2 © SONDAGGIO S7
0.0 ] R S
03 Materiale di riporto
0.5 \\
Argille marroni limose con detrito calcareo k
2.7 rossastro di dimensione centimetrica con patine N
ocracee sabbiose.
3.2 Sabbie fini limose con scarso detrito calcareo.
0.8 Nei primi 10 c¢m presenza di paleosuolo con
resti vegetali.
4.0 Ghiaie calcaree in matrice sabbioso
1.0 limosa;clasti centimetrici da 1 a 5 cm ben
arrotondati.
5.0
Ghiaie calcaree in matrice limoso-sabbiosa
32 rossastra di dimensione da 1 a 5 cm con livelli
limoso-sabbiosi.
8.2
0.8 Argille grigiastre di alta consistenza con patine

9.0

color vinaccia; negli ultimi 10 cm fitte
intercalazioni millimetriche color vinaccia.




Committente: Geologo: A. DI NINNI Perforazione: Rotazione S2
Opera: Operatore: Di Biase Rivestimento:127mm Scala: 1:100
Localita: Lentella INENZI GELMA 1000 Coordinate: Data inizio:29/6/04
Campionatore: Sh ‘Sh:Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S |Quota s.l.m.: Data fine:29/6/04
e 2 < —_ g1g =
g = B = =]
=z |< < .. . ) Pocket 212 S
z |z 5 Descrizione stratigrafica: |3 | penctrometer| 5 = |= | & DOCUMENTAZIONE
|3 E = " Koemg |2 | |4 |E FOTOGRAFICA
= o
g |2 @ =1 2345, |2 & © SONDAGGIO §2
0.0 ] -
0.8 Terreno vegetale
0.8 05 Argilla limosa con alta consistenza; nella parte = =
. terminale passa progressivamente ad argilla
1.3 sabbiosa
1.2 Sabbie fini limose con livelli argillosi. Presenza
’ di clasti calcarei centimetrici negli ultimi 10 cm
2.5
Ghiaia eterometrica con abbondante matrice
sabbioso-limosa, clasti arrotondati con
dimensioni variabili fino a 5 cm; nei 10 cm
54 terminali presenza di matrice costituita da
sabbia grossolana.
7.9 Ghiaie in matrice argilloso-limosa grigiastra
0.6 con livelletti sabbiosi.
85
Argille grigiastre-azzurrognole di alta
consistenza con patine color vinaccia.
25 (Il sedimento realmente prelevato é di circa
quaranta centimetri a causa della compressione
esercitata sulle argille dalla macchina in seguito
alla caduta di ciottoli dal rivestimento).

1.0




Committente: Geologo: A. DI NINNI Perforazione: Rotazione S3
Opera: Operatore: Di Biase Rivestimento:127mm Scala: 1:100
Localita: Lentella INENZI GELMA 1000 Coordinate: Data inizio:29/6/04
Campionatore: Sh ‘Sh=Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S Quota s.l.m.: Data fine:29/6/04
: |z - _ ele | .
g = & |g =]
=z |< < .. . ) Pocket 212 RS
Z |z 5 Descrizione stratigrafica: |3 | penctrometer| § |£ & |& DOCUMENTAZIONE
g |2 i = | (Kglemq) = g |v E FOTOGRAFICA
= S
g |2 @ =1 2345, |2 & © SONDAGGIO §3
0.0 = . __
0.8 Terreno vegetale
0.8
Argilla limosa con presenza di resti organici e
19 patine ocracee. Verso il basso (ultimi 20 cm)
: compare una componente sabbiosa e scarsi
clasti calcarei.
27 | os Sabbie medio-fini con matrice limosa e patine
) ocracee.
3.2
Ghiaia eterometrica in matrice sabbioso-
limosa, clasti arrotondati di varia dimensione
. (finoa 5 cm).
A Alla base presenza di grossi clasti (> 5 cm) e
3.0 ) livelletti argillosi grigiastri.
62 103 Limo argilloso-sabbioso avana. \
6.5 | 0.3 Argilla limosa grigiastra con presenza di alcuni '
6.8 Sclasti centimetrici sparsi e livelletti di detrito
calcareo.
15
Ghiaia sabbioso-limosa con clasti arrotondati di
':¥ dimensioni eterogenee.
8.3 Argille grigiastre con patine azzurrognole e >
vinaccia; negli ultimi 50 cm si notano, intercalati
17 nelle argille, dapprima un livelletto limoso ed

alla base uno costituito da detrito calcareo in
matrice argillosa.




Committente: Geologo: A. DI NINNI Perforazione: Rotazione S4
Opera: Operatore: Di Biase Rivestimento:127mm Scala: 1:100
Localita: Lentella INENZI GELMA 1000 Coordinate: Data inizio:29/6/04
Campionatore: Sh ‘Sh:Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S |Quota s.l.m.: Data fine:29/6/04
: |z - _ SEE
g = B = =]
T < s .. . ) Pocket |2 |2 5
Z g B Descrizione stratigrafica: |3 | penetrometer| 5 |£ |& |2 DOCUMENTAZIONE
g |2 i = | (Kglemq) = g |v E FOTOGRAFICA
=} S
g |2 @ =1 2345, |2 & © SONDAGGIO 4
0.0 [
X)) Materiale di riporto
3.0
Ghiaia eterometrica in abbondante matrice
sabbioso-limosa; clasti ben arrotondati di
dimensioni variabili fino a 5-6 cm.
3.0 Nell'ultimo metro presenza di scarso detrito
gessoso.
6.9
0.6 Ghiaie in matrice prevalentemente sabbiosa con
: clasti di dimensione centimetrica (anche >5-6
cm). Negli ultimi 20 cm aumenta
7.3 rogressivamente la componente argillosa.
1.2 Orizzonte torboso molto soffice con livelletti
nerastri maleodoranti; nella parte terminale il
co oinargilla notevolmente.
- e Ghiaie in matrice prevalentemente sabbiosa con
87 | 07 "=::TT'" b':'j_ clasti di dimensione centimetrica.
Argille grigiastre con con striature azzurrognole L
9.4 L
0.6 edocracee =~ R

10.0




Committente: Geologo: A. Di Ninni Perforazione: Rotazione S5
Opera: Operatore: Di Biase Rivestimento:127mm Scala: 1:100
Localita: Lentella INENZI GELMA 1000 Coordinate: Data inizio:30/6/04
Campionatore: Sh ‘Sh:Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S |Quota s.l.m.: Data fine:30/6/04
E 7 s - g2 z
g = & |g =]
T < s .. . ) Pocket |2 |2 5
Z g B Descrizione stratigrafica: |3 | penetrometer| 5 |£ |& |2 DOCUMENTAZIONE
g |2 i = | (Kglemq) = g |v E FOTOGRAFICA
=} S
g |2 @ =1 2345, |2 & © SONDAGGIO S5
0.0 [ - - —
22 Materiale di riporto
2.2
'l Ghigia eterometrica in abbondante matrice
sabbioso-limosa; intercalati livelli sabbiosi con
3.8 ¥ clasti centimetrici.
A
s )
i
(= ; >
A bl Ry .
s LN . !
P by \ d:f .
=0 SN A
S ;
6.5 e
:ﬂi_" Ghiaie in matrice prevalentemente sabbiosa di
)T/ colorazione giallo ocra con clasti di dimensione
15 = = centimetrica (anche >5-6 cm). Negli ultimi 40
a‘.._-'_...l:cm aumenta progressivamente la componente
wlargillosa.
8.0 Limo sabbioso debolmente argilloso di colore
0.8 grigio con presenza di clasti di dimensioni fino a
circa5cm
8.8 R
LI
o
2.6 '_ 7 Ghiaie in matrice prevalentemente sabbiosa con o
A clasti di dimensione centimetrica.
1.4 . - .
0.6 Argille grigiastre con patine azzurrognole e R
vinaccia; negli ultimi 50 cm sinotano, intercalati
12.0 nelle argille, da prima un livelletto limoso ed alla
ase uno costituito da detrito calcareo in matrice
rgillosa.
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PANORAMICHE DELLA CAVA




FOTO PANORAMICHE CAVA “COCCETTA”






